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PRZEDMIAR

Lp. | Kod po- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
zycji techn.
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY , LUBLIN, ul. GRYGOWEJ 4F
1145300000 REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
-0
1.1 Prace remontowe w pomieszczeniu wezta cieplnego
1|KNR-W |SST.S 5.0 |Wymiana rozdzielacza z rur stalowych o $r.do 65 mm m
4-02
0402-01
2*0,65 m 1,30
RAZEM 1,30
2|KNR-W |SST.S 5.0 |Wymiana istniejgcej pompy w obudowie wezta kompaktowego na pompe ste- |szt.
4-02 rowang elektronicznie, o niskim zuzyciu energii, z ptynng regulacjg predkosci
0508-03 obrotowej, Qco= 2,38 m3/h , Hp= 6,76 m H20
z2.52.3.2.
1. 9909-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W |SST.S 5.0 |Przetwornik ci$nienia - z przeniesienia, firmy Aplisens typ AS PD/M, z kré¢-  |szt.
2-15 cem typu G 1/2", montoway na rozdzielaczu zasilajacym z projektowang rur-
0530-04 ka syfonowa z kurkiem manometrycznym G 1/2", PN16, Tmax=120°C.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR-W |SST.S 5.0 |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem dn 40 mm faczonych przez m
2-15 spawanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym
0514-03
+ KNNR
2 1404-
04
4,2 m 4,20
RAZEM 4,20
5|KNR-W |SST.S 5.0 | Termometr tarczowy bimetaliczny 63mm, Tmax=120°C w obudowie stalowej |szt.
2-15
0530-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6|KNR-W |SST.S 5.0 |Manometr tarczowy fi 63mm, zakres wskazan 0-6bar szt.
2-15
0530-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2 Przewody rozdzielcze z armaturg odcinajaca i regulacyjng
7|KNNR 4 |SST.S 5.0 |Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PERT-AL-PERT 32x3.0 do instalacji m
0404-03 grzewczych grzejnikowych (o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturo-
wych), Trob./Tmax.=80/90st C, cisnienie robocze PN10, o systemowych pota-
czeniach zaciskowych z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF wraz z
systemowymi ksztattkami
{wezet} 4*2*2 + 3*2 m 22,00
{wezel - H}14*2 m 28,00
RAZEM 50,00
8/KNNR 4 |SST.S 5.0 |Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PERT-AIL.-PERT 25x2,8 do instalac;ji m
0404-02 grzewczych grzejnikowych (o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturo-
wych), Trob./Tmax.=80/90st C, ci$nienie robocze PN10, o systemowych pota-
czeniach zaciskowych z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF wraz z
systemowymi ksztattkami
{A-C} 6*2 m 12,00
{B-E-F} 10*2 m 20,00
{F-pion 6} 6*2 m 12,00
{B-pion 29} 15*2 m 30,00
{H-pion19} 23*2 m 46,00
{H-K} 18*2 m 36,00
{K- pion 44} 20*2 m 40,00
RAZEM 196,00
9|KNNR 4 |SST.S 5.0 |Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PERT-AIL.-PERT 20x2,8 do instalac;ji m
0404-01 grzewczych grzejnikowych (o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturo-
wych), Trob./Tmax.=80/90st C, ci$nienie robocze PN10, o systemowych pota-
czeniach zaciskowych z nasuwang osiowo tulejg tworzywowa PVDFwraz z
systemowymi ksztattkami
{pion 19-M-pion 23} 7,5*2 m 15,00
{pion 44- pion 47} 7,5*2 m 15,00
{pion 2-pion 6}7,5*2 m 15,00
{F-pion 8 } 1,5*2 m 3,00
{C-pion 35} 6*2 m 12,00
{pion26--pion 29 } 7,5*2 m 15,00
RAZEM 75,00
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10|KNNR 4 [SST.S 5.0 |Rurociagi z rur wielowarstwowych typ PERT-AI.-PERT 16x2,2 doinstalacji |m
0404-01 grzewczych grzejnikowych (o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturo-
wych), Trob./Tmax.=80/90st C, ci$nienie robocze PN10, o systemowych pota-
czeniach zaciskowych z nasuwang osiowo tulejg tworzywowag PVDF wraz z
systemowymi ksztattkami
{pion 2--pion 1 } 4*2 m 8,00
{G--pion 3} 7*2 m 14,00
{E--pion 9} 6*2 m 12,00
{pion 8 --pion 12} 8*2 m 16,00
{t--pion15 } 7*2 m 14,00
{M--pion 21} 7*2 m 14,00
{pion23--pion 24 } 4*2 m 8,00
{pion25--pion 26 } 7*2 m 14,00
{ do pionu 27 } 5*2 m 10,00
{ C-pion 30 } 4*2 m 8,00
{pion35--pion 36 } 5*2 m 10,00
{ do pionu 3334 } 6*2 m 12,00
{I-pion38i39}6*2 m 12,00
{ K-pion 43 } 4*2 m 8,00
{ L-pion 46 } 5*2 m 10,00
{pion47--pion 48 } 7*2 m 14,00
RAZEM 184,00
11/KNR-W |SST.S 5.0 |Automatyczny zawor odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym, mosiezny, 1/ |szt.
2-15 2", Tmax110°C, PN10
0412-07
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
12|KNR 0-31|SST.S 5.0 |Zawor kulowy mosiezny dn 25, PN 16, Tmax 100 st C szt.
0210-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13|KNR 0-31|SST.S 5.0 |Zawor kulowy mosiezny dn 20 ,PN 16, Tmax 100 st C szt.
0210-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14/ KNR-W |SST.S 5.0 |Zawor kulowy mosiezny spustowy gwintowany dn 20mm, Tmax100°C, PN16|szt.
2-15
0525-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15/KNR 0-31|SST.S 5.0 |Zawér odcinajgcy mosiezny , figura skosna, dn 15 PN16, Tmax=130 st C szt.
0210-01
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
16|KNR 0-31|SST.S 5.0 |Przelotowy zawér regulacyjny dn 15 z mozliwos$cig pomiaru réznicy cisnienia, |szt.
0209-01 figura skosna, z zaworami pomiarowymi, z nastawag wstepna, wykonanie mo-
siezne, PN16, Tmax=130 st C
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
17|KNR 0-31|SST.S 5.0 |Regulator réznicy cisnienia, dn 15, zakres nastawy 5-30kPa, wykonanie mo- |szt.
0209-01 siezne, PN16, Tmax=130st C.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR-W |SST.S 5.0 |Wymiana zaworéw termostytycznych na zawory termostatyczne proste dn szt.
4-02 15mm (1/2") z dobrang nastawg wstepng, Tmax=120st C, PN10, gwint przy-
0509-01 taczeniowy M28x1,5
125 szt. 125,00
RAZEM 125,00
19/KNR 0-35|SST.S 5.0 |Gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym : zakres regu- |szt.
0215-04 lacji temperatury 16-28 st C,mozliwo$¢ blokowania i ograniczania wartosci
ustawionej temperatury, mozliwos¢ odciecia zaworu - pozycja 0.
116 szt. 116,00
RAZEM 116,00
20|KNR-W |SST.S 5.0 |Wymiana zaworu powrotnego dn 15 na zawér odcinajgcy prosty, z mozli- szt.
4-02 woscig spustu wody, tmax=120 stC
0509-01
47 szt. 47,00
RAZEM 47,00
21 SST.S 5.0 |Rury przytagczne z rur PERT-ALL-PERT o $ér. zewn. 16 mm L= 0,7mz szt.
kalk. ksztatkami i ztaczkami systemowymi do istniejgcych grzejnikow
witasna
47 szt. 47,00
RAZEM 47,00
22|KNNR 4 |SST.S 5.0 |Grzejniki stalowe cztionowe TA 1- 7 elementéw [ pomieszczenie nr 17] kpl.
0416-02
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 0-31|SST.S 6.0 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- |m
0218-01 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
900 m 900,00
RAZEM 900,00
24|KNR 0-31|SST.S 6.0 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- |m
0218-02 nych - préba wodna cisnieniowa
900 m 900,00
RAZEM 900,00
25|KNR 0-34|SST.S 5.0 |lzolacja rozdzielacza dn 65 mm otulinami otulinami z miekkiej pianki poliure- |m
0101-21 tanowej gr 60 cm , z ptaszczem ochronnym z PVC
z.0.3.1.
9903-1
1,3 m 1,30
RAZEM 1,30
26|KNR 0-34 |SST.S 5.0 |lzolacja rurociggéw stalowych dn 40 mm otulinami z migkkiej pianki poliureta- |[m
0101-19 nowej gr 40 cm , z ptaszczem ochronnym z PVC
m 4,00
RAZEM 4,00
27|KNR 0-34|SST.S 5.0 |lzolacja rurocigagéw dz 32 mm otulinami z miekkiej pianki poliuretanowej gr 30 |m
0101-19 cm , z ptaszczem ochronnym z PVC
50 m 50,00
RAZEM 50,00
28|KNR 0-34 |SST.S 5.0 |lzolacja rurociggéw dz 25 mm otulinami z migkkiej pianki poliuretanowej gr 30 |m
0101-10 cm , z ptaszczem ochronnym z PVC
{korytarz K1}11*2 m 22,00
{wiatrolap K1}2*2 m 4,00
{wezel}6*2 m 12,00
{korytarz K2}9*2 m 18,00
{wiatrolap K2}2*2 m 4,00
RAZEM 60,00
29|KNR 0-34|SST.S 5.0 |lzolacja rurociagéow dz 16 mm otulinami z miekkiej pianki poliuretanowej gr 20 |m
0101-10 cm , z ptaszczem ochronnym z PVC
{korytarzK1 }4*2 m 8,00
{wiatrotap K1 }4*2 m 8,00
{wiatrotap K2 }4*2 m 8,00
RAZEM 24,00
30 SST.S 5.0 |Zatozenie w osi $ciany opasek ognioochronnych w klasie odpornosci ognio- | kpl.
kalk. wej E1120, dla rur z tworzywa PERT
wiasna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
31|KNR 0-31|SST.S 6.0 |Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
0218-05 grzejni-
kow
125 szt. 125,00
grzejni-
kow
RAZEM 125,00
1.3 Przepiecia nowej instalacji z istniejacymi pionami stalowymi
32|KNR 0-31|SST.S 5.0 |Poziom - Laczenie systemu PERT z ksztaltkami stalowymi gwintowanymi; szt.
0219-04 trojnik mosiezny 16/1/2"/16 - kolanko zeliwne nyplowe 1/2"
25*2 szt. 50,00
RAZEM 50,00
33|KNR 0-31|SST.S 5.0 |Poziom - Lgczenie systemu PERT z ksztattkami stalowymi gwintowanymi; szt.
0219-05 tréjnik mosiezny 20/1/2"/20 - kolanko zeliwne nyplowe 1/2"
12*2 szt. 24,00
RAZEM 24,00
34/KNR 0-31|SST.S 5.0 |Poziom- Lgczenie systemu PERT z ksztattkami stalowymi gwintowanymi;tréj- |szt.
0219-06 nik mosiezny 25/1/2"/25 -kolanko zeliwne nyplowe 1/2"
12*2 szt. 24,00
RAZEM 24,00
35|KNR-W |SST.S 5.0 |Wstawienie trojnika w istniejgcy pion stalowy dn 15, przeciecie rury ,wykona- |szt.
4-02 nie gwintéw,skrecenie tréjnika z rurociggiem pionowym za pomoca ztgczek
0108-01 zeliwnych gwinowanych i zaciskowych
49*2 szt. 98,00
RAZEM 98,00
36|KNR 4-04 |SST.S 5.0 |Odciecie nad posadzkg odgalezienia od pionu dn 15 , zaspawanie konca rury |szt.
0814-02
+ KNR-W
4-01
1304-06
98 szt. 98,00
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RAZEM 98,00
37|KNR 4-04|SST.S 5.0 |Pion stalowy tazienkowy - odciecie pod grzejnikiem odgalezienia od pionu dn |szt.
0814-02 15, zaspawanie konca rury
+ KNR-W
4-01
1304-06
{3,4,9,10,15,16,21,22,27,33,34,38,39,46} 14*2 szt. 28,00
RAZEM 28,00
38|KNR-W |SST.S 5.0 |Pozostate piony stalowe - potaczenie ksztattkami z rurami PERT [ rury przy- |szt
4-02 taczne]
0517-05
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugosc¢
1 m 1,00
70 szt 70,00
RAZEM 70,00
2 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
39|KNR-W |SST.S 1.3 |[Montaz tuleii stalowych do 40 mm w $cianach z cegty o grubosci do 1 ceg. z |szt
5-10 mechanicznym przebijaniem otworéw
0313-04
46 szt 46,00
RAZEM 46,00
40/KNR-W |SST.S 1.3 |Montaz tuleii stalowych do 40 mm w $cianach z cegty o grubos$ci do 1/2 ceg. |szt
5-10 z mechanicznym przebijaniem otworéw
0313-01
34 szt 34,00
RAZEM 34,00
41|KNR-W |SST.S 1.3 |Wykonanie szpachlowania gotowymi zaprawami w miejscach po przebiciach |szt.
4-01 o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
0706-01
80*2 szt. 160,00
RAZEM 160,00
42|KNR-W |SST.S 1.3 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
4-01 m2 w miejscach odcietych i zaspawanych pionéw
0804-01
49 miejsc. 49,00
RAZEM 49,00
43|KNR-W |SST.S 1.3 |Obudowa podstropowa przewoddw cieplnych ptytami gipsowo-kartonowymi  |m?2
2-02 na rusztach metalowych
2004-07
{odc wymiennikownia- $ciana K2} 11*0,6 m2 6,60
{odc wymiennikownia- $cian zew mieszkan M4 i M5} 9*1 m2 9,00
{K1 korytarz} 7*0,6 m2 4,20
{K2 korytarz} 2*0,6 m2 1,20
{K1 klatka}6*0,6 m?2 3,60
{K2 klatka}12*0,6 m?2 7,20
RAZEM 31,80
44|KNR 7-28|SST.S 1.3 |Malowanie tynkéw farba emulsyjna w miejscach po przebiciach m2
0306-02
0,1*160 +32 m?2 48,00
RAZEM 48,00
45/KNNR 4 |SST.S 1.3 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 500 x 300 mm- 1 szt i 400x300 mm - 1 szt |kpl.
0142-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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