SPIS TRESCI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Lublin, ul. Grygowej 4F

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta oraz kopia zaswiadczenia o
przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;.

II. CZESC OPISOWA.

Temat i lokalizacja obiektu.

Podstawa opracowania dokumentacji.
Opis budynku i zakres prac projektowych.
Opis rozwigzania instalacji c.o.

Uwagi koncowe.
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III. CZESC RYSUNKOWA

LP. NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
1 S.1 AKTUALNA MAPA ZASADNICZA 1:500
2 S.2 INSTALACIJA C.O. - RZUT PARTERU 1:50
3 S.3 INSTALACJA C.O. - RZUT PIETRA 1:50
4 S.4 INSTALACJA C.O. - ROZWINIECIE INSTALACII 1:100
CZESC 1 - KLATKA K1

5 S.5 INSTALACJA C.O. - ROZWINIECIE INSTALACII 1:100
CZESC 2 - KLATKA K2

6 S.6 POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO - PRZEKROJE 1:50

7 S.7 SCHEMATY INSTALACIJI C.O.




OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Lublin, ul. Grygowej 4F

1. TEMAT I LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu instalacji
c.0. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - Lublin, ul. Grygowej 4F, dz. nr ewid. 73/34.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

- Zlecenie Inwestora: ZNK w Lublinie, ul. Grodzka 12

-  Warunki remontu instalacji c.o. wydane przez LPEC Sp. z 0.0. w Lublinie, pismem RZ-
4113-019/23, z dnia 21.03.2023r.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Dokumentacja archiwalna instalacji c.o0. oraz wezla cieplnego dla budynku

- Inwentaryzacja wlasna na terenie obiektu

- Podktady architektoniczno — budowlane sporzadzone na podstawie dokumentacji archiwalnej
1 inwentaryzacji na obiekcie

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH.

Budynek zlokalizowany na posesji nr ewid. 73/34 jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z mieszkaniami komunalnymi. Budynek posiada dwie klatki schodowe. Jest
obiektem dwukondygnacyjnym: parter oraz pi¢tro. Budynek nie posiada podpiwniczenia. Budynek
wybudowany zostal w latach 70-tych ubieglego wieku 1 penit funkcje hotelu pracowniczego. Pod
koniec lat 90-tych ubiegtego wieku zostat zmodernizowany i adaptowany na mieszkania komunalne
1 takg funkcje spetnia do dzisiaj.

Brak jest pelnych danych dotyczacych konstrukeji budynku, w tym materiatu $cian
zewnetrznych i1 stropodachu. Wiadomo, ze docieplone zostaty $ciany zewnetrzne oraz stropodach
budynku, wymieniona zostata stolarka okienna oraz drzwiowa. Zespo6l projektowy uzyskat od
Administratora obiektu dokumentacje¢ archiwalng instalacji c.o. z petnymi rzutami kondygnacji oraz
rozwini¢ciami instalacji, w formie wydrukow z programu obliczeniowego hydrauliki instalacji. Nie
uzyskano jednak danych dotyczacych obliczen strat ciepla, na podstawie ktorego mozna bytoby
okresli¢ materiat przegrod zewngtrznych. Podczas wykonywania aktualnych obliczen
hydraulicznych instalacji bazowano na zapotrzebowaniu na ciepto w pomieszczeniach ogrzewanych
obliczonych i zawartych w projekcie archiwalnym.

W ramach prac adaptacyjnych w latach 90-tych ubieglego wieku zmieniony zostat uktad
funkcjonalny pomieszczen. W budynku wydzielono 28 mieszkan. Kazde mieszkanie posiada
indywidualng lazienk¢, przedpokoj, kuchni¢ oraz pokoje. Dodatkowo w budynku wydzielone
zostaly pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie na wezel cieplny wymiennikowy.

Budynek posiada ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dolnym. Zrédlem ciepta dla
budynku do celow c.o. jest wezet cieplny wymiennikowy 1-funkcyjny. Wezet cieplny
zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku (wg rzutu parteru — klatka
K1). Ciepto do budynku doprowadzone jest przytaczem cieplnym w/p z sieci miejskiej — bez zmian.
Aktualne zapotrzebowanie ciepta dla budynku do celow c.o. wynosi: 73,16kW.

Archiwalne parametry pracy instalacji c.0. wynoszg: 85/60°C.



W budynku podczas prac inwentaryzacyjnych zlokalizowano:

- istniejace przewody rozdzielcze c.o. prowadzone w izolacji w kanale podposadzkowym, w
wiekszosci wzdluz $cian zewnetrznych budynku oraz odcinkowo (do pionow tazienkowych)
wzdtuz Scian wewnetrznych

- istniejace przewody c.o.: przewody rozdzielcze, piony, gatazki grzejnikowe — przewody
stalowe o potaczeniach spawanych

- brak jest danych dotyczacych izolacji cieplnej przewodow prowadzonych w kanatach — brak
dostepu

- przewody instalacji c.0. w wezle cieplnym — zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej z
ptaszczem ochronnym PVC

- piony c.o. prowadzone sg natynkowo — bez izolacji cieplne;j

- grzejniki we wszystkich pomieszczeniach — zeliwne cztonowe typu TA-1

- galazki grzejnikowe zasilajace uzbrojone w zawory termostatyczne proste dnl5 z nastawami
wstepnymi, zawory firmy Danfoss z odpowiadajacymi glowicami termostatycznymi — w cze$ci
pomieszczen zawory s3 uszkodzone, a gtowice zdemontowane

- galazki grzejnikowe powrotne uzbrojone w zawory odcinajace proste dnl5, zawory firmy
Danfoss

- w wezle cieplnym istniejagca pompa obiegowa UPE 25-60 180 — do wymiany (patrz ciag dalszy
opisu technicznego).

Zakres prac projektowych remontu instalacji c.o.

Z uwagi na bardzo zty stan techniczny przewodow rozdzielnych instalacji c.o., ktére prowadzone
sa w kanalach podposadzkowych parteru, Inwestor zadecydowal o wylaczeniu z uzytkowania
istniejgcych przewodow rozdzielczych. Istniejagce przewody w kanatach s3 bardzo mocno
skorodowane 1 czesto ulegaja awarii. Z uwagi na brak mozliwosci wgladu w kanaty, stuzby
eksploatacyjne/remontowe nie moga ustali¢ miejsca awarii oraz podja¢ skutecznej i szybkiej
naprawy.

Zaprojektowano nowe poziome przewody rozdzielcze, ktore poprowadzone zostang z
pomieszczenia we¢zla cieplnego pod stropem parteru, zgodnie z rzutem parteru zawartym w
rysunkowej czgsci opracowania.

Lokalizacja wszystkich piondéw c.o. pozostaje bez zmian.

Nastgpi przepiecie piondw do nowych poziomdw zasilajacych. Sposodb przepigcia przedstawiono na
rysunku schematycznym.

Nie przewiduje si¢ zmian w lokalizacji 1 wielkosci istniejgcych grzejnikow. Wszystkie grzejniki
pozostaja do dalszego wykorzystania.

W pomieszczeniu numer 17 — parter, pokoj, z uwagi na nieuprawniony demontaz grzejnika przy
pionie nr 13, nalezy ponownie zamontowac obliczeniowg wielko$¢ grzejnika, zgodnie ze stanem
pierwotnym — grzejnik zeliwny, 7 czlonéw, wraz z armaturg grzejnikowg (patrz cigg dalszy opisu
technicznego oraz cze$¢ rysunkowa).

Zaprojektowano wymiang wszystkich zaworow termostatycznych przy grzejnikach (parter i pigtro),
aby umozliwi¢ prawidlowa regulacje hydrauliczng instalacji.

Zaplanowano rowniez wymian¢ zaworoOw odcinajacych na gatazkach grzejnikowych powrotnych
dla grzejnikow zlokalizowanych na parterze — dotyczy piondéw zlokalizowanych w pokojach,
kuchniach, klatce schodowej, pom. gospodarczych (nie dotyczy grzejnikdw przy pionach
tazienkowych).

Zawory odcinajagce na galazkach grzejnikowych powrotnych na pigtrze nalezy pozostawi¢ do
dalszego wykorzystania (dotyczy wszystkich piondéw i grzejnikow).

Podobnie, zawory odcinajace na gatazkach grzejnikowych powrotnych w tazienkach na parterze
réwniez nalezy pozostawi¢ do dalszego wykorzystania.




W zakresie pomieszczenia wezla cieplnego zaplanowano:

- wymiang istniejacych rozdzielaczy instalacyjnych zasilajacego i powrotnego wraz ze zmiang
lokalizacji rozdzielacza zasilajacego (wg rzutu wezta)

- montaz nowych przewodow rozdzielczych przy rozdzielaczach wraz z armaturg odcinajacg i
kontrolno-pomiarowg na rozdzielaczach instalacyjnych

- odciecie 1 wylaczenie z uzytkowania istniejgcych gléwnych przewodow zasilajacych 1
powrotnych instalacji c.o. zlokalizowanych przy demontowanych rozdzielaczach, wraz z
armaturg

- wymiana istniejgcej pompy na nowg zgodnie z analizg aktualnego wymaganego ci$nienia
dyspozycyjnego remontowanej instalacji (patrz ciagg dalszy opisu).

4. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI C.O.

Podstawowe dane techniczno-technologiczne budynku i istniejagcego wezta cieplnego:
typ konstrukcji: $rednio masywny
typ budynku: mieszkalnictwo wielorodzinne
rodzaj ogrzewania: wodne, dwururowe, pompowe, uktad zamknigty
zrodlo ciepta: istniejacy wezet wymiennikowy kompaktowy
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej: 80/55°C
strefa klimatyczna II1 : Tz =-20° C
dziatanie ogrzewania: bez przerwy bez ostabienia
aktualna obliczeniowa moc cieplna projektowanej instalacji c.o. - 73,16kW
aktualne obliczeniowe wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. - 36,31kPa
straty ci$nienia na istniejgcym wymienniku ptytowym c.o. - 15kPa (wg projektu
technologicznego wezla)
straty wezta - SkPa (wg projektu technologicznego wezta).

Istniejaca pompa obiegowa c.o.

W chwili obecnej obieg wody w instalacji wymuszony jest pompa obiegowg firmy Grundfos
UPE seria 2000 typu 25-60 180, zasilenie 1x230V, dlugo$¢ montazowa L;=180mm, przylacza
gwintowane. Pompa zlokalizowana jest w wezle kompaktowym na przewodzie zasilajagcym.

Sprawdzenie wielkoSci istniejgcej pompy: pompa UPE 25-60 180

aktualny przeptyw instalacyjny Gc.0.=2,38m’/h
wymagane aktualne ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. Apc.o. = 36,31kPa
straty ci$nienia na wymienniku ptytowym c.o. Apwym. = 15kPa
straty wezta Apwezta = SkPa

wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy obiegowe;j
Hp =1,2x (3,63 +1,5+0,5)=6,76 mH20
Istniejgca pompa Grundfos typ UPS 25-60 z silnikiem 1x230V nie spelnia wymagan dla
remontowanej instalacji. Pomp¢ przeznacza si¢ do wymiany.
Zaprojektowano w zwigzku z tym wymiang¢ istniejgcej pompy obiegowej na nowa o ponizszych
parametrach:
- pompa obiegowa do instalacji grzewczych, sterowana elektronicznie wielkos$¢: 25-80 180
- polaczenia gwintowane D 17
- dlugo$¢ montazowa L=180mm
- pompa o niskim zuzyciu energii, zasilanie 1-230V, moc Pmin./maks. = 9/128W, prad
Imin./maks. = 0,09/1,03A
-z ptynna regulacja predkosci obrotowe;j




-z mozliwymi regulacjami: proporcjonalna regulacja ci$nienia, stala regulacja ci$nienia,
charakterystyka stata.
Pompe zamontowa¢ w obudowie wezta kompaktowego w miejsce zdemontowanej pompy.

Sprawdzenie wielko$ci istniejacego naczynia przeponowego - zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie instalacji c.0. wg PN-B-02414/1999 — |, Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym”.
Obliczenie pojemnosci uzytkowej naczynia z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjne;:
Vur =Vu+ V*¥E*10  ,dm?
E=1,0 % ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej migdzy uzupelieniami
Vu=V*P;*Av dm?
gdzie:
V - pojemnos$¢ instalacji ogrzewania wodnego zgodnie z PN-90/B-01430 [m?]
V=13m’
P - gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej ti [kg/m?]
Av - przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej [dm?/kg], t,= 80°C,
Vu=1,3%999,7 * 0,0287 = 37,3 dm’
Vur = 37,3 +(1,3*1,0x10) = 50,3 dm?
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

Pmax +1

Vi =Vur *
P max —P
gdzie:
Pmax - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu, Pmax=4,5bar
P - ci$nienie wstgpne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego przy
temperaturze wody t 1 braku jej krgzenia [MPa], h=5m
Ps=5,3 #9,81%999,7= 51 977Pa = 0,51bar
Przyjeto warto$¢ minimalng Py = 0,51 + 0,2 = 0,71bar

Va= 50,3 * (4,5+1,0/4,5-0,71) = 72,93dm’

Aktualnie instalacja c.o. zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym przeponowym stojacym firmy
Reflex typ NG 80. Istniejace naczynie jest wystarczajace dla zabezpieczenia instalacji.

Istniejacy plytowy wymiennik ciepla.

Podstawowe parametry techniczne istniejacego wymiennika ptytowego firmy Danfoss LPM typu
HL1-24:

- moc 74,5kW
- zapas powierzchni 50,61%
- catkowita powierzchnia grzewcza 0,64m>
- przeptyw - strona ciepta/zimna 1,02/2,62m3/h

- temperatura wejsciowa - strona ciepta/zimna  135,0/60,0°C

- temperatura wyjéciowa - strona ciepla/zimna  70,0/85,0°C

- typ wymiennika - przeciwpradowy

- 1los¢ ptyt 24

Istniejacy wymiennik spetnia wymagania dla remontowanej instalacji c.o. 1 bedzie w dalszym ciagu
uzytkowany.



Istniejacy przetwornik cisnienia.

Istniejacy przetwornik ci$nienia zamontowany aktualnie na rozdzielaczu zasilajacym, po
demontazu rozdzielacza nalezy przeinstalowa¢ w miejsce docelowe - na projektowanym
rozdzielaczu zasilajacym, zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.

Istniejacy przetwornik firmy Aplisens, typ AS D/M, wersja z kr6¢cem G '2”.
Przetwornik zamontowaé¢ wraz z rurg syfonowag oraz kurkiem manometrycznym G '%2”, PN16,
Tmax=120°C.

Rozdzielacze instalacyjne. Armatura odcinajaca i kontrolno-pomiarowa.

Istniejace rozdzielacze instalacyjne zasilajacy 1 powrotny wraz z armaturg kontrolno-

pomiarowa (manometr, termometr, odpowietrznik) zostang zdemontowane.

Zaprojektowano nowe rozdzielacze stalowe o $rednicy 2¢65mm i dlugosci L=2x60cm, lokalizacja

wg rzutu i przekrojow wezta.

Rozdzielacz powrotny zamontowa¢ na wysokosci zdemontowanego rozdzielacza (h=ok. 120cm),

aby umozliwi¢ tatwe przepigcie istniejacego przewodu powrotnego ¢40mm.

Rozdzielacz zasilajacy zamontowa¢ na wysokos$ci h=ok. 100cm, lokalizacja wg rzutu wezla 1

przekrojow.

Na rozdzielaczach zamontowac:

- manometry tarczowe o S$rednicy ¢63mm, zakres wskazan 0-6bar, w obudowie stalowej,
maksymalna temperatura robocza Tmax=120°C

- termometry tarczowe bimetaliczne o $rednicy ¢63mm, zakres wskazan 0-100°C, w obudowie
stalowej, maksymalna temperatura robocza Tmax=120°C

- na wyjSciu/powrocie obiegdéw instalacyjnych z rozdzielaczy zamontowa¢ zawory kulowe
odcinajace do instalacji grzewczych, mosi¢zne, z raczka stalowg, maksymalna temperatura
robocza Tmax=100°C, PN16.

Dodatkowo, termometry tarczowe j.w. zamontowa¢ na kazdym przewodzie powrotnym z obiegdéw
instalacyjnych.

4.1. Material i prowadzenie przewodow c.o.

Na projektowane przewody:

- rozdzielcze instalacji c.o.

- odcinki pionow po przepieciach technologicznych z rur stalowych

- odcinki galazek grzejnikowych powrotnych
uzy¢ rur tworzywowych wielowarstwowych typ PERT-AL-PERT do instalacji grzewczych
grzejnikowych (o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych), Trob/Tmax=80/90°C,
ci$nienie robocze PN10, o systemowych potagczeniach zaciskowych z nasuwang osiowo tulejg
tworzywowa PVDF, z wykorzystaniem systemowych ksztaltek tworzywowych z PPSU Iub
ksztaltek mosieznych (kolana, trojniki, ztgczki, taczniki).
Zastosowany do realizacji producent rur powinien posiada¢ kompletny system instalacyjny dajacy
pewnos¢ 1 trwatos¢ polaczen.
Projektowany odcinek przewodu o $rednicy ¢40mm pomigdzy projektowanym rozdzielaczem
zasilajacym 1 istniejgcym przewodem stalowym, wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg
PN-74/H-74200 taczonych przez spawanie.

Na rzucie parteru pokazano tras¢ projektowanych przewodow c.o. Przewody rozdzielcze prowadzi¢
natynkowo pod stropem parteru, bezkolizyjnie do istniejagcych w budynku instalacji.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane (stropy, $ciany konstrukcyjne) wykonaé w
tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur stalowych o s$rednicach wewngtrznych



wiekszych od $rednic zewnetrznych przewodow o co najmniej: 2cm dla przejs¢ przez $ciany, oraz
lem przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej okoto
Scm z kazdej strony. Przy przej$ciu przez strop tuleja powinna wystawac o 2cm powyzej posadzki.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rur. Przestrzen miedzy rurg
przewodowa a tuleja ochronng wypehic¢ piankg ogniochronng o odpornosci ogniowej jak strop lub
$ciana.

W czesci rysunkowej opracowania, na rzucie parteru zaznaczono odcinki przewodow c.o., ktoére
przeznaczono do zabudowy podstropowej. Zastosowaé¢ zabudowe z plyt g-k grubosci 12,5mm na
konstrukcji z profili aluminiowych. Do wypehienia laczenia ptyt g-k nalezy uzy¢ gotowa maseg
szpachlowa. Powierzchni¢ zabudowy nalezy pomalowac.

W przypadku odcinkowego obudowania przewoddéw c.o. ptytami g-k nalezy umozliwi¢ dostep do
projektowanej armatury odcinajacej 1 regulacyjnej poprzez pozostawienie — otworu
rewizyjnego/serwisowego z ramka i drzwiczkami metalowymi z kluczem, obsadzonych w plytach
g-k.

Maksymalny rozstaw podpor podaje ponizsza tabelka

Srednica rury Odlegtos¢ mocowan
mm m
16 1,2
20 1,3
25 1,5
32 1,6

W przegrodzie stanowiagcej element oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany wezla cieplnego),
przejscia przewodow c.o. tworzywowych PERT (o $rednicy nie wigkszej niz 200mm), zabezpieczy¢
opaskami ogniochronnymi wykonanymi z materialu na bazie grafitu. Pod wptywem wysokiej
temperatury (ok. 140°C) material pecznieje i zamyka otwor, nie dopuszczajac do rozprzestrzeniania
si¢ ognia i dymu.

Przyja¢ rozwigzanie systemowe w klasie odpornosci ogniowej EI120, z wypelieniem powstatej
szczeliny migdzy rurg a $ciang zaprawg cementowg lub gipsem. Opaski ognioochronne montowac¢ w
osi §ciany.

Prace zabezpieczajace ognioodporny przepust instalacyjny wykonaé $cisle wedtug wytycznych
producenta systemu.

Podpory przesuwne PP — punkty przesuwne ($lizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch
osiowy rurociaggéw, wywolany wydtuzeniem termicznym. Nie wolno ich montowa¢ bezposrednio
przy zlaczkach (minimalna odleglo$¢ od krawedzi ztgczki musi by¢ wieksza od maksymalnego
wydluzenia odcinka rurociggu). Rolge podpor przesuwnych moga petni¢ nieskrecone obejmy
metalowe z gumowg wktadka.

Do wykonywania punktéw statych (PS) nalezy stosowaé obejmy metalowe z gumowa wkladka,
umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na calym obwodzie. Obejma powinna by¢
maksymalnie zaci$nigta na rurze.

Na obejmy punktow przesuwnych i punktéw stalych zastosowac dostgpne na rynku instalacyjnym
systemowe kompletne obejmy ze stali ocynkowanej (z wkiadka gumowa) dla rur stalowych.

Punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggow, dlatego powinny
by¢ montowane przy ztaczach (po obu stronach zlacza np. tacznika, trdjnika). Obejmy stanowigce
punkty stale lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane bezposrednio na ksztattkach.

Przy montazu punktow statych przy trojnikach nalezy zwroci¢ uwage, aby obejmy blokujace
rurocigg nie byly montowane na odgalezieniach o $rednicy mniejszej niz o jedng dymensje w
stosunku do rurociggu, od ktorego odchodzi odgalezienie (sity wywolywane przez rury duzych
srednic moga uszkodzi¢ matg $rednice). Podpory przesuwne pozwalaja jedynie na osiowe



przemieszczenie rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadiego do osi
rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm.

Podpory przesuwne nie mogg by¢ montowane przy zlaczach, gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruchow termicznych rurociagu.

4.2. Zawory grzejnikowe.

Zeodnie z zalozeniami zaprojektowano:

- wymian¢ wszystkich zaworéw termostatycznych przy grzejnikach (na parterze i pigtrze), w
celu wykonania regulacji hydraulicznej instalacji
- wymian¢ zawordw odcinajacych na galazkach grzejnikowych powrotnych dla grzejnikow
zlokalizowanych na parterze — dotyczy piondow zlokalizowanych w pokojach, kuchniach,
klatce schodowej, pom. gospodarczych (nie dotyczy grzejnikow przy pionach
fazienkowych).
Zawory odcinajace na gatgzkach grzejnikowych powrotnych na pigtrze nalezy pozostawi¢ do
dalszego wykorzystania — zawory firmy Danfoss typ RLV (dotyczy wszystkich pionow i
grzejnikéw). Podobnie zawory odcinajace na gatagzkach grzejnikowych powrotnych w lazienkach
na parterze réwniez nalezy pozostawi¢ do dalszego wykorzystania.

Jako regulatory grzejnikowe do regulacji czynnika grzejnego przewidziano nowe zawory
termostatyczne proste ¢15mm (1/2”) z dobrana nastawa wstepna, Tmax=120°C, PN10, gwint
przytaczeniowy M28x1,5. Zawory termostatyczne doposazy¢ w odpowiadajace glowice
termostatyczne z czujnikiem cieczowym wbudowanym:

o glowica z czujnikiem cieczowym wbudowanym

e zakres regulacji temperatury 16-28°C

o mozliwo$¢ blokowania i ograniczania warto$ci ustawionej temperatury

e mozliwo$¢ odcigcia zaworu - pozycja 0.
Uwaga: W pomieszczeniach klatki schodowej, komunikacji oraz wiatrotapu nie montowaé gtowic
na zaworach termostatycznych.
W miejscach, gdzie przewiduje si¢ wymiang zaworéw powrotnych na gatazkach grzejnikowych
zastosowaé nowe zawory odcinajace proste ¢15mm (1/2”), Tmax=120°C, PN10, umozliwiajace
odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.
Lokalizacje, nastawy 1 typy zawordw termostatycznych oraz zawordéw powrotnych odcinajgcych
pokazano na rozwinigciu instalacji w cz¢$ci graficznej opracowania.

4.3. Aparatura i osprzet w instalacji.

W instalacji c.o. nalezy stosowac nastgpujace typy armatury i osprzgtu:

e zawory termostatyczne z nastawg wstepng proste dnl5Smm — zgodnie z zalozeniami w miejscach
wskazanych w dokumentacji

e zawory odcinajace na galazkach powrotnych proste dnlSmm - zgodnie z zatozeniami w
miejscach wskazanych w dokumentacji

e projektowane glowice termostatyczne z nastawa wstepng z czujnikiem cieczowym — dla
wszystkich grzejnikow Zeliwnych z podlaczeniem z boku

e automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem odcinajgcym, %27, PN10, Tmax=110°C

e zawory odcinajace kulowe gwintowane, mosi¢zne do wodnych instalacji grzewczych
pompowych PNI16, Tmax=100°C - montowane w wezle cieplnym (po stronie niskich
parametréw), na projektowanych odgat¢zieniach przewodow rozdzielczych przy rozdzielaczach

e manometry tarczowe, zakres wskazan 0-6bar, z kurkiem manometrycznym, w obudowie
stalowej, Tmax=120°C



e termometry tarczowe bimetaliczne w obudowie stalowej, T=0-120°C.
Zawory na przewodach rozdzielczych, galazkach grzejnikowych oraz odpowietrzniki nalezy
umieszcza¢ w miejscach dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Na podejsciach do pionéw w celu wyregulowania hydraulicznego instalacji zaprojektowano:

- Na przewodzie zasilajgcym — przelotowy zawodr regulacyjny z mozliwos$cig pomiaru roznicy
ci$nienia, figura sko$na, z zaworami pomiarowymi, z nastawa wstepng, wykonanie mosi¢zne,
PN16, Tmax=130°C

- Na przewoodzie powrotnym — zawor odcinajacy, figura sko$na, wykonanie mosi¢zne, PN16,
Tmax=130%C.

Na poziomach c.o. w celu wyregulowania hydraulicznego instalacji zaprojektowano:

- Na przewodzie zasilajgcym — przelotowy zawodr regulacyjny z mozliwos$cig pomiaru réznicy
ci$nienia, figura sko$na, z zaworami pomiarowymi, z nastawg wstepng, wykonanie mosi¢zne,
PN16, Tmax=130°C

- Na przewodzie powrotnym — regulator rdznicy cis$nienia, zakres nastawy 5-30kPa, wykonanie
mosiezne, PN16, Tmax=130°C.

4.4. Odpowietrzenia i odwodnienie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomocg automatycznych odpowietrznikow z
zaworem odcinajacym, montowanych w najwyzszych punktach przewodow. Zaleca si¢
zastosowanie odpowietrznikow wyposazonych w zawor stopowy, umozliwiajagcy wymiang lub
przeglad odpowietrznika podczas pracy pozostalej czesci instalacji grzewczej.

Istniejace zawory odpowietrzajagce zamontowane na zakonczeniach piondéw c.o. pozostawi¢ do
dalszego wykorzystania.

Ponadto kazdy grzejnik posiada indywidualne odpowietrzenie (manualny korek odpowietrzajacy),
umozliwiajgce jego dorazne odpowietrzenie.

Odwodnienie instalacji zaprojektowano w najnizszym miejscu - na przewodach powrotnych i
zasilajacych w wezle cieplnym, nad istniejagcym kanatem c.o.

Na rozdzielaczach zamontowaé zawory spustowe gwintowane ¢20mm, mosi¢zne, z raczka,
Tmax=120°C

Przewody rozdzielcze prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia we¢zla
cieplnego.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy stalowe instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez oczyszczenie szczotkami
stalowymi do 2-go stopnia czysto$ci wg instrukcji KOR-3A i pomalowanie:
- 2 x farbg ftalowa podktadowsa,
- 1 x emalig ftalowa nawierzchniowa.
Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6.

4.6. Temperatury obliczeniowe.

Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych i1 nieogrzewanych oraz temperatury
otoczenia budynku wg norm: PN-82/B-02402 “Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach” oraz PN-82/B-02403 “Obliczeniowe temperatury zewnetrzne” — zgodnie z projektem
archiwalnym (bez zmian).



4.7. Zapotrzebowanie ciepla.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen ogrzewanych na podstawie norm: PN-94/B-03406
“Ogrzewnictwo — Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m*” oraz
PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw — Wymagania i obliczenia” — zgodnie z projektem

archiwalnym (bez zmian).

4.8. Izolacja termiczna.

Poziome przewody rozprowadzajace c.o. prowadzone w wezle cieplnym oraz komunikacji
(klatce schodowej) zaizolowa¢ otulinami z migkkiej pianki poliuretanowej, z ptaszczem ochronnym
z PVC - izolacje przeznaczone do pracy w temperaturze do 100°C i dostosowane do $rednicy
zewngtrznej rurociagu.

Norma obowigzujaca PN-B-02421:2000 “Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen,
wymagania i badania odbiorcze”. Zgodnie z powyzszg norma, do izolacji przewodow, armatury i
urzadzen nalezy uzywac materiatlow lub wyrobéw majacych certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z
Polska Normga lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty izolacyjne stosowane wewnatrz budynku
powinny spelnia¢ wymagania ochrony p. poz. i by¢ zakwalifikowane jako co najmniej nie
rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).

Grubos¢ izolacji przewodow rozdzielczych w instalacjach centralnego ogrzewania w zaleznosci od
ich $rednicy 1 miejsca wbudowania przewodu podaje ponizsza tabelka:

Srednica wewnetrzna przewodu gr. izolacji
do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna przewodu gr. izolacji
od 22 do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna przewodu
od 35 do 100mm rowna $rednicy
- przewody w kanatach wewngtrznej rury
Przewody
natynkowe/podstropowe bez izolacji
prowadzone przez mieszkania

Powyzsza tabelka podaje minimalne grubosci warstwy izolacji wlasciwej z materiatu
charakteryzujacego sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C, réwnym
0,035W/(mK) wg PN-EN ISO 8497:1999.

Nie dopuszcza si¢ izolacji wykonywanej w technologiach mokrych.

4.9. Wykonawstwo, odbidr i proby.

W zakresie wykonania i odbioru robdt obowigzujg “Warunki techniczne wykonania 1
odbioru robot budowlano — montazowych cz. Il Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.
Po zakonczeniu robot montazowych instalacj¢ nalezy poddac:

- probie szczelno$ci na zimno, ktorg nalezy przeprowadzi¢ przez napehienie urzadzen woda
zimng 1 podniesienie ci$nienia do warto$ci o 50% wyzszej od przewidywanego ci$nienia
roboczego, jednak nie mniej niz 0,6 MPa po stronie instalacji c.o.

- probie na goraco, przy normalnych warunkach eksploatacyjnych (po rozpoczgciu sezonu
grzewczego).

Przed przystgpieniem do préby na gorgco, instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning
wody 1 powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych od 5,0mg/1.

Po pomys$lnym przeprowadzeniu préb i wykonaniu zabezpieczen przed korozja poszczegdlne
przewody c.o. nalezy zaizolowa¢ cieplnie.



5. UWAGI KONCOWE.

Rozwigzanie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania pokazano w cze¢sci rysunkowej
opracowania.
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i1 odbiorami projektowanej instalacji c.o. nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych — cz. I1”.
Podczas robot przestrzegacé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi spelnia¢ wymagania normy PN-93/C-
4607.
Istniejgce przewody instalacji c.o. w kanatach podposadzkowych zostang odcigte tuz nad posadzka
parteru i wylaczone z uzytkowania.
Wszelkie koszty zwigzane z wywiezieniem gruzu z terenu budowy sg kosztami Wykonawcy 1 nie
podlegaja odrgbnym ptatnosciom
Wykonawca swoim staraniem i kosztem zdemontuje istniejace odcinki przewodow (piony 1
poziomy) przeznaczone w dokumentacji do wymiany oraz wywiezie poza teren budowy do
odpowiedniego punktu skupu posiadajacego stosowne zezwolenia.
Koszty zwigzane z pracami demontazowymi, wywozem elementow zdemontowanych poza teren
budowy oraz koszty sktadowania i utylizacji sg kosztami Wykonawcy 1 nie podlegaja odrebnym
ptatnosciom.
Koszty zwigzane ze spuszczeniem ztadu z instalacji c.0. oraz ponownym jej napelnieniem woda
sieciowg s3 kosztami Wykonawcy 1 nie podlegaja odrgbnym platnosciom. Wykonawce
obowigzuje aktualna w LPEC S.A. stawka cenowa za uzupetnienie/napetienie ztadu
remontowanej instalacji c.o.
Wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci instalacji c.0. na gorgco po rozpoczeciu sezonu
grzewczego, w miar¢ mozliwosci przy wyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego
podawanego z sieci cieplnej (nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych).
Okreslone w projekcie marki i1 typy materiatéw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez materialy 1 urzadzenia
nie gorszej jakosci o co najmniej rdwnowaznych parametrach technicznych. Decyzj¢ o
zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, a w
przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.
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