
POKÓJ
35

+20°

P. POKÓJ
37

+20°

ŁAZIENKA
36

+24°

4/TA-1
27

POKÓJ
39

+20°

8/TA-1 8/TA-1

25

26 28

8/TA-1

POKÓJ
38

+20°

29

5/TA-1 5/TA-1
7/TA-1

30 31

POM. GOSPODARCZE
40

+16°

POKÓJ
43

+20°

10/TA-1

32 35

KORYTARZ
33

+16°

P. POKÓJ
44

+20°

ŁAZIENKA
46

+24°

POKÓJ
45

+20°

POKÓJ
48

+20°

ŁAZIENKA
47

+24°

3/TA-1

33
34

3/TA-1

5/TA-1 5/TA-1

POKÓJ
50

+20°

P. POKÓJ
49
+20°

36

9/TA-1

40

P. POKÓJ
57

+20°

ŁAZIENKA
55

+24°

POKÓJ
56

+20°
POKÓJ

54
+20°

ŁAZIENKA
53

+24°

3/TA-1

3938

3/TA-1

5/TA-15/TA-1

POKÓJ
51

+20°

P. POKÓJ
52

+20°

37

9/TA-1

41

POKÓJ
58

+20°

6/TA-1

42 43

WIATROŁAP
61

+12°

44

5/TA-1 5/TA-1

45

7/TA-1

POKÓJ

62
+20°

POKÓJ
63

+20°

P. POKÓJ
65

+20°

ŁAZIENKA
64

+24°

47

4/TA-1

POKÓJ
66

+20°

6/TA-1 6/TA-1

KORYTARZ
34

+16°

48

POKÓJ
32

+20°

KUCHNIA
29

+20°

21

ŁAZIENKA
30

+24°

P. POKÓJ
31

+20°

22

4/TA-14/TA-1

ŁAZIENKA
28

+24°

23 24

9/TA-1
9/TA-1

8/TA-1

P. POKÓJ
27

+20°

2019

KUCHNIA
26

+20°

7/TA-17/TA-17/TA-1

POKÓJ
25

+20°

POKÓJ
24

+20°

18

6/TA-1

KUCHNIA
21

+20°

17

8/TA-1

15

ŁAZIENKA
23

+24°

P. POKÓJ
22

+20°

3/TA-14/TA-1

ŁAZIENKA
20

+24°

16

P. POKÓJ
19

+20°

KUCHNIA
18

+20°

14

8/TA-1

13

7/TA-1

12

6/TA-1
6/TA-1

POKÓJ
17

+20°

POKÓJ
16

+20°

KUCHNIA
13

+20°

9

ŁAZIENKA
15

+24°

P. POKÓJ
14

+20°

3/TA-1

10

11

8/TA-1

4/TA-1

ŁAZIENKA

P. POKÓJ
11

+20°

KUCHNIA

12
+24°

10
+20°

87

8/TA-16/TA-16/TA-1

6

7/TA-17/TA-1

5

8/TA-1

2

8/TA-1

1

8/TA-1
8/TA-1

POKÓJ
1

+20°

POKÓJ
8

+20°

POKÓJ
9

+20°

KUCHNIA
5

+20°

KUCHNIA
2

+20°

3

ŁAZIENKA
7

+24°

P. POKÓJ
6

+20°

3/TA-1

4

4/TA-1

ŁAZIENKA

P. POKÓJ
3

+20°
4

+24°

7/TA-1

POM. GOSPODARCZE
60

+16°

3/TA-1

42'

POM. GOSPODARCZE
59

+16°

6/TA-1

Hp=256cm

WIATROŁAP
42

+12°

31' 3/TA-1

WĘZEŁ CIEPLNY
41

+20°

ZDEMONTOWANY

M1

M3M2

M4
M5

M7 M6

M16 M15

M17 M18 M19 M20

M21

K1 K2

K1 K2
Hp=256cm

46

POKÓJ
9a

+20°

K1 K2

610W 610W

610W 610W660W 660W

1320W

790W

790W

270W

270W

270W 270W

780W

780W

1840W

920W
920W

780W

780W

270W

270W
270W 270W

820W

820W

645W

1290W

645W
675W

7/TA-1
675W

GRZEJNIK DO PONOWNEGO
MONTAŻU

- GRZEJNIK 7/TA-1

1350W

800W

800W

270W

270W

270W 270W

770W

770W 645W
6/TA-1
645W

1290W 1350W

675W 675W

680W

680W

270W

270W

270W
270W

770W

770W

1700W

850W
850W

320W

320W

765W

NO

NO

1100W

510W 510W
770W

780W

330W

330W

1530W

765W 765W

735W

1030W

1030W

270W
270W

270W
270W

500W 500W

500W 500W
910W

910W 910W

910W

270W
270W

270W
270W

500W 500W

500W

500W
1110W

555W 555W

NO

370W

370W

540W 540W

640W

640W

340W
340W

1230W

615W 615W

1080W

1500W 1350W

SEKCJA - K1 SEKCJA - K2

A

B

C

F

D

E

G

H

I K L

J

Ł M

KORYTARZ
33

+16°
1500W

n2,5

n2,5 n2,5

1645W
2dn16x2,2

590W
2dn16x2,2

zawór regulacyjny
dn15   n 1,00
zawór odcinający
dn15 

Z

P

2920W
2dn16x2,2

5155W
2dn20x2,8

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

n2,5

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

n1,5

1470W
2dn16x2,2

6625W
2dn20x2,8

zawór regulacyjny
dn15   n 0,50
zawór odcinający
dn15 

Z

P

2270W
2dn16x2,2

8895W
2dn25x2,5

8895W
2dn25x2,5

8 895W
2dn25x2,5

regul. różn. ciśn.
dn15   n 3,50

zawór regulacyjny
dn15   n 2,00Z

P

27 505W
2dn32x3,0

9755W
2dn25x2,5

9435W
2dn25x2,5

regul. różn. ciśn.
dn15   n 3,50

zawór regulacyjny
dn15   n 2,25Z

P

18 610W
2dn25x2,5

35 905W
2dn32x3,0

18 610W
2dn25x2,5

37 260W
2dn32x3,0

n2,0 n2,0 n3,0

1 800W
2dn16x2,2

5000W
2dn20x2,8

n2,5n2,5

2240W
2dn16x2,2 960W

2dn16x2,2

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

zawór regulacyjny
dn15   n 0,75
zawór odcinający
dn15 

Z

P

n1,0n1,0

480W
2dn16x2,2 480W

2dn16x2,2

2760W
2dn16x2,2

n3,5

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

1605W
2dn16x2,2

6605W
2dn20x2,8

n1,5

2 125W
2dn16x2,2

2 825W
2dn16x2,2

705W
2dn16x2,2

n1,0

320W
2dn16x2,2

3 310W
2dn16x2,2

n3,0 n3,0

4 800W
2dn20x2,8

n1,5

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

1 490W
2dn16x2,2

960W
2dn16x2,2

n1,0
n1,0

480W
2dn16x2,2

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

n1,5

5 760W
2dn20x2,8

1 510W
2dn16x2,2

7 270W
2dn20x2,8

n1,5 n1,5

2 520W
2dn16x2,2

9 790W
2dn25x2,5

n2,0 n2,0

2 420W
2dn16x2,2

12 210W
2dn25x2,5

17 650W
2dn25x2,5

n1,5 n1,5 n2,0 n2,0

2 390W
2dn16x2,2

3 950W
2dn16x2,2

1 560W
2dn16x2,2

1 490W
2dn16x2,2

5 440W
2dn20x2,8

17 650W
2dn25x2,5

480W
2dn16x2,2

n1,0

n1,0

960W
2dn16x2,2

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

K1 K2

35 905W
2dn32x3,0

18 640W
2dn25x2,5

17 265W
2dn25x2,5

n1,5

15 465W
2dn25x2,51 800W

2dn16x2,2

n1,5 n1,5

2 240W
2dn16x2,2

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

960W
2dn16x2,2

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

n1,0

n1,0

480W
2dn16x2,2

480W
2dn16x2,2

12 265W
2dn25x2,5

n1,0 n1,0

1 770W
2dn16x2,2

10 495W
2dn25x2,5

8 480W
2dn25x2,5

n1,0

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

2 020W
2dn16x2,2

1 360W
2dn16x2,2660W

2dn16x2,2

8 110W
2dn25x2,5

370W
2dn16x2,2

8 110W
2dn25x2,5

zawór regulacyjny
dn15   n 0,75
zawór odcinający
dn15 

Z

P

n1,5 n1,5

2 300W
2dn16x2,2

5 810W
2dn20x2,8

n1,5

1 520W
2dn16x2,2

4 290W
2dn20x2,8

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

670W
2dn16x2,2

n1,5

3 620W
2dn20x2,8

n2,0 n2,0

zawór regulacyjny
dn15   n 1,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

2 700W
2dn16x2,2

920W
2dn16x2,2

920W
2dn16x2,2

670W
2dn16x2,2

18 640W
2dn25x2,5

n1,5 n1,5

2 580W
2dn16x2,2

16 060W
2dn25x2,5

zawór regulacyjny
dn15   n 0,50
zawór odcinający
dn15 

Z

P

n1,5

14 530W
2dn25x2,5

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

1 530W
2dn16x2,2

960W
2dn16x2,2

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

n1,0
n1,0

480W
2dn16x2,2

13 570W
2dn25x2,5

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P
1 530W

2dn16x2,2

n1,5

12 100W
2dn25x2,5

n2,0 n2,0

2 460W
2dn16x2,2

9 640W
2dn25x2,5

zawór regulacyjny
dn15   n 0,50
zawór odcinający
dn15 

Z

P

n1,5 n1,5

2 580W
2dn16x2,2

7 060W
2dn20x2,8

zawór regulacyjny
dn15   n 0,50
zawór odcinający
dn15 

Z

P
1 460W

2dn16x2,2

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

5 600W
2dn20x2,8

n2,0

960W
2dn16x2,2

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P

n2,5

n1,0 n1,0

480W
2dn16x2,2

zawór regulacyjny
dn15   n 0,25
zawór odcinający
dn15 

Z

P
1 470W

2dn16x2,2
4 640W

2dn20x2,8

3 170W
2dn16x2,2

n3,0 n3,0

INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU

skala 1:50

ZNK, ul. GRODZKA 12, 20-112 Lublin

LOKALIZACJA

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

kwiecień
     2023

NR RYS. S.2

mgr inż. Anna Mazur
nr upr. LUB/0124/PWOS/04

DATARODZAJ
OPRACOWANIA

SKALA:

PODPIS:

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

LUBLIN, ul. GRYGOWEJ 4F NR DZIAŁKI:  73/34

REMONT INSTALACJI C.O.

RZUT PARTERU

AN-SAN  P.W.  Anna Mazur,  ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

1:50

OZNACZENIA:

zasilenie/powrót c.o.  80/55°C

dn16  dzxg   Ø16 x 2,2mm
dn20  dzxg   Ø20 x 2,8mm
dn25  dzxg   Ø25 x 2,5mm
dn32  dzxg   Ø32 x 3,0mm

Typoszereg zastosowanych przewodów:

oraz odcinki pionów c.o. i gałązek grzejnikowych użyć rur
tworzywowych wielowarstwowych PERT-Al-PERT, Tmaks./rob.=90/80°C

Na projektowane przewody grzewcze c.o. - przewody rozdzielcze

Projektowane przewody c.o.

Prob=10bar, połączenia systemowe zaciskowe z nasuwaną osiowo tuleją 
tworzywową PVDF, w połączeniu z systemowymi kształtkami tworzywowymi
PPSU lub mosiężnymi.

8/TA-1 Istniejące grzejniki żeliwne typu TA-1 
lokalizacja i wielkość grzejników bez zmian:
W zakresie parteru budynku:
- gałązki grzejnikowe zasilające wykonane z rur 

- na gałązkach zasilających przewiduje się wymianę
zaworów termostatycznych wraz z odpowiadającymi 

stalowych spawanych pozostawić bez zmian

głowicami termostatycznymi
- zastosować zawory termostatyczne, figura prosta, dn15mm

(1/2") z nastawą wstępną, temp. maks. 120°C, ciśn.  maks. 10bar
- zastosować głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym

o zakresie nastawy temp. 16-28°C, z ograniczeniem i blokadą
zakresu nastaw temperatury, gwint przyłączeniowy M28x1,5

- gałązki grzejnikowe powrotne wykonane z rur stalowych 
spawanych wraz z zaworem odcinającym przeznacza się 
do wymiany (po odcięciu pionu od istniejących poziomów
c.o. podposadzkowych) - wg schematu (nie dotyczy pionów

- zastosować zawory powrotne odcinające, figura prosta, dn15mm
(1/2"), temp. maks. 120°C, ciśn.  maks. 10bar

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa pomieszczenia

29
950

+20° projektowana strata ciepła

n3,0 projektowana nastawa na zaworze termostatycznym

Na podejściu do pionów w celu wyregulowania
hydraulicznego instalacji zastosować:

- na przewodzie zasilającym - przelotowy zawór
regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia
figura skośna, z zaworami pomiarowymi, z nastawą
wstępną, mosiężny, PN16, Trob.=130°C

- na przewodzie powrotnym - zawór odcinający
figura skośna, mosiężny, PN16, Prob.=130°C

Na poziomach c.o. w celu wyregulowania
hydraulicznego instalacji zastosować:

- na przewodzie zasilającym - przelotowy zawór
regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia
figura skośna, z zaworami pomiarowymi, z nastawą
wstępną, mosiężny, PN16, Trob.=130°C

- na przewodzie powrotnym - regulator różnicy ciśnienia
zakres nastawy 5-30kPa, mosiężny, PN16, Prob.=130°C
Prob.=130°C

Hp=257cm

w/p
w/p

kompakt

53

61 10
0

SEKCJA - K2

wpiąć w proj. rozdzielcz

PO

R.Z.

R.P.

z/do wymiennika

Ø40

zas. Ø40mm

zasilający Ø65mm

R.Z. proj. rozdzielacz zasilający
i powrotny - 2xØ65mm
L=2x60cm

R.P.

Ø40

A A

B
B

Hp=246cm

SEKCJA - K1

KLATKA K1 KLATKA K2

4 565W
2dn20x2,8

zawory odcinające na przewodach
rozdzielczych c.o. zamontować w zabudowie
podstropowej z płyt g-k z drzwiczkami rewizyjnymi
o wymiarach 50x30cm metalowymi z ramką i kluczem

R

zabudowa podstropowa przewodów z płyt g-k

przewody c.o. prowadzone podstropowo
natynkowo w izolacji cieplnej

- wymagane ciśnienie dyspozycyjne
punkt pracy instalacji c.o. - Hdysp. = 36,31 kPa

- wymagany przepływ G = 0,662 l/s = 2,38m3/h

- projektowana pompa obiegowa c.o. sterowana
elektronicznie, o niskim zużyciu energii, z płynną regulacją
prędkości obrotowej,  wielkość 25-80, P=9/128W, I=0,098/1,03A

- istniejąca pompa obiegowa c.o. firmy Grundfos
UPE seria 2000 wielkość 25-60 - do demontażu/wymiany

przyłącza gwintowame D 1", długość L=180mm

- istniejące naczynie przeponowe Reflex wielkość NG80
przeznacza się do dalszego wykorzystania

NW

PO

NW

- obliczeniowa moc cieplna instalacji Qc.o.=73,16kW

13 225W
2dn25x2,5

łazienkowych)

- na gałązkach grzejnikowych powrotnych przy pionach łazienkowych 
istniejące zawory odcinające pozostawić bez zmian 

EIS120

EIS120EIS120

zawór termostatyczny
bez głowicy

zawór termostatyczny
bez głowicy

zawór termostatyczny
bez głowicy

zawór termostatyczny
bez głowicy

UWAGA: 
Na klatce schodowej, wiatrołapie i komunikacji nie montować
głowic termostatycznych.

Hp=246cm

DO PIONÓW 25-29

Hp=256cm

Hp=256cm

zabudowa podstropowa
przewodów z płyt g-k

R
zawory na przewodach c.o.
zamontować w zabudowie
podstropowej z płyt g-k z drzwiczkami
rewizyjnymi o wymiarach 40x30cm
metalowymi z ramką i kluczem

zabudowa podstropowa
przewodów z płyt g-k

do grzejnika
na piętrze

do grzejnika
na piętrze

270W
2dn16x2,2

przewody c.o. prowadzone podstropowo
w izolacji cieplnej

przewody c.o. prowadzone podstropowo
w izolacji cieplnej


