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STAN ISTNIEJĄCY

TA-1TA-1

PARTER

PIĘTRO

ISTNIEJĄCE ODGAŁĘZIENIE DO PIONÓW
OD KANAŁU PODPOSADZKOWEGO

ISTNIEJĄCY
PION STALOWY

ISTNIEJĄCE
GRZEJNIKI ŻELIWNE - BEZ ZMIAN

TA-1TA-1

ISTNIEJĄCE
GRZEJNIKI ŻELIWNE

STAN PROJEKTOWANY - PRZEPIĘCIE ZASILANIA GRZEJNIKÓW

ODCIĄĆ TUŻ NAD POSADZKĄ

ODCIĘCIE ZASILANIA PIONU C.O.
OD POZIOMÓW PODPOSADZKOWYCH

DEMONTAŻ ODCINKA ISTNIEJĄCEGO PIONU C.O.
WYMIANA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH

Z GŁOWICAMI PRZY KAŻDYM GRZEJNIKU

- BEZ ZMIAN

WIELOWARSTWOWYCH PERT/Al/PERT
PROWADZONE POD STROPEM PARTERU

WYMIANA ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH
NA POWROCIE PRZY KAŻDYM GRZEJNIKU NA PARTERZE

ok.6cm

- POŁĄCZENIE RURY STALOWEJ CZARNEJ
Z PROJ. RURĄ PERT (ISTN. RURA STALOWA

PROJEKTOWANE ODCINKI RUR PERT/Al/PERT
OD PROJ. ZŁĄCZKI GEBO NA PIONIE DO POWROTU

PRZY GRZEJNIKACH

ZŁĄCZKA ZACISKOWA/GWINTOWANA 

ZOSTANIE NAGWINTOWANA)

WYMIANA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH
Z GŁOWICAMI PRZY KAŻDYM GRZEJNIKU

Z PRZEZNACZENIEM DO ODCIĘCIA ZASILANIA

NA PIĘTRZE

ZAŚLEPIENIE/ZASPAWANIE KOŃCÓWKI

NA PARTERZE

PION DWUSTRONNY

NOWE POZIOMY ROZDZIELCZE Z RUR 

TA-1

PARTER

PIĘTRO

ISTNIEJĄCE ODGAŁĘZIENIE DO PIONÓW
OD KANAŁU PODPOSADZKOWEGO

ISTNIEJĄCY
PION STALOWY

ISTNIEJĄCE
GRZEJNIKI ŻELIWNE - BEZ ZMIAN

TA-1

ISTNIEJĄCE
GRZEJNIKI ŻELIWNE

STAN PROJEKTOWANY - PRZEPIĘCIE ZASILANIA GRZEJNIKÓW

ODCIĄĆ TUŻ NAD POSADZKĄ

ODCIĘCIE ZASILANIA PIONU C.O.
OD POZIOMÓW PODPOSADZKOWYCH

DEMONTAŻ ODCINKA ISTNIEJĄCEGO PIONU C.O.
WYMIANA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH

Z GŁOWICAMI PRZY KAŻDYM GRZEJNIKU

- BEZ ZMIAN

WIELOWARSTWOWYCH PERT/Al/PERT
PROWADZONE POD STROPEM PARTERU

WYMIANA ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH
NA POWROCIE PRZY KAŻDYM GRZEJNIKU NA PARTERZE

ok.6cm

- POŁĄCZENIE RURY STALOWEJ CZARNEJ
Z PROJ. RURĄ PERT (ISTN. RURA STALOWA

PROJEKTOWANE ODCINKI RUR PERT/Al/PERT
OD PROJ. ZŁĄCZKI GEBO NA PIONIE DO POWROTU

PRZY GRZEJNIKACH

ZŁĄCZKA - ZACISKOWA/GWINTOWANA

ZOSTANIE NAGWINTOWANA)

WYMIANA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH
Z GŁOWICAMI PRZY KAŻDYM GRZEJNIKU

NA PIĘTRZE

ZAŚLEPIENIE/ZASPAWANIE KOŃCÓWKI

NA PARTERZE

PION JEDNOSTRONNY

NOWE POZIOMY ROZDZIELCZE Z RUR 

TA-1

PARTER

PIĘTRO

ISTNIEJĄCE ODGAŁĘZIENIE DO PIONÓW
OD KANAŁU PODPOSADZKOWEGO

TA-1

ISTNIEJĄCE
GRZEJNIKI ŻELIWNE

STAN PROJEKTOWANY - PRZEPIĘCIE ZASILANIA GRZEJNIKÓW

ODCIĄĆ TUŻ NAD POSADZKĄ

ODCIĘCIE ZASILANIA PIONU C.O.
OD POZIOMÓW PODPOSADZKOWYCH

DEMONTAŻ ODCINKA ISTNIEJĄCEGO PIONU C.O.

WYMIANA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH
Z GŁOWICAMI PRZY KAŻDYM GRZEJNIKU

WIELOWARSTWOWYCH PERT/Al/PERT
PROWADZONE POD STROPEM PARTERU

WYMIANA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH
Z GŁOWICAMI PRZY KAŻDYM GRZEJNIKU

NA PIĘTRZE

ZAŚLEPIENIE/ZASPAWANIE KOŃCÓWKI

NA PARTERZE

PION W ŁAZIENCE

NOWE POZIOMY ROZDZIELCZE Z RUR 

ISTNIEJĄCY
PION STALOWY
- BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCE
GRZEJNIKI ŻELIWNE
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W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ZAWÓR POWROTNY
BEZ ZMIAN

ZAWÓR POWROTNY
BEZ ZMIAN

ZAWÓR POWROTNY
BEZ ZMIAN

ZAWORY POWROTNE
BEZ ZMIAN


