
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

Z ROZDZIELACZY
W WĘŹLE CIEPLNYM

KLATKA

GRZEJNIK
PROJEKTOWANY

TA-1 10 el.
890 W

TA-1 9 el.
910 W

TA-1 5 el.
500 W

TA-1 5 el.
510 W
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TA-1 7 el.
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TA-1 9 el.
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TA-1 8 el.
735 W

TA-1 9 el.
850 W
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KLATKA K2 - PIONY 13-24

35 905W

KLATKA K2 - PIONY 37-48

3 170W

4 640W

960W

5 600W

7 060W9 640W

12 100W

13 570W480W14 530W16 060W18 640W
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CZĘŚĆ 2 - KLATKA K2

CZĘŚĆ 2 - KLATKA K2

+ 0,00

+ 3,00
piętro

parter

nie montować
głowicy

nie montować
głowicy

nie montować
głowicy

Proj. zawory odcinające na przewodach
rozdzielczych c.o. zamontować w zabudowie
podstropowej z płyt g-k z drzwiczkami rewizyjnymi
o wymiarach 50x30cm, metalowymi z ramką i kluczem.

R

R

2
4
6
c
m

156
POKÓJ
20 °C

OZNACZENIA:

zasilenie/powrót c.o.  80/55°C

dn16  dzxg   Ø16 x 2,2mm
dn20  dzxg   Ø20 x 2,8mm
dn25  dzxg   Ø25 x 2,5mm
dn32  dzxg   Ø32 x 3,0mm

Typoszereg zastosowanych przewodów:

oraz odcinki pionów c.o. i gałązek grzejnikowych użyć rur
tworzywowych wielowarstwowych PERT-Al-PERT, Tmaks./rob.=90/80°C

Na projektowane przewody grzewcze c.o. - przewody rozdzielcze

Projektowane przewody c.o.

Prob=10bar, połączenia systemowe zaciskowe z nasuwaną osiowo tuleją 
tworzywową PVDF, w połączeniu z systemowymi kształtkami tworzywowymi
PPSU lub mosiężnymi.

dn 15 (B) Oznaczenie istniejących przewodów stalowych (B)
dn 16x2,2 (A) Oznaczenie projektowanych przewodów wielowarstwowych (A)

Istniejące przewody c.o. stalowe 

TA-1 6 el.
600 W

dn 15 n 2.0

RLV
dn 15

b/z

istniejący zawór odcinający Ø15
powrotny Danfoss RLV - bez zmian

projektowany zawór termostatyczny
prosty Ø15 z nastawą wstępną

istniejący grzejnik żeliwny
członowy TA-1 - bez zmian

W zakresie parteru budynku:
- gałązki grzejnikowe zasilające wykonane z rur 

- na gałązkach zasilających przewiduje się wymianę
zaworów termostatycznych wraz z odpowiadającymi 

stalowych spawanych pozostawić bez zmian

głowicami termostatycznymi
- zastosować zawory termostatyczne, figura prosta, dn15mm

(1/2") z nastawą wstępną, temp. maks. 120°C, ciśn.  maks. 10bar
- zastosować głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym

o zakresie nastawy temp. 16-28°C, z ograniczeniem i blokadą
zakresu nastaw temperatury, gwint przyłączeniowy M28x1,5

- gałązki grzejnikowe powrotne wykonane z rur stalowych 
spawanych wraz z zaworem odcinającym przeznacza się 
do wymiany (po odcięciu pionu od istniejących poziomów
c.o. podposadzkowych) - wg schematu (nie dotyczy pionów

- zastosować zawory powrotne odcinające, figura prosta, dn15mm
(1/2"), temp. maks. 120°C, ciśn.  maks. 10bar

łazienkowych)

- na gałązkach grzejnikowych powrotnych przy pionach łazienkowych 
istniejące zawory odcinające pozostawić bez zmian  (RLV)

UWAGA: 
Na klatce schodowej, wiatrołapie i komunikacji nie montować
głowic termostatycznych.

- istniejące gałązki grzejnikowe wykonane
z rur stalowych spawanych pozostawić bez zmian

- na gałązkach zasilających przewiduje się wymianę
zaworów termostatycznych wraz z odpowiadającymi 
głowicami termostatycznymi (ZT)

- na gałązkach powrotnych istniejące zawory
odcinające - bez zmian (RLV)

- zastosować zawory termostatyczne, figura prosta, dn15mm
(1/2") z nastawą wstępną, temp. maks. 120°C, ciśn.  maks. 10bar

- zastosować głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym
o zakresie nastawy temp. 16-28°C, z ograniczeniem i blokadą
zakresu nastaw temperatury, gwint przyłączeniowy M28x1,5

W zakresie piętra budynku:
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