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21 Istniejące piony c.o. - lokalizacja bez zmian

8/TA-1 Istniejące grzejniki żeliwne typu TA-1 
lokalizacja i wielkość grzejników bez zmian:

- istniejące gałązki grzejnikowe wykonane

w zakresie piętra budynku istniejące piony
c.o. wykonane z rur stalowych spawanych

z rur stalowych spawanych pozostawić bez zmian
- na gałązkach zasilających przewiduje się wymianę

zaworów termostatycznych wraz z odpowiadającymi 
głowicami termostatycznymi

- na gałązkach powrotnych istniejące zawory
odcinające - bez zmian

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa pomieszczenia

29
950

+20° projektowana strata ciepła

n3,0 projektowana nastawa na zaworze termostatycznym

- zastosować zawory termostatyczne, figura prosta, dn15mm
(1/2") z nastawą wstępną, temp. maks. 120°C, ciśn.  maks. 10bar

- zastosować głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym
o zakresie nastawy temp. 16-28°C, z ograniczeniem i blokadą
zakresu nastaw temperatury, gwint przyłączeniowy M28x1,5

zawór termostatyczny
bez głowicy

zawór termostatyczny
bez głowicyzawór termostatyczny

bez głowicy

zawór termostatyczny
bez głowicy

W zakresie piętra budynku:

K1 K2

OZNACZENIA:


