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OZNACZENIA:
1 Zawdr kulowy odcinajacy gwintowany @25mm
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z raczka, mosiezny, Tmax100°C, PN16

Istniejacy przetwornik cisnienia - z przeniesienia,

firmy ‘Aplisens typ AS PD/M, z kro¢cem typu G 1/2".

Przetwornik zamontowac na rozdzielaczu zasilajgcym

z projektowana rurkg syfonowa z kurkiem manometrycznym

G 1/2", PN16, Tmax=120°C.

Termometr tarczowy bimetaliczny @63mm, Tmax=120°C

w obudowie stalowej

Manometr tarczowy @63mm, zakres wskazan 0-6bar

w obudowie stalowej, Tmax=120°C, z kurkiem manometrycznym

Zawor kulowy odcinajacy spustowy gwintowany @20mm
z raczka, mosiezny, Tmax100°C, PN16

Automatyczny zawdr odpowietrzajacy z zaworem
odcinajgcym, mosiezny, 1/2", Tmax110°C, PN10

Odcinek proj. rury stalowej czarnej @40mm, L=ok. 2m
- potgczenie istnejgcego przewodu zasilajacego z wezta
cieplnego z projektowanym rozdzielaczem zasilajgcym.

- Projektowany rozdzielacz zasilajacy
« i powrotny - 2x@65mm, L=2x60cm

- istniejgce rozdzielacze zdemontowac

- proj. rozdzielacz powrotny zlokalizowac
na wysokosci zdemontowanego rozdzielacza

- istniejacy przewdd zasilajacy stalowy @40mm
z wymiennika ptytowego wpia¢ w projektowany
rozdzielacz zasilajacy
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