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SZCZ'EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.00 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

1. Cze$¢ ogolna

1.1.Nazwa zaméwienia

Roboty budowlane ( niezrealizowane ) podczas remontu lokali mieszkalnych polegajace na remoncie
elewacji z wymiang balkonéw w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest remont elewacji z wymiang balkonéw. Zakres remontu obejmuje:
roboty niezrealizowane tj. remont elewacji z wymiang balkonéw budynku przy ul. Lubartowskiej 70.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nastgpujacymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.SST.B.01  Roboty rozbiérkowe

2.SST.B.02 Roboty murowe, wzmocnienia muréw
3.SST.B.03  Roboty zbrojarskie i betoniarskie
6.SST.B.06  Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
8.SST.B.08  Slusarka - balustrady,

10.SST.B.10 Roboty tynkarskie

11.SST.B.11  Podloza, posadzki,

12.SST.B.12 Roboty izolacyjne,

13.SST.B.13 Roboty malarskie,

1.3 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Wykonanie zaplecza budowy i jego likwidacja oraz opomiarowanie zuzycia wody i energii do celéw
budowy.

Prace towarzyszace:

- transportowanie w poziomie na potrzebng odleglo$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatdw i
elementdw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbgdnych do wykonania rob6t,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materialéw, osprzgtu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- obstugiwanie sprzgtu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- podstemplowania rozbieranych balkonéw;

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzef powstalych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszezenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczenn bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku, okien, drzwi balkonowych,

- wywoz gruzu i utylizacja materiatéw rozbidrkowych;

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowar,

- demontaz i montaz anten, kabli, oswietlenia, itp.

Koszt prac towarzyszacych i robét tymezasowych nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w cen¢ umowns.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, ujetych w
przedmiarach rob6t stanowia integralne zobowigzanie Wykonawey wobec Zamawiajgcego w zakresie
zawartej umowy na realizacjg inwestycji.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych;

Roboty budowlane prowadzone bgda na zewngtrz budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 70.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca od dnia przejgcia terenu budowy do dnia zakoriczenia odbioru koncowego catodci robét
zobowigzany jest do usunigcia na wiasny koszt wszelkich szkéd wyniktych wskutek prowadzonych przez
niego robot.
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1.4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unikat uszkodzef lub
ucigzliwosci dla 0s6b lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegOlny wzglad na $rodki ostroznodci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozZaru.

1.4.4 Warunki bezpieczefistwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajgcy zobowigzuje sie umozliwié Wykonawcey stworzenie zaplecza budowy i udostepni¢ mu
pozostajace w jego dyspozycji przylacza wody i energii elektrycznej. Wykonawca bedzie ponosit koszty
wykonania zaplecza oraz zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robét.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mienia w okresie realizacji robot
az do zakoficzenia i odbioru koficowego robét. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest whaczony w ceng umowna.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreSlenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z normami
polskimi a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt.

2 . MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow.
Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym Jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest
ma whadciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych ma byé zastosowany w sposob trwaly, spelnienie wymagan podstawowych, o
ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt.1. ustawy Prawo budowlane.
Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobaty techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng paristwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymii, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnodci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyr6b budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu
lub aprobatg techniczng), ktérego wzér okreéla zatacznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych.
2.2 Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czgsciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych
mowa w pkt.1, jest takze dopuszczalne, wytacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.
Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nalezy stosowaé materialy i urzadzenia:
° odpowiadajace co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie O wyrobach budowlanych;
e standardowe;
o dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych materiatéw i urzadzeri w stosunku do przewidzianych w
projekcie, pod warunkiem, ze zastosowane materialy i urzadzenia spelnig bezwzglednie wymogi
Jjakosciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajacego.
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3. SPRZET.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé realizacje robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie, gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
wykonywania robot.

4. TRANSPORT.

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtéw muszg spelnia¢é wymagania wynikajace z
obowigzujacych przepiséw jak réwniez zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkownikéw drég oraz
pracownikéw na terenie placu budowy. Dojazd do placu budowy z ul. Lubartowskiej. Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogélne wymagania dotyczace robét budowlanych
Cato$é robdt budowlanych nalezy wykonywac zgodnie z :
e dokumentacjg projektowa — projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt;
o pod bezposrednim nadzorem kierownika robét posiadajacego uprawnienia ogélnobudowlane do
kierowania robotami;
e w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej ( Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. /z péZniejszymi zmianami / Prawo budowlane);
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych w branzy
ogélnobudowlanej wg tomu I ,, Budownictwo ogdlne”, wyd. Arkady ;
e Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg wg ,, Poradnika — remonty budynkéw mieszkalnych ,, rozdz. 6 ,
wyd. 1T, Arkady 1995r
e W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)
Wykonawca robét budowlanych odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru .
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumentacj¢ projektows i kosztorysowa. Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagaja ponadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz decyzji
o zmianie pozwolenia na budowe art. 36a ustawy ,,Prawo budowlane”.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoé¢ za:
e utrzymanie na placu budowy porzadku i prawidlowej organizacji robét
e bezpieczenstwo robot
e przestrzeganie zasad ochrony §rodowiska
o zabezpieczenie prac pozarowo niebezpiecznych ( spawanie)
e zabezpieczenie materialéw budowlanych i sprzetu na placu budowy
5.2 Ogélne zasady wykonywania robét
Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze, pomocnicze i uzupelniajace oraz te, ktére nie zostaly
wymienione w niniejszej specyfikacji badZ nie ujgte w obmiarze robot Wykonawca zobowiazany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektows, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzglednié w wycenie ofertowej robot.
e  Wszystkie budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu
aktualnie obowiazujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisow, norm i instrukcji. Nie
wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
programu zapewnienia jako§ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 ktore spetniaja wymogi specyfikacji techniczne;j.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie beda spelniaé tych wymagan zostang odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawey placu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

o Ksigga obmiaru- dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

e Pozostale dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe;

- protokoét przekazania placu budowy;

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne;

- protokotly odbioru robdt;

- protokoly z narad i ustalen;

Kontrola jakoéci robdt bedzie przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru ze zwrdceniem
szczegblne) uwagi na jako$¢ materialéw i prefabrykatéw przed ich wbudowaniem oraz prawidlowe
wykonanie robét zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania, normami i instrukcjami
producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Tlosci poszezegolnych elementow i robét nalezy ustali¢ wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w
naturze po zakonczeniu robot budowlanych w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi¢eznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do obowigzkowego, sukcesywnego dokonywania obmiaru wykonanych
robot. Tak wykonana ksigga obmiaréw, po zaakceptowaniu jej zapiséw przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, stanowi podstawg do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego rob6t przy zastosowaniu
cen jednostkowych, okreslonych w ofercie Wykonawcy.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robat.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robét. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgdg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.4. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
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Zasady okreslania iloéci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru
powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e odbiorowi czgsciowemu

e odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu )

e odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbiér robét zamkajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zaklycm polega na finalnej ocenie ilosci i JaI{OSCl
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru . Gotowoéé
danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$é i iloéé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbiér koncowy robot.
Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakoéci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie o roboty budowlane,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wg
punktu 8.5.
Odbioru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoécei Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie o roboty budowlane.
8.5 Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koficowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.
specyfikacje techniczne;
Dzienniki budowy i ksiggi obmiaru.
Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacjg techniczng.
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
Sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizacje¢ wykonywanych robét, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, uwagi
dotyczagce warunkdéw realizacji robét, date rozpoczgeia i zakoficzenia robét)
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego robot.
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8.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koficowego robdt.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych -

Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpieczenia miejsca wykonywanych robét,
zaplecza budowy oraz koszty wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w ceng umowng. Wszystkie niezbgdne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych
winny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zaméwienia.

Cena jednostkowa robot podstawowych lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz.2351 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zaméwiefi publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2021, poz. 1213 z pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG
- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U.z 2013r. , poz, 963 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 z
pozn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nr 209, poz. 1779);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.
2041z pozn. zm.)
Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. / Dz.U., poz. 2454 z
2020r/ w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.2023 Nr 73,
poz.,2042).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);
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SZCZ’EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH )
SST.B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych w ramach remontu elewagji frontowej i balkonéw budynku mieszkalnego
przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania rozbidrki nastgpujacych
elementow:

- parapetéw okiennych zewngtrznych,

- posadzek balkondw, balustrad,

- plyt balkonowych,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 Wymagania ogélne.
1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.2
Przy robotach rozbiérkowych materiaty do wbudowania nie wystgpujg.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

Roboty rozbiérkowe moga by¢ wykonywane recznie przy uzyciu lekkiego sprzgtu, elektronarze¢dzi,

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegbélowe

Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem i pyleniem. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogé6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robét rozbiérkowych

Wedlug pkt. 1.3

5.2.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezaco segregowaé w wydzielonych i zabezpieczonych do
tego celu przez Wykonawcg pojemnikach na odpady, a nastgpnie sukcesywnie wywozi¢ na najblizsze
wysypisko $mieci. Materialy niezelazne oraz nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy
przekazaé do zaktadu utylizacji.

5.2.2 Rozbiorka balkonéw lokali

Rozbiérka przy pomocy rusztowania z poddeskowaniem w poziomie I i Il pietra.

5.2.3 Rozbiorka podlég i posadzek;

Technologia rozbiérki reczna. Nie przewiduje si¢ odzysku drewna poza przeznaczeniem na drewno
opatowe, do wykorzystania przez wykonawcg robot.
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5.3. Wywoz gruzu;

Wykonawca bedzie usuwal gruz na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw powinno odbywaé
sie zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r (Dz.U.2013.21)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegolowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektows i
wymaganiami SST. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét
rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.7.

7.2 Wymagania szczegolowe
Jednostka obmiaru jest:

Rozbiérka elementdéw posadzek, balkondw - w m’,

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00,,Wymagania og6lne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegolowe

Wszystkie roboty rozbidérkowe objete SST.B.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Nie przewiduje sie ponownego wbudowania materialow uzyskanych z
rozbiorki. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady platnosci
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.9.

9.2 Podstawa platnoSci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawea a
Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilos¢.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Odpady uzyskane w wyniku robot
rozbiérkowych stanowia wlasno§¢ Wykonawey i1 ich wywoz na wysypisko i utylizacja nie obciaza
Inwestora.

. uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.02 ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45262500-6
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murarskich w ramach remontu elewacji frontowej i balkonéw budynku mieszkalnego
przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robét nastepujacych :

- zamurowanie gniazd w $cianach murowanych;

- przebicia, wykucia otworéw, uzupehienia i zamurowania w $cianach z cegiet ceramicznych pelnych;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00.” Wymagania og6lne”pkt.1.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 Cegla pelna

Nalezy stosowaé cegle ceramiczng pelna, klasy 10 i 15 wedlug PN-75/B-12001, cigzar objgtosciowy
1800-1900kg/m3, wspdtczynnik przenikania ciepta 0,75W/m °C,

2.2.2 Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo- wapiennej marki M4 (M5) oraz zaprawy
cementowej M 10. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-90/B-14501.

2.2.3 Stal profilowa S235 JR wg PN-88H-84020 —wg EN 10025 -S235 JR
cechy materiatowe i mechaniczne wg PN-90/B-03200, granica plastyczno$ci Re = 235MPa, wytrzymatos¢
na rozcigganie Rm = 360-510 MPa

2.2.4 Siatka typu Rabitza- siatka z drutu golego Zarzonego grub.0,8mm, ocynkowana, rozstaw oczek
10x20mm -wg normy BN-90/5032

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00,,Wymagania oglne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzgtem:

Betoniarka do przygotowania zapraw, wyciagiem budowlanym, sprzgtem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegéolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania rob6t
Ogélne warunki wykonania robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robét

5.2.1 Murowanie,

Fragmenty wymurowan powinny odpowiadaé wymogom normy PN-68/B-10020. Nalezy je wykonywac z
zachowaniem prawidtowosci wiazania, grubosci spoin i wymaganej geometrii. Mury nowe powinny by¢
laczone z istniejacymi na wykuwane strzgpia.
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Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5Smm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zapraws. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”pkt.6.

6.2 Wymagania szczegélowe

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania gotowych mieszanek oraz
preparatow do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na terminy przydatnosei.

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badafi powinny by¢ zgodne normami z PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z
cegly. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku kiedy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencje, w sposob podany w normie PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024 i
umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnoscei:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow, prawidtowosci przygotowania materiatow,

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robdt jest:

- dla uzupetnien $cian z cegly ceramicznej m*, wykucia otworéw - m”, m * - wymurowan itd.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”pkt.8.

8.2 Wymogi szczegolowe

Badania w czasie odbioru robét
o zgodnosci z dokumentacjg projektows i zaleceniami nadzoru autorskiego, badz inwestorskiego,
e zgodnosci z dokumentacjg powykonawcza,
o jakosci zastosowanych materialéw i wyrobdw, prawidlowosci wypehienia bruzd

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa obejmuje: - dostarczenie materiatéw i sprzgtu na stanowisko pracy, prace pomiarowe,
przygotowawcze 1 pomocnicze,
- wykonanie przemurowarn, uzupetnien murow,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowarn, podstemplowania i rozbiérki nadproza;
- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonywane

na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murowania. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002 Cement- Czes¢ 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgé¢ 2: Ocena zgodnoscei;

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 459-1: 2003  Wapno budowlane. Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci;
PN-EN 459- 2: 2002 - UYAp 1:2003  Wapno budowlane. Czes¢ 2: Metody badan;

PN-EN 459-3: 2003  Wapno budowlane. Czgs¢ 3: Ocena zgodnosci;

PN-B-30020: 1999 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-75/B- 12001 Cegla peina wypalana z gliny- zwykla.

PN-70/B- 12016 Wyroby ceramiki budowlanej . Badania techniczne,

PN-B- 06200: 2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-H- 93404.00 Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco okres$lonego zastosowania.
Wymagania ogolne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.03 ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE kod CPV 45262300-4
1. WSTEP

5.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich i betoniarskich w ramach remontu elewacji frontowej i balkonéw budynku mieszkalnego
przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania:

e betonowania poduszek pod oparcie belek stalowych, obetonowania belek stalowych , betonowania

gniazd;

e obsadzenie belek stalowych balkondéw;

e przygotowanie i montaz zbrojenia balkonow,

e betonowanie zbrojonych plyt balkonowych ( beton architektoniczny );

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00- Wymagania ogdlne.

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST.B ,,Wymagania ogdlne”pkt.1

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane materiatlom podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 Stal do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa #6 i' #8 klasy A-III, RB 400W;

e Stal do zbrojenia betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-89/H-84023-6/Az1:1996 Stal
okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

2.2.2 Beton

Beton klasy C16/20 (B20), C25/30 (B30). Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004Beton Czgs¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnos¢.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegolowe :

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzgtem:

Srodkami transportu do przewozu materialow,

Betoniarkami do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym

Wibratorami do zaggszczenia mieszanki,

Sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne™pkt.4.

4.2 Wymagania szczegélowe

Czas transportu mieszanki betonowej zalezy od konsystencji, temperatury zewnetrznej i temperatury
mieszanki oraz sktadnikéw ( cement, domieszki ).

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ tak aby jej transport z wytwoérni nie trwal dluzej niz 30min przy
temperaturze zewnetrznej 30°C, a 1,5 godz. Przy temperaturze 15°C. Mieszanke nalezy zabezpieczy¢
przed segregacja i wysychaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST.B.00,,Wymagania ogdlne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

- poduszki betonowe wylewane z betonu C16/20 na Scianach pod belki stalowe;

- obsadzenie belek stalowych balkondw, obetonowanie belek stalowych , betonowania gniazd;
- betonowanie zbrojonych plyt balkonowych ;

- wykonanie obrébek blacharskich krawedzi balkonéw z blachy stalowej powlekanej;

5.2.1 Wykonanie deskowan
Przed przystapieniem do wykonania deskowa nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz zgodnos¢
wymiaréw z rysunkami. Szalunki nalezy ustawia¢ w tak aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji
co do ksztattu, potozenia i wymiaréw aby uzyskac beton architektoniczny.
Nalezy dopasowywaé polaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnoéé. Tlos¢ potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach scian i
ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm ta$ma stalowa. Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢
deskowanie 1 podioze.
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
Przygotowanie powierzchni deskowan
Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.
Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte srodkiem zapoblega_]qcym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
5.2.2 Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Stal zbrojeniowa powinna by¢ oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg
chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego prgtom.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-B-03264:2002/Apl, wszystkie prety musza byc¢
giete na zimno.
Ukladanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie zluszczania hutnicze, tluszez, ziemig, oraz inne
zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia:
Zgodnie z PN-B-03264: 2002/Ap1 — tablica 21 oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
- Polaczenia:zgodnie z PN-B-03264:2002/Apl oraz szczegoélami i uwagami podanymi na
rysunkach.
- Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowe;:
- Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru;
5.2.3 Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej
Beton do wykonania plyty zelbetowej powinien by¢ dostarczony z wytwoérni betonu znajdujacych sig w
poblizu budowy. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé
nastepujace wymagania:
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymalos¢ betonu powinna by¢ zgodna z projektem
budowlanym.
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inspektor nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.
¢. Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m’.
d. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu - $ciany, plyty i belki: 50-75mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu betonu. W
celu ulatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
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Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez inspektora nadzoru.
Ukfadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powiadomié
inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojefi, otworéw i innych elementéw majacych sie
znajdowac w betonie.
Mieszankg betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po dostarczeniu na budowe, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢
stosowania rur i innych urzadzefi wykonanych z aluminium.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.
Zageszczanie betonu
Beton bedzie zaggszezany przy uzyciu wibratoréw szalunkowych/doczepnych (montowane na zewnatrz
szalunk6w) w odpowiednim rozstawie. Wprawiaja w drgania caly szalunek, co daje idealng powierzchnie
elementu, lecz majg niewielkg glgboko$é wnikania drgan, dlatego sa rekomendowane do elementéw
niewielkiej grubodci (10-15 cm). W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu,
5.2.4 Prace wykonczeniowe
Wykonczenia plyt
Plyty majg by¢ dokladnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢é wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu
nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni
powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie faty. W przypadku stwierdzenia Jjakichkolwiek zaglebien
nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagescié i ponownie poddaé
pracom wykonczeniowym.
3.2.5 Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykorniczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykoriczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny byé takze chronione przed dziataniem chemikalidw,
srodkéw i materiatéw metalowych oraz innych $rodkéw powodujacych zabrudzenie.
Pielegnacja betonu
Pielggnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnoscei w ciggu:

- 7dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii inspektora nadzoru.
3.3 Obrébki blacharskie balkonéw — z blachy stalowej powlekanej 0,6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegolowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci

wykonywanych robét z dokumentacjg projektows i wymaganiami SST.

W szczegodlnosci obejmuja:

Badanie dostaw materiatéw, kontrolg prawidlowosci wykonania robét (geometrii i technologii), ocene

estetyki wykonanych rob6t.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych

materialéw z wymogami prawa.

Dopuszczalne odchylki w dokladno$ci wykonania elementéw:

Plyty balkonowe monolityczne, wylewki

Plaskie powierzchnie plyt powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom tolerancji:

1. Nieréwnoéci powierzchni plyt nie powinny przekraczaé Smm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnicg 3m diugosci potozona na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej plycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za wyjatkiem
plyt zaprojektowanych i opisanych jako plyty majace gwarantowa¢ odplyw do rynien podiogowych
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lub kanatow, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukoniczonej budowli. Spadki nalezy
poprawit, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w gruboéciach plyt nie
powinny by¢ wigksze niz Smm i powinny speinia¢ okreslone powyzej wymagania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2 Wymagania szczegolowe

Jednostka obmiarowa elementéw betonowych jest m °, zbrojenia konstrukeji ,,”. Do obliczania naleznoéci
przyjmuje sig teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugos$é pretéw poszczegdlnych
$rednic pomnozong odpowiednio przez ich masg¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaklady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwiekszonej ilodci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o srednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.

Ilos¢ robdt okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

82.1. Dokumentyi dane

Podstawg odbioru robét zanikajgeych lub ulegajaeych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét,

822, Zakres robét

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacja projektows liczby pretow w poszezegélnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz 1 dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie deskowania, zbrojenia, betonowania
- rozebranie potrzebnych deskowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie._

PN-EN 10080:2007 — Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.
PN-EN 10204:2006 — Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN ISO 15630-1:2004 — Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czgs¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

e PN-ISO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
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PN-ISO 6935-2:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu. Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 — Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czgé¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnogé.
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002  Cement- Czgé¢ 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002  Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnoéci;

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.B.06. OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE PV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek
blacharskich i rur spustowych w ramach remontu elewacji frontowej i balkonéw budynku mieszkalnego
przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegStowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wykonania nowych obrobek blacharskich elewacji wraz z rurami spustowymi:

1.3.1 podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej grub. 0,6mm,

1.3.2 rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej 0,6mm,

1.3.3 rury spustowe okragte o §rednicy 12cm z blachy stalowej powlekanej,

14.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST.B.00
,»Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw i ich sktadowania podano w SST.B.00,,Wymagania
ogolne" pkt. 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonania obrobek blacharskich i rur spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

2.2.1. Blacha stalowa plaska powlekana powloka poliestrowg

powinna odpowiada¢ normom PN-EN 10169-1:2006 . Grubos¢ blachy 0,55mm do 0,60mm,

obustronnie ocynkowane metoda ogniowg — rowng warstwg

cynku (275 g/m2) oraz pokryta powtoka poliestrowg SP35 (35pm )

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000mm.

Wszystkie materialy do obrébek blacharskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta.

Do montazu obrébek blacharskich stosujemy:

-specjalne gwozdzie malowane, z podktadka lub bez podkiadki,

2.2.2 blachowkrety o réznych ksztaltach febka i kolorach,
zabki stale i ruchome, pozwalajg na zamocowanie obrébki bez dziurawienia. Umozliwiajg takze
wydtuzenie i kurczenie si¢ obrobki bez zmiany miejsca zamocowarl.

2.2.3. Rury spustowe ocynkowane, & 120 mm wg PN-EN 612:1999

2.2.4. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych wg PN -B 94701:1999

3. SPRZET
3.1.  Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3
32.  Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materialéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.]. Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 4
4.2. Transport materialow:
4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzeni stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
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Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe
muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymiana obrébek blacharskich.

Wymieni¢ istniejgce rynny i rury spustowe na nowe z blachy powlekanej grubosci 0,6 mm z zachowaniem
takich samych wymiaréw.

Okapniki podokienne, obrébki gzymséw z blachy stalowej powlekanej grub 0,6mm.

Obrobki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm.

Blachy zakfada¢ przed wykonaniem warstwy spadkowej i mocowaé kotwami rozporowymi.

5.2. Wymagania ogélne dla podkladéw

Kazdy podkiad pod obrébki powinien spehiaé nastgpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny podkiadu winno zapewni¢ zdecydowany i pelny sptyw wéd opadowych.

- réwno$¢ powierzchni powinna by taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig a lata kontrolng o dhugogei 3m
byt nie wigkszy niz Smm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10mm w kierunku
rownolegtym do spadku elementu lub pochylenia potaci dachowe;j,

- krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi plaszczyznami, nalezy zaokraglié hukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzié za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokogé
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

Obrébki blacharskie.
- Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju elementu.

- Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej grub. 0,6mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukeyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

o

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do

rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Przejscia przez gzymsy.

a) niedopuszczalne jest faczenie na stale rury spustowej z pokryciem gzymsu,
Podokienniki (fartuchy).
a) podokienniki (fartuchy) wykonac z blachy stalowej powlekanej grub. 0,6mm
b) mocowanie fartuchéw przy zebie okapowym nalezy wykona¢ w sposob zalecany systemem - przez
mocowanie do specjalnych wspornikéw lub klockéw drewnianych wkomponowanych w warstwe
ocieplajaca.
c) mocowanie wzdtuz oscieznic wykonaé:
- przy oscieznicach PCV, nalezy zachowa¢ istnigjacy dotychczas spos6b mocowania - przez podtozenie
odgietej krawedzi pod oscieznicg i umieszezenie odgigeia w specjalnym wyzlobieniu osciezicy,
d)krawedzie boczne podokiennika nalezy zatopi¢ w ociepleniu glifu (pod warstwa zbrojaca z siatka i
tynkiem).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami i przepisami
Zwigzanymi oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢( zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
p.4.3.2))

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywezych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola konicowa) - po zakoriczeniu prac pokrywezych.

¢) uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa robot jest:

- dlarobét - obrobki blacharskie - m* pokrytej powierzchni.

- dlarob6t—rynny, rury spustowe - 1 m zamontowanych rur spustowych.

72.  Tlo§é robét okresla sie¢ na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — obrébki blacharskie i rury spustowe stanowi stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkladu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeéciowego, podczas suchej pogody,

przed przystgpieniem do pokrycia.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dhugosci

3m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrow. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnia a fata nie

powinien przekroczy¢ Smm, W kierunku prostopadtym do spadku i 10mm w kierunku réwnoleglym do

spadku.

83. Ogblne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgéciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub

utrudniony.
832. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podidadu,

b) jakosci zastosowanych materialow,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem oraz podiozem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Odbiér koficowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
SST) i ponownie wykonaé roboty pokryweze.
8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. sprawdzenie prawidlowosci polaczef poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wiazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie szczelnoéci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
8.6. Zakoniczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokolem, ktory powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m’ obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo§¢ ,,m" rur wg ceny jednostkowej, ktdra

obejmuje:

- przygotowanie,
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- zmontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania, PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien péltokragtych.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czgsé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Aprobaty techniczne dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie zastosowane materialy.
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SZCZ,EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.08 SLUSARKA CPV 45421160-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ¢lusarki w ramach remontn elewacji frontowej i balkonéw budynku mieszkalnego
przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegSlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu

- remont i uzupehienie balustrad balkonowych — wymiana porgczy;

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.1.0 »Wymagania ogélne”pkt.2

2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1. Stal

Do wykonania balustrad stalowych stosowa¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S
235 (St3SX); wg PN-EN 10025:2002,

2.2.2 Powloki malarskie wg SST.B.13

2.3. Slusarka stalowa

Whudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong z powtokami antykorozyjnymi.

2.3.1. Na elementy $lusarki stosowa ksztattowniki stalowe ze stali S 235 RJ wg PN-EN 10025:2002.
Polaczenia elementéw wykonywaé jako spawane,

Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2 3.2. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami poliuretanowymi.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu balustrad nalezy stosowaé drobny sprzet reczny, ulatwiajacy montaz tych
elementdw oraz spawarke wraz z agregatem pradotworczym.

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym érodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania robot

Og6lne warunki dotyczace wykonania robot podano w SST.B.1.0 ,,Wymagania og6lne”pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robot

Konstrukcja balustrady przed wysytka z wytworni powinna byé prébnie zmontowana i odebrana w
obecnodci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukeji nalezy
naprawi¢ w wytworni.

5.2.1.Balustrady stalowe balkonowe, spawane :

Nalezy wykorzysta¢ istniejace balustrady stalowe spawane .

Porecze z ptaskownika 40x5 nalezy wymieni¢ na nowe z prostokatnych profili zamknietych 50x40x4.
Porecze spawaé do stupkéw i kotwié w $cianie z zastosowaniem zaprawy montazowej.

Stal profilowa porgezy S235RJ (St35X).
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Elementy balustrad oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci(PN-ISO 8501-1) i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
farbg antykorozyjng poliuretanowa, w kolorze czarnym.
Porgeze kotwi¢ w $cianie z zastosowaniem zaprawy montazowej.

5.2.2 Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié:

-mozliwo$é mocowania elementéw do Scian, ptyt balkonowych;

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowana
przez Inspektora nadzoru.

5.2.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w plytach zelbetowych.

3.2.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.B.1.0 ,, Wymagania ogolne™pkt.6.

6.2 Wymogi szczegélowe
6.2.1. Badanie materialdéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie zalaczonych
zadwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$é z wymaganiami
dokumentacji i normami pafstwowymi.
6.2.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé:
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, zgodno$ci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszezalnych tolerancii,
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
_ transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokét odbioru.
6.2.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag:
-sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowoéci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$é z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest iloé¢ mb elementéw zamontowanych.

Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkg obmiarowa dla balustrad, poreczy, jest Imb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.1.0 ,, Wymagania og6Ine”pkt.8.

8.2 Wymogi szczegolowe

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST.B.1.0 ,, Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2 Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ mb balustrady wedlug odpowiednio cen jednostkowych.
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia.
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SZCZ’EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.10 ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw w
ramach remontu elewacji frontowej 1 balkonéw budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania:

-umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek i powlekanie zaprawa cementows,

- paséw tynku zwyklego kat.III o szerokosci 10cm,

- wyprawa cienkowarstwowa z tynku silikatowego na cokole na siatce zbrojace;,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1;

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogblne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.2

2.2.Wymagania szczegolowe

2.2.1. Woda - PN-75/C-04630.Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia,

oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych

oraz woéd zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek - PN-79/B-06711.

Piasek powinien spefnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci:

nie zawieraé domieszek organicznych, mieé¢ frakcje réznych wymiaréw, a w szczegoOlnosei: piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

$rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.2.3. Zapraw tynkarska (zabytkowa) wg PN-EN998-2:2010 posiadajgca aktualne atesty i aprobaty

techniczne.

2.2.4 Zaprawy budowlane zwykle wg PN-90/B-14501.

- Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm.

- Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana po jej przygotowaniu do
ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-EN 197-1 CEM I
32,5 R cement portlandzki lub cement hutniczy PN-B 19707- CEM II/A 32,5N -LH/HSR/NA,
ktéry spelnia zawarte w normie PN-EN 197-1 ,,Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5 °C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita i jednobarwng mase,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doéwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.12.5. Siatka Rabitza - Siatka tkana o oczkach prostokatnych 10x20 lub kwadratowych 16x16mm z drutu
golego zarzonego, ocynkowanego o grubosci 0,8-1,2mm,

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania stawiane sprzgtowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegblowe
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Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
e Srodkami transportu do przewozu materiatéw,
Betoniarka lub agregatem tynkarskim do przygotowania zapraw,
Wyciagiem budowlanym,
Sprzgtem pomocniczym

4, TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania stawiane transportowi podano w SSTB.00 ,, Wymagania ogdlne’pkt.4.

4.2 Wymagania szczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robét

5.2.1. Naprawa tynkéw.

Nalezy skué tynki uszkodzone, odparzone. Oczysci¢ powierzchnie tynku ze skorodowanych gtadzi.
Usunac¢ stare powtoki malarskie przy uzyciu szczotek drucianych. Zaktada si¢ skucia tynkéw na ok. 40 %
powierzchni $ciany.

Nowe tynki kat. III na elewacji frontowej wykona¢ z zaprawy tynkarskiej (zabytkowej) wg PN-EN998-
2:2010 posiadajgcej aktualne atesty i aprobaty techniczne.

Pozostawione w dobrym stanie tynki — oczysci¢ z farby i przetrze¢ zaprawg wapienna.

Ubytki tynku na profilach gzymséw, podokiennikéw, obramien otworéw okiennych i drzwi balkonowych,
po skuciach zniszczonych i odspojonych fragmentéw tynku, uzupeinié z zastosowaniem zaprawy
sztukatorskiej gruboziarnistej oraz drobnoziarnistej do wykonywania drobnych napraw i ostatecznego
wygladzania .

Podtoza tynkéw oczysci¢, zmy¢ woda i zagruntowaé warstwa przyczepna.

Tynk zmywany na cokotach oczysci¢ i wymyé woda z dodatkiem srodka do mycia elewacji. Niewielkie
ubytki uzupetni¢ zaprawg z grysem np. dolomitowym.

Powierzchnie cokotéw zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem do tynkéw.

W projekcie budowlanym remontu lokali mieszkalnych (p.1.d.) opracowano kotwienia peknie¢ $cian
zewnetrznych, wymiana okien, drzwi balkonowych oraz balkonéw z balustradami.

W przypadku odkrycia podczas skuwania tynku uszkodzen (peknigé) $cian, nalezy o tym powiadomié
inspektora nadzoru i projektanta.

Sposéb naprawy tych uszkodzeri $cian zostanie okreslony w ramach nadzoru autorskiego.

Przygotowanie podlozy

Podloze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwiazane czgsci powierzehni nalezy odkué, zas czeéei luzne lub
osypliwe usungé¢ przy pomocy szczotki stalowe;.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukeji
chionnosci podtoza, zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujacych. Tynkéw cementowych nie stosuje sie na
podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podiozy gipsowych powierzchnie istniejacych cian nalezy zarysowaé ostrym dhutem
W gesta, skosng siatke tak, by glgbokos¢ rys wynosita ok. 3mm. Krawedzie styku plyt widrowo-
cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki metalowej.

Wilgotnos¢ muru w okresie rozpoczynania robét tynkarskich nie powinna przekraczaé 8%. Spoiny w
murach ceglanych:

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy zewngtrznych licach
na glebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysécié z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydia lub przez wypalenie lampg benzynows. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalez y przestrzegaé zasad podanych w normie PN- 70/B-10100
p.3.3.1.
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Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne zdanymi
okreslonymi w tabl.4 normy PN 70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznoei od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle II i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sklada¢ sig z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalez y wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

GladZ nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:2.

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbgdne w tym celu czynnoéci nalezy okreslié na miejscu lub uzgodni¢
oddzielnie.

5.2.2. Wyprawa cienkowarstwowa z tynku silikatowego gladzonego wykonywana recznie na cokole
Na izolacji cokotu przyklei¢ dwie warstwy siatki zbrojacej na pomocg suchej zaprawy klejowe;.
Przygotowana mas¢ tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg na podiozu, uzywajac
do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej, nastepnie usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci
kruszywa zawartego w masie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogblne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegblowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST.

W szczego6lnosci obejmuja:

Badanie dostaw materiatéw, kontrole prawidlowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii), oceng
estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa.

6.2.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke 1
konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”pkt.7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg robot jest m?. Tloéé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne’ pkt.8

8.2. Odbiér podioza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3. Odbidr tynkow

82.1. Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. ITI od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej 2m.

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
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wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podioza, pilsni itp., trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.2. Ogélne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 » Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2 Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§é m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- zabezpieczenie folig okien i drzwi,

- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbi6rke rusztowan powyzej 4m, zabezpieczenie siatka,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach, zamurowanie przebié, reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw,

- 0cZyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materialow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
° PN-EN13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
e PN-EN 197-1:2002 Cement- Czgs¢ 1. Skiad, wymogi i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002  Cement- Czg$¢ 1. Skiad, wymogi i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku,

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgsé 2: Ocena zgodnosci;

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 459- 1: 2003 Wapno budowlane. Cze$é 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci;
PN-EN 459-2: 2002  Wapno budowlane. Czesé 2; Metody badan;

(U)/Ap 1:2003

PN-EN 459-3: 2003 ~ Wapno budowlane. Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci:

e PN-B-30020: 1999 Wapno budowlane. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.11  PODLOZA I POSADZKI kod CPV 45432100-5
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw
podtozy i posadzek w ramach remontu elewacji frontowej i balkonow budynku mieszkalnego
przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkeie 1.1
1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania:
- warstw posadzkowych wyréwnawczych z zaprawy cementowej,
- posadzek z ptytek gresu z cokolikami wewnetrznych, na balkonach posadzek mrozoodpornych,
- w-wy spadkowe z zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami na balkonach z dozbrojeniem
siatka stalowg;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,,Wymagania ogoblne”.
1.5 Wymagania ogélne dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogo6lne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegolowe

2.2.1 Zaprawa cementowa - Stosowana zaprawa do wykonania gladzi powinna odpowiada¢ wymogom
normy PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

2.2.2 Zaprawa klejaca do plytek - klasy C2 wg PN-EN 12004:2008

2.2.3 Plytki gresowe — 0 wymiarach do 30x30cm, wg PN-ISO 13006:2001 — Plytki i ptyty ceramiczne.
Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie. Plytki grubosci min. 7,5mm, mrozoodporne (gr. I
nasiakliwosci), nieszkliwione, antyposlizgowe (gr. R11) wgPN-EN 14411:2009.

2.2.4 Zaprawa — spoina elastyczna klasy CG2 wg PN-EN 13888:2010;

2.2.5 Tasma do dylatacji i odksztalcalnych spoin w okladzinach z plytek ceramicznych -
wodoszczelna i elastyczna, odporna na alkalia

Parametry techniczne:
baza: membrana uszczelniajaca z termoplastycznego elastomeru, powleczona obustronnie fizeling

polipropylenowg

- maksymalne naprezenie przy rozciaganiu: wzdtuz: > 9MPa

- wydhuzenie przy maksymalnej sile: wzdtuz: > 50 %

- wodoszczelno$é przy cisnieniu 0,15MPa w czasie 24 h: brak przeciekow
-odporno$é na temperature: od -30°C do +90°C

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ., Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

Betoniarka do przygotowania zapraw, wyciagiem budowlanym, sprzgtem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania og6lne

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.4;

4.2 Wymagania szczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych)
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST.B.00 » Wymagania og6lne”pkt.s;

5.2 Zakres wykonania robot

Warstwa spadkowa /1.5%/ z zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami grub. 3-5cm, zbrojona na
obwodzie siatkg z pretéow ®4,5mm.

Izolacja przeciwwilgociowa z zaprawy wodoszczelnej elastycznej, pod plytki ceramiczne, o wydtuzeniu
wzglednym przy zerwaniu 18% /grub . 2mm /.

Posadzka oraz cokolik wys. 15 cm z plytek GRES zaprawie klejacej mrozoodpornej. Stosowaé spoiny
elastyczne.

Piytki grub 7,5mm, mrozoodporne (gr. I nasigkliwosci), nieszkliwione, antyposlizgowe (gr. R11) wg PN-
EN 14411:2009.

Zaprawa klejaca cementowa kl. C2 S2 wg PN-EN 12004.

Zaprawa do spoinowania kl. CG2 wg PN-EN 13888,

Na styku izolagji i §ciany stosowaé tasme uszczelniajaca — wodoszczelna.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm.

Blachy zakiada¢ przed wykonaniem warstwy spadkowej i mocowaé kotwami rozporowymi.

5.2.1 Posadzki cementowe, gladzie

Powierzchnig przeznaczong do wykonania posadzki nalezy pokry¢ folig budowlana. Po ulozeniu, beton (
lub zaprawe cementows ) zageszezaé do osiggnigcia wspdlczynnika 1,0. Podloza betonowe pod posadzki
z plyt i plytek zacieraé na ostro. Pozostate podloza betonowe zacieraé na gladko. Podtoza muszg byé
poziome lub mie¢ zachowane projektowane spadki. Nieréwnosci plaszczyzn mierzone dwumetrowa laty
nie mogg przekraczaé 3mm.

Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymalo$é na $ciskanie nie
nizsza niz 12MPa, na zginanie 3MPa. Podklad podtogowy na bazie cementéw musi by¢ odpowiednio
diugo sezonowany. Czas sezonowania kazdego jednego centymetra podktadu cementowego wynosi ok. 7-
10dni.

5.2.2 Posadzki z plytek gresu

1. Warunki wykonania posadzek z plytek

Posadzki z plytek mozna wykonywaé jedynie na podkladzie, ktorego prawidlowos$é wykonania zostala
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z plytek sa nastepujace:

a. w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych,
w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C,

b. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z plytek jest ukladana

na zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robét i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki,

2. Wymagania

a. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych, réwniez w posadzce, powinna byé wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziahy,

b. posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwaé niezwlocznie
w trakcie wykonywana posadzki,

c. powierzchnia posadzki powinna byé réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub projektowanej, mierzone 2-
metrows tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz Smm na calej
dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

d. spoiny migdzy plytkami przez cala dlugo$é i szerokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

*2mm na I m i 3mm na catej dhugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek pierwszego gatunku,
-3mm na 1 m i Smm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e. grubos¢ spoin migdzy ptytkami nie powinna byé wieksza niz 2mm,

f. plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy lub kitu na calej swojej powierzchni,

g. w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykoniczona cokolami o wysokosci co
najmniej 100 mm; cokoty powinny byé trwale zwiazane z posadzka,
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Przed przystapieniem do ukiadania posadzek naleZy montazowo osadzié listwy dylatacyjne oraz listwy
laczace rézne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowaé wedtug
technologii okreslonej przez ich producenta. Posadzki z plytek uklada¢ na podlozach pozbawionych
nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zagbkowana szpachla. Cokoliki wykona¢ o
wysokoéci minimum 15c¢m. Fugowanie przeprowadzi€ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonaé
silikonem o barwie stosowanej fugi.

Naroza - styki posadzek ze S$cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni rézno-
materialowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy
uszczelniajacej o szerokosci 12cm. Ta$ma posiada uzupetniajgce wyroby do zabezpieczen naroznikéw
wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszezelniajace przejécia rurek instalacyjnych i kolnierze
uszczelniajace.

Ta$me uszczelniajacg wklei€¢ w $wiezq warstwe powloki izolacyjnej. Nastgpnie brzegi tasmy przykry¢
warstwa odpowiedniej powloki izolacyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”pkt.6;

6.2 Wymogi szczegolowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektows i wymaganiami SST obejmujg:

- Badanie dostaw materiatéw, kontrole prawidtowosci wykonania robé6t (geometrii i technologii), oceng
estetyki wykonanych robot.

- Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentdw dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa.

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszezyzny za pomocg 2-metrowej faty w dwoéch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdhuz spoin na calej
dlugosci i pomiaru odchylefi z dokladnoscia do Tmm.

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnoscia do
0,5mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow, osadzenia wpustow itp.

- sprawdzenie przylegania posadzki do podkiadu poprzez opukiwanie posadzki;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST.B.00 ,»Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza sig w m’ na podstawie dokonanych bezposrednio pomiaréw. Z
obliczonej powierzchni odlicza sig powierzchnig stupow, pilastréw, fundamentow i innych elementéw
wigksze od 0,25m”.

W przypadku rozbiezno$é pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug
stanu faktycznego. Ilog¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materialéw i rob6t powinien obegjmowac zgodnoéci z dokumentacja projektowsg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnoSei materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszeza si¢ stosowania do robét materialéw, ktérych wladciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnegtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowogci
nalezy wykonaé za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchyleri z dokladno$cia 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- Posadzka z wyktadziny powinna wykazywac dobre przyleganie wyktadziny do podkladu; nie dopuszcza
sig wystgpowania deformacji wykladziny (fald, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy a takze
zabrudzeri powierzchni klejem.

- sprawdzenie prawidiowos$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robét:

Podczas oceny réwnosci posadzki dopuszcza sie nastepujace tolerancje w geometrii wykonania
elementoéw: maks. 1 mm na 1 mb i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu. Niedopuszczalne sa wykwity w
postaci nalotéw roztworéw soli oraz peknigcia powierzchni posadzki, jak réwniez nieréwnogci wynikajace
ze zlego rozprowadzenia wierzchniej warstwy lub ztego zatarcia posadzki,

Podloga drewniana musi byé stabilna, niedopuszczalne sg podiogi nieprzymocowane do legaréw,
uginajgce sig, posiadajace szpary miedzy deskami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogblne zasady platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w SST.B.00 »Wymagania og6lne”pkt.9;

9.2 Podstawg platnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonaweg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana iloéé m powierzchni ulozonej
posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialéw i
sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:
e PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.,
e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreélenia.

e PN-EN13813:2003  Podklady podiogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty-
Wiasciwosci i wymagania;

e PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

o PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

° PN-B -04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

¢ PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw,

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-EN 1322 Kleje do phytek.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-EN ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlagciwosci i
znakowanie,

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

e PN-ENISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i sprawdzanie
Jjakosci powierzchni.
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SZCZ_EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.12 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji w ramach remontu elewacji frontowej i balkonéw budynku mieszkalnego
przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej przy remoncie lokali mieszkalnych w budynku
przy ul. Lubartowskiej 70.

1.3.1 Izolacje przeciwwilgociowe balkonéw z wklejeniem tasmy dylatacyjnej,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym W normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane W sposéb
wskazany w normach pafistwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Izolacja z zaprawy na bazie cementu- do wykonywania izolacji wodoszczelnej pod plytki
ceramiczne, elastycznej o wydtuzeniu wzglednym przy zerwaniu 18%, grubosci 2mm;

2.2.2 Taéma uszczelniajgca - tasma izolacyjna wodochronna — do potaczen posadzka -§ciana

3. SPRZET
Roboty mozna wykonag recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT
- Plyty styropianowe i z welny mineralnej nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego
- Plyty styropianowe nalezy transportowaé i przechowywa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, silne
nastonecznienie oraz opady deszczu (wymagane osuszenie plyt przed wbudowaniem).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST.B.00 »Wymagania og6lne”pkt.5;

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1.Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe balkonéw

Izolacja z zaprawy wodoszczelne] elastycznej, pod plytki ceramiczne o wydhuzeniu wzglednym przy
zerwaniu 18% /grub . 2mm /. Na styku izolacji i sciany stosowaé taséme uszczelniajaca — wodoszczelna.

5.2.3 Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany.
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b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

6.  KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne.
° Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
® Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga byé¢ dopuszczone do stosowania.
° Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie whasciwodci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy paristwowe;.
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastgpowaé po okreslonym czasie od wykonania
izolacji tj. po 24 godzinach.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:
- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagla, réwna, bez
zmarszezen, peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna przylegaé do podioza; rézne nasycenie koloru
zwigzanej powloki izolacyjnej moga by¢ spowodowane r6zng wilgotnoscia podloza, nie wplywaja na
szczelnos¢ wykonanej izolacji;
- w trakcie ukladania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie materialu. To znaczy
aplikowaé jedno opakowanie gotowej kompozycji na wezesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni)
fragment podtoza;
- gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez badaé metodami niszczacymi, pobierajgc prébki z
powierzchni podtoza i badajac ich grubo$é w laboratorium;
Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w projekceie i opisane w dzienniku
budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.
Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uznaé za wykonane prawidiowo.

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST.B.00 »Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;j.

Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

8.2 Wymagania szczeg6lowe
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) za$wiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokdly odbioru poszezegdlnych etapéw robét zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce,
8.2. Roboty izolacyjne - podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sig za ustalona ilo¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,
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- zagruntowanie podloza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:
- PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe.

- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13055-1:2003 - Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyroby z lekkiego kruszywa z
pecznigjacych suroweow ilastych (LWA) formowane in situ -- Czesé 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci
niezwiazanej przed zastosowaniem
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.13 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich i odgrzybieniowych w ramach remontu elewacji frontowej i balkonéw budynku mieszkalnego
przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie.
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynnosci przy odgrzybianiu i malowaniu:

® oczyszezenie belek stalowych i zabezpieczenie mleczkiem cementowym,

* malowanie elewacji farbami silikonowymi,

* malowanie farbg poliuretanowa balustrad stalowych,

* odgrzybienie $cian ceglanych przy uzyciu szczotek i smarowania preparatami;

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacii technicznej s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 - Wymagania ogélne.

1.5 Wymagania ogélne dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.B.00 » Wymagania ogolnepkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 » Wymagania ogdlne”pkt.2;
2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 Rozcienczalniki

W zaleinosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- rozeieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegolnych rodzajéw farb powinny odpowiadad
normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o Jjakodci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.2 Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

¢ Farba elewacyjna silikonowa

- Wymagane wiasnosci farby:
- odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- wspolezynnik oporu dyfuzyjnego Sd < 0,05m (wysoka paroprzepuszczalnosé)
- nasigkliwo$¢ <0,1 kg /m x h
- dobrze kryjaca
- odporna ogniowo
- odporna na dziatanie mikroorganizméw
- matowa
e Farba poliuretanowa jednoskladnikowa
tworzy trwala warstwg zabezpieczajaca przed korozjg oraz uszkodzeniami mechanicznymi,
elastyczng powloke, odporna na $cieranie. oddziatywanie czynnikow zewngtrznych nie wplywa na
kolor czy polysk pomalowanej powierzchni. wykazuje ona odporno§é w przypadku kontaktu z
takimi substancjami jak m.in. rozpuszezalniki, oleje maszynowe czy inne $rodki chemiczne.
Skutecznie zabezpiecza réwniez przed dziataniem wody czy promieniowania UV,
2.2.3 Srodki gruntujace.
e Przy malowaniu farbami olejnymi i Syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozceieniczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
e Srodki chemiczne do odgrzybiania drewna i powierzchni $cian posiadajgce atest higieniczny,
zezwalajacy na stosowanie preparatu w pomieszezeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.;
2.2.4 Preparaty odgrzybiajagce do muréw i drewna - Do nanoszenia pedzlem na OCZySZCczZona
powierzchnie muru lub drewna. Preparat powinien posiadaé atest PZH do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych.
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2.2.5. Impregnat bezbarwny hydrofobizujacy do tynkéw silikatowych
Preparat wodny na bazie silanéw przeznaczany do impregnacji mineralnych tynkéw i powtok malarskich.
Cechy charakterystyczne

« Zabezpiecza przed wodg i olejami

« Bezwonny i bezbarwny — nie tworzy powloki

« Nie zmienia koloru oraz stopnia polysku impregnowanej powierzchni

« Schniecie do nielepiacej sig postaci

« Skuteczno$é w przypadku matych peknieé i szczelin

« Redukuje i ogranicza powstawanie wykwitow

« Ogranicza sktonno§¢ powierzchni do zabrudzen

« Ulatwia samooczyszczenie elewacji pod wplywem opadow atmosferycznych
« Mocno obniza nasigkliwo$¢ impregnowanych materiatéw

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane sprzgtowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”pkt.3;

3.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzgtem potrzebnym do wykonania prac malarskich.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Prace odgrzybieniowe mozna
wykonaé rgcznie lub przy uzyciu pedzli, szezotek lub spryskiwacza z pompkg r¢czng.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane $rodkom transportowym podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegétowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochron¢ przed
uszkodzeniem i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.5;
5.2 Zakres wykonania robot
Malowanie tynkéw elewacyjnych farba silikonowa (wysokogatunkowa) w kolorach podanych w
_kolorystyce” produkt zgodny z PN — EN 1062 - 1/2004
5.2.1. Odgrzybienie powierzchni $cian zewnetrznych
Po skuciu tynkéw w miejscach uszkodzonych oczyscic sciang szczotkami, zmy¢, zagruntowaé i doktadnie
osuszy€.
1. Przygotowanie podlozy
e Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng.
e Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszezone zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;..
2 Gruntowanie.
e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozeienczong wodg w stosunku 1:3-5.
e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”pkt.6;

6.2 Wymagania szczegélowe

Kontroli podlegaé bedzie zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatéw z wymogami dokumentacji
projektowej i niniejszej SST. Odbior materiatéw do odgrzybiania muréw powinien obejmowaé
sprawdzenie wlaciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

Kontroli podlega¢ bedzie takze przygotowanie podioza pod powloki malarskie oraz koncowy efekt prac
malarskich. Naniesione powloki musza posiadaé jednolita barwe ( zgodng z kolorystyka okreslong w
dokumentacji projektowej) i fakturg na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierdwnosei powierzchni, zaciekow itp.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 »Wymagania og6lnepkt.7;

7.2 Wymagania szczegélowe

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowad lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 »Wymagania ogélne”pkt.8;
8.2 Wymogi szczegélowe
8.2.1 Odbioér podloza
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy oraz materialy odgrzybiajgce powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub éwiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyécié.
8.2.2 Odbior rob6t malarskich
° Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na  stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do powlok o dobrej
Jjakosci wykonania.
° Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawemhiang szmatkg kontrastowego koloru.
* Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
® Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.
° Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wiyniki odbioréw materialéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogoélne zasady platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w SST.B. ,,Wymagania og6lne”pkt.9.

9.2 Podstawg platnoSci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawea a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m® powierzchni
odgrzybionej lub zamalowanej wg ceny Jjednostkowej.

Placi sig za ustalong ilo§¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

Phaci si¢ za ustalong ilo§¢ m* odgrzybianej powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatéw, przygotowanie preparatGw;

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza, zagruntowanie podioza;

- wykonanie smarowania powierzchni §rodkiem chemicznym;

- uporzgdkowanie stanowiska pracy;

Ilo$¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacieg.
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o PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

e PN-69/B-10280-Ap:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.

e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
e  PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za

pomoca ochronnych systeméw malarskich — czgsc 7 : wykonywanie i
nadzor prac malarskich

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.

- Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania budynkéw- Instytut Techniki
Budowlanej
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