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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST.B.00. WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwigzanych z remontem zabezpieczajacym budynku mieszkalnego przy ul. Olejnej 5 w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych dotyczacych remontu zabezpieczajacego budynku.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogo6lne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych n/w szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

SST.B.01 — Roboty rozbiorkowe,

SST.B.02 — Roboty murowe, wzmocnienie nadprozy, naprawa peknigé, przewody kominowe
SST.B.03 — Konstrukcje drewniane;

SST.B.04 — Pokrycie dachu, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, tawy kominiarskie, akcesoria
SST.B.05 - Stolarka okienna ,

SST.B.06 — Roboty izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe

SST.B.07 — Roboty tynkarskie

SST.B.08 — Roboty malarskie i odgrzybieniowe,

SST.B.09 — Przewody wentylacyjne,

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace:
Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanie zuzycia wody i energii do celow budowy.

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- podstemplowania wzmacnianych elementow;
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupelionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikoéw, umywalek i
innych urzadzen stanowiacych wyposazenie budynku,

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg elementéw wyposazenia, podtog, itp.

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia lokali, mebli, urzadzen
itp.,

- wywo6z na sktadowisko gruzu powstatego na skutek robot remontowych i rozbiérkowych

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan przy remoncie elewacji i malowaniu,

- demontaz i montaz anten, kabli, o§wietlenia, itp.

Koszt prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy i jego zagospodarowanie.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
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oraz dokumentacj¢ projektowa i specyfikacja zgodnie z umowa na roboty. Do obowiazkow Wykonawcy
nalezy:
- wydzielenie i wygrodzenie terenu na placu budowy
- zapewnienie prawidtowej organizacji placu budowy,
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng obliczenia i szczegotowe specyfikacja
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona lub spowoduje dokonanie
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowsa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
144. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w rym:
ogrodzenia, porecze, o$wictlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezb¢dne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng
umowna.
1.4.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnodci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢)mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie placu budowy, remontowanego obiektu, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
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dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za Wypeh]ienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia:

e odpowiadajace co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych;

e do uzycia dopuszcza si¢ tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng. W przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli sa objete certyfikacja, ktore spetniaja
wymogi SST

e jakiekolwiek materialy, ktore nie bedg spetiac tych wymagan zostang odrzucone.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, przed wbudowaniem materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow nie bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy z
uwagi na brak miejsca.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtdw musza spelnia¢é wymagania wynikajace z
obowigzujacych przepisow jak rowniez zapewnial bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz
pracownikow na terenie placu budowy. Dojazd do placu budowy przy ul. Olejnej 5 na Starym Miescie
wymaga zezwolenia na wjazd z materiatami i1 sprzgtem do biezacego wykorzystania, bez mozliwosci
sktadowania. Przy remoncie fragmentéw elewacji od strony ul. Olejnej niezbedne bedzie zajecie pasa
drogowego ulicy Olejnej. Wywozenie gruzu na wysypisko odpadow komunalnych nie podlega odrebne;j
zaplacie. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, chodnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje projekt organizacji budowy i robdt oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz wykona odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za peng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora

nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a

takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie

pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienic do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w kt()rym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentaqq projektowa, specyﬁkaqq techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre$long w pkt.1 ktére spetlniajg wymogi specyfikacji techniczne;j.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie bedg spetnia¢ tych wymagan zostang odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e Ksigga obmiaru- dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

e Pozostate dokumenty budowy:
- pozwolenie na budowe;
- protokot przekazania placu budowy;
- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne;
- protokoly odbioru robét;
- protokoly z narad i ustalen;

Kontrola jako$ci robdt bedzie przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru ze zwroceniem
szczegblnej uwagi na jako$¢ materiatdw 1 prefabrykatow przed ich wbudowaniem oraz prawidlowe
wykonanie robot zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania, normami i instrukcjami
producentow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ilosci poszczegdlnych elementdow 1 robot nalezy wustalic wedlug rzeczywistych wymiaréw
pomierzonych w naturze po zakonczeniu rob6t budowlanych w jednostkach ustalonych w wycenionym
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bte¢dne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catlym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary be¢da przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksiggi obmiaru, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.4. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upltywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
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Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot

dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentaqq budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4. protokoty odbiordéw czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglc;dem przygotowania dokumentacyjnego nic bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupelniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancy]ny po uplywie okresu r(—;kOer 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore u] awnig 516; w okresie r(—;kOer i gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstaws platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyj¢tg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLONSKI

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Wykonawca bedzie ponosil koszty wykonania i utrzymania zabezpieczenia miejsca wykonywanych
robot, zaplecza budowy oraz koszty wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

Koszt prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
Ze jest wlaczony w cene¢ umowng.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wykonania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

9.2.3. Koszt likwidacji obj azdow/przeJ azdow i organizacji ruchu obejmuje:

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. p0z.1409 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG
- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U.z 2013r. , poz, 963 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 z pdzn.
zm.)
10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosSci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nr 209, poz. 1779);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041z
pozn. zm.)
- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. / Dz.U., poz. 2454 z
2020r./ w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.2023 Nr 73,

0z.,2042).
PRozporz)a}dzeme Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestmczqce W ocenie
;(g)(icllglosm oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnla 1988 r. w sprawie zblizenia

przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyroboéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
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dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.,2042).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, I11,) Arkady,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
- Wytyczne wykonania, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplenia Scian wydanie II - 2006r. Stowarzyszenie Na Rzecz Systemow

Ocieplen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
SST.B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiorkowych przy remoncie zabezpieczajagcym budynku mieszkalnego
przy ul. Olejnej 5 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania rozbidrki nastgpujacych
elementow:

- elementow stropow drewnianych, legaréw, zasypek, podsufitek,

- piecow oraz trzondw kuchennych licowanych kaflami na paliwo state,

- istniejgce podtogi drewniane,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.2

2.2 Wymagania szczegolowe

Drewno konstrukcyjne do wykonania koniecznych stemplowan, podpar¢ w trakcie prowadzonych
robot rozbiérkowych.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.3.

3.2 Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

Roboty rozbiérkowe moga by¢ wykonywane rgcznie przy uzyciu lekkiego sprzgtu i elektronarzedzi:
mioty, pity, r¢kawy do gruzu, topaty sztychoéwki, oskardy.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”’pkt.4.

4.2 Wymagania szczegélowe

Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bgdzie usuwac
na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.5. Przed rozpoczg¢ciem
prac rozbiorkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, czyli:
oznakowac i ogrodzic¢ teren, zabezpieczy¢ wszystkie przej$cia i przejazdy w zasiggu robdt. Robotnicy
pracujacy na wysokosci powyzej czterech metrow muszg by¢ w pasach ochronnych przypietych linami
do trwatych elementéw budynku. Prac na wysoko$ci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, $niegu i
silnego wiatru.

Zaleznie od warunkéw rozbidrke wykonywaé si¢ recznie (uzywajac miotéw i kilofow) albo
mechanicznie - uzywajac mtotdéw elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Wykonanie robot rozbiorkowych

- Rozbiorki elementow stropéw wykona¢ po wyremontowaniu $cian i wzmocnieniu gruntu pod

10
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fundamentami.

- Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie przy wykorzystaniu elektronarzedzi z
wylaczeniem pracy cig¢zkiego sprzetu:

Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezgco segregowaé w wydzielonych i zabezpieczonych do
tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady, a nast¢pnie sukcesywnie wywozi¢ na najblizsze
wysypisko $mieci. Materialy niezelazne, nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadoéw nalezy
przekaza¢ do zaktadu utylizacji.

Rozbidrka elementow stropow

Rozbidrke stropu lub jego fragmentu zaczyna si¢ od skucia tynku ze spodu stropu. Nastepnie muszg by¢
podstemplowane fragmenty stropu w okolicy wycinanych otworow i wykonywanych wzmocnien oraz
miejsca wzbudzajagce watpliwos¢ co do wytrzymalosci. Czasami konieczne moze by¢ tez
podstemplowanie stropu ponizej, na przyklad jezeli istnieje obawa, ze strop ten moze si¢ zawali¢ pod
cigzarem spadajacego gruzu. Po podstemplowaniu mozna przystapi¢ do usuwania warstw podtogi.
Zdejmujac posadzke, skuwajac wylewke i usuwajac izolacj¢ oraz warstwe wyrownawczg, odstaniamy
wierzch konstrukcji stropu. Na belkach (elementach no$nych) stropu uktada si¢ pomosty robocze i z
nich usuwa wypehienie miedzy belkami. W czasie rozbiorki stropu nikt nie moze przebywaé w
pomieszczeniach ponize;j.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.
401 z 2003r.),

5.2.2 Wywéz gruzu;
Wykonawca bedzie usuwat gruz na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowsa i
wymaganiami SST. Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot
rozbioérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.7.

7.2 Wymagania szczegélowe
Rozbiodrka podiég, polepy, zasypek, $lepego putapu, podsufitki, -w ,m’>, —wm’ rozbidrka piecow i
trzon6w kuchennych, stolarka — szt. ,

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00,,Wymagania ogolne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegélowe

Wszystkie roboty rozbiérkowe objete SST.B.01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokdlarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakoSci 1 wartosci. Nie przewiduje si¢ ponownego wbudowania materiatow
uzyskanych z rozbiorki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogolne zasady platnosci
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.9.

9.2 Podstawa platnosci, z uwzglednieniem zapis6w zawartych pomiedzy Wykonawea a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Odpady uzyskane w wyniku
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robét rozbiorkowych stanowia wlasnos¢ Wykonawcy i ich wywéz na wysypisko i utylizacja nie
obcigza Inwestora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
SST.B.02. ROBOTY MUROWE, NAPRAWA SCIAN CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoloweJ specyﬁkacp techmczneJ sa Wymagama dotyczace Wykonama 1
odbioru robot murarskich i naprawy murow S$cian z cegly ceramicznej pelnej przy remoncie
zabezpieczajacym budynku mieszkalnego przy ul. Olejnej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot murowych w ramach remontu i termomodernizacji budynku mieszkalnego w zakresie:
1.3.1 wzmocnienie nadprozy w $cianach istniejgcych, belkami stalowymi,

1.3.2 systemowa naprawa rys i peknig¢ w $cianach i sklepieniach pretami ze stali austenitycznej,

1.3.3 przemurowanie ciagle pekni¢¢ w $cianach, cegla ceramiczng kl. 15 na zaprawie M5,

1.3.4. wzmocnienie istniejgcego podciagu stalowego stropu poddasza,

1.3.5 uzupehienie brakujacych stopni schodowych w piwnicach,

1..3.6. poduszki i gniazda dla belek stalowych z betonu C 15/20,

1.3.7. uzupeknienia sklepienia ptaskiego Kleina,

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.2;
2.2 Wymagania szczegolowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna S235RJ, elektrody ER-146.

2.2.2 Beton C 15/20

2.2.3. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.4. Wyroby ceramiczne
Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary 250x120x65mm, masa 4,0-4,5kg.
- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 24%.
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10MPa.
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10MPa.
- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadla si¢ na kawatki;
Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
-Masa 4,0-4,5kg.
- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15MPa.
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10MPa.
- Odpornosc na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapié Wyszczerblenle lub jej p@kme;me Ilo$¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet 5 na 40 sprawdzanych cegiet.,
Cegla budowlana pelna klasy 20 wg PN-B-12050:1996

2.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do przemurowan nalezy zastosowac zaprawe cementowo-wapienng marki 3,0 i 5,0MPa. Zaprawa
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powinna spelnia¢ wymagania normy PN-90/B-14501.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 3,0MPa:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
f:elment wapienne hydratyzowane: : piasek
. 1 N

1 : 1 : 7
Orientacyjn stosunek objetosciowy zapraw
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 T, 4.5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.5. Prety ze stali nierdzewnej austenitycznej o $rednicy 8mm i 10mm

wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg. EN 1.4301 o wytrzymato$ci na rozcigganie Rr>510
MPa.

2.2.7. Zaprawa naprawcza — tiksotropowa

Zaprawa na bazie cementu dostosowana do iniekcji przy pomocy pistoletow r¢cznych lub
elektronarzedzi. Zaprawa zapewnia wlasciwg otuling kotwom ze stali austenitycznej oraz przyczepnosé
do podtoza. Gestos$¢ objgtosciowa zaprawy 2000kg/m3 a przyczepnos¢ do podloza ceglanego powyzej
1,0MPa

3. SPRZET

Roboty murowe wykona¢ przy uzyciu typowego sprzetu do robot murowych oraz sprzgtu systemowego
do naprawy spekan.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robaét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST.B.00,,Wymagania ogdlne”’pkt.5.

5.2. Wymagania szczegélowe

Zakres wykonania robot

5.2.1.Naprawa $cian zewnetrznych.

Sciany mocno spekane (szeroko$¢ peknieé powyzej Smm) nalezy przemurowa¢ na gleboko$¢ min. 1
cegly z przewigzaniem nowego muru ze starym. Scian¢ rozbiera¢ z obu stron rysy na wysoko$¢ 3-5
cegiel powyzej 1 ponizej rysy na szeroko$¢ 50-60 cm z kazdej strony. Po rozebraniu uszkodzonego

fragmentu $ciany pozostate powierzchnie oczySci¢ z zaprawy, zmy¢ wodg 1 zamurowa¢ powstaly
otwar, stosujac cegly ceramiczne petne kl. 15MPa i zaprawe cementowo-wapienng MS.

Naprawa cienszych rys - stosowaé systemowe sposoby naprawy i1 wzmocnienia konstrukcji
murowanych pretami Srubowymi ze stali austenitycznej .

Naprawa S$cian zewnetrznych poprzez zszywanie peknieé Scian pretami z stali austenitycznej z
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zastosowaniem systemowej technologii naprawy konstrukcji murowych. Przed przystapieniem do
kotwien nalezy usung¢ tynki na spekanych $cianach na szeroko$¢ min 50cm z obu stron rys. Rysy i
pekniecia murow przedmucha¢ powietrzem pod ci$nieniem, przemy¢ woda pod ci$nieniem oraz
wypehi¢ zaprawg iniekcyjng - dowolng metodg. Stosowacé atestowang zaprawe iniekcyjng do szczelin i
peknie¢ w murach. Przyj¢to wzmocnienie peknig¢ pretami #10 w poziomych szczelinach w spoinach
scian lub w wycietych bruzdach.

Zagiete konce pretow, osadzi¢ w otworach wierconych na gltebokosé 11cm.

W elewacji potudniowej od strony podworka na dzialce nr 26, pionowe spekania nalezy przemurowac i
kotwi¢ pretami z stali austenitycznej. Przemurowania nalezy wykona¢ na gleboko$¢ min. Icegly z
przewigzaniem nowego muru ze starym. Sciang¢ rozbiera¢ z obu stron rysy na wysokos$¢ 3-5 cegiet
powyzej 1 ponizej rysy na szeroko$¢ 50-60cm z kazdej strony. Po rozebraniu uszkodzonego fragmentu
Sciany pozostate powierzchnie oczysci¢ z zaprawy, zmy¢ woda ryse wypehi¢ iniekcjg cementowa i
zamurowaé powstaly otwor, stosujac cegly ceramiczne pelne kl. 15MPa i zaprawe cementowo-
wapienng M5.

Zasigg napraw peknieé sprecyzowacé po skuciu tynkéw w obrebie uszkodzen ,oczyszczeniu rys oraz
okresleniu ich rozwartosci i glebokosci.

Do kotwienia murdéw stosowaé kompletny, atestowany system naprawy muroéw, okreslajacy sposob
wykonania kotwien , materiaty tj. systemowe zaprawy i zbrojenia.

5.2.2. Remont $cian wewngtrz budynku oraz sklepien ceglanych.

Wzmocnienie spekanych S$cian w klatce schodowej 1 korytarzach komunikacyjnych, poprzez
przemurowania ceglg ceramiczng oraz kotwienia i zszycia pretami z stali austenitycznej. Peknigcia
Sciany zewngtrznej w korytarzu, na parterze przy oknie nalezy przemurowac.

Wzmocnienie peknieé sklepien inickcjami z zaprawy cementowej (do wypelnienia szczelin w murach)
oraz pretami z stali austenitycznej w postaci tzw. belek ,,beczkowych”. Nad parterem i I pigtrem w
belkach ,,beczkowych stosowa¢ po 4#8mm. Nad piwnicg lokalu 3 stosowa¢ po 4#10mm. Pecknigcia
sklepien rozszczelni¢ klinami stalowymi przedmucha¢ powietrzem pod cisnieniem, przemy¢ woda pod
ciSnieniem oraz wypeti¢ zaprawa iniekcyjng - dowolng metodg. Stosowal atestowana zaprawe
iniekcyjng do szczelin i peknig¢ w murach.

Wzmocnienie nadproza na parterze, nad otworem drzwiowym do lokalu nr 3 belkami stalowymi.

Wzmocnienie wykonaé w sposob nastepujacy:

podstemplowac nadproze,

wykona¢ z jednej strony pozioma bruzde oraz przewierci¢ przez $ciang otwory na rurki dystansowe,

osadzi¢ belke 1-140, oraz rurki dystansowe ® 25 x 2,3 mm,

pod koncami belki wykona¢ poduszki betonowe z betonu C16/20,

wolne miejsce za belkami wypetnié¢ betonem drobnoziarnistym C16/20,

w sposéb analogiczny osadzi¢ drugg belke , belki skreci¢ srubami @ 16,

po stwardnieniu betonu poduszek zdemontowac stemple,
- belki wyszpatdowa¢ cegla ceramiczng pelng kl.10MPa na zaprawie cementowej M 10.

Wzmocnienia lekow nad korytarzem na [ pictrze wykona¢ w postaci podparcia z belek stalowych z
podmuréwkami pod spodami t¢kow. Belki I-160 zlaczy¢ §rubami M16 z rurkami dystansowymi. Pod
koncami belki wykona¢ poduszki betonowe z betonu C16/20,

Peknigcia tgkow wypeic iniekcja cementows.

Sklepienie na parterze nad korytarzem przy wejsciach do lokali nr 1, 3, 4 po wypelieniu pgknigé
iniekcjg cementowa podeprze¢ belkami stalowymi I-180.

Pod koncami belek wykona¢ poduszki betonowe. Na gornych stopkach belek wykona¢ podmurowki
pod podniebienie sklepienia, z cegly ceramicznej pelnej kl. 20MPa, na zaprawie cementowej M10.
Belki zakry¢ ptytami gips-karton (zwyktych) grub. 12,5mm na ruszcie stalowym.

Sklepienie na I pietrze przy Kklatce schodowej nalez podeprze¢ ptyta typu Kleina na belkach
stalowych . Stosowac¢ belki z [-140 spawa¢ do wymianu z [-160. Na §cianach pod koncami belek
wykona¢ poduszki betonowe

Ptyta typu Kleina zebrowa typ ”C” zbrojenie Zeber pretami #8 (stal KI. B BSOOB ) w kazdej spoinie,
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wykonana z uzyciem cegiet ceramicznych pelnych kl.15 i zaprawy cementowej M10.

Przestrzen miedzy podniebieniem sklepieni a ptyta Kleina wypeli¢ szczelnie keramzytem,
stabilizowanym cementem.

Na elementy belek podporowych zastosowac stal profilowag S235JR.

Spekania kominéw na poddaszu przemurowac cegly ceramiczna pelng na zaprawie cementowo-
wapiennej. Na przemurowania stosowac cegle ceramiczng petng kl. 15MPa oraz zaprawg cementowo
wapienna M5.

5.2.3. Zamurowania
Wymagania ogolne:
a) Miejscowe przemurowania pekni¢¢ lub uzupetnienie ubytkéw nalezy wykonywac warstwami,
z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci
Z wymaganiami normowymi.
b) Polaczenia muru nowego ze starym wykonac na tzw. ,,strzepia kryte".
¢) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
d) Zastosowa¢ do przemurowan i uzupehienia ubytkow muru, cegle ceramiczng pelng 15MPa
oraz zaprawe¢ cementowo-wapienng 5,0MPa.
e) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.
5.3. W piwnicy skué uszkodzone stopnie schodowe (30%) i wykona¢ nowe z betonu C20/25

5.4 Wzmocnienie podciagu stropu poddasza z 1-220 ceownikiem 200. Srodniki elementéw polaczy¢
pionowymi Zebrami z blachy grub. 10mm spawaniem. Do gornych stopek przyspawaé przewigzki z
ptaskownikow 65x10mm.

Dodatkowy podcigg z dwuteownika HEB200 oprze¢ na $cianach poprzecznych Ilp. na ktérych wykonaé z
poduszki betonowe siegajace do wierzchu belek stropowych Podwieszenia belek stropowych z ptaskownikow
65x10 oraz srub M 16 nierdzewnych. Zastosowac stal profilowa S235JR.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetlomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Odnosnie zaprawy specjalistycznej do
wzmocnienia muru dostarczanej w opakowaniach, nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i stan opakowan oraz
daty przydatnosci do uzycia. Wyniki odbiorow materiatdw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Jako$¢ wykonanych (wigkszych partii murow). Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow
przyjmowac wg ponizszej tabeli

RODZAJ ODCHYLEK. Dopuszczalne odchylki [mm]
mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: 6

- na 1 metrze dtugosci 20

- na cale] powierzchni

Odchylenia od pionu -na 6
wysokosci 1 m 10

- na wysokos$ci kondygnacji 30

- na calej wysokosci
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Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dhugosci 30
- na calej dlugosci

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dhugosci 10
- na calej dhugosci

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla zamurowan otworéw, bruzd jest - m’ muru o odpowiedniej grubosci.
wykonanie 1 montaz $ciggow, w ,.kg” Jednostkag obmiarowg dla wykonania nadprozy w istniejacych
Scianach w - m’ , osadzenie belek stalowych w nadprozach jest Imb. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét naprawczych muru
Podczas odbioru robot nalezy:
- sprawdzi¢ wymiary (gl¢bokos¢ 1 wysokos$¢ oczyszczonych spoin),
-stopien zwilzenia spoin przed utozeniem pretow, prawidtowosé uktadania pretow i wypehienia spoin
zaprawg, prawidlowos$¢ pielegnacji wzmocnionego muru.
8.2. Odbioér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowg,
d) protokoty odbioru poszezegolnych etapow robot zanikajgcych,
e) protokdty odbioru materialow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.3. Wszystkie roboty objete SST.B.02. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie wzmocnienia $cian, wykonanie zamurowan, fragmentow nowych Scian
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly ceramiczne petne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 459 1:2003  Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murowania. Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.03 KONSTRUKCJE DREWNIANE KOD CPV 45-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagama dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie konstrukcji drewnianych dachu przy remoncie zabezpieczajacym budynek mieszkalny przy
ul. Olejnej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlane zwigzane z:

1.3.1 naprawa wigzby dachowej o konstrukcji krokwiowo — kleszczowej z wymiana czgsci elementow,
1.3.2 wzmocnienie krokwi zwyktych i kleszczy,

1.3.3 wzmocnienie nadbitkami drewnianych belek stropowych ,

1.3.4. wymiana drewnianych belek stropowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
SST.B.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, ITB.

1.5. Ogélne warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych a
takze instrukcja wymagania dotyczace robét

Wymagania ogolne dot. robot podano w czegSci — Specyfikacja ogdlna SST.B. 00.00. ,,Wymagania
ogblne”. Szczegdlowe wymagania dotyczace robot wynikaja z zapisow dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentéw i dostawcow materialow, aprobat
technicznych i urzadzen oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dot. materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci SST — 00.00.
-, Wymagania ogolne”.

Wykaz niezbednych materiatdw wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan
projektowych .

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Do wykonania poszczegdlnych robot ogoélnobudowlanych nalezy stosowa¢ materialy zgodne z:

- dokumentacja projektowa.

Wiasciwoscei uzytych materiatow musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Sg to:

1. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska

Normag lub aprobatg techniczng.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢é wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j,
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dla ktéorych dostawca wydatl oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Material przed wbudowaniem
kazdorazowo musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Drewno
2.3.1 drewno budowlana

Do konstrukecji drewnianych zastosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem klasy C 27.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30mm — dla grubo$ci do 38mm, 10mm — dla grubosci do 75mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokos$ci do 75mm, 5 mm — dla szeroko$ci > 250mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

—w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm

—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50mm:

- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci

dla lat o grubosci powyzej SOmm:

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

odchytki wymiarowe krawedziakéw na grub. 1 szer. nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2mm.
odchytki wymiarowe belek na grubos$ci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2mm.

2.4. Laczniki

2.4.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12 i gwozdzie pierScieniowe systemowe zalecane
przez producenta zlaczy stalowych

2.4.2. Sruby
Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3. Nakretki
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Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.4.4. Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Z1acza krokwiowo platwiowe i katowe — nalezy stosowac atestowane ztgcza stalowe do drewna

2.4.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

2.4.7. Sklejka wodoodporna grubosci 12mm
Sklejka zabezpieczona bio i ogniochronnie.

2.5. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.5.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od podloza nie
powinna by¢ mniejsza od 20cm.

2.6.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.B.00.00.

Zgodnie z technologiag zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac,
proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

- pity reczne, mechaniczne;

- mtotki, siekiery, $ciagi, strugi

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w SST.B.00.00. Wymagania ogo6lne.

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wlasciwg jakos¢ przewozonych towarow.
Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie
technicznej wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.B.00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ustawienia rusztowania i zabezpieczenia rob6t na
wysokos$ciach.

5.3. Remont konstrukeji dachu.

Dach drewniany. Oczysci¢ elementy konstrukcji dachu z sprochnien zabezpieczy¢ bio 1 ogniochronnie
stosownymi preparatami. Ubytki materiatu uzupetni¢ wktadkami drewnianymi.

Wymieni¢ trzy stupki drewniane. Wzmocni¢ krokwie oraz ostabiong ptatew z zastosowaniem naktadek
drewnianych. Polgczenia wykona¢ wkregtami ciesielskimi talerzowymi.

Dokona¢ naprawy okapu w obrebie kosza dachu z wymiang czeéci krokwi i podbitki z desek. Podbitki
pomalowac¢ lakierobejca w kolorze ciemny braz ( jak pomalowano podbitke istniejaca).

Zastosowac drewno iglaste kl. C27, zabezpieczone bio i ogniochronnie
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Elementy wiezby usytuowane w odleglosci mniejszej niz 30cm od przewodéw kominowych ostonié
plyta ognioodporng GKF lub réwnorzedng o odpornosci ogniowej 30min.

Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.4. Wykonanie impregnacji drewna

Drewno powinno by¢ zabezpieczone metodami ciSnieniowymi preparatami ognio i biochronnymi.
Elementy docinane powinny by¢ zabezpieczone poprzez malowanie lub natrysk.

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujacego przy uzyciu pedzla,
walka lub metodg natrysku. Impregnat nalezy stosowaé jako 30—procentowy roztwdr wodny. W celu
przygotowania 30-procentowego roztworu nalezy stosowac proporcj¢: 1kg impregnatu (np. FOBOSU
M-4) na 2,3 litra wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywa¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze
ok. 50 C) mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Zabieg nalezy powtarzaé kilkakrotnie, az
do wymaganej iloéci preparatu. Kolejne malowania lub natryski nalezy wykonywac¢ po wyschnigciu
uprzednio naniesionej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci wykonania roboét

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktory powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnos$ci
producenta dla stosowanych materialow, o§wiadczenie, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane
normami warunki techniczne przed rozpoczeciem robot.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Pozostate roboty nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. oraz warunkami
okreslonymi w pkt.5. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwo jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Materiaty muszg odpowiada¢ takze warunkom okreslonym w pkt. 21 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci SST.B.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Elementy konstrukcyjne dachu - w ,,m°, wzmocnienie krokwi i belek naktadkami w ,,m”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci — ,,Wymagania ogolne” w SST.B.00.00. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbior robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej i w Dokumentacji technicznej. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena robot obejmuje:

- prace pomiarowe;

- zakup, zatadunek i roztadunek materiatow;

- transport materialow do robot ciesielskich;

- transport materiatdéw do robot impregnacyjnych;
- wykonanie robot ciesielskich i impregnacyjnych;
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Przepisy ogolne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom [ — Warszawa
1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

4. Karty i instrukcje techniczne producentow materialow i urzadzen,

5. Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.04 NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO, LAWY i STOPNIE
KOMINIARSKIE, PLOTKI PRZECIWSNIEGOWE

KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z naprawa pokrycia dachowego, wykonaniem taw i stopni kominiarskich przy remoncie
zabezpieczajagcym budynek mieszkalny przy ul. Olejnej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych z wymiang dachu i

pokrycia:

1.3.1 naprawa pokrycia dachowego, uzupelnienie pojedynczych dachdéwek, uszczelnienie tasmami
dekarskimi,

1.3.2 obrobek blacharskich z papy termozgrzewalne;,

1.3.4 wymiana wytazu dachowego na z PVC o wym. 80x80cm,

1.3.5. tawy kominiarskie potaciowe systemowe z blachy stalowej powlekanej,

1.3.6 stopnie kominiarskie systemowe o szerokosci 25cm z blachy stalowej, powlekane;,

1.3.7 plotki ( drabinki ) przeciws$niegowe stalowe, powlekane, systemowe,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Wymagania ogélne dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane materiatom podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.2
2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 blacha stalowa, plaska, cynkowana ogniowo, powlekana dwuwarstwowo z powloka
poliestrowa, o grubosci 0.6mm (rdzen blachy), laczona na rabek stojacy. Blacha musi by¢ zgodna z
normg PN-EN 10142, cynkowana ogniowo w procesie ciaggtym, o masie powtoki cynku Z350 PN-EN
101142, co odpowiada 350 g/m2 po dwodch stronach przy tescie trzypunktowym.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm. Wszystkie materiaty do obrobek blacharskich powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Do montazu obrobek blacharskich stosujemy:

-specjalne gwozdzie malowane, z podktadka Iub bez podktadki,

2.2.2 blachowkrety o réznych ksztattach tebka i kolorach,
zabki state i ruchome, pozwalajag na zamocowanie obrobki bez dziurawienia. Umozliwiajg takze
wydtuzenie i kurczenie si¢ obrobki bez zmiany miejsca zamocowan.

2.2.3. wylaz dachowy
Wytaz z PVC szklony z uniwersalnym kolierzem zewnetrznym.
Zestaw szyb o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej U< 0,90W/m*W. Zewnetrzna szyba hartowana.

2.2.4 taSmy dekarskie odporne na zmienne warunki atmosferyczne, wodg¢ i promieniowanie UV,

2.2.5 lawy kominiarskie polaciowe - systemowe
tawy szeroko$ci 25cm z blachy stalowej powlekanej grub. 2mm na uniwersalnych wspornikach.

2.2.6 stopnie kominiarskie -systemowe
z uchwytami, z blachy powlekane;j.

2.2.7. plotki stalowe przeciw$niegowe - systemowe,
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stalowe powlekane wysokosci 20cm na wspornikach dla pokry¢ ptaskich.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane §rodkom transportowym podano w SST.B.00. ,,Wymagania ogolne”pkt.4.
4.2 Wymagania szczegolowe

Wszystkie materiaty by¢ dostarczone samochodem dostawczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robaét
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w SST.B.00. ,,Wymagania ogdlne”pkt5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Pokrycie dachu - z papy uszczelni¢ przy przej$ciach komindw i §ciance ogniowej stosujac pape
zgrzewalng. Wyremontowac pokrycie w miejscach uszkodzen (przeciekdéw) papa zgrzewalna.

Przy przejsciach kominéw przez pokrycie z dachéwki oraz przy lukarnach wykona¢ uszczelnienie z
tasm dekarskich. Uzupeni¢ brakujace dachowki.

5.2.2. Akcesoria dachowe.

a.) Lawy kominiarskie systemowe tawy szerokosci 25c¢m z blachy stalowej grub. 2mm powlekanej na
uniwersalnych wspornikach.

Na kominach fawy montowaé na systemowych wspornikach przysciennych. Wsporniki kotwi¢ w

przegrodach miedzy przewodami kotwami @12 ze stali nierdzewnej. Gorne kotwy wspornikoéw kotwic
w $cianie komina na wylot z dwiema nakre¢tkami 1 podktadka.

b.) Stopnie: systemowe z uchwytami, z blachy powlekane;.

c.) Plotki (drabinki) przeciwsniegowe : stalowe powlekane wysokosci. 20cm systemowe na
wspornikach dla pokry¢ ptaskich. Ptotki mocowa¢ na obwodzie dachu w odleglosci ok. 95cm od okapu
(nad murtatami) . Wyzej wymienione akcesoria uzywa¢ w wersjach przystosowanych do rodzaju
pokrycia dachu (papa na deskowaniu, dachéwka ceramiczna).

c.) Wylaz na dach.

Otwor wylazowy 80x80cm, w stropie poddasza nad klatka schodowa.

Klapa o odpornosci ogniowej EI15, wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9Wm’K.

Klamry wytazowe stalowe , nierdzewne, w rozstawie pionowym co 30cm.

Wytaz na dach (w potaci dachowej) z PVC, szklony, z szybg hartowang i uniwersalnym kotnierzem
zewnetrznym .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogo6lne”’pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakoSci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuja: zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b)Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
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wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00. ,,Wymagania og6élne”’pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowsa robot jest:

obrobki blacharskie— m* pokrytej powierzchni. z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m’ tawy kominiarskie, stopnie kominiarskie w
,,szt.”’Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegélowe

Uznaje si¢, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Odbioér naprawy pokrycia z blachy stalowej powlekanej, obrobek blacharskich, rur spustowych,
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

e zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.9.

9.2 Podstawa platnoSci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: - dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy, ustawienie i1 rozbiorke
rusztowan, pokrycie dachu blachg powlekang facznie z obrobieniem kominow, kalenicy, wykonanie
zabezpieczen z folii przed zalaniem budynku, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z
resztek materialow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN - 61/B -10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN - EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali uktadanych na cigglym podtozu

PN - EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cze$¢ 1: Stal

PN - EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal
odporna na korozj¢

PN - EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym poditozu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
SST.B.0S. - STOLARKA OKIENNA - KOD CPYV 45421100-5

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej przy remoncie zabezpieczajgcym budynku mieszkalnego przy ul. Olejnej 5 w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu okien oraz drzwi. W sktad tych robot wchodzi:

1.3.1 wymiana okien zespolonych na okna drewniane w klatce schodowej,

1.3.2. montaz nawiewnikow okiennych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
specyfikacja SST.B.00. Wymagania ogoélne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Okna drewniane

Wyroby dostarczone na budowe musza posiada¢ deklaracje zgodnosci potwierdzajaca zgodnosé
wyrobow z aprobatg techniczng systemu.

W korytarzach klatki schodowej wymiana okien na nowe drewniane, jednoramowe, o ksztalcie,
wielkos$ci i podziale okien istniejgcych.

wspotczynnik przenikania ciepta U= 1,4W/m’K. Szklo niskoemisyjne.

Okna wyposazone nawiewniki okienne , klamke oraz maskownic¢ na otwory odwodnieniowe.
Skrzydta okien rozwieralne w tym jedno rowniez uchylne.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw > 30dB.

Wspdtczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g, < 0,75

Przepuszczalno$¢ powietrza okien kl. 4. Wodoszczelnos$¢ okien kl. 4a.

2.2. OKkucia budowlane
- Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.
- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
2.3. Szklo
Do wykonania zespolonych pakietow szybowych nalezy stosowaé szklo ptaskie walcowane wg PN-
78/B-13050.

2.4 Materialami stosowanymi przy wymianie stolarki sa:
-gotowe wyroby j/w.
- pianka uszczelniajaca poliuretanowa, silikon, klamry mocujace + kotki rozporowe, folia
ostonowa grubosci 0,2 mm, zaprawa tynkarska + szpachloéwka do tynkow,

3. SPRZET
Przy realizacji robdt nalezy stosowac sprzet sprawny technicznie, stosowny dla poszczegodlnych
rodzajow robot tj:
- mtotek murarski, do demontazu pita reczna - poprzeczna,
- fapka ciesielska, do oczyszczenia o$ciezy (po demontazu starych okien) - szczotka druciana,
szczotka zmiotka,
- klamry mocujace, kliny i podktadki oraz pianka uszczelniajaca, spryskiwacz szyb,
- kielnia i paca tynkarska do obrobki o$ciezy po osadzeniu okien.
4. TRANSPORT

Okna do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie,
ostonigcie itp.. Okna drewniane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, wyposazonymi
w odpowiednie stojaki stabilizujace poszczegolne okna oraz zabezpieczajace je przed uszkodzeniami,
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przesuni¢gciem lub utratg stateczno$ci. Okucia przeznaczone do montazu na budowie, nalezy
transportowa¢ w opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres wykonania

Okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki okienne, klamke oraz maskownice na otwory.
Skrzydta okien rozwieralne w tym jedno rowniez uchylne.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw > 30dB.

Wspolczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g, < 0,75
Przepuszczalno$¢ powietrza okien kl. 4. Wodoszczelno$¢ okien kl. 4a.

Okna montowa¢ w licu $cian, uszczelniajac pianka poliuretanowg oraz tasmami uszczelniajacymi :
wewnatrz paroizolacyjng na zewnatrz paro przepuszczalng.

Szczelina montazowa pomiedzy rama okienng a murem ( do wypelnienia pianka) szeroko$ci. max
2,0cm.

UWAGA ! Wymiary przyjeto wstgpnie. Wymiary stolarki drzwiowej przed zamoéwieniem
bezwzglednie sprawdzi¢ i poprzedzi¢ pomiarem z natury. Pomiary zobowigzana jest wykona¢ firma
wykonawcza.

5.2 Przygotowanie oSciezy.

5.2.1. Po zdemontowaniu starych okien a przed osadzeniem stolarki nowej nalezy sprawdzi¢ stan
osciezy, do ktorych majg przylega¢ oscieznice nowych okien. W przypadku wystepujacych wad lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je naprawié i oczyscic.

52.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktdéw zamocowan
wysokos¢é szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaku

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150 do 200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150 do 200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Wyroby gotowe nalezy dostarczy¢ na budowe zabezpieczone folig lub innym trwalym materiatem
chronigcym przed zabrudzeniem.

5.3.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach..
Konieczne jest takie ustawienie o$cieznic w otworach, aby zachowane byly luzy okoto 1-1,5¢cm
zarowno od strony o$cieza jak i wegarka. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Imm na 1 m wysokosci okna. Elementami
kotwigcymi, przymocowac futryne do oScieza. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem
termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy oSciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego aprobata 1TB. Przed rozpoczeciem uszczelniania, nalezy
spryskiwaczem do szyb zwilzy¢ plecy oscieznicy oraz oscieza - co wptywa korzystynie na przyleganie
1 rozprezanie si¢ pianki. Pianke nalezy wtryskiwaé specjalnymi do tego celu pistoletami a nie
bezposrednio z pojemnika. Pianka musi wypeki¢ szczeliny na catej grubosci ramy oraz glebokosci
szczeliny wzdluz wegarka. Nadmiar ustabilizowanej juz pianki PU odcinamy wylacznie nozem..
Szczeling wypehlniong piankg nalezy zakry¢ (od wewnatrz) przez odtworzenie odbitego tynku z
oscieza a od strony zewnetrznej przez przykrycie styropianem ocieplajgcym oscieza. Osadzone okno
po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

5.3.2. Nawiewniki

W oknach pomieszczen nalezy osadzi¢ nawiewniki sterowane mechanicznie.

W oknach pokojow stosowaé nawiewniki okienne o przeptywie powietrza 35m’/h.

W kuchniach stosowa¢ nawiewniki okienne o lacznym przeptywie powietrza min. 70m’ /h.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ocena jakos$ci powinna obejmowaé sprawdzenie:
- zgodnos$ci wykonanego zakresu, zgodnos$ci wymiarow stolarki,
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- zgodnos$ci parametrow okien i drzwi (okre$lonych w certyfikacie zgodnosci lub w deklaracji
zgodnos$ci wydanej przez producenta), z aprobatg systemu wydang przez ITB.

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowoS$ci zmontowania, uszczelnienia piankg i obrobienia glifow.

- sprawdzenie dziatania skrzydet, elementéw ruchomych i oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- Sprawdzenie powlok malarskich stolarki drewnianej. Powierzchnia powlok nie powinna mie¢
uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys
i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest - m > wbudowanej stolarki (o okreslonych wymiarach) wg
ustalonych cen jednostkowych.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST.B.05. podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajgcych. Odbiér obejmuje ocene okien pod wzgledem zgodnosci z aprobatg techniczng ITB
oraz wyegzekwowanie deklaracji zgodnosci gotowych wyrobow z aprobatg oraz jako$¢ osadzenia i
zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej SST podanymi w punkcie 2 oraz w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- skucie tynku z osciezy w stopniu koniecznym do osadzenia wyrobdéw bez zmniejszania ich
wymiarow zewnetrznych w stosunku do okien i drzwi starych.
- oczyszczenie 1 ewentualna naprawa oraz zwilzenie woda osciezy przed osadzeniem,
- wykonanie, dostarczenie i osadzenie gotowej stolarki zgodnej z opisem niniejszej SST.
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrobieniem o$ciezy oraz
obiciem listwami stolarki drewniane;.
- dopasowanie, wyregulowanie i oczyszczenie z usuni¢ciem (po obrobce oSciezy), folii, metek oraz
tasmy ochronnej z ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.
- Wykonanie niezbgdnych zabezpieczen stanowiska i na stanowisku pracy oraz uporzadkowanie
stanowiska.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-B-13079:1997. Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13052:1981. Szkto ptaskie ciagnione.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziatl.

PN-EN ISO 6946: 2008. Opor Cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

Izolacyjnosc¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.06 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 4532
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przy remoncie zabezpieczajacym budynek mieszkalny przy ul. Olejnej 5 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej
1.3.1 izolacja z jednej w-wy folii paroizolacyjne;j,
1.3.2. Izolacja z jednej w-wy folii polietylenowej paro przepuszczalnej,
1.3.3. ocieplenie $ciany na poddaszu ptytami styropianowymi grub. 18cm,
1.3.4 zasypka z kruszywa keramzytowego, stabilizowanego cementem,
1.3.5 izolacja cieplna z welny mineralnej, pozioma z ptyt,
1.3.6 podloga drewniana na legarach, z desek sosnowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i termicznych
2.2.1. Styropian EPS 032 ptyty o doskonatych wlasno$ciach termoizolacyjnych, wyrdb spelnia normeg
PN-EN 13163:2013.
Plyty EPS Fasada Grafit sa wodoodporne, oporne na starzenie si¢ i rozktad materialu. Dzigki
zastosowaniu grafitu i zwigzanym z tym znacznie obnizonym wspolczynnikiem ciepla, stosujac ten
produkt, mozna zmniejszy¢ grubo$¢ izolacji przy zachowaniu takich samych parametrow izolacyjnych.
e Wsp. przewodzenia ciepta: 0,032 [W/mK)]
Wytrzymato$¢ na zginanie: > 100 kPa
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych: > 100 kPa
Klasa reakcji na ogien: E
Grubosé: T(1) = 2 mm
Dhugosé: L(2) £ 2 mm
Szeroko$¢: W(2) + 2 mm
Prostokatnos¢: Sb(5) =5 mm/1000 mm
Plaskos¢: P(5) 5 mm
Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 £ 0,2%
e Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotno$ci: DS(70,-)2 <2%
2.2.2. Laczniki mechaniczne:
Do mocowania styropianu:
- kotki rozporowe - wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) wyposazone w talerzyki dociskowe oraz trzpien tworzywowy lub stalowy ocynkowany z
glowka z tworzywa eliminujaca powstawanie mostkow cieplnych. Minimalna $rednica talerzyka 60mm.
Toé¢ tacznikéw minimum 4szt/m” w partiach $rodkowych oraz 8 sztuk/m* w strefach naroznych.
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- do mocowania welny mineralnej lamelowej stosowaé wytgcznie trzpienie metalowe ocynkowane z
glowka z tworzywa oraz specjalne, dodatkowe talerzyki - rozkladajace naprezenia o srednicy
minimuml30mm (zaleznej od dostawcy systemu). [lo§¢ tacznikow dla wetny lamelowej to minimum 2
sztuki na plyte rozmieszczone we wszystkich stykach pionowych plyt co daje 5 szt/m’.

2.2.3. Zaprawa zbrojaca - masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest

siatka zbrojaca.

2.2.4 Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145g/m wtapiana w zaprawe¢ zbrojacg. Bez dziur, postrzepien, o splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie si¢ oczek. Przyjeto, ze zastosowana zostanie siatka j/w w
kolorze dostgpnym, innym niz bialy.

2.2.5 Zaprawa tynkarska.

- zaprawa mineralna - oparta na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) sucha

zaprawa do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Uziarnienie tynku minimum 2,0 mm, faktura

powierzchni - "kamyczkowa". Jednorodna mieszaning bez zbrylen i obcych wtracen.

2.2.6. Tynk cienkowarstwowy mineralny.

- gotowa do uzycia masa tynkarska w postaci pasty oparta na bazie wykonywania tynkow

cienkowarstwowych, dyfuzyjny, odporny na zabrudzenia. Przewidziany do zastosowania jako biaty do

malowania w kolorze elewacji. Uziarnienie tynku minimum 2,0mm.

niespienionymi, bez rozwarstwien, §ladow zelowania, zapachu gnilnego, fatwo mieszajace si¢.

2.2.7. Welna mineralna, w postaci mat do izolacji:

Welna mineralna o nieduzej gestosci, komprymowane maty, ktore po roztozeniu ulegaja stopniowemu

rozprezeniu, az do osiggnigcia nominalnej grubosci. Dane techniczne mat izolacyjnych: Wspotczynnik

przewodzenia ciepta: Ap = 0,035 W/mK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym: 0,40kN/m?

Klasa reakcji na ogien: Al

wyrob Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych: RW-PL/G-DoP-0073/CM/14/w1

Norma: EN 13162:2012

Certyfikat Zgodnosci CE: 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P

Atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011

Dhugosé: od 2500 do 5000mm, szerokos¢: 1000mm, grubos¢: 200 mm

Struktura ptyt powinna, by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkow, pustek.

2.2.8. Folia polietylenowa paroizolacyjna.

Folia paroizaloacyjna wg PN-EN 13984:2006 - o grubosci 0,2mm stosowana jako warstwa ochronna

przed zawilgoceniem izolacji termicznej oraz pod podtogi, posadzki, wylewki, itp.

Parametry techniczne folii paroizolacyjne;j:

. paroprzepuszczalno$¢ — grub. warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej Sd <
105 m >35 m)
. wytrzymalo$¢ na rozcigganie

-wzdhuz 135 N/50mm < >70N/50 mm)

-w poprzek 140 N/50mm < >70N/50 mm)

. wydtuzenie

-wzdhuz 470% < >200%)

-w poprzek 680% < >200%)

. wodoszczelno$¢ spetnienie wymagan przy 2kPa.

. klasa reakcji na ogien E.

2.2.9 Tarcica podlogowa

wg (PN-74/D-94005), z drewna sosnowego klasy II. strugang. Wymiary tarcicy podtogowej sg ustalone
przy wilgotnosci drewna rownej 15%. Grubos¢ tarcicy szorstkiej (nie struganej, nie gtadzonej) wynosi
38mm. Po ostruganiu jednostronnym grubo$¢ maleje o 2mm, a dwustronnym o 4mm. Szeroko$¢ tarcicy
szorstkiej wynosi: 100, 110 lub 115 mm i od 120 do 250 mm ze stopniowaniem co 10mm. Po
ostruganiu szeroko$¢ zmniejsza sie o Smm. Dlugos¢ tarcicy wynosi: 3,0 + 5,5 m ze stopniowaniem co
0,10m. Jakos¢ tarcicy zalezy od rodzaju i ilosci wad drewna.

Deski podtogowe wg (PN-EN 13629:2004 oraz PN-EN 13228:2004) z drewna iglastego.

Podzial na klasy zalezy od wystepujacych wad powierzchni (biel zdrowy, se¢ki, pgknigcia, zakorki,
zmiana barwy, biodegradacja).

2.2.10. Keramzyt - izolacyjny, frakcja 10-20mm, do zasypki stropu o ci¢zarze objetosciowym do
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4,0kN/m*; zgodny z norma PN-EN 13055-1:2003 dopuszczony do stosowania na obszarze oraz
posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.5;

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na
styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papg).

5.2.2 Podloga drewniana z desek sosnowych

- podtoga z desek iglastych grubosci 30mm . Legary o przekroju 8x10cm na podktadkach grubosci
12c¢m. Rozstaw legaréw co 50cm

Drewno kl. I, zabezpieczone bio 1 ogniochronnie.

Na stropie poddasza wykona¢ podloge drewniang (bialg) z desek sosnowych grubosci 30mm.

Legary o przekroju 8x10cm na podktadkach grubosci 10cm. Rozstaw legarow 50cm.

Drewno iglaste (sosnowe) klasy C24 zabezpieczone bio i ogniochronnie.

Deski podtogowe wedtug normy PN-EN 13990:2005 Podtogi drewniane.

Deski podlogowe z drewna iglastego nalezy uktadac prostopadle do $ciany okienne;j.

Miedzy posadzka a stalymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawié¢ szczeling o szeroko$ci
10-25mm.

Posadzkeg z desek nalezy wykonczy¢ wzdhuz $cian przez przybicie listew podlogowych przysciennych.
W listwach powinny by¢ wyrobione od strony $ciany wyci¢cia umozliwiajace wentylacje przestrzeni
podpodilogowe;.

Przygotowanie i montaz podtog z desek struganych.

Przed przystapieniem do uktadania podtogi nalezy sprawdzi¢, czy podioze jest rowne bez zaglebien i
wybrzuszen oraz suche. Uktadanie desek podlogowych powinno przebiega¢ prostopadle do Sciany z
otworami okiennymi. Po utozeniu pierwszego rzedu desek nalezy skontrolowac jego prostolinijno$¢ za
pomoca naciagni¢tego sznurka. Nastgpnie mozna uktada¢ kolejne rzgdy desek. Podloga z desek
podtogowych powinna by¢ oddylatowana od $cian szczeling min lcm. Po wykonaniu catkowitego
montazu desek styki podtogi ze $cianami nalezy wykonczy¢ listwami przypodtogowymi drewnianymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich

jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zas§wiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materialdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoly odbioru poszezegodlnych etapow robot zanikajgcych,
e) protokoly odbioru materiatdw 1 wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty izolacyjne - podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

- PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

- PN-EN 13055-1:2003 - Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyroby z lekkiego kruszywa
z peczniejacych surowcow ilastych (LWA) formowane in situ -- Czg$¢ 1: Specyfikacja wyrobow w
postaci niezwigzanej przed zastosowaniem
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
SST.B.07 ROBOTY TYNKARSKIE,

KOD CPYV 45410000-4 TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace odbicia
istniejgcych stabych tynkow oraz wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych i uzupetnienia tynkow
zewngtrznych przy remoncie zabezpieczajagcym budynku mieszkalnego przy ul. Olejnej 5 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie uzupehienia tynkow elewacji jako podtoza pod ocieplenie lub pod tynki cienkowarstwowe -
na powierzchniach elewacji, gdzie nie bedzie wykonywane ocieplenie

1.3.1 wykonanie paséw tynkoéw zewnetrznych kat 111 na murach z cegiet,

1.3.2 oktadziny belek sklepien i sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych w lokalach Ilp.,
z jednej warstwy plyt g-k 1 z dwoch warstw plyt ogniochronnych, na ruszcie metalowym,

1.3.3 tynki wewngtrzne zwykle kat I1I na Scianach i pilastrach i uzupetnienia na $cianach,

1.3.4 przecieranie tynko6w wewnetrznych na stropach, biegach i $cianach,

1.3.5 tynki cementowo-wapienne kat.II na $cianach klatki schodowej od strony poddasza;
.3.6 uzupehienie tynkow zwyktych kat.II cem - wapiennych na kominach ponad dachem spadzistym,
.7 uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat Il na podtozach z cegly,
.8. obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x20cm w Scianach z cegiet,
.9 obsadzenie wywietrzaka $ciennego o Srednicy 150mm,
.10. tynki wewnetrzne zwykte kat.I na $cianach i stropach piwnic,

1.3.11. tynki wewnetrzne cem-wapienne kat.II na $cianach i stropach piwnic,

1.3.12. obudowa wentylacji grawitacyjnej ptytami G-K grub. 1,25cmna rusztach metalowych
pojedynczych,

1
1.3
1.3
1.3
1.3

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Woda do zapraw (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1.Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiarow, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek s$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
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zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4.1.Plyty gipsowo- kartonowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Przed montazem skladowaé plyty przez kilka godzin w pomieszczeniu o podobnej temperaturze i
wilgotnosci do tych pomieszczen.

- ptyty standardowe grub. 12,5mm

2.4.2 Profile do plyt gipsowo-kartonowych

- profile poziome UW (listwy) i pionowe CW (stupki) o szerokosciach 100mm.

Do wykonywania konstrukcji szkieletu §ciany stosuje si¢ profile o trzech réznych szerokos$ciach,
poniewaz im wyzsza §ciana ma by¢ wykonana, tym szerszy profil nalezy zastosowa¢ do wykonania jej
konstrukc;ji.

2.4.3 Plyty gipsowo-kartonowe

Norma: PN-EN 520 ,,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.”

GKF plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek
odcinkow wiokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone)

2.4.4 Gips szpachlowy

Powinien spelnia¢ wymagania normy PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy,
gips tynkarski i klej gipsowy.

2.4.5 Welna mineralna izolacja $cianek dzialowych z ptyt z welny mineralnej — grubosci ptyt 80mm
wedhug PN-EN 13162:2002 , stosowa¢ plyty o gestosci 80-120kg/m’.

2.4.6. Masa szpachlowa gipsowa.

Do wypehiania spoin migdzy ptytami stosuje si¢ masy szpachlowe specjalnie

przeznaczone do plyt gipsowo-kartonowych:

— wzmocnione wtdknem szklanym — do ptyt o krawedziach potokraglych;

— zwykle (stosowane z taSmg zbrojgca) — do ptyt o krawedziach

sptaszczonych.

2.4. Wkrety i kolki rozporowe.

Specjalne hartowane blachowkrety o dlugosci 25 mm i 35 mm stuzg do

mocowania plyt. Najwygodniejsze w uzyciu sg wkrety samogwintujace.

2.5. Tasmy uszczelniajace.

Tasma akustyczna - piankowa tasma naklejana na profile chroni przed

przenoszeniem dzwiekow.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu sprawnego technicznie.

4. TRANSPORT

Materialty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

Nalezy sktadowaé plyty pod zadaszeniem na réwnym podtozu, na paletach lub stosowa¢ podktadki o
szeroko$ci okoto10cm co maksimum 35cm.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B.00,,Wymagania ogolne" , pkt 5
5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Remont tynkéw wewnetrznych
Na parterze i pi¢trach $ciany, sklepienia i sufity oczysci¢ z skorodowanych gtadzi i spekanych tynkow.

Ubytki tynku i miejsca przemurowan uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat.IIl. Cato$é
tynkow przetrze¢ zaprawg cementowo-wapienng.

W piwnicach, w korytarzach, na ok. 70% powierzchni $cian i sklepien wykona¢ tynk surowy
cementowo- wapienny kat.1. W klatce schodowej w piwnicach wykona¢ tynk dwuwarstwowy kat. 1.
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W piwnicach $ciany i sklepienia oczysci¢ z skorodowanych gtadzi i spekanych tynkow.
Do gtadzi zastosowaé dodatki grzybobojcze.

5.2.2 Remont tynkéw zewnetrznych

W miejscach po skuciu uszkodzonych tynkow, przygotowaniu, oczyszczeniu i zagruntowaniu podloza
wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne kat III jako uzupenienie ubytkow, dostosowane do
istniejgcych, aby uzyskaé rowng powierzchnie.

Tynki wykona¢ jako uzupelienie w miejscach uszkodzen, ubytkoéw, napraw muréw. Po skuciu
uszkodzonych tynkéw, przygotowaniu, oczyszczeniu i zagruntowaniu podloza wykonaé nowe
pogrubione tynki wapienno-cementowe robione kat. III. Impregnacje nalezy wykonaé¢ uzywajac
wysokiej jakosSci preparatow do, likwidacji skazen biologicznych dla murdéw. Impregnacje wykonaé wg
instrukcji producenta.

Przygotowanie, oczyszczenie podloza.

Podloze musi by¢ stabilne, no$ne, o dobrej chlonnosci wody, suche, jednorodne i wolne od
zanieczyszczen, powierzchnia powinna by¢ szorstka. Nalezy usungé skorodowany odparzony tynk,
oczysci¢ spoiny. W przypadku podjecia decyzji o pozostawieniu dobrze trzymajacych si¢ wypraw
tynkarskich, bezwzglednie nalezy z nich usung¢ stare niezwigzane z podtozem powloki malarskie.
Powierzchni¢ oczysci¢ za pomoca szczotek drucianych, zmy¢ pod ciSnieniem calg elewacje czysta
wodg z dodatkiem plynu czyszczacego, powstate niewielkie ubytki uzupehic zaprawa, zaimpregnowac
srodkiem przeciwko korozji biologiczne;.

Likwidacja skazen biologicznych.

Wykona¢ dezynfekcje miejsc skazonych mikrobiologicznie - przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac uzy¢ systemowego preparatu.

5.3. Ogolne zasady wykonywania tynkéw (tradycyjnych).

a) Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy rdzy i ewentualnych substancji thustych.

b) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

¢) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nadmiernym nagrzewaniem.

5.4. Wykonanie tynkéw tréj warstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i1 gladzi. Narzut tynkoéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne o stosunku 1:1:2.

5.5. Obudowa belek wzmacnianych sklepien i podsufitki lokali Ilp. z plyt g-k

W lokalach II pigtra nalezy rozebra¢ ¢ drewniane podsufitki (tynkowane) oraz wykona¢ nowe z dwoch
warstw plyt gipsowo kartonowych ognioodpornych GKF - REI30,

Sufity podwieszone z okladzina plytami g-k

- Zamocowanie wieszakow do bezposredniego montazu do konstrukcji drewnianej (ES) wkretami
dopuszczonymi do stosowania.

- Zamocowanie profili sufitowych.

- Zawieszenie rusztu sufitu.

- Wypehnienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostopadle do profili no$nych.

- Kolejne rzedy ptyt powinny lgczy¢ si¢ na sgsiednim profilu tak, aby polgczenia si¢ nie krzyzowaty.

- Wkrety mocujgce ptyty na suficie powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co 15 cm
Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

- Potaczenia plyt wypelni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego Iub
papierowej.

- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowaé
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegbdlnosci powinna by¢ oceniana:
e 1OWnNos$¢ powierzchni plyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotnos¢ 1 nasigkliwose,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m’. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podloza
Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podloza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusScienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej
2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3mm na Im i ogdlem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3.Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
- trwale §lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pg¢cherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
Dla robot przygotowawczych :
- odbicie zawilgoconych tynkow,
Dla robét tynkarskich:
- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatdOw i sprzetu, ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i
innych drobnych elementow,
- uzupehienie tynkdéw oraz zlicowanie tynku starego z nowym, reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy.
Dla obudowy i sufitéw podwieszanych z plyt g-k jest wykonana i odebrana ilo§¢ m* powierzchni
suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
-ustawienie i rozbiorke rusztowan,
-przygotowanie podtoza,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
. dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
-a),na rusztach z ksztattownikow metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkr¢tdOw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
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. dla wszystkich technologii (czynnos$ci wykonczeniowe):

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
-szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,

-zabezpieczenie spoin ta§ma papierows,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 .  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN-EN 459-1:2003. Wapno budowlane.

- PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 771-6:2002 . Wymagania dotyczace elementow murowych. - Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot bud. Cz¢é¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 1.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

-PN- B 79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo- kartonowe;

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

- PN-B-10109:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
SST.B.08 ROBOTY MALARSKIE I ODGRZYBIENIOWE KOD CPV 45442180-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich i1 odgrzybieniowych w ramach remontu zabezpieczajgcego
budynek przy ul. Olejnej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:
1.3.1 oczyszczenie szczotkami i 3 x zabezpieczenie belek stalowych nadproza mlekiem
cementowym
1.3.2 2x odgrzybienie $cian ceglanych przy uzyciu szczotek stalowych oraz smarowania
preparatem odgrzybiajgcym do murdw,
1.3.3 zagruntowanie podtozy i malowanie tynkow wewngtrznych farbami lateksowymi odpornymi
na zmywanie, klatki schodowe;j,
1.3.4. dwukrotnie malowanie lamperii farbami ftalowymi z dwukrotnym szpachlowaniem,
1.3.5 dwukrotne malowanie tynkow cienkowarstwowych farbami elewacyjnymi;
1.3.6 impregnacja grzybobdjcza $cian,
1.3.7 impregnacja elementéw drewnianych,
1.3.8. dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkoéw rapowanych piwnic,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Spoiwa bezwodne

2.1.1.Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zottego do ciemnobragzowego i

odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.1.2.Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do

brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z

ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu

naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy
panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowacé:

- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb. Powinny one
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3.Srodki gruntujace.

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o
ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby dyspersyjne ( emulsyjne ) zawieraja jako spoiwo organiczne dyspersje tworzyw
sztucznych. Farba emulsyjna, lateksowa do $cian i sufitow, odporna na zmywanie, zapewniajgca
,;,oddychanie $cian” zgodng z wymogami PN-EN-13300.

2.4.2 Farby krzemianowe zawierajg krzemian potasowy ( szklo wodne potasowe ) jako spoiwo
pierwszego stopnia.
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Wymagania dla farby:
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sd< 0,01 m
- wspolezynnik przenikania pary wodnej (ilo$¢ oddawanej pary wodnej V = 2100 g/(m’sd)
- przepuszczalnos¢ wody (wodochtonnoéé 24h) w < 0,1 kg/( m*sh™)
- odporna na dziatanie mikroorganizméw glonéw, grzybow, alg,
- dziatanie fotokatalityczne
- udziat czgséci organicznych < 5%.

tworzy trwalg warstwe zabezpieczajacg przed korozjg oraz uszkodzeniami mechanicznymi,
elastyczng powtoke, odporng na Scieranie. oddzialywanie czynnikoOw zewngtrznych nie wplywa na
kolor czy potysk pomalowanej powierzchni. wykazuje ona odpornos¢ w przypadku kontaktu z takimi
substancjami jak m.in. rozpuszczalniki, oleje maszynowe czy inne $rodki chemiczne. Skutecznie
zabezpiecza réwniez przed dziataniem wody czy promieniowania UV.

2.4.3. Farby i emalie ftalowe

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.

2.4.4 Farba wapienna

2.4.5.Preparaty do odgrzybienia i impregnacji muréw posiadajagce pozwolenie Ministerstwa
Zdrowia posiadajace wlasciwosci biobojcze 1 osuszajace.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkow.

4. TRANSPORT
Farby nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres robét.

Odgrzybienie muréw z cegly

Kolejno$¢ wykonania robot:

- oczysSci¢ szczotkami stalowymi zmy¢ z wodg -wysuszy¢ Sciany

-odgrzybic¢ cate powierzchnie lica cegly i spoin

Wykona¢ malowanie elewacji niepalng (wg DIN 4102-A2) elewacyjng farba krzemianowsa.

UWAGA ! Przed wyborem farby elewacyjnej nalezy sprawdzic¢ karte techniczng i karte charakterystyki
danego produktu potwierdzajgc przyjete w projekcie parametry.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian mozna wykonaé po:

catkowitym ukonczeniu robo6t tynkarskich, usunigciu usterek tynkarskich, odbiorze robot tynkarskich.
Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Wykonywanie powlok malarskich
Malowanie elewacji

5.2.1. Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajac farby elewacyjnej zewnetrznej
mieszanej fabrycznie, Sciany nalezy pomalowa¢ w kolorach wg projektu. Farba dostarczana jest w
gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno taczy¢ jej z innymi materialami. Farbe¢ mozna nanies¢
watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Nalezy chroni¢ malowane powierzchnie przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas wyschnigcia farby zaleznie od
podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglgdnej powietrza od okoto 2 do 6 godz.

* Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej
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powierzchni naktada¢ farb¢ o tej samej dacie produkcji.

* Przed ostatecznym wykonaniem malowania na $cianach nalezy wykona¢ probki kolorystyczne na
elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

5.2.2. Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia okna, drzwi, parapety,
oktadziny $cienne, nawierzchnie chodnikéw i1 opasek w celu uniknigcia zabrudzenia farba.

5.2.2 Tynki wewnetrzne, malowanie.

Nalezy usunag¢ wszystkie zawilgocone i zagrzybione tynki i okfadziny.

Sciany oczysci¢ z zagrzybien, szczotkami stalowymi , osuszy¢ i odgrzybi¢ preparatem odgrzybiajacym
do muréw.

Sciany i sufity malowaé farba emulsyjna, lateksowa do $cian i sufitéw, odporna na zmywanie,
zapewniajacg ,,oddychanie §cian” zgodng z wymogami PN-EN-13300.

W kuchniach przy zlewozmywakach oraz na $cianach tazienek wykona¢ lamperie ftalowe do wys. 2,0m
nad posadzka. Na klatce schodowej wykonac¢ lamperie rowniez do wysokosci 2,0m.

Do nowych tynkow, gladzi i farb stosowa¢ dodatki grzybo i plesniobdjcze.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogo6lne
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

Odbior podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wchodzi¢ w sklad wybranego systemu. Podloze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajagce na stwierdzeniu

rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp.,

w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatlow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢c za ustalong ilo§¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

- PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

- PN-93/C-89440 Farby emulsyjne ( dyspersyjne ) do wymalowan wewnetrznych budynkow. Minimalne
wymagania techniczne.

- BN-79/6113-44. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

- BN-67/6113-67. Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.09 PRZEWODY WENTYLACYJNE Z RUR CPV 45331210-1,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przewodoéw wentylacyjnych przy remoncie zabezpieczajacym budynek
mieszkalny przy ul. Olejnej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
przewodow wentylacji grawitacyjne;j:

1.3.1 Sprawdzenie i oczyszczenie przewodow kominowych wykorzystanych na wentylacje
grawitacyjna,

1.3.2 montaz przewodow z rur ocynkowanych typu flex o sred. 150mm,

1.3.3. przewody wentylacji grawitacyjnej z rur z blachy stalowej ocynkowanej, dwuplaszczowych —
¥150/210 z ocieplenie 50mm, z welny mineralnej;

1.3.4. Zakonczenia przewodow ponad dachem obrotowg nasadg kominowg — @160 ;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5 Wymagania ogélne dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.2

2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 Przewody wentylacyjne z rur stalowych z blachy ocynkowanej— wg rozwigzan systemowych
posiadajacych swiadectwa ITB.

2.2.2 Rury elastyczne @150 typu flex kwasoodporne posiadajgce atesty i aprobaty techniczne

2.2.3 Laczniki i akcesoria, uchwyty, uszczelnienia, kolanka, tréjniki, wyczystki

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe posiadajace atesty 1 §wiadectwa ITB.

2.2.4 Obrotowa nasada kominowa - na zakonczenia przewoddéw wentylacji grawitacyjnej z rur—
turbowent @160 — rozwigzanie systemowe jw.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”’pkt.3.

3.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujgcym sprzetem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow, wyciggiem budowlanym, sprzetem pomocniczym;
4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”’pkt.4.

4.2 Wymagania szczegolowe
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochron¢ przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robaét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot
5.2.1 Wykonanie
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5.2.2 Przewody wentylacyjne, nawiewniki.

W zwigzku ze zmiang sposobu ogrzewania mieszkan z piecowego na centralne (likwidacja piecoOw i
trzoné6w kuchennych weglowych) nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjne istniejacych
niewentylowanych kuchni i tazienek z wykorzystaniem zwolnionych przewodéw dymowych. Przewody
te nalezy oczysSci¢, udrozni¢. Zastosowac¢ wktady do przewodow z rur ocynkowanych typu flex @150
oraz turbowenty na kominach.

Ponadto nalezy wykona¢ dodatkowe przewody z rur ocynkowanych @150. Przewod usytuowaé w
narozu klatki na I pigtrze i obudowac¢ ptytg g-k.

Na poddaszu i ponad dachem zastosowac¢ rury dwuwarstwowe @150/210, zakonczone turbowentami.
W oknach pomieszczen nalezy osadzi¢ nawiewniki sterowane mechanicznie.

W oknach pokojow stosowaé nawiewniki okienne o przeptywie powietrza 35m’/h.

W kuchniach stosowa¢ nawiewniki okienne o lacznym przeptywie powietrza min. 70m’ /h.

Stosowac rozwigzania systemowe wentylacji z rur posiadajace aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa
ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe

Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.
- sprawdzenie starannos$ci wykonania robot wykonczeniowych,
- weryfikacja certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych

* Badania przewod6éw powinny obejmowac sprawdzenie:

- droznosci przewodow, - prawidtowosci prowadzenia przewodow, - kierunku przewodow

- ksztattu i wymiaréw zewnetrznych, szczelnosci przewodow, - wlotow do przewodow i wylotow
przewodow,

- prawidtowosci ciggu

Warunki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym,

 Sprawdzenie poprawnosci dzialania oraz osiggnigcia parametréw obliczeniowych kratek,
 Sprawdzenie poprawnosci dzialania oraz osiggni¢cia parametrow obliczeniowych turbowentow,
 Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,

* Sprawdzenie prawidlowosci montazu kratek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne”’pkt.7.

7.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Jednostka obmiarowa robot jest:

-sprawdzenie i oczyszczenie przewoddéw wentylacyjnych —m,

- przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej - m>,

- przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, przewody wentylacyjne rurg flex — m*
- zwienczenia przewodow wentylacyjnych turbowenty— szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegélowe
Odbiodr przewodow wentylacyjnych z rur by¢ dokonywany przez sprawdzenie:
e jakosci wbudowanych materialdw 1 wyrobow;
e zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa;
e zachowania wymagan ochrony przeciwpozarowej;
e prawidlowego osadzenia i wykonczenia osprzetu;
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady platnoSci
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogo6lne”pkt.9.

9.2 Podstawg platnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Ceny obejmuja: zakup materiatow,
ich dow6z 1 montaz, zgodnie z dokumentacja techniczng.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary

PN-B-76002-1996 Wentylacja . Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-67/B-03410:1999 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne o
przekroju kolowym — Wymiary

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i
okreslenia

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
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