SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

BRANZA : Budowlana
OBIEKT : Lokal mieszkalny (pustostan)
BUDOWA : Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wieniawskiej 4 w Lublinie

ZAMAWIAJACY : Zarzad Nieruchomoéci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot remontowanego
lokalu.

PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Dane ogodlne

a) Zamawiajacy — Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie,

b) Obiekt - lokal mieszalny, pustostan

c) Adres Obiektu — Lublin ul. Wieniawska 4 lok. Nr 9

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — ogdlnobudowlana

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE i TOWARZYSZACE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 — ROBOTY TYNKARSKO MURARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 — ROBOTY - WYMIANA OKIEN I DRZWI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 — ROBOTY POSADZKARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05 — ROBOTY WENTYLACYINE (SYSTEMOWE)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06 — ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07 — ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

ROBOTY ROZBIORKOWE i TOWARZYSZACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-0

1.3. Zakres robot objetych ST

- rozebranie (wykucie z muru) oscieznic drzwi i okien

- skucie glazury

- przebicia przez Sciany i stropy otwordw na instalacje wod-kan i elektryczna

- remont podidg

- rozbidrka innych zastatych elementow wskazanych do demontazu

- Wywiezienie na wysypisko rozebranych elementdow i gruzu wraz z utylizacjg (odlegto$¢ wywozu i miejsce
wg wiasnej kalkulacji)

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.

Tarcica iglasta — wg PN — 75/D96000

Gwozdzie budowlane okragte gote wg BN - 70 /5028-12

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu




Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogolne”.
wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi
tj. pita, miotek, siekiera, topata oraz inny sprzet zatwierdzony przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obciazenia na os.

Do przewozu materiatow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego Srodka transportu.
Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

Uwaga: w miejscu bramy wjazdowej Wieniawska 4 - ograniczony czas parkowania i postoju

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Rozbidrki wykonywac¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo. Podczas demontazu okien wytyczy¢ strefe
bezpieczenstwa na podwdrzu posesji. Okna demontowad nie powodujac uszkodzen elewacji. Skuwanie
ptytek lub tynkéw nie moze powodowal uszkodzen $cianek i Scian. Zabrania sie skladowania gruzu na
stropie w lokalu.

Poszczegdlne elementy z demontazu (lub przewidzianych do usuniecia np. stare meble) i rozbidrek znie$ na
poziom podworza i przygotowac do wywozu zachowujgc szczegdlng ostroznosc. Powstate uszkodzenia np.
$cian i posadzek klatki schodowej, kostki podworza lub zdarzen w stosunku do innych lokali, wyniktych z
winy Wykonawcy nalezy naprawi¢ dostosowujgc stan z przed remontem i nie mogg stanowi¢ roszczen o
dodatkowa zapfate

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Poszczegdlne elementy z demontazu i rozbiérek znie$
na poziom podworza i przygotowac do wywozu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujac wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru podaje ST- 0 ,Wymagania ogdlne”. Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie
wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodne z Czescig Ogodlng ST.

Ptatnosc za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cze$¢ I —

Roboty ogdlnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

ROBOTY TYNKARSKO MURARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen

1.2, Zakres stosowania ST

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-00

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zamurowania , uzupetnienie tynkdw w miejscach odkutych. Uzupetnienie pozostatych tynkéw z
przygotowaniem podfoza do malowania farbg emulsyjng lub olejna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w ST- 00 “Wymagania ogdine”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow

e cegta petna

e zaprawa cementowo - wapienna kat. III wg PN-90/B 14501

e zaprawa cementowa M-7 - wg PN-90/B 14501

e wapno hydratyzowane suchogaszone wg PN-90/B 30020

e cement — wg PN-EN-197-1 2002

e piasek wg PN-79/B-06711

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”. Wykonanie prac
przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi tj. kielnia, topata,
pace, betoniarka

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdow bezpieczenstwa

zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego Srodka transportu.
Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Podmurowanie Scianki podokiennej wykonac z bloczkdw gazobetonowych. Gtuche spekane, odspojone tynki
nalezy odku¢ po uprzednim ich nawilzeniu.

Powierzchnie uszkodzonych tynkow przed tynkowaniem nalezy czysci¢ przy pomocy szczotek drucianych,
doktadnie zmy¢ i nawilzy¢é woda.

Pekniecia i rysy w tynku nalezy pogtebic szpachelka przemy¢ woda i zaszpachlowac zaprawa, po zwigzaniu
przetrze¢ packg



Wykonanie, uzupetnienie, tynkdw nalezy wykonac na odpylonym, oczyszczonym wolnym od nalotow
powierzchniach.

Potgczenie pomiedzy starym a uzupetnionym tynkiem nalezy dokfadnie zatrze¢ packa filcowg

Prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze dodatniej nie nizszej +5C. W nizszych temperaturach
mozna wykonac tynki przy zastosowaniu specjalnych srodkdw zabezpieczajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg. ST, i
poleceniami inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujgc wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru podaje ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodne z Czescig Ogodlng ST.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

e PN —70/B-10010 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$¢ I — Roboty
ogolnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03

WYMIANA OKIEN I DZRWI — MONTAZ STOLARI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-00

1.3. Zakres robot objetych ST

- Montaz okien PCW

- montaz drzwi wewnatrz-lokalowych z oscieznicg stalowg — petne, z duzg szyba oraz z matg szybg do
fazienki i WC. (wg wykazu stolarki)

2. MATERIALY




2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Okna z PCW wg dokumentaciji technicznej, z wktadem zespolonym ( Aprobata +Certyfikat zgodnosci z
aprobatg ) dla catego systemu okien (profile, okucia, uszczelki, szyby itd) konstrukcja z wysokoudarowego
PCW zgrzewane wzmocnione elementami ze stali ocynkowanej gr. 1,5mm, konstrukcja jednoramowa,
system profili 5 komorowy kolor biaty, szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4 U=1,1 W/m2K (szkto
powinno posiadac certyfikat ,B” oraz Swiadectwo Badan na wspotczynnik przenikania ciepta — wydane przez
ISiC), okucia i uchwyty w kolorze biatym, rozwieralno-uchylne, o$wiadczenie o dostosowaniu oku¢ do
wymiardw skrzydta, uszczelki przylgowe, wciskane z EPDM, montowane w skrzydle i oscieznicy. Okna
powinny posiadac nastepujace funkcje :stopniowanie uchytu, blokada obrotu klamki oraz ogranicznik
naswietla .

Parapety wewnetrzne, z konglomeratu marmurowego w kolorze szarym jasnym gr. 2,5-3 cm

Materiaty montazowe - pianka poliuretanowa cisnieniowa jednokomponentowa do montazu oscieznic
drzwiowych, okiennych oraz rolet (montaz wspomagany fgcznikami mechanicznymi) aprobata +Certyfikat
zgodnosci z aprobatg

Pianka poliuretanowa ci$nieniowa uszczelniajgca do waskich szczelin.

Stolarka drzwiowa drewniana wewnetrzna skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne, rama
skrzydia z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z ptyty ,,plaster miodu” lub widrowej otworowej, rama
wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta. Skrzydto fabrycznie malowane lub pokryte okleing
drewnopodobng Aprobata ITB +Certyfikat zgodnosci z aprobatg, znak oscieznice drzwiowe metalowe do
skrzydet j.w. o rdznej szerokosci pod malowanie . Deklaracja zgodnosci z PN oraz AT akcesoria — wg
zestawienia stolarki drzwiowej

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatdw ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych i miec¢ $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi

tj. pita, fom, miotek, wiertarka, poziomica, kliny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa

zaréwno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os. Do przewozu materiatdw niezbednych do
wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu. Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Osadzenie oscieznicy na kliny, wypoziomowanie, nawiercenie otwordw w murze, umocowanie za pomocg
systemowych kotew montazowych kotkami rozporowymi wypetnienie szczeliny (2cm.) pomiedzy murem a
ramiakiem pianka poliuretanowg, wyciecie nadmiaru piany i regulacja skrzydet dopasowanie skrzydet
drzwiowych z regulacjg zawiaséw i zamkdéw skrzydto drzwi wejsciowych do mieszkania winno otwierac sie do
wewnatrz mieszkania

Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury grube i Scianki dziatowe /STG/

1. Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych.
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne
odlegtosci od narozy oscieznicy — nie wigksze niz 30 cm.

2. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w
murze. Oscieznice powinny by¢ rownie, zabezpieczone przed korozja od strony muru.

3. Szczeliny powstate pomiedzy oSciezem a oScieznica po osadzeniu oscieznicy w Sciany zewnetrzne nalezy
wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robdt — np.
pianka poliuretanowa.

Okucia budowlane



Kazdy wyrdb stolarki budowlanej, powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny
by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi i wykonczone farba proszkowa lub
mosiezne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

- zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg. ST, i
poleceniami inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujgc wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru podaje ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodne z Czescig Ogodlng ST.

Ptatnosc za jednostke obmiarowa wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, wydanie 5 uaktualnione i rozszerzone z dnia 15 maja 2004r
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

e PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

e PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

e BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

e BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04

ROBOTY POSADZKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-00

1.3. Zakres robot objetych ST

Po wykonaniu robot instalacyjnych w strefie podtogi i uzupetnieniu deskowania na zastatg podtoge w




pomieszczeniach ( wg opisu P.T.) nabi¢ ptyte typu OSB gr. 12 mm oraz w tzw. pomieszczeniach ,mokrych”
w technologii jw. lecz ptyte MFP gr. 12 mm oraz we wszystkich pomieszczeniach utozy¢ rulon PCW,
Obwodowo przymocowac listwy drewniane.

Po rozbidrce pieca fragment podtogi uzupetnic¢ parkietem dostosowujac wymiar i rodzaj do pozostatego w
pomieszczeniu. Catos¢ parkietu ocyklinowac i wykonac trzywarstwowe lakierowanie, lakierem
chemoutwardzalnym (1x Capon + 2x lakier)

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéow podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢é materiatow

- Ptyta OSB gr. 12 mm

- Plyta MFP gr. 12 mm - klasa techniczng P5, z przeznaczeniem na elementy nosne do uzytkowania
wewnetrznego w warunkach wilgotnych.
Ptyty (OSB i MFP) mocowac do istniejacej podiogi z desek za pomocag wkretow.

- Wyktadzina podtogowa gr. 2 mm z polichlorku winylu, rulonowa. Wykfadziny elastyczne z PCW bez
warstwy izolacyjnej muszg spetnia¢ wymagania normy PN-78/B-89004.

- Listwa wykonczeniowa — drewniana

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisdéw zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego Srodka transportu.
Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

o plyty uktadac z przesunieciem > ptyty wzgledem siebie, prostopadle lub wzdtuznie do belek stropowych,
» miedzy ptytami zachowac szczeliny dylatacyjne szerokosci 3-6 mm, ktdre nalezy wypehic klejem
elastycznym do drewna

« stosowac dylatacje od $ciany 12 mm.

Posadzke nalezy utozy¢ w jednym poziomie bez progdw i uskokow

Wykonywanie posadzek z wykfadzin PVC

Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych (z wyjatkiem
tapeciarskich) oraz po zakonczeniu robot instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi instalacji

Laczenie posadzek PCW z innymi posadzkami wykona¢ za pomocg wktadek lub listew progowych z PVC,
nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub progéw drewnianych

Powierzchnia posadzki - pozioma i rdwna. Nieréwnosci badane za pomocg dwumetrowej faty kontrolnej nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm, a odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej <2 mm/m i <5



mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Posadzka powinna by¢ wykonczona przy $cianach listwami podtogowymi na catej dtugosci do podtoza i
dopasowanymi w narozach przez odpowiednie wyciecia koncow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

- zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z dokumentacja. ST, i
poleceniami inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujac wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru podaje ST-00 ,,Wymagania ogolne”. Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie
wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez Wykonawce. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodne z CzeScig Ogolng ST.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$¢ I -
Roboty ogdlnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

o Karty katalogowe i techniczne producentow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05

ROBOTY WENTYLACYINE — MONTAZ KANALOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem lokalu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-0

1.3. Zakres robot objetych ST

Wykonanie wentylacji tazienki i kuchni oraz odprowadzenie spalin z pieca gazowego

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow:

Wentylacja :




- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ptaszcz wewnetrzny z blachy ocynkowanej, ptaszcz zewnetrzny
chromonikiel, kotowe, (140/250 - dwuscienne z izolacjg z wetny mineralnej w strefie strychu i ponad
dachem) oraz jednoscienne w strefie lokalu (zabudowy gipsowo-kartonowej)

- Tréjniki z odkraplaczem

- Obejmy mocujace

- Zakonczenie kanatu: dla wentylacji tazienki ustnik z turbowentem fi 150 mm, wentylacja WC nasada p.
deszczowa typ ,parasol”.

Odprowadzenie spalin z pieca gazowego :

przewdd: wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 o grubosci 0,5mm, szczelny (prostki lub przewdd
gietki). Dobdr przekroju wg wytycznych producenta zastosowanego pieca gazowego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogolne”.

wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego Srodka transportu.
Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa,

wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do zabudowy wkiadu kominowego nalezy sprawdzi¢ droznos¢ kanatu ceglanego i
wyczyscié.

Na catej dtugosci kanatdw spalinowych nie moze wystepowac zmniejszenie ich przekrojow

W wykonanych otworach umieszczamy wyczystke ze zbiornikiem kondensatu i powyzej montujemy tréjnik
do podtaczenia czopucha

Dtugo$¢ ostatniej rury dopasowujemy tak, zeby znajdowata sie ona min. 5 cm powyzej poziomu czapki
kominowej. Na tak wystajgca rure zaktadamy pokrywe dachowg i przykrecamy jg do czapki kominowej za
pomocg kotkdw rozporowych. Komin zakonczony jest daszkiem zabezpieczajgcym przed przedostaniem sie
opaddw atmosferycznych do wnetrza kanatu.

Uwaga: montaz kanatéw w strefie strychu z dostepnosci z lokalu nr 22.

Miejsca przebi¢ przez stropy i w potaci dachu po montazu kanatdéw nalezy uzupetni¢ oraz uszczelnic.

Roboty montazowe na dachu nalezy wykonywa¢ pod bezwzglednym nadzorem kierownika robdt z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa stosujac dostepne indywidualne zabezpieczenia (liny, szelki,

pomosty, zastawy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z dokumentacja. ST, i
poleceniami inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét



Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujgc wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru podaje ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodne z Czescig Ogodlng ST.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

Wycena oferty na wykonanie kanatéw dymowych, wentylacji winna obejmowac uzyskanie wiasciwego
protokdtu i opinii Spotdzielni Kominiarskiej jak rowniez w cenie jednostkowej nalezy skalkulowaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia (liny, zastawy, pomosty itp.) przy robotach ponad dachem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych czes$¢ I — Roboty
ogolnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

PN-71/B-40151 - Piece i trzony kuchenne. Podziat, nazwy, okreslenia,

- PN-71/B-40152 - Piece ceramiczne kumulacyjne. Wymagania Katalogu Budownictwa (KB8-13.6.5. i KB8-
13.6.6.).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06

ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-00
1.3. Zakres robot objetych ST
Zabudowy z ptyt kartonowo - gipsowych, na ruszcie metalowym ,75” z wypetnieniem przestrzeni pomiedzy
ptytami wetng mineralng gr 6 cm
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.
Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow
e ruszt metalowy do ptyt kartonowo gipsowych profil U i profil C — 75"
e plyty kartonowo gipsowe wodoodporne grub. 12,5mm




e plyty kartonowo gipsowe ognio i wodoodporne grub. 12,5mm

e weftna mineralna grub. 6 cm

e piana poliuretanowa

» szpachla gipsowa do wykonywania wypraw gipsowych
Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisdw zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego Srodka transportu.
Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z dokumentacja. ST, i
poleceniami inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujac wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru podaje ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodne z CzeScig Ogolng ST.

Ptatnosc za jednostke obmiarowa wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

o Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych



- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca

1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbidrkowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych

cze$¢ I — Roboty ogdlnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w ST-00

1.3. Zakres roboét objetych ST

Przygotowanie podtoza z gruntowaniem

Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng Scian i sufitow

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.

Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatow farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych PN-
C-81913:1998. Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ Swiadectwa
dopuszczajace do stosowania. Kolor uzgodni¢ z Zamawiajagcym

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

wykonanie prac przygotowawczych przewidziano sposobem recznych przy uzyciu podstawowych narzedzi

tj. pedzel, watek malarski, szczotki druciane oraz inny sprzet zatwierdzony przez Inspektora

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa

zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Do przewozu materiatow niezbednych do wykonania prac mozna uzy¢ dowolnego Srodka transportu.

Przyjeto samochdd skrzyniowy dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladkosé
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowad.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami akrylowymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaC po zakonczeniu robdt
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci: catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, tj.
wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktow, wylacznikow lub opraw), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych



(bialy montaz) oraz armatury os$wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.), wykonaniu podktadéw pod wyktadziny
podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebow
pokostem. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniac nastepujgce wymagania techniczne:

- powierzchnia tynkow powinna by¢ gtadka,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarciem na réwno z powierzchnia tynku;

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze
oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg. ST, i
poleceniami inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robdt, dokonujac wpisu w Ksiege
Obmiaréw. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru podaje ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbioru dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy dokonanego przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodne z Czescig Ogodlng ST.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg wg ceny jednostkowej Kosztorysu Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty i przepisy zwigzane

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$¢ I — Roboty
ogolnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

e PN —69/B-10280-Ap:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi

e PN —69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

e PN-86/B — 01806- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych



