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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Remont lokalu mieszkalnego nr 9 (pustostan)
w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiej 4 w Lublinie

Opis Techniczny
Warunki przytgczenia do sieci gazowej - pismo nr 619/0/WP1/759/13 z 22.11.2013r

Opinia nr 11871 z 29.11.2013r z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen
grzewczo-kominiarskich dla lokalu ul. Wieniawska 4 m 9

Protokét nr 1697 z inwentaryzacjg z 30.08.2013r Spotdzielni Pracy Kominiarzy z okresowej
kontroli przewoddw kominowych budynku nr 4 przy ul. Wieniawskiej w Lublinie

Przedmiar robot

Sytuacja - rys. nr 1

Inwentaryzacja lokalu - rys. nr 2

Projekt lokalu — rys. nr 3

Rozbudowa kanatéw wentylacyjnych —rys. nr 4

Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej - rys. nr 5

Instalacje sanitarne wod-kan - rys. nr 6

Instalacje sanitarne c.0. — rys. nr 7

Instalacje sanitarne — rozwiniecie wod- kan i c.0. — rys. nr 8
Instalacje sanitarne gaz — rys. nr 9

Instalacje sanitarne — aksonometria gazu — rys. nr 10
Instalacje elektryczne — obwody oswietleniowe rys. nr 11
Instalacje elektryczne — obwody gniazd - rys. nr 12

Schemat ideowy instalacji elektrycznej - rys. nr 13
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PIS TECHNICZNY

Do dokumentacji projektowej remontu lokalu nr 9 (pustostan)
w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiej 4 w Lublinie

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny elementéw budowlanych lokalu

3. Inwentaryzacja przewoddw kominowych i wentylacyjnych z zaleceniem Spétdzielni Kominiarskiej

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z 16.09.2004 r),

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wieniawskiej 4 w Lublinie.
W ramach opracowania zaprojektowano remont $cian, podtdg, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
podwyzszenie standardu wyposazenia (ogrzewanie c.0.) oraz wymiane instalacji sanitarnej i elektrycznej
wewnetrznej (zalicznikowej) jak rowniez rozbudowe (dobudowe) wentylacji pomieszczen sanitarnych.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek- cztero-kondygnacyjny, wielorodzinny w zabudowie zwartej, z poddaszem czesciowo
uzytkowym. Kamienica narozna wzniesiona na poczatku XX wielu zlokalizowana w centrum Lublina przy
ul. Wieniawskiej nr 4/ Bieczynskiego nr 2.

W czesci parteru oraz I i II pietra — lokale uzytkowe (biura adwokackie i rachunkowe) przemiennie z
mieszkalnymi.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej: Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej, stropy na
belkach stalowych. W budynku wystepuje instalacja poboru wody, kanalizacja instalacja elektryczna oraz
gazu.

Lokal nr 9 — 62,24m? - Przedmiotowy lokal mieéci sie na trzecim pietrze. Wejscie z gtéwnej z klatki
schodowej.

Lokal sktada sie z ogdtem siedmiu pomieszczen (inwentaryzacja — rys nr 2).

1. pokdj nr 1 = 25,11m?

2. pokdj nr 2 = 19,86m?

3. przedpokdj = 3,79m?

4. fazienka = 2,39m?

. WC =0,68m’

. kuchnia = 7,45m?

. pom. gospodarcze (garderoba) = 2,96m?

N O

OGOLEM = 62,24m>
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Oswietlenie dzienne pustostanu — okna od strony podworza posesji, drewniane (oScieznicowe) — w ztym
stanie technicznym .

Podtoga : pokoje drewniana — parkiet, kuchnia i przedpokdj - deski z wyktadzing PCW. tazienka —
wylewka cementowa z wyktadzing PCW

Wysokos$¢ pomieszczen ok. 3,21 m.

Ogrzewanie: elektryczne tylko w pokoju nr 1 z zamontowanymi grzatkami w piecu kaflowym (rys.
inwentaryzacja). Brak ogrzewania w pozostatych pomieszczeniach lokalu.

Instalacja wod-kan: tazienka wyposazona w wanne oraz umywalke, ciepta woda pozyskiwana z
jednofunkcyjnego piecyka gazowego.

W WC — miska ustepowa z gornoptukiem — podtaczenie z.w. fi 15, odptyw pion kanalizacyjny fi 100.

W kuchni — zlewozmywak na szafce, pion wodociggowy fi 15 z opomiarowaniem wodomierzem JS DN15
oraz pion kanalizacyjny fi 75.

Podczas ogledzin lokalu stwierdzono w narozu przylegtej sciany do lokalu nr 10 w garderobie — pion
kanalizacyjny fi 100, nieczynng instalacje z rur stalowych (zakorkowang) oraz przejsciowg pomiedzy
lokalami instalacje z.w. z zaworem odcinajgcym.

Instalacja elektryczna: tréjfazowa WLZ z puszki na klatce schodowej. Tablica bezpiecznikowa oraz
licznikowa w przedpokoju z zabezpieczeniami dla instalacji trojfazowej 25A, Pu=14kW

Instalacja gazowa: przytacze z pionu gtdwnego fi 32 (zlokalizowanego na klatce schodowej) z
opomiarowaniem gazomierzem (obecnie zdjetym) w przedpokoju lokalu. Instalacja wewnetrzna rurarz fi
25/20/15 do kuchni gazowej czteropalnikowej oraz piecyka jednofunkcyjnego.

Wentylacja: w kuchni - grawitacyjna w stropie nad kuchenka rurg ocynkowang fi 150 nieizolowang
poprzez strych z wyprowadzenie ponad dach. Brak wentylacji tazienki oraz pomieszczenia WC.

W lokalu pozostawione meble, ubrania, $mieci, przedmioty codziennego uzytku. Sciany pokoi wytozone
tapeta. Sufit pokoju nr 1 z tuszczacg farbg i licznymi spekaniami wskutek przeciekdw poprzez strych z
nieszczelnego dachu. Obecnie dach wyremontowany. Sciany zewnetrze (od podwdrza posesji) ocieplone w
systemie BSO z cienkowarstwowym tynkiem mineralnym.

OPIS ROBOT REMONTOWO — BUDOWLANYCH

1. FUNKCJA

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami w lokalu nie wprowadza sie zmian w podziale uzytkowym. Funkgcja i
wielko$¢ pomieszczen pozostaje bez zmian.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe obejmuja:

- stolarka okienna;

- stolarka drzwiowa (wewnatrzlokalowa)

- piec kaflowy w pokoju nr 1 (wg inwentaryzacji);

- oktadziny Scienne — glazura, boazeria, okfadziny z kamienia, zabudowy w przedpokoju;
- czesciowa rozbiorka desek podtogowych w przedpokoju w celu utozenia instalacji wod-kan dla tazienki
- zastate przytacze wod-kan, instalacje orurowania z przyborami,

- instalacje gazowag w czesci od gazomierza (z kuchenkg i piecykiem);

- instalacje elektryczng z zastatym osprzetem;

- bruzdy, przebicia dla kanatéw wentylacyjnych.
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3. ROBOTY MUROWE

Zamurowac otwor przytgczenia jednostki zdunskiej (pieca), nieczynnej wentylacji typ ,zetka” w pokoju nr
2 oraz wentylacji w garderobie. Po demontazu kratek lub oston zamurowac cegtg ceramiczng, petng,
klasy 15MPa na zaprawie cementowej M10.

Po wykuciu oScieznicy z przedpokoju do pokoju nr 1 osadzi¢ oscieznice dla skrzydta 80x200 pozostatg
czes$¢ otworu zamurowac, gorng czes¢ nad oscieznicg wzmocni¢ nadprozem z kgtownika 50x50.
Analogiczne nadproza wykonac dla otwordw drzwi do kuchni i tazienki.

Wneke podokienng w kuchni zamurowac na petno z izolacjg wewnatrz - styropianem 12cm.

4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Nawigzujac do istniejacych juz wymienionych okien sgsiednich lokali i klatek schodowych od strony
podworza posesji jako okna z PCW, nowe okna dla lokalu nr 9 réwniez wykona¢ w technologii PCW, o
konstrukcji jednoramowej, szklone z zestawem szyb zespolonych 4/16/4 o wsp. U=1.1 W/m2*K.
Konstrukcja okien z profili pieciokomorowych przy zachowaniu istniejgcych podziatow.

Nowe okna montowac przy zachowaniu istniejgcych zewnetrznych szerokosci oscieza.

Zastate parapety drewniane wewnetrzne wymieni¢ na nowe z konglomeratu.

Drzwi wejsciowe z klatki schodowej wyremontowac — zdemontowac pianke wygtuszajgca skrzydta
wejéciowego, zastatg zabudowe skrzydet bocznych wymieni¢ na nowg. Wykonac zabudowe z phyt
gipsowo- kartonowych z izolacjg z wetny mineralnej.

Dodatkowo w drzwiach wejSciowych wymienic listwe przymykowa, uzupetni¢ o nowe okucia (wizjer,
klamka z szyldami oraz zamek typ wktadka Yale). Miejsca uszkodzone naprawi¢, cato$¢ oczyscic i
pomalowac.

Drzwi wewnetrzne ptytowe (wewnatrz-lokalowe) z oscieznicg stalowg w kolorze skrzydta.

Catos$¢ wg wykazu stolarki — rys. nr 5.

Dla zachowania cyrkulacji powietrza w kuchni w skrzydle okna zamontowac¢ nawiewnik higrosterowany typ
EMM np. Aereco.

5. PODLOGI I POSADZKI

Zastate posadzki z parkietu w pokojach ocyklinowaé, miejsca uszkodzen lub ubytkdw wymienic. Parkiet
dwuwarstwowo lakierowac lakierem chemoutwardzalnym.

W przedpokoju po montazu instalacji wod-kan i uzupetnieniu deskowania nabi¢ ptyte typu OSB gr. 12mm,
w pomieszczeniu kuchennym ptyte typu MFP gr. 12 mm oraz utozy¢ rulon PCW. Obwodowo przymocowac
listwy drewniane.

W pomieszczeniach sanitarnych WC i w tazience po naprawie i uzupetnieniu wylewki cementowej utozy¢
wyktadzine PCW.

6. KANALY SPALINOWE I WENTYLACIA

Spaliny pogazowe z piecyka lokalu nalezy odprowadzic¢ istniejgcym kanatem nr 1 (komin nr VIII) z
wktadem z blachy kwasoodpornej o Srednicy np. 80mm (dobdr Srednicy i montaz wktadu kominowego wg
wytycznych producenta pieca gazowego). Cigg zakonczy¢ na poziomie czapki kominowej systemowym
daszkiem przeciw deszczowym. Ponizej wiaczenia rury w kanat (w strefie podsufitowej kuchni)
zamontowac systemowy odkraplacz.

Zastatg z rury ocynkowanej wentylacje kuchni (komin nr XV) w strefie sufitu i strychu zdemontowac i
wymieni¢ na nowa lecz z rur dwusciennych izolowanych. Zgodnie z wytycznymi opinii kominiarskiej
wentylacje tazienki wykonac¢ w strefie podsufitowej przedpokoju z przebiciem przez strop (IIIp. — strych -
dach) w technologii systemowych rur stalowych 150/250 dwusciennych izolowanych. Wewnetrzny ptaszcz
z blachy ocynkowanej za$ zewnetrzny chromoniklowej. Ustnik zakonczy¢ turbowentem fi 150. Stosowac
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systemowe elementy do montazu. Ponizej zakonczy¢ odkraplaczem. Dodatkowo analogicznie wykonac
wentylacje WC.

Wymiana rur wentylacji kuchni oraz dodatkowa instalacja wentylacji fazienki i WC ponad dachem
pozostaje bez wptywu na widok elewacji. Na dachu wystepujg liczne wywiewki i wentylacje a ponad to
montaz nowych rur planowany jest do komina nr VIII tj. od strony podwdrza posesji.

Szczegotowe rozwigzanie wg rysunku nr 4 — rozbudowa kanatéw wentylacyjnych.

Elementy rur w lokalu (jednoscienne) obudowac ptyta gipsowo — kartonowg (wodo i ogniochronng ) z
izolacjg zabudowy wetng mineralng. W przypadku kolizji (belka stropowa, krokiew, podwalina) stosowac
systemowe ksztattki np. tuki.

Miejsca przebic przez stropy i w potaci dachu po montazu kanatéw nalezy uzupetnic¢ oraz uszczelnic.
Roboty montazowe na dachu nalezy wykonywac pod bezwzglednym nadzorem kierownika robot z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa stosujgc dostepne indywidualne zabezpieczenia (liny,
szelki, pomosty, zastawy).

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest zgoda Wspdlnoty Mieszkaniowej budynku Wieniawska 4 w zakresie
dostepnosci wykonawcy do czesci wspdlnej tj. strychu na poziomie IVp.

7. TYNKI I OKEADZINY

Przemurowania, $ciany w miejscach napraw i skuc - wyprawic tynkiem cementowo-wapiennym kat. III. Po
zerwaniu tapety w pokojach, boazerii, obi¢ Scian z tkaniny w przedpokoju wykonac przecierke i
przygotowac pod malowanie.

Tynk sufitow wzmocni¢ wytozeniem warstwy kleju z wtopiong siatkg PCW.

8. MALOWANIE

Tynki oraz ptyty kartonowo-gipsowe malowac farbami emulsyjnymi. Oscieznice stalowe zabezpieczone
fabrycznie pomalowac emalig ftalowg ogdlnego stosowania / dwie warstwy /.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna malowana fabrycznie w kolorze biatym.

W tazience i WC na $cianach na wysokosci 2,0m oraz w kuchni przy zlewozmywaku na wysokosci 1,5m
wykonac lamperie ftalowe.

INSTALACIE SANITARNE

Instalacja wody zimnej i cieplej
W ramach remontu przewiduje sie demontaz istniejgcych urzadzen, przybordw oraz instalacji z.w. ,c.w. i

kanalizacji.

Opomiarowanie lokalu wykona¢ wodomierzem wody zimnej fi 15 mm Qn= 1,5 m*/h.

W budynku brak instalacji wody cieptej. Pozyskiwana bedzie z dobranego kotta dwufunkcyjnego - montaz
w kuchni.

Instalacje wodociggowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w przedpokoju strefie pod podtoga. Dla zabezpieczenia przed
wykraplaniem pary wodnej rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej o gr.20mm. Przewody instalacyjne
montowac z zastosowaniem standardowych uchwytow dla danego systemu rur, dodatkowo mocowac przy
punktach poboru wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wyposazenie lokalu :

tazienka :
- umywalka porcelanowa ,50" ;
- bateria umywalkowa Scienna;
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- zawor kulowy ,pod pralke” ;
- brodzik stalowy ,emaliowany (bez kabiny);
- bateria natryskowa;
Kuchnia :
- wodomierz wody zimnej fi 15 mm Qn= 1,5 m*/h;
- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem blaszany emaliowany /na szafce/;
- bateria zZlewozmywakowa stojgca;
- kociot gazowy dwufunkcyjny.
WC:
- miska ustepowa z gornoptukiem sptukujgcym;

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PCW taczonych na wcisk. Maksymalny rozstaw uchwytéw co 1,0 m.
Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a obejmg stosowac podktadki elastyczne. Podejscia odptywowe,
taczace wyloty urzgdzen sanitarnych prowadzi¢ nad podtogg ze spadkiem 2,0-4,5% w kierunku pionu.
Roboty instalacyjne wykonac zgodnie z wytycznymi technicznymi ,,COBRYT-INSTAL” wydaw. 2003 r zeszyt
1-10 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 75 z 16.06.2002 poz. Nr 690.

Instalacja centralnego ogrzewania
Ze wzgledu na zmiane sposobu ogrzewania, zaprojektowano instalacje c.o.

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

- III strefa klimatyczna,

- wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegrdd budowlanych zostaty wyznaczone zgodnie
z normg PN-EN ISO 6946,

- obliczenia zapotrzebowania ciepta zostaty wykonane w programie Instal - 0ZC 4.13,

- parametry czynnika grzewczego t,/t,: 80/60 °C,

- typ grzejnikow: stalowe, ptytowe.

Jako Zrddto ciepta dobrano wiszacy kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy do 24kW z zintegrowanym
naczyniem wzbiorczym (stuzacym do zabezpieczenia przewoddw i armatury projektowanej instalacji przed
niekontrolowanym wzrostem objetosci czynnika grzewczego na skutek wahan temperatury) z otwarta
komora spalania.

Wysokos¢ zawieszenia kotta przyjmuje sie w przedziale 1,25-1,50 m.

Dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano nastepujgce typy grzejnikow:

Pokdj nr 1 — 2x CV22 450-900

Pokdj nr 2 — CV22 450-800

Kuchnia — CV33 450-1000

tazienka — grzejnik tazienkowy 1800-500

taczenie grzejnikéw systemem dwururowym, podtgczenie dolne (typ CV). Grzejniki wyposazone w
zestawy do podtaczania. Odpowietrzenie grzejnikow odbywa sie przez fabrycznie wmontowany
odpowietrznik. Regulacja temperatury w pomieszczeniach poprzez zamontowane zawory termostatyczne,
grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. W celu zapewnienia prawidtowej pracy instalacji nalezy
dokonac nastawy wstepnej. Celem kryzowania jest zrownowazenie przeptywu wody kottowej przez
grzejniki. Nalezy ustawic¢ doswiadczalnie na pracujgcej instalacji c.o., kierujac sie zasada: dla grzejnikow
zlokalizowanych najdalej kotta — wartos¢ nastawy najwyzsza, dla grzejnikdw zlokalizowanych najblizej —
wartos¢ nastawy najnizsza. Na powrotach zamontowac zawory odcinajace.

Przewody instalacji zostaty zaprojektowane z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10208-1:2000 fgczone
poprzez spawanie, natomiast przy potaczeniu przewod6w z armaturg nalezy zastosowac gwintowanie.
Srednice przewoddw zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.
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Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ przy podtodze (zgonie z rys. nr 6), zachowujgc spadek w
kierunku zrddta ciepta. Przewody nalezy przymocowac do przegrody co ok. 1,5m.

Odlegto$¢ miedzy osiami przewoddw zasilajgcego i powrotnego powinna wynosic 0,08m.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych o dwie Srednice
wieksze niz przewdd. Przestrzen miedzy tulejg ochronna a przewodem wypetni¢ nalezy kitem elastycznym.

Odbidr koncowy instalacji i odbiory cze$ciowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Wydawnictwa CORBTI INSTAL.

Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i probe szczelnosci instalacji zgodnie
z norma PN-64/B-10400.

Ptukanie nalezy wykonac mieszaning wody i sprezonego powietrza. Nalezy przeprowadza¢ go do momentu
uzyskania w wodzie poptuczonej zanieczyszczenia mniejszego niz 5 mg/cm?>. Nastepnie nalezy wykonaé
proby cisnieniowe na cisnienie 0,6 MPa. Probe mozna przerwac jesli w ciggu 2 minut manometr nie
wykaze spadku ci$nienia oraz nie zostang stwierdzone pekniecia. W nastepnym etapie nalezy wykonac
probe na gorgco z ostatecznym przegladem i usunieciem usterek. Proby te oraz ptukanie nalezy wykonac
w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Instalacja gazowa stanowi oddzielne opracowanie

Zatgczone rysunki stanowig kompletnos$¢ czesci graficzne;j.

Wyciag z dokumentacji technicznej instalacji gazowej:

W zwigzku remontem lokalu projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji gazowej.
Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. Dz. U. Nr 75 poz. 690.

Miejsce wigczenia instalacji do pionu z podejsciem fi 25mm pozostaje bez zmiany.
Trasa przewoddw oraz ich $rednice zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Na potrzeby c.o. i c.w.u. dobrano kociot gazowy o mocy do 24 kW z otwartg komorg spalania, bez
kondensaciji zlokalizowany w kuchni P=7,45m?, V=23,91m°.
Na przewodzie doprowadzajgcym gaz przed kottem nalezy zamontowac filtr i zawor kulowy gazowy.

Na potrzeby przygotowywania positkdw dobrano kuchnie gazowg czteropalnikowa z piekarnikiem
gazowym zlokalizowang w kuchni. Na przewodzie pionowym doprowadzajacym gaz, w miejscu dostepnym
przed kuchenka nalezy zamontowac¢ zawor kulowy gazowy.

W celu opomiarowania zuzycia gazu dobrano gazomierz miechowy typu G4 z rejestratorem impulsow
AIUT, zlokalizowany w przedpokoju (zgodnie z czescig graficzng).

Rozstaw kroccow dla gazomierza wynosi 130mm. Armatura zastosowana do instalacji gazowej powinna
posiadac dopuszczenie INIG w Krakowie.

Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10216 faczone przez spawanie. taczenia z urzadzeniami nalezy
wykonac przez ksztattki gwintowane uszczelnione np. tasmg teflonowa. W instalacji nalezy stosowac kurki
mosiezne lub z brazu. Zabronione jest uzywanie kurkow zeliwnych.

Przewody wewnatrz lokalu nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2cm od Sciany i min. 10cm od innych
domowych instalacji, by mozna byto wykonac na instalacji, bez problemu, wszelkie prace konserwatorskie.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzic w rurze ochronnej o dwie Srednice
wiekszej niz prowadzony rurocigg gazu. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelnic masg
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bitumiczng lub innym materiatem nie powodujgcym korozji rur i odpornosci ogniowej jak przegroda.
Wystajgce koncdwki tulei powinny wynosi¢ 3cm.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przedmuchac sprezonym powietrzem w celu usuniecia zanieczyszczen.
Szczelnos¢ instalacji gazowej nalezy sprawdzi¢ na cisnienie 50kPa, w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu.

Jezeli wytgczony manometr rteciowy nie wykaze spadku cis$nienia w ciggu 30 minut, to instalacje mozna
uznac za szczelna.

Zagazowania instalacji moze dokonac¢ wytgcznie przedstawiciel ZG-Lublin.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ przewody antykorozyjnie, bezposrednio przed
malowaniem poprzez doktadne oczyszczenie ich z rdzy, olejow i smarow oraz topika. Gotowe przewody
nalezy pokry¢ farbg podktadowa, nastepnie nawierzchniowg. Rury instalacji gazowej prowadzone przez
miejsca ogolnodostepne nalezy malowac farbg koloru zéttego.

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi — ,Warunki Techniczne Wykonastwa i
Odbioru Robdt Budolano-Montazowych-cz.I1”.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do odbioru w budownictwie
zgodnie z ustawg z 14.04.2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Instalacje gazowag mogg wykonac wytacznie osoby lub firmy posiadajace kwalifikacje potwierdzone
uprawnieniami oraz rejestracja i zgodg Zaktadu Gazowniczego w Lublinie.

Przy montazu i eksploatacji kotta nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej lokalu mieszkalnego
nr 9 przy ul. Wieniawskiej 4 w Lublinie.

2. WARUNKI PRZYLACZENIA LOKALU

Podstawa niniejszego opracowania instalacji WLZ oraz instalacji zalicznikowej — wg stanu zastatego dla
lokalu nr 9 (przeniesienie istniejgcych warunkéw na nowego uzytkownika) dot. warunkéow Nr 11292117 o
mocy przytaczeniowej Pu= 14,0 kW/25A

3. ZASILANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilenie lokalu z istniejgcej puszki rozgateznej pietrowej TP z klatki schodowej (IIIp) przewodem YDY
5x4 mm? w RL-37 do tablicy mieszkaniowej TM w przedpokoju.

Zabezpieczenie przelicznikowe o wartosci znamionowej 25A wykonac na klatce schodowej w obudowie S-4
przystosowanej do plombowania.

Pomiar energii elektrycznej i zabezpieczenia obwoddw zlokalizowany bedg w przedpokoju.

Szczegbtowe rozwigzanie tablic wg rys. nr 13

4. INSTALACIA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Dla potrzeb przytaczenia punktdw oswietlenia ogdinego pomieszczen, projektuje sie instalacje do
wykonania przewodami typu YDYp 4x1,5 mm? i oraz YDYp 3x1,5 mm? (rys. nr 12) z utozeniem ich w
tynku lub pod okfadzing ptyt gipsowo — kartonowych z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
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tazienke i WC wyposazy¢ w oprawe brygoszczelng typ plafoniera. Pozostate zakonczenia obwodow
os$wietleniowych zakonczy¢ kostka z kotkiem montazowym - haczyk.

5. INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Dla potrzeb przytaczenia gniazd wtykowych projektuje sie w catosci instalacje do wykonania przewodami
typu YDYp 3x2,5 mm? z utozeniem ich w tynku i zastosowaniem osprzetu podtynkowego (rys. nr 11).
Osobne obwody do kuchni i tazienki wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm? z gniazdem bryzgoszczelnym.

6. WYKONANIE POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W celu ochrony uzytkownikéw lokalu przed porazeniem elektrycznoscig statyczng ustala sie konieczno$é
wyréwnania roznicy potencjatéw, pomiedzy, przewodem wody zimnej wprowadzonej do lokalu a punktem
ochronnym PE w tablicy TM instalacji elektrycznej. Potgczenie na przewodzie wody zimnej, wykonywac z
zastosowaniem typowego uchwytu rurowego z zaciskiem mocujgcym i prgdowym.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako sposdb ochrony od porazen pradem elektrycznym w lokalu, projektuje sie system - ,szybkie
odtaczenie zasilania”. W instalacji, system ten realizowany jest przez zastosowanie na wyprowadzeniu
obwoddw wewnetrznych — wytacznika rdznicowo nadprgdowego o réznicowym pradzie wyzwalania
30mA. Po wykonaniu instalacji potwierdzi¢ skuteczno$¢ zastosowanej ochrony, przez wykonanie
stosownych pomiardw i wymuszenie zadziatania wytgcznikow.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem aktualnych
przepisdw bhp. zgodnie warunkami wykonania i odbioru robdt ujetymi w specyfikacji technicznej. Zmiany
w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie mozna wprowadzi¢, po uzyskaniu aprobaty inspektora
nadzoru i projektanta w postaci wpisu do dziennika budowy lub opracowania aneksowego.

Stosowac materiaty majgce aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa ITB zgodnie z specyfikacja
techniczng bedacy integralng czescig niniejszego opracowania.

ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

W zwigzku z wejSciem art. 3 p. 20 znowelizowanego Prawa Budowlanego stwierdza sie, ze obszar
oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach posesji budynku przy ul. Wieniawska 4 w Lublinie.

Opracowat:

Lublin, grudzien 2013r
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