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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZALACZNIKI
— Warunki przytgczenia do sieci gazowej - pismo nr 619/0/WP1/759/13 z 22.11.2013r

- Opinia nr 11871 z 29.11.2013r z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen
grzewczo-kominiarskich dla lokalu ul. Wieniawska 4 m 9

- Protokot nr 1697 z inwentaryzacjg z 30.08.2013r Spotdzielni Pracy Kominiarzy z okresowej kontroli
przewodow kominowych budynku nr 4 przy ul. Wieniawskiej w Lublinie
CZESC GRAFICZNA

Rys. 1 — PLAN SYTUACYINY, SKALA 1:500

Rys. 2 - RZUT INSTALACII GAZOWE], SKALA 1:50

Rys. 3 - AKSONOMETRIA INSTALACII GAZOWE], SKALA 1:50

Rys. 4 — ROZBUDOWA KOMINOW
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny elementéw budowlanych lokalu,

- Warunki przyfaczenia do sieci gazowej wydane przez ZG w Lublinie znak 619/0/WP1/759/13
zdn. 22.11.2013r.,

- Protokot nr 1697 z okresowej kontroli przewodéw kominowych z dn. 30.08.2013r,

- Inwentaryzacja przewoddw kominowych i wentylacyjnych z zaleceniem Spotdzielni Kominiarskiej,

- Opinia Kominiarska nr 11871 z dn. 29.11.2013r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z 16.09.2004 r),

- Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowywanego tematu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 9 przy
ul. Wieniawskiej 4 w Lublinie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny— cztero-kondygnacyjny, wielorodzinny w zabudowie zwartej, z poddaszem
czesciowo uzytkowym. Kamienica narozna wzniesiona na poczatku XX wielu zlokalizowana w centrum
Lublina przy ul. Wieniawskiej nr 4/ Bieczynskiego nr 2.

W czesci parteru oraz 1 i II pietra — lokale uzytkowe (biura adwokackie i rachunkowe) przemiennie z
mieszkalnymi.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej: Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej, stropy
na belkach stalowych. W budynku wystepuje instalacja poboru wody, kanalizacja instalacja
elektryczna oraz gazu.

Przedmiotowy lokal nr 9 stanowit pustostan zasobdw Zarzadu Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie.
Lokal, dla ktérego projektuje sie instalacje gazowa znajduja sie na III pietrze budynku. Obecnie w
lokalu doprowadzone jest przyfacze gazowe fi 25mm, do jednofunkcyjnego piecyka zamontowanego w
kuchni oraz do kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem. Opomiarowanie przytacza instalacji
stanowit gazomierz typu G4 AIUT (obecnie zdemontowany) umieszczony w przedpokoju lokalu.

4. PROJEKTOWANA INSTALACIA GAZOWA

W zwigzku remontem lokalu projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji gazowej.
Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. Dz. U. Nr 75 poz. 690.

Miejsce wigczenia instalacji do pionu z podejsciem fi 25mm pozostaje bez zmiany.
Trasa przewodow oraz ich $rednice zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.
Na potrzeby c.o. i c.w.u. dobrano kociot gazowy o mocy do 24 kW z otwartg komorg spalania, bez

kondensacji zlokalizowany w kuchni P=7,45m?, V=23,91m°>.
Na przewodzie doprowadzajacym gaz przed kottem nalezy zamontowac filtr i zawdr kulowy gazowy.
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Na potrzeby przygotowywania positkdw dobrano kuchnie gazowg czteropalnikowg z piekarnikiem
gazowym zlokalizowang w kuchni. Na przewodzie pionowym doprowadzajgcym gaz, w miejscu
dostepnym przed kuchenkg nalezy zamontowac¢ zawor kulowy gazowy.

W celu opomiarowania zuzycia gazu dobrano gazomierz miechowy typu G4 z rejestratorem impulsow
AIUT, zlokalizowany w przedpokoju (zgodnie z czescig graficzng).

Rozstaw kroccow dla gazomierza wynosi 130mm. Armatura zastosowana do instalacji gazowej
powinna posiada¢ dopuszczenie INiG w Krakowie.

Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10216 fgczone przez spawanie. taczenia z urzadzeniami
nalezy wykona¢ przez ksztattki gwintowane uszczelnione np. tasma teflonowa. W instalacji nalezy
stosowac kurki mosiezne lub z brazu. Zabronione jest uzywanie kurkéw zeliwnych.

Przewody wewnatrz lokalu nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2cm od $ciany i min. 10cm od
innych domowych instalacji, by mozna byto wykonac na instalacji, bez problemu, wszelkie prace
konserwatorskie. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurze
ochronnej o dwie Srednice wiekszej niz prowadzony rurocigg gazu. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem nalezy uszczelni¢ masg bitumiczng lub innym materiatem nie powodujgcym korozji rur i
odpornosci ogniowej jak przegroda. Wystajgce koncowki tulei powinny wynosi¢ 3cm.

5. PRZEWODY SPALINOWE I WENTYLACYJINE

Spaliny pogazowe z piecyka lokalu nalezy odprowadzi¢ istniejgcym kanatem nr 1 (komin nr VIII) z
wktadem z blachy kwasoodpornej o srednicy 80mm (dobdr Srednicy wkiadu kominowego wg
wytycznych producenta dobranego kotta). Cigg zakonczy¢ na poziomie czapki kominowej systemowym
daszkiem przeciw deszczowym. Ponizej wtaczenia rury w kanat (w strefie podsufitowej kuchni)
zamontowac systemowy odkraplacz.

Zastalg z rury ocynkowanej wentylacje kuchni (komin nr XV) w strefie sufitu i strychu zdemontowac i
wymieni¢ na nowg z rur dwusciennych izolowanych. Zgodnie z wytycznymi opinii kominiarskiej
wentylacje tazienki wykonac w strefie podsufitowej przedpokoju z przebiciem przez strop (IIIp. —
strych - dach) w technologii systemowych rur stalowych 150/250 dwusciennych izolowanych.
Wewnetrzny ptaszcz z blachy ocynkowanej zas zewnetrzny chromoniklowej. Ustnik zakonczy¢
turbowentem fi 150. Stosowac systemowe elementy do montazu. Ponizej zakonczy¢ odkraplaczem.
Dodatkowo analogicznie wykonac¢ wentylacje WC.

Szczegdtowe rozwigzanie wg rysunku — rozbudowa kanatéw wentylacyjnych.

Elementy rur w lokalu (jednoscienne) obudowac ptytg gipsowo — kartonowg (wodo i ogniochronng ) z
izolacjg zabudowy welng mineralna. W przypadku kolizji (belka stropowa, krokiew, podwalina)
stosowac systemowe ksztattki np. tuki.

Miejsca przebi¢ przez stropy i w potaci dachu po montazu kanatdéw nalezy uzupeni¢ oraz uszczelnic.
Roboty montazowe na dachu nalezy wykonywac pod bezwzglednym nadzorem kierownika robot z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa stosujac dostepne indywidualne zabezpieczenia (liny,
szelki, pomosty, zastawy).

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyskac z Zaktadu Kominiarskiego zaswiadczenie,
stwierdzajgce prawidtowos$¢ podtgczenia odbiornika gazu oraz droznos$¢ kanatéw wentylacyjnych i
spalinowych. Jest to warunek uruchomienia instalacji.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest zgoda Wspdlnoty Mieszkaniowej budynku Wieniawska 4 w zakresie
dostepnosci wykonawcy do czesci wspdlnej tj. strychu na poziomie IVp.
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6. PROBY SZCELNOSCI INSTALACJI GAZOWE]J

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przedmuchac sprezonym powietrzem w celu usuniecia
zanieczyszczen.

Szczelnosc instalacji gazowej nalezy sprawdzi¢ na cisnienie 50kPa, w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu.

Jezeli wytgczony manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia w ciggu 30 minut, to instalacje
mozna uznac za szczelna.

Zagazowania instalacji moze dokonac¢ wytacznie przedstawiciel ZG-Lublin.

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy zabezpieczyé przewody antykorozyjnie, bezposrednio przed
malowaniem poprzez doktadne oczyszczenie ich z rdzy, olejéw i smardw oraz topika. Gotowe
przewody nalezy pokry¢ farbg podkfadowa, nastepnie nawierzchniowa. Rury instalacji gazowej
prowadzone przez miejsca ogdlnodostepne nalezy malowac farbg koloru zéttego.

8. UWAGI KONCOWE

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi — ,Warunki Techniczne Wykonastwa i
Odbioru Robot Budolano-Montazowych-cz.I1”.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do odbioru w
budownictwie zgodnie z ustawa z 14.04.2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Instalacje gazowg moga wykona¢ wytgcznie osoby lub firmy posiadajace kwalifikacje potwierdzone
uprawnieniami oraz rejestracjg i zgodg Zaktadu Gazowniczego w Lublinie.

Przy montazu i eksploatacji kotta nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta.

Opracowat:

Lublin, grudzien 2013r
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, Ze projekt budowlany:

~Remont lokalu mieszkalnego (pustostan) lok. Nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiej 4
w Lublinie” - projekt instalacji gazowej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Hanna Gwiazda

mgr inz. Agata Stankiewicz

Lublin, grudzien 2013r
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PROJEKT INSTALACJI GAZOWE] W LOKALU MIESZKANYM
PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 4 LOK. NR 9

1. Zakres robodt, w nastepujacej kolejnosci obejmuje:

- demontaz istniejacych instalacji gazowych;

- wyznaczenie lokalizacji rurociggéw na Scianach w bezpiecznej odlegtosci od istniejgcych instalacji,
przede wszystkim od kabli energetycznych;

- montaz tulei ochronnych;

- montaz rur gazowych;

- podiaczenie odbiornikéw gazu;

- wykonanie proby szczelnosci gazociaggu;

- sprawdzenie droznosci kanatow spalinowych i wentylacyjnych;
- sprawdzenie szczelnosci gazociggu;

- wykonanie prob cisnieniowych;

- oczyszczenie i odttuszczenie rur;

- pomalowanie rur;

- zagazowanie instalacji;

- odbidr robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W budynku znajduja sie nastepujace instalacje:
instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja telefoniczna, instalacja elektryczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W lokalu brak elementéw zagospodarowania mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

W czasie realizacji instalacji nalezy zwrdéci¢ uwage na odlegtosci od istniejgcych instalacji (szczegdlnie
kabli telekomunikacyjnych i energetycznych) podczas robét spawalniczych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych szczegélnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23,06,2003 zawartym w Dz. U. Nr 120 poz.
1126 nie wystepujg zagrozenie podczas realizacji robodt.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
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Przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia upowazniona osoba posiadajgca uprawnienia

powinna przeszkoli¢ na stanowisku pracy ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- zapoznanie pracownikdw z przepisami bhp;

- zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami na konkretnym stanowisku pracy, sposobu ochrony przed
zagrozeniami,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

roboczych przeprowadzi¢ nalezy jako:

-szkolenie wstepne;

« szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono zapoznac pracownikéw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r (Dz.U Nr 13 poz. 93) oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy;

+  Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniem oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym
stanowisku.

- szkolenie okresowe; powinno by¢ przeprowadzone co najmniej raz na 3 lata.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Podczas wykonania instalacji nalezy:

-okresli¢ odlegtosci bezpieczne od istniejgcych instalacji, w jakiej moga by¢ wykonane roboty;
-wyposazy¢ pracownikow w $rodki ochronne np. okulary, rekawice;

-osoby pracujgce powinny mie¢ mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej.
Wszystkie prace nalezy wykonac przy zachowaniu wymogow bezpieczenstwa i higieny prac podczas
wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401 z 2003).

Opracowat:

Lublin, grudzien 2013r



