ZALACZNIK 1

NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH
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1. W poziomych warstwach zaprawy wycia¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na
wymagana glebokos¢.
2. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.
3. Do szczeliny wprowadzi¢ zaprawe cementowa systemowa grubosci ~10 mm.
4. Wepchna¢ pret # 6mm w zaprawg w celu uzyskania réwnej otuliny.
5. Wprowadzi¢ nast¢gpna warstwe zaprawy cementowej systemowej, pozostawiajac ~ 10
mm w celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca
zaprawie stosowanej w pozostalych spoinach obiektu.
6. Wyrdéwnac powierzchnie¢ spoiny.
7. Zwilzaé spoing co pewien czas.
8. Uzupeknié¢ wypelnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.
Uwagi:

a/. Glgboko$¢ szczeliny 35 do 45 mm plus grubos¢ tynku.

b/. Prety #6 co najmniej na dtugo$é¢ 500 mm poza pgkniecie muru.

¢/. Pionowy rozstaw pretéw co ~ 300 mm.

d/. W przypadku peknigcia w odlegltosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku, pret
powinien by¢ prowadzony min. 100 mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w przylegle;

$cianie.

e/. W przypadku pekniecia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od otworu, pret powinien by¢
zagiety i zamocowany w osciezu.



