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ST-IE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE-

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem zabezpieczajacym po pozarze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Pawiej 28 dzialka 62 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza wykonania robdt zwigzanych z remontem instalacji
elektrycznych w tym:

- montaz, instalacji o§wietlenia administracyjnego

- demontaz istniejace] instalacji w zakresie instalacji elektrycznej zasilajacej i wewnetrznej lokalu mieszkalnego
po pozarze

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéline

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosei jak: aparaty, oprawy, urzadzenia
prefabrykowane nalezy dostarczyé wraz ze $wiadectwami jakodci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego.

Wykonawca, majgc prawo stosowania materiaféw dowolnego producenta, jest zobligowany do przestrzegania
wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robdt, pod
warunkiem posiadania przez Producentéw aktualnego $wiadectwa dopuszczenia do stosowania materiatéw na
terenie RP.

Nie dotyezy to wrzqdzen, aparatury i osprzetu, ktdrych dobdr wynika z obliczent projektowych i opraw
oSwietleniowych. Na ich zamiang konieczna jest zgoda Inspektora Nadzoru lub Projektanta po przedstawieniu
stosownych obliczen. Na zamiang opraw oswietleniowych konieczna jest zgoda Inspektora Nadzoru.

2.2 Wymagania szczegdlowe

2.2.1. Instalacja oswietleniowa

Przewody jednodrutowe DY-2,5mm2 i 1,5mm2 z izolacjg 750V

Rurki karbowane gictkich RG-20 pt. i sztywne RS-20 z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW)
instalowanymi na typowych uchwytach.

2.2.2. Osprzet z tworzyw sztucznych hermetyczny natynkowy — do 16A, 250V, stopie ochrony 1P-44

2.2.3. Oprawy o$wietleniowe

Oprawy o$wietleniowe kanalowe z siatka, hermetyczne, IP-44.

Zardwki 40W-24V.,

3. SPRZET

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢ wykonane rgcznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem technicznie sprawnym a
pracownicy powinni byé przeszkoleni do jego obstugi oraz przestrzegaé warunkéw bezpiecznej pracy.

Roboty remontowe instalacji elektrycznych beda prowadzone przy uzyciu: elektronarzedzi, spawarki.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW

Dostawa materialow powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczefi magazynowych, w
ktorych materialy maja byé skladowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnetrznymi
wptywami atmosferycznymi.



Materialy moina przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, nastonecznienia,
nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta).

W czasie transportu , za- | wyladunku oraz przechowywaniu i skladowaniu materiatéw nalezy:

- przestrzegaé zalecen Producentéw urzadzen, aparatéw i opraw odnoénie transportu i sktadowania
—aparature i urzgdzenia chronié przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$é robdt z dokumentacja
projektows, niniejszag Specyfikacjg Techniczng i obowigzujacymi normami.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonywania polecen inspektora nadzoru w zakresie zmian
technologii, urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz wykonywania polecenn organow ustawowych i inspektora nadzoru w tym zakresie.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Demontaz instalacji:

Wykonaé demontaz instalacji i aparatury w zakresie przewidzianym projektem przed montazem nowej
instalacji.

Zdemontowane materialy nie nadajgce si¢ do dalszego uzytku wywiezé na wysypisko $mieci, a materialy
z odzysku pozostawi¢ do dyspozycji Wykonawcy robdt.

5.2.2. Ukladanie rur i przewodow:

Przewody wciggnaé w rury zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

Trasy rur wg dokumentacji - rtéwnolegle do pionowych i poziomych krawedzi $cian i stropdw.

Grubosé bruzd — umozliwiajaca przykrycie rur co najmniej 0,5cm warstwa tynku.

Mocowanie rur - przy uzyciu typowych uchwytdéw nie ulegajacych korozji.

Przewody wprowadzié¢ do puszek i aparatéw w pelnej izolacji.

5.2.3. Polgczenia elektryczne przewodow i kabli

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw przewodzacych prad powinny byé dokladnie oczyszczone
i wygladzone (dotyczy rowniez uchwytow rur i polaczen wyrownawczych).

— Powierzchnie jw. nalezy zabezpieczyé przed korozjg wazeling bezkwasowa.

— Elementy zigczowe ($ruby, nakretki, podktadki) powinny by¢é w wykonaniu z galwanicznym pokryciem
ochronnym.

~ Oczko przewodu podigczonego pod zacisk gwintowany ($ruba lub wkret) wygina¢ zgodnie z kierunkiem
dokrecania.

— Sruby i wkrety do taczenia przewodéw powinny mieé taka dtugo$é, aby po wykonaniu potaczenia wystawaty
co najmniej na wys. 2 zwojow gwintu ponad nakretke.

— Potgczenia w puszkach wykonaé jako skrecane, z wykorzystaniem zaciskéw izolacyjnych samogwintujgcych.

5.2.4. Przylaczenie do opraw os$wietleniowych

~ Przewody montowaé do oznakowanych zaciskow wg schematu,

— Przewdd fazowy w oprawkach zaréwek montowal do styku wewnetrznego, przewod neutralny do styku
gwintu oprawki.

5.2.5. Montaz osprzetu i opraw
- Osprzet montowany na wysokosci przyjetej normami lub podanymi w dokumentacji.
- Stosowaé oprawy i osprzet w I klasie izolacji i stopniu ochrony podanym w dokumentacji.

5.2.6. OCHRONA OD PORAZEN
Przewody ochronne w izolacji zielono-zottej 1aczy¢ do szyn PE istnigjacych i projektowanych rozdzielnic oraz
zaciskéw ochronnych aparatow i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa, poprawnosci montazu, kompletno$ci wyposazenia,
poprawnosci oznaczenja oraz wymaganiami ST.

W szczegblnosei obejmuja:

Badanie dostaw materiatow, kontrolg prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii), oceng estetyki
wykonanych robét.



Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcee dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéow z
wymogami prawa.

Badania i pomiary pomontazowe dotycza:

Sprawdzenia stanu izolacji przewodow;

Sprawdzenia cigglosci przewodow ochronnych,

Sprawdzenia skutecznosci ochrony od porazen.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior techniczny- instalacji elektrycznej

Odbior czeseiowy - odbiorowi czeSciowemu podlega instalacja ulegajaca zakryciu w trakcie wykonywania
robét,

— odbidr instalacji przed jej zatynkowaniem z kontrolg typéw i przekrojow zastosowanych przewodow.
Odbiér koncowy — po zakonczeniu robdt. W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

b) sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot”, a w przypadku odstepstw, sprawdzié w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

c¢) sprawdzié protokoty pomiarow instalacji elektrycznej

d) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatéw,

¢) DTR zamontowanych urzadzen,

f) Instrukcje obstugi urzadzen i instalacji.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 5;

8.2 Normy

e PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-92/E-05009/56 Instalagje elektryczne w obiektach budowlanych- Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego

¢ PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

¢ PN 88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

¢ PN-61/E-01002 Przewody elektryczne

¢ PN-87/E-090054 Przewody elektryczne do ukladania na state

e BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia)

e PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW)

e PN-84/E-06311 Oprawy do o$wietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci publicznej

o Pn-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)

elektryk Helekomunikacia
“wykonafustwo-projekiowania,



