+[13,65 LUKARNA:
_ - konstrukcja z krawedziakow 8x8 cm } <]
. _ 13.02 - 0d zewnatrz na $ciankach deskowanie -
R | : - pokrycie i obrobka - blacha ocynkowana
papa termozgrzewalne nawierzchniowa |
papa termozgrzewalne podkladowa .
deskowanie 2,5 cm .
krokwie 10x12 cm ien
Wieniec 25425 Kleszcze 2/5x12
Viecz B8 | Murata 12x12
— I
r_._._ 77 - rozwigzanie systemowe 8 Stupek 10x12 N |_._,.._LQ
1| Nlenge 255 || szlichta wyrownawcza -4 cm g| Weniec 2525 |
S warstwa keramzytu - ok. 6 cm
S - strop Kleina na belkach stalowych _ :
- +19,40 |- istn. poziom posadzko poddasza Podwalina 10x12
S ® = ®
_ 1 [ N R
MATERIALY: Drewno klasy C30 szlichta wyrownawcza -4 cm
_ warstwa keramzytu - ok. 6 cm
kotwa ¢12 + podktadka strop na belkach Kleina - stal T 180
+ nakretka M12
_ co ok. 150 cm
_ Obrobka blacharska i rynna UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
7\__‘_1&5 AMXAM z U_m03< OO<D_AO<<m:m._ Temat  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU ZABEZPIECZAJACEGO
_ " PO POZARZE BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. PAWIEJ
| < 28 W LUBLINIE
_ N \\\\\ Tytut rysunku Data
| \M PRZEKROJB-B | os2ote
_ DETAL MOCOWANIA Branza konstrukcja Podpis Skala
. Projektant: inz. T Tat :
| MUREATY SKALA 1:20 _ o e
Opracowanie:  mgr inz. arch. Marcin Tatar Nr rys.
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