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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.00 - WYMAGANIA OGOLNE kod CPV 45000000-7

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia
Roboty budowlane polegajace na remoncie zabezpieczajacym budynku po pozarze przy ul. Pawiej 28 w Lublinie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest remont zabezpieczajacy po pozarze budynku przy ul. Pawiej 28 w Lublinie. Zakres
remontu obejmuje roboty remontowe budowlane:

Naprawe i wzmocnienie murdw, wymiang rynien, obrébek blacharskich oraz remont dachu po pozarze, remont schoddw i
malowanie klatki schodowe;.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.SST.B.01. Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe,
2.SST.B.02. Roboty murowe, wzmocnienia muréw,
3.SST.B.03. Roboty ciesielskie

4,SST.B.04. Przygotowanie zbrojenia,

5.SST.B.05. Betonowanie

6.SST.B.06. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe
7.SST.B.07. Pokrycie dachowe

8.SST.B.08. Tynki zwykte

9. SST.B.09. Stolarka okienna i drzwiowa
10.SST.B.10. Podtoza i posadzki
11.8ST.B.11. Roboty izolacyjne

12. SST.B.12. Roboty malarskie

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanie zuzycia wody i energii do celéw budowy. Wykonanie pochytych i poziomych
pomostéw na dachu.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace obejmuja;

- roboty przygotowawcze i porzadkowe,

- wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP (w tym zastawy zabezpieczajace na dachu, daszki
zabezpieczajace nad ciggami pieszymi) i p. poz.,

- przygotowanie stanowisk roboczych,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie wszelkich robot pomocniczych,

- wykonanie niezbgdnych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie wykonywania robét,

- wywiezienie gruzu i materiatow rozbiorkowych z miejsca prowadzonych prac, utylizacja papy

- roboty niezbedne do wykonania zamdwienia, nie wymienione w zakresie prac podstawowych a technologicznie wymagane
(m.in. wykonanie rusztowan z uwzglednieniem uskokéw elewaciji, zabezpieczenie elewacji przed opadami atmosferycznymi,),

- wystapienie o zajecie pasa drogowego;

- wykonanie i rozbiérka czasowego zajecia pasa drogowego w oparciu 0 opracowany i zatwierdzony wcze$niej przez
Wykonawce projekt wraz z:

- ustawieniem tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- dzierzawa terenu na czas prowadzonej naprawy elewacii

- wykonaniem konstrukcji ewentualnej tymczasowych chodnikéw, barier, oznakowan i odwodnienia

- utrzymaniem organizacji ruchu (oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet oraz utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego)

- likwidacjg organizacji ruchu w tym usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego,

- wykonanie tymczasowych schoddéw w miejsce rozebranego biegu schodowego;

- oczyszczenie z Scierniwa ram okiennych oraz umycie okien i ram,

- dokumentacja fotograficzna poszczegélnych etapéw wykonywanych robét.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robét budowlanych;

Roboty budowlane prowadzone bedg na zewnatrz i wewnatrz budynku przy ul. Pawiej 28.

1.4.2 Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy do dnia zakoriczenia odbioru koncowego catosci robot zobowigzany jest do
usunigcia na wiasny koszt wszelkich szkod wyniktych wskutek prowadzonych przez niego robot.

1.4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na érodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy zobowigzuje sie umozliwic Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udostepni¢ mu pozostajace w jego
dyspozycji przytacza wody i energii elektrycznej. Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania zaplecza oraz zuzycia wody i
energii elektrycznej w okresie realizacji rob6t.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mienia w okresie realizacji rob6t az do zakoiczenia i
odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, barierki, o$wietlenie, tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, Ze jest wtaczony w ceng umowna.
1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5 Nazwy i kody grup robét, klas robat, kategorii robé6t

¢ Roboty w zakresie burzenia 451 4511 45111

*  Roboty murarskie, betonowanie 452 4526 452620
o Zbrojenie 452 4526 4526231
¢ Roboty ciesielskie 454 4542 45422
»  Wykonywanie pokryC i konstr dachowych 452 4526 45261
*  Tynkowanie 454 4541 45410
¢ Roboty w zakresie stolarki budowlanej 454 4542 45421

»  Podiogii posadzki — 454 4543 4543

*  Roboty izolacyjne - 453 4532 45320
¢ Roboty wykoncz. w zakresie obiektow bud. 454 4540 45400
*  Roboty malarskie i oktadzinowe 454 4544 454421
¢ Roboty remontowe i renowacyjne 454 4545 45453
¢ Instalowanie wyrobow metalowych 454 4542 45421

1.6. Okreslenia podstawowe.
Wszystkie okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z normami polskimi a w przypadku ich
braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jeZeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w
zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma byé zastosowany w sposob trwaly, spetienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt.1. ustawy Prawo budowlane.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowana albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowa, specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg
techniczng), ktérego wzér okresla zatacznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczeristwa oraz nie
odpowiada lub odpowiada czes$ciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w pkt.1, jest takze dopuszczalne, wytgcznie
po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.
Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia:



» odpowiadajace co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych;

» standardowe;

e dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatdw i urzadzen w stosunku do przewidzianych w projekcie, pod
warunkiem, ze zastosowane materialy i urzadzenia spetnigq bezwzglednie wymogi jako$ciowe i technologiczne oraz po
uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé realizacje robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie, gotowosSci do pracy i
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
wykonywania rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportowe uzyte do transportu materiatow muszg
spetia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych przepiséw jak réwniez zapewniaC bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz
pracownikéw na terenie placu budowy. Dojazd do placu budowy z ul. Pawiej. Wykonawca bedzie usuwat gruz na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogélne wymagania dotyczace robé6t budowlanych

Catos¢ robdt budowlanych nalezy wykonywaé zgodnie z :

» dokumentacjq projektowa — projektem budowlanym — wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét;

¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robét posiadajacego uprawnienia ogélnobudowlane do kierowania robotami;

* W sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
( Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. /z pdzniejszymi zmianami / Prawo budowlane);

»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w branzy ogdéinobudowlanej wg tomu 1,1l
LIV,V, wyd. Arkady, Warszawa 1989-1990 ;

»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

« Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg wg , Poradnika — remonty budynkéw mieszkalnych , rozdz. 6 , wyd. Il , Arkady 1995 r
oraz ,Poradnika technicznego kier. budowy” rozdz. 20, Warszawa 1977r.

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.

2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)

5.2 Wykonawca robé6t budowlanych odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumentacje projektowo- kosztorysowa. Wszelkie zmiany w
dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Istotne zmiany dokumentaciji projektowej wymagajq ponadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz decyzji o zmianie pozwolenia
na budowe art. 36a ustawy ,Prawo budowlane”.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

e utrzymanie na placu budowy porzadku i prawidtowej organizacji robot

e bezpieczenstwo robot

e przestrzeganie zasad ochrony Srodowiska

»  zabezpieczenie materiatéw budowlanych i sprzetu na placu budowy

5.3 Ogolne zasady wykonywania robét

e Wszystkie budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu aktualnie
obowigzujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw, norm i instrukcii.

Nie wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich

stosowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg, techniczng, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
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»  certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobata technicznag, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okre$long w pkt.1 ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie bedg spetnia¢ tych wymagan zostang odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

¢ Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

«  Ksiega obmiaru- dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiegi obmiaru.

¢ Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe;

- protokét przekazania placu budowy;

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne;
protokoty odbioru robdt;

- protokoty z narad i ustalen;
Kontrola jakoSci rob6t bedzie przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na jako$¢
materiatéw i prefabrykatéw przed ich wbudowaniem oraz prawidiowe wykonanie robot zgodnie z projektem i warunkami
technicznymi wykonania, normami i instrukcjami producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéblne zasady obmiaru robét

llosci poszczegdlnych elementdw i robdt nalezy ustalic wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w naturze po
zakonczeniu robét budowlanych w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (
opuszczenie ) w iloSciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedq uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

7.4, Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

¢ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

¢ odbiorowi czeSciowemu

*  odbiorowi kohcowemu

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuije sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr koficowy robét.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi w terminie
ustalonym w umowie o roboty budowlane, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw wg punktu 8.5.

Odbioru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie o roboty budowlane.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy.

»  specyfikacje techniczne.

e Dzienniki budowy i ksiegi obmiaru.

«  Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacjq techniczna.

*  Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

»  Sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizacje wykonywanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt, date
rozpoczecia i zakoriczenia robot)

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kofAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych: koszt prac towarzyszacych i robdt tymczasowych nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania, utrzymania i demontazu ogrodzenia, zaplecza budowy oraz koszty wody i energii
elektrycznej w okresie realizacji rob6t oraz wszystkie wymienione w pkt.1.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - 0 wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24.08.1991r.- 0 ochronie przeciwpozarowe;j ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21.12.2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz, 1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pzn. zm.).

Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobdw

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nr 209, poz. 1779);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.,2042).
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13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE kod CPV 45111

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiérkowych przy remoncie zabezpieczajacym po pozarze budynku przy ul. Pawiej 28 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac
przygotowawczych i rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:
1.3.1.0grodzenie placu budowy typowe, inwentaryzowane z przeset ustawianych na nawierzchni nie podlega odrebnej
zaptacie;
1.3.2. rusztowania ramowe typowe, wykonanie robét zwigzanych z montazem i demontazem typowych rusztowan
ramowych do robét elewacyjnych tacznie z wykonaniem oston z siatki na rusztowaniach, oston z foli na oknach i drzwiach i
instalacji odgromowej rusztowania co nalezy tacznie skalkulowa¢ w przedmiarze robdt;
1.3.3. wykonanie i rozbiérka zastaw zabezpieczajgcych, pomostéw, rusztowan na dachu - prace tymczasowe nie podlegajq
odrebnej zaptacie;
1.3.4. rozbidrka pokrycia z papy na catej potaci dachu, obrébek blacharskich i rynien;
1.3.5 rozbidrka wigzby dachowej w zachodniej uszkodzonej pozarem cze$ci dachu.
1.3.6 rozbiodrka $cianek dziatowych drewnianych w obrebie remontowanej czesci poddasza (w lokalu nr 21/22).
1.3.7 rozbiorka podidg drewnianych i warstwy gruzu pod podtogami w remontowanej czesci poddasza (w obrebie lokalu nr
21/22), szlichty i gruzu w obrebie strychu w sgsiedztwie lokalu 21/22, istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu nr
21/22.
1.3.8 Biegi schoddw przeznaczone do remontu (lub wymiany): z parteru na spocznik; ze spocznika na Il pietro; ostatni ze
spocznika na poddasze, podtogi drewniane na spocznikach i podestach schodow.
1.3.9 Rozbiorka obudowy zejscia do piwnicy wykonanej z listew drewnianych i ptyt pilSniowych.
1.3.10 wywdz gruzu na wysypisko komunalne;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i europejskimi oraz
SST.B.00 ,Wymagania ogoine”.

Rusztowanie systemowe konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sq jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzacg do utrzymywania 0sob,

Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji jest nazywane
rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentaciji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli
rusztowania systemowe, ktdre sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania
niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne’pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Materialy, wymiary i wykonanie elementdw typowych rusztowar ramowych, ogrodzer powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng, instrukcjg montazu i eksploatacji producenta i wymaganiami przepisdw i norm.

2.2.2 Drewno - do wykonania rusztowan przy kominach, zastaw zabezpieczajgcych, pomostéw na dachu;
2.2.3. Przy robotach rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

3.2.1. Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

Srodkami transportu do przewozu elementéw rusztowania ramowego, sprzetem pomocniczym;
3.2.2. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT



4.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane srodkom transportowym podano w SSTB.00. ,Wymagania ogdlne’pkt.4.
4.2 Wymagania szczegbtowe
e Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych)
e Transport materiatdw z rozbiérki srodkami transportu na odlegto$¢ 25km. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne warunki wykonania robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine”pkt.5.
5.2 Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rozbiorki przeznaczonych do remontu elementow nalezy:

o teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP - ogrodzenie z gotowych przeset, wysokosci 2m, ustawianych

na nawierzchni,

»  zdemontowac instalacje przebiegajace w obrebie rozbieranych elementéw;
5.2.2 Montaz rusztowan
Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania. W celu wlasciwego i
bezpiecznego wykonania montazu Wykonawca powinien zna¢ instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje
montazu stosowac instrukcje montazu i eksploatacji producenta.

Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjaé dziatania okreslone w instrukcji eksploatacii
rusztowania lub w szczegdlnych przypadkach nalezy uzytkowaé rusztowanie zgodnie z instrukcjg sporzadzong dla konkretnego
przypadku. W trakcie eksploatacii rusztowania podlega przegladom:

Urzadzenia odgromowe

Rusztowanie przyScienne z rur stalowych powinno by¢é zabezpieczone sieciq odgromowg przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i zasadami wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robdt, tom V.

5.2.3 Demontaz rusztowan

Po zgtoszeniu zakoriczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢
protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag wynikajacych z
kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaC oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i
sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczane w
bezpieczny sposob.

5.2.4 Rusztowania drewniane, pomosty , zastawy zabezpieczajace, daszki

Do wykonania rusztowan drewnianych przy kominach, pomostach stosowa¢ tarcice iglasta, krawedziaki i deski klasy co najmniej
C 27. Elementy drewniane nalezy taczyé gwozdziami budowlanymi.

5.2.5 Roboty rozbiérkowe

1/ Rozbiérke elementéw wykonywa¢ fragmentami, usuwajac systematycznie rozebrany materiat. Nie obcigza¢ dachu, stropéw,
schodéw itp. materiatem rozbidrkowym.

2/ Rozebrany bieg schodow zastapi¢ na czas remontu elementem zastepczym umozliwiajgcym komunikacje (np. pochylnie z
nabijanymi stopniami).

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegétowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjq projektowg i wymaganiami SST.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

1. sprawdzeniu stanu podtoza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza

2. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewnetrzne,

3. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

4, sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,

5. sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjq montazu lub
projektem technicznym rusztowania,

6. sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajgcych - poprzez ogledziny zewnetrzne,

9



7. sprawdzeniu komunikacji : poprzez ogledziny zewnetrzne . No$noS¢ wysiegnikow transportowych nalezy
sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0kN,

8. sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych - poprzez pomiar opornosci,
. sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci,
10. sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewnetrzne.

Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.2.1.15.2.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady odbioru robét

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wymagania ogdlne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Rusztowania oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Powierzchnig rusztowan zewnetrznych ramowych oblicza sie
w m2 ich rzutu na ptaszczyzne pionowg wg zasad podanych w Rozdz.15 KNNR 2;

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.8.

Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale Inspektora nadzoru i przekazuje do eksploatacii.
Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

8.2 Wymogi szczegétowe

Sprawdzenie rusztowan nalezy przeprowadza¢ w sposéb podany w pkt.6.2 i w normie na rusztowania ramowe. Rusztowania
nalezy uwaza¢ za prawidtowo zmontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik.

Z przeprowadzonego sprawdzenia rusztowania nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktdrym powinna by¢ zawarta decyzja o
dopuszczeniu rusztowania ramowego do uzytkowania.

Wszystkie roboty objete SST.B.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady ptatnosci

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine” pkt.9.

9.2 Podstawa pfatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o
wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$§¢ m? rusztowania oraz czas pracy wg zasad podanych w Rozdz.15, KNNR -2:

1. Wyréwnanie terenu. 2. Montaz i usztywnienie rusztowan.

3. Montaz pionéw komunikacyjnych. 4. Zawieszenie drabinek.

5. UloZenie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych. 6. Montaz poreczy ochronnych i desek kraweznik.

7. Zakotwienie rusztowan. 8. Montaz daszkow nad wejsciami.

9. Demontaz rusztowan. 10. Oczyszczenie, posegregowanie elementow rusztowan i

przygotowanie do przewozu.
Ptaci sie za roboty rozbiérkowe wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Prace tymczasowe i towarzyszace, w tym wywoz gruzu i utylizacja nie podlegajg odrebnej optacie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-M-47900-1:1996 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry;
PN-M-47900-3:1996 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Ztacza.
PN-EN 338:2003 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine wspolne dla drewna okragtego i

tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

10.2 Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.02. ROBOTY MUROWE, NAPRAWY SYSTEMOWE MUROW kod CPV 45262

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
ze wzmocnieniem i naprawg murdw przy remoncie zabezpieczajacym po pozarze budynku przy ul. Pawiej 28 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robét zwigzanych ze wzmocnieniem i naprawg muréw w ramach
remontu zabezpieczajacego budynku przy ul. Pawiej 28:

1.3.1 wzmochnienie filarka $ciany frontowej $ciggami stalowymi, reperacja rys i peknie¢ w $cianach;

1.3.2 przemurowania pgknie¢, wzmocnienia i naprawy systemowe murdw;

1.3.3 podmurowanie otwordw okiennych;

1.3.3 przebicia otwordw, wykucia i zamurowania bruzd w $cianach;

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i europejskimi oraz
SST.B.00"Wymagania ogéine”.

1.5 Wymagania ogoélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlnepkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania stawiane materiatom podano w SST.00,Wymagania ogoine” pkt.2

2.1 Wymagania szczegétowe

2.2.1 Cegta ceramiczna petna

Nalezy stosowaé cegte ceramiczng petng, klasy 10MPa wedtug PN-75/B-12001

2.2.2 Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo- wapiennej marki M 4 ( M5) oraz zaprawy cementowe;

M10 i M12. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-90/B-14501.

2.2.3 Plastyfikator do betonéw i zapraw cementowych- domieszka redukujgca iloS¢ wody i uplastyczniajgca, nie powodujaca
korozji stali zbrojeniowej, poprawiajaca wszystkie wiasciwosci technologiczne.

2.2.4 Prety i kotwy systemowe do wzmocniefi muréw

Prety systemowe ze stali austenicznej i kotwy Srubowe powinny byC wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN
1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401 o nastepujacych wtasciwo$ciach mechanicznych:

*  Umowna granica plastycznoci Reo.2 = 220MPa
¢ Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm=510MPa
o Wydtuzenie wzgledne As= 45%

Ksztalt, wymiary oraz dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ danym z Aprobaty Technicznej. Srednice pretéw
@ 6 +0,2. Dlugo$¢ pretow powinna wynosi¢ min 50cm poza pekniecie muru.

2.2.5 Wyroby do iniekcji

Zaprawa cementowa systemowa stuzy do stuzy do wypemienia szczelin wycietych w murze, do osadzenia pretow ze stali
austenicznej.

2.2.6 Preparaty odgrzybiajace do muréw

Do nanoszenia pedzlem na oczyszczona powierzchnie muru. Preparat powinien posiada¢ atest PZH do stosowania w
pomieszczeniach mieszkalnych.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogédlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

- bruzdownica dwutarczowa,

- system ssawek,

- aparat plukajacy,

do przygotowania zaprawy:

- mieszadto mechaniczne - przystawka do wiertarki,

do aplikowania zaprawy w spoine:

- pistolet reczny, lub elektronarzedzia do systemu naprawy murow
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogodlne
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Ogolne wymagania stawiane srodkom transportowym podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne’pkt.4.

4.2 Wymagania szczegotowe

Wyroby wchodzace w sktad zestawu powinny by¢ dostarczane w opakowaniach firmowych producenta oraz przechowywane w
sposéb zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiadciwosci. Na kazdym opakowaniu powinny by¢ nastepujace dane: nazwa wyrobu,
nazwa i adres producenta, mase, liczbe sztuk oraz dtugo$¢ (tylko w przypadku pretow i kotew), nr Aprobaty Technicznej ITB, nr
deklaracji lub certyfikatu zgodnoSci, znak budowlany. Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania stawiane wykonywaniu rob6t budowlanych podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine”pkt.5.
5.2 Wymagania szczegotowe

5.2.1 Wzmocnienie murdw $ciany frontowej

Filarek miedzyokienny na | pigtrze w lokalu nr 6 wzmocni¢ elementami stalowymi wg rozwigzania na rysunku nr 11. Katowniki
umieszczone w narozach filarka na catej jego wysoko$ci, potaczone przewigzkami z ptaskownikéw. W poprzek filarka
zastosowano $ciggi stalowe. Niepowigzane fragmenty budulca filarka usuna¢ i przemurowaé ceglg ceramiczng peing na
zaprawie cementowej. Przed przystapieniem do robét podstemplowac nadproza okienne po obydwu stronach filarka. Stosowac
stemple drewniane o $rednicy min. 14cm lub z rur stalowych rozporowych. Niepowigzany materiat muru filarka usuwaé
pojedynczo i wstawia¢ w te miejsca cegty na zaprawie.
Pekniecia muru > 0,4cm wzmacnia¢ wg jednego z powszechnych systemow wzmacniania murdw, stosujac prety spiralne ze stali
astenicznej i zaprawe systemowa,
Rysy i peknieci muréw przemy¢ wodg pod cisnieniem i wypetni¢ zaprawg iniekcyjng na bazie cementu (dowolna metodq ) .
Naprawa muréw (w przypadku tradycyjnej naprawy)

a) Naprawy muréw nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do

pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowaé strzepia zazebione kofcowe.

c)  Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej0 ¢,

e) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé

zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.2.2 Systemowa naprawa muréw
Do naprawy muréw przyjeto systemowa metode naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowanych.
Przyjety sposéb wzmocnienia polega na zbrojeniu pekniec pretami ze stali austenicznej @6 w poziomych szczelinach wycietych
w murze.
Szczeling gtebokosci do 40mm (nie liczac tynku) wypetnia¢ zaprawg systemowg i zatopi¢ w niej prety. Dtugosci pretéw min 50cm
poza pekniecie. Pionowy rozstaw wzmocnieri 300 — 450mm.
Powyzsze prace (zszycie peknig¢) nalezy powierzy¢ firmie autoryzowanej przez producenta systemu pod nadzorem i wig
zalecen producenta systemu.
Ogdlne warunki wykonania robé6t
Roboty zwigzane z zastosowaniem zestawu wyrobow systemowych powinny byC wykonywane przez przeszkolonych
pracownikéw zatrudnionych przy wzmacnianiu muréw wybrang metoda systemowa. Temperatura otoczenia w czasie
wykonywania prac wzmacniajacych powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Zastosowanie zestawu wyrobow systemowych powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym naprawy obiektu z uwzglednieniem wymagan polskich norm i przepiséw budowlanych,
postanowien niniejszej Aprobaty Technicznej a takze instrukcji producenta dotyczacych warunkéw stosowania.
Dopuszcza sie zastosowanie w migjsce systemowych, tradycyjnych napraw w odniesieniu do przemurowania $cian, wypetnienie
szczelin zaprawg cementowa, itp.
Naprawa peknigé w murach petnych
Dotyczy peknieC i rozwarstwien muréw lokalnie na elewacji frontowej. Wzmocnienie polega na umieszczeniu pretow
systemowych @ 6 w poziomych szczelinach wycietych w murze. Szczeliny wypetni¢ systemowa zaprawg cementowa. Gtebokosé
szczelin 3,5 do 4cm ( bez tynku). Dtugos$¢ pretéw min. 50cm poza pekniecie muru. Pionowy rozstaw pretow ~ 45cm.
Kolejnos¢ postepowania przy wykonywaniu wzmocnienia muru;
- Wycia¢ bruzdy w murze na gtebokos$¢ 35-40mm oraz na diugos¢ min 500mm poza pekniecie muru (ryse).
Zaleca sie lokalizacje bruzd w spoinach.
- Usuna¢ zaprawe z catej grubosci spoiny
Wyczysci¢ bruzdy za pomoca odkurzacza i spryska¢ woda.
W gtab, do korica bruzdy, wprowadzi¢ za pomocq pistoletu, zaprawe systemowa o grubosci okoto 15mm.
Wepchnag pret ze stali austenicznej w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.
Wprowadzi¢ nastepna, warstwe systemowej zaprawy cementowej pozostawiajac okolo 15mm w celu pdZniejszego uzupetnienia wypetnienia
spoiny zaprawg odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostalych spoinach obiektu.
+  Tam gdzie pekniecie (zarysowanie) znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 500mm od krawedzi otworu, lub muru, nalezy co najmniej 100mm
preta zagia i zamocowac w przylegtym narozu, badz osciezu.
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Wymieszana zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggu 60min. Pistolet, przy pomocy, ktérego zaprawa jest aplikowana powinien by¢ oprézniony w ciggu
5 min, a nastepnie napetniany po raz kolejny.

Podczas pierwszych trzech dni nalezy zapewni¢ moZliwie najlepsze warunki wilgotnociowe - chroni¢ mur przed gwattownym przesuszeniem. W
przypadku duzego nastonecznienia, badz wiatru nalezy mur ostonic folia,

Zaprawy nie nalezy stosowac przy temp. mniejszej niz 5 stopni oraz w okresie, gdy wystepuje ryzyko przymrozkéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine”pkt.6.
6.2 Wymogi szczeg6towe
Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST.
W szczegdlnosci obejmuja;
Badanie dostaw materiatow, kontrole prawidtowo$ci wykonania robot (geometrii i technologii), ocene estetyki wykonanych robét.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania gotowych mieszanek oraz preparatow do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegélnie nalezy zwrécic uwage na terminy przydatnosci. Nalezy tez
sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjq pretow systemowych pod wzgledem $rednicy i atestow.
Badania w czasie robét
W czasie rob6t Inspektor nadzoru kontroluje:

o glebokos¢ i dugosc bruzdy,

o rozstaw bruzd,

+  dokladnos¢ oczyszczenia bruzd,

+  dokladnos¢ osadzenia pretow systemowych - grubo$¢ otuliny,

*  dokladnos¢ wymieszania zaprawy,

*  doktadnoS¢ wypetnienia bruzd zaprawa,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wymagania ogdlne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robét jest:

dla $cian z cegty 1m3, $ciany, mb zamurowan bruzd itd.

Dla wzmocnien pretami - mb

llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegétowe

Badania w czasie odbioru robét

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zaleceniami nadzoru autorskiego, badz inwestorskiego,
- zgodnosci z dokumentacjg powykonawczg,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw, prawidtowos$ci wypetnienia bruzd

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady ptatnosci
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wymagania ogdlne”pkt.9.
9.2 Podstawa pfatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o
wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie napraw, przemurowari
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan i stemplowan;
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 197-1:2002 Cement- Cze$¢ 1. Skiad, wymogi i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murowania. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-75/B- 12001 Cegta petna wypalana z gliny- zwykta.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

10.2 Inne dokumenty

ZUAT-15/V1.07 Srodki iniekcyjne do napraw betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.03 ROBOTY CIESIELSKIE kod CPV 45422

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich przy remoncie
zabezpieczajacym po pozarze budynku przy ul. Pawiej 28 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania:

1.3.1 wymiana konstrukcji zniszczonej czesci wiezby dachowej i deskowania, uzupetnienie wtazéw kominiarskich obejmujace;
zachodnig czes$¢ budynku w obrebie lokalu nr 21/22 i strychu;

1.3.2 wymiana i naprawa uszkodzonych lub zuzytych fragmentéw drewnianych elementéw klatki schodowej;

1.3.3 wykonanie $cianek obudowy zejécia do piwnic;

1.3.4 wykonanie schoddw drewnianych do piwnic;

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i europejskimi oraz
SST.B.00."Wymagania ogéine.”

1.5 Wymagania ogoélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.1

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne’pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do
nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB -Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do robot stosuje sie drewno klasy C30 wedtug nastepujacych norm:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi

- PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela

Ip parametr [N/mm2] klasa drewna C30

1. Zginanie 30

2. Rozcigganie wzdtuz widkien 18

3. Rozcigganie w poprzek wiokien 0,60

3. Sciskanie wzdtuz widkien 23

4. Sciskanie w poprzek widkien 2,7

5. Scinanie 3,0

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30

Seki w strefie marginalnej do "

Seki na catym przekroju do "

Skret wtokien do 7%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: |

a) gtebokie 13

b) czolowe 17

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm

Oblina Dopuszczalna na diugosci dwu  krawedzi

zajmujaca do Y4 szerokosci lub diugosci

Krzywizna podituzna

a) ptaszczyzn 30mm - dla grubo$ci do 38mm
10mm - dla grubo$ci do 75mm
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b) bokéw 10mm - dla szerokosci do 75mm
5mm - dla szerokosci > 250mm

Wichrowato$¢ 6%szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu. Nieréwno$é
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dtugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% iloSci
- w szeroko$ci: do +3mm lub do -1mm
- w grubosci: do +1mm lub do -1mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
*  dlatat o grubosci do 50mm
- w grubosci +1mm dla 20% iloSci
w szeroko$ci +2mm i -1mm dla 20% ilosci
dla tat o grubo$ci powyzej 50mm
- wszeroko$ci +2mm i -1mm dla 20% ilosci
- wgrubosci +2mm i -1mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm
e) Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.
2.2.2. Laczniki
Gwozdzie - nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte
Sruby - nalezy stosowac: $ruby z them szeSciokgtnym wg PN-EN 1SO 4014:2002
Nakretki - stosowaé: nakretki sze$ciokatne wg PN-EN SO 4034:2004,
Podktadki pod $ruby - stosowaé¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
2.2.3 Srodki ochrony drewna
Preparaty do nasycania drewna- nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego $rodkami przeciwwilgociowymi i grzybobdjczymi. Do ochrony drewna
przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone
do stosowania decyzjg Nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.
- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami
- $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
- $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
2.2.4.Sktadowanie materiatow i konstrukcii
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw
warstwag folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegétowe

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu:

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i p/poz., zabezpieczone od wptywow atmosferycznych,
o$wietlone, z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoine”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegbtowe

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoine’pkt.5.
5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Konstrukcja dachowa

*
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Wiezba dachowa - krokwiowo - pfatwiowa, z kleszczami. Nachylenie dachu — 20,59, dostosowane do istniejacego. Plaszczyzne
potaci sprawdzi¢ w naturze. Elementy konstrukcji:

- krokwie; ptatwie i stupki 10x12 cm

- kleszcze 2/5x12 cm

- murfaty i podwaliny 12x12 cm

- miecze

Potaczenia ciesielskie oraz na $ruby stalowe. Kotwienie murtat (na murkach $cian zewnetrznych) oraz kleszczy (na $cianie
wewnetrznej) w projektowanych wieficach kotwami @ 12 mm, zabetonowanymi w rozstawie co ~1,50 m.

Wszystkie elementy zaimpregnowac¢ $rodkami przeciw korozji biologicznej i p.poz.

5.2.2 Remont schodéw.

Trzy biegi klatki schodowej: z parteru na spocznik, ze spocznika na Il pietro oraz ostatni bieg ze spocznika na poddasze
wymagaja remontu w nastepujacym zakresie: wymiana po jednej wewnetrznej belce policzkowej w kazdym z tych biegdw,
wymiana stopni i podstopnic. Cze$¢ stopni bedacych w zadowalajacym stanie mozna wykorzystaé. Belki policzkowe opieraé na
istniejacych belkach stalowych spocznikéw i podestéw mocujac je elementami stalowymi. Na pozostatych biegach wymienié
mocno zniszczone stopnie osadzajac je w belkach policzkowych na wpusty. W watpliwych przypadkach dla uzyskania trwato$ci
potaczenia pod stopniami zastosowac podporki z katownikow stalowych. Przyjmuje sie ~50% stopni do wymiany.

Elementy schoddw wg stanu istniejacego: belki policzkowe 7x24 cm, stopnie grubosci 4,5cm, podstopnice 3,2cm.

Na spocznikach i podestach wykona¢ nowe podtogi z desek drewnianych grubosci 3,2 cm na legarach 5 x 6,3cm.

5.2.3 Obudowa zej$cia do piwnic.

Scianki ostonowe drewniane, na szkielecie z krawedziakéw 10x10cm deski grub. 2,5cm.

Scianka mocowana do belek policzkowych schodw.

Nalezy wykona¢ drzwi wejsciowe do piwnic osadzone w $ciance drewnianej.

Stosowac drewno iglaste klasy C30.

Wszystkie elementy istniejace i wbudowywane zaimpregnowa¢ Srodkami przeciw korozji biologicznej i p.poz. wykoriczone
lakiero-bejcq

5.2.4 Schody do piwnic

Do piwnic nalezy wykona¢ schody drabiniaste — belki policzkowe 8x25cm, stopnie 4,5x15cm, balustrada drewniana.
Elementy schoddw zaimpregnowaé srodkami przeciw korozji biologicznej i p.poz

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SSTB.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegétowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuja;

Badanie dostaw materiatéw, kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii), ocene estetyki wykonanych robdt.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2 Wymagania szczegétowe

Roboty ciesielskie obmierza sie w : - konstrukcja drewniana - m3; deskowanie dachu m? ;elementy schodéw

metry (m) i szt. — elementy balustrad drewnianych. Wykonane roboty ciesielskie oblicza si¢ wedtug pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdine”pkt.8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu: Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST.B.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne"pkt.9

Kod CPV 45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ciesielskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét ciesielskich stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego w
m?2 lub m lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot ciesielskich uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 5m, od poziomu podtogi lub terenu,

wykonanie prac ciesielskich ,

usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania robot;

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
ciesielskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-03150; 2000/Az:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspéine dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci ztacznych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.04. ZBROJENIE BETONU Przygotowanie i montaz zbrojenia — kod 45262310

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace przygotowania zbrojenia i montazu
zbrojenia betonu w konstrukcjach monolitycznych przy remoncie zabezpieczajgcym po pozarze budynku przy ul. Pawiej 28 w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu.

W zakres tych rob6t wehodza:

1.3.1.Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0.

1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-Ill

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoine” pkt.2
2.2. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
»  Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta  [Granica Wytrzymatos¢ na | Wydtuzenie Zginanie a -
plastycznosci rozcigganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
RB 400W 6,040 400 440 10 d = 3a(60)

»  Wtechnologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
» Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan.
* Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.
»  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypuktoSci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne:
jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla pretéw o
wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
«  QOdbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.
e Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy
kregu.
*  Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okre$lonych dla danej klasy
stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5mm na 1m diugoéci preta.
(5) Badanie stali na budowie.
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»  Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy: nie ma za$wiadczenia jakoSci (atestu), nasuwajg sie watpliwosci co do jej
wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztatcen, oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
»  Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i biota,
e Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
e Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich koroziji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
*  Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
*  Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rdéwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
»  taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
e Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
C) Montaz zbrojenia.
»  Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
» Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaC do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
»  Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
*  Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.
o Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.
* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, 1j. taczng diugos¢ pretow poszczegdinych
$rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w pkt-ach 1.3.1. i 1.3.2. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST.B.0.0 ,Wymagania ogéine’pkt.8.
8.2. Odbior koncowy —wg SST B.0.0,Wymagania ogdine”pkt.8.
8.3. Odbiér zbrojenia
*  Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
e Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i diugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie._

PN-EN 10080:2007 — Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogélne.

PN-EN 10204:2006 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN ISO 15630-1:2004 — Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1: Prety, walcéwka i drut do zbrojenia
betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu. Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.05 BETON kod CPV 4562311

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich
przy remoncie zabezpieczajacym budynku po pozarze przy ul. Pawiej 28 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu w
elementach konstrukcyjnych objetych umowa.

1.3.1 Betony konstrukcyjne.

- wience Zelbetowe monolityczne na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych z betonu C20/25;

- stopa betonowa z betonu C 12/16 (B15)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine” pkt.2

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35" — do betonu klasy wyzszej niz C 16/20(B20)

3. SPRZET
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
»  Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
e llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Zakres robot
- wience zelbetowe z betonu C20/25
- stopa betonowa z betonu C 12/16 (B15)

5.2. Zalecenia og6lne
e Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
»  Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Beton konstrukcyjny powinien by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy.
5.2.2 Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
»  Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgaii na minute, z butawami o $rednicy nie wigksze;
niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZnie poziomej.
»  Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
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»  Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8cm w warstwe poprzedniq i
przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

*  Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

»  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej diugosci.

»  (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié¢ od 30
do 60 sekund.

o Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w
kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.3 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyZzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.

5.2.4 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

*  Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie betonu.
5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

»  Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozZliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

»  Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno byC zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgj.

5.2.6. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakoniczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

*  Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1008:2004.

» W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji
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Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatoci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.2.7 Wykarczanie powierzchni betonu
(1) Rdwno$¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieri miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiednie;
Sciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukgji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwno$ci wyrowna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody
bezpos$rednio po rozebraniu szalunkdw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg aby usunac powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty

podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg;
Beton konstrukcyjny— 1m3 wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST.B.05 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuije:

-dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

-oczyszczenie poditoza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem
-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien\ i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

-pielegnacije betonu

-rozbiorkg deskowania i rusztowan
-oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statoci objeto$ci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.06. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE kod CPV

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych przy remoncie zabezpieczajacym po pozarze budynku przy ul. Pawiej 28 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
1.3.1.  Wymiana obrobek blacharskich;
1.3.2. Wymiana rynien i naprawa rur spustowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sgq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine” pkt.2

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Wszelkie materiaty do obrdbek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w

budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-EN 10203:

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,60mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275

g/m2.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm

Wszystkie materiaty do obrébek blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

2.2.3 Do montazu obrdbek blacharskich stosujemy:

. specjalne gwozdzie malowane, z podktadka lub bez podktadki,

. blachowkrety o rdznych ksztattach tebka i kolorach,

. zabki stafe i ruchome, pozwalajg na zamocowanie obrébki bez dziurawienia. Umozliwiajg takze wydtuzenie i kurczenie sie
obrébki bez zmiany miejsca zamocowan.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogédlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegétowe

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdine

Ogolne wymagania stawiane srodkom transportowym podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegbtowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i
na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST.B.00 ,Wymagania og6ine”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania rohot

- Rynny dachowe oraz obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grub 0,6mm w kolorze naturalnym.

5.2.1. Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robdét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy zachowaé dylatacje. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w
sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Obrabki blacharskie wykona¢ z cietej i profilowanej na placu budowy stalowej blachy ocynkowane;.

5.2.2. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
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1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

2. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, Scian budynkoéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu
w promieniu min. 25¢cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementéw ponad dachowych.

6. Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢é dostosowane do wielko$ci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

9. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m, uchwyty
powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm, ztacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjq projektowg i wymaganiami SST.

W szczegdlnoSci obejmuija;

Badanie dostaw materiatow, kontrole prawidtowo$ci wykonania robdt, ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdine”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robot jest:

dla robot — obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej — m2 pokrytej powierzchni,

dla robét - rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych z blachy ocynkowane;.

llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdine”pkt.8.

8.2 Wymogi szczegdtowe

8.2.1. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub Scian,

-sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

-sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

8.2.2. Roboty obrébek z blachy ocynkowanej, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.2.3. Odbiér czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.2.4. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.5. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu robot, po deszczu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady ptatnosci
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.9.

9.2 Podstawa pfatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o
wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, potaczenie, uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i potaczenie, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania;

. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.07. POKRYCIA DACHOWE, kod CPV 45261

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z pokryciem
dachu przy remoncie zabezpieczajacym budynku po pozarze przy ul. Pawiej 28 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robét zwigzanych z wykonaniem .
1.3.1 Pokrycia potaci dachu budynku z papy termozgrzewalnej;
1.3.2 Pokrycie lukarn i klapy wytazu z blachy ptaskiej ocynkowane; ;
1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i europejskimi oraz
SST.B.00 Wymagania ogéine.
1.5 Wymagania ogoélne dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogoine”pkt.1;

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne” pkt.2

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1 Papa termozgrzewalna wg PN-EN 13707 (dla pap przeznaczonych na pokrycia dachowe),

- papa podktadowa ( na deskowaniu ) do mechanicznego mocowania SBS min 2000g/m2- na osnowie z wiokniny poliestrowej
wzmocnionej, gramatura min 180g/m2, temp. tamliwo$ci - -15° C, migknienia + 1000 C, sita zrywajaca min 600N, grubosci okoto
3mm;

- papa wierzchniego krycia typ Il modyfikowana SBS min 4000g/m2- na osnowie z wiékniny poliestrowej wzmocnionej, gramatura
min 250g/m2, temp. famliwo$ci - -25° C, migknienia + 100° C, sita zrywajaca min 800N, grubo$ci min 5,0mm,;

Parametry pap zgrzewalnych zgodnie z normg PN-EN13707.

2.2.2 Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-EN 10203:

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,60mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275
g/m2,

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem: $rodkami transportu do przewozu materiatow, elektronarzedziami.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrdbek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz sze$ciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka, n6z do cigcia papy,

— watek dociskowy z silikonowa rolkg,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Wykonawca zapewnia wszystkie niezbedne narzedzia do wykonania prac zwigzanych z potozeniem papy oraz wykonania
czynno$ci pomocniczych.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowa¢ sprzet gasniczy w
postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodq i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki
przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania stawiane srodkom transportowym podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne’pkt.4.
4.2 Wymagania szczegbtowe

Wszystkie materialy moga by¢ dostarczone samochodem dostawczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne’pkt.5.
5.2 Zakres wykonania robét

5.2.1 Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
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Na deskowaniu utozy¢ pokrycie papg podktadowa mocowana mechanicznie. Obrébki komindw, $cian szczytowych, wylazu z tej
samej papy zgrzewalnej z klinami styropianowymi.
* Polozy¢ warstwe z papy nawierzchniowej termozgrzewalne;.
* Nalezy pamietac o prawidtowym wykonaniu obrdbek kalenicy, wtazéw dachowych, kominéw oraz muréw ogniowych.
Prace z uzyciem pap asfaltowych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

e (0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

e +5°C w przypadku pap oksydowanych;
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej nawierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania a takze od wstepnego
wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, komindw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewanej podktadowej.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu. Nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1% ale zaleca si¢ aby tam gdzie jest to
mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana a nastepnie po przymiarce ( z uwzglednieniem
zaktadu ) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwinag jg z dwdch koricéw do $rodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesdnie;
pasie papy, z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka, nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia
posypki na catej szerokosci zaktadu tj. 12-15¢m.
- Operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie
przed rozwijang rolka.
Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0cm na catej dtugo$ci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zakltad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby pojawit sie wyplyw masy zadanej szeroko$ci. Brak wyplywu masy asfaltowej
$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
- arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

e podtuzny 8cm

e poprzeczny 12-15¢cm
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywa¢ ze szczegolng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ ( po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
- W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady podiuzne jak i
poprzeczne nie pokrywaly sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasow
papy lezacych na spodzie zakfadu pod katem 45°.

5.2.2 Pokrycie z blachy stalowej ocynkowane plaskiej
Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

Podktad pod pokrycie powinien spetniaé wymagania:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dtugo$ci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm

w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkfadzie z fat) lub 3 pfatwiach (przy podktadzie z pfatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie
zewnetrzne.

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robot nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy lub odpry$niecie powtoki
zabezpieczajacej blache.

Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie pofaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i

pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub

grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowo.
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Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od spadku na rabki
lezace pojedyncze lub podwéjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki
dotyczg potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg
arkuszu wypada nad szczelina w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety rbwno z gérnym brzegiem deski i

ponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10cm.

Arkusze blach powinny by¢ faczone:

a) w zigczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwéjne o wysokosci od 25mm do 45mm,

b) w zlgczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezace
podwajne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25mm do 45mm.

Arkusze blach powinny byé mocowane do podktadu za pomoca tapek i Zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych
nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od korica arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢
nie wiecej niz 45cm.

Rabki lezace sasiednich pasdéw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10cm. Rabki stojace obu
potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢
zagiete i potozone na dtugo$ci okoto 10cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.
Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze
blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwajny rabek lezacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjq projektowg i wymaganiami SST.

W szczegdlno$ci obejmuja:

Badanie dostaw materiatow, kontrole prawidtowo$ci wykonania robdt (geometrii i technologii), ocene estetyki wykonanych robét.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00,Wymagania ogoine”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- pokrycia dachowego, m 2

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00,Wymagania ogoine”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegétowe

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaty
ocenione pozytywnie.

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST.B.00,Wymagania ogoine’pkt.9.
9.2 Wymagania szczegotowe

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie pokrycia,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
- PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.
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- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy tytanowo-cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy tytanowo-cynkowej do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciaggtym podtozu.

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
tytanowo-cynkowej.

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
tytanowo-cynkowej odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty tytanowo-cynkowe do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. Definicje, podziat i wymagania.
- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty tytanowo-cynkowe do rynien pdtokragtych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy tytanowo-cynkowej. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.08. ROBOTY TYNKARSKIE - TYNKI ZWYKLE kod CPV 45410

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych przy remoncie zabezpieczajacym budynku po pozarze przy ul. Pawiej 28 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i uzupetnienia tynkow wewnetrznych budynku wg ponizszego.
1.3.1  Uzupetnienie tynkdw zwyktych cementowo-wapiennych kat.ll na kominach ponad dachem;
1.3.2  Przecieranie tynkdw zwyktych cementowo-wapiennych na kominach ponad dachem;
1.3.3  Przecieranie tynkéw wewnetrznych na klatce schodowej i korytarzach;
1.3.4  Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat. lll;
1.3.5 Uzupetnienie tynkodw zewnetrznych kat. 1l
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoine” pkt.2

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaC mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5mm.

2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogédlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegétowe

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce.
- do naktadania i zacierania zapraw - agregat tynkarski lub zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca).

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdine

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoine”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.
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Wodeg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wezesdniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,

zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

c) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,

zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-

10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancii thustych.

Plamy z substancii tlustych mozna usunag¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa,

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac

wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi

powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach

narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposdb podany w
obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne, pkt.8;

8.2. Odbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz
3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp., trwate
$lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady ptatnosci

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wymagania ogdlne”pkt.9.

9.2 Podstawa pfatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o
wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢.
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Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatéw i sprzetu, ustawienie i rozbiorke rusztowan powyzej 4m,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkdw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, zamurowanie przebi¢, reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.09. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 45421

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej przy remoncie zabezpieczajacym budynku po pozarze przy ul. Pawiej 28 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wymiane stolarki
drzwiowej i okienne;j.
W skfad tych robét wehodzi:
1.3.1 Wymiana okien na okna jednoramowe z PCW na klatce schodowe;j;
1.3.2 drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe na poddasze i do piwnic;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.2
2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Wymagane parametry techniczne dla okien:

okna z profili nieplastyfikowanego PCV (profil pieciokomorowy) powinny posiada¢ wspotczynnik U < 1,3 W/m 2K,

szklone szybg zespolong jednokomorowa,

okna w kolorze biatym

profile pieciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem stalowym,

wspdtczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet U < 1,3 W/m 2K,

wspdtczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,0 m¥h

szczelnos¢ na wode catkowita przy roznicach cisnief od 120 Pa do 250 Pa,

ugiecia elementdw od obcigzenia wiatrem f < 1/300,

izolacja akustyczna — Ra 2 = 1-40 dB,

szyba zespolona jednokomorowa ze szkfa float 4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

okna standardowe dwudzielne, jedno skrzydto uchylno-rozwierane,

okucia obwiedniowe, okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

Aprobata techniczna ITB na wyrdb lub certyfikat dopuszczajacy wyréb do stosowania,

Wyrdb musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do stosowania w

budownictwie
2.2.2 - Drzwi wewnetrzne plytowe z oScieznicg drewniang- ramiak sosnowy obtozony dwiema ptytami ttoczonymi HDF grub.
3,2mm. wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej. Zamki jednopunktowe wpuszczane na klucz.

Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajace normom
panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm]  okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugosci przeciwlegtych elementow do1m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica diugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
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powyzej 50 mm 2

elementéw grubo$¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm -

grubos¢ skrzydta - 1

2.3 Okucia budowlane

- Kazdy wyroéb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone
nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang, lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna,

2.4. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sie ze Scianami oScieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB .

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowaC do
zabezpieczania powierzchni elementdw od strony pomieszczenia.

2.5. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne
farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj $rodka uzytego do gruntowania.

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do element6w konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-
79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.7. Szkto
Do szklenia nalezy stosowaé zestaw szybowy o wspotczynniku przenikania ciepta U <1,1 W/m2 x K.

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4,  TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy.
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51.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylega¢ oScieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i

oczyscic.

51.2.  Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) . , Rozmieszczenie punktéw zamocowan

L. L. Liczba punktéw .. .

wysokos¢ szeroko$é A ALAn w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 B nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.  Skrzydtfa okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie okien zPCW
- demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,
- obsadzenie o$cieznicy PCV wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowg i silikonem,
- zawieszenie skrzydet okiennych wraz z regulacjg,
- wykonanie i uzupetnienie tynku na o$ciezach zewnetrznych do lica muru (cata szeroko$¢ oécieza),
- uzupetnienie tynku i szpachli na o$ciezach wewnetrznych na catej szeroko$ci o$cieza okiennego,
- dwukrotne szpachlowanie powierzchni ociezy okiennych
- malowanie dwukrotne farbg emulsyjng o$ciezy zewnetrznych i wewnetrznych,
- oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montazu.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST.B.02.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. , Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
o$cieznicg

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaC nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosSci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,
— sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéblne zasady obmiaru robét

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\WWymagania ogdlne”pkt.7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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llo$C robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowg robét jest:

Dla podokiennikéw drewnianych - szt. wbudowanego

dla drzwi i okien - m2 wbudowanej stolarki lub poddanej renowacji

8. ODBIOR ROBOT
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady ptatnosci
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdine”pkt.9.
9.2 Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie
robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢.
Ptaci sie za ustalong ilo5¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuie:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

- Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.10 PODLOZA, POSADZKI kod CPV 454321

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw podiozy i posadzek przy
remoncie zabezpieczajacym budynku po pozarze przy ul. Pawiej 28 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania podiozy i posadzek:

1.3.1 szlichta wyrdwnawcza z zaprawy cementowej;

1.3.2 biata podfoga na podestach i spocznikach;

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i europejskimi oraz
SST.B.00 - Wymagania ogdine.

1.5 Wymagania ogoélne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST.B.1.0 ,Wymagania ogéine”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.1.0 ,Wymagania og6Ine’pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Zaprawa cementowa - Stosowana zaprawa do wykonania gtadzi powinna odpowiadaé wymogom normy PN-90/B-14501 —
Zaprawy budowlane zwykte.

2.2.2 Tarcica podiogowa (PN-74/D-94005) produkuje sie z drewna sosnowego, $wierkowego lub jodtowego. Tarcice
podfogowg, dzieli sie na dwie klasy jakoSciowe, a ze wzgledu na stopien obrébki powierzchni — na tarcice szorstkg i strugana.
Rozréznia sie tarcice podtogowg z litego drewna o profilu prostokatnym z wpustem i piérem oraz o profilu prostokatnym ze
ztagczem wregowym prostym. Wymiary tarcicy podtogowej sg ustalone przy wilgotnosci drewna réwnej 15%. Grubos¢ tarcicy
szorstkiej (nie struganej, nie gtadzonej) wynosi: 28, 32, 38, 45 lub 50mm. Po ostruganiu jednostronnym grubo$¢ maleje 0 2mm a
dwustronnym o 4mm. Szeroko$c¢ tarcicy szorstkiej wynosi: 100, 110 lub 115mm i od 120 do 250mm ze stopniowaniem co 10mm.
Po ostruganiu szeroko$¢ zmniejsza sie 0 5mm. Dlugo$¢ tarcicy wynosi:3,0+5,5m ze stopniowaniem co 0,10 m.

Jakos¢ tarcicy zalezy od rodzaju i ilo$ci wad drewna.

Deski podtogowe (PN-EN 13629:2004 oraz PN-EN 13228:2004). S produkowane z drewna liSciastego lub iglastego. Tarcica
(deski) podtogowa dzieli si¢ wg zasady podanej wyzej.

Deski dzieli sie na trzy klasy oznaczone odpowiednim symbolem: O, D, . (odpowiednio: kétko, trojkat, kwadrat). ,Kotko” jest
symbolem najwyzszej klasy, a ,kwadrat” najnizszej.

Deski mogg by¢ dostarczane z powierzchnig wykonczong fabrycznie materiatami powtokotworczymi, co pozwala na ich
uzytkowanie bezposrednio po utozeniu. Podziat na klasy zalezy od wystepujacych wad powierzchni (biel zdrowy, seki, pekniecia,
zakorki, zmiana barwy, biodegradacja).

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.1.0 ,Wymagania ogéine”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

Betoniarkg do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym

Sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

OgoIne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.1.0 ,Wymagania ogoine”pkt.4;

4.2 Wymagania szczegbtowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i
na skutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST.B.1.0 ,Wymagania ogélne’pkt.5;

5.2 Zakres wykonania robét

5.2.1 Posadzki cementowe, gtadzie

Powierzchnie przeznaczong do wykonania posadzki nalezy pokry¢ folig budowlana. Po utozeniu, beton ( lub zaprawe
cementowq ) zageszczac do osiggniecia wspdfczynnika 1,0. Podtoza betonowe pod posadzki z ptyt i ptytek zaciera¢ na ostro.
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Pozostate podtoza betonowe zaciera¢ na gladko. PodioZza muszg by¢ poziome lub mie¢ zachowane projektowane spadki.
Nieréwnosci ptaszczyzn mierzone dwumetrowa tatg nie moga, przekracza¢ 3mm.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatosé na $ciskanie nie nizsza niz 12MPa, na
zginanie 3MPa.

5.2.2 Podloga z desek struganych - grub. desek 32 (35) mm

Belki stropowe stanowigce podktad pod posadzke z desek iglastych powinny byé ze wszystkich stron nasycone dopuszczonym
do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym, najlepiej metodg zanurzeniows;

Deski podtogowe nalezy uktadac prostopadle do Sciany okiennej.

Migdzy posadzka a statymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawi¢ szczeling o szerokosci 10-25mm.

Posadzke z desek nalezy wykonczy¢ wzdiuz Scian przez przybicie listew podtogowych przysciennych. W listwach powinny byé
wyrobione od strony $ciany wyciecia umozZliwiajace wentylacje przestrzeni podpodtogowe;.

Posadzke z desek iglastych nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie, ktére wykonuje sie pasmami réwnolegtymi do diugo$ci desek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST.B.1.0 ,Wymagania ogoine”pkt.6;

6.2 Wymogi szczegdtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjq projektowg i wymaganiami SST obejmuja;

- Badanie dostaw materiatow, kontrole prawidtowo$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii), ocene estetyki wykonanych
robot.

- Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST.B.1.0 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie podtozy i posadzek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokonanych bezposrednio pomiaréw. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25mz2,

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
llos¢ robo6t okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatdéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidfowo$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomocq
naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OgdlIne zasady ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoine’pkt.9;

9.2 Podstawa pfatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o
wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy:
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
e PN-EN 197-1:2002 Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
e PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
»  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement- Cze$¢ 1. Skiad, wymogi i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANE
SST.B.11 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 4532

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przy
remoncie zabezpieczajacym po pozarze budynku przy ul. Pawiej 28 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji :

1.3.1 Zasypka izolacyjna stropu poddasza z kruszywa keramzytowego;

1.3.2 Izolacja cieplna z plyt styropianowych $cianki dziatowej poddasza ;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do
2.2.1. Styropian EPS 70
Parametrem klasyfikujacym wyroby ze styropianu sg naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym np. EPS 70 o
poziomie naprezen Sciskajacych nie mniejszym niz 70kPa (deklarowanym). Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda, ktory dla
EPS 70 wynosi minimum 0,040 W/m*K. Oba te parametry tacznie stanowig tzw. typ Wyrobu np. EPS 70
Styropian odmiany G-T samogasnacy.
a) Wymagania
*  plyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
*  dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci powyzej 30mm — o gtebokosci do 5mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10cm2.
Ptyty EPS 70- 040 produkowane sq w wymiarach 1000x500mm. Grubo$¢ ptyt od 20 do 500 mm, skokowo co 10mm.

2.2.2 Keramzyt - izolacyjny do zasypki stropu o ciezarze objetosciowym do 4,0kN/m2;

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne’pkt.3;
3.2 Wymagania szczegétowe

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdine

Ogolne wymagania stawiane srodkom transportowym podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdine”pkt.4.
4.2 Wymagania szczegotowe

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne warunki wykonania robét

Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoine”pkt.5;

5.2 Zakres wykonania rohot

5.2.1 Izolacje — zasypka z keramzytu

Po usunigciu warstw posadzkowych i gruzu na poddaszu w obrebie remontowanej czesci nalezy wykonaé zasypke z keramzytu
izolacyjnego miedzy zebrami piyt Kleina oraz okoto 6cm powyzej belek stropowych.

5.2.2 Docieplenie $cianki dziatowej ptytami styropianu.

Istniejacq Scianke dziatowa poddasza miedzy strychem a lokalem nr 19/20 nalezy ociepli¢ od strony strychu ptytami styropianu
grubosci 10cm mocowanymi listwami drewnianymi.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine”pkt.6.
6.2 Wymogi szczegotowe
6.2.1. Materialy izolacyjne.

. Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

. Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy parstwowej.
. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdine”pkt.8;
8.2 Wymogi szczegotowe

8.2.1. Odbiér robét izolacyjnych —

Odbidr warstw izolacji ciepInych i przeciwdzwiekowych

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach :

al przygotowanie podifoza,

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu.
Odbior powinien obejmowac :

al sprawdzenie materiatow,

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

c/ sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy izolacyjne;j,

d/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka sie

8.2.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoine’pkt.9.

9.2 Podstawa platnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o
wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowe;.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatéw, przygotowanie i oczyszczenie podioza, zagruntowanie podtoza, wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Ptyty styropianowe ( PS-E)

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku, Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Sposdb
obliczer”.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe.

PN-99/B-20130 Piyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacje

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.12. ROBOTY MALARSKIE kod CPV 4544

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich przy remoncie zabezpieczajacym po pozarze budynku przy ul. Pawiej 28 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robot malarskich:
1.3.1. malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw klatki schodowej;
1.3.2 malowanie lamperii farba olejng;
1.3.3 malowanie kominéw farbg elewacyjna silikatowa;
1.3.4 lakierowanie elementéw schoddw, Scianki i podtdg lakierobejca;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine” pkt.2

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Mleko wapienne
Mieko wapienne powinno mie¢ postaC cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.2.3. Rozcieniczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode - do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub
mieC cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaC wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby dyspersyjne (emulsyjne) wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Malowanie tynkéw na kominach silikatowg. Stosowaé farbe na bazie krzemiandw, spoiwie z szkta wodnego potasowego z
dodatkiem stabilizatoréw organicznych — produkt zgodny z PN — EN 1062 -1/2004
Wymagane wiasnosci farby:

- odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego SD <0,1m (wysoka paroprzepuszczalno$c)

- nasigkliwo$¢ <0,1 kg / m x h05

- dobrze kryjaca

- odporna ogniowo

- odporna na dziatanie mikroorganizméw

- matowa

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania wg PN-C-81901/2002

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Lakierobejca ochronno dekoracyjna
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2.2.5. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami silikatowymi- preparat gruntujacy- transparentny, wodorozcienczalny preparat na bazie szkta wodnego
potasowego do gruntowania i wzmacniania podtozy mineralnych

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
—  powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

2.2.6 Preparaty odgrzybiajace do muréw

Do nanoszenia pedzlem na oczyszczona powierzchnie muru. Preparat powinien posiada¢ atest PZH do stosowania w
pomieszczeniach mieszkalnych.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogédlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem potrzebnym do
wykonania prac malarskich.

Do przygotowania — mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce;

Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4,  TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,Wymagania og6ine”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniem i szkodliwym
wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Farby w opakowaniach nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie drogowym.
Materiaty do malowania sg konfekcjonowane i dostarczane w opakowaniach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci fadunku. Wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem. Do transportu
farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé samochodéw
zamknigtych.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwosé poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie do malowania

Podfoze powinno byé mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Dlatego chtonne podioze nalezy
zagruntowac. Miejsca uzupetnien tynkdw nalezy fluatowaé oraz po 24 godzinach sptuka¢ woda,

5.1.1 Przygotowanie podtozy

1. PodioZe posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyC i ponownie wypei¢ zaprawa cementowo-wapienna.

2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996,

dla danego typu farby podktadowe;.

5.1.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.1.3. Wykonywania powtok malarskich

¢ Malowanie tynkéw
Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
- Farba krzemianowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikng¢ widocznych potaczen pracowac
nalezy metodg ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne cato$ci nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie,
ktére nie sg przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne
zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka. Poniewaz sktadnikami farby krzemianowej sa materiaty naturalne mozliwe
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sq niewielkie réznice intensywnosci koloréw. Dlatego materialy pochodzace z réznych partii (rézne charge) nalezy wymieszaé
lub stosowaé na oddzielnych powierzchniach.
Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
» Powitoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna, ze wzorcem, bez smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogéine”pkt.6.
6.2 Wymogi szczegétowe

6.2.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie weczesniej niz po 3 s.
6.2.2. Roboty malarskie
- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
- Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
- Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéblne zasady obmiaru robét

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wymagania ogdlne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\WWymagania ogdlne”pkt.8.
8.2 Wymogi szczegdtowe

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2.1. Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach parfistwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachldéwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. Odbiér robét malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
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pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetiang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka,.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady ptatnosci

OgoIne zasady pfatnosci podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.9.

9.2 Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o
wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej, zaoferowanej przez
Wykonawce w przetargu wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu i
przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-C-81913 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw;
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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