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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 45000000-7

1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawitaigo

.Budowa budynkow mieszkalnych wielorodzinnych; Osiele Felin, dziatki nr: 49/3, 51/4,
52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 — Dziega Wies, ark. 5, Lublin”

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSsTwymagania dotycge wykonania
i odbioru robot wystpujacych przy budowie budynkéw mieszkalnych wielorodgich,
Specyfikacja techniczna stanowi podstgwzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.
Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniagst catdciag dokumentacji przetargowej
i w przypadku pomyiki, pomigcia lub interpretacji budzej watpliwosci, Wykonawca ma
obowigzek zwrdcé sie do Inwestora celem wyjaienia przez niego zaistniatychyigliwosci.
Zadanie inwestycyjne obejmuje
A) Budowe budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w tym:
Budynek la dwumodutowy, cztero-klatkowy
Budynek 1b dwumodutowy, cztero-klatkowy
Budynku 1c dwu-klatkowego
B) Budowe smietnikdéw — 2szt.
C) Budow placu zabaw z ogrodzeniem.
D) Budowe parkingdw, drog i chodnikow.
E) Zagospodarowanie terenow zielonych.

Bilans terenu:

- Teren obgty opracowaniem - 11 187,0Gm 100%
Powierzchni zabudowy - 2048,36m 18,3%
budynek 1a - 802,30'm
budynek 1b - 802,30’m
budynek 1c - 402,73%m
$mietnik nr 1 - 16,73
$mietnik nr 2 - 16,73

stacja trafo - 7,50°m
Powierzchnia drég - 1786,81°m 15,9%
Powierzchnia parkingéw - 1570,50 7= 14,0%
Powierzchnia chodnikéw - 1115,507% 10,0%
Powierzchnia terenéw zielonych - 4665891 41,7%
- w tym plac zabaw dla dzieci - 164,22

llos¢ drzew do nasadzenia - min. 61 szt.frajektowano 73 szt.)

1.3. . Prace towarzysee i roboty tymczasowe
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Prace towarzysice:

- geodezyjne wytyczenia roboét

- dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne),

- opracowanie i uzgodnienie projektu organizaapihnu zasipczego,

- opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunygkonania konstrukcji),

- opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych fmpjekt deskowania),

- wykonanie wsfpnego rozruchu uggzer (np. uruchomienie zmontowaneg@érteciagu),

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- uzgodnienia z wikzicielami dostarczagymi media (np. przy wykonywaniu pragzy
energetycznych, sanitarnych),

- koszt odbiorow zewgtrznych (np. odbiér kominiarski, plombowanie lickéw energii),

- koszt dodatkowego ogrzewania (np. przy robotatbrimwych w warunkach zimowych),

- projekt organizacji robot (np. projekt moata,

- utrzymanie w czystei i porzzdku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynngei zwigzanych z likwidagj stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzgbadlegi@d¢ i w pionie na potrzeln wysokaé
materiatow i elementow i wszelkiego sgiz pomocniczego niegdnych do wykonania robot,

- dostawa materiatéw na plac budowy

- zniesienie lub wyniesienie poza ebrbudynku materialéw, ospmtu i ztozenie w ustalone
z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materialtdbw i wyrobéwwwpch, na terenie budowy lub  w
sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie spkzu nie posiadarego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowsoi wykonania robaét,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkogmevstatych w trakcie wykonywanych
robot, a zawinionych przez bezpednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub veyrignych elementow,

- wykonanie niezkédnych zabezpiechiebhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokot stredgrzzenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszaremiemdzer stanowicych wyposaenie
budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszazgniaie remontowanych lub nie
wymienianych elementow budynku,

- wywo0z na sktadowisko zapewnienie utylizacji grygmwstatego na skutek robot,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérymzenaystpi¢ zagraenie dla oséb postronnych;
- dozor terenu budowy

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie, rozebranie i daeB rusztows,

- ustawienie, przenoszenie, rozebranie i dawa szalunkéw

1.4. Informacje o placu budowy, organizacja rob@tzekazanie placu budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych

Inwestor w terminie ok&onym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi oraz niezfane
dokumenty do prowadzenia budowymagane odibnymi przepisami.
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Roboty budowlane zwrane z realizagj inwestycji mana rozpocz¢ jedynie na podstawie
decyzji o pozwoleniu na budew O zamierzonym terminie rozpagia robot Inwestor
zobowhzany jest zawiadordiwtasciwy organ oraz projektanta sprawcggo nadzor autorski co
najmniej na 7 dni przed rozpagiem robdt.

Inwestor zobowizany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie praw
przejmowanego przez Wykonagterenu oraz do przekazania placu budowy wraz saisigm
protokotu zawierajcego istotne dane n/t uzbrojenia terenu, geodeezljpyunktow pomiarowych
itp.

Kierownik budowy zobowizany jest do przechowywania petnej dokumentacjiolnd
odzwierciedlajcej przebieg wykonywania robot.

Wykonawca na wilasny koszt zorganizuje i zabezpieacziejsca poboru energii
elektrycznej i wody. Koszty poboru energii elekizgej i wody ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowzany do zagospodarowania placu budowy w celu ptawiho
przebiegu procesu inwestycyjnego (zaplecze socjdbehniczne).

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania pgiku i bezpieczeéstwa na terenie
budowy oraz przy wykonywaniu robot poza placem bwgdaorzez caly okres realizacjiz @o
zakaczenia i odbioru kacowego robot.

Wykonawca jest zobowkany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramutrobaz
planu zagospodarowania placu budowy w terminie sdngm w umowie.

Kierownik budowy jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy wraz z
urzadzeniami technicznymi na terenie placu budowy &ky nie ulegly uszkodzeniu podczas
prowadzonej inwestyciji.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placuvmdaob6t poza placem budowy
stanowi integralg czgs¢ kosztow inwestycji.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Kierownik budowy zobowizany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znésaem
witasnaci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada zzhrore urzadzen technicznych
znajdupcych sé na placu budowy.

Kierownik budowy jest zobowrzany do zorganizowania prac tak, aby prowadzonetyob
nie utrudniaty ruchu drogowego i nie stwarzaty zagnia dla pojazdow i ludzi.

W przypadku konieczrigi zajgcia chodnika lub drogi dla celéw budowy, Wykonawca
zwrdci sk do wiaciwego urzdu o wyraenie zgody na ich zggie.

Nalezy zwrOci szczegOla uwag na to, aby nawierzchnia chodnikéw i drég publiczmy
nie ulegty uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodz&mikonawca naprawi je na wiasny koszt.
1.4.3 Ochrondrodowiska
Wykonawca bdzie podejmowat wszystkie niegline dziatania, aby stosowaic do przepiséw i
normatywéw z zakresu ochrodgodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Materiaty odpadowe podlegae utylizacji lub recyklingowi zostan przekazane
wyspecjalizowanym firrp prowadacymi dziatalnéé¢ w zakresie gospodarki odpadami. Gruz i
ziemia zostanie odwieziona na wysypiska.

1.4.4 Warunki bezpiecastwa pracy

Kierownik budowy zobowgzany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z psaepi ustawy
Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad lozgpdtwa i higieny pracy oraz
bezpieczéstwa p.pa.

W szczegolnéci jest zobowizany nie dopéci¢c pracownikbw do pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nies@gjecych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
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Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz odzisvymagang dla
pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny Sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy. Kite tatwopalne bda skiadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiee przed dogbem 0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydwoy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wyznaczenie drog ewakuacyjnych w przypadku awpoiaru i innych zagrzen.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowizany jest do zorganizowania na wiasny koszt zapleocjalnego (biuro
budowy, kontenery socjalne, toalety) i magazynowego

1.4.6 Organizacja ruchu

W przypadku konieczrigi zastosowaniaavigow budowlanychzurawi budowlanych, zwaki
naleey opracowa projekt organizacji ruchu, ktory urdovi bezpieczm prae ludzi i sprztu i
zabezpieczy bezkolizyjny ruch pojazdéw na terenigoovy.

Do transportu materiatéw, sgitm budowlanego i uggdzer stosowa sprawne technicznigodki
transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé robodt i wigciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musgpetni@ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
1.4.7. Ogrodzenie placu budowy
Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca zabezpieczgnteoudowy, wywiesi
tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wykonaozpgdarowanie placu budowy.
Wykonawca zobowdzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektgaspodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptacji azakdo utrzymania pogdku na placu budowy.
1.4.8. Zabezpieczenie drdg publicznych.
Nalezy zwréci szczegllna uwagha to, aby nawierzchnia drég publicznych nie lyleg
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawagaawi je na wtasny koszt.
Niedopuszczalne jest aby drogi miejskie ulegly mdhkeniu materiatami wywonymi lub
wwozonymi na teren budowy. Kotérodkdw transportowych przy wyjdzie z placu budowy
powinny zosté oczyszczone z biota. Niedopuszczalne jest twoezevarstwy pélizgowej z
btota i ziemi na terenach miejskich.
1.5. Nazwy i kody
Zgodnie ze stownikiem CPV niniejsze opracowanie mobge:

1 CPV - 45111000 -1 Roboty w zakresie burzenia i zbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

2 CPV -45262310 - Zbrojenie

3 CPV - 45262311-4 — Betonowanie konstrukcji

4 CPV - 45262000-1 — Roboty murarskie i murowe

5 CPV - 45320000-6 — Roboty izolacyjne

6 CPV — 45261000-4 - Wykonywanie pokikyi konstrukcji dachowych oraz podobne

roboty

7 CPV — 45321000-3 — Izolacje cieplrian

8 CPV - 45410000-4 - Tynkowanie

9 CPV - 45432100-5 — Ktadzenie i wyktadanie podtog
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10 CPV - 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki dowlanej
11 CPV - 45421150-0 — Instalowanie stolarki niemdtavej
12 CPV - 45421132-8 — Instalowanie okien
13 CPV - 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki dowlanej

14 CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

15 CPV 45112723-9 — Roboty w zakresie ksztaltamia placéw zabaw

1.6. Okralenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej o#llenia podstawoweaszdefiniowane w obowizujacych w
Polsce przepisach prawa tj. w rozpmizeniach, Polskich Normach, Normach Bmanych, Warunkach
technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanostowych, Aprobatach Technicznych itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotygre wiaciwasci materiatdw i wyrobdw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa wyroby budowlane o wigiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiekto
budowlanym spetnienie wymagapodstawowych, oké&onych w art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego kidnogtkowego stosowania w
budownictwie

Kierownik budowy powinien przedstatvinspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe
informacje ozrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i adzen przewidywanych do
realizacji rob6t — wigciwie oznaczonych, posiadaych certyfikat na znak bezpiedatwa,
certyfikat zgodnéci, deklaracg; zgodndci z PN, a take inne prawnie ok&one dokumenty.
Kierownik budowy jest obowrzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywé dokumenty, stanowce podstaw ich wykonania, a tale cgwiadczenia dotycgce
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w ekde budowlanym. Zeli
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanieenzdw pochodzenia miejscowego,
Kierownik budowy przedstawi Inspektorowi Nadzoruwbstorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalage na korzystanie z tegoodta oraz okrédajace parametry techniczne tego
materiatu.

Zrodia uzyskania materiatow.

Doboru materialtbw naky dokonyw#& w oparciu o parametry zawarte w SST,
dokumentacji projektowej i po uzyskania akceptdgspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru autorskiego.

Kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoruczmotowe informacje dotygee
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedaobaty techniczne lufwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirtespektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegoodia nie oznacza automatycznige wszelkie
materiaty z danegérodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badw celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwdta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robot.

Wszystkie uyte materiaty budowlane powinny posiédatesty i certyfikaty wymagane
przepisami w Polsce, spetdizvymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym
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Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych wbudowanych materiatow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, Biczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty awmane z dostarczeniem materiatdw do wykonania
inwestyciji.

2.2. Wymagania ogd0lne dotygze przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli jakd@ci materiatow i wyrobow.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcagraachowaty swajjakosé i wkasciwosé do
robot i byty dosgpne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru luzapterenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dnizie zapewniéprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkre/mi

w dokumentacji projektowej, SST, #© i rodzajsrodkéw transportu ma zapewniealizacg
poszczegdlnych etapow robdt zgodnie z przastigm przez Wykonawc harmonogramem i
zakaczenie catéci inwestycji w terminie przewidzianym umaw

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu issiewania w budownictwie.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, aby wszystkigteriaty i urzdzenia wbudowane
odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Kierownik budowy uzgodni z inspektorem nadzoru isteeskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym yciu podstawowych materiatbw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robét, a tak o aprobatach technicznych i certyfikatach
zgodndci.

Urzadzenia zasilane enesgelektryczm musz posiada instalacg przeciwporaeniowns.
Zastosowane ugdzenia i materiaty oraz wypagaie nie powinny przekraczaopuszczalnych
stezen i nakzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych @zzmateriaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyti ludz
okreslonych Zaradzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.@33ozn. zm.)

Wyroby budowlane stosowane do wykonania robot mugzposiadat:

Oznakowanie znakiem CE co oznacze,dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub
krajowg specyfikacy technicz paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo
Obszaru Gospodarczego, uzgaprzez Komis} Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo Oznakowanie znakiem budowlangm,oznaczaze @ to wyroby nie
podlegagce obowszkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano ocgodndci z Polslky
Normg lub aprobag techniczmi, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

Okres przydatnixi do wycia podany na opakowaniu.
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Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowwea transportu, dostawy,
sktadowania i kontroli jak&i musz by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej,
wiasciwymi normami lub aprobatami technicznymi orazcggigkacjami technicznymi.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Przy prowadzeniu budowy dopuszcza i wykorzystanie materialtdbw i urzadzen
rownowaznych o parametrach odpowiadajcych Ilub lepszych tym, ktére zostaly
wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robot lub Dokumentacji
Projektowej. Na wbudowanie materiatow i urzadzen Wykonawca jest zobowazany
uzyskat zgodk Projektanta i Zamawiajacego oraz winien jednoznacznie wykaZa ze
oferowane przez niego materialy lub urgdzenia spetniaj wymagania okr&lone przez
Zamawiajacego.

Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta i Inspekbra nadzoru materiat lub wyrob nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez ich zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST, w terminiezpwidzianym umow.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorsyodowiska i
przepisami dotycrymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie daoéntéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robaot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba srodkéw transportu musi zapewtjaze roboty lgda wykonane i zakidczone zgodnie z
Umows.

Pojazdy uywane przez Wykonawc na drogach publicznych muszspetnig wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych obeizen osi i innych.
Srodki transportu nie odpowiadiae tym warunkom ¢ala usunite z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,craagodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za pela obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okienych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan poprawione przez Wykonawoa witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementotadt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot ¢rla wykonywane przez Kierownika
budowy nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w taldgtuaciji ponosi Wykonawca.

Przed rozpocxiem robot Wykonawca opracuje:

Strona 9



-projekt organizacji placu budowy, Ziony z czsci opisowej i graficznej.
-plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogdlne wytyczne dot. zapewnienia jakoi robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotzekresie i zgodnie z wymogami
zawartymi w ST, Dokumentacji Projektowej i przywayah w nich dokumentach.

Wykonawca celem zapewnienia jakosci rob6t powinien :

- sprawowd@ biezaca kontrok robot budowlanych pod waglem zgodnéci z projektem, ST,
wszystkimi obowdzujacymi przepisami i normami

- W sposOb zgodny z przepisami zorganizéywiac budowy

- opracowa szczegotowy harmonogram budowy i kontroléyego realizag).

- dobr& sktad zespotow roboczych pod wedgm ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego
do realizacji poszczegolnych etapow prac,

- zapewnt wiasciwg organizacj pracy na miejscu budowy

- wyposay¢ brygady robocze w spgizi urzadzenia do wykonywania poszczegoélnych etapow
robét oraz pomiaréw i kontroli

- wdrazy¢ procedug pomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaybpania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli robét jest aginigcie zat@onych w ST i Dokumentacji Projektowej wymaganych
standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakgci materiatdw.

Minimalne wymagania co do zakresu badadch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych,

Wykonawca powinien dostarczywiadectwa potwierdzage,ze cate wyposgenie przeznaczone
do pobierania préb i testowania oraz pomiaréw jestwidiowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych. Inspektor powiniee¢mieograniczony dogp do laboratorium
Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji.

Wszystkie koszty zwzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor kdzie mie€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcedhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszich dodatkowych bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigetsk: w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy,

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych bda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

6.4. Badania, pomiary, prébny rozruch
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Wszystkie badania i pomiarygdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Rgkonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazyw#opie raportéw z wynikami badgak bez zbdnej zwtoki.
Wyniki bada beda przechowywane przez zaréwno przez Kierownika buddektadowa
Dokumentacji Powykonawczej) i Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Mestorskiego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&almywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialtbwznddta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitrob6t prowadzonego przez Wykonayc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawigikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inspektora poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badi albo oprze siwytacznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgéeino
materiatow i robot z dokumentagprojektowg i ST.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadre ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

- Polslkg Normg lub

- aproba techniczrg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie g objcte certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

3. znajduy sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z ddi@ kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

Kazda partia materiatbw dostarczana na bugonusi posiadate dokumenty, okéajace w
sposoOb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiddre nie spetniaj tych wymaga beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi ugdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zsiar
okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przepreeas¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i na zasadach dkoeych poszczegdélnych w KNR, KNNR.
Orzeczenia o jalkkzi materiatéw, receptury robocze i kontrolne wynldda Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewai jakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robot. Winny dyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentdéw budowy zaliczaesbprécz wymienionych powsgj, nas¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budawy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektawrysunki zamiennych opracowanych przez Projektantamach
nadzoru autorskiego

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaniged
zabezpieczonym.

Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentyddwy lkeda zawsze dogpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane doagdlglnazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczaltowej obmiar robot #u w pierwszym rzdzie do stwierdzenia
zaawansowania robo6t w celu rozliazenansowych i poréwnania z harmonogramem robot.
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania rabétny Wykonawcy, Inwestora lub
czynnikoéw zewagtrznych i koniecznéxi rozliczenia inwestycji.

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

7.2. Zasady okrglenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okr@ania obmiaréw robdt i materiatdbw zgodnie z zasad&MR lub specyfikaciji
technicznych wiéciwych dla danych robét. Obliczanie b poszczegdinych robot oraz ich
jednostki § zgodne z zalgeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNENR-W,
KNNR

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaGidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot. Wykonawca dostarczainstaluje urzdzenia wagowe ( jli
bedzie to konieczne ) odpowiadag odnénym wymaganiom SST. dglzie utrzymywa to
wyposaenie zapewniat w sposob gty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgrh
przeprowadza &i w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlagggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzé:dg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgii obmiarow. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolgczone w
formie oddzielnego za¢znika do ksigi obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Zamawiajcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robdt.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi kaicowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Inaresti i wiascicielom sieci ponosg
wszelkie koszty zwizane z w/w odbiorami.

Wszystkie roboty ulegage zakryciu musg by¢ zgtaszane do odbioru Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlnego pospu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Kierownik budowy wpiseta dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Inwestorskiego. Odbibretizie
przeprowadzony niezwiocznie, termin przysénia do odbioru okéd umowa

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalgi@umentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.30dbidr czesciowy robot

Polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru cgciowego rob6t dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobo6t dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.4. Odbior koncowy.

8.4.1 Zasady odbioru kaaicowego robot.

Odbiodr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaiob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakdsci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do odbioru kécowego
bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisemddeéennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Zamawiggego. Odbidr kacowy robot naspi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, 4iczod dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zakezenia roboét i przycia dokumentéw, dokumentoéw o ktorych
mowa pontej. Odbioru kacowego robot dokona komisja wyznaczona przez lravasprzy
udziale przedstawicieli Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jalaowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyprojektows i SST. W toku odbioru kicowego robot
komisja rozpozna siz realizacj ustal@é przyjetych w trakcie odbiorow robét uzupetrgaych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbngobot poprawkowych lub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czyniod i ustali nowy termin odbioru keowego (o
ile rozwigzanie takie przewiduje Umowa o] roboty budowlane).
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W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej miektacy projektowy i SST

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, ocenig pomniejszon wartgs¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Odbiér karcowy kedzie réwnie obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wsmibne

w art. 56 ustawy Prawo budowlane f{Bavowa Inspekcja Sanitarna, lBawvowa Inspekcja
Pracy, Pastwowa Stra Pazarna)

8.4.2 Dokumenty do odbioru kacowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawcz tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi porarar powykonawczymi,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentow umowy i ew. uzupetniag
lub zamienne),
- protokoty odbioréw robot uleggijych zakryciu i zanikagych,
- protokoty odbioréw cgciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
- deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow zgodnie z SST,
- opink technologiczp sporazdzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw

zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisSz,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towszzgych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen,
- protokoty instytucji, o ktorych mowa w art. 56tawy Prawo budowlane (Rstwowa Inspekcja
Sanitarna, Rsstwowa Inspekcja Pracy, Psiwowa Stra Pazarna).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeab
gotowe do odbioru kitowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioradawego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniage keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzugeghtych wyznaczy komisja.
8.4.3 Odbidr po uptywie okresu gwarancji.
Odbior po uptywie okresu gwarancji polega na ocewigkonanych robot zwizanych z
usuneciem wad, ktore ujawniajsic w okresie ¢kojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresuckojmi i gwarancji lgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w pkt 8.4.1.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH
Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towszcych obcaza Wykonawe, ktéry
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych,
przyjmujac w odpowiedniej wysokai wskanik kosztéw ogolnych. Zamawigy nie
dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztoojstiowego dla rozliczania tych
robot.
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10. Dokumenty odniesienia

Podstaw do wykonania roboét stanowi Dokumentacja Projektowaz z kosztorysami na
roboty budowlane poleggje na ,Budowie budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych;
Osiedle Felin, dziatki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3%4/3, obr. 11 — Dziegta Wies, ark. 5,
Lublin”.
Wykonawca w trakcie realizacji rob6t zobazany jest uwzgldniat przepisy zawarte w:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlgeenplity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pan. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - 0 drogach pzjich (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71,
poz. 838z pén. zm.)
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopublicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobagstidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrome@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147,poz. 1229).
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozoreknieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z/p6
zm.).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochréodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach gaijich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz.2086).
Rozporadzenia
1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczaniakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okgtenia
polskich jednostek organizacyjnych upawesnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz tryltuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).
3. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@& wrzénia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfizh U. Nr 47, poz. 401).
5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specydik@echnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwak@a ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@d02 r. — zmieniace
rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawigjcego
dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).
Inne dokumenty i instrukcje.

Strona

15



1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budow-montaowych (tom I, 11, 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowkh Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i atatji, Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszavzf01.

Pozostate dokumenty i rozporgdzenia znajduja sie w SST odpowiednich robot.

UWAGA: Aktualno §¢ norm sprawdzié¢ przed zastosowaniem.

Nie wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji f@ktolwiek obowgzujgcych aktow prawnych
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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ROBOTY ZIEMNE CPV - 45111000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotyce wykonania rob6t zwranych
z wykonaniem rob6t ziemnych podczgudowy budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych;
Osiedle Felin, dziatki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3%4/3, obr. 11 — Dziegta Wies, ark. 5,
Lublin”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Zakres robot olgtych niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robét ziemnych
zwigzanych z budowobiektow wyszczegolnionych w poz.1.1

Specyfikacja obejmuje nggiujacy zakres robot:

1) roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenjgciE darniny i ziemi réinnej, usuwanie
kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy, przgganie drog dojazdowych,

2) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robota@mnych,

3) pomiary przy wykopach fundamentowych,

4) stabilizacja w oflgbie placu budowy uktadu reperéw roboczych o ékreych rzdnych
wysokasciowych w nawazaniu do uktadu reperow fistwowych,

5) wykop szerokoprzestrzenny wykonany koparkandisgbiernymi 0,4 i 0,6 m 3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odkghio 1 km — w miejsce magazynowania
urobku na hatdach w oddsie placu budowy,

6) reczne wyréwnanie i zagzczenie dna wykopow,

7) przemieszczenie spycharkami mas ziemnych upizetmagazynowanych w hatdach,

8) mechaniczne zasypanie wykopow zigmi ukopu, warstwami po 20 cm z zagczeniem
mechanicznym do uzyskania stopniaggzgzenia gruntu | D >0,8,

9) reczne roboty ziemne towarzygz robotom mechanicznym,

10) mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntéradki transportu samochodowego,

11) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samadgivczymi,

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Ogolny zakres prac towarzygzch i tymczasowych dotygeych robdt podano w specyfikacii
~Wymagania ogoélne”.

Ponadto prace towarzyge:

- zabezpieczenie skarp wykopu

- wykonanie odwodnienia wykopu

- wykonanie i uksztaltowanie spadkow odprowaglzggh wod w wykopie i na terenie placu
budowy

- wykonanie drog tymczasowych na okres prowadzetiat

- utrzymanie w czystei drég publicznych przylegtych do placu budowy kidrych kpdzie
poruszat si sprzt budowlany i jednostki transportowe pragg na placu budowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej o#enia podstawowe gs zdefiniowane w
obowigzujacych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpgdeeniach, Polskich Normach, Normach
Branzowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioab& Budowlano-Montaowych,
Aprobatach Technicznych itp.
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1.6. Ogodlne wymagania dotyczce robot

Ogodlne wymagania dotygee robdt podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne”.

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z przekazan wykonawcy dokumentag)
i zasadami bezpiecastwa.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w specyfikacji ,Wymagania ogolne”

Materiatami stosowanymi do wykonania robétifcych tematem niniejszej specyfikacji s

* Humus zdity z terenu

» Grunty wydobyty z wykopow

* Piasek

Przy robotach ziemnych wygtuja materiaty pomocnicze typu krgdziaki drewniane, stemple
okragte, pale drewniane, deski, gwearie budowlane, drut mkki do wigzania, pety stalowe
stizagce do wyznaczania i stabilizacji punktow osnowy dg=yjnej, reperow roboczych, osi
konstrukcyjnych i punktéw charakterystycznych arabezpiecaewykopow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t ziemnych

Roboty ziemne w przewajacej mierze naley wykonywa mechanicznie z ayciem koparki
podstbiernej o pojemnai tyzki 0,4 - 0,6 m 3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odledgi® do 1 km — w miejsce magazynowania urobku na hatdac
obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ngal

Urobek z rob6t ziemnych prowadzonych przy wykopigerskoprzestrzennym przewézi
srodkami transportu samochodowego i groméadw hatdach w olabie placu budowy.
Niezledny transport wewgtrzny wykonywa przy wyciu sprztu mechanicznego typu tadowarki
i spycharki. Zasypywanie wykopow fundamentowych aryfwa: mechanicznie spycharkami
Z zagszczeniem gruntu plytwibracyjrg warstwami o myzszasci 20-25 cm. Nadmiar ziemi
wywozi¢ z terenu budowy samochodami samowytadowczymi zham@cznym zatadunkiem za
pomog tadowarki.

Wykonawca we wtasnym zakresie znajdzie miejsce veywaadmiaru ziemi z wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t powinno lkdyzgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:19%N+
88/8932-02.

5.1 Sprawdzenie zgodr&ei warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, nalesprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu
lub innych charakterystycznych punktéw z danymigrogni w projekcie. W tym celu wykotia
kontrolny pomiar sytuacyjno wysokdowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
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kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawaniu do bada geologicznych. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocagih w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadotio tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzyma prowadzenie robét, feli dalsze ich prowadzenie o wptym¢ na bezpieczestwo
konstrukcji lub robot. Zgog na wznowienie robdt wydaje Inspektor Nadzoru naosek
Wykonawcy po przedieniu przez Wykonawc

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego proemidzrobot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

- skutkow finansowych wynikagych z wykonania dalszych robdét w sposob i w zakres
odmiennym od pierwotnego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczxiem robot budowlanych zwganych z realizagjprzedmiotowego zadania naje
przeprowadz roboty przygotowawcze. Sposob wykonania dojazguowadzenia transportu
wewretrznego w obgbie placu budowy powinien zawiérarojekt organizacji robot opracowany
przez Wykonawg i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1 Oczyszczenie terenu

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych nglewykona nastpujace prace
tymczasowe:

a) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieniyicmmodpaddw znajdggych s¢ w obrbie
placu budowy,

5.2.2 Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

1. Usunécie darniny i ziemi rélinnej powinno by dokonane w granicach wyznaczonej budowli
( powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwamia) z dodaniem po kdej stronie
odlegtaci uwzgkdniajgcej szerokéc rozkopu.

2. Ziemia rglinna powinna by zgarngta w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego
zagospodarowania i wdzenia terenu. Zgarniania ziemishianej nie naley wykonywa
podczas diych lub diugotrwatych opaddéw atmosferycznych. Zigmaslinng przechowywé w
mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszrerinnymi rodzajami
materialdbw oraz przed na@zaniem na pryzmy pojazdow wywolgiych zmiany strukturalne
ziemi ralinnej.

5.2.3. Odwodnienie terenu budowy

1. Przed przygpieniem do robdt ziemnych powinny bywykonane wszystkie ugdzenia
odwadniagce, zabezpieczgge wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi
powierzchniowymi i gruntowymi. Ugdzenia odwadnigge naley kontrolowa i konserwowé
przez caty czas trwania robot.

2. Przy wykonywaniu rowow opaskowych otagegch wykop Ilub stokowych oraz
wykonywanych w dnie wykopu nalg sprawdzt, czy nie mog one by przyczyn
niekorzystnego dla rob6t ziemnych nawodnienia grumt innych miejscach, w ktorych
wystepuja grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czypaoigoduj powstawania szkéd na
terenach gsiednich. Rowy powinny kiy wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza
mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

5.2.4 Usungcie gruntéw o matej ngnosci

1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania aplk na gibokasci posadowienia
fundamentoéw, na grunt o fmosci mniejszej od przewidziane] w projekcie oraz wiea
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzgyoboty ziemne powinny ldyprzerwane do
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czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzorojektantem i kierownikiem budowy
odpowiednich sposobow zabezpietze

2. Jeeli wskutek wczéniejszego niewykonania wdzen odwadniagcych lub wykonania tych
urzadzen w sposéb niewkxiwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub owt zostat
nawodniony i stat i nieprzydatny do bezgoedniego posadowienia lub wykonania robot
ziemnych, to taki grunt natg usumé¢ na niezlbdng glebokas¢ i zasgpic go betonem
podktadowym C8/10.

5.2.5 Wytyczenie wykopow

Przed rozpoczxiem i w trakcie wykonywania wykopow nalewykonywa pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkotwyc

- ustawieniem taw wysolkciowych i reperéw pomocniczych,

wyznaczeniem kraydzi i zatama wykopow,

niwelacp kontrolrg robét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.3 Wykonywanie wykopow

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawmhowgzany jest uwzgidni¢ kweste
ochronysrodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szttm®goochrore gleby (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. Prawo ochronyodowiska - Dz. U. Nr 62 po0z.627 z goejszymi
zmianami).Zd¢ty w trakcie budowy humus néalg zagospodarowazgodnie z wymogami w
przywotanym Dz. U.

- W miejscu projektowanego budynku mieszkalnegdkamg wykop szerokoprzestrzenny.
Sciany wykopu wykoné& ze skarpami wg po#mzych warunkéw. W przypadku realizacji
wykopow fundamentowych dcianach pionowych stosowazabezpieczenigcian wykopu
petnym szalowaniem.

- Pod projektowane stupki odrodzeniowe placu zalkgkkona mechanicznie jamiste wykopy
fundamentowe 30x30x120 cm,

5.3.1 Zasady wykonywania wykopow

5.3.1.1 Wymagania podstawowe

Przy wykonywaniu robot ziemnych naleuwzgkdnic:

a) naturalg wilgotnas¢ gruntu,

b) zjawisko kapilarnego podgania wody w gruncie,

C) przepuszczalrdo gruntu

5.3.1.2 Stateczné skarp i zboczy

Przy okrdlaniu pochylenia skarp wykopdw i nasypow rglewzgkdniac:

d) wielkos¢ obcizen dynamicznych przekazywanych na padtg@runtowe,

e) obcgzenia terenu wokot projektowanego wykopu,

f) wartos¢ kata tarcia wewetrznego i spojn&ci gruntu,

g) wysoka¢ skarp, nasypow i ukopow,

h) obcizenie powierzchni gruntu w pobli gérnych krawdzi skarp, wysipujace w trakcie
wykonywania robot

i) wilgotnos¢ gruntu w skarpach

Zbocza nasypow, przekopow i wykopow w gruntach gpklub spoistych powinny
zachowywa petna rownowagw kazdej porze roku.

Skarpom nasypow i wykopow nammych na statyczne dziatanie olien, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpiecttgch skarp, naley nadd tagodniejsze pochylenie bokow.
5.3.1.3 Nienaruszalnéé struktury gruntu w wykopie
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Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinne @ilbywa& bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykeaniu robot ziemnych natg
pozostawt warstwe gruntu ponad zalmne rzdne dna wykopu o gbokasci co najmniej: przy
pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczym@ — 15 cm, przy pomocy koparki
jednonaczyniowej — 20 cm. Pozostata do wybranisstmargruntu naley usury¢ bezpdrednio
przed wykonywaniem fundamentu sposobeozmym.

W przypadku wtpliwosci odngnie zachowania struktury gruntu, po wykonaniu wykoley

w miejscu i na gibokasci posadowienia obiektu sprawdznosnosé gruntu na obaizenia
przewidziane w dokumentacji projektowej. Sprawdaemagnosci gruntu mae dokoné
uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badamiéci¢ w protokole i przedstawi
inspektorowi nadzoru do weryfikacji. Inspektor nade po uzgodnieniach z Projektantem
wydaje zgog na wykonywanie elementow konstrukcyjnych uktaduindamentowego lub
zdecyduje o wymianie gruntu.

5.3.1.4 Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy naley wykonywa ze skarpami o bezpiecznym pochyleniuzeliew dokumentacji
technicznej nie ok&ono inaczej dopuszcza ¢sinastpujace bezpieczne nachylenie skarp
roboczych o wysokai do 4 m:

a) o nachyleniu 2:1 - w gruntach a#dych i bardzo spoistych,

b) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoisty@dzgumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
¢) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piagWiiry, pospotki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistytyrcdy przypadkow, gdy grunty te wyglja

w stanach zwartych i potzwartych. Dla standw pleatych tych gruntéw bezpieczne nachylenie
skarp powinno wynosi

a) 1:1,5 dla skarp wykopow doeflokasci 2,0 m,

b) 1:1,75 dla skarp wykopow doghlokasci 3,0 m

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu iy by¢ stosowane nagiujace
zabezpieczenia:

a) w pasie terenu przylegaym do gornej krawedzi skarpy na szerokoi rownej trzykrotnej
gkebokaéci wykopu - powierzchnie powinny nfieodpowiednie spadki unibwiajace fatwy
odptyw wody opadowej od krayzi wykopu,

b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinné& bgbezpieczona przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu &difu w kierunkurodka wykopu,

c) stan skarp naty okresowo sprawdza

5.3.1.5 Ze§cia i wyjscia w wykopach

1. W wykopach gibszych nt 1,0 m od poziomu terenu powinnydwykonane w odlegkeiach
nie wigkszych nk 20 m bezpieczne Zgja (wyjscia) dla pracownikow.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego Epecach lub skarpach oraz opuszczanie
i podnoszenie pracownikow wdzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionegagrijest
zabronione. W wykopach umocnionych rglevykon& wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia)
scian wykopow powinien by sprawdzany okresowo oraz niezwlocznie po np.:ngyenym
deszczu.

5.3.1.6 Sktadowanie urobku z wykopéw

1. Ukopany grunt powinien lkyprzetransportowany niezwtocznie na miejsce jegezmaczenia,
na odktad przeznaczony do zasypania wykopéw po zatpoudowaniu lub wywieziony z placu
budowy.

Strona

21



2.Z uwagi na ochranwykopow przed zamakaniem nie najesktadow& urobku w pobliu
wykopow. Plac budowy wokét budynkéw musi ustievi ¢ odptyw wody opadowej w kierunku
przeciwnym do budynku.

5.3.1.7 Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopdéw powinno &ydokonane bezpecednio po zakaczeniu robot
zwiagzanych z izolagj scian piwnic.

2. Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno ¢bypczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

3. Do zasypania wykopoéwzywac gruntu wczéniej wydobytego z tego wykopu, nie zbrylonego,
bez zanieczyszcae

4. Jeeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano @go sposobu zagzczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to ukladanie i zagczanie gruntu powinno 6ywykonywane
warstwami o grubgci nie wigkszej nz 30 cm przy ubijaniu ugdzeniami wibracyjnymi, np.:
ptytami wibracyjnymi. Kada warstwe zagscic do uzyskania stopnia zggyczenia gruntu
1d>0,8.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci rob6t ziemnych

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na:

- sprawdzenie obszaru iehlokasci wykopow,

- zapewnienie stateczém scian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,

- zagszczenie zasypanego wykopu.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngisz

0,02% - dla spadkéw terenu,

0,05% - dla spadkow rowow odwadnieych,

+ 5 cm — dla rzdnych dna wykopu pod fundamenty,

+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow.

W trakcie zasypywania wykopow nalena biegco kontrolowg& materiat zasypowy, aywany
do zasypywania fundamentow oraz stépEagszczenia poszczegoélnych warstw zasypowych.
Z przeprowadzanych kontroli spgdza protokoty i dohczat je do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikMlymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawowa jednostka obmiarowa:

a) wykopy, zasypanie wykopow - [m 3],

b) wywdz urobku i dowdz materiatu zasypowego -3[in

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagddgdlne”. Czynnéci odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontrolkoai dostarczonych materiatow,
wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi pratiakni i zapisami w Dzienniku Budowy,
na podstawie zgoddo z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacy Techniczg oraz wymaganym
zakresem robot.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH
Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac toyszcych obciza Wykonawe, ktory
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymfzyjmujgc w
odpowiedniej wysoksxi wskanik kosztow ogdlnych. Zamawigy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rmzinia tych robot.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsi podano w specyfikacji ,WWymagania ogoine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe

- wykonywanie wykopowgcznie lub mechanicznie

— transportem urobku

— skladowanie urobku

— zasypanie wykopow

— odwodnienia

— pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania rob6t objych ST maj zastosowanie w szczegbeonizej wymienione przepisy
i normy.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 roku w sprawie
0golnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zBz. U. z 2002
r. Nr 91, poz. 811.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlgednplity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118),

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28.03.1972
r. (Dz. U.Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrédmydowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Az&001 r., poz. 628; z pdiejszymi
zmianami).

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagodlne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeéka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamesrisudowlane. Badania techniczne.
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budand-Montaowych tom 1.
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ST 3 PRZYGOTOWANIE | MONTA Z ZBROJENIA
KOD CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj svymagania dotyee wykonania robot zwranych z
wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego wykoagego podczasBudowy budynkdéw
mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, dziatknr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11
— Dziesgta Wies, ark. 5, Lublin”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynngi magce na celu wykonanie
robét zwhzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montaem zbrojenia w elementach wyspecyfikowanych w dodwtacji technicznej,

— kontro jakosci robot i materiatow.

Zbrojenie przewidziano dla elementow konstrukcyjmggodnie z projektem konstrukcyjnym.
1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych rob6t podano w specyfikacii
~Wymagania ogoélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagaogalne”.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodn& =z Rysunkami, Specyfikagj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ¢&ci ogolnej

2. MATERIALY

2.1.Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne naley wykona z zebrowanych pitéw zbrojeniowych ze stali A-11IN.

Musi ona spetniawymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraANQO.

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy wg PN-EN22Q002

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Drut do wizania petdw musi by typu czarnego, érednicy 1,6mm ngikki.

Klocki dystansowe pod zbrojenie wykonane z tworzyezucznego lub betonu. Musz
umazliwi ¢ uksztattowanie otuliny ptow zbrojeniowych w wymiarze podanym w dokumentacji
projektowe;.

2.2. Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny speté@marunki normy PN-84/B-03264.
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Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje gpawanie elektryczne przyyciu elektrod
otulonych

EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkamatrukcji stalowych
naraonych na obarzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

— za&wiadczenie jakfci

— spetnig wymagania norm przedmiotowych

Opakowanie, przechowywanie i transport winny lzgodne z wymaganiami z wymaganiami
producenta.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu prami wiotkimi naley stosowa nastpujace klasy i gatunki stali oraz
srednice petdw podane w Projekcie konstrukcyjnym:

2.1.2. Wiaciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety zebrowane ze stali gatunku A-IIIN

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowdadigmaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki ¢tow powinna by bez gknigé, pecherzy i
naderwa.

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalpazostatéci jamy osadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukiaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd s3 dopuszczalne jeli:

-- mieszc3 sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaj0,5 mm dla walcéwki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grufod
wicgkszej.

Do montau prtow zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego.
2.4. Odbior stali

Odbidr stali na budowie powinien dydokonany na podstawie atestu, w ktory powinied by
zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien zawe¢:

— znak wytwaorcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachdatprzywieszkach metalowych.

Odbior konstrukcji na budowie winien dbydokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji wykonanej w wytwoérni (w zakresielementow prefabrykowanych tj.
barierek schodowych i balkonowych) oraz obioru kangji nosnej daszkasmietnikow pod
wzgledem zgodnéci z rysunkami projektowymi.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi gdzeniami stanowcymi wyposaenie
zbrojarni (getarki, nazyce do cgcia, praciarki)

Sprzt uzywany do wykonania zbrojenia musidgaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nme@ev do wykonania zbrojenia powinny
odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry stan techniczny.
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Materiaty naley utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obslebie i
zabezpiecz§ przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymégagolne”, Kod CPV 45000000-7
5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie ptow

W przypadku skorodowania g¢@éw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajcym wymagania normowe nale przeprowad ich czyszczenie. Rozumiegste
zanieczyszczenia powstaty w okresie od prag stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami malezysci¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz.
Stal naraona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodlg. Stal pokrys
luszczcy si¢ rdz | zabtocon oczyszcza siszczotkami drucianymecznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu maleprawdzé wymiary przekroju poprzecznego
pretdw. Stal tylko zabtocap mozna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmra sk
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe 53 rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almeahe przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pgtow

Dopuszczalna wielkdé miejscowego wykrzywienia pta od linii prostej nie powinna
przekracz&4 mm.

Dopuszcza giprostowanie gitdéw za pomog kluczy, mtotkdw, prostowarek i wagarek.

5.2.3. Cicie pretow zbrojeniowych

Cigcie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazase
sporadzenie w tym celu planu gdia. Pety ucina s¢ z dokladnécia do 1,0 cm. Gicia
przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych riy. Nalezy ucina prety krétsze od diugei
podanej w projekcie o wydhenie zalene od wielkdci i ilosci odgic.

Wydtuzenia petow (cm) powstajce podczas ich odginania o dary godaje porisza tabela.

Tabelka 1- Wydhlaenia petow (cm) powstajce podczas ich odginania o dany k
Srednica Kat odgkcia Kat odgkcia Kat odgkcia Kat odgkcia
preta [mm] 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0

5.2.4. Odgecia pretow i haki

Minimalne srednice trzpieni doaywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podajestanr
1 (PN-91/S-10042)

Tabela 2. Minimalnérednice trzpieni gtywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

Stalzebrowana Stalzebrowana Stalzebrowana
Srednica pgta Rak<400 MPa. 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
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zaginanego mm

D<10 do = 3d do = 4d do = 4d
10<d<20 do = 4d do = 5d do = 5d
20<d<28 do = 6d do=7d do = 8d
D>28 do =8d - -

Minimalna odlegté¢ od krzywizny pegta do miejsca gdzie mna na nim potey¢ spoire wynosi
10 d.

Na zimno, na budowie mioa wykonywa& odgkcia prtow srednicy d < 12 mm. Bty o srednicy
d > 12 mm powinny byodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewretrzna srednica odgicia prtow zbrojenia gldwnego, poza odgiem w obebie haka,
powinna by nie mniejsza ri: 5d dla stali klasy A-0, 10d dla stali klasy All-

W miejscach zagt i zalama elementow konstrukcji w ktérych zagia ulegag jednoczénie
wszystkie pgty zbrojenia rozeiganego naley stosowa srednig zagecia rOwry co najmniej
20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i mtow montaowych powinna speinéa warunki
podane dla hakow.

Nalezy zwrocé uwag przy odbiorze hakow (odgi) pretdow na ich zewetrzng strorg.
Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymégagolne”, Kod CPV 45000000-7
Wymaga s} nastpujacej klasy stali :

Prety zebrowane ze stali gatunku A-IIIN; gty gtadki (strzemiona) St3SX-b

Po utaeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i wzgdem
deskowania nie m@ ulec zmianie.

W konstrukcg mozna wbudowa stal pokry co najwyej nalotem nie tuszgeej st rdzy. Nie
mozna wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innynsrodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej skabira byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych maé lmadowalajcy bezpdérednio przed
betonowaniem.

Koncéwki drutdw wizatkowych musz by¢ odgiete dosrodka betonowanego elementu.
Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w $swietle prtéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna odpowiatlartascia podanym w projekcie, w tym co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtbwnego fundamentow iggmdnasywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpor mwasgh,

— 0,05 m — dla gtow gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtébwnego ram, belek, ggpoiv, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, padow i zbrojenia ptyt, gzymsow.
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Przed betonowaniem zbrojenie powinno¢ bgdebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér
wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu, bez podktadek dystansowyg@uodnoszenie
na odpowiedri wysoka¢, celem uzyskania otuliny zbrojenia) w trakcie Inewvania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanidenmagw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. kaczenie prtoOw za pomo@ spawania

Dopuszcza ginastpujace rodzaje spawanych poken pretow:

-czotowe, elektryczne, oporowe,

-naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym

-naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryemn

-zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryeman

-zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym

5.3.3. taczenie pojedynczych petow na zaktad bez spawania

Dopuszcza gitagczenie na zaktad bez spawaniagainie drutem) gtdw prostych.

5.3.4. Skrzyowania pretow

Skrzyzowania petdw nalery wigzat drutem wazatkowym, zgrzewalub faczye tzw. stupkami
dystansowymi. Drut waizatkowy, wyzarzony, osrednicy 1 mm aywa st do hczenia pgtéw o
srednicy do 12 mm. Prz§rednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nglégczy¢ wszystkie skrzyowania pgtow naranych
ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ,Wyraaig ogolne”.

Kontrola jakaci robo6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegiodndci z dokumentagj
projektowg oraz podanymi ponej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budoalery przeprowadzi nastpujace badania:

— sprawdzenie zgodia przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

Do badania nafey pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub wiazki. Prébki naley pobra z
réznych miejsc kggu.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiei, gecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponize;.

Usytuowanie pgtow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zakszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje Si
zmniejszenia gruldai otuliny,

— rozstaw pgtéw w swietle: 10 mm,

— odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dluga¢ preta miedzy odgeciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowizuja nastpujace wymagania:
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— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpathej do zbrojenia gtébwnego nie powinno
przekraczé 3%,

— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza 25% ogolnej ich
liczby na tym pecie,

— r@znica w rozstawie mdzy prtami gitbwnymi nie powinna przekracz&0,5 cm,

— r@znice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgciza cm.

Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresigial, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w za&reiscia, gecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna
odchytka
Ciecia prtow daL<6.0m 20 mm
(L — dtugas¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgkcia (odchylenia w stosunku do peémia|dlaL<0.5m 10 mm
okreslonego w projekcie) dla0.5m<L<1.5m| 15 mm
daL>15m 20 mm
Usytuowanie ptébw  otulenie  (zmniejszenie <5mm
wymiaru w stosunku do wymagarojektu)
odchylenie plusowe (h — jest catkowigrubdcia | dlah < 0.5 m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m| 15 mm
dlah>15m 20 mm
odstpy pomedzy sisiednimi rownolegtymi a<0.05m 5mm
pretami (a — jest odlegkaia projektowan a<0.20m 10 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych gdw) a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganidnajo

7.2. Obmiar rob6t zbrojarskich.

Jednostlk obmiarows jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania rmalesci przyjmuje s¢
teoretyczg ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tgckm dhluga¢ pretow poszczegolnych
srednic pomneong odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m). Nie dolicza si stali uzytej
na zaktady przyaczeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego.

8. ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru robot zbrojarskich powinny stanéwastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakici materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow
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d) protokéty odbioru poszczegoélnych etapdw robdiikzgacych,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

8.1. Odbior robot

Ogolne warunki odbioru robét podano w ,Wymaganialog" pkt 8.

Odbioér kaacowy zbrojenia polega na sprawdzeniu:

— zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows,

— zgodndci z dokumentagj projektows liczby pretéw w poszczegodlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowdaci wykonania hakoéw, 2tz i dlugdci zakotwie pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, umowy i wymaganiami,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytysv

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toysmgeych obciza Wykonawe, ktéry
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymzyjmujgc w
odpowiedniej wysoksxi wskanik kosztow ogdlnych. Zamawigy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rmzinia tych robot.

Ceny jednostkowe obejmyj

- dostarczenie niezldnych materiatéw i innych czynnikow produkciji,

— oczyszczenie | wyprostowanie, wygie, przycinanie gtow stalowych,

—lgczenie petdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— monta zbrojenia przy gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentac]
projektows i niniejsz SST,

— wykonanie badai pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenianostacych wilasné¢ Wykonawcy i
usungcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodwotyczice zaradzania jakécia i zapewnienie jakei.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyzebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4¢@%¥. 27

2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na ggar z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunkchweiczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawani@pawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyzky spawanych. Nazwy i oldlenia.

WTWO Robd6t Budowlano- morntawych - Tom | - Budownictwo ogdlne:- Rozdziat 7 bréjenia

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa.¢Br gtadkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa.¢Brzebrowane
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ST 4- BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCJI BETONOW YCH |
ZELBETOWYCH
(Kod CPV 45262311-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj svymagania dotyee wykonania robot zwranych z
wykonaniem elementowzelbetowych i betonowych wykonywanego podczgBudowy
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Feti, dziatki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3,
54/3, obr. 11 — Dzieata Wies, ark. 5, Lublin”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja techniczna stanowi podstapwrzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robotagzanych z wykonywaniem betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacgydzy czynnéci magcych na celu
wykonanie robot zwizanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowa

- wykonaniem deskowiawraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej,

- piekgnacp betonu.

Zakres robot:

- Wykonanie podbudowy pod tawy fundamentowe z betG8/10 gr. 10cm

- Wykonanie taw fundamentowych z betonu C20/25

- Wykonaniescian konstrukcyjnych piwnic z betonu C20/25

- Wykonanie schodowelbetowych z betonu C20/25

- Wykonanie stupow i trzpierielbetowych z betonu C20/25

- Wykonanie nadpray zelbetowych z betonu C20/25

- Wykonanie wiécéw z betonu C20/25

- Wykonanie balkonéw z betonu C20/25

- Wykonanie stropow nad kondygnacjami z betonu 220/

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych rob6t podano w specyfikacii
~Wymagania ogoélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej o#enia podstawowe gs zdefiniowane w
obowigzujacych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpdeeniach, Polskich Normach, Normach
Branzowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioab& Budowlano-Montaowych,
Aprobatach Technicznych itp.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodn& z Rysunkami, Specyfikagjoraz zaleceniami Inspektor®golne wymagania
dotyczce robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPVGEDO-7.

2. MATERIALY

2.1 Deskowania
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Deskowania mzna wykona& z drewna tartacznego iglastego stosowanego dd oigielskich
odpowiadajice wymaganiom PN-92/D- 95017 oraz z tarcicy igjaste robét ciesielskich
odpowiadajce wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000.

Mozna take stosowé ptyty ze sklejki ( patrz WTWO, rozdziat 5) orazmiejscach gdzie jest to
potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

taczenie deskowa zigcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o shakejzmiennej
dlugcsci, nie posiadace elementow pozostawdaijych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wekszej nz 25 mm.

Przy duych powierzchniach wskazane jest zastosowanie ragstgch deskowa odpowiednio
dobranych dla danego szalowanego elementu.

2.2 Beton konstrukcyjny dostarczony z wytworni.

Do konstrukcji naley uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwokiasy
przyjetej w projekcie (C20/25).

Beton powinien odpowiada wymaganiom norm: PN-EN 206-1:2003 Beton. ¢€¢z 1:
Wymagania, wiéciwosci, produkcja i zgodnit; PN-88/B-06250 Beton zwykly;

Ewentualne dodatki do betonu utatw@jch betonowanie magdoy¢ stosowane w ikriach i na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.

Nie dopuszcza eistosowania do elementow konstrukcyjnych betonovwkomywanych na
budowie w warunkach poligonowych bez dostateczgyotikow kontroli.

Podane w Projekcie parametry betonu dafyezkonywania prac w naturalnych warunkach
pogodowych. Wykonywanie prac w okresie niskich temapur wize st z zaprojektowaniem
odpowiedniej technologii wykonywania prac.

2.3. Woda

Do skrapiania podi@a stosowa mozna wod@d odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008-
1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pabia prébek, badanie i ocena
przydatngci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu”.
Bez bada laboratoryjnych ména stosowawodocigowa wodk pitna.

Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie i betoniarskie nayewykona& przy wyciu sprawnego technicznie spiz
mechanicznego, przeznaczonego dla realizacji rofpadnie z zatloong technologi

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materialty mpdy¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowap@sob zatadowania i umocowania na
srodki transportu powinien zapewndigch stateczn& i ochrore przed przesunciem s¢ tadunku
podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny hy odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem.
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4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowarm@ipien by wykonywany przy @yciu
odpowiednichsrodkow w celu uniknjcia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszcaeni
betonu. Mieszanka powinna dytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powiniet tyzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleg podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomac specjalnych pojemnikbw o konstrukcji umiaviajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymégagolne”, Kod CPV 45000000-7
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do betonowania powinnadstwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedmajch betonowanie, a w szczeg&loio

- prawidtowd¢ wykonania deskow®r rusztowa, usztywni@ pomostow itp.,

- prawidtowd¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnéc¢ rzednych z projektem,

- czystd¢ deskowania oraz obecitowvktadek dystansowych zapewnieych wymagaa
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazalego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowd¢ wykonania wszystkich robot zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowd¢ rozmieszczenia i niezmienftoksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatow, wpustéw,gezkow, kotw, rur itp.),

- gotowa¢ sprzitu i urzdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 20®Q03
PN-B-06251.

Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potz@nego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszankidtonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§wsia wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory e zapewrd zadane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych.
Mieszanki betonowej nie natg zrzucad z wysokdaci wigkszej ni 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada.

Przy wykonywaniu elementéw  konstrukcji  matyaznych  naley  przestrzega
wymogoéw dokumentacji technologicznej, ktora powinmagkdniat nastpujace zalecenia:

- w fundamentachgcianach i ramach mieszanlbetonow naley uktad& bezpdrednio z
pojemnika lub rurogigu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grwm do 40
cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszankoetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy,
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- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornik@amkow i stref przydylatacyjnych
stosowa wibratory wgtbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

- wibratory wgtbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minu¢, z butawami o
srednicy nie wgkszej ng 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia l2acymi w ptaszczynie
poziomej,

- podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykazbrojenia butaw wibratora,

- podczas zagzczania wibratorami weghbnymi naley zagkbia¢c butawe na gebokas¢ 5+8 cm

w warstwe poprzedmd i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowat powoli w stanie wibruycym,

- kolejne miejsca zagpienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny l&ystosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowsaie jednakowymi drganiami na catej diugg

- czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub kelgats) wibracyjra w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

- zasgg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykld 80 do 50 cm w kierunku
gtebokadéci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugd elementu; rozstaw wibratorow najeustalt
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Nalezy unikat przerw w betonowaniu elementow konstrukcyjnychymkai. Projektant okiga
mozliwo$¢ i miejsce wykonania przerw roboczych.

Przerwa robocza musi byprawidiowo uksztaltowana. Uksztattowanie powierachetonu w
przerwie roboczej powinno byizgodnione w Projektantem,.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgowinna by starannie przygotowana
do pohczenia betonu uprzednio wykonanego z nowo uktadapraez usuricie z powierzchni
betonu, liénych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementmweraz zwitenie wod.
Powyzsze zabiegi nalyy wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gsarzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby pd&niej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jeli temperatura powietrza jest wsza ni 20 st. C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza godzin.

Po wznowieniu betonowania naje unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utéonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy, konieczne jest
wczeniejsze przygotowanie odpowiedniego swietlenia, zapewniggego prawidiowe
wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpigstea pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszankbetonowej i wiazaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni plus 5

st. C, zachowuap warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamargoiem. Uzyskanie wymaganej wytrzym&to powinno by
zbadane na probkach przechowywanych w takich sanwalunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zapewnienia odpowiednich warunkow wykamatnansportu i piegnacji mieszanki
betonowej. Kierownik budowy ma obayzek zapewri zabezpieczenie uformowanego elementu
przed utrag ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, nalevéwczas
zabezpiecz§ miejsce robot za pomeaenat lub folii.

5.5. Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca 9rzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej ni +5 st. C nalgy nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaczenia betonowania rozpegz pielggnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C zszgj beton nalg polewa& w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzi@i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyeagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng tlyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmatasci nasciskanie co najmniej 15 MPa.
W okresie obrionych temperatur powierzclribetonu nalgy zabezpieczyprzed utrag ciepta
technologicznego poprzez przykrycie elementow beiych odpowiednimi ostonami lub
dostarczy ciepto dodatkowe np. za pompigagrzewnic.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musgc gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povaernz,

- ekniecia i rysy @ niedopuszczalne,

- wypukicci i wgtebienia nie powinny bywieksze nz 2 mm.

Ostre krawdzie betonu na ftawach dcianach fundamentowych po rozdeskowaniu xale
sfazowa.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7.  Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezédéeod tego czysgeksponowane, czy nie
powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego wziBfzed przygpieniem do
napraw wykonawca jest zoba@any uzyské&zgod: Inspektora Nadzoru co do rodzaju materiatu
i technologii wykonania naprawy.

Przerwy robocze za wgtkiem miejsc wysipowania uszczelnfe powinny by wypetnione
bezskurczow niemetaliczg zapraw.

Powierzchnia uszkodgei caty wadliwy beton ma kyusunety a2 do odstongcia zdrowego
betonu. W przypadku koniecziwd skuwania, krawdzie skucia maj by¢ prostopadie do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza @istrych krawdzi. Powierzchnia uszkodizema by
wypetniony niemetaliczn bezskurczow zapravwg. Przed rozpogxiem napraw i zamowieniem
materiatow nalgy okreli¢ technile naprawy, gdy niektéresrodki wigzace nie nadaj sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinignpjzedstawd i przekonsultowa z
przedstawicielem producenta materiatdbw naprawcayez uzyska pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodize

5.8.  Dopuszczalne odchytki w doktadnii wykonania elementow.
Sciany:
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Ptaskie powierzchnie pionowe i poziorf@an powinny by wyrbwnane w ramach okilenych
ponizej tolerancji.

Wgtebienia w powierzchniciany nie powinny b§ wieksze ni:

2 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& przyktadnica diugéci 1 m pol@ona jest na
najwyzszym punkcie. 5 mm niezaleie od miejsca i kierunku §& 3 m przyktadnica potoona
jest na najwyszym punkcie. 10 mm na catej wysekisciany.

Dopuszczalne odchytki w zatonej grubdci sciany nie powinny przekracg® mm.

Wszelkie defekty wykonanigcian powinny zosi@anaprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.2.8.

Piyty:

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowig&daastpujacym wymaganiom co do toleranciji:
Nieréwnaci powierzchni ptyt nie powinny przekracz& mm niezalgnie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonujegsprzykiadnig 3 m dlugdci potazomg na najwygszym punkcie.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukigktu (ustroju nénego, podpor) nahy
wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apranego na podstawie oblicze
statyczno-wytrzymalkxiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontragfowzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojékdmv oraz powinna uwzgtniac:

- szybkd¢ betonowania,

- sposéb zagzczania,

- obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spefimastpujace warunki:

- zapewniéa odpowiedn sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniéjednorodig powierzchng betonu,

- zapewnié odpowiedn szczelnéc,

- zapewniétatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typuinBlcrur, faczniki nalery wykona wg
wymaga dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST

6.1 Deskowania

Badania elementéw rusztowaalezy przeprowad@ w zaleznosci od wytego materiatu zgodnie
z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalchyy

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewmyieh.

Kazde deskowanie powinno bpdebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odpawinny
byé:

- klasy drewna i jego wadygfs)

- szczelné& deskowa w ptaszczyznach i natach wkkstych

- poziom gornej krawdzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu
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Dopuszcza ginastpujace odchytki deskowaw stosunku do wielk&i zatazonych w projekcie
technologicznym deskowuia
a) rozstawzeber + 0,5%, lecz nie wiej niz 0 2 cm,
b) odchylenie deskowiaod prostoliniowéci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) r&nice w grubéci desek + 0,2 cm,
d) odchylenigcian od pionu o £ 0,2%, lecz nieggej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcidkn,
f) odchytki wymiarow wewaetrznych deskowa (przekrojow betonowych):
- 0,2% wysokéci, lecz nie wgcej niz - 0,5 cm,
- 0,2% grubéci (szerokdci), lecz nie wgcej niz + 0,5 cm.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Dla okreslenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukgjalezy w trakcie betonowania
pobiera prébki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probkana50 m betonu,

- 3 probki na doy

- 6 probek na pattibetonu.

Probki pobiera silosowo po jednej, rwnomiernie w okresie betondejaa nasipnie
przechowuje si, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie @moPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wej wykazg wytrzymala¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nadg przeprowadz badania probek wyglych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadagry wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymaidbetonu ngciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczegsi uzasadnionych przypadkach, za zgbwpektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza gipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzys@tbetonu ngciskanie w
okresie krotszym riod 28 dni.

Dla okre&lenia nasjkliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazikeazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zeggczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lulbprobek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z nogn®N-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i batie okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

6.4. BADANIA | ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH
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6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych Zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja
sprawdzeniu na bigco, w miag postpu roboét, jakéci uzywanych materiatdw i zgoddoi
wykonywanych robét z Rysunkami i oba&ujacymi normami. Badania powinny aldj
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim tateoty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie
beda widoczne, a jak& ich wykonania nie d&xlzie mogta by sprawdzona. Wyniki badaoraz
whnioski i zalecenia powinny lkeywpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialdbw polega na stwierdzerzy,gatunki ich odpowiadajprzewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy ggodne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowavykonuje s¢ przez bezpoedni pomiar t&mg, pionem, niwelatorem i
poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajna stwierdzeniu :

-zgodndci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

-zachowaniu rgdnych oraz odchylenia od pafenia poziomego i pionowego,

-zgodndci przekrojow poprzecznych elementowsngch,

-wielkosci podniesienia wykonawczego,

-prawidtowaici i doktadnaci polaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie naly wykon& przez ogidziny zewrtrzne pojczen i przez kontrad docagniecia
wszystkichsrub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezpoedni pomiar témg, poziomig, taty i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie robét betonowych wykonupeveg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

5. Badania powierzchni betonu pogtém rys, gknigé i rakow.

6.4.2. Badania po zakaczeniu budowy

Badania po zakwzeniu budowy stanu surowego obejgnuj

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu hafgzeprowadzaprzez wykonanie
pomiaréw na zgodré z Rysunkami.

Sprawdzenie konstrukcji nedg wykona przez ogidziny oraz kontral formalmny dokumentow z
bada prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonujezgydy co najmniej jedno badanie wykonywane w czbsigowy
lub po jej zakaczeniu dato wynik niezadowalggy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagag@@ne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot betonowych

Jednostka obmiarayjest m3 (metr szeienny) konstrukcji betonowej lukelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Roboty betonowe uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektowy, SST, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toysmgeych obciza Wykonawe, ktéry
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymzyjmujgc w
odpowiedniej wysoksxi wskanik kosztow ogdlnych. Zamawigy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rmzinia tych robot.
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Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuije:

- préby przygotowawcze

- transport mieszanki betonowej

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materjaléwedzi i sprz:tu,

obstug sprztu,

monta rusztowa z pomostami i deskowia

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz wbudowaniem w konstrukcj oraz
z zagszczeniem i piegnacy,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganycabjpktem otworow, jak rownieosadzenie
potrzebnych zakotwig marek, rur itp.,

- demonta deskowa, rusztowa i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i ugaid, kxdacych wiasnécia wykonawcy, materiatdw
rozbidrkowych i urzdze,

- wykonanie badai pomiarow kontrolnych standardowych,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikaciji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementygs€x: Oznaczanie wytrzymaioi.

. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementgs€2: Analiza chemiczna cementu.

. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementygs€2: Oznaczanie czasuazania i statéci
bjetosci.

. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementygs€g: Oznaczanie stopnia zmielenia.

. PN-EN 197-1:2002 Cement.¢8& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodla cementu
owszechnegoaytku.

. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

. PN-EN 197-2:2002 Cement.¢8& 2: Ocena zgodriai.

. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowychseiaosci kruszyw - Czs¢ 1: Metody
pobierania probek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowychseieosci kruszyw - Cgs¢ 2: Metody
pomniejszania prébek laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowychseiteosci kruszyw - Czs¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych seihasci kruszyw - Cgé 5.
Wyposaenie podstawowe iwzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych seihasci kruszyw - C&¢ 6:
Definicje powtarzalngi i odtwarzalnéci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychameosci kruszyw - Czs¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego -Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

1
2
3
0
4
5
p
6
7
8
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16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznychameosci kruszyw - Czs¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary otworow sitdzavczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznychameosci kruszyw - Czs¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomaaevskanika ptaskaci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychsamasci kruszyw - Cgsc 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren -Wskik ksztaftu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznycheideosci kruszyw - Czs¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku frzeszenia lub
tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznycheideosci kruszyw - Czs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni -Wskanik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznycheiheosci kruszyw - Czs¢ 7: Oznaczenie
zawart@ci muszli -Zawarté¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznychaideosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena
zawartdgci drobnych czstek -Badanie wskaika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznychaideosci kruszyw - Czs¢ 9: Ocena
zawartdgci drobnych czstek -Badanie bkitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznychlawhasci kruszyw - Cgs¢ 10: Ocena
zawartg@ci drobnych czstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wstieniu powietrza).
28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznychycfinych widciwosci kruszyw - Czs¢ 3:
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamiskei.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznychycfinych widciwosci kruszyw - Czs¢ 6:
Oznaczanie gptdsci ziaren i nagikliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraraczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawaczynu. Metody badaCzs¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zapremaczynu. Metody badaCzs¢ 2:
Oznaczanie czasu gzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, aegyri zaczynu. Metody badaCzs$¢ 4:
Oznaczanie iléci wody wydzielagcej sk samoczynnie z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, aeyyri zaczynu. Metody bada Czs¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, aegyri zaczynu. Metody badaCzs$¢ 6:
Analiza w podczerwieni.
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44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraaczynu. Metody bada Czs¢ 8:
Oznaczanie umownej zawastd suchej substanciji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zagrexaczynu. Metody badaCzs¢ 10:
Oznaczanie zawaroi chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonuyaay i zaczynu. Metody badaCzs$¢ 12:
Oznaczanie zawaroi alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do beto@zs¢ 1: Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatiavody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. €# 1: Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodni.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konsjagkc Czs¢ 1: Odwierty rdzeniowe -
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymadbnasciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konsjagkc Czs¢ 2: Badania nieniszgee -
Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konsjagkc Czs¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajacej.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konsjagkc Czs¢ 4: Oznaczanie pdkosci fali
ultradzwiekowej.

57. PN-B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczifflorma wycofana bez
zasgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego praezania.

59. PN-72/D-96002 Tarcicatiasta ogolnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wiglgmiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjnenihelogia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie preszozé. Terminologia podsta-wowa.
63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania gt@ metalowe robocze. &% 1: Okrelenia, podziat i
gtdwne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania gt@ metalowe robocze. &% 2: Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i bélaraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania st& metalowe robocze. €2 3: Rusztowania
ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Z¢za, sworznie centrage i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. G#¢ 1: Zlgcza do rur - Wymagania i metody bada

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusania - Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusania - Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusania - Badania.

70. PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 90R8ymy dotycace zarzdzania jakécig i
zapewnienie jakai.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemaslngci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl®@®l. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥&pan.
zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.3. Rozporgdzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200@%/rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z pdiejszymi
zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodriai wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatdbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pgn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorugtlbudowlanych - Wymagania ogéine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 200& ro

- Instrukcja zabezpieczenia przed kogdaynstrukcji betonowychzelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed kogakaliczry betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t athnych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST-5 ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotyce wykonania robot zwrkanych
z wykonaniem konstrukcji murowych wykonywanych poale ,Budowy budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, dziatknr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11
— Dziesgta Wies, ark. 5, Lublin”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyez/konania:

Sciany zewntrzne z bloczkéw silikatowych petnych gr, 24cm$MPa

Sciany wewntrzne dziatowe z betonu komérkowego lub bloczkolikatiowych gr. 8cm klasa
6MPa

Sciany wewntrzne aurowe z bloczkéw silikatowych gr. 12cm

Sciany dziatowe korytarzy w piwnicach z bloczkowiksitowych petnych gr. 12cm
Wykonaniescian fundamentowych z bloczkédw betonowych zanie alternatywne) tylko gdy
jest to jednoznacznie zapisane w projekcie.

Montaz nadpray prefabrykowanych L19 \iciankach dziatowych.

Montaz kominéw wentylacyjnych

Pustaki MAX gr 19cm $ciany zewrtrznesmietnikow

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych rob6t podano w specyfikacii
~Wymagania ogoélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ollenia podstawowe gs zdefiniowane w
obowigzujgcych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpdeeniach, Polskich Normach, Normach
Brarzowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioeb& Budowlano-Montaowych,
Aprobatach Technicznych itp.

1.6. Wymagania ogolne dotyczre Robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru.
Ogoblne wymagania dotygee Rob6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ,\janaa Ogdlne”.
2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1 Bloki wapienno- piaskowe

Wymagania jakim powinny odpowiadlaelementy murowe i ich wykonawstwo (wg.PN-B-
03002:2007):

Bloki wapienno-piaskowe klasy 15MPa grgbo24cm, 12cm i 8cm,

1. elementy murowe grupy 1

2. znormalizowana wytrzymaié nasciskanie elementu murowego>fts MPa,

3. Wspdtczynniki przewodzenia ciepta 0,61 [W/mm2]
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. Reakcja na ogie Al

. Nasjkliwosé: <16

. Mrozoodpornéc 50 [cykle]

. kategoria ,I” produkcji elementoéw murowych

. zaprawa cementowo-wapienna klasy M10

. kategoria A wykonania robét

Zaprawa cementowo-wapienna- tradycyjna- marki ME&

Bloki wapienno- piaskowe powinny ndi&ksztatt prostopadfzianu i wymiary : diugét 33,3cm
lub 16,6 cm, wysokd& 19,8 cm oraz gruldé 8, 12, 24 cm .Bloki powinny odpowiaglaormom
paistwowym.

© 00N O~

Bloki cementowo — wapienne mpQy¢ stosowane :

a) do wznoszenigcian zewwtrznych i wewrtrznych piwnicznych i fundamentowych, po
odizolowaniu ich izolagjwodoszczelg od taw fundamantowych,

Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

- grupa | wg PN-B-03002:2007

- znormalizowana wytrzymadoé nasciskanie: 15,0 N/mm2

- mrozoodporné&t: wyrob mrozoodporny wg PN_EN-772-18z200I po 50lagk

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej pz 5125 wg PN ER4Y5

- reakcja na ogie Euroklasa Al

- cechy zewetrzne: wymiary, ksztatt i budowa zgodne z PN_EN -#%&2006 i PN-EN 771-
222006

Wymiary nominalne i dopuszczalne odchytki wynpsz

- dtuga¢ £1,0mm

- grubg¢ +£1,0mm

- wysokd¢ £1,0mm

2.2.2 Bloczki gazobetonowe

Gazobeton powinien spetdiavymagania obovgzujacej normy przedmiotowej [PN-EN-771-
4:2004]

Bloczki o wymiarach 59x24x8; Wilgotdé 2%. Zastosowanie — décian wewrtrznych
dziatowych.

Podstawowe wigiwosci betonu komorkowego:

Odmiana 600
Gestas¢ objetosciowa w stanie suchym kg/m3 501-600

Marka- symbol liczbowy oki&ajacy klasyfikacg nasciskanie 5

Srednia wytrzymaté nasciskanie w stanie suchym MPa min. 5

2.2.2 Bloczek betonowy klasy 20

Bloczki betonowe mugzspetnig wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posigdagrtyfikat
Bezpieczéstwa. Bloczki stag do wznoszeniascian konstrukcyjnych, w tymscian
fundamentowych wykonywanych paej terenu bezpwoednio na tawach fundamentowych.

a) wymiary jak 38x25x12cm

b) wytrzymata¢ nasciskanie 20 MPa.
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2.2.3Nadpraza prefabrykowane zelbetowe BN- 76/9013-02.

Nadpraa scianek dziatowych — okienne typu S. Studo przekrywania otworow drzwiowych i
okiennych. Najcgiciej 53 to nadpraa typu L. Szerok& dolnej stopki - 9cm, diugd od 120 -
300cm. Oparcie na murze min. 10cm. Do wyrobu nagppmwinien by stosowany beton B20
lub B25 zbrojony stal34GS. Nadprza produkowanegsw trzech podstawowych grupach:

- drzwiowe typu D - obgione stropami obustronnie o roggkci 6,0m i obco 300kg/m2 +
450kg/m2

- okienne typu N - obgione stropami o rozgiosci 6,0m wscianach zewgtrznych z jednej
strony

- okienne typu S - ¥cianach nie obgizonych stropami

2.2.4. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy cementowo-wagjenmarki 10 MPa, Zaprawa powinna
odpowiadé wymogom normy PN-B-14503. Do osadzania nagprev istniegcych scianach
stosowaé zaprav¢ cementow, zgodm z normy PN-B-14504.

Do scian zewgtrznych zaprawa cieptochronna

Kanaty wentylacyjne - zaprawy cementowo — wapiengadne z wymaganiami oklenymi w
deklaracji zgodn&i z EN 771-3:2005 Zalecacg¢sistosowd zaprawy o0 wytrzymakei na
sciskanie min. 3,0 MPa.

2.2.5 Kanaly wentylacyjne

Pustaki wentylacyjnewykonywane s z keramzytobetonu o egtasci 1200 kg / m3 i
wytrzymaiaici nasciskanie minimum 3 MPa.

Pustaki g produkowane w wersjach jednokanatowych i wielokawsch (od 1 do 4 przewoddw
wentylacyjnych w jednym pustaku). Moduty wymiaréwzekroju pustakow opartey 1a bazie
statej grubéci scianek wewntrznych i zewgtrznych (4 cm) oraz statego przekroju kanatu (12 x
17 cm) co jest szczegoblnie wygodne przy projektowaventylacji ,schodkowej” w budynkach
wielokondygnacyjnych.

2.2.6 Parapety wewaetrzne z lastryka

Lastryko - wykonane z grysu marmurowo-bazaltowegoa nbazie cementu
portlandzkiego,polerowane i zakonserwowane profedjoymi srodkami pie¢gnacyjnymi i
konserwugcymi.

Kolor, dtuga¢ i gruba¢ zgodna z projektem.

2.2.7 Pustak ceramiczny MAX

wymiary 188*288*188 mm

klasa: 15

wytrzymaitas¢ nasciskaniesrednia: 17,8 N/mm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sghawi podano w ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Wymagania szczegoOtowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacych sprztem:

srodkami transportu do przewozu materiatdw, betdw@iani do przygotowania zapraw,
wyciaggiem budowlanym lub wirgldo transportu pionowego, sptem pomocniczym.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano wip\Afgania Ogolne”.
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4.2. Wymagania szczegOtowe

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Nalgy zabezpieczy przewaone materiaty (zwilaszcza prefabrykowane naghpro
zelbetowe i pustaki kominowe) przed uszkodzeniamichmeicznymi. Materiaty do
przygotowania zapraw chranprzed wilgoca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w ,Wymagadglne”.

Roboty murowe nalgy wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, niniejsz specyfikacj
techniczn i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikatgichnicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

* mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegazeinia elementow
murowych i grubéci spoin tak, abyciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

» elementy murowe powinny byktadane na ptask, a nie rgdub na stajco,

* spoiny poprzeczne i podine w gsiednich warstwach muru powinny dwsytuowane
mijankowo,

* mury naley wnost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga,

» elementy murowe powinny byczyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny bgoczone, jeeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukajidoicenta wyrobu,

» stosowanie elementéw murowych potowkowych przy muamoiu stupow i filarow, poza
liczba konieczn do uzyskania prawidtowego gzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementow murowych potéwkowych nie powinmagkracza:

w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- wcianach wypetniagcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

» konstrukcje murowe o grubo mniejszej nt 1 cegta, murowane na zaprawy zwykie, mog
by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
mog by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze gloaej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grudm 1 cegty i grubszych dopuszcza grzy
temperaturze poaej 0°C pod warunkiem stosowanigodkow umaliwiajacych whzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfika¢gchnicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mbwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robot na okres zimowy tuinnych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymnmilitmosferycznych.

Scianki dzialowe natey oddzielt od posadzki izolagj przeciwwilgociows (folia itp.), a
przestrzé miedzy scianky dziatowy, a stropem wypetdipianky poliuretanowy.

5.2. Zakres wykonania robot.

5.2.1. Murowaniescian.

5.2.1.1 Wykonanie murow z bloczkow gazobetonowych .

Sciany dziatowe nalgy taczy¢ zescianami zewntrznymi i wewretrznymi przez przewgzanie co
drugiej warstwy elementéw w murze lub przez zast@soe kotew stalowych z ptaskownika lub
pretéw stalowych. Kotwy powinny kyutozone w co drugiej spoinie poziomej i wpuszczone w
sciare zewretrzng na gkbokas¢ 20 cm.Sciany dzialtowe mazna wzmacnié poprzez zbrojenie
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spoin poziomych ptaskownikiem 32/2 mm lub paretow gtadkich 4 mm uktadanych w co
drugiej spoinie.

W zwykltych murach z bloczkéw betonowychsljenie ma szczegdlnych wymaganalezy
przyjmowa gruba¢ normalmy spoiny:

a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym gdébmaksymalna nie powinna przekra€z&/
mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach podtaych i poprzecznych (pionowych), przy czym grétbmaksymalna
nie powinna przekraczdl5 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetnia zaprawa spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm.

Sciany wznoszone wznoszone z bloczkéw gazobetonowsictaprawie klejowej - grub®spoin
zgodna z zaleceniami producenta zapraw (orientecyfa3mm). W tym przypadku néig
stosowa bloczki gazobetonowe zakwalifikowane przez prodtaelo tego rodzaju murow.

Minimalne przesuriie spoin pionowych w poszczegdélnych warstwach wzewynosi 6¢cm.

Predko$¢ wznoszenia murOw jest ograniczona stopniem osiadaiskanej zaprawy w spoinach
muru i zaleéna jest od rodzajuzytej zaprawy oraz od wysoka kondygnacji.

5.2.1.2 Murowaniescian z bloczkéw wapienno- piaskowych

Murowanie z blokéw wapienno- piaskowych wykonywa dwoch etapach:

- murowanie warstw na zaprawie cementowo-wapiennej
- natazenie i rozprowadzenie zaprawy prziyyaiu specjalnego dozownika na dhggook. 2-3 m,

- uktadanie kolejnych blokéw poprzez dociskaniedego bloku

Sposobydczenia murdw:
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- przewpzywanie - stosowane w na@xch i do 4czeniascian usytuowanych wzgllem
siebie pod rénymi katami,

- poprzez przyklejenie na zaprawie - wymaga zastos@mwdodatkowych gcznikow ze
stali nierdzewnej, umieszczanych w co drugiej sigow trakcie murowaniaciany
konstrukcyjnej,

- mocowanych nagtowniki i kotki rozporowe.

Czas zuycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien praexa& 5 godzin od zarobienia.
W okresach wyspowania wysokich temperatur (posey 25 °C) zapraw nalezy zuzy¢ w ciggu

1 godziny.
Przy wykonywaniu prac w okresie wgpbwania wysokich temperatur i niskich wilgofco
powietrza powierzchnie wsporne zarowno wykonanegarumjak i bloczkéw naley
zwilzy¢ wodg. Wykonany mur naley przykrye folia, aby opénic¢ proces jego wysychanie.
Zaprawy cementowe stosuje sV miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest pana na cjgte
oddziatywanie wody (np. cokoty). Czaszygia zaprawy cementowej nie powinien przekréZa
godzin od zarobienia. W temperaturze pogjy25 °C zapraw cementow naley zuzy¢
bezzwitocznie.

Prawidtowe i nieprawidtowe ukladanie bloczkow z piéem i wpustem w murze z
niewypetnionymi spoinami pionowymi

pravwichowy K nunek
uslawiania bloczka
DOBRZE |

Maksymalna szerokoé spoiny niewypetnionej zapramprzy czeniu blokéw z powierzchniami
profilowanymi (pioro i wpust) wynosi 2mm. Szerspoy naley wypeinic zapravd.

Zbrojenie muru

W tych fragmentach muréw, w ktorych przewiduje padgnie s¢ wigkszych napyzen
rozciggajgcych zaleca si (w celu przeciwdziatania pojawieniu ¢sirys) zbrojenie spoin
wspornych. Zbrojenie takie najlepiej jest wykéreementami systemowymi.
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Strefa podokienna jest szczegdlnie narem na zarysowania dlatego zaleca alozenie
przynajmniej w jednej najwagzej spoinie zbrojenia z¢iéw 2 fi 6.

5.2.1.3 Mury z bloczkéw betonowych

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgadma rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa& mury ngne.

Mury nalezy wznost¢ mazliwie réwnomiernie na calej ich diugo. W miejscu paiczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinnyélgzyste i wolne od kurzu.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lumrzych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmildmosferycznych
(np. Przez przykrycie fadli lub pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie nalgy
sprawdzt stan techniczny murowgdznie ze zdjcie wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

Spoiny w murach z bloczkow betonowych:

a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymahd ¢ nie powinna przekracezal 7
mm, a minimalna 10 mm

b) 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grébanaksymalna
nie powinna przekraczdl5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zaprawa. $ianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypenia zaprawa spoin przy zewtnznych licach na gbokasci 5-10mm.

5.2.1.4 Wzmocnienie, kotwieniécianek dziatowych.

W celu wzmocnienidgcian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych grdd@® i 12cm naley
w co drugiej warstwie bloczkéw wykoéaylcem bruzg na dtugd¢ preta i umigci¢ w niej 2
prety zebrowane fi6 (fi8). Starannie usiénpyt powstaty na skutek bruzdowania, gkziczemu
zaprawa bdzie miata lepsz przyczepnét do bloczkéw. Rowki naley wypelnic zaprava
cementow a nasfpnie umidgcic w nich wczeéniej przycete pety. Przed przygpieniem do
dalszego murowania usain nadmiar zaprawy, ocZgi¢ powierzchng¢ bloczkéw i nanosi
zaprave klejaca.

W celu kotwieniascianki dzialowej w murze natg w co drugiej spoinigcianki dziatowej
zamontowad kotwe z prta stalowego (zasady jak wgj) i zakotwt ja w mur poprzeczny na
gtebokas¢ min, 20cm.
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5.2.2. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej

Wybudowane z pustakow kanaty wentylacyjne chargktgs sic mak iloscia fug, co zmniejsza
opory przeptywu powietrza i tym samym zks$za ich wydajng. Dzigki niewielkiej grubdci
scianki — 4 cm i budowie z betonu lekkiegp szybkie i tatwe w montai. Modut wysokéci
pustakéw to 33 cm.

Zewretrzne scianki przewodu wentylacyjnego nie mpdpy¢ obchzane innymi elementami
budowlanymi. Otwory stropowe musby¢ na catym obwodzie o 2 — 3 cmgksze od wymiaru
zewretrznego pustakéw. Powsgalw ten sposob dylatagcjnalery szczelnie wypeti wetn
mineralry lub innym niepalnym materiatem izolacyjnym.

Przewoddéw wentylacyjnych nie wolno przymurawko innych elementéw budowlanych

W przypadku trzonu kominowego zbudowanego z kilkmkow spalinowych, dymowych czy
wentylacyjnych pustaki poszczegolnych kominow rakety wigzat ze sol w zaden sposob,

a tylko dostawié jeden obok drugiego bez pokenia zaprawcem-wap.

Z punktu widzenia przedstawionej technologii dopusine jest wybudowanie kanatow
wentylacyjnych po wcamiejszym wykonaniu stropow w budynku pod warunkiem
pozostawienia w stropach otworow o wiedgiach zgodnych z podanymi wgj zaleceniami.
Montaz nalezy wykonyw& zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami szbukiowlanej i
BHP. Do hczenia pustakéw natg stosowa zaprawy cementowo — wapienne zgodne z
wymaganiami okrdonymi w deklaracji zgodniwi z EN 771-3:2005 Zaleca¢sistosowa
zaprawy o0 wytrzymakzi nasciskanie min. 3,0 MPa.

Marke zaprawy nalgy dobierg w zaleznosci od wymaganej rimosci trzonow wentylacyjnych.
Grubai¢ spoiny powinna wynoéiok. 10-15 mm.

Zewretrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinbg otynkowana ok. 2,0
centymetrami tynku cementowo wapiennego.

Pustaki wentylacyjne wykonuje esijako konstrukcje samo#oe, oddzielone od elementéw
nosnych budynkow.

Montaz nalezy przeprowadzaw temperaturach otoczenia od +5 do + 300C.

Przewody wentylacyjne powinny ntiena catej swej wysokai, tacznie z przejciami przez
stropy i wiece, jednakowy przekréj oksleny w dokumentaciji, jednak nie powinny dy
mniejsze ni 14x14 cm (1/2x1/2 cegty wraz ze spoinami) lub gragokragty nie mniejszy ni
15 cm.

Przewody powinny by szczelne, cegty, bloczki lub pustaki kominowe ngleikiada na
zaprawach plastycznych z catkowitym wypetnieniemispoziomych i pionowych zapraw
Wewretrzne powierzchnie przewodéw w trzonach murowanydwinny by gtadkie, bez
wystepdw lub wkksnie¢. Wypchnitag do wretrza przewodu zaprawnalezy usuné, a spoir
wygtadzi.

Wiloty do przewodow wentylacyjnych

Wioty do przewodow wentylacyjnych powinny dyzaopatrzone w kratki wentylacyjne
0 powierzchni netto wkszej o 50% od przekroju przewodu i powinny lmpbsadzone w murze
na zaprawie cementowej.

Otwory wentylacyjne gczone z przewodami wywiewnymi powinny dysytuowane tak, aby
odlegta¢ gornej krawdzi otworu od sufitu nie przekraczata 150 mm. Ogwi powinny by
wyposaone w urzdzenie umealiwiajace redukaj wolnego przekroju do 1/3, obstugiwane z
poziomu poditogi. Obudowa otworu powinna uitiwia¢ zabudow statej przestony (kryzy) dla
dtawienia nadmiaru énienia. Dopuszcza giregulacg przeptywu powietrza w ten sposob, aby
1/3 kratki byta zawsze otwarta.
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Wyloty przewodow

Wyloty przewoddw wentylacyjnych powinny &ywyprowadzone ponad dach na wysako
zabezpieczaga wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.

Wyloty przewoddéw z komina powinny znajdoévaic ponad ptaszczyanwyprowadzoy pod
katem 12° w do6t od poziomu najwrszej przeszkody (zastony) znajgegj st w odlegitaci do 10
m, przy czym dach o nachyleniu potaci dachowychapglot2® nalgy uwaza¢ za przeszkag

Poza wymienionymi powej wymaganiami powinny l&yzachowane nagtujace warunki:

przy dachach ptaskich (méie nachylenia potaci dachowych do 12°) wyloty knanpowinny
znajdowd sie co najmniej o0 60 cm wgj od kalenicy, niezaimie od konstrukcji i pokrycia
dachu, przy dachach stromych (grie nachylenia potaci dachowych ponad 12°) wylatynkna
powinny znajdowa sie:

w przypadku dachu o pokryciu, nieogniochronnym —negmniej o 60 cm wiej od kalenicy
dachu, w przypadku dachu o pokryciu ogniochronnymce-najmniej o 30 cm wigj od
powierzchni dachu oraz w odlegé» mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzclu
najmniej 100 cm. W dachach wgionych, niezalenie od wymaga obowizujacych przepisow,
wyloty przewodow powinny bywyzsze od obrzgy budynku o co najmniej 60 cm.

Kominy i nasady

Wysoka¢ komina ponad dachem powinna wyrgosi

przy pokryciach niepalnych (do ktorych zalicza sbwniez pokrycia papowe na pocio
niepalnym) odlegtet gérnej krawdzi komina w kierunku pionowym od powierzchni dactia
powinna by mniejsza ni 30 cm, a odlegks tej krawedzi w kierunku poziomym od wznogzej
sie potaci dachowej powinna wyn@sto najmniej 1 m, przy pokryciach palnych wierzdmkna
powinien znajdowasi¢c co najmniej 0 60 cm powgj poziomu kalenicy.

Dla dachéw ptaskich (tj. ogkie nachylenia potaci dachowych- do 12°), bez waglna rodzaj
pokrycia.

Komin naley wznies¢ tak wysoko ponad powierzclgndachu, aby jego wylot znajdowalkesi
powyzej strefy maliwego zagszczenia powietrza przy wietrze natraf@dm na pobliskie
przeszkody (np. attyk§ciany tarasu lubasiedniego budynku itd.).

Wyloty zbiorczych przewodéw jednej funkcji (wentgiganych lub spalinowych) powinny by
przykryte prefabrykowanczapk betonowy (zbrojory) z okapnikiem, ustawienna stupkach w
takiej odlegtéci od poziomu ptaszczyzny wylotéw, aby wolna pow@mia boczna wyptywu
powietrza (spalin) byta 2—3 razy gkisza od sumy powierzchni wszystkich wylotow
przykrytych czapk Nie dopuszcza sistosowania wspoélnej czapki dla przykrycia wylotéw
przewodow ranej funkcji.

Wierzch trzonu z indywidualnymi przewodami wentylgaymi powinien by przykryty czapk
betonows. Zaleca si w tym przypadku wykonanie bocznych otworéw wylojamh; w
uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza wsikonywanie gornych otworow
wylotowych.

Czapki kominowe powinny gy

wykonane z betonu co najmniej klasy B15,zatartéeraghu zapraw cementow, zdylatowane
pap, jezeli 3 diuzsze nk 2 m; odsgpy miedzy dylatacjami nie powinny lBywigcksze nk 2 m,
odizolowane od trzonu przez uémie ich na dwéch warstwach papy asfaltowej i gzeiod
tynku pod czapk aby s¢ z nig nie czyt.

Kominy murowane lub omurowane powinny¢hyad dachem od zewtnz wyprawione tynkiem
cementowo-wapiennym dwuwarstwowym zacieranym nalkgta albo spoinowane, gdy do
obudowy przewodowzyto cegty klasy co najmniej 10, dobrze wypalone;.

Strona

52



Kominy z przewodami powinny ldynad dachami zabezpieczone przed przenikaniem wody
migdzy nimi a pokryciem dachowym przez wykonanie pedei dolnej cgsci komina na
gtebokas¢ co najmniej 2 cm (tzw. wydry) i obrobienie go blacynkows lub ocynkowan.

Kominy wykonywane przycianie asiedniego, wyszego budynku -powinny Bypolczone z
tym budynkiem odpowiednimi kotwami.

Kominy wyprowadzone ponad dach oc¢egj niz 1,5 m powinny by zakotwione w sposob
zabezpieczagy ich stateczna.

Wszystkie przewody po ich wykonaniu w stanie sunmwgowinny by przy wlotach i wylotach
oznaczone numerami zgodnie z numey@ackyjeta w dokumentacji techniczne.

Gorne wyloty przewodow wentylacyjnych ponad dachgowinny by zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem @wora w wyniku dziatania wiatru.
Zabezpieczenie wylotow wykofaz siatki stalowej o drobnym oczku mocowanej do
obwodowego ptaskownika. Kratki zamontawgo konstrukcji komina kotkami rozporowymi.
5.2.3 Uktadanie nadpray

Nadpra@za montuje si rownoczeénie ze wznoszeniem murow.

Na wyrownanych i spoziomowanych powierzchniagtiany, nad otworami wscianach
wewretrznych belki skrajne uktadagsdolng potka do srodkasciany, w celu otrzymania réwnej
ptaszczyznysciany i unikngcia dodatkowego oblicowania. Belki uktada sia oporach na
warstwie zaprawy cementowej(zgodnie z uktadem belekadprau scian wewrtrznych).
Po wykonaniu wypetnienia mioa przysgpi¢ do wykonywania muru naddrzwiowego, uktadanie
stropu i betonowaniu wiga.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét murowych

Przed przysipieniem do robét murowych néale odebré roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadz badania wyrobow i materiatow, ktéreda wykorzystywane do wykonywania
robot.

6.2.1. Odbior robdt poprzedzajcych wykonanie robdt murowych

Roboty ziemne i fundamentowe naje odebré zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Przed przysipieniem do wznoszenia murow nadziemia maleprawdzt wymiary oraz kty
skrzyzowan $cian fundamentowych murowanychzdk sciany fundamentowegszelbetowe, to
sprawdzenia naky dokona zgodnie z odpowiedaiszczegotow specyfikacy technicza.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalgy przeprowadzi pasrednio na podstawie przedtmych:

— deklaracji zgodni lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotow pkxya materiatow na budaoyy

— deklaracji producentowzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lubahagrzez producenta parametry techniczne
odpowiadag wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowaijniejszej specyfikacji
techniczne,.

Materiaty, ktorych jaké¢ budzi watpliwosci mogy by¢ zbadane na wniosek zamawi@ggo przez
niezalene laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiedmiaim.

6.3. Badania w czasie robot
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Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych rob6t murowych z
dokumentagj projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjaproducentow.
Badania te w szczegolém powinny dotyczy sprawdzenia zbrojenia oraz wepnznych czsci
muru ulegajcych zakryciu, a tale kontroli jakdci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto
po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wigkeniowego, ale przed padkeniem
urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecow, kominkowenal sprawdzé przewody
kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie wewtrznych czsci muru ulegajcych zakryciu powinno w szczegoku
dotyczy¢ prawidtowaci wigzania elementdw w murze, gruoo i wypetnienia spoin, liczby
uzytych wyrobow utamkowych. Badania te nateprzeprowadza zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.2. Kontrola jakaci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmbwadania
wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanowego budynku:

a) sprawdzenie draznosci przewodow nalery przeprowadza za pomog kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu prdewaraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wyaerych,

b) sprawdzenie prawidtowdci prowadzenia przewoddw przeprowadzagsibwnoczénie ze
sprawdzeniem deimosci oraz przez porOwnanie prowadzenia przewodow kuehentacy
projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

C) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza ei przez obserwagj i pomiar
zewretrznych powierzchni muru z przewodami (kierunekepvadu murowanego z cegiet lub
bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dolentacy projektows,

d) sprawdzenie wielkdgci przekroju przewoddw przeprowadza giza pomog tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnyatoktadndcia do 5 mm i poréwnanie z
dokumentagj projektows,

e) sprawdzenie grubdci przegréd przeprowadza siza pomog dwoch listew wiaonych do
sgsiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich adtsci tasma stalows z doktadnécia do 5
mm,

f) sprawdzenie wizania cegiet lub bloczkdwprzeprowadza siwzrokowo przez obserwagcj
lica muru z przewodami oraz obserwagjnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewmtrznych muréw z przewodamiprzeprowadza si
zgodnie z niniejszspecyfikacy technicza,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchrprzewodow przeprowadza si
wzrokowo przez obserwagcijlica muru i powierzchni wewtrznej przewoddéw przez otwory
kontrolne za pomerlustra i latarki elektryczne;.

6.3.4. Wyniki przeprowadzonych bafigpowinny by porownane z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane wesmiiku budowy a tale protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamaweggo) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycgce wykonania robot murowych, w szczeg@kiav zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektovs, specyfikacgj techniczg wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdci oceny robot poprzedzaych roboty murowe,

- jakasci wykonania robot murowych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robo6t malevykorzystg wyniki badan dokonanych przed
przysgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraziggpyv dzienniku budowy dotygze
wykonanych robot.

Badania sprawdzgie jakd¢ wykonania rob6t murowych, wedtlug pkt. 4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyefgsé A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-6&8/8020:

a) sprawdzenie zgodnéci z dokumentach - powinno by przeprowadzone przez porownanie
wykonanych konstrukcji z dokumentaqgyrojektows, specyfikacj techniczig oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawiizezgodnéci dokonuje s na
podstawie ogidzin zewrtrznych i pomiaréw; pomiar dtugoi i wysokaci konstrukcji
przeprowadza siz doktadnéciag do 10 mm; pomiar grulsoi muréw i Gciezy wykonuje s¢ z
doktadndcia do 1 mm; za wynik naly przyjmowa sredng arytmetyczg z pomiarow w trzech
réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidiowdci wigzania elementow w murze, stykach i narmikach -
nalezy przeprowadzaprzez ogidziny w trakcie robot na zgodfioz wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubdci spoin i ich wypetnienia- nalery przeprowadza przez ogidziny
zewretrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinkarmz doktadnéciag do 1 mm nalgy
zawsze wykonaw przypadku muréw licowych, natomiast w przypadkuréw nielicowych -
gdy na podstawie oglizin uznanoze grubdé¢ spoiny mae by przekroczonasrednig grubaé
spoin poziomych naky oblicza przez odjcie przecitnej grubdci elementu murowego od
ilorazu wysok@éci zmierzonego odcinka muru (o wysgdkbco najmniej 1 m) i liczby warstw
murowych; sredng grubgé¢ spoiny poziomej naly okresla¢ identycznie, miergc poziomy
odcinek muru; w przypadku xgcych r&nic grubdci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich
naley przeprowadza oddzielnie, z doktadrisia do 1 mm, naicisle okre&lonych odcinkach
muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kiicowego- nalery przeprowadzapaosrednio na
podstawie protokotdw odbioru robét spisywanych aktie wykonywania rob6t i zapisow w
dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny doty¢z

- sprawdzenia s$rednic zbrojenia, ktore powinno dywykonane suwmiagk z
doktadndgcig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugoi zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinRo ktdre powinno b§
wykonane téma stalows z doktadnéciag do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i étawego powizania petdw oraz grubéci ich otulenia, ktére
powinno by wykonane z doktadriciag do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyznyrav prostoliniowosci krawedzi
muru - nalezy przeprowadzaprzez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siéimeunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do kgdwai muru, taty kontrolnej diugai 2 m, a
nastpnie przez pomiar z doktadéma do 1 mm wielkéci prz&witu miedzy ta a powierzchry
lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowéci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza z
doktadngcia do 1 mm; badanie mioa wykon& pionem murarskim i przymiarem z podziatk
milimetrows,

0) sprawdzenie pozioméci warstw murowych - nalezy przeprowadza przyrzdami
stosowanymi do takich pomiarow np. poziomnimurarslg i tat3 kontrolrg lub poziomnig
wezowg, a przy budynkach o dtuga ponad 50 m niwelatorem,
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h) sprawdzenie latobw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch gsiednich muréw

- nalezy przeprowadzamierzc z doktadnécia do 1 mm odchylenie (prgeit) przecinagcych

sie ptaszczyzn od dta przewidzianego w projekcie; odchylenie (gwd) mierzy st w
odlegtaci 1 m od wierzchotka sprawdzanegegtk badanie mana przeprowadzastalowym
katownikiem murarskim, tat kontrolrg i przymiarem z podziatkk milimetrowa, zmierzony
prz&wit nie powinien przekraczavartasci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidtowdci wykonania scianek dzialowych, nadpray, gzymsow, przerw
dylatacyjnych - nalery przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i pomiar na zgodsé z
dokumentagj projektow i niniejsz specyfikacj technicza,

J) sprawdzenie liczby wytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadzaw trakcie robot
przez ogtdziny i stwierdzenie zgoddoi z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji
technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych- poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow przewodow
i prawidtowaici ciggu po podiczeniu urzdzen gazowych, trzonow kuchennych, piecow
ogrzewczych oraz kominkéw, a tek w miae potrzeby wykonanie pozostatych bada
wymienionych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. nizigjs
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku buwglp protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawjeggo) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogolne”.

llos¢ wykonanych Robot okéka si na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie.

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robot murowych

7.2.1. llosci poszczegoélnych konstrukcji murowych obliczg sig wymiaréw podanych w
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkamych.

7.2.2. Grubaci konstrukcji murowych z cegiet ustalag sivg znormalizowanych wymiarow
cegty 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablR:

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubcgci scian w¥a |% |1 1% |2 2% |3 3% |4
cegtach

Grubdgci $cian w6,5 |12 |25 |38 |51 (64 (77 |90 |103
cm

7.2.3. Fundamenty obliczagiw metrach szeiennych ich olgtosci

Jako wysoké¢ fundamentu nalg przyjmowa& wysoka¢ od spodu fundamentu do poziomu
pierwszej izolacjkciany.

7.2.4. Sciany oblicza si:

» w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.5. Scianki dziatowe oblicza siw metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokaci scian murowanych na fundamentach ggleprzyjmowa od wierzchu
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad godiem Ilub przyziemiem), a dlgian
wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchsigpenego stropu.

Wysokaci innychscian np.scian podparapetowycligian kolankowych i poddaszy, attyk nafe
ustalad na podstawie dokumentacji projektowej.
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Wysokas¢ scianki dziatowej nalgy przyjmowa jako wysoké¢ od wierzchu fundamentu lub
stropu, na ktérym ustawiona jésianka do spodu naginego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza giw metrach ich wysolki.

Gzymsy oblicza siw metrach ich diugei mierzonej po najditszej kravgdzi.

7.2.8. Od powierzchni naley odejmowa:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lutelbetowych (z wyjtkiem prefabrykowanych
nadpray zelbetowych), jéli wypetniaja one wecej niz potowe grubdgci sciany lub ich objtos¢
przekracza 0,01

- powierzchnie kanatow spalinowych, dymowycHub wentylacyjnych murowanych z
pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami luthiqatsni,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennydtzwiowych i innych wikszych od 0,5

Z powierzchnician nie potica sg:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaiee od ich wymiarow,

- opat ptyt, sklepié i belek stropowych,

- czsci konstrukeji stalowych i drewnianych,

- nadpray z cegiet lub prefabrykowanych,

- wrek na liczniki gazowe i elektryczne, niezabe od ich wymiardw,

- przewoddw kominowych dcianach wznoszonychdznie z przewodami.

Przy potgcaniu otworéw i wek z powierzchni muru uwzgginia s¢ wymiary:

- dla otworow bez @ieznic: w swietle muru,

- dla otworow, w ktérych &ieznice ¢ obmurowywane rownocgeie ze wznoszeniem muru: w
Swietle décieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisahyw nie trojlatow rownoramiennych.

Od powierzchnicianek dziatowych naly odejmow& powierzchnie otwordéw, liczone wedtug
projektowanych wymiarow wwietle ascieznic, a w przypadku ich braku $wietle muru.

7.2.9. Potgcane otwory wscianach murowanych, dla ktérych ustalg sidebne ceny
wykonania @ciezy, oblicza st w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostogce oblicza si w metrach szsiennych ich olgjtosci wedtug
projektowanych wymiaréw zewtrznych komina. Wysok& komina przyjmuje siod poziomu,
od ktérego wysipuje on jako wolno stegy, do wierzchu komina. Wysok® gtowic
kominowych nad dachem przyjmuje sid strony niszej potaci.

Od obgtosci komina nie odlicza sgiobjetosci przewoddéw. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i
dymowe z pustakow obliczagsiv metrach diugéri pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw
podanych w projekcie. Oobmurowanie kanatow bloczksilikatowymi oblicza s} w metrach
kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Roboty murowe uznaje s¢ za wykonane zgodnie z dokumentagj projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toysmgeych obciyza Wykonawe, ktéry
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymfzyjmujgc w
odpowiedniej wysoksxi wskanik kosztow ogdlnych. Zamawigy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla r@zinia tych robot.
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9.1. Skitadniki ceny

Ceny wykonania robot murowych uwzdhiaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaléwedzi i sprztu,

- obstug sprzitu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkigsztowa przestawnych uniiwiaj agcych
wykonaniescian, stupdw, komindw dcian nie wyszych n 4,5 m,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozgoem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakckeowywania robot murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanychmejscu budowy,

- ocer prawidtowaci wykonania robot poprzedaalych wykonanie konstrukcji murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie nargy i stykowscian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylgtaeh,

- obmurowanie kicow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodotrakcie robot,

- zamurowanie otworow kontrolnych,

- robocizna zwjzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspomjktp.,

- zamurowanie otworow komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przélpo wykonaniu robat instalacyjnych,

- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiakabbezpieczafych roboty wykonane przed
rozpoczciem wznoszenia konstrukcji murowych,

- usungcie gruzu i innych pozostaid, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w
szczegotowej specyfikacji techniczr{episa’ sposdb usuacia pozostatéci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob@tbejmuja rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezkzdnych do wykonania rob6t oraz koszty pomostow idsarabezpieczagych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002

Cement — Cg¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisbdotyczce cementdw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski -¢&271: Sktad, wymagania i kryteria zgodico

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane ¢42.: Definicje, wymagania i kryteria zgodio.
5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyce elementow murowych — &2 1: Elementy
murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyce elementow murowych — &2 2: Elementy
murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005

Wymagania dotyege elementdow murowych — & 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
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9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotymz elementdbw murowych - && 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betormddxowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005

Wymagania dotycre elementow murowych — & 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotycz elementow murowych — ¢# 6: Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkolwgio murow — Gg¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkolvgio murow — Gg¢ 2: Nadpraa.
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatycv do murow — G#¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow - €& 1: Zaprawa murarska.
21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Si@cya pobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjoceséw produkcji
betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000

Metody bada zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie pkasgpraw do bada

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badzapraw do muréw - Okékenie konsystencfwiezej
zaprawy (za pomacstolika rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badaapraw do muréw - Okékenie g:stasci objetosciowej
swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badzaapraw do muréw - Okékenie zawartéci powietrza w
swiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badaapraw do muréw - @&t 9: Okrdlenie czasu
zachowania wigciwosci roboczych i czasu korektyviezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badzapraw do murow - G&¢ 10: Okrélenie gstaici
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badzapraw do murow - G&¢ 11: Okrdlenie
wytrzymaitaici na zginanie §ciskanie stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badzapraw do murow - G&¢ 17: Okrélenie zawartéci
chlorkdéw rozpuszczalnych w zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badzapraw do murow - G&¢ 18: Okrélenie
wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej pgdaniem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
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39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badaurow - Czs¢ 3: Okrelenie pocatkowej wytrzymatdgci
muru nascinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogolne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wetrmne przewody kominowe - Wymagania i
metody bada

43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody&kania obliczeniowych wartai
cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceranmiexksztattki kanatéw spalinowych do
komindéw jedndciennych -Wymagania i metody bada

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - €xi sktadowe - Betonowe kanaty wewgrene.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - €xi skladowe - Ksztaltki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowdmiastrukcji murowych - G&¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konkgtji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowdmiastrukcji murowych - G&¢ 1-2:
Reguty ogdlne - Projektowanie konstrukcji na wygadezaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowaraadtrukcji murowych - G&¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobo6r materiatow i wykestwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowarnadtrukcji murowych - G&¢ 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych kohksfrumurowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -¢&z1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System komindglinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi - Czs¢ 1. Wymagania i metody badl@dporndci na paar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System komindglinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi - Czs¢ 2: Wymagania i metody badlav warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramnnie obudowy systemoéw kominowych -
Wymagania i metody bada

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe wraz z konaimk otwartymi na paliwa state -
Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wybav budowlanych i Elementow
budynkdéw - Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogisé.

67. PN-84/B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa - Padzii zastosowanie
wedtug wiasngxi fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojoReojektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
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71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowaneelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojoneojéktowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie ¢eglaznych i wytrzymaitéciowych.
78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -
Zaprawy o okréonej skltadzie materiatowym, wytwarzane na miejsadowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wlacjne murowane z cegty -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki,nfaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elemeragnienne - Podokienniki zewtnzne.
82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elergekémienne, pityty do okfadzin
pionowych zewstrznych iwewgtrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elemeragnienne - Plyty cokotowe zewtnzne.
84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elemeragnlenne, podokienniki wewtrzne.
85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kafmli@many.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramicznkkisowe - Pakowanie,
przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramicznkmienty ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane rzeautoklawizowanego betonu
komorkowego - Elementy drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal oktenego zastosowania - Stal do zbrojenia betonuturia
91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl®@®l. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥8pan.
zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systeméngzgodnéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z @g0. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahgjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z p. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 rsprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tettznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Na0] poz. 1133).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200& rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z pdniejszymi
zmianami).
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— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposéboéw
deklarowania zgodr$ai wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaickiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zrmp@mianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakawaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pgn. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpieggziiez. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
pézn. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiydz (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorbgobudowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 ro

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlanych, Cgs¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydalTB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdbwlanych, tom 1, e&¢ 2, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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ST-6 ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjp svymagania dotyce wykonania robdt zwranych z
wykonaniem izolacji pionowych i poziomych przecivgaciowych i przeciwwodnych
wykonywanych w zwizku z,,Budow g budynkéw wielorodzinnych; Osiedle Felin, dziatki m:
49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 — Dzigai Wies, ark. 5, Lublin”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja techniczna stanowi podstag przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych przeciwwodnych dla zadania
okreslonego powyej w zakresie:

- Izolacja pionowdcian zewgtrznych na bazie dyspersyjnych mas asfaltowo-katmaych

- I1zolacja taw fundamentowych analogicznie jak &ph pionowdcian zewgtrznych

- I1zolacja balkonow z systemowej zaprawy cementaegpowtokowego uszczelniania budowli
- Izolacja taw fundamentowychscian fundamentowyckmietnikow

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych robot podano w specyfikacii
~Wymagania ogodlne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej oifemia podstawowe gs zdefiniowane w
obowizujacych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpdeeniach, Polskich Normach, Normach
Branzowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbiormb& Budowlano-Montawych,
Aprobatach Technicznych itp.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodn& z dokumentagj projektows, Specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora.
Izolacja powinna:

- zapobiegé przedostawaniu siwody opadowej do konstrukciji,

- zapobiegéatworzeniu s znacznych énien pary wodnej pod nawierzchyi

- wykazywa przyczepné& do poditaa i kolejnych warstw przewidziarprzez zastosowgn
technologg.

2. MATERIALY

2.1 Materialy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych - §ciany zewretrzne piwnic i
fundamenty.

Preparat gruntuj acy:

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do gruntavaodiazy mineralnych pod wkxiwg
izolack.

Sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i dodatkowszlachetniagcych,
bezrozpuszczalnikowa.

» zawarté¢ wody w masie, nie wcej niz 60% (m/m)

» splywna¢ powtoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temperatud 00 st.C, nie sptywa

* gietkos¢ powtoki przy przeginaniu na walcu o @ 30 mm w teri st. C, brak rys igkniec

Strona

63



* przesikliwos¢ powtoki przy dziataniu stupa wody 1000 mm w czd8ié, niedopuszczalna
» zdolnac¢ rozcieiczania masy wagd nie mniej nz2200 %

* czas tworzenia powtoki, nie pdiej nizpo uptywie 6h

» odpornd¢ na deszcz po ok. 5 godzinach

* zwzycie teoretyczne 0,2-0,5 kg/m2/wargtw

Izolacja wodna przeciw wodzie wysipujacej pod cknieniem:

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonyavaliezspoinowych pionowych
i poziomych hydroizolaciji.

» wyglad zewretrzny i konsystencja masy

» zawarté¢ wody w masie, nie wcej niz 60 % (m/m)

» zdolnac¢ rozcieaczania masy wag nie mniej n£200 %

» splywna¢ powtoki w pozycji pionowej czasie 6 h w temperaeif00 st.C, brak sptywania
* gigtkos¢ powtoki przy przeginaniu na walcu o @ 30 mm w teri® st.C, brak rys igknig¢

» przesikliwosé powtoki przy dziataniu stupa wody 0,2 MPa w czadid, brak przeskania

* czas tworzenia powloki, nie pdiej niz po 6h

» wytrzymalad¢ na odrywanie patzenia beton-styropian/ wetna —beton, nie mnig200/160
kPa

* gruba¢ warstwy min. 4mm

* odporna na énienie wody do 0,8MPa przy grumd warstwy 4mm

Izolacja przeciwwodna na bazie cementu typ&redniego (izolacja ptyty balkonowej)
Krystalizujgca powtoka cementowa do strukturalnego uszczelkniendowli.
Whasciwosci:
» wodoszczelna
» odporna na pozytywne i negatywne parcie wody
* uszczelnia struktgrbetonu pod powtakpo-przez efekt krystalizacji
* uszczelnia mikrorysy w strukturze betonu do O m
» wspoétpracuje z tang uszczelniajca
* paroprzepuszczalna
* mrozoodporna
Parametry techniczne :
» wodoszczeln& powtoki — dziatanie wody od strony naniesionej pakiv— brak przecieku przy
cisnieniu 0,5MPa
* Przyczepn& do podiaga betonowege 0,5 MPa
» Odporng¢ na przebicie statyczne oklena wodoszczelrigia powtoki w MPa po dziahiu
obcigzen 5kg, 10kg, 15kg, 20kg — brak przecieku przneniu 0,5MPa
* Mrozoodporné¢ okreslona
— zmiarg wygladu zewrtrznego — mgliwe niewielkie zmatowienie powtoki, brak
uszkodzé
— wodoszczelngriag — brak przecieku przy @ieniu 0,5MPa
— przyczepnécia do podigza> 0,5MPa
» Orientacyjna grubi@ warstwy przy zapobieganiu praeganiu wody — 2,5mm

Tasma uszczelniajca
Wodoszczelna tma do dylatacji i odksztatcalnych spoin w oktadezima ptytek ceramicznych

Strona

64



Wiasciwosci:
- do tazienek, na balkony,
- wodoszczelna i elastyczna

- odporna na alkalia

Parametry techniczne:

Baza: membrana uszczelniegq z termoplastycznego elastomeru, powleczona wousée
fizeling polipropylenove

Maksymalne nagtenie przy rozeiganiu: wzdtd: > 9 MPa

Wydtuzenie przy maksymalnej sile: wzdtu> 50 %

Wodoszczelng: przy cénieniu 0,15 MPa w czasie 24 h: brak przeciekéw

Odporndg¢ na temperatyr od -30°C do +90°C

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiadlaastpujacy sprzt i narzdzia:

do przygotowania podia — sprzt do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki dane,

do przygotowania zaprawy uszczelaagj — mieszadto wolnoobrotowe,

do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

do naktadania — sztywnyg@zel, szczotka, paca, kielnia,

do ckcia tam i fizeliny — nayczki, n.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie riat®v izolacyjnych powinny odbywasie
tak aby zachowaich dobry stan techniczny

tadunek powinien by zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy perpakowane w
wiadra i pojemniki nalgy chront przed przemarzeciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie podtaa — izolacjascian piwnic i fundamentéw

Podtaze powinno spetnianastpujagce wymagania:

- w zakresie wytrzymakoi podicza badan metod, ,,pull-off powinna wyno$i co najmniej
1,0 MPa;

- Podtze musi by czyste, néne, réwne, bez kawern, ubytkdéw, substancji zmnéggsgch
przyczepn&C. Luzne czsci usuryé¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Nieréwndasci, ubytki i zagébienia naley uzupeiné zapravwg naprawcz do betonu do uzyskania
gtadkiej i rownej powierzchni.

- Podioe suche - powierzchnia betonu jest w stguwietrzno suchym o jednolitej barwie,
bez zaciemniespowodowanych zawilgoceniem.

5.1.1 Naraa wewrtrzne, pojczeniascian fundamentowych z tawami

Naraza wewretrzne i pojczeniascian fundamentowych z tawami najezabezpieczy

przez:

b) wykonanie faset

Na swiezo natazonej warstwie zaprawy uszczelniegj naley wykona faset (wyoblenie) o
promieniu 4cm z zaprawy cementowej z dodatkéemaka uszczelniggego. Naley korzyst& z
odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykogataset po zwhzaniu materiatu naky ponownie
pokry¢ mag izolacyjra.

5.1.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnyckonanach
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- wzdtwz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach kgdwi nanigé preparat uszczelnggy o
szerokdci co najmniej 2 cm wkszej od szerokai tasmy,

- utozy¢ taéme naswiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisny¢ tasme i po wyschngciu jeszcze raz powleg materiatem uszczelniggym,

- szerokaéc¢ zaktadek przydczeniu tamy powinna wynosi co najmniej nt 10 cm

(zaktady sklet preparatem uszczelnaaym),

- przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnycheday pracujgcymi elementami tame nalezy utozy¢

w szczelinie w formie literyf2 wklejajac wg procedury jw. i wciskag dodatkowo we wikistosé
sznur polipropylenowy érednicy dostosowanej do szergkbszczeliny dylatacyjnej.

5.1.4. Wykonanie izolacji z masy asfaltowo — kalowej.

5.1.4.1. Gruntowanie przy zyciu cienkowarstwowej powloki uszczelrjagj (preparat
gruntupcy)

Mas; asfaltowo - kauczukogvrozcieiczy¢ czyst woda w proporcji zgodnie z kagttechniczi
materiatu. Naspnie roztwor bitumu naktadana podiae za pomog pedzla lub natryskiem.
Swieza warstwe nalery chront przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycm
takich jak: temperatura pomj +5°C, porywisty wiatr, bezgoednie promienie stoneczne oraz
deszcz isnieg. Minimalna temperatura podep i otoczenia podczas prac wynosi +5°C,
maksymalna temperatura wynosi +30°C.

Po catkowitym wyschgciu srodka gruntujcego mana przysipic do nakladania powtoki
izolacyjnej.

5.1.4.2. Wykonanie powtoki uszczelrjegj z masy asfaltowo - kauczukowej

Mas; asfaltowo - kauczukoyv nanigé¢ za pomog pacy stalowej lub metoda natrysku na
powierzchn¢ podtaza.

Swieza izolacg nalery chront przed wpltywem niekorzystnych warunkéw atmosferycin
takich jak: temperatura pomj +5°C, porywisty wiatr, bezgoednie promienie stoneczne oraz
deszcz isnieg. Minimalna temperatura pod# i otoczenia podczas prac wynosi +5°C,
maksymalna temperatura wynosi +30°C. Przy naktadaoiacji na podtge naley przestrzega
maksymalnych gruldci warstw w jednym cyklu roboczym — zgodnie z katéchniczia
produktu.

W swiezo natoonej masie asfaltowo - kauczukowej ina wklet fizeling w przypadku
wykonywania izolacji na zarysowanych gkpnych podtaach.

Izolacja pionowa musitz\¢ sie z izolach poziomy taw fundamentowych.

5.1.5. Zakres wykonania izolacji z masy asfaltewi@auczukowe,).

Izolacg z masy asfaltowo kauczukowej nafewykona& bezpdrednio nascianie zewgtrznej
budynku oraz na izolacji termicznégiany zewgtrznej — warstwa styropianu zabezpieczona
siatlky zbrojory zatopiora w zaprawie klejowej (zgodnie z opisem ST BSO).ldeg pionowg
nalery wykona& 50 cm powyej poziomu terenu.

5.2 Przygotowanie podi@a — izolacja ptyty balkonowej typusredniego

Podtaze powinno spetnianastpujace wymagania:

- Podize musi by czyste, néne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmnagisygch
przyczepn&t. Luzne czsci usuryé¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Nieréwndasci, ubytki i zagébienia naley uzupeiné zapravwg naprawcz do betonu do uzyskania
gtadkiej i rownej powierzchni.

Izolacja mae by stosowana na podia :

— beton klasy minimum B 15 (wiek powsj 3 miesgcy),
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— tynki cementowe i cementowo-wapienne o géebd.Omm i jastrychy cementowe (o
wytrzymaiaici > 12 MPa, wiek min. 28 dni),

- szybko twardniejca masa posadzkavwiek minimum 3 dni),

Bezpdarednio przed aplikagjpodiaze musi by matowo — wilgotne.

5.2.1 Naraga wewrtrzne i pojczenia ptyt balkonowych zZEianami naley zabezpieczy

przez wtopienie w warskv izolacji taémy uszczelnigjcej. Tame umieszcza si migdzy
warstwami materialtdw uszczelnaych. Naley nanigé¢ pierwsz warstwe powtoki, przytayé
tasme, docisn¢ i zatopt pokrywapc drugy warstwg materiatu uszczelniggego. W przypadku
uszczelniania dylatacji nate wcismé tasme w szczelig i uformowa na jejsrodku zagibienie
zapewniajce maliwos¢ odksztatca.

5.2.2. Wykonanie izolacji przeciwwodnej na bazenentu.

Powtoke trzeba nanoéina wilgotne, ale nie mokre pod W przypadku nanoszenia natryskiem
zapraw nalery naktadg w jednej warstwie do uzyskaniadanej grubéci. Przy naktadaniu
recznym pierwsz warstwe nalery zawsze nanosipedzlem (najlepiej tawkowcem?”), nagine
z& paa lub dwukrotnie pdzlem. W przypadku aplikacji¢dzlem kolejne warstwy natg
naktad@ krzyzowo. Swieza powloke naleyy bezwzgbdnie chronté przed zbyt szybkim
przesychaniem Kolejnwarstwe mazna nanosi wtedy, gdy poprzednia ustwardniata, ale jest
jeszcze wilgotna. Po dwéch dniach po powlocezmaojuz chodzé, lecz nawet po petnym
stwardnieniu materiat nie me by naraony na intensywne oddziatywania mechaniczne
Chroni przed wptywem niekorzystnych warunkow atmosferycin takich jak: temperatura
ponizej +5°C, porywisty wiatr, bezgoednie promienie stoneczne oraz deszgreg. Minimalna
temperatura podi@ i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksym#ngeratura wynosi
+30°C. Naniesiof powtoke nalery przez min. 24 godziny utrzymywav stanie wilgotnym np.
poprzez okresowe delikatne rozpylanie wody, zanle mokrym pdzlem.

W przypadku naktadania powioki izolacyjnej na pawehnie nastonecznione naje ja
dodatkowo, przez co najmniej 3 dni, chionprzed promieniami stonecznymi np. przez
stosowanie odpowiednich oston. Powjokolacji mineralnej przez co najmniej 24 godziny
nalezy chront przed deszczem. Nie wémeej niz po 3 dniach mina na warstwie izolacji
mineralnej mocowa ptytki ceramiczne. Pelne olgenie wod maze nasipi¢ nie wczéniej niz
po 5 dniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Kontrole jakasci robot przy wykonywaniu izolacji sprawj Inspektor i Wykonawca. Natg
sprawdzt zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét izolacyjhye warunkami
okreslonymi w WTWIOR oraz z instrukcjami producentow lagji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przy Zkgm odbiorze robdt zanikgjych (odbiory
migdzyoperacyjne) nahy stwierdzé ich jakas¢ w formie protokotow odbioru robét lub wpisow
do dziennika budowy.

6.2. Kolejnas¢ odbioréw prac

Roboty izolacyjne, jako wieloetapowe, wymagajdbiorow przejciowych, podczas ktorych
powinna by skontrolowana jak@& wykonanych prac i ich zgod&® z wymaganiami projektu
technicznego.

W trakcie prac dotyegych oktadzin $ wymagane nagpujace odbiory przegiowe:

- odbior poditga pod powtok izolacyjm,

- odbior kadej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

- izolacg szczelin i nargy,

Odbior kaacowy nasgpuje po zakaczeniu catéci zaprojektowanych robot.
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6.3. Wykaz dokumentow niezbdnych przy odbiorach przejciowych

Przy wyszczegolnionych pousgj odbiorach przégiowych powinny by przedi@one
nastpujace dokumenty:

* opis techniczny i rysunki zawarte w projekcieki@rym podano wymagania, jakie powinno
spetni& podtaze, izolacje,

* dziennik budowy,

* rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewelrtyeh uzgodnionych i dokonanych zmian,
* protokoty z odbiorow przégiowych prac poprzedzgjych,

» wyniki bada sprawdzajcych wyroby posadzkowe lub podk oraz podktady (o ile byty
wymagane w projekcie i wykonane).

6.4. Wykaz dokumentow niezlpdnych przy odbiorze kaicowym

Przy odbiorze kacowym powinny by przedi@zone nasfpujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowe (z rysunkami),

* dziennik budowy,

* protokoty odbiorow przégiowych.

6.5. Zakres czynnéci kontrolnych

Zakres podstawowych czynsed kontrolnych w trakcie odbioru, zarowno praepwego, jak i
koncowego, obejmuje:

- sprawdzenie kompletdoi przediazonej dokumentacji,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania robot poprzedzgych na podstawie zapisow w
dzienniku budowy lub protokotow odbioru,

- sprawdzenie zgod®o z projektem zastosowanych wyrobdw - na podstaa@sow j w.,

- sprawdzenie jakwi wykonania wizualnie lub na podstawie przeproveegzh w trakcie
odbioru bada sprawdzajcych, podanych w niniejszym opracowania oraz wgkap.

6.6. Kontrola i badania przy odbiorach przegciowych

6.6.1. Kontrola i badania materiatow

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ dostarczonych materiatdbw z SST. Skontroléwalery terminy
przydatndci, szczelné¢ pojemnikow, zgodn& wagows.

6.6.2. Kontrola i badania izolacji

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych, powinien ngpbwa: po okrglonym czasie od wykonania
izolacji tj. po 24 godzinach.

Zakres czynngri kontrolnych dotyczcych izolacji obejmuje:

- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowejarstwa izolacji powinna Iy ciggta,
réowna, bez zmarszcie peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna przylegado podtga; r@ne
nasycenie koloru zwranej powtoki izolacyjnej magby¢ spowodowane tdng wilgotnoscia
podiaza, nie wptywag na szczeln@ wykonanej izolaciji;

- w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej natena bieaco kontrolowé zuzycie materiatu. To
znaczy aplikowéajedno opakowanie gotowej kompozycji na wgrej wydzielony (o okrdonej
powierzchni) fragment podia,

- gotowg warstwe izolacyjrs mazna rownie bad& metodami niszegeymi, pobieragc probki z
powierzchni podiea i badajc ich grubd¢ w laboratorium;

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie isape w
dzienniku budowy lub protokole zazonym do dziennika budowy.

Jezeli chat jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawiavegnagania, odbieranych prac
budowlanych nie mma uzna za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganidnajé

7.2. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarapest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanyohdt izolacyjnych.
Jednostki pomocnicze to 1 mb, 1szt.

Wielkosci obmiarowe ociepleokresla sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidregjo

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wypkzytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toysmgeych obciyza Wykonawe, ktéry
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymfzyjmujgc w
odpowiedniej wysoksxi wskanik kosztow ogdlnych. Zamawigy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla r@zinia tych robot.

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robét obejmuje:

dostarczenie i zakup nieginych materiatéw na budaw

napravwg, oczyszczenie oraz wdeiwe przygotowanie powierzchni zabezpieczeniezane)
izolacji i uporzdkowanie terenu rob6t wykonanie baddestow zgodnie ze Specyfikac]

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania ido@d przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewneladdiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbawdmymi i wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw. Okfkenie konsystencigwiezej zaprawy (za pomacstolika
rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody balazapraw do murdw. Okgékenie konsystencjiswiezej zaprawy (za pomac
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002

Metody bada zapraw do muréw. G¢ 12. Okrélenie przyczepnii

do podiaa stwardniatych zapraw na obrzeiikdo tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Magykirskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suclesmanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.idgania i badania przy odbiorze.

Strona

69



PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1: sktad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. &2 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane¢&izl: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Czs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodeid ocena
zgodndci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie pratmdcaw do murdw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapgradowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobieraprzygotowywania probek.

ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierage cement przeznaczone do wykonywania powtok hydtacyjnych.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa. Czs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgoddoi
ocena zgodrizi

AT-15-7434/2007 + Aneks nr 1 + Aneks nr 2 + Anek8 R aprobata techniczna
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ST-7 POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z ODWODNIENIEM

KOD CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotyce wykonania robot zwranych
z wykonaniem pokrycia dachowego wraz z odwodnienykonywanych podczasgBudowy
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Feti, dziatki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3,
54/3, obr. 11 — Dzieata Wies, ark. 5, Lublin”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja techniczna stanowi podstapwrzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i odbiér zadania opisanego pzeyw zakresie:

- pokrycie dachow budynkow pap bitumiczng termozgrzewalm

- pokrycie dachéwsmietnika blachg trapezowa powlekamg

- utozenie paroizolaciji

- izolacja termiczna dachu ze styropiany

- wykonanie spadkéw dachu ze styropianu

- warstwa izolacyjna z folii PE

- obrobki blacharskie

- montaz rur spustowych

- montaz wytazow dachowych

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych rob6ot podano w specyfikacii
~-Wymagania ogoélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej oklenia podstawowe gs zdefiniowane w
obowigzujgcych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpdeeniach, Polskich Normach, Normach
Brarzowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbiomb& Budowlano-Montaowych,
Aprobatach Technicznych itp.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru.
Ogdblne wymagania dotygee Robot podano w ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Papa termozgrzewalna podktadowa:

Papa na osnowie z widkniny poliestrowe o gramat@&@ g/m2 z obustronna powioka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypein@an mineralnym. Strona wierzchnia
pokryta jest cienk wiokning polipropylenows oraz wzdtd jednej krawdzi nal@zony jest pasek
folii 0 szerokdci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana iezadeczona fol z tworzywa
sztucznego.

Typ osnowy: widknina poliestrowa

Minimalna gramatura osnowy: 250g/m2

Minimalna grubé¢ papy (przedziaty tolerancji) [mm]: 5,0 (-0+0,2)5b,2)

Maksymalna sita rozggajgca wzdhi i w poprzek (przedziat tolerancji) [N/5cm] wzdtu

1000 (-0, +200) / (1000+1200)w poprzek: 800 (-008%/ (800+1000)
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Srednie wydtienie wzdhd i w poprzek (przedziaty tolerancii) [%]: - 50/56/{10)
Gwarantowana gtkos¢ w niskiej temperaturze(nie gorzepgh{°C]: -25st. C
Odpornd¢ na sptywanie [st.C]: 105

2.2 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa:

Papa na osnowie ze stabilizowanej wiokniny polegéj o gramaturze 300 g/m2 z obustronna
powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowan&RS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mahe oraz wzdtuz jednej krawedzi natlozony

jest pasek folii 0 szerokoi ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana iezgdieczona folia z

tworzywa sztucznego.

Typ oshowy: Stabilizowana wtoknina poliestrowa Dkien cigtych

Minimalna gramatura osnowy: 300g/m2

Minimalna grubéc¢ papy (przedziaty tolerancji) [mm]: 5,6 (-0+0,2)45b,8)
Maksymalna sita rozggajgca wzdhi i w poprzek (przedziat tolerancji) [N/5cm] wzdtu

1200 (-0, +200) / (1200+1400)w poprzek: 900 (-008%/ (900+1100)

Srednie wydhienie wzii | w poprzek (przedziaty tolerancii) [%]: - 50/56/{10)
Gwarantowana gtkos¢ w niskiej temperaturze(nie gorzepgp[°C]: -30st. C

Odporndg¢ na sptywanie [st.C]: 110

2.3 lzolacja termiczna na dachu ze styropian&EPS-100-038 gr. 25cm
Warstwa spadkowa na dachu ze styropianiePS-100-038 gr. 2,0-52,0cm

Cecha Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymagani¢
Grubai¢ T2 £2mm

Dlugaos¢ L2 +2 mm

Szerokd¢ W2 £2mm
Prostolgtnosé¢ S1 + 2 mm/1000 mm
Ptaskd¢ P3 + 10 mm/1000 mm
Wytrzymalai¢ na zginanie BS > 150 kPa
Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu CS(10)100 >100kPa
wzglednym

Stabilng¢ wymiarowa w statych normalnych DS.(N)5 max. £0,5%
warunkach laboratoryjnych

Stabilng¢ wymiarowa w okrglonych warunkach DS.(70,-)2 max. 2%
temperatury i wilgotngci

Wytrzymalai¢ na rozcaganie prostopadle do TR100 >100kPa
powierzchni czotowych

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciejda | - <0,038W/(m*K)
Klasa reakcji na ogie E -

2.40brébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy stalowej obustronniynkowanej

Gruba¢ powtoki cynku minimum 275g/m2.

2.5Rury spustowe
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Rury spustowe z blachy stalowej obustronnie ocyr&msy gr. 0,55mm, powlekane. Gruybo
powtoki cynku minimum 275g/m2. Rury o przekroju gigym fi 12 i 15cm.

2.6Blacha trapezowa
Blacha trapezowa T55z blachy stalowej obustronrggnkowanej gr. 0,55mm, powlekane.
Gruba¢ powtoki cynku minimum 275g/m2.

2.7Wpusty dachowe wraz z systemowym zamocowaniermadtgczeniem.
Whpustu osrednicy zgodnej z Projektem. Typ wpustu agldobra& do projektowanego pokrycia
dachowego.

2.8Wytaz dachowy :

-wymiar wswietle 80x80cm,

-wysokas¢ podstawy 30cm

-wytaz docieplony

- wytaz przeznaczony do montowania na dachy pokyg®
- zamkngcie na klucz

2.9Materialy inne:

Lepik asfaltowy — do gruntowania podiobetonowych przed ukeniem papy termozgrzewalnej.
Wyglad zewretrzny i konsystencja jednorodna ciecz barwy rmeg bez widoczny
zanieczyszcze w temp. (23 +2) st. C tatwo rozprowadza si tworzy cienk réwm blonke
bez gcherzy

Lepkai¢, czas wyptywu, kubek nr 4 [sD,5 wg PN-EN ISO 2431

Izolacji przeciwwilgociowych z folii PE typ 200,

Parametry:

Wiasciwosci wg PN-EN 13984:2006 jednostka  Typ 200

Grubai¢ Mm 0,20 +20%

Wodoszczeln& - Wodoszczelna przy
cisnieniu 2 kPa

Wytrzymaltaé na N >45 (wzdhy)

rozdzieranie >50 (w poprzek)

(gwozdziem) —

wartas¢ srednia

Maksymalna sita N/50mm | >80 (wzdhu)

rozcigajaca — >60 (w poprzek)

wartas¢ srednia

Wydtuzenie wzgédne % >150 (wzdhud)

przy zerwaniu >190(w poprzek)

Odpornd¢ na uderzenie mm >200 (Metoda A)

Folia paroizolacyjna:
Obszar Opis

Paroprzepuszczaléer S 82+100/-30m

Wytrzymalaé na rozciganie
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Obszar Opis

wzdiuz min. 65 N/50 mm

w poprzek min. 70 N/50 mm

Wydtuzenie

wzdtuz 270%

w poprzek 480%

Wodoszczeln& spetnienie wymagaprzy 2 kPa
Polska Norma PN-EN 13984:2013-06E

* grubG¢ warstwy powietrza rownowaa dyfuzji pary wodnej - S

Laczniki

Do mocowania styropianu nale stosowé& odpowiednie kotki (wg wskasa producenta
materiatéw) by nie uszkodzparoizolaciji.

Mocowanie folii paroizolacyjnej za pomodacznikébw dostarczonych razem z materialem
izolacyjnym.

Obrébki blacharskie gtzone z podiem za pomag wkretdbw samowiertnych z uszczelk
polietylenowvy.

3. SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pgzewalnych niezigne g:

palnik gazowy jednodyszowy zeiem, maty palnik do obrdbek dekarskich, palnik gagow
dwudyszowy hdz széciodyszowy z wzem (w przypadku zgrzewnania igh powierzchni),
butla z gazem technicznym propan-butan lub progapachelka, nodo ckcia papy, watek
dociskowy z silikonow rolka, przyrzd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanig\(sr

i lekka rurka odpowiednio wygfia).

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technolqmap zgrzewalnych na dachu musi
znajdowd sie sprzit gasniczy: ganica, koc géniczy, pojemnik z wogli piaskiem oraz apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzonasvedki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie ratev pokrycia powinny odbywasi¢ tak
aby zachowaich dobry stan techniczny

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Pokrycie dachu pagp.

Przed przysipieniem do prac naly dokona& pomiarow spadkéw potaci dachowej, sprawdzi
poziomy osadzenia wpustéw dachowych i na tej pedstarecyzyjnie rozplanowaroztazenie
poszczegoblnych paséw papy na powierzchni dachucePma uyciem pap asfaltowych
zgrzewalnych mzna prowadzi w temperaturze nie #8zej ni 0°C w przypadku pap

Strona
74




modyfikujacych SBS. Nie nalsy prowadz¢ prac dekarskich na mokrej powierzchni dachu, oraz
oblodzonej, podczas opaddw atmosferycznych oraz gilizym wietrze.

Przed rozpocxiem uktadania papy termozgrzewalnej padtmaley zagruntowé roztworem
bitumicznym dopuszczonym do takich celéw przez poedta.

Izolacg przeciwwodr uktadamy na podia suchym, pap z asfaltu modyfikowanego na
osnowie z widkniny poliestrowej, na zaktad 10-12. chaklady warstwy papy powinien by
przesungty wzgledem zaktaddw warstwy spodniej (poziome i pionowé} gzerokéci arkusza.
Zaktady czolowe zgrzewana szerokéci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i
wcisnieciu posypki w bitum. Zaklady warstw papy najle wykonywa& ze szczegoin
starannécig.

Po uta@eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale sprawdzt prawidtowa¢ wykonania zgrzewow.
Pag nalezy uklada& pasami réwnolegltymi do okapu. Zaklad papy savae za prawidiowo
zgrzany gdy wysipi wzdtwz krawedzi pohczenia przetop poza styk o grdbook. 5 mm.

Na scianach i innych powierzchniach pionowych wykonyeanbrébki z papy termozgrzewalnej
powinna by wyprowadzona minimum 50 mm ponad warkstpoprzedrny i ostatnia warstwa
winna by zamocowana listyvdociskows z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu,
listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelri mas bitumiczryg od gory.

5.2 Uktadanie paroizolaciji

Podkiad pod izolagj powinien by trwaty, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie dziatajce
obcigzenia. W przypadku kladzenia paroizolacji na powshrie betonowe podkiad pod izolacj
powinien by rowny (bez wgibien, wypukiaici, peknig¢), czysty, odttuszczony i odpylony.

Folia polietylowa mocowana jest do pogoza pomog tacznikdw mechanicznych. Stosowanie
tacznikbw mechanicznych nie paga za solp uszkodzenia utmnej juz folii. Przy faczniu folii
paroizolacyjnej naley stosowa zaktady szerokwi 15cm. Folia paroizolacyjna me by
zgrzewana lub uktadana na zaktadzgaiem specjalistycznych ¢m klejacych.

Izolacja powinna b§ wykonana w warunkach umowiajacych prawidiowy realizacg: po
ukonczeniu robot poprzedzggych uktadanie termoizolacii.

5.3 Ukladanie izolacji z ptyt styropianowych

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy powyin
by¢ uktadane w sposob zabezpiegegjje przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powirimé
ciggta i miet stah grubc¢, zgodn z projektem. Plyty izolacyjne powinny bykiadane na styk.
Uktadanie izolacji termicznej nalg wykona na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do
okapu.

Do podiay plyty powinny by mocowane za pome@cspecjalnych gcznikbw — strefa
wewnctrzna min 3szt/f strefa brzegowa min. 6szfinstrefa naréna min. 9szt/rh

Przy uktadaniu kilku warstw ptyty uktadanijankowo.

Na izolacji termicznej utdy¢ warstwe spadkowy z ptyt styropianowych. Zasady uktadania jak dla
warstwy izolacyjnej. Spadki i grub®zgodna z projektem.

5.4 Uktadanie foli budowlanej PE

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce
obciazenia. W przypadku folii na powierzchnie betonowelldad powinien by réwny (bez
wagtebien, wypuktasci, pekniec), czysty, odtluszczony, odpylony.

Folia polietylowa mocowana jest do pogziaza pomog tacznikdw mechanicznych.
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Przy hczeniu folii naley stosowa zaktady szerokii 15 cm.
Folia maze by zgrzewana lub na zaktad zygiem specjalistycznych ¢ klejgcych.

5.5 Obrébki blacharskie

Blache nalery taczy¢ ze sol na pojedynczyabek lezacy z zaktadem nie mniejszymzn20mm.
Wszystkie wyggcia blach powinny by wykonane w taki sposob aby nie mgdb pekniccie
blachy.

Obrébki blacharskie powinny &y wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego o gr.0,5-0,55 mm zgodnie zekgatekarsk.

Obrobki naley wykona w taki sposobzeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 5cm i
posiadaty kapinos. Od strony muru riglevykona wygiecie blachy w g min. 2cm.

Wszystkie obrébki mocowaze spadkiem min. 2%.

5.6Montaz odwodnienia dachow

Przy montau nalety zachowa caty system, wraz z akcesoriami mamaymi. Miejsca montau
wpustow odwodnieniowych nalg szczegolnie doktadnie obréhpam termozgrzewaln

Stosowa systemowe uszczelnienie — kotnierz.

Roboty te naley skoordynowa z robotami pokryciowymi i wykonaniem

robét tynkarskich i elewacyjnych.

Wykonanie i montazgodnie z sztukdekarsk i z instrukcy producenta.

Rynnysmiatnikéw zainstalowaze spadkiem 0,5% - 2%.

Wszystkie zczki elementow systemug swyposaone w gumowe uszczelki, co zapewnia
szczelne pakzenia, oraz w oznaczenia wskazgj sposob monza.

Uchwyty podtrzymujce rynny nalgy instalowa& w odlegtéci przewidzianych przez producenta
systemu orynnowania. atizki, naraniki i leje spustowe naiy dolaczy¢ do rynny przed jej
zamontowaniem w uchwytach. Moataynny naley rozpoca¢ od uchwytu centralnego. Przed
zatrzgnieciem rynny w kolejnych uchwytach, naleupewnt si¢ ze poprzednie odcinki zostaty
poprawnie pajczone.

Rury spustowe powinny kygtadko zakéczone i rownolegle przylegaje do sciany. Przy
taczeniu rur spustowych nale pozostawé 10-12 mm szczeliy) umaliwiajaca rozszerzalng
termiczry rur. Uchwyty mocujce rury spustowe rozmieszcza eo 2 m dla instalacji pionowych
i co 1 m dla instalacji poziomych.

5.7 Montaz wytazow dachowych

W celu zamontowania wylazu dachowego na potacholaej naley wykon& nastpujace
czynnaci:

1. Zamocowda podstaw do podiga za pomog srub samowiergcych (podige blaszane),
rozporowych (podize betonowe) lub wktow (podiae drewniane), dobranych odpowiednio do
rodzaju podiaa w rownomiernym rozstawie naiiym z bokow.

2. Zabezpieczy podstaw przed wplywem warunkéw atmosferycznych prziyyaiu papy
bitumicznej - obrébki z papy termozgrzewalne;.

6. KONTROLA JAKO $ClI
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinng tprzeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przygtieniem do wykonania pokfyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240

Kontrola wykonania pokky polega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfika¢fontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywapcych,

b) w odniesieniu do wkaiwosci catego pokrycia (kontrola koowa) - po zakdczeniu prac
pokrywapcych.

Kontrola pokry dachowych:

a) kontrola mgdzyoperacyjna pokdy dachowych polega na bigym sprawdzeniu zgodsa
wykonywanych prac z wymaganiami SST;

b) kontrola ka&xcowa wykonania pokgydachowych polega na sprawdzeniu zgégdnarykonania

z projektem oraz z wymaganiami specyfikacji. Kohirprzeprowadza siw sposob podany w
normie PN-98/B- 10240 ;

c) w czasie odbioru robot przeprowadzalsdania celem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych wykonanych prac zegzanych z wykonaniem pokéydachowych wraz z obrobkami
blacharskimi i odwodnieniem rurami spustowymi, 82gzegolnéci:

- zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- jakasci i prawidtowasci wykonanych robét

Szczegotowy zakres czyndw kontrolnych wg wytycznych dokumentaciji techniegni
producentow systemow.

Wyniki kontroli powinny by opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisampyzez
przedstawicieli inwestora (zamawjaggo) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m (metr) dla rur spustowych

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obrobedchhrskich

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycieiau

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania odbioru rob6t podano w ST ,Wymégagolne”.

Roboty betonowe uznaje ¢ za wykonane zgodnie z dokumentagj projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jereli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy wykonywaniu robot zwranych z kryciem dachu paplementem ulegagym zakryciu
podiaza. Ich odbior musi byydokonany przed przygiieniem do pokrycia potaci dachowych. W
trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowani
Jezeli wszystkie pomiary daty wynik pozytywny riiwa uzné podtaza za wykonane prawidtowo

i zezwoli na przysipienie do uktadania izolacji. 2&li chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny podige nie mae by odebrane. Wykonawca zobawany jest do dokonania
naprawy. Wszystkie ustalenia zwane z dokonanym odbiorem robot uleggch zakryciu oraz
materiatow nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvbudowy).
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8.2. Odbior casciowy

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza,

[Badanie podiga naley przeprowadz w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowe;j.

Odbioér podktadu pod izolagjpowinien obejmowa sprawdzenie wytrzymadoi, réwnaci,
czystgci | dopuszczalnej wilgotrimi podkiadu, rejestragj usterek, w szczegolsa
prawidtowego osadzenia wpustow.

Sprawdzenie rownigi podiaza naley przeprowadz za pomog taty kontrolnej o diugsci 2m
lub za pomog szablonu z podziadkmilimetrowg. Prz&wit migdzy sprawdzan powierzchni a
tata nie powinien przekroczZy5mm.]

- jakdéci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich ga#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ggciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3. Odbior koncowy

Odbior kaaicowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu, jak&ri i zgodndci z dokumentagj projektows.

a) Odbidr pokrycia z papy obejmaly sprawdzenie:

- przyklejenia papy do podia oraz papy do papy poprzez ra@ i odrywanie paska papy
szerokdci nie wickszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nacia¢ nad miejscem przyklejenia
papy.

- szerokdci zakladéw papy dokonane w trakcie odbiorowsciowych i kaicowych przez
pomiar szerokeri zaktadow w trzech dowolnych miejscach nadea100m.

c¢) Odbior obrobek blacharskich powinien obejméwa

- sprawdzenie prawidtowoi polaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciah,

d)Odbiér rur spustowych

Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamayego na podstawie przedemych
dokumentéw, wynikdéw bada pomiardw oraz dokonanej oceny wizualnej.

Odbidr robot powinien giodby przed wykonaniem tynkow i innych robot wylazeniowych.
Podstaw do wykonania odbioru powinny stan@wast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projektowa i powykonajcz

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy poditaza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zawiadczenia o jakei materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow

- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robotikagacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki 8ai laboratoryjnych jéi zostary zlecone
przez Wykonawg,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, Yagkej dokumentacji powinien wchodzi
program utrzymania pokrycia.

Odbior kaxicowy pokrycia nalgy przeprowadzi po zak@czeniu robét, po deszczu.

Odbior kaxcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z ursdzeniami odwadniggymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych. Roboty uznaje ga zgodne z dokumentacj
projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania daty

pozytywne wyniki.
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Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryza@owe nie powinno I8y
odebrane. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatéci pokrycia,
obnizy¢ cerg pokrycia,

- w przypadku gdy niegsmazliwe podane rozwgzania - rozebrapokrycie (miejsc nie
odpowiadajcych SST) i ponownie wykokaoboty pokrywcze.

Zakaczenie odbioru pokrycia papotwierdza si protokotem, ktéry powinien zawiera

- ocerg wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaivwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodr$oi lub niezgodnéci wykonania z zamdéwieniem.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toysmgeych obciza Wykonawe, ktéry
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymzyjmujgc w
odpowiedniej wysoksxi wskanik kosztow ogdlnych. Zamawigy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla r@zinia tych robot.

Cena jednostkowa pokrycia dachu pap

Cena wykonania 1m 2 krycia obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego

 dostarczenie materiatdw i sptu

» obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi

* ustawienie i rozbiorkrusztowa

* pokrycie dachu pajz przyceciem arkuszy nagdany wymiar, umocowanie wraz z morgan
wytazow i klap dymowych oraz uszczelnienie kaleriiokapu

* 0czyszczenia miejsca pracy z resztek materiatow

Obrébki blacharskie

Cena wykonania 1 m 2 obrébek obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego

e zamontowanie i umocowanie obrébek w padto

» uporzdkowanie stanowiska pracy

Pokrycie dachu iscian blacha trapezowg

Cena wykonania 1m 2 krycia obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego

 dostarczenie materiatdw i spta

» obstug sprzitu nie posiadagrego etatowej obstugi

 ustawienie i rozbiorkrusztowa

» oczyszczenie podktadu

 pokrycie dachu blaghtrapezov powlekan z przyceciem arkuszy nagdany wymiar, umo-
cowanie za pomacwkretbw samogwintujcych ptyt dachowych, ggiorow i obrobek blachar-
skich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu

* 0czyszczenia miejsca pracy z resztek materiatow

Rury spustowe

Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego

* zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustdwyc
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» uporzdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztylabefinicje, podziat i wymagania
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z bjastalowej ocynkowanej icynkowej. Wymagania i badan
techniczne przy odbiorze.”

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na vihdéiprzeszywane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlolakisivych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdneur spustowych okgtych.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustoweazlyy. Definicje, podziat i wymagania

- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikagatniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane ztbjatalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych - czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004
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ST-8 BEZSPOINOWE SYSTEMY  OCIEPLANIA SCIAN  BUDYNKOW
KOD CPV 45321000-3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjp svymagania dotyce wykonania robét zwranych z
wykonaniem bezspoinowego systemu ocieplad@an budynku wykonywanego podczas
~Budowy budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych; Osielle Felin, dziatki nr: 49/3, 51/4,
52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 — Dziega Wies, ark. 5, Lublin”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp
Przedmiotem opracowania jest oemie wymagé odndnie wiaciwosci materiatow,
wymaga w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podio wymaga dotyczcych
wykonania oraz ich odbioréw.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem bezspoinowych systemow ociépleych dla zadania okéonego
powyzej w zakresie:
Izolacja termiczna s$cian budynkéw mieszkalnych powyej poziomu terenu z wypravg
tynkarskg (styropian EPS-70-040 gr. 15cm)
Izolacja termiczna ptyt balkonowych budynkow mieszlalnych z wyprawa tynkarska
(styropian EPS-100-038 gr. 4cm)
Izolacja termiczna komindw z wyprawg tynkarska (styropian EPS-100-040 gr. 5¢cm)
Izolacja termiczna stropu nad piwnicaa z wyprawg tynkarska (styropian EPS-100-040 gr.
10cm / EPS-100-038 gr. 12cm)
Izolacja termiczna §cian budynkow mieszkalnych pontej poziomu terenu ze styropianu z
wykonaniem zabezpieczenia z warstwy klgfej z wtopior siatkg z widkna szklanego (EPS-
100-038 gr. 10cm)
Izolacja termiczna scian §mietnika ponizej poziomu terenu z ptyt XPS gr 4,0cm z wypraw
z plytki klinkierowej elewacyjnej
Izolacja termiczna scian §mietnika powyzej poziomu terenu ze styropianu EPS-70-040 gr.
5,0cm z wykaiczeniem tynkiem mineralnym cienkowarstwowym
1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe
Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych rob6ot podano w specyfikacii
~Wymagania ogodlne”.
1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ollenia podstawowe agszdefiniowane w
obowigzujacych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpdeeniach, Polskich Normach,
Normach Bramowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioruob&
Budowlano-Montaowych, Aprobatach Technicznych itp.
Bezspoinowy system ocieplani&cian zewretrznych (BSO) - wykonywany nabudowie
zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarggako kompletny system i skiaday
sig, minimum, z naspujacych skiadnikow:

— zaprawy klejcej i facznikbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktoérych co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie,
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— warstwy wykaczeniowej systemu.
Wszystkie sktadnikigzaprojektowane przez producenta specjalnie di@sysi podiaa.
Systemowe elementy uzupetniage - listwy (profile) cokotowe (startowe), gkowniki
nara@ne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elamye dekoracyjne, podokienniki -st
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztataia jego powierzchni.
1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz doku-
mentacy projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspkt nadzoru. Ogdlne
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagasgalne" Kod CPV
45000000-7.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymaganiadotyczice materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania padan ST
~Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.
2.2. Rodzaje materiatdw i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ociefplpowinny odpowiadéwymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach temmych). Wszystkie dostarczone i
wbudowane materiaty musa byé elementami jednego systemu dopuszczonymi dgcknego
stosowania przez producenta systemu — potwierdzosgosownymi dokumentami.
Parametry systemu BSO (na podstawie EAT-08/0309):
1 Reakcja na ogfeB — s1, dO
2 Wodochtonné¢ po 8 godzinach zanurzenia w wodgié00g/m2
Po 24 godzinach zanurzenia w wodziE000g/m2
3 Zachowanie po cyklach cieplno — wilgogomwych - odporny
4 Zachowanie pod wptywem przemiennego zamng i rozmraania — odporny
5 Odporné¢ na uderzenia — kategoria Il
6 Wydzielanie substancji niebezpiecznych — speinimagania
7 Przyczepn& miedzy warstvg zbrojory i wyrobem izolacji cieplnej (EPS):
- w suchych warunkack 0,08MPa
- po cyklach cieplno — wilgotrigiowych> 0,08MPa
8 Przyczepn& miedzy zapraw klejaca i podtazem (beton)
- w suchych warunkach 0,25MPa
- 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23+-2§5(50+-5)%RH>0,03MPa
- 48h zanurzenia w wodzie + 7dni suszenia w (23F2C (50+-5)%RHE-0,08MPa
9 Przyczepn& po starzeniz0,08MPa

Kolorystyka zgodna z projektem.
Gruba¢ ziarna 2,5mm.

2.2.1Srodek gruntuicy - materiat wodorozcigzalny (stosowany, zateie od rodzaju i
stanu podiea, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izglaermicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem statry wykaaczeniowe;.

Srodek gruntujcy na bazie wodnej dyspersiwié syntetycznych.

2.2.2 Zaprawa (masa) klgga do ptyt styropianowych

Wymagana konsystencja zaprawy ¢&to pomiarowy): 10 £1 cm.

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymodyfi katorami
Gestas¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
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Przyczepnéc: do betonu > 0,3 MPa

do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwyeagiianu)
Ocena promieniotwodrczoi naturalnej: spetnia wymagania olme w Instrukcji ITB nr
234/2003,p.6.2.1 — zgodnie z rozpgtzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007r.&3,

2.2.3Ptyty termoizolacyjne:

Piyty z krawedziami frezowanymi ( przylga), poprawdage szczeln& pofaczer. Szczegotowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanegestzknorma PN-EN 13163,

Styropian EPS-70-040 gr. 15cm

Cecha Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymaganis
Grubai¢ T2 1 mm

Dlugosé¢ L2 +2 mm

Szerokéé W2 2 mm
Prostolgtnosé¢ S1 +5 mm/1000 mm
Ptaska¢ P3 +10 mm
Wytrzymalai¢ na zginanie BS115 > 115 kPa
Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu CS(10)70 >70kPa
wzglednym

Stabilng¢ wymiarowa w statych normalnych DS.(N)2 +0,2%
warunkach laboratoryjnych

Stabilng¢ wymiarowa w okrglonych warunkach DS.(70,-)2 <2%

temperatury i wilgotngci

Wytrzymala¢ na rozcgganie prostopadle do TR100 >100kPa
powierzchni czotowych

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciejpdh | - <0,040W/(m*K)
Klasa reakcji na ogie E -

Styropian EPS-100-040 gr. 5, 10cm

1%

1%

Cecha Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymaganis
Grubai¢ T2 £1mm

Dlugaos¢ L2 +2 mm

Szerokd¢ W2 £2mm
Prostolgtnosé S1 +5 mm/1000 mm
Ptaskd¢ P3 + 10 mm/1000 mm
Wytrzymalai¢ na zginanie BS > 100 kPa
Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu CS(10)100 >100kPa
wzglednym

Stabilng¢ wymiarowa w statych normalnych DS.(N)2 max. £0,2%
warunkach laboratoryjnych

Stabilng¢ wymiarowa w okrégonych warunkach DS.(70,-)2 max. 2%
temperatury i wilgotngci

Wytrzymaila¢ na rozcaganie prostopadle do TR100 >100kPa
powierzchni czotowych

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciejda | - <0,040W/(m*K)
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| Klasa reakcji na ogie

EPS-100-038 gr. 4, 10, 12cm

D

Cecha Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymaganis
Grubagi¢ T2 2 mm

Dlugosé¢ L2 +2 mm

Szerokd¢ W2 2 mm
Prostolgtnosé¢ S1 + 2 mm/1000 mm
Ptaskd¢ P3 + 10 mm/1000 mm
Wytrzymalai¢ na zginanie BS > 150 kPa
Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu CS(10)100 >100kPa
wzglednym

Stabilng¢ wymiarowa w statych normalnych DS.(N)5 max. +0,5%
warunkach laboratoryjnych

Stabilng¢ wymiarowa w okrglonych warunkach DS.(70,-)2 max. 2%
temperatury i wilgotngci

Wytrzymala¢ na rozcgganie prostopadle do TR100 >100kPa
powierzchni czotowych

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciejda | - <0,038W/(m*K)
Klasa reakcji na ogie E -

2.2.4. L aczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztuczneggofn
polipropylen, poliamid, polietylen) z rdzeniem mletaym. Wyposaone g w talerzyki

dociskowe, dodatkowo — w kiki termoizolacyjne, zmniejszgje efekt powstawania mostkéw

termicznych,

- minimalna g¢bokas¢ zakotwienia powinna wynasinie mniej nk: w betonie 5 cm, w

bloczkach silka 7-8 cm.

- Rozmieszczenietznikéw, min. 8 kotkéw fi 10 na 1 fipowierzchni mocowanych w

odlegtaci ok. 5 cm od brzegu piyty.

W obrebie naranikdw budynku kotki osadzacsiv jednej linii, w odspie

co 25 cm, w odlegkzi 30-40 cm od kragdzi.

2.2.5.Zaprawa zbrgjca - oparta na bazie cementu, zawigcaj wypetniacze (tade
witdkna) masa, nanoszona na powierzehptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka

zbrojaca.
Zaprawa klejowa do warstwy zbgopj:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralinymodyfikatorami

Gestas¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

Przyczepné&t: do betonu > 0,3 MPa do styropianu > 0,1 MPa (waaie w warstwie

styropianu)
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Ocena promieniotwdrczoi naturalnej: spetnia wymagania okme w Instrukcji ITB nr
234/2003,p.6.2.1 — zgodnie z rozpgtzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007r.83,

2.2.6. Siatka zbragjca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego giwzdkalicznie),
wtapiana w zapragvzbropcs.

Parametry:

Osnowa 24x2 na 100mm

Watek 22 na 100 mm

Rodzaj splotu: gazejski, uniemowiajacy przesuwanie gioczek siatki
Masa powierzchniowa 160 g/m2

Wymiary oczek 4x4mm

Wytrzymalcé na rozcaganie osnowa abek

warunki standardowe: 2075N/5cm  @IBcm

Wytrzymalaé na rozcaganie osnowa giek

po 28 dniach w 5% NaOH: 1195N/5cm 1220N/5cm

Wydtuzenie podhine: < 3,3%

Wydtuzenie poprzeczne: < 2,7%

Wzgledne szcatkowe napgzenia zrywagcego starzeniu w stosunku do ngggnia zrywajcego
w stanie dostawy (%) — osnowb0; wagtek > 50.

2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie

- tynk zewrtrzny cienkowarstwowy mineralny barwiony w masigs®wany nacianach,
ptytach balkonowych, kominach, stropie piwnic

Wykona w kolorach wg kolorystyki elewacji.

Parametry tynku:

Zasadnicze charakterystyki Whawosci uzytkowe | Specyfikacja
techniczna

Wytrzymatas¢ nasciskanie CS IV EN 998-1:2010

Reakcja na ogie Klasa Al EN 13501-1

Przyczepné&t 0,25N/mm2 — FP:B EN 998-1:2010

Absorpcja wody W2 EN 998-1:2010

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,54 W/m*K EN 982010

Trwatos¢: (odpornd¢ na zamraanie i odmraanie)

Zmiana przyczeprigi -19,4%

Zmiana przepuszczaléa wody +12,5%

- tynk mozaikowy stosowany na cokole
Parametry tynku:
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Zasadnicze charakterystyki Whwosci uzytkowe | Specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogie Klasa F EN 13501-1
Przyczepn&t 0,6N/mm?2 EN 15824
Absorpcja wody W2 EN 15824
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,61 W/m*K EN 288

2.2.8Piyty XPS — polistyren ekstrudowany gr 4,0cm

ptyty termoizolacyjne zaktadkowe

nasgkliwos$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T)0,7 <0,5%

odporny na cykle zamgania FTCD1 <1,0%

2.2.9.Elementy uzupetniage (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe kibminiowe, staagce do systemowego
uksztattowania dolnej kraydzi powierzchni BSO, mocowane do pogioza pomog kotkdw
rozporowych,

- narazniki ochronne - elementy: z wiokna szklanego (djatPCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydev
(naraznikbéw budynkéw, éciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminisiyzace do wykonywania
stykow BSO z innymi materiatami (nps@eznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wiékszklanego, shace do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajce - rozpgzne tdmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretame))
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, acden BSO z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniaga - material do wypetniania nieszczelnych app&i miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wniooe] strukturze (gramatura -500
g/m®), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSOstvefach o podwiszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysé&ad2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtékna szklanego okaetiej strukturze (gramatura -50 gjrdo
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profjle)

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy ldztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu Iszkgo, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwzbrojory i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z byadakierowanej, powlekanej
(stalowej), dostosowane do moitaz BSO.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobow w ramach izolacji termicznej budynku
Wyroby do systeméw BSO madpy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysty&dam w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowe)),

- s whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumeniwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweaolkdw lub firmowe wytyczne
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stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robotgzamych z wykonanie izolacji termicznej

budynku wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdbw i wyrobow na budewowinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow @ robét zwigzanych z

wykonaniem izolacji termicznej budynku.

Wszystkie materiaty powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghamne

zgodnie z instrukg] producenta oraz odpowiednAprobat Techniczg (pkt 4 -Pakowanie,

przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- ¢$rodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheady w szczelnie
zamknetych opakowaniach, zabezpieczonych przed b@mgdoim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytyczngroducenta,

- materialy suche — przechowywav szczelnie zamkoatych opakowaniach, w warunkach

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetnymaralnej przechowywaw warunkach

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywamianunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny - przechowywav warunkach zabezpieczonych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymaganiadotyczce sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000 - 7.

3.2. Sprzt do wykonywania BSO

3.2.1.Do prowadzenia robot na wysadm - wszystkie typy rusztowai urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechar@qavolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3Do transportu i przechowywania materiatow - opakoiaafabryczne, die pojem niki
(silosy, opakowania typu ,big bag") do materiatGuelsych i o konsystencji past,

3.2.4.Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny spiznarzdzia do naktadaniacznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i ®aalinia mechanicznego (pompy, pompy
mieszajce, agregaty, pistolety natryskowe), ek w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

3.2.5.Do cigcia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich\perzchni i kravedzi - szlifierki
reczne, pity eczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania kgdwi i powierzchni piyt
(boniowanie),

3.2.6.Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, oagg (nasadki) do ksztattowania
otworéw (zag¢bianie talerzykow i kyzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowetworzywa sztucznego,
narzdzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprg- przyrady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznurgserskie
itp.

4. TRANSPORT
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Materiaty wchodzce w sktad BSO naby transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksptjiairodkow transportowych i przepisami
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasadyykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" KV 45000000-7.
5.2. Warunki przystapienia do robot zwiazanych z izolacy termiczna budynku.
Przed rozpocxiem robét zwiazanych z wykonaniem BSO nale
- wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamurdinaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykona caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodreenobrobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiewzewretrznej, przejc i
przykczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczomeivykonania BSO,
- wykona roboty, majce wpltyw na sytuagjwilgotnosciows podtaza, przede wszystkim tynki
wewretrzne i jastrychy,
- wykona& zabezpieczenia stolarklusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.
5.3. Wymagania dotycace podiaza pod roboty zwizane z izolacy termiczna budynku.
Przed rozpoczxiem robdt naley wykona& ocere podiaza, polegajca na kontroli jego
czystaci, wilgotnasci, twarddaci, nasgkliwosci i rownagsci.
Préba odpornasci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania gowierzchni lub
wystepowania pozostakai wykwitow i spiekdw za pomacdtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie)- wykonanie krzyowych nacg¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwakd i nosnosci podiaza oraz przyczeproi istniegcych powtok za
pomog rylca.
Préba zwilzania — ocena chtonnii (nasgkliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwndci i gltadkosci - okreslenie wielkagci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny j kierunku pionowego (poziomego). Dauzslne wartéci zalezne  od rodzaju
podiaza (konstrukcje murowe,zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okrdone g one w odpowiednich normach przedmiotowych wymiapeh w
niniejszej ST.
llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinmarzliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podéona obiekcie.
Kontroli wymaga take wytrzymato$¢ powierzchni podtazy. Dotyczy to przede wszystkim
podtazy istniegcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowehyi malowanych. W
przypadku wgtpliwosci dotycacych wytrzymatdci nalery wykona jej badanie metad,puli
off", przy zastosowaniu ugdzenia badawczego (testera, zrywarki). Ziito take wykond
prébe odrywania przyklejonych do podta prébek materiatu izolacyjnego.
5.4. Przygotowanie podiga
Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowa je do robot zasadniczych:
oczysci¢c podie z kurzu i pylu, uswt zanieczyszczenia, pozosts&do srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cetowe, wykwity, I#ne czstki mate-
riatu podiaza,
usurgé nierownagci i ubytki podioa (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgaw
wyréwnawca),
usuryé przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczekado jego wyschgiia,
- w przypadku istnigicych podiay usum¢ warstwe zluszczé, spkan, odspajajcych se
tynkoéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowaniavigzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa Zn@ rodzajescierniw), cénieniowa, naley dostosowéa
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do rodzaju i wielkéci powierzchni podtéa, powstate ubytki wypetthizapraws wyrbwnawcza,

- wykon& inne roboty przygotowawcze pod# przewidziane w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przexpcenta systemu,

- wystagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powiby zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepléBSO)

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycych do-
puszczalnych warunkéw atmosferycznych (ngjciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgétngpowietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowaoston, zabezpieczgjych przed oddziatywaniem opadéw atmos-
ferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podtza

Zaleznie od rodzaju i stanu pocta oraz wymaga producenta systemu najenanigé¢ srodek
gruntupcy na ca jego powierzchri.

5.5.2Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczxiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowa
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowsakze profile i listwy w miejscach kragdzi BSO -zakaczen
lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pom@znurOw wyznaczy ptaszczyzn piyt
izolacji termiczne.

Nanies¢ zaprawg klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zatée od rowneci
podiaza, w postaci plackow i ggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo ktpwa)
lub pag zabkowary na catej powierzchni ptyty. Piyty z welny minerajmalery za-szpachlowa
wczesniej zapraw na catej powierzchni. Nie nalg dopuszcza do zanieczyszczenia kradzi
piyty zapravg.

Piyty naklejg& w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesugcie min. 15 cm). Zapewaiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
sciste utazenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin pask#&olacji lub - w przypadku
styropianu - piank uszczelniajca. Po zwjzaniu zaprawy klegej, ptaszczyze ptyt izolacji
termicznej zeszlifowa do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymagaun
systemowymi, nie wczeiej, niz 24 godziny po zakmzeniu klejenia, nafyy wykona
ewentualnie przewidziane projektem mocowanigczhikami mechanicznymi  (kotkami
rozporowymi). Dlugé¢ tacznikow zaleéna jest od grubimi ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtaa. Ich rozstaw (min. 4 szt.fimw strefie brzegowej min. 6 szt.m- od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierd¢enotworow umiéci¢ w nich kotki
rozporowe, a nagpnie wkecic¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowa detale BSO - &ieza, krawdzie naranikdw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i pgmizenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt
izolacji termicznej, narmikow, listew, profili, kstownikéw, tédm i paskow siatki zbrage;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrajcej wykona zbrojenie ukéne przy narénikach otwordéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchai ptyt izolacji termicznej naggna¢ paa warstwe zaprawy
zbrojgcej (klepcej), natay¢ i wtopi¢ w nig za pomog pacy siatk zbrojgca, w pierwszej
kolejnasci ewentualg siatk pancerg. Powierzchrg warstwy zbrojonej wygtadéi - siatka
zbrojgca powinna b catkowicie zakryta zapraw W strefie cokotowej i parteru wtapidwie
warstwy siatki lub siatk,pancera” o ciezarze >500,0g/m2.
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5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej.

Na powierzchni warstwy zbrojonej nagtesrodek gruntujcy.

5.5.6. Warstwa wykaczeniowa - tynkowanie

Warstwe wykonczeniows wykona& po zwhzaniu (wyschriciu) zaprawy zbrejcej - nie

wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruwdaiu nanié¢ masg tynku

cienkowarstwowego i poddgego powierzchnri obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu i dokumentacjprojektovs. Sposob wykonania tynku zatey jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchdie wzgkdu na powstawanie najien
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnigliery unikaé stosowania koloréw
ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego p&jri30.

5.5.7 Tynk mozaikowy

Warstwe ocieplajca z ptyt styropianowych gr.15 cm nalezakaczy¢ w poziomie istnigjcego

cokotu. Cokot §ciana piwnicy) ociepti styropianem gruldei 10 cm jak wyej z wykaiczeniem

tynkiem mozaikowym  w kolorze zgodnym z projektéwmlorystyki/kolor jak najbardziej
zblizony do koloru farbysciany zewntrznej przylegajcej do cokotu — ja wykonanej/. Nalgy
zwréck uwag na prawidiowe zamontowanie wzmacnégj listwy naragnej i dodatkowych
warstw siatki zbrgjcej. Ocieplenie zakazy¢ w poziomie opaski lub chodnika.

5.5.8 Izolacja termicznascian piwnic

Izolacf termiczry $cian piwnic zabezpiecZyzgodnie z opisem zawartym w pkt. 5.5.4 niniejszej

specyfikacji. Dodatkowo wykorazolacg przeciwwodg.

5.5.90brdébki blacharskie

a) Nowe obrobki i inne elementy wykofiliorac pod uwag grubcé warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawgoza lico wykdéczonejsciany co najmniej 40 mm
i by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacged zalewaniem wad
deszczow.

c) Powinny by mocowane za pomgdotkdw mechanicznych.

d) Obrébki podokiennikow mugzby¢ wykonane przed wykonaniem warstw na styropianie.
Podokienniki powinny mie szeroké¢ min. 40 mm, wskszz od gkbokasci gotowego
oscieza. Skrajne ogci blachy powinny by wywinicte pod lgtem prostym do gory na min. 2
cm. Dlugaé¢ podokiennikédw powinna ldyo ok. 1 cm wgksza od szerokoi otworu w
swietle styropianu. Podokiennik nale ,,na wcisk” wsugé az do okna, podsuwgg jego
koncowa, pionowy krawedz pod okapnik w ramie &ieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki
podcina s ostrym naem styropian na styku z blagchRozpezony styropian stworzy nawis
na szerokgci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6ét podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot ociepleniowych.

Przed przysipieniem do robot ociepleniowych najeprzeprowadz badania materiatow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robo6t oraz dokéonaeny podiaa.

6.2.1.Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadzg piosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczicych przygcia materiatdw na budoworaz dokumentow towarzygzych wysyice
materiatdbw przez producenta, potwierdzajch zgodné& uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikatgchnicznej (szczegotowej) pokrycia,
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opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwiemtiaz normami powotanymi w
niniejszej ST.

6.2.2.0cena podiga

Badanie stanu podia naley przeprowadz wedtug wymaga okreslonych w niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie rob6t

Jaka¢ i funkcjonalnd¢ BSO zaley od prawidiowdci wykonania wszystkich kolejnych
etapéw systemowo oldenych robdt. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robot
szczegolnie wana jest biegca kontrola robot zanikggych (ulegajcych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:

6.3.1Kontroli przygotowania podia - na@nosci, czystéci, wilgotnasci, nasikliwosci
(wykonania warstwy gruntaggej), rowndgci powierzchni,

6.3.2.Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — monta profili cokotowych, przy-
klejenia ptyt na powierzchni i krawziach, szczelnimi stykow plyt, wypetnienia szczelin,
czystaci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewaciji - dylatasitykdw i pohczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - roangzenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potgenia talerzykow (kgzkow) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszézye lub do
1 mm poza nj),

6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojeniaaskego otworow, zabezpieczenia
krawedzi, wielkasci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbegjej, grubdci warstwy i jakdci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruwimia, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowazkodliwych gknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn.gni¢é na
potaczeniach piyt i/lub gknie¢ o szerokéci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwyprojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania,

6.3.6Kontroli wykonania warstwy wykaczeniowej:

tynku — pod wzgjdem jednolitdci, rowndci, jednolitaci koloru, faktury,

6.4.Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania bafla

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzaslem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych robdét ociepleniowych, w szczeg&nobw zakresie:

- zgodnaci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczm (szczegotow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowasci przygotowania podta,

- prawidtowaici wykonania ocieplenia i szczego6tow systemu oaejawego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot maheykorzystywa wyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do bada przy odbiorze naley na wsgpie sprawdzi na podstawie
dokumentéw czy zatzone wyniki bad& dokonanych przed przygtieniem do robot
potwierdzag, ze przygotowane podia nadawaty si do wykonania robot ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania niniejszej ST.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2 Opis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nzye dokon& oceny wykonanych robot elewa-
cyjnych z zastosowaniem systemOw ocieplaftéan poprzez porOownanie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST, normy dotye warunkéw odbioru, a ta& ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robo6t elewacyjnych astpsowaniem zewtrznych
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zespolonych systemow ocieplanieian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ociepleh, Warszawa 2004 r.

M.i. n. zgodnie z tr&ia ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych”

dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BS@okrytych tynkiem cienko-
warstwowym, nalgy stosowé& wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Kiyn
zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegamkly powinny miéci¢ si¢ w
nastpujacych granicach:

niz3 mmiw
liczbie nie
wigkszej niz 3

na 1 m i ogétem ni
wigcej niz 4 mm w po-
mieszczeniach do 3,5

na 1 m i ogélem ni
wiecej nz 6 mm ng
calej powierzchni my-

Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i Odchylenie
Katego- wierzchni krawedzi od kierunku przecinagcych
ria tynku od sig ptaszczyzn
tynku ptaszczyzny i od kata
odchylenie pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od w dokumentacji
linii prostej
1] nie  wieksze |nie wicksze nk 2 mmjnie wicksze nk 3 mminie  wicksze

niz 3 mm na
1m

na calej (wysokaci oraz nigdzy przegrodanm
diugasci  faty |wiecej nz 6 mm wpionowymi gciany,
kontrolnej 2 |pomieszczeniach belki itp.)
m powyzej 3,5 m

wysokaci

Obowigzujg takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, gknitp. od projektowanego promienia
nie powinny by wigksze nk 7 mm, dopuszczalne odchylenia od pionu powierzckrnawedzi
zewretrznych tynkow nie powinny ywieksze nk 10 mm na catej wysokoi kondygnaciji i
30 mm na catej wysokai budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie medoa powierzchnia BSO powinna
posiadé jednorodny i staty kolor i faktgr Niedopuszczalne jest wygtowanie na jej
powierzchni lokalnych wypukkei i wklestosci, mazliwych do wykrycia w swietle roz-
proszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.1.0g06lne zasady przedmiaru i obmiaru robdétpodano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiamwania

Podstawow jednostlg obmiaru robot jest 1 m2;

Jednostki pomocnicze 1mb, 1szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidregjo
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania robo6t tymczasowych oraz prac towszgych obciza Wykonawe, ktory
zobowpgzany jest uwzgldni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymtzyjmujac
w odpowiedniej wysok&i wskanik kosztow ogolnych. Zamawigy nie dopuszcza
stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertoovela rozliczania tych robot.

Ceny jednostkowe wykonania obejmo¢ roboty zwazane z izolag termiczry budynku
uwzgkdniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatovgeda i sprztu,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiork rusztowa, o wysokdci do 4 m,

— ocerg | przygotowanie podiam,

—zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oldedi innych elementéw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcieomwmywania BSO,

—wyznaczenie krawdzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznamnych materiatdw
elewacyjnych, krawdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izglaermicznej,

— gruntowanie podiza,

— przyklejenie piyt izolacji termicznej do podd@ lub mocowanie za pomgcprofili
mocupcych, wypetnienie ewentualnych nieszczétip

— szlifowanie powierzchni piyt,

—mocowanie mechaniczne ptyt za poradotkdw rozporowych - zalamie od systemu i
projektu robot BSO,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienigaxstwe zaprawy r wyréwnanie jej,
—wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze ztmggm ukénym otworow,
—gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (pawigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

—wyznaczenie przebiegu i moutarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z dogiiem pohczen na naranikach wkkstych i wypukiych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczemeocpwaniem dodatkowych pasow
siatki zbrogcej itp.,

—wyznaczenie przebiegu i moutéklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaiktaniem
polaczen w naranikach wkkstych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykamy dalszych prac, gruntowa niem,
malowaniem.

0 wykonanie warstwy wykaczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn koliyogzmych)

- tynki, oktadziny, usuricie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
ewentualnych zanieczyszdze

0 uporzdkowanie terenu wykonywania prac,

0 usunicie pozostaléci, resztek i odpadow materiatbw w sposdb uzgodniae Zlece-
niodawg i zgodnie z zaleceniami producenta,

0 likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgamdrych cen jednostkowych, koszty
niezlzdnych rusztowa beda uwzgkdnione w tych cenach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfika
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolw polistyrenu ekstrudowanego
A1:2005(U (XPS) produkowane fabrycznie. Specycja (Zmiana Al
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z weha mineralr. Specyikacje
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaesady i reguty
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularherminologia
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i okfenia
PN-63/B-0625. Roboty betonowe ielbetowe. Wymagania technic:
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piefgkatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgteomiaru cech geometrycznych
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa enainego porowatego. Wymagania i
badania
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddraa przy odbiorze
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolaeglanozelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbio
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaramfyelementéw z autoklawizowanygch
betonéw komdérkowych. Wymagania i badania przy odtgio
PN-70/B-1010( Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypochiorze
PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzeb@mwza ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemertydynku. Opér cieplny i wspoiczynnik
przenikania ciepta. Metoda oblicza

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tgksnolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 20).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdawpeblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zpo
zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznygbykonania i odbioru robét budowlanych oraz progumam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +an@ Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@® r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr, f®z. 690 z pfn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia @D r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 5156 dnia
12 maja 2004 r.).

- Woytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewjaggh z zastosowaniem zewtrznych zespolonych
systemdw ocieplanigcian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieparszawa 2004 r.

— InstrukcjalTB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplasien zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
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- ZUAT 15/Vv.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywaniaiemen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjrigglecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Wawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywaniaiemen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wypravigweacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technigzh ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe aktzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budongpl1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 kaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowarvejptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budomga2003 .

- ZUAT 15/VIIl.O7/2003 Zaprawy Klejce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprofachnicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technigh. Zlaone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technigzm - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé §cian zewwtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamgch tom | Budownictwo ogdlne ¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich Czs$¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny zgoghhowymaga, jakie
powinny spetia notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgagdno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkizma budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca&20. w sprawie informacji dotygezej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120z. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 1p6z. 1386).
— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 2ldyria 1988 r. w sprawie zhBnia przepiséw ustawowych
Paistw Cztonkowskich odnogeych sé do wyrobéw budowlanych.
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ST-9 WYKONANIE TYNKOW

Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji § wymagania dotycace wykonania robdt zwazanych

z wykonaniem robot tynkarskich podczas ,Budowy budykéw mieszkalnych

wielorodzinnych; Osiedle Felin, dziatki nr: 49/3, 3/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 — Dzig&a

Wies, ark. 5, Lublin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

Tynki wewnetrzne — gipsowe zacierane na mokro gtadkie

- wykonywane na klatkach schodowych n&cianach i sufitach, w mieszkaniach poza
tazienkami

Tynki cementowo — wapienne kat. Il

- wykonywane nascianach i sufitach pomieszcae piwnicznych

Tynki cementowo — wapienne kat. IlI

- wykonywane nascianach i sufitach tazienek orazcianach wewretrznych smietnikéw

1.4. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych rob6t podano w specyfikacii

~Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej oflenia podstawowe gs zdefiniowane w

obowigzujgcych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpdeeniach, Polskich Normach, Normach

Brarzowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioeb& Budowlano-Montaowych,

Aprobatach Technicznych itp.

1.6. Wymagania ogolne dotyczre Robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznynpoleceniami Inspektora nadzoru

Ogodlne wymagania dotygee Robot podano w ,Wymagania Ogolne”.

2 MATERIALY

2.1. Ogollne wymagania dotycre wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw powinnypodiad& wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach texfygh).

2.2.1.Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpowinny odpowiadawymaganiom

normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2.Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpay@awymaganiom normy PN-B-
10106:1997 PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane aywane do przygotowania pod# pod tynki oraz ewentualnego

wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powiapowiadé wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
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Do zapraw tych nafgy stosowa:

— piaski odpowiadare wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN1313932 AC:2004,

— cement odpowiadggy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszqgyestaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno twoiegnolity i jednobarwg masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczysicabcych;wymagania dla wapna okmne $ w normie PN-
EN 459-1:2003,

— gips odpowiadary wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wock odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez lalddoratoryjnych maze

by¢ stosowana tylko wodaggowa woda pitna.

2.2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvenozna kada wode zdatry do picia, oraz wogl z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzucie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawieragcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Zaprawy tynkarskie cementowo- wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny byggodne z wymaganiami normyfswowej.

b) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinpowykonywane mechanicznie.

c) Zapraw nalery przygotowg w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nate stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo- wapiennych nagletosowa cement portlandzki z dodatkiemzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicBypbd warunkiemze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie §glzie nisza nk +5°C.

f) Do zapraw cementowo- wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaseegago, ktére powinno twor&yednolity i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Skiad
objetosciowy zapraw naley dobier@é doswiadczalnie, w zalmosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

g) Gips powinien odpowiadac wymaganiom normy PN&B<BL:1997,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w ,Wymagania Ogolne”.
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim (opcja),

- wyciggiem budowlanym lub wingddo transportu pionowego,

- sprztem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w@imagania Ogolne”.
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4.2. Wymagania szczegOtowe

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyev@zynnikow atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST ,Wymaga&dgolne”.

a) Przed przygpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢kmakamczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyweo zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si przysgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadans&urczow muréw tj.
po uptywie 4-6 miesicy po zakéczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkiemze w chgu
doby nie nagpi spadek porej 0°C.. W niszych temperaturach rama wykonywag tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiedniglodkow zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-moritavych w okresie obaonych temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temparatwiezo
wykonane tynki powinny byw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwiane
wods.

f) W przypadku wykonania prac w okresie wygiwania ujemnych temperatur pomieszczenie
nie powinno by podgrzewane palnikami gazowymi, poniewaocesy chemiczne zachade
podczas spalania gazu sprzyjapadmiernemu zawilgoceniu tynkow. Podczas wykonania
podwyzszonych prac naby unikat nadmiernych przeggow.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1 Tynki gipsowe

Gotowe tynki gipsowe naléy wykonaé scisle z zaleceniami producenta

Zaleca s} aby:

Srednia grubéé tynku: 10 mm (minimum 5 mm, max 15mm przy tynkdrjewarstwowym),
Temperatura stosowania (powietrza, padianateriatéw): od +5°C do +25°C

Czas wysychania tynkusrednio 10 dni (w zaleosci od grubdci tynku, wilgotndgci

i temperatury w pomieszczeniu oraz wentylacji).

Przygotowanie podtaa:

Podtaza powinny by réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtanwoda, szorstkie, suche,
nie pyhce, wolne od wykwitdw, bez rys ickni¢¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podkiadowego nie powinna byvygtadzona lub zatarta.

-Oczyszczenie podia z kurzu, sadzy, ttuszczéw, smardw, farb, naddatképrawy murarskiej
itp.

-Oczyszczenie (odtluszczenie) powierzchni elemertténowych zrodkow antyadhezyjnych
pozostatych po rozszalowaniu. W przypadku gdybyusdtzenie nie dalo wymaganego efektu
poditaze naley podd& obrébce mechanicznej (np. szczotkowaniu)

-Zasiatkow& powierzchnie styku tiych materiatow (np. bloczki gazobetonowe — beton).
Nalezy stosowa siatki niekorodujce w poditau gipsowym (np. siatki ocynkowane).

-Wyrowna podiaze zaprawami wyrOwnggymi tak aby gotowa warstwa tynkow nie
przekraczata gruci granicznych.

-Sprawdzt i udokumentow& wilgotnos¢ podktadu przed rozpoeziem gruntowania.
Dopuszczalny poziom wilgotsoi podkiadu nie mize przekrocz§ wartasci granicznych
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podanych w kartach technicznych preparatow grgoygh. O ile karty nie wskazajinaczej
wilgotnoé¢ poditaza nie mae przekracza6%.

-Zagruntowé podia@za chtonne za pomacgruntu przewidzianego przez producenta tynku
gipsowego. Tynkowanie rozpagzpo petnym wyschgciu gruntow.

-Wszystkie odstorte czséci metalowe powinny by zabezpieczone przed korozyjnym
dziataniem gipsu.

-Przed rozpocgxiem tynkowania naley zamocowé wszystkie listwy naranikowe.

Wykonanie tynkow gipsowych.

Suchy mieszank nalezy zarobé odpowiedn iloscia czystej, chtodnej wody, mieszaaj w
czystym pojemniku ado uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek m&sywymieszaniu
pierwszej partii zaprawy nalg sprawdzt jej konsysteng. W niezlgdnych przypadkach
skorygowd ilo$¢ dodawanej wody. Ustalarproporcg mieszania z wagdnalezy odnotowd, aby
kolejne partie zaprawy byty przygotowaniew taki ssposob.

Stwardniatej zaprawy nie rozrabiavoda, ani nie mieszazeswiezym materialem.

Sposbb stosowani&aprawe nalezy nachgmna¢ nasciare za pomog pacy ze stali nierdzewne;.
Natozong warstwe tynku gipsowego naky sciagna¢ i wstepnie wyrowng za pomocy

taty typu ,h” bezpérednio po nalgeniu, a po cgciowym zwigzaniu zaprawy na pogtku
wigzania mana przysipi¢ do drugiegaciagania i wyrownywania tynku poleggego na
doprowadzeniu powierzchni igtbw do wymaganej réwrsci za pomog faty trapezowej. W
koncowej fazie wazania wyprawy naley powierzchng tynku podda ,,gabkowaniu” poprzez
nawilzenie tynku "mgi wodrg" i wyrOwnanie za pomecpacy gbczastej. W momencie, gdy
powierzchnia tynku zmatowieje, rmwa przysipi¢ do ostatecznego gtadzenia polegego na
wygtadzeniu powierzchni tynku za pomagosy” ze stali nierdzewnej. Przed malowaniem,
tynkowaniem lub ukiadaniem ptytek ceramicznych wiysety tynk naley zagruntowa
odpowiednio dostosowanym do kolejno naktadanychtplowrodkiem gruntujcym do tynkow
gipsowych. Powierzchni tynku nie rma wygtadza lub filcowat, o ile przeznaczonatizie ona
do ukfadania ptytek ceramicznych. Po za&xeniu prac, tynkowane pomieszczenie hale
koniecznie wentylowg szczegdlnie przy pracach w chtodnych porach raeky,zaprawa nie
twardniala w warunkach wysokiej wilgotém powietrza! Nie wolno jednak dogei¢ do
dziatania przeaigdw i mrozu nawiezy tynk!

W przypadku stosowania agregatow tynkarskich ayaley¢ odpowiedniej zaprawy tynkarskiej
przeznaczonej do wykonania mechanicznego. Tynk gotoya& zgodnie z instrukgj
producenta. Wykonag prace nalkey pametaé ze na uprzednio przygotowatciare (tak jak w
wykonaniu gcznym) natryskujemy masynkarsk o rzadkiej konsystencji poziomo z gory na
dot przy maliwie wysokim doptywie wody do maszyny tynkarski€tzerwy przy natrysku nie
mog@ trwaé diuzej niz 10minut. Pozostate czyném wykon& jak w wykonaniu gcznym
Wymagania dotyczce tynkdéw gipsowych.

Przyczepné&t tynku do podtaa polegajca na mechanicznym paizeniu s¢ zaprawy z podizem
powinna zapewiditakie przyleganie i zespolenie tynku z paghm,aby po stwardnieniu zaprawy
nie wystpowaly odparzenia,goherze itp. Oznaczenie przyczepriotynku do podiaa naley
wykonywa wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczeph@@oszczegolnych warstw w tynkach
wielowarstwowych badana metpdwadracikowania powinna dawavynik pozytywny i nie
powinna by mniejsza ni przyczepné catego tynku do podia.

Odporng¢ tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpminpa uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Barefgo wg zasad podanych w niniejszej
ST.
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Grubai¢ gotowych tynkéw w zalnosci od rodzaju podiza i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosic 0,%-lcm — z tym,ze dla tynkow
jednowarstwowych grubosc ta powinna wynosic 0,5+dni, a dla wielowarstwowych 1+1,5
mm.

5.2.2 Tynki cementowo - wapienne

Gotowe tynki cementowo — wapienne riglevykona scisle z zaleceniami producenta.
Zaleca s} aby:

Srednia grubé¢ tynku: 18 mm (dopuszczalne odchytki wg PN-70/BQ@1 -4,+2mm),
Temperatura stosowania (powietrza, padjanateriatéw): od +5°C do +25°C

Przygotowanie poditay

Podiae powinno by suche, stabilne, rowne i e, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone
zwarstw mogcych ostahi przyczepnét zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjigtabo zwizane cezsci powierzchni nalgy
odkue, za czsci luzne lub osypliwe uswé przy pomocy szczotki stalowej.

Bezparednio przed tynkowaniem nale podtaze zmoczy czyst wody. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chtonnéci poditaza, zaleca sistosowanie emulsji gruntigych. Tynkow cementowych
nie stosuje sina podtaach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podtg gipsowych powierzchgi istniegcych scian naley zarysowa
ostrym dtutem w ¢sta, skaing siatle tak, by gébokas¢ rys wynosita ok. 3 mm. Kragdzie styku
ptyt wiérowo-cementowych przed tynkowaniem rglevzmocné pasami z nierdzewnej siatki
metalowe;.

Wilgotnos¢ muru w okresie rozpoczynania robét tynkarskich p@vinna przekracza8%.
Spoiny w murach ceglanych:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglewypetlni& zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiathustych mana usug¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampenzynow. Nadmiernie such
powierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢ wods.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natey przestrzegazasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno i wielowarswych powinny by zgodne zdanymi
okreslonymi w tabl.4 normy PN 70/B-10100.

Grubaci tynkéw zwyklych w zalenosci od ich kategorii oraz rodzaju podé lub podktadu
powinny by zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte 11 i 1l naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanycsposob
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien skladasie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewretrznych nale y wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniétodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnathhmocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalgy stosowd zaprawy cementowo — wapienne tynkow nie riaraych
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, nara onyclzaailgocenie w proporcji 1:1:2.
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Suche mieszanki tynkarskie workowanezm® przewoz dowolnymisrodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem

Suche mieszanki tynkarskie workowanezm® przewozi dowolnymisrodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem

Po wykonaniu tynkow wewgtrznych (tak e w okresie grzewczym) naleapewnt

dobri wentylacg pomieszcze.

Do utwardzenia niezlona jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezggbkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niedbe w tym celu czynrigi nalezy okresli¢ na
miejscu lub uzgodiioddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezpednie nagrzewanie tynku. Oznacza e, na przyktad strumie
goracego powietrza z dmuchawy nie aeoby skierowany ani bezgcednio na powierzchnie
tynku, ani tez dmuchawa nie geby umieszczona w zbyt bliskiej odlegt od sciany.
Zastosowanie odwihczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wygniccie” wody wizacej z
tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.2.3. Cechy powierzchni otynkowanych.

Powierzchnie tynkow powinny Bygtadkie lub mié fakture wynikajaca z techniki obrobienia
powierzchni, a take odznaczasie jednolita barwa — bez smug i plam oraz pwagw podiaza.
Powierzchnie te nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynku roztworéw soli
przenikajcych z podiaa, a take zacieki majce posté trwatychsladow oraz wykwity pléni itp.

sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza siwysipowania gcherzy, rys i sgkan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkdéw pokrytych powtoka malarska ebfavodnych lub wodorozcienczalnych
powinny pozwaléa na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.2.4. Prawidtowd¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkoéw powinny lbytak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzipnpwe

lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. loe przecinania si powierzchni
otynkowanych powinny kyprostoliniowe, a katy dwigienne utworzone przez te powierzchnie
powinny by katami prostymi lub powinny IByzgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchyiki — jak dla tynkawewretrznych kat. 111 wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierowsa lub wgkbienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania,asniedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na
elementach prefabrykowanych dopuszcza svidoczne skosy wyréwngge uskoki w
ptaszczynie licowej, wynikagce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek
wymiarowych lub z tolerancji monia.

Wykonczenie nargy i obrzery tynkdw oraz tynkow na stykach i przy szczelindgtatacyjnych.
Naraza oraz wszelkie obrza tynkow powinny by wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykaeniowymi, przy 6cieznicach i
podokiennikach, powinny ldyzabezpieczone przedkmicciami i odpryskami przez odgie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk joem by przecety i wykonczony
stosownie do wymagadokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikarhnicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
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Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do robot tynkowych nade przeprowadz badania materiatow, ktéredn
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrotelbidr (miedzyoperacyjny) poditg.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialtdbw przeprowadzag gicsrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczcych przygcia materiatbw na budow oraz dokumentow towarzygzych wysyice
materiatdw przez dostawce, potwierdggich zgodné uzytych materialtdow z wymaganiami
dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznepbot tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegoétoveegz normami powotanymi w niniejsze;j
specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podiy

Stan podiaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotngci — pomiar wilgotnéci szcatkowej przy pomocy wilgotniziomierza
elektrycznego,

b) rowndaci powierzchni — poprzez ocemygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywieragcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzeneeeygladu i prolg scierania,

d) obecnéci luznych i zwietrzatych ogci podiaza — poprzez prab drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitompdarbami — poprzez ocenwygladu i
proke zwilzania,

f) chtonnaci podtaza — poprzez ocenwygladu oraz prob dotyku i zwikzania,

g) obecné¢ wykwitow — poprzez ocerwygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania paite poprzez ocenwygladu.

Wyniki badan powinny byc porbwnane z wymaganiandgo/mi w ST, a nagbnie odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennikadowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaa bigacym sprawdzaniu zgodia ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami speagjiktechnicznej (szczego6towej) i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycce wykonanych robot tynkowych, w szczegdékiav zakresie:

— zgodnéci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techni& (szczeg6towa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowdci przygotowania podia,

— prawidtowdci wykonania tynkow pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot mplerykorzystyw& wyniki badan dokonanych przed
przystpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania orapisy w dzienniku budowy dotygze
wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nale przystpi¢ nie p&niej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow pocienionych zgvemych przeprowadZanalery podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrzaingzej niz +5°C.
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Przed przysipieniem do badan przy odbiorze nalsprawdzt na podstawie dokumentow:

a) czy zadczone wyniki badan dokonanych przed prag&niem do robét potwierdzgj

ze przygotowane podia nadawaty si do pol@enia tynku a #yte materiaty spetniaty
wymagania niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku temperatura némia w cigu doby nie spadta porj
0°C.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepgoiotynku do podiaa naley przeprowadza metod, podana w
PN-85/B-04500.

Minimalna wartd¢ sit przyczepnéci tynkéw zwyktych do podtza

Rodzaj tynku Minimalna przyczepn@& tynku do podiea w
kG/cm2

Cementowo — wapienny,; gipsowo — wapieny25

gipsowe 0,4

cementowe 0,5

Jako badania orientacyjne dopuszcza sibsowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
miotkiem (brak gtuchego odgloséwiadczy o dobrej przyczepbd). W przypadku tynkéw
gipsowych sprawdzenie nale wykona na tynkach suchych i po ich zwéniu woda.
Przyczepn& miedzywarstwowa tynkow wielowarstwowych naje sprawdzt za pomog
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikueatj. préba krzyowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stenopt&zarze 250 gramow przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynkow, a co najmniej 500 gramé po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniefwiadczy o dostatecznej przyczegoio

6.4.2.2. Sprawdzenie odpo#od tynkdw na uszkodzenia mechaniczne maglerzeprowadzac
miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania .

6.4.2.3. Sprawdzenie grum tynkdw. W peciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynosgcej nie wecej niz 5000 m2 nalgy wycigé probki kontrolne o wymiarach
2x2 cm lub osrednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby padtozostatlo odstonie lecz nie
naruszone. Odstogte podiae naley oczyci¢ z ewentualnych pozostat zaprawy. Pomiar
grubasci tynku powinien by wykonany przymiarem z doktadéma do 1 mm. Za przeg¢ing
grubas¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej mgi@rzyjmowa wartas¢ sredng pomiaru w
pigcciu otworach. W przypadku badania tynku o powienzclickszej niz 5000 m2 nalgy na
kazde rozpocgte 1000 m2 wyci¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.4. Sprawdzenie wyglu i innych widciwosci powierzchni otynkowanych. Wygd
powierzchni otynkowanych (barwa, obeéhiowykwitow, sgkan itp.) naley sprawdzé za
pomog ogledzin zewrtrznych. Gtadké¢ powierzchni oraz brak pylenia najesprawdzac przez
potarcie tynku dtoni.

Odporna¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow afergsznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych rob6t malarskich maleprawdza w sposob nagpujacy:

— powierzchnie tynku natg zwilzy¢ woda za pomag pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadz prob; odporndci na uderzenia metoda kwadracikowania, st@swjderzenie
stempla o @zarze 250 gramow; préba ta powinnac¢daynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).
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6.4.2.5. Sprawdzenie prawidiowsd wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw naley
przeprowadz wg PN-70/B-10100 (zgodnie z warunkami granicznymakazanymi w poriszej
tabeli).

Kategoria tynku Dopuszczalne odchyleni2opuszczalne odchyleni®opuszczalne odchyleni®opuszczalne odchylenia
powierzchni od powierzchni od kierunkupowierzchni od kierunkuprzecinagcych st
ptaszczyzny i odchylenigpionowego. poziomego. ptaszczyzn od #a
krawedzi od linii proste;. podanego w dokumentacji.
1l 4 mm na calej diugei faty 3mmnalm 4 mm na 1 miogétem ndemm na 1 m
kontrolnej wigcej niz 10 mm dla calej

powierzchni ograniczonej
pionowymi  przegrodami
(np.sciana i belki)

1l 3 mm i w liczbie nie 2 mm na 1 miogétem nie8 mm na 1 mi ogétem ni mmna 1l m

wigkszej nk 3 szt na calejwieccej niz 4 mm w wigcej niz 6 mm dla calej

dlugdici taty kontrolnej pomieszczeniach powierzchni ograniczonej
wysokaci do 3,5 m orazpionowymi przegrodami
nie wiecej nz 6 mm w
pomieszczeniach powj
3,5 m wysokéci

IV, IV, IVw 2 mm i w liczhie nie 1,5 mm na 1 m i ogéten?2 mm na 1 mi ogétem ni€ mmna 1 m
wiekszej ni 2 szt nanie wiecej nz 3 mm w|wiecej nz 3 mm dla catej
dtugasci faty kontrolnej pomieszczeniach powierzchni ograniczonej
wysokaci do 3,5 m i 4 pionowymi przegrodami
mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokeci

6.4.2.6 W miejscach zdylatowania pagdopowinny by ostonete np. paskiem juty, w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktore gasie naley wypetnic kitem elastycznym oraz
przykry¢ listwg lub wykona obrobk blacharsk, w przypadku tynkéw zewgtrznych

6.4.2.7 Tynki na stykach z powierzchniami inaczeyk@hczonymi, przy écieznicach i
podokiennikach powinny lyzabezpieczone przedkmieciami i odpryskami przez odgiie, tj.
pozostawienie bruzdy o szergkood 2 do 4 mm, przechoglzej przez cat grubaé tynku.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST,Wymagania Ogolne”
llos¢ wykonanych RoboOt okéa si na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie.
7.2. Jednostka obmiaru
Ogolne zasady obmiaru robét opisano w ST ,Wymagagdne”.
Jednostl obmiaru jest 1 m2
Pomocniczymi jednostkamas
Jednostl obmiarowg jest 1 mb, 1 kpl.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady Przegia Robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagine”.
Roboty uznaje s¢ za wykonane zgodnie z dokumentagjprojektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH
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Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toyezgcych obciza Wykonawe, ktory
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymzyjmujpc w
odpowiedniej wysoki wskanik kosztéw ogoélnych. Zamawigjy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozyciji kosztorysu ofertowego dla rzinia tych robaét.

9.2. Skitadniki ceny

Cena Robot obejmuje: dostawmateriatdw, oczyszczenie pod& monta listew, przygotowanie

i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynkagdmia na budowie i badania laboratoryjne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konfekasci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupiraev.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terniagia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagankadania przy odbiorze.

PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wynrmaga badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-19402 Piyty gipsowsgcienne.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gip&ayski i klej gipsowy.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo- kartonowe.

PN-EN 13279-1:2005 ,Spoiwa gipsowe —&&1: Definicje i wymagania”
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ST-10 PODLOZA | POSADZKI CPV 45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji § wymagania dotycace wykonania robét zwazanych
z wykonaniem robot posadzkarskich podczas ,Budowy udynkow mieszkalnych
wielorodzinnych; Osiedle Felin, dziatki nr: 49/3, 3/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 — Dzieta
Wies, ark. 5, Lublin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie rob6t posadzkarskich w obiekcie, szezegolnéci wykonanie:

- izolacji akustycznej styropianem akustycznym EPS43/40 gr.4cm,

- warstw wyrownawczych pod posadzki miksokretem ,

- podktaddéw betonowe z betonu 10 MPa,

- posadzek cementowych,

- warstwy dociskowej izolacji termicznej - alogiczie jak posadzka termiczna dachu

- posadzek i cokotéw z ptytek kamionkowych typu GRE — komunikacja, klatki schodowe,
balkony, tazienki

- uszczelniagca masa przeciwwilgociowa pod posadakgresows

- posadzek z tworzyw sztucznych z PVC rulonowych,

- montazu listew sciennych i progowych z PCV,

- izolacji przeciwwilgociowych z folii PE,

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych rob6t podano w specyfikacii
~Wymagania ogoélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej oklenia podstawowe gs zdefiniowane w
obowigzujgcych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpdeeniach, Polskich Normach, Normach
Brarzowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioeb& Budowlano-Montaowych,
Aprobatach Technicznych itp.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za ich zgodioze
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektoradzoru. Ogolne wymagania dotyoz
robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiMaozna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek i pospotka powinna spelhiavymagania obowgzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

— nie zawierd domieszek organicznych,
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— migt frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni8{5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Do przygotowania posadzek i podkladow cementowyelleca sj stosowanie cementu
portlandzkiego, spetnigtego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinkeg
dostarczony w opakowaniach spetagich wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych
i zadaszonych pomieszczeniach.

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wiefkoziaren kruszywa nie powinna przekro¢zy/3 grubdci
posadzki. W posadzkach odpornych §@eranie najwgksze dopuszczalne wielm ziaren
kruszywa wynosg przy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5. Wyroby kamionkowe

Ptytki podtogowe kamionkowe

a) Wiasciwosci ptytek kamionkowych [oferowany materiat ma tgarametry nie gorszeji
— barwa: wg wzorca producenta, do wyboru z jedokgkcji minimum 8 kolorow

— nasikliwos¢ wodna po wypaleniu [wg PN-EN 1SO 10545-3] <0,1%

- wytrzymaita¢ na zginanie [wg PN-EN I1SO 10545-4] - 45N/mm2

- sita famgca [wg PN-EN ISO 10545-4] - 2500N

— odporné¢ nascieranie wgtbne [wg PN-EN ISO 10545-6] - 135 mm3

- odpornd¢ na dziatanigrodkéw domowego aytku [wg PN-EN ISO 10545-13] UA

- odpornd¢ na plamienie [wg PN-EN ISO 10545-14] - odporne

- odporndg¢ chemiczna [wg PN-EN I1SO 10545-13] — ULA, UHA

— mrozoodporn& [wg PN-EN ISO 10545-12] — mrozoodporne

- antypglizgowas¢ — R10

Wymiary ptytki nominalny 30x30cm,

Gatunek ptytek — |

Kalibracja ptytek 300x300mm gat. | — od 300,5mm3@4d.,5 mmgrodek 301mm.
Powierzchnia ptytek:

- ptytki podtogowe na ggach komunikacyjnych, balkonach i w mieszkaniactaturalna
- pitytki podtogowe na stopniach schodowych — plystapnicowa z wyrobionymitobieniami
lub wypustkami rownolegtymi do krazi.

Ptytki gresowe i terakotowe mushy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

— listwy przypodtogowe z ptytek gresowych,

— katowniki,

— naraniki.

c) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek natg stosowa klej systemowy elastyczny i mrozoodporny.

Do wypetnienia spoin stosowgotowy mag do spoinowania wodoodparihmrozoodpors:

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawiexag ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszczasi

— nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jaiam,
znaki ostrzegawcze dotygz wyrobow fatwo ttufcych s oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
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stosowania w budownictwigwiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewoz¢é w opakowaniach krytymirodkami transportu.

f) Sktadowanie

Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysako
sktadowania do 1,8 m.

2.6. Listwy progowe
Stosowa listwy progowe drewniane dostosowane do otwordawdwych.

2.7. Styropian do izolacji podtég EPS T43/40.
Parametry:

Produkt zgodny z norgnPN-EN 13163:2013-05
Powierzchnie piyty: 0,5 m2

Wytrzymatad¢ na zginaniex> 50 kPa

Wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego: 30 dB
Wspétczynnik przewodzenia ciepta: lambd@,045 W/mK
Klasa reakcji na ogie E

Grubas¢: dL/dB 17/15; 22/20; 27/25; 33/30; 38/35; 43/40fm
Szerokd¢: 500 mm

Dtugosé: 1000 mm

*dL - grubas¢ ptyty bez obcizenia

dB - gruba¢ ptyty pod obcizeniem

2.8 Folia izolacyjna w ptynie do wykonania elastyeg/ch powtok uszczelniagcych
Parametry:

Baza: modyfikowana dyspersigwicy syntetycznej

Gigtkos¢ powtoki w temp. +5°C na watku @ednicy 30 mm: brak rys iginigé¢

Wodoszczelng powtoki — przesikliwosé¢ przy dziataniu stupa wody o wysad@ 1000 mm w
ciagu 24 h: brak przecieku

Wydtuzenie wzgédne powtoki przy maksymalnej sile roggajcej:> 13 %

Maksymalne naggenie rozcigajgce powtoki:> 5 MPa

Odporndg¢ na powstawanie rys w podia: brak gknig¢ przy szerokéci rysy do 0,7 mm
Emisja lotnych zwjzkéw organicznych (VOC) okéena czasem niezdnym do osigniccia
dopuszczalnych eaten czynnikdbw szkodliwych dla zdrowia: brak emisji ppiej
dopuszczalnych sten

Materiat uzupetniajcy : tééma uszczelnigra butylowa.

2.9 Posadzek z tworzyw sztucznych z PVC rulonowe,
Parametry:

Klasyfikacja uytkowa [wg PN-EN ISO 10874] 23/31

Grubas¢ catkowita [wg PN-EN ISO 24346] 3,8mm

Cigzar [wg PN-EN 1SO 2397] 2,00 kg

Klasyfikacja ogniowa [wg PN-EN 13501-1] Cfl-s1

Odporndg¢ na pdlizg [wg PN-EN 13893] DS.

Redukcja dwickow uderzeniowych (dB) [wg PN ISO 71742 w] 19
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Odporndg¢ nascieranie [wg PN-EN 651] T
Materiaty uzupetniajce - listwy cokotowe z PCV,

2.10 lzolacji przeciwwilgociowych z folii PE typ DO, typ 300,

Parametry:

Wiasciwosci wg PN-EN 13984:200 jednostki | Typ 20( Typ 30(

Gruba¢ Mm 0,20 +209 0,30 +20¥

Wodoszczelng - Wodoszczelna przy Wodoszczelna przy
cisnieniu 2 kP. cisnieniu 2 kP:

Wytrzymatai¢ na N >45 (wzdhy) >65 (wzdhs)

rozdzieranie >50 (w poprzek) >70 (w poprzek)

(gwozdziem) —

wartas¢ srednie

Maksymalna sita N/50mm | >80 (wzdh) >110 (wzdhi)

rozcigajaca — >60 (w poprzek) >95 (w poprzek)

wartas¢ srednie

Wydtuzenie wzgkdne % >150 (wzdhd) >240 (wzdhi)

przy zerwaniu >190(w poprzek) >260 (w poprzek)

Odpornd¢ na uderzenie mm >200 (Metoda A) >200 (Metoda A)

2.11 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa

Parametry:

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczefin@5 MPa
Sptyw (wg normy PN-EN 12004): 0,5 mm

Przyczepné&t (wg normy PN-EN 12004):

- pocatkowa: 1,0 MPa

- po zanurzeniu w wodzie: 1,0 MPa

- po starzeniu termicznym: 1,0 MPa

- po cyklach zamtania i rozmraania: 1,0 MPa

Odporndg¢ na temperatygr od -30°C do +70°C

Odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 120045:nZm i <5 mm

2.12 Fuga elastyczna wodoodporna

Parametry:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymodyfikatorami polimerowymi
Odporndg¢ nascieranie (wg normy PN-EN 13888): _ 1000 mm3
Wytrzymataé na zginanie (wg normy PN-EN 13888):

- po warunkach suchych: _ 2,5 MPa

- po cyklach zamraania i rozmraania: _ 2,5 MPa

Wytrzymata¢ nasciskanie (wg normy PN-EN 13888):

- po warunkach suchych: _ 15 MPa

- po cyklach zamrania i rozmraania: _ 15 MPa

Skurcz (wg normy PN-EN 13888): _ 3 mm/m

Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):

-po30min: _2g

-po 240 min: _5g¢g

Odporndg¢ na temperatyr od -30°C do +70°C

2.13 Siatka do zbrojenia gtadzi
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Siatka stalowa zgrzewana z drutérednicy 3mm, o oczkach 10x10cm

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t oktadzinowych nale stosowd: szczotki wiosiane lub druciane do
czyszczenia podi@a, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztudznyearzdzia lub
urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek, pagekawane stalowe lub z tworzyw sztucznych do
rozprowadzania kompozycji kigjych, taty do sprawdzania réwstd powierzchni, poziomnice,
mieszadta koszyczkowe ngizane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do paggania
kompozyciji klejacych, pace gumowe lub z tworzywusznych do spoinowaniaglgki do mycia
i czyszczenia, wktadki (krzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nedéev posadzkarskich powinny odbyivsic
tak, aby zachowaich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywane podtga pod posadzki

Wykonywane podiga pod posadzki:

- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izglac

- ustalenie poziomow i spadkow

- utozenie folii ochronnej

- ustalenie miejsc dylatacji i utenie dylatacji obwodowych ze styropianu

- utozenie listew kierunkowych

- wylanie podtay cementowych i zatarcie

- pielegnowanie poditay przez przykrycie fol

5.2. Zasady wykonywania robét
Podktad betonowy powinien bywykonany jako samodzielna piytazdea na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwéwickowej, przeciwwilgotnéciowej lub jako podkiad zwrzany z podieem w
zaleznosci od usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.
Gruba¢ podktadu cementowego powinnac¢hyzaleniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz
od stopni&cisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przecivdigkowe;.
Gruba¢ podktadu cementowego nie powinn& logniejsza ni:
a) podktadu zwgzanego z podiem - 25 mm
b) podktadu na izolacji przeciwwigociowej — 50 mm
c) podktadu pltywajcego na warstwie izolacji przecivdickowej lub cieplnej z
materiatu o diej scisliwosci ( np. welny mineralnej) — 40 mm
d) jak w p.c, lecz z materiatu 0 masejsliwosci ( np. styropianu twardego) — 35 mm

Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-B-04500:198pomnna by mniejsza
niz

- nasciskanie 12 Mpa

- na zginanie 3 Mpa

Ochrore warstwy izolacji termicznej lub przeciéickowe] przed zawilgoceniem wed
zarobowg uzyskuje si stosugc warstve ochronmn z folii polietylenowej.

Szczeliny izolacyjne powinny kystosowane dla oddzielenia podtogi od innych eldowen
konstrukcji budynku cian, stupéw, schoddéw) lub oddzielenia konstrulgdtogi od podiea

albo posadzki od podktadu.

Strona

110



Podktad cementowy powinien &yoddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem styropianu gr.1 cm.

W konstrukcjach podtdg powinny byuwzgkdnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowa w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminolaszkodliwego wptywu rozszerzalie
cieplnej i gcznienia materiatow.

Warstwa izolacyjna w konstrukcji poditogi stanowdij@czénie szczelin dylatacyjn.

Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowa w miejscach zmiany grubo podktadu oraz w
miejscu styku rénych konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe nale wykonywa w podktadach z zaprawy cementowej lub
betonu.

Powinny one dzieti powierzchng¢ podtogi na pola o powierzchni nie ¢kszej nz 36 m2 przy
dhugasci boku prostolta nie przekraczagej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole railzy szczelinami nie powinno przekraéZzamz2 przy najwikszej
dtugasci boku — 3m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podkiladzie cementovpawinny by wykonane jako na¢tia w
swiezym podktadzie betonowym o gfokasci rownej —1/3 — 1/2 gruldei podktadu. Rozstaw
szczelin skurczowych nie powinien przekraczé m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich
szerokdci.

Zaprawe cementow lub mieszank betonow nalezy uktad& niezwitocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokai rownej grubéci podkitadu z zastosowaniem
recznego Ilub mechanicznego zagczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza Siawilzania podkiadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinienduytrzymywany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie folia polietylenow.

Wymagania podstawowe.

a) Podktad cementowy powinien dwykonany zgodnie z projektem, ktory okliee wymagan
wytrzymaitai¢ i gruba¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) Wytrzymatad¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 svénma by mniejsza
niz: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

c) Podtae, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinnocbyolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad

d) Podktad cementowy powinien dyddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem styropianu.

e) W podkiadzie powinny liywykonane szczeliny dylatacyjne.

f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadgementowych oraz waju co najmniej
3 dni nie powinna bynizsza nk 5°C.

g) Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna mékonsysteng gesta — 5—7 cm zanurzenia gt@ pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinng bgraniczona do ikei niezlednej, ilasé
cementu nie powinna Byicksza ni 400 kg/m3.
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Zapraw cementow naley uktad& niezwtocznie po przygotowaniu goizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podkitadu z zastosowaniemecenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie powierzchng rowna, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywé wigkszych przéwitow wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) peavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaoste

Z zaprawy cementowe;.

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okii€¢ rodzaj konstrukcji
poditogi, grubé¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa wytrzymalaé nie nesz —
przy posadzkach z betonu odpornegaciaranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10
MPa.

W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

— dziehce fragmenty posadzki o wymaie r&znigcych sé wymiarach,

— przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekr&c2@ m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej,
25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odhmwr nascieranie i 12 m2 przy
posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione magasfaltova.

Mieszank zaprawy cementowej, z ktérej wykonano posadmklery doktadnie zaggci¢, a
powierzchng wyrown& i zatrz€ na gtadko. Oczyszczgnposadzk nalery wyszpachlowéa
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmemo uptywie co najmniej 5 dni
powtdrnie szlifowa.

Posadzki natey dodatkowo zbrdi siatky z drutu stalowego.

5.4 Posadzka z ptytek kamionkowych

Posadzk z ptytek mana wykonywa& jedynie na warstwie izolacyjnej - dotyczy pomiestc
wyspecyfikowanych w dokumentaciji.

Prawidtowa¢ wykonania izolacji powinna zostgotwierdzona wpisem do dziennika budowy
lub protokotem odbioru de¢zonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno byzgodne z projektem olkdl@jacym rodzaj ptytek, rodzaj
zaprawy klejowej, grubi@ warstwy zaprawy, szerokospoin, dylatacji, wzor i kolorystykitp.
Podstawowe wymagania dotyce wykonania wytgen z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniylozenia temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza nk 5 °C,

b) rozpoczyné& ukfadanie plytek od kragdzi szczelin dylatacyjnych , ukfad szczelin
dylatacyjnych podiza musi zostaodtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej,

c) powierzchnia posadzki powinnadygzysta; ewentualne zabrudzenia zaprdwb kitem na
lezy usuw& niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,
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d) powierzchnia wylgenia powinna by réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w progekci
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki odzpayzny poziomej, mierzone 2-metwpw
tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, n@ypnno by wicksze nz 5 mm na catej
dtugdsci lub szerokéci posadzki (chybae Dokumentacja Techniczna zaktada inacze)),

e) spoiny mgdzy ptytkami przez catdtugas¢ i szerokd@¢é pomieszczenia powinny twor&yinie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii fjasie powinno wynosiwigcej niz:

- 2mm na 1l mi3mm na calej diugolub szerokéci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

- 3mm na 1 mi 5mm na catej diugo lub szerokéci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego;

f) szerokd¢ spoin medzy ptytkami powinna by stata,

g) ptytki powinny by zwigzane z podkladem warsiwzaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych);

h) w miejscach przylegania doian posadzka powinna byykonczona cokotami o wysokoi
co najmniej 100 mm; cokoty powinny byrwale zwigzane z&ciam ,

i) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elemantastatymi budowli §ciany, stupy,
fundamenty itp.) midzy krawedziag okladziny ceramicznej, a elementem staltym hale
wprowadz¢ wypetnienie odksztatcalne silikonowe.

Wykonanie wymienionych czyndo powinno by odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubm warstwy zaprawy klejowej natg uzywa¢ pac zbatych.
Uze¢bienie pacy dobka do wymaganej gruldci warstwy Kklejowej. Zaleca @i stosowanie
nastpujacych wielkgci:

paca 3x3x3 mm - klejenie mozaiki

paca 6x6x6 mm - klejenie ptytek o spodzie gtadkim

paca 10x10x10 mm - klejenie ptytek o spodzie poafdnym

paca z okggtymi zgbami - klejenie ptytek bez wyréwnywania pozio

Uzywajac odpowiedniej pacy ¢batej, nanosi zapravg klejowg réwnomiernie pod &em 45
stopni do podiga. Kleic wytacznie swieza zapravd, ewentualne jej pozostdm usuwa
zwilzong gabka.

Pokrycie ptytki klejem:

» dla oktadzin wewetrznych: > 65%

» dla oktadzin zewstrz: > 90%

* na tarasach i w basenach: zapéwmlezy peiny kontakt ptytki z klejem a uktadanie ptytek
wykona metod kombinowan polegagca na nanoszeniu zaprawy klejowej zaréwno na palto
jak i na oktadzig.

Swiezo wykonane okladziny nie okgia¢ mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48ziod

5.5.1zolacja akustyczna podtdg na stropie

W celu poprawy parametrow akustycznych przegrodpstivych stosuje sipodtogi z izolag
akustyczg z ptyt styropianowych grulci od 2-5 cm ut@onych poziomo na stropie w uktadzie
mijankowym w jednej warstwie oraz dylatacpbwodows oddzielajca podiog od scian
pomieszczenia w celu unikmia przekazywania sidrgax nasciany i elementy konstrukcyjne
budynku. Dylatagj taky stanowsy paski styropianowe uione wzdhi obwodu podiogi. W ten
sam sposoOb natg dylatowa progi Bczace posadzki dwdch pomieszéze

Do izolacji akustycznej aywa¢ specjalnych ptyt styropianowych do izolacji akustyej (EPS
T).
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Ze wzgkdu na wymagania ochrony akustycznej budowli &lkree w Polskiej Normie PN-B-
02151-3:1999, podiogi powinny bystosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego
(wielorodzinnego i jednorodzinnego) ogélnego oragteczndci publicznej.

Sposob wykonania podtdg powinien uwgditiac nastpujace warunki:

* nierowndci podiaza pod warsty izolacji akustycznej nie powinna przekracz& mm,

w przeciwnym razie nahy podiaze wyrowng przed wykonaniem warstw izolacyjnych
i podtogowych,

* ptyty nalery uktada w sposob zapewnigy sciste przyleganie kraydzi ptyt do siebie,

* przy scianach i innych pionowych elementach konstrukcginystupy, filary), nalgy utozy¢
pionowo tzw. pasy brzegowe o grdbomin. 10 mm i wysok&ci zapewnigjcej odizolowanie
podtogi ptywajcej od przegrod pionowych pomieszczenia,

* plyty styropianowe izolacji akustycznej ukiddaa warstwie pdizgowej z folii budowlanej
czarnej gr. 0,2 mm (lub 0,3mm) rozemej w sposob ggly, szczelny z zaktadem
poszczegolnych arkuszy nie mniejszym hb cm.

» utozone ptyty styropianowe izolacji akustycznej rglgrzykry¢ szczelm i ciaglta warstwg
rozdzielajca z folii polietylenowej ( budowlanej czarnej) o ¢aéci co najmniej 0,2 mm z
wywinieciem na pasy brzegowe. Fpliuktad& z zakladem poszczegoélnych arkuszy nie
mniejszym nt 15 cm,

* na izolacji akustycznej zabezpieczonej obustgonarstwy poslizgowa z folii polietylenowej
wykona: warstwe dociskowg posadzki z jastrychu cementowego.

5.6 Posadzka z wyktadzin PCV

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW zna przysipi¢ po catkowitym ukaéczeniu
rob6t budowlanych stanu surowego i robdét wiytaeniowych i instalacyjnychat¢znie z
przeprowadzeniem prébsoieniowych.

Przygotowanie podiy

Podioe posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢ byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementow. Podiaze musi osigna¢ wilgotnos¢ nie wyzsz niz
3%. Powierzchnie powinny kyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. Teaipm
powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinn& lyzsza nik 15°C i powinna b§
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyigenrobo6t, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktorych lgda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem. Wyktadznluszowa powinna ldyna 24 godziny
przed przyklejeniem rozwigia z rulonu, poeta na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i kno utazona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty zakiszisrokéci 2—3
cm.

Ptytki i arkusze z PCW natg przyklej& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowrujacych instrukcjach technologicznych. Plytki i arkesz
PCW naley przyklej& cah powierzchmi do poditaga. Nie dopuszcza giwystpowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w tacs fatd, gcherzy, odstagych brzegéw
ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerg@kspoin nie powinna ky
wigksza nk 0,5 mm m¢dzy arkuszami, 0,8 mm gdzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twarzynie prost, w pasach ptytek
dopuszcza gimijankowy ukfad spoin.
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Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiccej nz 1 mm/m i 5 mm na cale]
dtugasci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nale przy scianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej diugoi do podiada i doktadnie dopasowane w nzach wkkstych i
wypuktych.

5.7 Folia izolacyjna w plynie do wykonania elastyegch powtok uszczelniagcych -
uktadanie

Przed przysipieniem do wykonania izolacji, powierzchnie myuby¢ czyste, suche oraz wolne
od olejow i smarow. Poniewalyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanieazsejyw niej
wody do otoczenia i/lub chtonnego pogioschngcie jest mocno uzataeione od zdoln&ci ssicej
podiaza, temperatury, wilgotriai oraz cyrkulacji powietrza.

Roboty naley wykonywa przy temperaturach powsj + 10 C i niskiej wilgotngci powietrza.
Preparat ptynna folia nandsbezpdrednio z pojemnika —aywajac odpowiedniego ¢uzla,
waika lub szpachli - rownomiegrgrubdgcia warstwy. Do uzyskania zalecanej grétiovarstwy
(2 mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii.

Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywpo odpowiednim przeschytiiu poprzedniej — zgodnie z
karty techniczig produktu. Stykiscian i podtdg zazbréitasma uszczelniajca, natomiast przy
wpustach rur instalacyjnych czy innych wystsich lub wkkstych detalach zastosowa
manszety lub kotnierze uszczelnicg.

Izolackg wywing¢ nasciany na wysok& min 5¢cm.

Zabezpieczania naray i szczelin poprzez t&ma uszczelniajce:

Naraza - styki posadzek zecianami, szczeliny dylatacyjne i pokenia powierzchni
réznomateriatowych nafy zabezpieczy przez wklejenie elastycznej, odperna rozrywanie
taSmy uszczelniajcej. Tédma ta posiada uzupetriag wyroby do zabezpieazenaraznikdw
wewretrznych, zewntrznych, manszety

uszczelniagce przejcia rurek instalacyjnych przéeiany i kotnierze uszczelnigge.

WKklejenie wykonuje siw nas¢pujacy sposoéb:

» wzdtwz szczeliny dylatacyjnej, nata po obu stronach kradzi (wczéniej zagruntowanych)
nanigc¢ preparat uszczelniggy ptynmg folie o szerokéci co najmniej 2 cm wkszej od
szerokdci tasmy,

* utozy¢ tadéme naswiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

* docisny¢ tasme i po wyschngciu jeszcze raz powleg ptynm folia,

» szeroké¢ zaktadek przyadczeniu tamy powinna wynosi co najmniej nt 10 cm (zakitady
sklei¢ preparatem ptynna folia,

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnycteday pracujcymi elementami tame uszczelniajca
nalery utozy¢ w szczelinie w formie liter§2 wklejajac wg procedury jw. i wciskag dodatkowo
we wklestos¢ sznur polipropylenowy osrednicy dostosowanej do szerékp szczeliny
dylatacyjnej.

6. KONTROLA JAKO $ClI

Wymagana jak& materiatdw powinna lypotwierdzona przez producenta przegngadczenie
o jakasci lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadmnym
dokumentem.

Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatdw, ktorych $gisvosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie nale stosowé@ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
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Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot ghigch,
wilgotnaoéciowych).
Sprawdzé prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.1. Posadzki

Metody i zakres kontroli podia pod posadzki cementowe

Podkiad powinien mie powierzchng¢ réwrg, stanowdca ptaszczyzn poziony lub pochylon
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrdaty przyktadam w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywa przeéwitow wigkszych nz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny pow lub pochylonej nie powinny
przekracz&2 mm/m i 5mm na catej diugao lub szerokéci pomieszczenia.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlggaj

a) wyghd zewrtrzny

b) prawidtowa¢ wykonania stykéw, wykiaczenie posadzki.

c) Na powierzchni posadzki nie mpgdznaczé sig nierowndgci podktadu oraz nie mag
wystepowa plamy i uszkodzenia mechaniczne

d) Powierzchnia posadzki powinnadaywna i pozioma, peeli projekt nie przewiduje spadkdéw
e) Przéwit miedzy ta przytazorg w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosie wicej

niz 2 mm

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzkippalszczyzny poziomej lub zaonego
spadku na catej diugoi i szerokdci posadzki nie mee by wigksze nk 3mm.

g) Dopuszczalne odchylenie prostolinicpspoin nie mae wynosé wiecej nz 1 mmna 1 mi
5 mm na catej diugei pomieszczenia.

h) Posadzki powinny liywykonczone przyciennymi listwami podtogowymi

i) Listwy musz catkowicie przylegado podiaa (Sciany i powierzchni posadzki) i bytrwale z
nim zwigzane.

J) Posadzki powinny hydoktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyézcz

6.2 Kontrola i badania oktadzin z ptytek

Zakres czynngri kontrolnych dotyczcych oktadzin z ptytek powinien obejmoiva

* sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek;

utozenie ptytek oraz ich bamni odcien nalezy sprawdzt wizualnie i porownéz wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyanpomog taty kontrolnej diugéci 2m
przyktadanej w dwdéch éiych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; praemiedzy tat
i powierzchng posadzki natey zmierzy¢ z doktadnécia do 1mm,

* sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagccienkiego drutu naggnictego wzdti spoin na
catej ich diugéci i dokonanie pomiaru odchyle doktadnéciag do 1 mm,

» sprawdzenie zwrania posadzki z podktadem przez lekkie opukanisagzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny gluchyzwdek jest dowodem nie zwrania posadzki z
podkiadem,

* sprawdzenie gruloi spoin i ich wypetnienia za pom®ogledzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wiedkol m2 naley zmierzy spoiny suwmiarg z
doktadndgcia do 0,5mm.
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6.3 Kontrola wykonanej posadzki PCV powinna obejmowac:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjtechnicza lub umowg, poréwnugc wyktadziny z
projektem przez ogtiziny i pomiary

- stan podiay na podstawie protokotéw batianigdzyoperacyjnych,

- jakas¢ materiatow na podstawie deklaracji zgogtridub certyfikatow zgodngei przediazonych
przez dostawcow.

- prawidtowa¢ wykonania posadzki ( wygllu zewrtrznego i jednolitéci barwy i wzoru —
posadzka powinna kbywykonana z materiatdw tego samego rodzaju i gatumiaz tej samej
grubasci; zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywezanie z podktadem
na catej powierzchni, niedopuszczalna jest obgcmocherzy, fald oraz odstawanie arkuszy;
prawidtowdci powierzchni — na powierzchni posadzki nie mogznaczé sig nierowndci badz
plamy i uszkodzenia mechaniczne, g pomicdzy tay przytozong w dowolnym miejscu nie
powinien wynosi wiecej niz 2mm; prawidtowéci wykonania stykdéw - sprawdzenie wykonania
spawow; wykaczenia posadzki — listwy prggienne, listwy narine i noski schodowe musgz
catkowicie przylegado podtaa i by trwale przymocowane).

6.4 Kontrola i badania izolacji

Odbior izolacji przeciwwilgociowych, powinien nggbwa’ po okrélonym czasie od wykonania
izolacji — po 6 godzinach (o ile karta technicnie okréla innego czasu).

Zakres czynn&i kontrolnych dotyczcych izolacji obejmuje:

» wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowejarstwa izolacji powinna gy ciagta,
rowna, bez zmarszczekghmi¢é i pecherzy; izolacja powinna przylegalo podiga; r@ne
nasycenie koloru zwranej powtoki izolacyjnej magby¢ spowodowane tdng wilgotnoscia
podiaza, nie wptywag na szczeln@ wykonanej izolaciji;

» w trakcie ukladania warstwy izolacyjnej natena bieggco kontrolow& zuwzycie zaprawy
uszczelniagjcej. To znaczy aplikowa jedno opakowanie gotowej zaprawy na WCZe)
wydzielony (o okrélonej powierzchni) fragment podia;

e gotowg warstwe izolacyjrg mazna réwnie bad& metodami niszegymi, pobierajc prébki z
powierzchni podiga i badajc ich grubd¢ w laboratorium;

» w przypadku zbiornikbw na wegowinna by wykonana proba szczel§w.

Izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechaamiie do podiga powinny by
uszczelniane w miejscach zamocawa

Izolacja z folii nie mae by uszkodzona mechanicznie. Najesprawdzt prawidtowy wymiar
zakfadu.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowa jednostka obmiarowa — 1 m2.

Jednostki pomocnicze 1 mb, 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,WymaganidregjsT ..

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toysmgeych obciyza Wykonawe, ktéry

zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymzyjmujgc w
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odpowiedniej wysokii wskanik kosztéw ogoélnych. Zamawigjy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozyciji kosztorysu ofertowego dla rzinia tych robaét.

Cena wykonania 1 m2 okfadzin obejmuije:
roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, wymieige przygotowanie zapraw, dopasowanie
do istniejcej konstrukcji, zamontowanie nowych elementéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-1SO 13006:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Defjei klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienn@dfmgowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci ikwavanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa BllI.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3%.Gruga B
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa & Il
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupali Il
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnianaiskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa A |.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagreéom nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.Cz.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagreéom nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.2z.
PN-EN 187-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciagréom nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.Cz.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagreéom nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.€z.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiekisci wodnej E>10%. Grupa A lIl.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999Ptytki i ptyty ceramiczne bRwanie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999Ptytki i ptyty ceramiczne.n@zzanie wymiaréw i sprawdzanie jakoscipowierzchni.
PN-EN I1SO 10545-3:1999Piytki i pilyty ceramiczne. rm@gzenie nasiakliwosci wodnej, porowatosci
otwartej,gestosci wzglednej pozornej oraz gestceiiowite].

PN-EN ISO 10545-4:1999P1ytki i ptyty ceramiczne.magzzenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999Ptytki i plyty ceramiczne. m@zzenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspétczynnika odbicia.

PN-EN SO 10545-6:1999Ptytki i plyty ceramiczne. magzzenie odpornosci na wgtebne scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000Ptytki i ptyty ceramiczne. mazzenie odpornosci na scieranie powierzchni piytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998Plytki i ptyty ceramiczne.n@zzenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998Ptytki i ptyty ceramiczne.n@zzenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczr@@znaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate lptyte
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych ré_nic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemwardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaaga techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odisenia poprzecznego dla klejow cementowych i aapta
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.imlefe i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowaniggk. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw zéeba
_ywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyteék. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanieslsie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 4. oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 5: oznaczenie nasiakliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalwych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Strona

118



PN-EN 13813:2003 Podktady poditogowe oraz matedatjch wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betomaapraw.

PN-EN 13984:2006 - ,Elastyczne wyroby wodochronn&arstwy regulacyjne pary

wodnej z tworzyw sztucznych i kauczuku — Definicyetasciwosci”

PN-EN 14259:2005 — Kleje do wykladzin podiogowydWymogi dotycace mechanicznych i elektrycznych
wiasciwosci uzytkowych

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatdbw ndkfaaly podiogowe Cz. 7 Oznaczanie odpdéonma
scieranie materiatéw podktadéw podtogowych pokrytyeyktadzing podtogovy

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robadtdowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t batbmych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét buthmych czesc B zeszyt 5 Oktadziny i wykladzinytytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydaiiis — 2001 rok.
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ST-11 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ i SLUSARKI
DRZWIOWEJ CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj svymagania dotyee wykonania robot zwranych z
obsadzeniem stolarki drzwiowej drewnianej slusarki wykonywane] podczasBudowy
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Feti, dziatki nr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3,
54/3, obr. 11 — Dziegta Wies, ark. 5, Lublin”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z
osadzeniem stolarki drzwiowej wewtrenej i zewrtrznej.

Stolarka drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki:

Drzwi wewrgtrzne ptycinowe — do tazienek i kuchni zaopatrzenkratki nawiewne o pow.
wymaganej przepisami,.

Drzwi do pokoi — przeszklone, ptycinowe, przeszidgak na zestawieniu stolarki

Drzwi do tazienek — ptycinowe, przeszklone w gorceejci ze szkta bezpiecznego ozdobnego.
Slusarka drzwiowa:

Drzwi do piwnic z klatki — stalowe.

Drzwi do pom. wodomierza — stalowe petne

Drzwi dosmietnikow — staloweairowe

Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy dla montau stolarki okiennej:

a) przygotowanie otworéw do mouta nowych drzwi wraz ze sprawdzeniem wymiaréw
istniejgcych otworéw,

b) monta oscieznicy kotwami przewidzianymi przez producenta drzwi,

C) obsadzeniesgieznic w otworze,

d) osadzenie kotkdw mocigych kotwy,

e) monta skrzydet i sprawdzenie ustawienia drzwi w pozionpenie,

f) uszczelnienie osadzeniaateznic piank poliuretanovwy montaowa,

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych rob6t podano w specyfikacii
~Wymagania ogoélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej oflenia podstawowe gs zdefiniowane w
obowigzujgcych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpdeeniach, Polskich Normach, Normach
Brarzowych, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbionb& Budowlano-Montaowych,
Aprobatach Technicznych itp.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodn& z Rysunkami, Specyfikagcpraz zaleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

Wymiary, kolorystyka oraz dystans od podtogi zgodmpaojektem.

Drzwi drewniane:

Drzwi w systemie przylgowym, petne, powierzchnialomaana kolor do uzgodnienia na etapie
realizacji, konstrukcja - ramiak sosnowy al@ay dwiema ptytami HDF, wypetnienie piyta
widrowa-otworowa, zawiasy czopowe wkane srebrne. Okleina HPL lub CPL. Akcesoria:
Klamka z szyldem, zamek z kluczemsci@znica stalowa stata stanayga komplet ze skrzydiem
drzwiowym w kolorze jak skrzydto drzwiowe.

Przeszklenia z szkta mlecznego. Do drzwi tazienkdwzamek z wktadktazienkowy.

Drzwi do piwnic lokatorskich

Drzwi do piwnic lokatorskich wykonane z desek sogych suchych, strugane zaowe.
Slusarka drzwiowa - drzwi stalowe do lokali mieszkahych

Drzwi stalowe petne kompletne Zaeznica stalows, malowane, wyposane w komplet okéiw
tym szyld z klaml i zamkiem z wktadi bebenkows, wizjer. Drzwi wyposaone w drugi zamek
z wkiadlky bebenkows z gatlg od strony mieszkania. Uszczelka przylgowa skrzyhifavi. Prog
drzwiowy drewniany. Izolacyjnid akustyczna drzwi minimum 34 dB

Slusarka drzwiowa - drzwi stalowe

Drzwi stalowe petne kompletne Zaeznica stalows, malowane, wyposane w komplet okéiw
tym szyld z klaml i zamkiem z wkiadk bebenkows,

llos¢ kluczy do drzwi stalowych do piwnic zgodna zda komorek lokatorskich plus jeden.
Drzwi stalowe azurowe do smietnikdw - oscieznica stalowa, caké malowana w kolorze RAL
9002, drzwi wyposane w zamek z klamk zamykane na klucz, mniejsze skrzydto blokowane
3. SPRZET

Specjalistyczny spetx zgodny z technologiproducenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie netev pokrycia powinny odbywasie tak
aby zachowaich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

Przed zamoéwieniem stolarki najesprawdzt z natury zgodn& wymiarow Gciezy. Wymiary
nalery zdja¢ z natury.

Prag zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznangazsopisem produktu i sprawdzeniem
jego zgodné¢ z zamdwieniem i opisem. Naphie naley sprawdzt wymiary otworu wscianie

z zalecanymi przez producenta. O&z§ | wyrowna krawedzie i powierzchnie przygotowanego
w Scianie otworu. Ustawi wskpnie &cieznice w wybranym miejscuswiatta przygotowanego
w Scianie otworu i unieruchori Wyznaczy poziom podiogi i dopasowado niego poziom
dolnej krawedzi skrzydia, skorygowa bledy wsepnego ustawienia soieznicy w otworze

i ostatecznieg unieruchomt stosugc kliny montaowe. SprawdZi i ewentualnie doregulowa
klinami pion ramienia €ieznicy uzbrojonego w zawiasy, po sprawdzeniu jegovjawosci

w zaleznosci od rodzaju écieznicy i wybranego sposobu montazakotwé ostatecznie rami
w murze. Sprawdzijak zamyka i otwiera siskrzydto w dcieznicy - w zalenaosci od sytuacji
dokon& stosownych regulacji skrzydia wezdem dcieznicy lub jeli jest taka potrzeba
niezakotwionego ramienigaeznicy wzgkdem skrzydta i otworu w murze.

Ramkg oscieznicy ryglujace zamki nalegy ustawig nie pod poziomi¢ ale dopasowygf je do
skrzydia, jeszcze raz sprawélizak zamyka i otwiera giskrzydto w dcieznicy. Dokon& korekt
jesli jest potrzeba, j@i nie to ostatecznie zakotivramie oscieznicy w murze.
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Wypeinié szczeliny pomidzy cscieznica a murem za poma@cniskorozpeznej poliuretanowej
pianki montaowej. Po zastygnciu usuné¢ nadmiary pianki iobrobi krawedzie otworu
w murze. Zamontowa prog z uszczelk oraz zalepic otwory montaowe - w przypadku
montau drzwi z gcieznica metalows. Usuné folie ochrona zabezpieczaga skrzydio drzwi
bezpdrednio po ich zamontowaniu. Zamonta@wszyldy, klamki i wktadki. Wklei, jezeli

istnieje taka potrzeba, aakzona w komplecie plastikawlistwe zastaniaica rygle zamkow.
Listwa jest wyposzona w tdme samoprzylepsq

6. KONTROLA JAKO $ClI

6.1 Zasady kontroli jakosci powinny byé¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej,

6.2 Ocena jakdci powinna obejmowa:

-sprawdzenie zgod{oi wymiarow,

-sprawdzenie zgodloi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonyto
odwzorowania

-sprawdzenie jaki@i materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmpkié oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowéci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiéne” .

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toywszgeych obciza Wykonawe, ktéry
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymzyjmujpc w
odpowiedniej wysokii wskanik kosztéw ogoélnych. Zamawigjy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rzinia tych robaét.

Cena wykonania 1 m2 moruitastolarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostamateriatéw, wykonanie i montatolarki
testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, matewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania™.

PN — 88/ B — 10085 — Stolarka budowlana. Oknawidr Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana oknawidrWymagania i badania (Zmiana).
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okneziil Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnibstevowe wewgtrzne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzweirrilinologia.

PN-EN 130:1998 Metody badarzwi. Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odp&minga obcizenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrajggti na skecanie statyczne.

PN-EN 949:2000 Oknasciany ostonowe, drzwi, zastonyaluzje. Oznaczanie odporud
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ST-12 OSADZENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ ( DRzZWI) CPV  45421150-0 -
Instalowanie stolarki aluminiowe;j

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjp svymagania dotyce wykonania robdt zwranych z
wykonaniem obsadzenia stolarki aluminiowej wykongego podczasBudowy budynkdéw
mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, dziatknr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11
— Dziesita Wies, ark. 5, Lublin”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z
osadzeniem stolarki drzwiowej aluminiowej wesnznej i zewgtrznej.

Drzwi zewrgtrzne do klatki schodowe;.

Drzwi wewrgtrzne do klatki schodowej.

Zakres rob6t olgtych niniejsza specyfikacy dla montau stolarki aluminiowej:

a) przygotowanie otworéw do mouta nowych okien wraz ze sprawdzeniem wymiarow
istniejacych otworow,

b) monta oscieznicy kotwami przewidzianymi przez producenta stalatuminiowej,

c) obsadzeniesgieznic w otworze,

d) osadzenie kotkbw mocaigych kotwy,

e) monta skrzydet i sprawdzenie ustawienia drzwi w pozionpenie,

f) uszczelnienie osadzeniaoteznic piank poliuretanow montaowsa,

1.4. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych robot podano w specyfikacii
~Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej o#enia podstawowe gs zdefiniowane w
obowigzujgcych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpdeeniach, Polskich Normach, Normach
Branzowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbiomb& Budowlano-Montaowych,
Aprobatach Technicznych itp.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz
za ich zgodn& z Rysunkami, Specyfikagcpraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ksztalt i kolor drzwi zgodnie z projektem.

Drzwi zewnetrzne:

profil ciepty, przeszklone z przeszkleniem ze szkiezpiecznego. Pakiet szklany — szkio
bezpieczne P2. Wspoitczynnik przenikania cieptganki aluminiowej U mniejsze fil,7
(W/m?K). Wyposaone w klamk i elektrozamek patzone z instalagjdomofonows. Drzwi
wyposaone w samozamykacz. Zamek z wkiadkgbenkow.

Izolacja akustyczna zgodnie z wymogami Polskiej mipr Drzwi malowane proszkowo w
kolorystyce RAL.

llo$¢ kluczy rowna ildci mieszka plus jeden.
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Drzwi wewnetrzne:

profil ciepty, przeszklone z przeszkleniem ze szkkzpiecznego. Pakiet szklany — szkoto
bezpieczne P2. Wspoiczynnik przenikania cieptganki aluminiowej U mniejsze hi 1,7
(W/m?K). Wyposaone w klamk. Drzwi wyposaone w samozamykacz oraz blokadzwi w
pozycji otwartej (podnoszona #id®). Zamek z wktadkbebenkowy.

Izolacja akustyczna zgodnie z wymogami Polskiej miar Drzwi malowane proszkowo w
kolorystyce RAL.

llos¢ kluczy rowna ildci mieszka plus jeden.

3. SPRZET

Rodzaje sprgu wywanego do rob6t montawych stolarki otworowej pozostawiggsio uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zadzapcym realizagg umowy. Do wykonywania monta
stolarki otworowej naley uzywa¢ nastpujacego spratu :

poziomica aluminiowa, wiertarka elektryczna do weria otworow dla kotew mocigych
wkretaka elektryczna do wkcania kotkdbw mocucych, inne niezidne narzdzia.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nagglzie nie gwarantgge zachowania wymaggakosciowych
roboét i przepisow BIOZ zostanprzez zargdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nat®v pokrycia powinny odbywasie tak
aby zachowaich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Drzwi - Zgodnie z materiatami technicznymi produizen

Przed zaméwieniem stolarki najesprawdzt z natury zgodn& wymiarow Gciezy. Wymiary
nalery zdja¢ z natury.

Prag zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznangazsopisem produktu i sprawdzeniem
jego zgodné& z zamoéwieniem iopisem - w przypadku niezgaadnoprodukt ponownie
zapakowa w fabryczne opakowanie irozpacz  procedug reklamacyja.
Nastpnie naley sprawdzé wymiary otworu wscianie z zalecanymi przez producenta. Gcity
i wyréwna® krawedzie i powierzchnie przygotowanego seianie otworu. Ustawi wskpnie
oscieznicg w wybranym miejscuswiatta przygotowanego ‘écianie otworu i unieruchorai
Wyznaczy poziom podtogi i dopasowalo niego poziom dolnej krayzi skrzydta, skorygowa
btedy wstpnego ustawieniasocieznicy w otworze i ostatecznieg junieruchomi stosugc kliny
montaowe. Sprawdd i ewentualnie doregulow&linami pion ramienia &ieznicy uzbrojonego
w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidideiow zaleznosci od rodzaju écieznicy | wybranego
sposobu montar zakotwté ostatecznie ramiw murze. Sprawdzi jak zamyka i otwiera gi
skrzydio w dcieznicy - w zalenosci od sytuacji dokona stosownych regulacji skrzydta
wzgledem dcieznicy lub jeli jest taka potrzeba niezakotwionego ramieni@eznicy wzgkdem
skrzydta i otworu w murze.

Ramkg oscieznicy ryglujace zamki nalegy ustawig nie pod poziomi¢ ale dopasowygf je do
skrzydia, jeszcze raz sprawélak zamyka i otwiera giskrzydto w dcieznicy. Dokon& korekt
jesli jest potrzeba, j@i nie to ostatecznie zakotivramie oscieznicy w murze.

Wypenié szczeliny pomidzy ascieznica a murem za poma@cniskorozpeznej poliuretanowe;j
pianki montaowej. Po zastygnciu usuné¢ nadmiary pianki iobroli krawedzie otworu
w murze. Zamontowa prog z uszczelk oraz zalepi¢ otwory montaowe - w przypadku
montau drzwi z gcieznica metalows. Usury¢ folie ochrona zabezpieczaga skrzydio drzwi
bezpdrednio po ich zamontowaniu. Zamontawszyldy, klamki i wkiadki. Wklei, jezeli
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istnieje taka potrzeba, aazona w komplecie plastikawlistwe zastaniagjca rygle zamkdw.
Listwa jest wyposzona w tdme samoprzylepsn

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej,

6.2 Ocena jakdci powinna obejmowa:

-sprawdzenie zgod{oi wymiarow,

-sprawdzenie zgodloi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonyto
odwzorowania

-sprawdzenie jaki@i materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmpkié oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowéci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagine”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toyezgecych obciza Wykonawe, ktory
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymzyjmujpc w
odpowiedniej wysokii wskanik kosztéw ogoélnych. Zamawigjy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozyciji kosztorysu ofertowego dla rzinia tych robaét.

Cena wykonania 1 m2 morutastolarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostamateriatéw, wykonanie i montatolarki
testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, matewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania™.

PN — 88/ B — 10085 — Stolarka budowlana. Oknawidr Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana oknawidrWymagania i badania (Zmiana).
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okneziil Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnibstevowe wewgtrzne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwitrilinologia.

PN-EN 130:1998 Metody badarzwi. Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odp&minaa obcizenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytralggti na skecanie statyczne.
PN-EN 949:2000 Oknasciany ostonowe, drzwi, zastonyaluzje. Oznaczanie odportd
drzwi na uderzenie ciatem gkikim i ciezkim.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpi@mima uderzenie cialem twardym.
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiars@koici, szerokéci, grubgci i
prostolgtnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Plaskogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczétnmowietrza. Metoda badania.
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PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. WodoszczdlhdMetoda badania.

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie giomiedzy dwoma ranymi klimatami. Metoda
badania.

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiawegulagj przebiegu zamykania.
Wymagania i metody bada

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykalrzeviowe z regulagjprzebiegu
zamykania. Wymagania i metody bad@miana Al).

PN — 78 / B — 13050 — Szkto ptaskie walcowane

PN — 79/ B — 13051 — Szkto ptaskie zbrojone

PN — 86 / B — 13050 — Szkio budowlane. Szkio plasikienne cjgnione

PN — 75/ B — 94000 — Okucia budowlane. Podziat

PN — 75/ B — 96000 — Tarcica iglasta

BN — 75/ 6821 — 02 — Szkio budowlane. Szyby zespml

BN — 79/ 6821 — 03 — Szklo budowlane. Szyby bezie hartowane ptaskie

BN — 84 /6824 — 01 — Szklo budowlanej

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowycatednianych zewgtrznych wsciany o
réznej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogélnego. Warsa&985 rok.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odémie montau, sposobu zytkowania i warunkéw gwarancyjnych
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ST-13MONTA Z OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV)

KOD CPV 45421132-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj svymagania dotyee wykonania robot zwranych z
wykonaniem obsadzenia stolarki z tworzyw sztuczny@CV) wykonywanego podczas
~Budowy budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych; Osielle Felin, dziatki nr: 49/3, 51/4,
52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 — Dziega Wies, ark. 5, Lublin”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacih

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej PCV

Zakres robot olgfych niniejsa specyfikacy dla montau stolarki okiennej i drzwiowej:

a) przygotowanie otwordow do mouta nowych okien wraz ze sprawdzeniem wymiarOw
istniejacych otworow,

b) monta oscieznicy kotwami przewidzianymi przez producenta okien,

C) obsadzeniesgieznic w otworze,

d) osadzenie kotkbw mocigych kotwy,

e) monta skrzydet i sprawdzenie ustawienia okien w poziong®nie,

f) uszczelnienie osadzeniaateznic piank poliuretanovw montaowa,

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych rob6ot podano w specyfikacii
~Wymagania ogodlne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej o#enia podstawowe 3s zdefiniowane w
obowigzujacych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpdeeniach, Polskich Normach, Normach
Brarzowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioeb& Budowlano-Montaowych,
Aprobatach Technicznych itp.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz
za ich zgodn& z rysunkami, specyfikagjoraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow.

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zanizono w ST
~Wymagania ogolne”.
2.2. Wymagania dotycace stolarki otworowej z PCV.

Wymagania dotycice stolarki otworowej z PCV oldlaja katalogi, normy przedmiotowe i
publikacje techniczne. Wykonawca przedstawi zamaegnu do akceptacji dokumenty
potwierdzagce,ze materiaty spetnigjwarunki okrélone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
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2.3. Wymagania dotycge charakterystyki termicznej stolarki otworowej przegrodach
zewretrznych okréla norma PN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow'raReetry akustyczne
okien musz spetnid warunki medzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budonda
Ochrona przed hatasem pomieszcze budynkach. Izolacyjnidé akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjdé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

2.4.Stolarka okienna i drzwiowa — zestawienie.

Bez wzgtdu na podane wymiary w zestawieniu stolarki wykocavprzed zigeniem oferty
powinien dokoné&dokfadnych pomiarow wszystkich okien.

2.5. Stolarka z PVC — wymagania.

1. Okna, drzwi, ostonki, listwy pod parapetowe wWokpe biatym.

2. Profil czerokomorowy.

3. Profile w klasie sztywrigi A.

4. Okucia — systemowe lub zwane z systemem rozwieralno-uchylne, z zim@scia
rozszczelnienia okna przy zamétym skrzydle.

. Klamki w skrzydtach zwykte.

. 1zolacyjn@d¢ termiczna szklenia (szklenie)£l,1 W/nf*K.

. Izolacyjnd¢ termiczna stolarki U<1,3 W/AK.

. Pakiet dwuszynowy termofloat 4/16/4 argon lwWyméwazny.

. Grubg¢ szyby min. 4 mm.

. Konstrukcja okna: jednoramowa.

10. Uszczelnienie odporne na dziatanie warunkowoaterycznych — wciskane, montowane w
oscieznicy i skrzydle.

11. Okna wyposane w nawiewniki higrosterowalne.

©O© 00 NN O Ul

2.6 Parapety zewstrzne.

1. Blacha stalowa ocynkowanej i powlekanej gr. Gybb
2. Okrelenie docelowego koloru ustalazidkownik.

3. SPRZET

Rodzaje sprgu wwywanego do rob6t montawych stolarki otworowej pozostawigsio uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zadzapcym realizacg umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nagglzie nie gwarantgge zachowania wymaggakosciowych
roboét i przepisow BIOZ zostanprzez zargdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu opisano w ST ,Wymagania ogolne”.
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Okresla je rownig norma PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie epimowywanie i
transport”.

4.2. Transport i roztadunek.

Transport powinien odbywasic samochodami zakrytymi z pelnym zabezpieczenienedorz
uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywse w sposdb zmechanizowany przy zachowaniu
petnej ostranaosci i ochrony przed uszkodzeniami.

4 3. Skladowanie.

Sktadowanie powinni odbywasic w pomieszczeniach zamkhych, suchych, przewiewnych.
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustaswaw potazeniu pionowym, oparte o
siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportutadgéwania musg chront wyroby przed
uszkodzeniem uszczelek, a@kiszyb jak rownie malarskiego wykfczenia.

Nie wolno skltadowa& okien (nawet przez krétki okres) pod gotym niebemw miejscach
zawilgoconych, bezpérednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkah.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Roboty powinny by przeprowadzone w temperaturze nigsmej ni + 5°C. Pomieszczenia
powinny by suche i przewietrzone.

5.3. Instalacja i montaz okien.

Wykonawca zobowzany jest do wykonania rob6t zyanych z instalagji montazem okien
oraz parapetéw wewitrznych i zewwtrznych zgodnie z instrukcjami i wytycznymi prodaté@w
elementéw zwgzanych z tematem zatla

5.3.1. Zabezpieczenie elementdéw w trakcie prowadzarinnych rob6t budowlanych.

Najbardziej narzone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zatardem g wyroby stolarki
otworowej z PVC. Uszkodzenia mechanicznéci€nic powstay najczsciej wskutek
nieostranego transportu materiatéw i elementéw do innydidtdudowlanych i instalacyjnych.
Skrzydta okienne, w przypadku, kiedy okres zimowgwpduje konieczni& zawieszenia
skrzydet przed wykonaniem robét tynkowych ngleabezpieczy przed zanieczyszczeniami

zapraw.

5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowe;j.
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Przed rozpocxiem wbudowywania stolarki otworowej naje dokon& przeghdu
przygotowanych wyrobdw sprawdazajczy:

- haraza ascieznic i skrzydet g prawidtowo sklejone i wykazajproste kty,

- uszczelki s prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np.saiyrwane, zanieczyszczone
farbg),

- okapniki g prawidtowo przykgcone,

- szyby, a szczegdlnie szyby zespolone gieszkodzone,

- okucia g prawidtowo osadzone, nie wykazwjszkodzé i dobrze dziata.

Nie naley zabudowywad stolarki uszkodzonej, zachlapanej wapnem lub zepriynkows.
Przed osadzeniem elementéw stolarki otworowej lazmie jest sprawdzenie stopnia
przygotowania elementowciennych. Qcieza i wegarki musz by¢ wykonane dokfadnie w
pionie, a nadprea w poziomie. Wgarki musz mie¢ réwne ptaszczyzny,zaby mana byto
doktadnie oprz&na nich okna.

5.3.3. Mocowanie écieznic stolarki z PCV.

Producent okien dostarcza szczegd@dnstrukcg wbudowywania tych wyrobow, zawiesaj
migdzy innymi zasadyatzenia okien w zestawy. Okna z PVed{ wbudowywane wécianach
zewretrznych murowanych. Przy wbudowywaniu stolarki Pvi@lezy zachowé odpowiednie
luzy na rozszerzenia okien pod wptywem temperatiRgznica pom¢dzy otworem éciezy
(muru) a wymiarem zewgtrznym gcieznicy winna wynosi min 30mm na wysokei progu i 20
mm na szerokii, jezeli oicieze zostato prawidiowo przygotowane — wyprowadzonaqmuy i
piony.

Do wbudowania stolarki PCV nalg zastosowam.in. nasgpujace materiaty:

. kotwy,

. laczniki do hczeniu okien w zestawy,

. kotki rozporowe 10x50 mm z wgtem 6x50mm,

. rurka polietylenowa do dystansowanigednicy 10mm i grscianki 1mm /zalecana/

. masa uszczelnigga, silikon budowlany mrozoodporny,

. szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa.

. stosowane do moria i uszczelniania materialy powinny niatest Pastwowego Zaktadu
Higieny.

~N o ok WDN PR

Kolejnos¢ czynndci przy osadzaniu stolarki PVC jest ngsijaca:

1. sprawdzi wymiary okien i otworu okiennego,

2. zdp¢ skrzydta z écieznicy i nasug¢ na wysgpy oscieznicy kotwy,

3. wstaw¢ oscieznice w otwor na gibokas¢ wynikajaca z docelowej grubgi sciany,
zachowugc przy tym rownomierny luz porilzy ccieznicag a otworem w murze,

4. ustawt w poziomie i w pionie €cieznice z zachowaniem przgfiych luzow,

5. zamocowa oicieznice na kotwach,
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6. zalay¢ skrzydta na €cieznicg | wyregulowa okno,

7. od strony pomieszczenia luz pedry otworem okiennym i drzwiowym &aeznica wypenic
szczeliwem syntetycznym,

8. zamocowaé parapety wewgtrzne i zewgtrzne,

9. wykon& wykonczenia zewetrzne i wewgtrzne (tynkowanie, uzupetnienie spoidcigzy
zewretrznych w nawdzaniu do istniejcej elewaciji),

10. wykona& obrobki blacharskie zwracg uwag na otwory odwadnigfe — pozostawi
odkryte.

6. KONTROLA JAKO $ClI

6.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej,

6.2 Badania w czasie wykonywania robot.

-sprawdzenie zgod{oi wymiarow,

-sprawdzenie jaki@i materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmpkié oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowéoi zmontowania i uszczelnienia.

- zachowanie petnej réwnolegt i prostopadiéci (dopuszczalna tolerancjaaiezy max. 2 mm

/ 1 mb dcieznicy, lecz nie wgcej niz 3 mm na caj oscieznice,
- prawidtowa¢ osadzenia podokiennikow (parapetow)
6.3. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC.

Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzow w miejscach pgtzen z
murem. Odchyleniesgieznic okiennych od pionu lub poziomu nie seoprzekracza2 mm na 1
metr acieznicy, nie wkcej jednak ni 3mm na ca oscieznice. Luzy przy pasowaniu
wbudowanych okien nie magoy¢ wigcksze nk 3mm. Zamknjte skrzydta okien nie powinny
przy poruszaniu za klamKub pochwyt wykazywa zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne
nie mog sic same zamyka Szczelné okna sprawdza siprzez wigenie w dowolnym miejscu
pomicdzy ascieznica a ramiakiem paska papieru pakowego o szdéwmk@ cm. Jeeli po
zamkngciu okna pasek nie dajezsivyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje gia szczelne. Okucia
elementébw powinny hy zamocowane w sposob trwaly. Wszelkie obrobki tdaskie
(doktadnd¢ osadzenia okapnikow), jakbosadzenia i uszczelnienia parapetéw nie grimglzic
zadnych zastrzen. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinngnstwi rowniez
wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchnakien, a take wykaczenia, szyb,
uszczelek i okél

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét opisano w ST ,Wymagagdne”.

Jednostl obmiaru jest 1 m2
Pomocniczymi jednostkamas

Jednostl obmiarowg jest 1 mb, 1 m2, 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagine”.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toywszgeych obciza Wykonawe, ktéry
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymzyjmujpc w
odpowiedniej wysoksxi wskanik kosztow ogdlnych. Zamawigy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla r@zinia tych robot.

Cena wykonania 1 m2 mortastolarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostamateriatéw, wykonanie i montatolarki
testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, matewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania™.

PN — 88/ B — 10085 — Stolarka budowlana. Oknawidr Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana oknawidrWymagania i badania (Zmiana).
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okneewil Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnibstevowe wewgtrzne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzvermiinologia.

PN-EN 130:1998 Metody badarzwi. Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpéninga obcizenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrajg§ti na skecanie statyczne.
PN-EN 949:2000 Oknasciany ostonowe, drzwi, zastonyaluzje. Oznaczanie odporiud
drzwi na uderzenie ciatem gkikim i ciezkim.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odgimima uderzenie cialem twardym.
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiars@koici, szerokdci, grubaci i
prostolgtnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Plaskogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&tnmowietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. WodoszczelhdVetoda badania.

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie giomiedzy dwoma ranymi klimatami. Metoda
badania.

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiawegulagj przebiegu zamykania.
Wymagania i metody bada

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykalrzeviowe z regulagjprzebiegu
zamykania. Wymagania i metody bad@miana Al).

PN — 78 / B — 13050 — Szkto ptaskie walcowane

PN — 79/ B — 13051 — Szkto ptaskie zbrojone

PN — 86 / B — 13050 — Szkio budowlane. Szkio plasikienne cjgnione

PN — 75/ B — 94000 — Okucia budowlane. Podziat

PN — 75/ B — 96000 — Tarcica iglasta

BN — 75/ 6821 — 02 — Szkto budowlane. Szyby zespol

BN — 79/ 6821 — 03 — Szklo budowlane. Szyby bezie hartowane ptaskie

BN — 84/ 6824 — 01 — Szklo budowlanej

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowycatednianych zewgtrznych wsciany o
réznej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogélnego. Warsa&®85 rok.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odmie montau, sposobu zytkowania i warunkéw gwarancyjnych
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ST 14SLUSARKA

KOD CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji § wymagania dotycace wykonania robot zwizanych

z wykonaniem balustrad balkonowe, schodowe, przegdy miedzy balkonowe konstrukcja
stalowa daszkasmietnika i innych drobnych elementow podczas ,Budow budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, dziatknr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11
— Dziesijta Wies, ark. 5, Lublin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonaniem balustrad wewtnznych i zewgtrznych oraz przegréd wdzy balkonowych.

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych rob6ot podano w specyfikacii
~Wymagania ogoélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej oflenia podstawowe gs zdefiniowane w
obowigzujgcych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpdeeniach, Polskich Normach, Normach
Brarzowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioeb& Budowlano-Montaowych,
Aprobatach Technicznych itp.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczce robot

Roboty musz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obemjacych polskich przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejgapecyfikacji jakichkolwiek obowgizujacych
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosoiaa

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatii robot
budowlano montaowych”, przestrzega¢ przepisbw Rozposzzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpietzwva i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz.401 z 2003 r.)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakaoboOt oraz za zgoddé z dokumentag)
projektowg, specyfikacj techniczg.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu tgimwinny by nowe, w gatunku bigco
produkowanym, odpowiadavymaganiom norm i przepiséw wymienionych w spd@adii oraz
innych nie wymienionych ale oboaaujacych, mi€ wymagane polskimi przepisagwiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

2.1. Stal.

Do wykonania balustrady zastosawksztattowniki otwarte i zamkgie ze stali klasy 1 w
gatunku St3SX

2.1.1. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtadg@maganiom podanym w
PN-EN

10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki ef@w powinna by bez gknie¢, pecherzy i
naderwania
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- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalpeazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wtcenia niemetaliczne,
wzery, wypukiaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&td s3 dopuszczalne jeli:
- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczgj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm, 0,7 mm dla walcowki o gruico
wigkszej.
2.1.2. Odbior stali na budowie powinien¢lgokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien eseé:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplnej
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachralprzewieszkach metalowych
Konstrukcja stalowa dachu néehietnikami wykonana z ksztattownikow stalowych
zamkngtych. Zabezpieczona antykorozyjnie i malowana dmaeelfarky nawierzchniow.
Konstrukcja zakotwiona w wigu za pomog kotw wklejanych.
2.2. Panel laminowany
wielkoformatowe piyty z rdzeniem bakielitowym naadziny wewrtrzne;
wysoka odporn& na warunki atmosferyczne;
wysoka odporn@ na zmiany temperatury i wilgoci;
niskie przycaganie kurzu i tatw&e utrzymania w czysti;
odpornd¢ na "graffiti" — niskie wchtanianie farb w aerozplu
wysoka klasa ognioodporsm;
wysoka izolacyjné&t dzwickowa,;
odpornd¢ na grzyby, bakterie, owady, szkodniki;
monta na podkonstrukcji za pomgaitéw lub wkrtow
2.3. Powtoki malarskie
Wszystkie elementy balustrad malawaoszkowo wg. kolorystyki ustalonej w projekcie
2.4. Badania na budowie
2.5.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugpvwed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru.
2.5.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzgllem:
- jakasci materiatow, spoin, otwordéw riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakdéci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakasci powtok malarskich
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cgplusobu naprawy powstatych uszkadze
W czasie transportu potwierdza Inspektor nadzorisevp do dziennika budowy.
3. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowarodkami transportu do przewozu materiatow, zestawdom
spawania stali oraz drobnym sgiem potrzebnym do moria stolarki islusarki.
4. TRANSPORT
Srodki transportowe zyte do transportu materiatdw muysspetnid wymagania wynikajce z
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obowigzujagcych w Polsce przepisow jak rownigapewnia bezpieczastwo wytkownikéw drog
oraz pracownikébw na terenie budowy. Ponadto muzapewnia dostarczenie materialdw
gwarantugce utrzymanie wymaganej jad@ materiatow.

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywemgrazikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano wscz ,Wymagania Ogolne” pkt.5 niniejszej
specyfikacji technicznej.

5.2. Balustrady i pochwyty.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przemmyech do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrgdzat szkdd w pracach juwykonanych.

Prace pomocnicze zgdanie z wbudowaniem, osadzaniem i meeata wyrobow metalowych
nalezy przygotowé w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpiésizgo i higiena pracy osoéb,
zgodnie z obowgzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny k#yosadzane zgodnie z dokumendatgchniczg lub instrukcg
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

Montaz wyrobow powinien sprowadzasic do scalania patzeniamisrubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wall na zastosowane powiloki antykorozyjne
wyrobow.

Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow meowa/ch w podiau.
Wklejenie kotkdw mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystargzaim do
uzyskania dopuszczalne] wytrzymsto polaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do
podiaza. Nie dopuszczagdo montau wkrgtami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.

Dilugosci srub powinny by ustalane w zalmosci od catkowitej grubéci taczonych czsci,
uwzgkdniajc naddatek na podkiagk naketki, przeciwnaketki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa ponad nakitke wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkcone w gwintowany
otwér przelotowy nie powinny wystawg@onad ptaszczyzitagczonych czsci lub elementow.

Do faczenia elementdw metalowych z konstrukbudowli stosowa naley kotwy wklejane,
przy zachowaniu pomszych zasad:

- otwér powinien by nieco wekszy odsrednicy kotwy zgodnie z kartechniczi,( producenta
kotw)

- kotwe posmarowé klejem,

- wcism¢ w oczyszczony z pytu otwor,

- po osignigciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemuynmeprzysipi¢ do
montau wyrobéw metalowych.

Przed zamowieniem balustrad sprawdzaiodnd¢ wymiarow dokumentacji zeczywistymi.
Balustrady zewgtrzne balkonowe wykonane w cé&d nalezy ocynkowd&, a nasfpnie
pomalow& proszkowo na kolor ustalony w dokumentacji. Eletyebalustrad dostarczaw
mozliwie najwickszych fragmentach, tak aby ograniczgh faczenie na budowie. Dopuszcza si
taczenie elementdéw balustrad poprzezeslnie o ile tak mozliwos¢ uwzgkdnia projekt
wykonawczy. Balustrady montowado czota ptyt balkonowych zachowaj odlegiéé od
krawedzi obrobki blacharskiej. Wszystkie otwory dla mwoemia balustrad w piytach
balkonowych zabezpiecgzyprzed naptywem wilgoci za pompaiszczelnié silikonowych.
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Balustrady montowa do konstrukcji budynku za pomgpckotw chemicznych Aywice
iniekcyjne).

Przegrody balkonowe systemowe z piyt laminowanyobspan, w ramach ze stali malowanej
proszkowo wykon&analogicznie jak balustrady.

Balustrady  schodowe, wewtmnzne stalowe malowane proszkowo. Elementy baldstra
dostarcza w mazliwie najwigkszych fragmentach, tak aby ograni€agh faczenie na budowie.
Balustrady montow@a do konstrukcji budynku za pomwckotw chemicznych Aywice
iniekcyjne).

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkokcji

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej 5 mm

2 strzatka wygjcia stupa h/750

3 wygiecie pochwytu 1/750

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ,Wymagania ogélne”.

6.2. Wymogi szczegbtowe

Badania w czasie prowadzenia robot polggag sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miag postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodnii
wykonywanych robot z Dokumentadprojektowa i wymaganiami ST.

W szczegOlngci obejmug:

badanie dostaw materiatow, kontrgloprawnéci wykonania i skuteczroi polgczen, kontrok
prawidtowdci osadzenia elementow (geometrii i technologitem estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkielementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgaédnalostarczonych przez Wykonagvclokumentow
dotyczcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m2 wykonanych konstrukcji stalowych

Jednostki pomocnicze 1kg, 1t

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza odebrane jeli zostaty wykonane zgodnie z Dokumenigmjojektows,
Specyfikacy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toyezgcych obciza Wykonawe, ktory
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymzyjmujpc w
odpowiedniej wysokii wskanik kosztéw ogoélnych. Zamawigjy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozyciji kosztorysu ofertowego dla rzinia tych robaét.

Jednostkowa cena wykonania konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie mdtevigprzygotowanie konstrukcji stalowej
pasowanie, wgpny monta, monta konstrukcji stalowej, naprawa uszkodzeabezpieczenie

antykorozyjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacje gatunkétali

PN-ENV-13381 1-6 2004 Metody badawcze wplywu zabmEzeh na odpornéé ogniowg elementéw
konstrukcyjnych

PN-EN 10238:2002 Wyroby ze stali konstrukcyjnej

PN- EN 10025 1-6 2007 Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnej

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wynmégyabadania.
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PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-C-01700 Wyroby lakierowe. Nazwy i oklenia.
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wiiraykonania i odbioru.
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ST-17 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji § wymagania dotycace wykonania robét zwazanych

z wykonaniem robotami malarskimi wykonywanymi podcas ,Budowy budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych; Osiedle Felin, dziatknr: 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr. 11
— Dziesita Wies, ark. 5, Lublin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem robot malarskich wewtrznych i zewgtrznych.

-Wykonanie robot malarskich

-Roboty przygotowawcze

-Malowanie powierzchni tynkow wewtrznych farly akrylowa w kolorze biatym

-Malowanie powierzchni tynkédw wewtrznych farla olejmg — lamperia kolor do ustalenia na
etapie realizacji

-Malowanie konstrukcji stalowych faglolejrng kolor do ustalenia na etapie realizacji

- Malowanie elewacji farbpsilikatowg

1.4. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych rob6t podano w specyfikacii
~Wymagania ogoélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej oflenia podstawowe gs zdefiniowane w
obowigzujgcych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpdeeniach, Polskich Normach, Normach
Brarzowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioeb& Budowlano-Montaowych,
Aprobatach Technicznych itp.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodn& z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie ovgath zestawéw malarskich
posiadajcych Aprobaty Techniczne dopuszegag wyroby do stosowania w budownictwie

Do malowania podioy gipsowych, naley stosowa farby nadajce s¢ do takich podiay, o
czym powinna informowa etykieta. Wane jest réwnig, aby grunt pod fagp dostosowéa
zarowno do wymagapodiaza gipsowego, jak i do rodzaju zastosowanej farlesli die ma
odpowiedniej informacji na opakowaniu, naleasegnaé porady jej producenta.

Farby uyte do malowania powinny bytrwate, zmywalne. Kolorystyka zgodna z projektem.
Spoiwa bezwodne

-Pokost Iniany powinien l#yciecz oleisy o zabarwieniu odzoitego do ciemnolgzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy getwowe;.

- Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagitiej do brunatnej,
bedacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o widciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie sckoia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy getwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalsy stosowa:

— wodt — do farb wapiennych,

— terpentyn i benzyr — do farb i emalii olejnych,

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyolzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@dczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icgostania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadarymaganiom norm getwowych

lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie

Kolor snieznobiaty
Wyglad powitoki matowa

Lepkas¢ Brookfield RVT, 20+2 C, [mPas] 4000 + 8000
Gestasc , 20+0,5 C, [g/cm3] najwsj 1,600
Zawarta¢ czgstek statych, [%wag] co najmniej 50,0
llos¢ warstw 2

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowaniMWC-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego etesnia wg PN-C-81901/2002

Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami akrylowymi:

—grunt systemowy zalecany przez producenta farb

- farba akrylowa rozciezory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykigjjarzewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi perzchnie nalgy zagruntowa rozcieaczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Farba silikatowa ( zgodnie z projektem budowlanym)

Paroprzepuszczald@a Sd < 0,025 m

Odpornag¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli

Nasgkliwos¢: Wd < 0,12 kg/(m2xh0,5)

pH: ok. 11,5

3. SPRZET

Specjalistyczny spet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie red@ev malarskich powinny odbywssie tak
zgodnie z zatzeniami podanymi w kartach technicznych farb.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotycace wykonywania robot malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich olbgmuia wymagania dotyece roboét tynkarskich i
nizej podanych robot malarskich.

Prace na wysokai powinny by wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztawalrabin.
5.2. Warunki ogoélne przysapienia do robot malarskich

Przed przysipieniem do malowania nalg oczyci¢, zagruntowé powierzchng przeznaczan
do malowania, naprawi uszkodzenia, wykoréa szpachlowanie
i szlifowanie pod powierzchnie przeznaczone do maloa farly olejrg — lamperia.

Podktady pod powtokmalarslg powinny by dostosowane do:

a/ rodzaju podiza
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b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobh@alarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

Roboty malarskie powinny By wykonywane w temperaturze nie zsee] ¢ +8°C. Po
zakaiczeniu malowania mma dopgci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez 3
dni nie mae spaé¢ ponizej +1°C. Przed rozpoegziem robdét malarskich nalg sprawdz
zalecenia technologiczne producenta farb.

Roboty malarskie na zewtnz nie powinny by wykonywane w okresie zimowym.

5.3. Przygotowanie powierzchni do malowania

Podiara tynkowe powinny:

a) pod wzgidem doktadngci wykonania odpowiadawymogom normy dla tynkow

b) wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkg@awinny by wyreperowane przez
wypetnienie zaprawi zatarte do lica: w przypadku podipgipsowych — zapragvgipsows, dla
pozostatych podity — w zalendosci od tynku albo zaprayvcem-wap lub cementapub tynkiem
cienkowarstwowym

c¢) powierzchnie tynku oczgi¢ od zanieczyszcaemechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podta lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujcych s ziaren piasku

d) nowe tynki musg by¢ zagruntowane zataie od zastosowanych farb i zalécgeroducenta
materiatdbw malarskich.

e) Powierzchnie metalowe powinny dbwpczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykpatbwe].

5.4. Wykonywanie rob6t malarskich

Powloki z farb powinny b§niezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i

dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powitok powinna hiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam $ladow gdzla.

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mi€ barwe jednoliy zgodry ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkagzamarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegolne warstwy stoséviarby w r@nych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKO $ClI

6.1. Kryteria jako$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowaniazewretrznego .

1) Terminy wykonywania badgyodiazy pod malowanie powinny Bynastpujace:

-badanie powierzchni tynkow nalewykonywa: po otrzymaniu protokotu ich przygia badanie
powierzchni betonéw natg przeprowadZ nie wczéniej niz po 4 tygodniach od daty ich
wykonania

-badanie wszystkich poditg nalery przeprowadz dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementéw przeznaczonych do malowania , b@sgmi przed przygpieniem do robot
malarskich

-badanie stopnia skarbonizowania padimaley wykon& bezpdrednio przed przygpieniem
do robot malarskich

-badanie materiatébw naie przeprowadz bezpdrednio przed ich zyciem.

-badania podkltadéw natg przeprowadz nie wczéniej niz po dwoch dniach od daty ich
ukonczenia.
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2) Badania techniczne naleprzeprowad#i przy temperaturze powietrza niezseej ni +5C i
przy wilgotngci wzglednej 65%.

3) Badanie podtoy powinno obejmowa

-sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku halerzeprowadza przez zeskrobanie warstwy
tynku o grubéci 4 mm i zwikenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowyrolédtaleiny
1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwi¢ miejsca zostgnbezbarwne lub
zabarwi sie blador&owo, natomiast intensywne zabarwienie zawe s$wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

-sprawdzenie odtluszczenia powierzchni pglevykona przez polanie badanej powierzchni
wodg; préba daje wynik dodatni,Zeli woda sptywajc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4) Badanie materiatow:

-sprawdzenie materiatdw nale przeprowadz na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
za&wiadczéd 0 jakaci materiatdw wystawionych przez producentow oragniki kontroli,
stwierdzagcych zgodné¢ przeznaczonych dozycia materiatdw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normamig@vowymi lub zeswiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie materiaty , ktorych jgkaie jest potwierdzona odpowiednimi
dokumentami, powinny liyzbadane przedzyciem (musz uzysk& wymagane atesty)

5) Badanie warstw gruntagych obejmuje:

-sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzd¢imkow — przez kilkakrotne potarcie
dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie ogypie ziarenka piasku

-sprawdzenie naghkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkomagtami wody; gdy
wymagana jest mata nakliwos¢, ciemniejsza plama na zwinym miejscu powinna wyghi¢
nie wczeéniej niz po trzech sekundach

-sprawdzenie wsgkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o koé&ti okoto 0,10
m2 farky podkiadovd; podkiad jest dostatecznie szczelnygjepo nataeniu nastpnej warstwy
powtokowej nasfpia roznice w potysku wzgidnie w odcieniu powtoki przy sprawdzeniu
wyschnecia nalgy mocno przycisg tampon z waty o grulsoi okoto 1 cm a¢zarkiem o masie
5 kg na przeag kilkunastu sekund; powierzchnie ngleuzn& za wyschnita, jezeli po zdgciu
tamponu widkna waty nie przylgly do powierzchni podktadu.

6.2. Kryteria oceny jakasci i odbiér koncowy robét malarskich zewretrznych

1) Badanie powtok przy ich odbiorach naterzeprowad#i po zakaczeniu ich wykonania w
nastpujacych terminach: powitoki z farb kazeinowych, emutggh i akrylowych — nie
wczesniej niz po 7 dniach; powtoki z farb wapiennych, cementdwyazemianowych, olejnych,
syntetycznych oraz lakierow i emalii — nie w@ziej niz po 14 dniach.

2) Badania techniczne naleprzeprowadz przy temperaturze powietrza nieseej ng +5°C i
przy wilgotngci wzglednej 65%.

3) odbidr robot malarskich zewtnznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 480

4) Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powiok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego rozktadu farby, jednolitego grz@ia barwy i zgodriei z wzorcem producenta,
braku przeéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rogo pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekowggherzy, odstacych ptatow powtoki, widocznych okiem nie
uzbrojonymsladow gedzla itp.. w stopniu kwalifikujcym odbierana powierzchpnmalowarn do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

5) Sprawdzenie zgodia barwy powiloki z wzorcem polega na porownaniu, swietle
rozproszonym, barwy wyschytej powtoki malarskiej z baryv wzorca, ktory w przypadku
naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego néitybetony, powinien b§ wykonany na
takim suchym podtau, o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury podiza
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6) Sprawdzenie potysku nale wykona& przez ogidziny powtoki w swietle rozproszonym.
Rodzaj potysku powinien ldyokreslony:

przy powitokach matowych — potysk matowy, tj. nigads potysku wswietle odbitym przy
powtokach potmatowych — potysk pétmatowy,

7) Sprawdzenie odporga powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotmypotarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetniana szmatkkontrastowego koloru (tj. ciemnw
potysku powtok biatych i biat w przypadku powlok kolorowych). Powloka jest odp@rna
scieranie, jeeli na szmatce nie wygiuja slady farby.

8) Sprawdzenie odporéa na zarysowanie przeprowadza sietod uproszczog— przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach. Powloka jesiporna na zarysowanie,z@i po
wykonaniu proby nie wyspuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanig
metodysciste] naley przeprowadi zgodnie z ustaleniami normy swowe].

9) Sprawdzenie odporéa na uderzenie natg wykona zgodnie z norm paistwows.

10) Sprawdzenie przyczepiod powtok mae by wykonana rénymi metodami zalanie od
rodzaju podiaa lub podkiadu pokrytego powtgka mianowicie:

- badanie przyczepsto powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wynawczego naley
wykona przez préb odrywania ostrym nagdziem (ngem lub skalpelem chirurgicznym o
ostrzu ok. 20 mm) powtoki od pocia

- badanie przyczepdo powilok malarskich od podktadow wyréwnawczych eagl
przeprowadzaprzez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnoglelginacg¢ w odstpach co

1 cm, a nagpnie przez zaklejenie naci prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za
pomog gumy arabskiej albo szybkosciue] emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek
nalezy zerw&; powtoka ma dobra przyczepiip jezeli zerwanie nagpuje w spoinie klejonej lub
w podktadzie

- badanie wg metodicistej naley przeprowadz zgodnie z ustaleniami normyiEwowej

11) Sprawdzenie odporfm na zmywanie wog polega na zwieniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makiszczotly ze szczeciny lub szmatk Powtoka jest
odporna na zmywanie wagdjezeli na szczotce lub szmatce nie pozostdady farby oraz gdy po
wyschneciu zmytej powierzchni powtoki nie wygiuja na niej smugi, plamy lub zmiany w
barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nielgienej probie.. Przy powtokach matowych
dopuszcza si nieznaczny potysk a przy powiokach potmatowych wdzgza s nieznaczne
powickszenie potysku w miejscu badania w stosunku doigraehni nie zmywane.

12) Sprawdzenie odporf@ na zmywanie wagl z mydtem naley wykona przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokrnamydlona szczogkz twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a
nastpnie doktadne sptukanie jej woda za pomotickkiego gdzla. Powtoka jest odporna na
zmywanie woda z mydiem,4eli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieraz jeeli
po wyschn¢ciu cata badana powierzchnigzdzie miata jednakowa bagw Na powtokach
matowych dopuszczagspowstanie stabego potysku weézi zmywane;.

Ocena jakasci malowania

1) Jeeli badania przewidziane w w/w opisie dadzynik dodatni, to roboty malarskie naje
uzna za prawidtowo wykonane.

2) Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley albo w caléci odbieranych roboét
malarskich lub tylko zakwestionowamch czs$¢ uzna& za nie odpowiadage wymaganiom. W
tym przypadku komisja przeprowadzeg odbidr powinna ustéliczy:

- catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza
usuniecie powtok i powtérne prawidtowe ich wykoreni

- poprawt¢ wykonanie niewtgciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgofiria
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wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawo ponownych bada

3) W przypadku wyspowania typowych usterek malowania zalegadi usuniecie w sposéb
nastpujacy:

- prz&wity spodnich warstw — natg ponownie wykon& wierzchng powtoke malarsk- slady
pedzla na powierzchni powtoki — nale doktadnie wygtadzi powierzchnie drobnym materiatem
sciernym i powtornie starannie nafdewierzchnj powtoke malarska - plamy na powierzchni
powtoki powstate w wyniku niewkgiwego natrysku mechanicznego nglelikwidowaé przez
powtdrne wykonanie malowiadoktadnie utrzymujc koacOwke agregatu w tej samej odlegén
od malowanej powierzchni i pod tym samygiein wykona natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nafezlikwidowat przez powtdrne naniesienie
powtoki malarskiej

- odspojenie i tuszczenie, sfkanie, zmiana barwy powioki lub sfatdowanie powteknaley
oczysci¢c powierzchng z nal@onej farby, ponownie starannie przygotéwaowierzchnie pod
malowanie i doktadnie nariiecienka warstw powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosty obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanejyigozchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagiéne”

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac toywszgeych obciza Wykonawe, ktéry
zobowpgzany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymzyjmujpc w
odpowiedniej wysoki wskanik kosztéw ogoélnych. Zamawigjy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozyciji kosztorysu ofertowego dla rzinia tych robaét.

Cena wykonania 1 m2 robét malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze, zakup i dostamateriatéw, wykonanie malowania, testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-93/C-04401.01 Pigmenty. Ogbine metody dadostanowienia ogolne.
PN-87/C-04403.01 Pigmenty do farb wodnych i spoiwdwlanych. Postanowienia ogolne i zakres normy.
Metody bada.

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywgmwiok do bada

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczaniebgéai powtoki.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczefggeralngci powtok lakierniczych.
Zasgpiona czsciowo: PN-ISO 7784-1:2000.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnischnicia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpgo@owtok lakierowych na

dziatanie wody oraz na oznaczenie akl8ivosci.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-EN ISO 6272:1999 Farby i lakiery. Badanie za pagispadajcego cezarka.

PN-EN ISO 1579:2000 Farby i lakiery. Préba zginarassworzniu (sworzecylindryczny).
PN-EN ISO 6860:2000 Farby i lakiery. Préba zginarassworzniu (sworzestazkowy).
PN-EN ISO 2815:2000 Farby i lakiery. Préba wciskang Buchholza.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Proba ttuméewiahadta.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatickc.
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PN-EN 24624:1994/Az1:2000 Farby i lakiery. Prébayegnia do oceny przyczepsm.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyfiine metody obliczania zycia i wydajngci.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korgazZPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do malowania.
10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowaniadwolwaictwie
Instrukcja producenta .
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ST-18 WYKONANIE | WYPOSA ZENIE PLACU ZABAW
KOD CPV 45112723-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji § wymagania dotycace wykonania robét zwazanych
z wykonaniem i wyposaeniem placu zabaw. Plac zabaw jest elementem inwgsgi pn.
.,Budowa budynkow mieszkalnych wielorodzinnych; Osiéle Felin, dziatki nr: 49/3, 51/4,
52/4, 53/3, 54/3, obr. 11 — Dziega Wies, ark. 5, Lublin”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem placu zabaw.
-Wykonaniem ogrodzenia placu zabaw
-Wykonaniem nawierzchni z piasku kwarcowego plaaiviaav
- wykonanie fundamentow pod elementy wypessa placu zabaw
- dostawa i montawyposaenia placu zabaw
1.4. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe
Zakres prac towarzyseych i tymczasowych dotygeych robot podano w specyfikacii
~Wymagania ogolne”.
1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ollenia podstawowe gs zdefiniowane w
obowigzujgcych w Polsce przepisach prawa tj. w rozpgdezeniach, Polskich Normach, Normach
Brarzowych, Warunkach technicznych Wykonania i Odbioeb& Budowlano-Montaowych,
Aprobatach Technicznych itp.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodn& z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Nawierzchnia
Piasek kwarcowy o wielkai ziarna 0,1-2,5mm ptukany i przesiewany, z ates®RZH. Grubé¢
warstwy 20cm.
Podbudowa z kfica 0-16mm gr. 10cm
2.2 Fundamenty pod elementy wypog&nie placu zabaw
Fundamenty wykonane z betonu C20/25 — wymiary forefdu zaléene od specyfikacii
technicznej urgdzen placu zabaw zaoferowanych przez Wykonavundament naky
posadowd na gkbokasci min. 1,0m. Wierzch fundamentu musichpinimum 20 cm poriej
projektowanej rednej nawierzchni placu.
2.3. Urzadzenia na placu zabaw
2.3.1 Ogdllne wymogi stawiane urz adzeniom na placu zabaw
Wszystkie zastosowane gdzenia powinny speinéa wymagania normy PN EN 1176
dotycacej wyposaenia palcu zabaw | posiada odpowiednie  certyfikaty
bezpieczéstwa.

Wszystkie urzdzenia i elementy malej architektury na placu nabalery lokowa
miejscach wskazanych w projekcie palcu zabaw.
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Wykonawca powinien detzy¢ instrukcje wytkowania urzdzer. Instrukcje powinny
spetni& nastpujgce wymagania ;

- powinny by napisane czytelnie i w prostej formie,

- gdzie tylko jest to mdiwe, powinny zawier&ilustracje ,

- powinny zawier& co najmniej nagpujace informacje ;

a) szczegOty dotyeze instalacji ,funkcjonowania ,kontrolowania i kensacji uradzenia

b) rozdziat lub informacja zwracgja uwag uzytkownika na konieczrié wzmaenia
kontroli/konserwaciji , j&i urzadzenie jest intensywniezytkowane

c) zalecenia zachowania ostnaéci w odniesieniu do poszczegolnych zagyo dla dzieci,
wynikajacych z niepetnej instalacji, demontelub podczas przeprowadzania konserwaciji

a ponadto ;

- drewno konstrukcyjne  klejone warstwowo, malowad®dkami ochronnymi (farby
impregnacyjno-dekoracyjne), zabezpieczone przegost

- slizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- ptyty HDPE (laminat wysokog&nieniowy) nie ulegajce geciu i puchngciu, odporne na
chemikalia, srodki czyszcace, wplywy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i
mikroorganizm.

- fancuchy kalibrowane i cynkowane

- konstrukcje drewniane osadzone za paptatew stalowych ocynkowanych.

- elementy metalowe uchwytow, rurek i pozy wykonane ze stali nierdzewnej

- naketki zakryte zélepkami z tworzywa sztucznego.

2.3.2. Zestaw zabawowy - wig zeslizgiem, trampy-drabinki — 1szt

Sktad zestawu :

Platforma prostodtna

Zadaszenie nad 1/3 powierzchni platformy

Drabinka do wchodzenia na platfogm

Balustrady petne na platformie

Slizg ze stali nierdzewne;

Rurka nad zjedzalnia

Okucia metalowe

Maksymalna wysok& upadku 0,9m

DANE MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE:

Stupy néne o przekroju olggtym, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z Fstwa
toczone cylindrycznie , osrednicy 12cm. Gorne powierzchnie stupow konstrukggh
zabezpieczone przed ngsaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturan@tupy
tworzace konstrukej nosng osadzone 10 cm nad powierzehgruntu za pomagstalowych ok
kotwionych na betonowym fundamencie.

Elementy drewniane (stupy, podesty) zabezpieczauedpszkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych przez impregnacgrodkami na bazie naturalnych olejéw i woskow,
posiadajcych wymagane atesty higieniczne.

Dachy wykonane z kolorowych ptyt polietylenowychQAE), ktére nie wchianigjwody, g
odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i pemowanie UV.

Zabezpieczenia $cianki wykonane z dwukolorowych, warstwowych pltyDPE, ozdobione
ciekawymi, wygrawerowanymi aplikacjami np. zwiglzcslin lub postaci z bajek.

Slizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej .

Wszystkie elementy ze stalieglowej konstrukcyjnej, takie jak:
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drabinki, poecze, uchwyty, okucia, barierki, zabezpieczone fanlgaroszkowymi poliestrowymi
odpornymi na cigte dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Do pobczen podzespotdw z drewnem zastosowano staloyegniki mocowane za pomgc
wkretdw. by wkretow ukryte w plastikowych wktadkach.

2.3.3. Hstawka drewniana wagowa — 2szt

Maksymalna wysok& upadku — 0,58m

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE:

Hustawka Waka - hudtawka wagowa 2 osobowa ,mocowana na podstawie onetpl
zakotwionej w gruncie na betonowych fundamentach .

Mechanizm obrotowy toyskowany, bezobstugowy .

Belka pozioma wykonana z drewna sosnowego klejozegyavarstw, obtoczonego cylindrycznie
nasrednie 14 cm ,ryflowana wzdtnie w celu zmniejszenia nagen powodugcych gknigcia
wzdtwzne.

Siedziska hftawki i stela raczek wykonane z 15 mm piyt polietylenwrdeniowego HDPE,
odpornego na wgniecenia , zarysowania , grafffppjramieniowanie UV oraz nie chigoego
wody.

Ze wzgkdow bezpieczestwa zamocowano na kcach belki gumowe odbojniki amortyzag.
2.3.4. Hustawka sprezynowa pojedyncza (bujak)— 2szt

Hustawka sprezynowa z dwomasciankami (bujak) - 1szt

Maksymalna wysok& upadku — 0,46m

Wymiary zewrtrzne hdtawki spezynowej pojedynczej — 29*115cm

Wymiary zewrtrzne hdtawki spezynowej z dwomdciankami - 44*92cm

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE:

Konstrukcja bujaka wykonana z litego laminatu HDRIBarakteryzujcego s¢ wysolky
wytrzymalaicig oraz odporngria na koroz¢ spowodowan niekorzystnym wptywem warunkow
atmosferycznych. sptyna o grubéci drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana
proszkowo. Sprzyna przymocowana do konstrukcji bujaka za posstalowego kielicha
ocynkowanego oraz malowanego proszkowo. Bujak mazymie posadowiony w gruncie w
fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowasgniowo. uchwyty wykonane z
tworzywa sztucznego siedzisko wykonane z tworzyudPH.

2.3.5. Piaskownica z desek o wymiarach 3x3m — 1szt

Wymiary zewrtrzne piaskownicy 300*300*33cm

Maksymalna wysok& upadku — 33cm

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE:

Piaskownica z bali z drewna klejonegg@rednicy 10cm impregnowanychsnieniowo. Drewno
zabezpieczone powierzchniowo.

2.3.6. Lawki drewniane 2szt.

DANE TECHNICZNE

- Dlugos¢ 180cm

- Wysokos¢ catkowita 85cm

- Wysokos$¢ siedziska od podioza  44cm

- Glebokos¢ siedziska 40cm
MATERIALY

- Rurki stalowe fi 42,4mm
- Katownik 50/15/3mm
- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone grédial lub 5 cm
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ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona poprzez ocyghiklowy

- Drewno malowane dekoracyjnie impregnatami i lekiei do drewna
- Drewno wzmocnione poprzez zastosowanitewnikow

2.4 Ogrodzenie placu zabaw.

Ogrodzenie stalowe systemowe. Elementy ogrodzenia malowane proszkowo.

Na ogrodzenie sktada sie :

- panel ogrodzeniowy o diugosci 200 i wysokosci 123 cm, s$rednica drutu 5mm, oczko
200x50mm w miejscu wzmocnienia 100x50mm; profil panelu 100*50mm.

- stupek ogrodzeniowy 60*50mm osadzony w fundamencie

- podmuréwka prefabrykowana betonowa 5x20cm

- furtka jednoskrzydtowa o szerokosci 1m

3. SPRZET

Wszelki sprgzt do montau ww urzdzen zgodnie z zaleceniami producenta

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie n@év powinny odbywa sie tak, aby
zachowé ich dobry stan techniczny

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogrodzenie panelowe

Stupki ogrodzenia panelowego obsa&dw przygotowanych fundamentach . Rozstaw osiowy
stupkéw 200,0cm. Po zabetonowaniu i gzeiniu betonu na#y zamontow& podmurowlg
prefabrykowan, a nasfpnie zamocowa panele. Manele montowado stupkéw zgodnie z
instrukcp producenta. Furtki zaplanowa miejscach zgodnych z projektem.

5.2 Nawierzchnia placu zabaw

Podbudow wykona, wykonanym uprzednio korycie, z ktia utczonego warstw o grubdci
10cm i zagszczonego mechanicznie. Po gaggzeniu rogieli¢c docelows nawierzchng z piasku
kwarcowego i zagsci¢ mechanicznie.

5.3 Montaz wyposaenia placu zabaw.

Zaleca sie ,aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposéb, a takze zgodnie z
krajowymi przepisami budowlanymi i dotyczgcymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy
PN-EN 1176-7 z 2009 roku .

Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz na zwigzac z
gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym
fundamencie. Na stale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji producenta,
powinny by¢ takze elementy malej architektury : fawki, regulamin i tabliczki informacyjne
Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia prawidtowosci
montazu .Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwaciji ( 0oznaczone numerem
normy ),ktére powinny zawiera¢ stwierdzenie czy czesto$¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od
typu urzgdzenia lub materiatdw uzytych i innych czynnikbw np. intensywnego uzytkowania
,poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza ,wieku urzgdzenia . Wykonawca winien
zapewni¢ rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci
dziatania urzadzenia i jezeli dotyczy — jego napraw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ,Wymagania Ogolne”.
6.2. Wymogi szczegbtowe
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Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty ,ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy ,ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r ( Dz.U. 99/98
) Po zakonczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca sie kontrole wstepng wykonang
przez osobe kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego w celu oceny
zgodnosci z odpowiednig czescig PN-EN 1176.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce zasady obmiaru robot podano w ST Cze$¢ ogdllna, Kod CPV
45000000-7. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne 2z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidregjo

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania zgodnie z pkt 6ydayniki pozytywne.

W trakcie odbioru naley sprawdzé: migzszas¢ warstw podiga, prostoliniowé¢ i trwatosé
zamontowanego ogrodzenia, zgogthpamontowanych ugzlzen z projektem

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Koszt wykonania rob6t tymczasowych oraz prac towarz yszacych obci gza Wykonawc e,
ktéry zobowi gzany jest uwzgl edni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych,
przyjmuj ac w odpowiedniej wysoko $ci wska znik kosztéw ogélnych. Zamawiaj acy nie
dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych
robot.

10. Przepisy zwi gzane

Normy

Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami dotygzymi wyposaenia
palcéw zabaw oraz innymi normami z@anymi :

- PN-EN 1176-1; 2009 Wypogenie palcow zabaw i nawierzchnie & 1;0g6lne wymagania
bezpieczéstwa i metody bada

- PN-EN 1176-2; 2009 Wypoganie palcéw zabaw i nawierzchnie &z 2;Dodatkowe wymagania
bezpieczéstwa i metody badehustawek

- PN-EN 1176-3; 2009 Wyposanie palcow zabaw i nawierzchnie & 3;Dodatkowe wymagania
bezpieczéstwa i metody badazjezdzalni

- PN-EN 1176-4; 2009 Wypoganie palcéw zabaw i nawierzchnie &z 4;Dodatkowe wymagania
bezpieczéstwa metody badekolejek linowych

- PN-EN 1176-5; 2009 Wyposganie palcéw zabaw i nawierzchnie &z 5; Dodatkowe wymagania
bezpieczéstwa i metody badakaruzeli

- PN-EN 1176-6; 2009 Wyposganie palcéw zabaw i nawierzchnie &z 6; Dodatkowe wymagania
bezpieczéstwa i metody badaurzgdzen kotyszcych

- PN-EN 1176-7; 2009 Wyposganie palcow zabaw i nawierzchnie & 7; Wytyczne instalowania
,kontroli konserwacji i eksploatacji

- PN-EN 1176-10 2009 Wyposgenie palcéw zabaw i nawierzchnie &z 10; Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badacatkowicie obudowanych wdzer do zabawy

- PN-EN 1176-11; 2009 Wyposenie palcéw zabaw i nawierzchnie &z 11; Dodatkowe wymagania
bezpieczéstwa i metody badasieci przestrzennej

- PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amajige upadki-Wymagania bezpiedstwa i
metody bada

- PN-B -06250 Beton zwykly

- PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do beton&@agraw .
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