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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowie  n
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45313000-4 -Instalowanie wind i podnosnikéw

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. SPECYFIKACJA OGOLNA
1.1 Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem ww. inwestyciji.

1.2 Okre $lenie przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem Inwestycji jest montaz dzwigu osobowego w budynku Przychodni Specjalistycznych przy
ul. Weteranéw 11 w Lublinie, oraz wykonanie prac budowlanych —przebudowy —umozliwiajgcej
wykonanie montazu dzwigu wewnatrz budynku.

1.3 Organizacja robét i przekazanie palcu budowy, z  abezpieczenie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robét, wskaze miejsca dostepu do wody, energii elektryczne;j .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: wygrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.4. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie.

Wykonawca robét bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW | WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nale  zy stosowa € wyroby budowlane o wla $ciwo $ciach
uzytkowych umo zliwiaj gcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiekt om
budowlanym spetnienie wymaga n podstawowych, okre slonych w Ustawie Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowe go stosowania w budownictwie
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego szczegétowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizaciji
robét — wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zasady odbioru rob6t okresla umowa.

5. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady fakturowania i ptatnosci okresla umowa.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

Rozporz gdzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Inne dokumenty i instrukcje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-B1 ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI:

- Wykonanie i zabezpieczenie wykopow dla wykonania podszybia windy wywozem urobku
- Wykopy dla wykonania podbicia fundamentéw z wywozem urobku.
- Zasypanie wykopow piaskiem z zageszczeniem.

3. WYKONANIE ROBOT

Wykopy sa wykonywane wewnatrz budynku. Na czas realizacji robét zabezpieczy¢ skarpe wykopu
przed osuwaniem sie ziemii wykona¢ wykonac barierke zabezpieczajgcg przy krawedzi wykopu.
Ziemie z wykopéw nalezy usung¢ z budynku i wywiez¢ na wysypisko.

Po wykonaniu podbicia fundamentéw i $cian podszybia wykonany wykop zasypac piaskiem i zagescic.

ST-B2 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych i
zelbetowych.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI:

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

- betonu podktadowego pod ptyte szybu windy z betonu C8/10

- ptyty fundamentowej szybu windy z betonu C20/25

- podbicia fundamentéw betonem C20/25

- belek i uzupetnienia stropéw przy wykutym otworze w stropie nad piwnicg z betonu C20/25
- belek i uzupetnienia stropéw przy wykutym otworze w stropie nad parterem z betonu C20/25

CENA POWINNA ZAWIERAC:

- dostawe, montaz i dzierzawe szalunkéw, demontaz i usuniecie szalunkow,
- dostawe i wbudowanie stali zbrojeniowej z wktadkami dystansowymi,

- dostawe i wbudowanie mieszanki betonowej, pielegnacja,

- urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania konstrukcji zelbetowej,

3. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- Beton zwirowy monolityczny klasy C8/10
- Beton zwirowy monolityczny klasy C20/25
- Stal zbrojeniowa w elementach monolitycznych klasy RB 500 W,
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4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie konstrukcje betonowe i zelbetowe nalez y wykonywac¢ z betonu klas okreslonych w
dokumentaciji projektowe;j .

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w wytwdrni mieszanek betonowych.

Mieszanke betonowa uktada¢ w szalunkach posmarowanych srodkiem antyadhezyjnym , po utozeni
mieszanke betonowg nalezy zagescic .

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwej pielegnacji dojrzewajgcego betonu. Nalezy zapewnic¢

wiasdciwg wilgotnosé betonu w okresie dojrzewania .

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia :

- Na 1 m wysokosci £5mm

- Na catg wysokosé¢ konstrukcji i w fundamentach £20mm

- Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku £5mm
na catg ptaszczyzne £15mm

Stal zbrojeniowa

Gatunki stali zbrojeniowej muszg by¢ zgodne z warunkami normy PN-H-84023.07: 1989.
Stosowane gatunki stali zostaly zapisane w dokumentacji rysunkowej.
Otuliny muszg by¢ zapewnione zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami normowymi.

Nie dopuszcza sie:

- wbudowania zattuszczonego zbrojenia lub zbyt skorodowanego.

- samowolnej zamiany srednic i rozstawu pretéw zbrojenia przy zachowaniu tej samej
powierzchni przekroju zbrojenia.

5. KONTROLA

Kontroli podlegaja:

- warstwa chudego betonu

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien

- prawidtowosé wykonania zbrojenia

- zgodnos¢ rzednych z projektem i prawidtowosé potozenia obiektu w planie

- czystos¢ deskowan oraz obecnosé¢ wkladek systemowych

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen

- sposoéb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw

- sposob pielegnacji betonu

6. ODBIOR

Odbiorowi podlegajg roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu oraz catos¢ konstrukcji.

Odbiér polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych rob6t w tym:

- prawidtowos¢ potozenia obiektu

- prawidtowosé cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, poréwnanie z dopuszczalnymi
odchytkami

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i

- uszkodzen np. raki, rysy .

Odbiodr robot stwierdza sie po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi

tolerancjami.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-B-03300: 2006 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
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projektowanie.

PN-B-06251: 1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206 : 2003 Beton.

PN-H-84023.0: 1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

ST-B3 1ZOLACJE
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przy realizacji robo6t izolacyjnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI:
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe podtogi podszybia i $cian podszybia pod obsypanie .
3. MATERIALY:

Zagruntowanie -bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna.
Izolacja - elastyczna dwusktadnikowa masa bitumiczna .

W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC

- przygotowanie podfoza,
- zakup, dostawe i wbudowanie materiatéw izolacyjnych przewidzianych w dokumentaciji
- ubytki materiatéw wynikajace z wymaganych zaktadéw i wywiniec,

4. WYKONANIE

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wykona¢ ze szczeg6ing starannoscia.

Podloze powinno by¢ suche, czyste bez rys, rakdw i wystepow. Zatamania podtoza, naroza, krawedzie
itp. nalezy zaokragli¢ wykonujac fasete o promieniu minimum 3cm. Wszelkiego rodzaju ubytki i rysy
muszg by¢ zreperowane.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ utozone w sposéb ciggly i szczelny, przylega¢ scisle do
podioza, a ich powierzchnia powinna by¢ réwna, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5 st.C i nie mniejsza niz
podana w instrukcji producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI

- Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialtéw z Dokumentacjg Projektowa
- Wizualne sprawdzenie izolacje ilosci przy przeciwwilgociowej: warstwa izolacji powinna byé
réwna, ciggta, bez zmarszczen, pekniec i pecherzy, izolacja musi przylega¢ do podtoza.

6. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlegajg wszystkie warstwy izolacji, kazda osobno. Odbiér koncowy
nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac. Odbiér izolacji powinien obejmowac
sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- potagczenia izolacji z podktadem na podstawie ogledzin
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prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw izolacyjnych -wywinie¢ izolacji.

ST-B4 ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu robét
murowych

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI:

- Sciany podszybia z cegty petnej palonej kl. 15 gr 25 cm

- Scianki dzialowe petne z cegiet petnych kl. 15 gr 12 cm

- Osadzenie oscieznic drzwiowych w Scianach

- Zawieszenie i dopasowanie skrzydet drzwiowych .

- Sprawdzenie przewodu kominowego i osadzenie kratki wentylacyjnej dla wentylacji
maszynowni dzwigu.

W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC:

- Obrobke wbudowywanych elementéw do wymaganego formatu poprzez przycinanie
(obttukiwanie elementdw jest zabronione)

- Utozenie warstwy papy pod $ciane

- Wykonanie niezbednych nadprozy, osciezy i otworéw , obsadzenie oscieznic i skrzydet
drzwiowych ;

- Potaczenia domurowanych $cian z elementami zelbetowymi (stropy, sciany, stupy itp)

- Dostawe, montaz, demontaz i wyw0z niezbednych systemowych rusztowan

- Koszt biezgcego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robét

3. MATERIALY

- cegta petna palona kl. 15

- zaprawa cementowa marki M 5

- oscieznice drzwiowe stalowe

- skrzydta drzwiowe ptytowe petne, malowane, fabrycznie wykonczone;

- Klamka ze stali nierdzewnej,

- Zamek drzwiowy z wktadkg ,

- drzwi stalowe do maszynowni o odpornosci ogniowej El 30, stalowe, fabrycznie wykonczone
, Z klamka i zamkiem z wktadkg .

4. WYKONANIE

Wszystkie sciany murowe projektowane jako nienosne ($cianki dziatowe) nie mogg przenosic¢
obcigzen od stropéw lub podciggdw i muszg by¢ u gory $ciany od tych elementéw oddylatowane.

Zaprawy wykonywane na budowie powinny by¢ mieszane mechanicznie, do zapraw nalezy uzywaé
cementu portlandzkiego, czystego, przesianego piasku wolnego od zanieczyszczeh organicznych i
czystej wody pitnej wodociggowej. W przypadku uzycia gotowych mieszanek zapraw, sktad mieszanki
powinien by¢ podany na opakowaniu. Jesli mieszanka zawiera cement, powinna by¢ chroniona przed
zawilgoceniem podczas transportu i sktadowania.
Prawidtowos¢ i dokltadnosé wykonania robdét:
Obrys muru -dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen + 20mm
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- w wysokosci kondygnacji +20mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50mm.

5. ODBIOR

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cian nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

Odbior robot stwierdza sie po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi
tolerancjami.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-10020: 1968 Konstrukcje murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12030: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-1450 I: 1990 Zaprawy budowlane zwykle.

ST-B5S ROBOTY TYNKARSKIE
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu robét
tynkarskich wewnatrz pomieszczen .

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI:

Pozycja dotyczy wykonania:
- tynkéw cementowo-wapiennych kat. Il na $cianach murowanych podszybia,
- tynkéw cementowo-wapiennych kat. Ill na zamurowaniach i na $ciankach dziatowych .

W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC

- przygotowanie podtoza

- zakup, dostawe i naniesienie materiatu przewidzianego w dokumentacji projektowe;j

- wykonanie tynkéw réwniez na osciezach otworow

- osadzenie wszystkich wskazanych w dokumentacji elementéw np. kratek wentylacyjnych ,
- zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem

- dostawe, dzierzawe, montaz, demontaz i wyw0z niezbednych rusztowan

- koszty biezagcego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robot

3. MATERIALY:

- Zaprawa cementowo-wapienna
- systemowe profile podtynkowe

4. WYKONANIE

Pozycja obejmuje wykonanie tynkéw na podtozach ceglanych . W przypadku wykonywania tynkéw

na powierzchniach z r6znych materiatow krawedzie potaczen zabezpieczy¢ siatkg tynkarska.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111

- od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.



Montaz dzwigu osobowego Lublin ul. Weteranéw 11 - STWIOR

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow roztwordw soli przenikajgcych z podioza, trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

5. KONTROLA
Kontrola obejmuje sprawdzenie:
- Sprawdzenie grubo$ci tynku
- Prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
- Wykonczenia tynku na narozach , stykach .

6. ODBIOR

Odbiér obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania tynkéw sie na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych z podanymi tolerancjami.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy
budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne.

ST-B 6 PODLOZA | POSADZKI
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przy wbudowaniu rob6t posadzkowych i podktadowych

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzke na gruncie;

- Wykonanie izolacji cieplnej pod posadzke na gruncie;

- Wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki z zatarciem na ostro,

- Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki hallu na parterze i piwnicy .

- Wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziomujacych pod posadzke hallu piwnicy i
posadzke w maszynowni,

- Wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV (hall piwnicy)

- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych w hallu na parterze;

- Wykonanie uzupetnieh posadzki z ptytek gresowych w hallu na pietrze;

- Wykonanie posadzki olejoodpornej w maszynowni dzwigu.

W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC
- badanie parametréw podtoza
- oczyszczenie i gruntowanie podioza pod warstwy wyréwnawcze

- dostarczenie i wbudowanie wszystkich warstw posadzki -wg projektu
- wykonanie niezbednej dylatacji

3. MATERIALY
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Cement portlandzki zwyktly, z dodatkami kl. 35 lub 42,5

Piasek ptukany

Papa termozgrzewalna podkfadowa G200 S4 (izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie)

Styropian EPS 100-038 gr. 10 cm (izolacja cieplna posadzki na gruncie)

Folie izolacyjna pe gr. 0,3mm (zabezpieczenie izolacji ze styropianu posadzka na gruncie)

Zaprawa samopoziomujgca

Wykiadzina PCV rulonowe, bez warstwy izolacyjne; :
Wykladzina zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na dziatanie mikroorganizmaéw
przeznaczona do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu
ruchu warstwa uzytkowa 2,0 mm grubos¢ catkowita 2,0 mm)

Kleje , listwy wyoblajgce do wyktadzin PCV

Ptytki gres antyposlizgowe
ptytki o wym. 30x30 , antyposlizgowe klasy r 12, , klasa odpornosci na $cieranie
minimum 4,.

Kleje do plytek gresowych
Zaprawa do spoinowania ptytek gresowych .

Farba epoksydowa do posadzki olejoodporne; .

Gestos¢ objetosciowa (sktadnik A+B): ok. 1,28 g/cm3

Zawartos¢ substancji nielotnych: co najmniej 78%

Roztarcie: nie wiecej niz 30um

Przydatnos¢ do stosowania po zmieszaniu dwéch sktadnikéw: ok. ¥2 godz.
Czas schniecia powtoki: 24 godz. (stopien 6)

Pelne wtasciwosci: po 7 dniach

Przyczepno$¢ do betonu: 7,0 MPa

Odporno $¢ chemiczna farby epoksydowej
35% kwas siarkowy odporna
olej napedowy odporna

4. WYKONANIE

do wykonania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych rob6t budowlanych
instalacyjnych, wykonczeniowych oraz po wyschnieciu podkiadu;

wilgotnos¢ podkitadu powinna by¢ sprawdzona przed przystgpieniem do klejenia materiatow
posadzkowych z tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie betonowym
nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyzszej wilgotnosci termin
wykonywania posadzki nalezy przesungc;

podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych;

podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone wodg;

podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pasem
papy;

Odchylenia powierzchni podkfadu od powierzchni poziomej nie powinny odbiega¢ od 2mm/1m i
5mm na calej diugosci pomieszczenia. Powierzchnia podkiadu sprawdzana tatg 2m przyktadang
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 3 mm.

5. ODBIOR

Odbiorowi czesciowemu podlegajg wszystkie warstwy posadzki, kazda osobno. Odbiér koncowy
nastepuje po zakonczeniu catosci prac.
Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
réwnosci za pomoca faty kontrolnej,
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- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i
poziomnicy,

- potagczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin i opukiwania,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatow posadzkowych, tj. pomiar
odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin, zgodnosci wykohczenia (przez
ogledziny), wywinie¢ i potgczen wyktadziny.

2. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 197 —1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

ST-B 7 DZWIG OSOBOWY Z KONSTRUKCJ A STALOWA | OBUDOWA
SZKLANA .

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy,
montazu i odbioru dzwigu osobowego.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI,

Dostawa i montaz dzwigu osobowego wraz z samono$ng konstrukcjg stalowg oraz przeprowadzenie
niezbednych préb i regulacji oraz uzyskaniem wymaganych obowigzujgcymi przepisami dokumentéw
umozliwiajgcych jego eksploatacje,

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wkasciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzgdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robot, transport materiatéw na
miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po zakonczeniu robot i uporzadkowanie terenu.

3. MATERIALY .

3.1. Specyfikacja dzwigu

Parametry techniczne d zwigu:

Przeznaczenie osobowy, przystosowany dla 0s6b niepetnosprawnych

Rodzaj napedu hydrauliczny, sitownik boczny
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Moc silnika ok. 13 kW

Udzwig Q =630 kg / 8 osbéb

Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorcze w dét
Predkos¢ 0,6 m/s

llo$¢ przyst. / drzwi 3-/-3

Wysokos$¢ podnoszenia 6,25 m

Gileboko$¢ podszybia 1200 mm

Wysokos¢ nadszybia 3130 mm

Szyb

samonosna konstrukcja stalowa
wymiar zewn. 1870x1870 mm

Potozenie maszynowni

dolna, boczna

Kabina

nieprzelotowa

Wymiary kabiny

szer. 1100 x gt eb. 1400 mm

Rodzaj drzwi

automatyczne, centralne, dwupanelowe

Wymiary drzwi

900 x 2000 mm

Temperatura pracy dzwigu

min. +5°C, max. +40°C

llos¢ startow / 1h

40 (bez chtodnicy)

Zasilanie

prad tréjfazowy, 3 — 400V / 50 Hz

Wykonanie d zwigu:

Drzwi kabinowe

panele ze stali nierdzewnej SATYNA,
wejscie zabezpieczone barierg $wietlng

Drzwi przystankowe

panele i oscieznice ze stali nierdzewnej SATYNA,
na przystanku ,-1" drzwi w wersji EI 30

Sciana tylna ze szkta bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej

Sciany kabiny SATYNA, sciany boczne ze stali nierdzewnej SATYNA, portal
wejsciowy i cokoliki ze stali nierdzewnej LUSTRO

Porecz okragla, ze stali ze stali nierdzewnej, usytuowana na scianie tylnej

Podtoga wykladzina antyposlizgowa

Oswietlenie punktowe halogenowe

Lusto |-

Kaseta dyspozyciji w kolumnie ze stali nierdzewnej LUSTRO

Kasety wezwan

ze stali nierdzewnej SATYNA w oscieznicach drzwi przystankowych (na
przystanku ,-1" kaseta w murze)

Pietrowskazywacze

w kabinie wyswietlacz w kasecie dyspozycji,
na przystanku podstawowym wyswietlacz w kasecie wezwan

Wyposazenie dodatkowe
zawarte w ofercie

informacja gtosowa w kabinie, zjazd pozarowy (wymaga
doprowadzenia do szafy sterowej przewodu sygnatowego z instalacji
p.poz. budynku), autodialer — system awaryjnego tgczenia sie z
telefonem alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej),
interkom z kabiny do szafy sterowej, sygnalizacja przecigzenia, alarm,
2-godzinne awaryjne oswietlenie, przyciski metalowe typu “antywandal”
z alfabetem Braille'a, zjazd awaryjny na przystanek po zaniku zasilania
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3.2 Konstrukcja nosna i obudowa .

Konstrukcja nosna wykonana jest z zamknietych profili stalowych spawanych na placu budowy.
Po spawaniu zewnetrzne spawy konstrukcji sg szlifowane i szpachlowane, a nastepnie konstrukcja
jest malowana farbg podktadowa oraz farbg nawierzchniowg na okreslony kolor. Pola konstrukciji
wypetnione sg szklem bezpiecznym 33.1 osadzonych w ramkach stalowych malowanych na kolor
jak konstrukcja nosna.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatow
pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw
odpowiednich materiatbw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszyc¢ jakosci
wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzaé
zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w pozniejszej eksploataciji obiektu.

4. SPRZET
Do wykonania robo6t przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

* Spawarka elektryczna, agregat malarski oraz narzedzia pomocnicze w postaci szlifierek
katowych, wiertarek elektrycznych, miotkéw, kluczy do skrecania potaczen srubowych,
watkéw malarskich

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine" pkt. 3. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, powinny byé sprawne oraz posiadac instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania ogolne

Montaz i uruchomienie dzwigu powinno zosta¢ wykonane przez ekipe autoryzowang przez
producenta urzadzenia, posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w podobnych pracach.
Przed przekazaniem czesci budowlanej szybu do montazu dzwigu nalezy:

- wykonaé operat geodezyjny sprawdzajgcy doktadnosé geometrii czesci budowalnej szybu,
stanowigcy zatgcznik do protokotu przekazania frontu rob6t do montazu dzwigu,

- dokonac odbioru frontu robét przy udziale upowaznionego przedstawiciela ekipy
montazowej, dokonujgc sprawdzenia zgodnosci wykonania czesci budowlanej szybu
(podszybia) z wymaganiami, przekazanymi przez producenta dzwigéw, zamocowania hakow
montazowych, ich wytrzymatosci, poprawnosci doprowadzenia zasilania i linii kontrolno-
sygnalizacyjnch, zgodnie z wymaganiami technicznymi przekazanymi przez wybranego
producenta dzwigu.

Tolerancje wykonania szybu:
- odchylenie potozenia $cian od osi szybu: 25 mm
- wysokos¢ podnoszenia: 25 mm
- wysokos$¢é podszybia: +25-0 mm
- wysokos$é nadszybia: +25-0 mm

W stropie powinna by¢ wykonana wentylacja wg wytycznych producenta dzwigu.

Z przeprowadzonego przy udziale upowaznionego przedstawiciela ekipy montazowej odbioru frontu
robG4t powinien zosta¢ spisany protokdét przekazania szybu ekipie montujgcej, na podstawie ktérego
montazy$ci mogg rozpoczaé prace montazowe.
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4.2 Warunki przyst gpienia do robot
- Spisanie z wykonawcg montazu dzwigu protokotu przekazania frontu robét bez zastrzezen.

4.3 Montaz dzwigu

Montaz i uruchomienie dzwigu prowadzone bedg przez wyspecjalizowang ekipe autoryzowang przez
producenta urzadzenia, posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w podobnych pracach, scisle
wedtug instrukcji producenta dzwigu.

4.4 Jako $¢ wykonania i tolerancje
W celu oceny jako$ci montazu dzwigéw nalezy sprawdzic¢:
- zgodnos¢é wymiardw kabin i drzwi z projektem,
- jakosc¢ i zgodnosé z projektem i zatwierdzonymi probkami materiatow i elementéw uzytych
do wykonania dzwigu,
- prawidlowo$¢ wykonania montazu z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,
- kompletno$¢ osprzetu i wyposazenia dodatkowego,
- sprawnos¢ dziatania dzwigu oraz funkcjonowania osprzetu i wyposazenia dodatkowego,
zgodnie z danymi technicznymi producenta.

25. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podstawa odbioru robot jest Certyfikat Kontroli Koncowej wystawiony przez Urzgd Dozoru
Technicznego, ktdry potwierdza zgodnos$¢ dzwigu z dokumentacjg oraz wymaganiami odpowiednich
norm i dyrektyw.

Ponadto Projektant i Inspektor Nadzoru powinien dokona¢ sprawdzenia:
- zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatéw z projektem i zatwierdzonymi probkami,
36. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 4.4 daty pozytywny wynik.

Odebrane dzwigi podlegajg zgtoszeniu do Urzedu Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji
zezwalajgcej na eksploatacje i rejestraciji.

47. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spolecznej z dnia 8 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementow bezpieczenstwa (Dz. Ust. Nr
263, Poz. 2198 z p6zn. Zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika
2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji
niektorych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. Ust. Nr 193, poz. 1890). 10.3 Normy

- PN-EN 81-1:2002 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw —
Czes¢ 1: Dzwigi elektryczne

- PN-EN 81-2:2002 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw —
Czes¢ 2: Dzwigi hydrauliczne

- PN-EN 81-28:2004 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw —
Dzwigi osobowe i towarowe — Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i
towarowych

- PN-EN 81-70:2005 —Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw —
Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych —Czes¢ 70: Dostepnos¢
dzwigéw dla oséb, w tym os6b niepetnosprawnych
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- PN-EN 81-73:2006 —Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw —
Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych —Czes¢ 73: Funkcjonowanie
dzwigéw w przypadku pozaru

- PN-EN 13015:2003 —Konserwacja dzwigoéw i schodéw ruchomych —Zasady opracowywania
instrukcji konserwacji

- PN-ISO 4190-5:1995 —Dzwigi —Urzadzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposazenie
dodatkowe

- PN-M-45040:1997 —Dzwigi — Dzwigi elektryczne —Terminologia

- PN-M-45043:1997 —Dzwigi — Klasyfikacja

10.1 Inne dokumenty
- Dyrektywa unijna 95/16/WE z 29 czerwca 1995 roku w sprawie zblizenia praw panstw
cztonkowskich dotyczgcych dzwigow

ST-B8 ROZBIORKI

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej.

Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t demontazowych i
rozbiérkowych.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI:

Zakres obejmuje rozbiorki elementéw kolidujgcych z nowym szybem windy:
- Rozbiorki $cianek dziatowych ;
- Wykucie otworu w stropie nad piwnicg ;
- Rozbidrka posadzek i podtozy w poziomie parteru i piwnicy;
- Wykucie otworéw na drzwi do maszynowni i przeniesionego pomieszczenia gospodarczego;
- Poszerzenie otworu z hallu na korytarz parteru ;

- Wywéz gruzu tgcznie z kosztem sktadowania na wysypisku;.
3. WYKONANIE ROBOT
Opracowac sposob i kolejnos¢ robaét. Catosé uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Demontaz nalezy przeprowadzi¢ ze szczegd6lng starannoscig aby nie uszkodzi¢ materii pozostajgce;j..
Gruz wywiez¢ z terenu budowy.

4. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacija i sposéb wykonania.

Uporzadkowanie terenu.
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5. ODBIOR

Odbiér nastgpi na miejscu budowy. W przypadku stwierdzenia usterek bedg one umieszczone w
protokole wraz z ustaleniami terminu ich usuniecia.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.Nr.401) w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

ST-B9 KONSTRUKCJA STALOWA
2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych . Wymienione roboty nalezy rozumiec¢ jako wszelkie
dostawy i $wiadczenia, pozostajgce w zwigzku ze wzniesieniem przedmiotowego obiektu, podlegajace
wykonaniu wedtug najnowszej wiedzy technicznej.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI :
- Belki stalowe przy wykutym otworze w stropie
- Belki stalowe nadproza w poszerzanym otworze parteru
- Konstrukcje stalowe balustrad
- Konstrukcje stalowe pomostu w poziomie pietra..

W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC

- wykonanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowe;j

- dostarczenie i montaz konstrukcji stalowe;j

- malowanie elementéw zgodnie z wymaganiami w PT

- koszt stosowania atestowanych narzedzi i przyrzgdéw

- koszt biezgcego utrzymania porzgdku w obszarze prowadzonych prac

3. MATERIALY

- Elementy stalowe ze stali St3SX : Ceownik 120, Ceownik 160, Dwuteownik 160
- Farba podktadowa epoksydowa
- Farba nawierzchniowa epoksydowa

4. WYKONANIE

Montaz konstrukcji stalowej powinien odbywac sie zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji stalowej Wykonawca powinien zabezpieczyc jej
stabilno$¢ i geometryczng niezmiennos$é przez tymczasowe stezenia montazowe.

Kazda wykonana konstrukcja, stanowigca caty obiekt lub jego cze$¢é geometryczng, musi byé
doktadnie wyregulowana.

Wyregulowanie konstrukcji polega na nadaniu jej wymiaréw zgodnych z wymogami projektu z
zachowaniem normowych tolerancji montazu.

Regulacja nie moze spowodowa¢ dodatkowych naprezen i odksztatlcen w konstrukcji.
Wyregulowane elementy konstrukcji, ktére sg narazone na przypadkowe przesuniecie powinny byé
unieruchomione.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.
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Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem os6b uprawnionych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Malowanie powinno odbywac sie w zaktadzie produkcyjnym a dostarczane elementy nalezy
starannie zabezpieczy¢ na czas transportu i montazu. Przygotowanie powierzchni stalowych
do malowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami oraz w sposéb wymagany przez
producenta farby. Wszelkie naprawy powtok malarskich muszg by¢ wykonane w sposéb
gwarantujgcy otrzymanie oryginalnej jakosci

Zamiast ww. farb mozna stosowac inne, co najmniej réwnorzedne powtoki malarskie
gwarantujgce skutecznosc zabezpieczenia antykorozyjnego na 10 lat. - po uzgodnieniu z
inwestorem i autorami projektu.

5. KONTROLA

Zakres kontroli jakosci rob6t obejmuje na etapie wstepnym:

- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw
- Badanie wzrokowe potgczen spawanych

- Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok antykorozyjnych

Po zakonczeniu montazu i malowania:
- Sprawdzenie ogolnej geometrii ustroju
- Sprawdzenie wykonczenia zakotwien

ODBIOR

Odbiér konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru . Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej
Specyfikacji .

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:

- Zgodnos¢ uzytych profili

- Prawidtowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki
techniczne dostawy.

ST-E 10 -INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy realizacji zasilania w energie elektryczng dzwigu osobowego.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI:
- Wymiana kabla zasilajgcego WLZ,
- Wykonanie instalacji zasilajgcej maszynownie dZzwigu i zasilenie o$wietlenia szybu windy;

- Montaz rozdzielni elektrycznej w maszynowni.

3. MATERIALY
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- Przewdd YDY 5x10 mm2

- Przewdd YDYp 3x2,5 mm2

- Przewdd YDYp 3x1,5 mm2

- Kabel LgY 50 mm2.

- Rurainstalacyjna RL 37

- Whytacznik réznicowo-pragdowy 30mA/25 S 191 B10
- Wylgcznik roznicowo-prgdowy 30mA/25 S 191 B16
- Gniazdo 2x2P

- Lampa RONDO

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty ,dla ktérych norm PNi BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu ,powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowaé materiaty elektryczne zgodnie z dokumentacijg
projektows.

4. WYKONANIE

Wszelkie prace branzy elektrycznej zwigzane z ingerencjg w urzgdzenia istniejgce nalezy poprzedzi¢
uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru .

Zasilenie WLZ nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej pod tynkiem.

Zasilenie maszynowni wykona¢ w bruzdach wykonanych w tynku.

Po zakonczeniu prac nalezy wyremontowac¢ znoszone tynki, uzupetni¢ malowanie .

5 .KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac

- zgodnos¢ zastosowanych wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng normami i certyfikatami

- poprawnosé wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen przewodow

- ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych

- rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej-wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym

- prébe dziatania

- sprawdzenia zalgczenia punktéw swietlnych, kontrola zrédet Swiatta ,natezenia oswietlenia w
poszczegoblnych pomieszczeniach

- sprawdzanie zgodnosci podtgczenia urzgdzen

- prawidtowos$¢ umieszczenia schematéw tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji

6. ODBIOR ROBOT

Do odbioru kohAcowego Wykonawca jest z obowigzany przygotowaé

- protokét z dokonanych ogledzin i pomiaréw.

- protokoty odbioru rob6t zanikajgcych

- certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.
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