Klasa drogi “L* ..
Ob:;mr?f ruchem KR2 ul. Zygmunta Augusta w Lublinie

Grupa notnotel podtoza G-3 Przekrdoj normalno—konstrukcyjny A—A
6.00
|, 0.50 2.00 ] 5.00 3.00 3.00 5.00 ] 2.00 L 0.50
1opasku ‘ chodnik stanowisko postojowe jezdnia jezdnia stanowisko postojowe ‘ chodnik ‘opaska]
O.SZO i
ciek liniowy
J ,17 0, — . 0.21 0.17
g T m enee " 2T B ALY o
L— X =0,06 2% i .08 "= [ E i s
TP T T A PP S ST S PR T obrzeze betongwe 20xBern
AR Y A ™ A VL A TS T 72 Zododeif ool e 2 T e lawia cem— piask. 1:4 z oporem
kraweznik betonowy 20x30 . .
podsypka cementowo piaskowa 1:4 Projektowana konstrukcja chodnika
fawa z oporem 35x35 z betonu C12/15
Projektowana konstrukcja stanowisk postojowych Projektowana konstrukcja jezdni 6cm - kostka brukowa betonowa szara
3cm - podsypka z grysu 2/5 mm
8cm _ kostka brukowa betonowa szara 4em — warstwa scieralna AC 8S PMB 45/80-55 (WT-2:2014) 15em - wars'tjuo podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
3cm — podsypka z grysu 2/5 mm 8cm — warstwa wigzaca AC 16W PMB 25/50-60 (WT—2:2014) stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
20cm — warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu 20cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego P R
15cm — warstwa wzmocnionego podfoza z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie SZCZGgOt}/ kOﬂStrU kCYJne
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15cm — warstwa wzmocnionego podloza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa E .
kraweznik betonowy 20x30 obrzeze betonowe 6x20
gy 16 |
+0,06_+0,07 o,og -0,0104
‘(:‘;O’Og § obrzeze betonowe 6x20 cm ’\\ \\34‘
kraweznik betonowy 20>$30 NN % lawa z kruszywa stabilizowanego \\/,5:1 7’
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 ie) ,nj:m cementem Rm=2,5MPa XXX RN
fawa z oporem 35x35 z betonu C12/15 © AR
Kasa drogi " | waietty (Krdlowe! B bl 4 20 15 krawgznik 20x30 — obnizony
A . ul. agle rolowe on w Lubiinie 40
Obcigzenie ruchem KR2 gretty ( J J. ) AL
nosnos$ = b +0,01
Grupa ci podioza G-3 Przekréj normalno—konstrukcyjny B—B 0.00, 09, 2 WK
6.00 kraweznik betonowy 20x30 vﬁg
L 0.50 2.00 | 5.00 3.00 3.00 2.00 L 0.50 4 podsypka_cementowo—piaskowa 1:4 e
]opclska | chodnik | stanowisko postojowe jezdnia jezdnia chodnik |opusko] tawa z oporem 35x35 z betonu C12/15 0
170,21 0,17 0,16 A
015 4 2%, L oo 0.06 0.7 w1 011,007 005 40
) — —] ad 2% -0,06 2% . 2% -0.06 Vv....--ﬁl—ﬁ—ﬂgz-%
(Lr p—l—l—l—l—l—L_I_l_l_I_L_l_L_l_l_l_J_CEﬁlll|||||||||||||||v|||||||||||||||||IIII|'|||||IIII1_I_I'ﬁ|||||||I o = s > D&LEwaMUSZ
I ||IJI[II||||||/|||||||IUI||||||||||||||||H||||||||||||||||||||LII||||||j|||||j|[|||||[||||||Ijl|/|||||||Ijllllllltlllllllllllllmﬁ obrzeze betonowe 20x6cm D
L e e e L A —— lawia cem— piask. 1:4 2 oporem othobrody 13, 22-220 Hanna
- kraweznik betonowy 20x30 : Zarzgd Nieruchomosci Komunalnych
podsypka cementowo piaskowa 1:4 Projekt K i b Inwestor: ... 00 Ay e Y
B : owana konstrukcja chodnika :
L ftawa z oporem 35x35 z betonu C12/15 } L L u IGrOdea12’20'112LUbIIn ...........................
Projektowana konstrukcja jezdni 6cm — kostka brukowa betonowa szara B .
: udowa uli -
Projektowana konstrukcja chodnika T stanowisk_postojowych 3em — podsypka 2 grysu 2/5 mm Temat: ............2! eona i ¢y KDL-G ( Zygmunta Augusta)
6cm — kostka brukowa betonowa szara 8cm — kostka brukowa betonowa szara 15¢m — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego | | ullcy KDL-G/R (Wiadys%awa JagieHy)
3em — podsypka 2 grysu 2/5 mm 3om — podsypka 2 qrysu 2/5 mm stoblizowanego cementem o Rme2SMPa | WLub||n|e .................................................
15cm — warstwa pOdbUdOWy Zasadniczej 7 kruszywa naturalnego 20cm — warstwa podbudowy quqdniczej z chudego =1 (o) 117 155
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15cm — warstwa wzmocnionego podioza z kruszywa naturalnego . PrzekrOje normaIHO'konStrUkcyjne
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa Nazwa rys.: ... o0 A N e .
Wyszczegolnienie Nazwisko i imig, nr upr. Data Podpis Skala: 1:50
Projektant: up?fag‘%oﬁ‘gfp'g‘éss 3 02.2016 N rys.




