
WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM
Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

beton klasy B10
(osadnik)

dno studzienki

zaprawą wodoszczelną

o b. dobrym uziarnieniu 

wodoszczelną

prefabrykowane elementy betonowe
Dw50cm łączone na zaprawę

zagęszczony do Is>=98%

uszczelnienie 

N2

pierścień fundamentowy odciążający

piasek gruby lub średni 

żeliwny wpust deszczowy uliczny 
z zawiasami i ryglem, klasy D400

płyta pokrywowa PPW 50/107, h=15cm
pierścień do obsadzenia wpustu żeliwnego

N1

podlewka cementowa

1. Rozpatrywać łącznie z częścią technologiczną

3. Posadowienie przykanalików w gruncie wg rysunku nr S8
4. W obrębie wpustu wyprofilowana do wpustu kostka

Uwagi:

5. Pierścień fundamentowy może być wykonany jako prefabrykat

2. N1, N2 - rzędne wg profili podłużnych

 DN200mm
rura PVC

wpusty:   Hp=130cm - osadnik 85cm

.........................................................................................................................

02.2016 Nr rys.

Skala:Data PodpisNazwisko i imię, nr upr.
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Inwestor: .......................................................................................................

.........................................................................................................................

Wyszczególnienie
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KANALIZACJA  DESZCZOWA

1:20

S/7
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Budowa ulicy KDL-G ( Zygmunta Augusta) 

i ulicy KDL-G/R (Władysława Jagiełły) 
w Lublinie

ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin

Sprawdzający: 02.2016
inż. Feliks  Dragan
upr. 2369/Lb/74

.........................................................................................................................
SZCZEGÓŁ WPUSTU DESZCZOWEGO

np: CX5 Ceresit

6. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu klasy min. C35/45


