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Budowy ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R ( Wiadystawa Jagietly) w Lublinie
Jjako obstugi komunikacyjnej dziatek nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr.11-Dziesigta Wies, ark. 5

Adres inwestycji: dzialki nr 49/2, 51/3, 52/3, 53/2, 54/1, 55/1, 56/2, obr 11 - Dziesigta Wie$, ark. 5

Inwestor:
Gmina Miasto Lublin
Zarzgd Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12
20-112 Lublin

Projektant: Ewa Musz upr LUB/0015/POOD/13
Sprawdzajgcy: Grzegorz Waszczuk upr nr LUB/0152/PWOD/11

1. SPIS ZAWARTOSCI
I. Opis techniczny

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego str. 2
2. Uprawnienia i przynalezno$¢ do LUIIB str. 2
3. Podstawa opracowania. str. 7
4. Lokalizacja opracowania, nazwa Inwestora, projektant str. 7
5. Przedmiot inwestycji str. 7
6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu str. 8
7. Uwarunkowania geologiczne str. 8
8. Projektowane zagospodarowanie terenu str. 8
9. Projektowane konstrukcje nawierzchni str. 9
10. Zjazdy str. 9
11. Odwodnienie str. 9
12. Organizacja ruchu str. 9
13. Zielen str. 10
14. Roboty ziemne str. 10
15. Obszar oddziatywania obiektu str. 10
16. Informacja BIOZ str. 1
I1. Czesé¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. 1
2. Plan sytuacyjny rys. 2
3. Przekroje normalno-konstrukcyjne rys. 3
4. Przekrdéj podluzny rys. 4
5. Przekroje poprzeczne rys. 51,52

Lublin, luty 2016r.



1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art.20 Ustawy ,Prawo Budowlane” Dz.U. Nr 89, poz. 414 (z pdézn. zmianami)
oraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) o$wiadczam, ze praca projektowa:

Budowy ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R ( Wiadystawa Jagietly) w Lublinie jako
obstugi komunikacyjnej dziatek nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr.11-Dziesigta Wies, ark. 5
w stadium projektu budowlanego jest wykonana zgodnie ze zleceniem Zarzadu Nieruchomosci Ko-
munalnych oraz z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Zamawiajacemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zostata sprawdzona.

Projektant:

Sprawdzajacy:

Lublin 26.02.2016r.
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZFZ-G92-6CF *

Pani Ewa Musz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0221/13

adres zamieszkania ul. Dothobrody 13, 22-220 Hanna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-12 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjinego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
O R Er2E eyt kaCyjiy T

LUB-PEE-5GU-DHT *

Pan Grzegorz Waszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0061,/12

adres zamieszkania ul. Bankowa 10, 21-570 Drelow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-27 roku przez:

Waojoech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownichwa.

{Zgoanie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpizie el=ktronicznym (Dz. L. 20041 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
ﬂﬂtlmnqnpum DH]HEEIT[IH podpisem icznym weryfil yM przy poemocy wainego kwalificowsnego certyfitaty sy
rownowaine pod wIzidem sutkw prawnych dolumentom costrzonym podpisami wiasnorecomymi.)

* Weryfikacjg p-npr-u'm I‘llrllll:h'ﬂ niniejszym mmudumlumsprmnm:m POSTIOCE NUIMErU wu'li‘imqrqn maTwiadoenia n
stronie Polskie] by Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl b kontaktujge sie z biurem winsciwe] Dlregowej Izby InFynierdw
Budownicham.



OPIS TECHNICZNY
3 Postawa opracowania.

Podstawa opracowania sg nastepujace dokumenty:

a. Zlecenie Inwestora

b. Mapa do celow projektowych opracowana przez Andrzeja Urbana upr. nr 20653 zarejestrowana w
PZGiK Miasta Lublin dnia 12 pazdziernika 2015r. pod numerem P.0663.2015.4322

c. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany dnia 19.05.2015r.
pismem PL-WZ-1.6727.416.2015

d. Pismo Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie znak TU-UD.4332.18.2014 z dnia 26.01.2015 dot.
obstugi komunikacyjnej dziatek nr ewid. 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3.

e. Pismo Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie znak 1U-UD.4330.13.2015 z dnia 04.03.2015 dot.
budowy ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R ( Wtadystawa Jagietty) w Lublinie.

f. Pismo Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie znak TU-UD.4331.136.2015 z dnia 19.08.2015 dot.
uzgodnienia rozwigzan sytuacyjnych i konstrukcyjnych budowy ulicy KDL-G (Zygmunta
Augusta) i ulicy KDL-G/R ( Wtadystawa Jagietty) w Lublinie.

g. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2000r Nr 103 , poz. 1126 z p6zn. zm.),
wraz z przepisami wykonawczymi.

h. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

i. Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

4  Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora, projektant.
Adres inwestycji.

Projektowane ulice KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R ( Wtadystawa Jagietty) w Lublinie
stanowigce obstuge komunikacyjna dziatki nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr 11 - Dziesiata Wies, ark. 5,
Osiedle Felin, potozone sg na dziatkach nr 49/2, 51/3, 52/3, 53/2, 54/1, 55/1, 56/2, obr 11 - Dziesigta
Wies, ark. 5.

Nazwa Inwestora.

Gmina Miasto Lublin

Zarzad Nieruchomo$ci Komunalnych
ul. Grodzka 12

20-112 Lublin

Projektant.

Dokumentacje¢ zaprojektowala:

Ewa Musz upr. nr LUB/0015/POOD/13
Dokumentacj¢ sprawdzit:

Grzegorz Waszczuk upr. nr LUB/0152/PWOD/11

5  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy
KDL-G/R ( Wiladystawa Jagietty) w Lublinie stanowiacej obstuge komunikacyjng dziatki nr 49/3, 51/4,
52/4, 53/3, 54/3, obr 11 - Dziesiagta Wies, ark. 5, Osiedle Felin. W ramach niniejszej dokumentacji
opracowywany jest projekt kanalizacji deszczowej wg warunkow technicznych wod.-kan. wydanych
przez MPWIK w Lublinie pismem znak KT/5004-562/2015 z dnia 13.07.2015r. oraz projekt o$wietlenia
ulicznego opracowany na podstawie warunkow technicznych wydanych przez ZDM w Lublinie znak OS-
0S.4330.1.55.2015 z dnia 24.09.2015 oraz warunkow technicznych wydanych PGE Dystrybucja S.A
Rejon Energetyczny Lublin — Miasto znak 9405/RM/IP/2015 z dnia 28.10.2015r. Przedmiotowe projekty
stanowigc odrgbne opracowania.



6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w Lublinie na Osiedlu Felin, dziatki nr 49/2, 51/3, 52/3,
53/2, 54/1, 55/1, 56/2, obr 11 - Dziesigta Wies, ark. 5. Budowane ulice bgda stanowily obstuge
komunikacyjng dziatek nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3 na ktorych planowane sg budynki mieszkalne
wielorodzinne. Odcinki ulic bgda wiaczaty si¢ do juz wykonanych ulic Zygmunta Augusta i Whadystawa
Jagietty stanowiac ich przedluzenie.

Dziatki przeznaczone pod inwestycj¢ polozone sa w terenie rowninnym. Rzedne terenu w rejonie
projektowanej budowy wynosza ok. 209,90 - 210,4 m npm. Dziatka w omawianym rejonie jest uzbrojona
(kanalizacja sanitarna, deszczowa). Pas drogowy jest przygotowany pod budowe drogi tj. zostata zdjeta
warstwa humusu i teren zostat wyréwnany.

7 Uwarunkowania geologiczne

Na potrzeby niniejszej inwestycji zostala opracowana dokumentacja geotechniczna przez uprawnionego
geologa Jana Steca. Na podstawie wykonanych otworéw wiertniczych, badan makroskopowych, badan
laboratoryjnych stwierdzono, ze w podtozu pod warstwa gleby o grubosci 0,2 — 0,5m wystepuja:

- glina pylasta, glina, piasek pylasty o 1,=0,15 (I warstwa)

- zwietrzelina gliniasta o 1,=0,30 (Il warstwa)

- zwietrzelina gliniasta i kamienista o 1.=0,15 (111 warstwa)

- skata migkka i twarda (IV warstwa)

Woda gruntowa wystepuje na gltebokosci ca 30 m ppt.

Powyzsze pozwala na zaklasyfikowanie podtoza do grupy nosnosci G3.

8  Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach obstugi komunikacyjnej dziatek nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, na ktorych planowane sg
budynki mieszkalne wielorodzinne, zaprojektowano odcinek ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta)
i ulicy KDL-G/R ( Wtadystawa Jagielty) w Lublinie stanowiacy przedtuzenie powyzszych ciggdw
komunikacyjnych. Parametry techniczne projektowanych odcinkéw sa takie same jak istniejacych,
a mianowicie: jezdnia o szerokosci 2x3,00 m i nawierzchni z kostki betonowej w ul. Wtadystawa Jagietty
oraz z mieszanek bitumicznych w ul. Zygmunta. Augusta, chodniki o szeroko$ci 2,00 m i nawierzchni z
kostki betonowej. W ciagu projektowanych odcinkéw ulic zaprojektowano stanowiska postojowe
ogolnodostepne zlokalizowane bezposrednio przy jezdni pod katem prostym do osi drogi. Przy ul.
Zygmunta Augusta zaprojektowano 44 stanowiska postojowe w tym 4 dla osob niepetnosprawnych, zas
przy ul. Wiadystawa Jagielty zaprojektowano 12 stanowisk postojowych w tym 1 dla osob
niepelnosprawnych. Wymiary stanowisk postojowych wynosza 2,50x5,00m, dla oséb niepetnosprawnych
3,60x5,00m. Jezdni¢ gléwng oraz stanowiska postojowe obramowano kraweznikiem betonowym
ulicznym 20x30cm wyluczonym na zjazdach promieniem R=5,00m i wyluczonym na polaczeniu
zewnetrzne] krawedzi skrajnego stanowiska postojowego i krawedzi jezdni promieniem R=1,00m. W
miejscu wyokraglenia krawedzi promieniem R=5,00m i R=1,00m zaprojektowano krawezniki tukowe.
Nawierzchni¢ jezdni i stanowisk postojowych zaprojektowane z kostki betonowej. Pochylenie
poprzeczne na jezdni wynoszace 2% (przekroj daszkowy) i pochylenie poprzeczne na stanowiskach
postojowych wynoszace 2% w kierunku jezdni (przekroj jednostronnie pochylony) zapewniaja sptyw
wod opadowych i roztopowych $ciekami liniowymi lub przykraweznikowymi do projektowanych kratek
sciekowych .

Wzdhuz przedmiotowych odcinkéw ulic zaprojektowano ciagi piesze stanowigce kontynuacje istniejacych
oraz laczace ciggi piesze zlokalizowane przy zaprojektowanych budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Chodniki majg nawierzchni¢ z kostki betonowej, szeroko$¢ 2,00m i pochylenie
poprzeczne o wartosci 2% zapewniajace splyw wod opadowych i roztopowych z nawierzchni. Na ciggach
glownych krawedzie chodnikow krzyzujacych sie zfazowano w stosunku 1m:1m. Chodniki obramowano
obrzezem betonowym 6x20 cm posadowionym na tawie cementowo piaskowej 1:4 z oporem.



9 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni ul. Wiadystawa Jagietty i stanowisk postojowych:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

3cm — podsypka z grysu 2/5mm

20cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu

15cm — wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem o0 Rm=2,5MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni ul. Zygmunta Augusta:

4 cm — warstwa $cieralna  AC 12S PMB 45/80-55

8 cm — warstwa wigzaca AC 16W PMB 25/50-60

20cm — podbudowa zasadnicza kruszywa tfamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm

15cm — wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem o Rm=2,5MPa

Obramowanie kraweznikiem betonowym 20x30cm posadowionym na lawie betonowej C12/15
z oporem. Elementy tukowe o typowych promieniach R=5,00m, R=1,00m nalezy wykonac
z kraweznikow tukowych.

Nawierzchni¢ ulic i stanowisk postojowych oraz placéw nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu
Holland szarej, wydzielenie miejsc parkingowych nalezy wykona¢ za pomoca kostki kolorowej
bordowej.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikow:

6 cm — kostka betonowa szara

3cm — podsypka z grysu 2/5mm

15cm — podbudowa zasadnicza kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
Obramowanie obrzezem betonowym 6x20cm posadowionym na tawie cementowo piaskowej 1:4
z oporem .

10 Zjazdy

W ramach przedmiotowe]j inwestycji projektowane sa dwa zjazdy publiczne jako potaczenie drog
manewrowych przy budynkach wielorodzinnych z ul. Zygmunta Augusta km 0+074,30 oraz
z ul. Wiadystawa Jagietty km 0+024,20 o lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu
budynkéw wielorodzinnych. Zaprojektowano zjazdy o szerokosci 5,50 m wytuczone promieniami
R=5,00m. Na zjazdach zaprojektowano krawezniki tukowe 50x30cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

3cm — podsypka z grysu 2/5mm

20cm — podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm

15cm — wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem o Rm=2,5MPa

11 Odwodnienie

W celu swobodnego sptywu wod opadowych i roztopowych z powierzchni chodnikéw, jezdni i stanowisk
postojowych zaprojektowano pochylenia poprzeczne i podtuzne projektowanych elementow.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw o wartoSci 2% zapewnia sptyw wod opadowych i roztopowych
z nawierzchni. Zaprojektowane pochylenia podluzne zapewniaja odprowadzenie wod na przylegle
miejsca postojowe lub jezdnig, a nastegpnie do projektowanych kratek $ciekowych.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

12 Organizacja ruchu

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wydzielenie miejsc parkingowych oraz
wyznaczenie jezdni ulic poprzez zastosowanie kolorowej kostki betonowej.

Miejsca przeznaczone dla osob niepelnosprawnych dodatkowo nalezy oznakowaé piktogramem P-24
wykonanym za pomocg grubowarstwowej masy chemoutwardzalnej oraz ustawiajac haprzeciw miejsca
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postojowego tabliczke T-29. Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
13 Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje zostala zdjeta warstwa humusu a cata powierzchnia pasa dro-
gowego zostata wyrownana. W zwigzku z powyzszym zachodzi jedynie konieczno$¢ po wykonaniu prac
budowlanych splantowa¢ powierzchni¢ w granicach pasa drogowego roztozy¢ warstwe humusu o grubo-
$ci min. 10 cm 1 obsia¢ nasionami traw zgodnie z ponizszymi zasadami:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, korzeni drzew, czgsci nadziemnych i pod-
ziemnych chwastow oraz innych zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kra-
weznikow lub obrzezy o ok. 15cm — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng i torf,

- W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza si¢
ziemi zagruzowanej, porosni¢tej korzeniami, wyjalowionej, zasolonej lub zanieczyszczonej chemicznie,

- odczyn ziemi powinien miesci¢ si¢ w przedziale 5,5-6,5 pH,

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed roz$cieleniem ziemi urodzajnej podglebie nalezy zaoraé lub przekopaé(zasypka gruntem rodzi-
mym zageszczanym warstwami o wskazniku zaggszczenia [s=0,97),

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa,

- przed siewem nasion ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim,

-siew powinien by¢ dokonywany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim ilos¢ nasion 100 m? powierzchni trawnika powinna wynosi¢ 14 kg, na skarpach 4 kg,
gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkoéw panujacych w danym $rodowisku -
odmiany mieszanek dywanowych,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- trawnik nie moze by¢ zachwaszczony(w przypadku obecnosci chwastéw nalezy dokona¢ odchwaszcza-
nia trawnika),

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa oSiagnie wysokos¢ ok. 10 cm,

- trawnik gotowy do odbioru koncowego powinien by¢ zadarniony na powierzchni co najmniej 90%
i wykoszony.

14 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ z zapewnieniem spelnienia wymagan okreslonych norma PN-S-
02205 (,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”) oraz SST D-02.00.00 - ,, Roboty
Ziemne”.

Prace ziemne zwigzane z realizacja omawianej inwestycji nalezy prowadzi¢ w okresach suchych,
to jest bez opadow atmosferycznych, a wykonane wykopy chroni¢ przed dostgpem wod opadowych.
Zaleca sig¢, aby zdjecia ostatniej warstwy gruntu o grubosci 30 cm dokona¢ bezposrednio przed
wykonaniem najnizej polozonej warstwy podbudowy.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych uzbrojenia terenu nalezy
wykonywac rgcznie z ewentualnym wykonaniem przekopdéw kontrolnych celem uscislenia lokalizacji
przewodow.

15 Obszar oddzialywania obiektu

W odniesieniu do art. 20. ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane projektowana inwestycja polegajaca na
budowie ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R ( Wiadystawa Jagietty) w Lublinie
stanowigcej obstluge komunikacyjna dziatki nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr 11 - Dziesiata Wies, ark.
5, Osiedle Felin swoj obszar oddzialywania zawiera w liniach rozgraniczajacych inwestycj¢ tj. na
dziatkach nr 49/2, 51/3, 52/3, 53/2, 54/1, 55/1, 56/2, obr 11 - Dziesigta Wies, ark. 5.

Projektant: Ewa Musz
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12. TEMAT - INFORMACJABIOZ DLABUDOWY
ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R ( Wiadystawa Jagietly) w Lublinie jako
obstugi komunikacyjnej dziatek nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr.11-Dziesigta Wies, ark. 5

Adres inwestycji: dzialki nr 49/2, 51/3, 52/3, 53/2, 54/1, 55/1, 56/2, obr 11 - Dziesigta Wie$, ark. 5

Inwestor:
Gmina Miasto Lublin

Zarzqgd Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12
20-112 Lublin

Projektant: Ewa Musz upr LUB/0015/POOD/13

Sprawdzajqcy: Grzegorz Waszczuk upr nr LUB/0152/PWOD/11

Lublin, luty 2016r.
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ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R
( Wtadystawa Jagietty) w Lublinie jako obstugi komunikacyjnej dziatek nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3,
54/3, obr.11-Dziesigta Wies, ark. 5

Prace obejmuja:

- wykonanie wykopow

- wykonanie korytowania,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni,
- uporzadkowanie terenu.

KOLEINOSC WYKONIA ROBOT
Zagospodarowanie placu budowy
Roboty ziemne (zdjgcie warstwy humusu, wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)
Roboty budowlane
Roboty wykonczeniowe

M wn e

1. Istniejace obiekty budowlane

W sasiedztwie placu budowy wystepuje kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociag, sie¢
cieptownicza, telekomunikacyjna i energetyczna).

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga elementy uzbrojenia terenu : kanalizacja
sanitarna, deszczowa, wodociag, sie¢ cieptownicza, telekomunikacyjna i energetyczna

Przewidywane zagrozenia jakie mogg wystapi¢ przy realizacji prac
Zagrozenie moze wystgpowac przy realizacji nastgpujgcych prac:

- prac budowlano - montazowych zwigzanych z realizacja przedmiotowego zakresu robot przy
wznoszonych obiektach kubaturowych oraz realizowanych pracach instalacyjnych ,

- przy roztadunku materiatéw ,

- w zwiazku z realizacja robot w strefie odbywajacego si¢ ruchu kotowego i budowlanego.

3. Sposob przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
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- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)
2)
3)

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak §rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
Z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowata: Ewa Musz
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13. Zataczniki:

e Tabela robdt ziemnych

o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany dnia 19.05.2015r.
pismem PL-WZ-1.6727.416.2015

e Pismo Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie znak 1U-UD.4332.18.2014 z dnia 26.01.2015 dot.
obstugi komunikacyjnej dziatek nr ewid. 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3.

e Pismo Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie znak 1U-UD.4330.13.2015 z dnia 04.03.2015 dot.
budowy ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R ( Wladystawa Jagietty) w Lublinie.

e Pismo Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie znak TU-UD.4331.136.2015 z dnia 19.08.2015 dot.
uzgodnienia rozwigzan sytuacyjnych i konstrukcyjnych budowy ulicy KDL-G (Zygmunta
Augusta) i ulicy KDL-G/R ( Wtadystawa Jagietty) w Lublinie.

e Warunki techniczne wod.-kan. wydane przez MPWIiK w Lublinie pismo znak KT/5004-
562/2015 z dnia 13.07.2015r.

e Warunki techniczne budowy oswietlenia wydane przez ZDM w Lublinie znak OS-
0S.4330.1.55.2015 z dnia 24.09.2015

e Warunki techniczne budowy oswietlenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A Rejon
Energetyczny Lublin — Miasto znak 9405/RM/IP/2015 z dnia 28.10.2015r.

e Pismo Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie znak TU-DE.4320.94.2015 z dnia 30.12.2015 dot.
lokalizacji kanalizacji deszczowej i linii kablowych w pasach drogowych ul. Z. Augusta i W.
Jagielty.

e Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie Nr GD-DP.6630.1017.2015 z dnia 30.12.2015r.
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I1. Czes$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:1000 rys. 1
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. 2
3. Przekroje normalno-konstrukcyjne  skala 1:50 rys. 3
4. Przekrdéj podluzny skala 1:100/1000 rys. 4
5. Przekroje poprzeczne skala 1:100 rys. 51,52
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