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PROFILE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ - CZĘŚĆ 2

.........................................................................................................................

02.2016 Nr rys.

Skala:Data PodpisNazwisko i imię, nr upr.

Temat: .............................................................................................................

Inwestor: .......................................................................................................

.........................................................................................................................

Wyszczególnienie

Nazwa rys.: .....................................................................................................

Projektant: mgr inż. Anna  Mazur

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Dołhobrody 13, 22-220 Hanna
D&L Ewa Musz

upr. LUB/0124/PWOS/04

KANALIZACJA  DESZCZOWA

1:100/1:100

S/3

.........................................................................................................................
Budowa ulicy KDL-G ( Zygmunta Augusta) 

i ulicy KDL-G/R (Władysława Jagiełły) 
w Lublinie

ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin

Sprawdzający: 02.2016
inż. Feliks  Dragan
upr. 2369/Lb/74

.........................................................................................................................
PROFILE KANALIZACYJNE - CZĘŚĆ 2

PAS DROGOWY DROGI KDL-G/R  ul. W. Jagiełły

kielichowe rury kanalizacyjne z PVC-U lite, klasy SN8:
Do budowy kanalizacji deszczowej przyjęto

Łączenie rur i kształtek za pomocą uszczelki gumowej.
- DN160,  de=200mm, e=5,9mm

PAS DROGOWY DROGI KDL-G/R  ul. W. Jagiełły


