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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej
dla budowy ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R
(Wtadystawa Jagietty) w Lublinie
jako obstugi komunikacyjnej dziatek nr 49/3, 51/452/4, 53/3, 54/3
obr.11-Dziesiata Wies, ark. 5

1. TEMAT | LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest projekt kanalizacji deszej dla budowy ulicy KDL-G
(Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R (Wiadystawa Jelly) w Lublinie jako obstugi
komunikacyjnej dziatek nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/38/3% obr.11-Dziegta Wies, ark. 5

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

- Umowa z Inwestorem: Zagd Nieruchoméci Komunalnych, ul. Grodzka 12, 20-112
Lublin,

- Warunki techniczne wod-kan. MPWiIK, nr KT/5004-58215, z dnia 13.07.201r.

- Wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowarzagirzennego, wydany przez UM
Lublin, znak: PL-WZ.6727.90.2013,

- Opinia ZUDP nr GD-DP.6630.1017.2015 z dnia 30.12320ul. Wieniawskiej 14 w
Lublinie,

- Decyzja na lokalizagjkanalizacji deszczowej i linii kablowychwietlenia drogowego w
pasach drogowych ul. W. Jagietty i ul. Zygmunta Astg, wydana przez Zax Drog i
Mostow w Lublinie, pismo 1U-DE.4320.94-2015, z d@@.12. 2015r.

- Podkiad sytuacyjny,

- Inwentaryzacja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Ustalenia z Dzialem Technicznym MPWiK w Lublinie,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. 2J2000r Nr 103 , poz. 1126 z
pézn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999r

w Sprawie warunkéw jakim powinny odpowia&ddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430),
- Obowigzujace przepisy, normy i normatywy w zakresie opracagantematu.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektakaacji deszczowe) zwzany z
konieczndcia odwodnienia pasa drogowego w zgku z budow ulicy KDL-G (Zygmunta
Augusta) i ulicy KDL-G/R (Wiadystawa Jagietty) w blinie stanowicej obstug
komunikacyjr dziatki nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3, obr 1Dzeshta Wies, ark. 5, Osiedle
Felin.

W ramach cakéciowej dokumentacji opracowywany jest projekt dreago kanalizacji
deszczowej (wg warunkow wydanych przez MPWIK w linig) oraz projekt éwietlenia
ulicznego opracowany na podstawie warunkow techyilz wydanych przez ZDM w
Lublinie oraz warunkow technicznych wydanych PGEsybucja S.A Rejon Energetyczny
Lublin — Miasto. Projekty braty drogowej oraz elektrycznej stanevadrebne opracowania.
Teren projektowanej inwestycji patony jest w Lublinie na Osiedlu Felin, dziatki nr/29
51/3, 52/3, 53/2, 54/1, 55/1, 56/2, obr 11 - DazsiWies, ark. 5. Budowane uliceets
stanowity obstug komunikacyjm dziatek nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3 na ktérych




planowane g budynki mieszkalne wielorodzinne. Odcinki uligdh wiaczaly s¢ do juz
wykonanych ulic Zygmunta Augusta i Wiadystawa Jhgistanowic ich przediaenie.

Dzialki przeznaczone pod inwestygpotozone g w terenie rowninnym. Rzine terenu w
rejonie projektowanej budowy wynaspk. 209,90 - 210,4 m npm. Dziatka w omawianym
rejonie jest uzbrojona (kanalizacja sanitarna, cdesza, wodogg). Pas drogowy jest
przygotowany pod budoydrogi tj. zostata zgfa warstwa humusu i teren zostat wyréwnany.

W zakresie kanalizacji w projekciectn:

» odwodnienie pasa drogowego drogi KDL-G ul. Z. Augusoprzez projektowane wpusty
deszczowe z osadnikiem, z odptywem wodd opadowych islbiegcego kolektora
deszczowego kd900 wykonanego z rur tworzywowych GfiRica poliestrowa zbrojowa
witoknem szklanym),

» odwodnienie pasa drogowego drogi KDL-G/R ul. W. idg poprzez projektowane
wpusty deszczowe z osadnikiem, z odptywem woéd opsdo do projektowanego
odcinka kanalizacji deszczowej kd300gdiice] przedtazeniem istnigjcego kanatu
deszczowego kd300 w ul. Jagielty.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi,asitpzu pod glelh o grubdgci
0,3-0,5m wysipuja do gkbokasci 0,9-1,6m ppt. plejstoéskie lessy. Pongj wystpujs
morskie osady trzeciogdowe, wyksztalcone w postaci opok, gez i wapieimjeszwietrzate
w stropie, zawiergre wkitadki siwaka. Osady trzecigdowe mag migzszc¢ ca 25m. Pod
nimi wystepuja opoki i margle gérnokredowe.

Poziom wody gruntowe] wygbpuje w skatach kredowych naegbkasci ca 30m ppt. .
rzednej 181,000 m. npm.

Ze wzgkdu na ré@ny rodzaj, stan i genezbadanych gruntbw w podia wydzielono 4
warstwy geotechniczne. Podziatu wgzono warstw gleby o grubéci 0,3-0,5m.:

Warstwa | - plejstocéskie lessy, wyksztalcone w postaci gliny pylastginy i piasku
gliniastego, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
Warstwa Il - obejmuje stropow lokalnie wyst¢pujaca do gkbokasci 1,7-2,0m ppt.

warstwe zwietrzeliny gliniastej i ilastej, wilgotn w stanie plastycznym. Gruntu te wysija
na gkbokadsci 1,2-2,1m. ppt.

Warstwa lll - zwietrzelina gliniasta | kamienista opoki, witga, w stanie
twardoplastycznym,

Warstwa IV - spkane skaty nekkie i twarde, w rejonie badawystpuje gtéwnie opoka.
Jest to krucha, porowata skata. W formie przewaestwystpuje bardzo twarda skata
»Siwak”. Skaty maj wilgotnos¢ naturaln.

Przewody ukitadanec¢da w poktadach: gliny, gliny pylastej i piasku glistago, poprzez
poktady zwietrzeliny gliniastej i kamienistej opokraz poktady skaty lekkiej i twardej,
gtéwnie opoki, z przewarstwieniami skaty ,siwak”.

Z uwagi na wysipujaca zwietrzelire i poktady skat mgkkich i twardych, przewody, uktadane
na gkbokasci wystpowania tych skat, posadawiav wykopie na podsypce piaskowej
grubaci min. 10cm, starannie usuwejtwarde i ostre okruchy gruntu w bezpainim
sasiedztwie uktadania przewodu.

W rejonie uktadania przewodow, naclgbkosci posadawiania rur nie wygtuje woda
gruntowa. Z bada geotechniczych wynikaze najplytszy spodziewany poziom wod
gruntowych mae wystpowa na gebokasci ca 30m. ppt.

Whiosek.

Warunki gruntowo-wodne 3s korzystne: wg Rozpogezenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnR012 r. w sprawie ustalania



geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow atoych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),
warunki gruntowe nalgy zaliczy¢ do:

- proste warunki gruntowe,

- druga kategoria geotechniczna.

5.  OPIS PROJEKTOWANYCH DROG.

W ramach obstugi komunikacyjnej dziatek nr 49/3/45 52/4, 53/3, 54/3, na ktérych
planowane & budynki mieszkalne wielorodzinne, zaprojektowaramcinek ulicy KDL-G
(Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R (Wiadystawa Jelly) w Lublinie stanowicy
przedizenie powyszych cagow komunikacyjnych. Parametry techniczne projeftoych
odcinkéw g takie same jak istniggych:

* jezdnia o szerokwmi 2x3,00 m i nawierzchni z kostki betonowej w Wihadystawa

Jagiefty,

* mieszanka bitumiczna w ul. Zygmunta. Augusta,

* chodniki o szerok&i 2,00m i nawierzchni z kostki betonowe;j.
W ciggu projektowanych odcinkbw ulic zaprojektowano st&iska postojowe
ogolnodostpne zlokalizowane bezpednio przy jezdni pod gtem prostym do osi drogi.
Przy ul. Zygmunta Augusta zaprojektowano 44 stask&ipostojowe w tym 4 dla os6b
niepetnosprawnych.
Przy ul. Wiadystawa Jagielty zaprojektowano 12 steisk postojowych w tym 1 dla os6b
niepetnosprawnych.
Wymiary stanowisk postojowych wynas2,5x5,0m.
Dla oséb niepetnosprawnych 3,6x5,0m.
Jezdn¢ gtdwng oraz stanowiska postojowe obramowano kramkiem betonowym ulicznym
20x30cm wyluczonym na zjazdach promieniem R=5,00mvyluczonym na pakzeniu
zewretrznej krawedzi skrajnego stanowiska postojowego i kedwi jezdni promieniem
R=1,00m. W miejscu wyokglenia krawdzi promieniem R=500m i R=1,00m
zaprojektowano kraggniki tukowe.
Nawierzchng jezdni i stanowisk postojowych zaprojektowane gtkbbetonowej. Pochylenie
poprzeczne na jezdni wynase 2% (przekroj daszkowy) i pochylenie poprzecoee
stanowiskach postojowych wynese 2% w kierunku jezdni (przekrdj jednostronnie
pochylony) zapewnigj sptyw wdéd opadowych i roztopowyckciekami liniowymi lub
przykraweznikowymi do projektowanych kratiekowych z osadnikiem.
Wzdtwz przedmiotowych odcinkow ulic zaprojektowanagsipiesze stanowce kontynuag
istniejgcych oraz 4czace cigi piesze zlokalizowane przy zaprojektowanych by
mieszkalnych wielorodzinnych.
Chodniki mag nawierzchng z kostki betonowej, szerok® 2,0m i pochylenie poprzeczne o
wartasci 2% zapewniajce sptyw wod opadowych i roztopowych z nawierzcl@iodniki
obramowano obrzem betonowym 6x20 cm posadowionym na tawie cememioaskowej
1:4 z oporem.

6. KANALIAZACJA DESZCZOWA.
6.1. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO DROGI KDL-G ul. Z. AUGUSTA.

W pasie drogowym ul. Z. Augusta zaprojektowaneigztvpusty deszczowe W1, W2,
W3 i W4 wykonane z elementéw prefabrykowanych betoych ¢500mm z osadnikiem.
Odptyw sciekdw (zgodnie z Warunkami MPWIK) zaprojektowarm idtniegcego kolektora
deszczowego kd900, biegpego wzdha osi drogi.
Dla wpustu W1 i W2 zaprojektowano agkenie do kolektora deszczowego (kanaty
wykonane z rur GRP zywica poliestrowa zbrojona wibknem szklanym) za posn
projektowanej studni rewizyjnej kanalizacyjnej DI (09,82 D 204,72), z kgow




zelbetowych osrednicy $1800mm, z wykorzystaniem kaskady westvanej spadowej z rur
PE dn160mm zgrzewanych czotowo (szczeg6t studniysignr S6).

Dla wpustéw W3 i W4 zaprojektowano odwodnienie diniepcej studni rewizyjnej
betonowej SO osrednicy kegow ¢1800mm z wykorzystaniem kaskady weivanej
spadowej z rur PE dn160mm zgrzewanych czotowo é&gazstudni wg rys. nr S4).
Diugosci:

- przewody PVC SN8, SDR34p200x5,9mm- L=3,7 + 2,6 + 2,8 + 3,5 =12,6m.
Projektowana konstrukcja nawierzchni ul. Zygmuntayésta:

5cm — warstwacieralna AC 12S PMB 45/80-55

7cm — warstwa wazaca AC 16W PMB 25/50-60

20cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu

15cm — wzmocnienie podia kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem o
Rm=2,5MPa.

6.2. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO DROGI KDL-G/R ul. W. JAGIELLY.

W pasie drogowym ul. W. Jagielty zaprojektowancadmpusty deszczowe W5 i W6
wykonane z elementow prefabrykowanych betonowys®0mm z osadnikiem.
Odptyw sciekéw (zgodnie z Warunkami MPWIK) zaprojektowano @rojektowanego
odcinka kanalizacji deszczowej kd300, zaprojektoygan jako przedienie istniejcej
kanalizacji deszczowej kd300 zalkzonej na studni 0 oznaczeniu D2 (T 209,97 D 207,24
Dlugosci:
- przewody PVC SN8, SDR34$p200x5,9mm- L=1,8 + 4,5 = 6,3m.
- przewody PVC SN8, SDR34$p315x9,2mm- L=21,6m

Projektowana konstrukcja nawierzchni ul. Wiadystalagielty i stanowisk postojowych:

8cm — kostka betonowa wibroprasowana

3cm — podsypka z grysu 2/5mm

20cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu

15cm — wzmocnienie podia kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem o
Rm=2,5MPa.

6.3. PRZEWODY, PROWADZENIE | MONTA Z PRZEWODOW.

Do budowy kanalizacji deszczowej pratg rury kanalizacyjne kielichowe z PCV-U
(scianki lite gtadkie) o sztywnimi obwodowej SN=8kN/f Pohczenia rur i ksztaltek
kanalizacyjnych za poma@giercieniowej uszczelki elastomerowej, patenia na kielichy.
Uktad wysoka@ciowy przykcza kanalizacyjnego pokazano na profilach deszcezbvnys. S2
i S3).

Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale wytyczy¢ trag kanaldw i zainstalowa
repery robocze. Projektujeeswykopy o écianach pionowych, umocnionych, wykonywane
mechanicznie orazcznie w miejscach kolizji z istniggym uzbrojeniem podziemnym.
Roboty prowadz zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy otevadla
przewodow wodoagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyéora.

Przewody ukfada w gotowym wykopie na podsypce. Warstwa podsypkivippa mie
grubag¢ od 100 do 150mm. Zastosowany materiat powinieft biarnisty gwir, piasek,
kruszywo) o maksymalnej wielkoi czastek jak w tablicy porikj.

Srednica nominalna rury Maksymalna wielké¢ czastek
DN (mm) (mm)
DN<100 15
100 < DN 300 20
300 < DN <600 30




Zaleca s}, aby materiat podsypki byt rownomiernie rozprowaaly w poprzek calej

szerokdci wykopu i wyréwnany do spadku rur@gu, lecz nie zagszczony.

Spadki przewoddéw przgfo w nawgzaniu do niwelety terenu. Transport pionowy rur

(opuszczanie do wykopow) odbyivaic bedzie rcznie. Wykopy wykonywa nalezy recznie

z odkladlg urobku na pobocza wykopdéw. Umocnienia pionowyétian wykopow

wykonywa jako petne a w przypadku gruntu spoistegaur@awe.

Wykopy zasypywéa gruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z tddkym

ubiciem kadej warstwy, przy czym pierwsza 10-centymetrowaygka ponad wierzch

przewodu utaonego w wykopie winna ldywykonana piaskiem. Do zasypki aeoby uzyty
grunt rodzimy spetniary ponizsze kryteria:
* nie zawiera cgstek wekszych ni odpowiednia wart@ graniczna podana w
powyzszej tabeli,
* nie zawiera bryt gruntu dwukrotnie gkiszych od odpowiedniej maksymalnej
wielkosci czgstki podanej w tabeli,
* nie zawiera materiatlu zamarztego,
* nie zawiera odpadow (np. asfaltu, butelek, pusdekyna itp.),
e tam gdzie wymagane jest zsgczenie, material powinien dypodatny na
zag:szczanie.

Jezeli grunt rodzimy nie spetnia powszych warunkéw zasygpknalery wykona z gruntu

obcego, dowiezionego na plac budowy.

W poziomie zagszczanej warstwy zastosowana obudowa wykopu muéivigzeniej

usungta np. przez podggniecie do gory ptyt wykopowych.

Zasypka pozostatej egci wykopu:
pod terenem jezdnym, parkingiem zasypka z piaskd-BPL1113) zagszczona do
Is=1,00 oraz 1s=0,98 SP octgbkasci 1,2m w dot,

— W terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (beZci organicznych i kamieni),
mineralnego zaggzczona warstwami co 15cm do uzyskania paramettdizonych do
gruntu rodzimego.

Po zakaczeniu robo6t teren nalg zrekultywowd.

Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopow oraz uktaidamr, naley zachowa jak najdalej

idagcesrodki ostranaosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu roblbtac

Zaleca s¢ stosowanie do umacnianiécian wykopow szalunkéw inwentaryzowanych

wielokrotnego uaytku (obudowy szalunkowécian wykopow, ptyty wykopowe, szalunki do

wykopow ziemnych). Jednocgee dopuszcza siwykonanie szalunku tradycyjnego np. z

wyprasek w uktadzie poziomym.

6.4. UZBROJENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
6.4.1. STUDNIE KANALIZACYJNE. WYMAGANIA PODSTAWOW E.

Podstawowe wymagania dla studzienek kanalizacyjnych

* wysoka¢ komory roboczej (mierzona od pétki do plyty stre@p powinna wynosi
min. 2,00m),

* komin wtazowy nie mge przekraczadtugasci 0,5m, licac od powierzchni wiazu,

» dtugas¢ komory roboczej (mierzona wzdtprzeptywu minimum 1,20m),

e promier kinety w komorze 1,5+5D kanalu doplywowego. Zalesia stosowanie
maksymalnie diych promieni kinety, w celu ograniczenia wytracgoigdkosci przez
ptynacescieki.

* komora powinna miepotki po obu stronach kanatu, o szer@anin 0,5m po stronie
wtazu i 0,3m po stronie przeciwnej, ha wysék®/3 kanatu odptywowego,

» potki na catej diugéci komory roboczej z nachyleniem 3%-5% dodka studzienki
w kierunku kanatu odptywowego,




na kanatach grednicach od DN1,40m wzwynalezy przewidywa& dwa oddzielne
wiazy,

dennica jednorodna prefabrykowana z kingirzegciami szczelnymi dostosowanymi
do materiatu budowanego kanatu,

dopuszcza siwbudowanie kinety z tworzyw sztucznych.

Wymagania materiatowe.

Beton:

klasy nie mniejszej niC35/45 (B45)

wykonany z cementu odpornego na siarczany
maksymalnym stosunku w/c: 0,45

minimalnej zawartéci cementu: 340 kg/m3

minimalnej zawartéci powietrza: 4,0%

wodoszczelny o stopniu wodoszczeltiomdpowiadajcym W8
maksymalnej zawarfci chlorkéw odniesionej do masy cementu: 0,40%
korozja spowodowana karbonatyzacf{C4

agresywne oddziatywanie zamamia/rozmraania: XF4
agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2
nasgkliwos¢ max 5% wagowych,

odporndg¢ na koroz¢ spowodowan chlorkami —klasa XD3,

Elementy betonowe lukelbetowe prefabrykowane:

studzienka zakczona zwzka,

kregi i zwezki wyposaone w uszczelki odporne na kwasy i tluszcze,

dennica jednorodna prefabrykowana z pir@ami szczelnymi dostosowanymi do
materiatu budowanego rurggu,

kregi i zwezki wyposaone w uszczelki,

kregi z zamontowanymi stopniami ztazowyneliwnymi lub klamry stalowe w
otulinie z PE, grub& otuliny nie mniejsza @i4mm,

pierscienie regulacyjne pod wtazy wykonaneeabetu z zastosowaniem betonu min.
C 35/45.

prety zebrowane ze stali o charakterystycznej granicytydasdsci min. 500 MPa
studnia powinna hiy szczelna — w zat@osci od panujcych warunkéw gruntowo-
wodnych naley zaprojektowa& odpowiedna zewretrzng izolacg przeciwwilgociovg
lub przeciwwoda, przewidzié zastosowanie uszczelhie przerw
roboczych/technologicznych oraz prgejurocigow przezciany,

komin wiazowy nie mge przekraczadtugasci 0,5m, licac od powierzchni wkazu

wiazy ryglowe dla kanalizacji deszczoweykonane zeliwa,

wiazy bez osadnikow zanieczyszfize

wiazy o odpowiedniej klasie wytrzymdiad, w pasach drogowych min. D400
wiazy okigte o przéwicie 600mm,

wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,

wyposaone we wkiadk amortyzacyjg trwale zamocowan w pokrywie lub
korpusie,

pokrywa bez wentylaciji,

pokrywa wg wzoru wskazanego przez MPWIK - wymag&um na pokrywie dla
studni sieciowych

korpus wysok& min. 115mm,

szeroka¢ kotnierza korpusu min. 40mm,

zewretrznasrednica kotnierza min. 700mm,




* min. waga wiazu wykonanegazeliwa szarego —105 kg,

* min. waga wiazu wykonanegazeliwa sferoidalnego — 90kg,

* min. waga wiazu mieszanego (korpus zeliwa szarego, pokrywa zeliwa
sferoidalnego) — 95kg, w tym waga pokrywy min. 52kg

* wlazy osadzone w sposoOb uniettiwiajacy ich przesuwanie &i

6.4.2. PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJINA ¢1200mm
wul. W. JAGIELELY.

Na trasie kanalizacji deszczowej w projektowanedde ul. W. Jagietty zaprojektowano
studng sieciowy D4 - T 210,42 D 207,67 rewizyjrg betonows, polgczeniovg z kregow
zelbetowych prefabrykowanych osrednicy wewntrznej ¢D1200mm. Petzenia
poszczegolnych elementéw systemu na fabrycmezczelk gumowy. Kregi betonowe
prefabrykowane winny liwykonane z betonu towarowego klasy min. C40/5G)B4
W skfad studni wchodgznastpujace elementy:

* podstawa studrielbetowa o h=100cm, grubiodna podstawy dcianki 15cm,

» krag betonowy o wysoki: 100cm, grub& scianki 13,5cm,

» zwezka betonowa1200, h=600mm,

» kineta wylewana z betonu klasy B45,

» wilaz zeliwny ¢600mm (pokrywa wilazu z dwoma ryglami) osaagz na pieicieniach
wyrownawczych h=6cm, klasa wilazu: D400 dla studmytuowanych w terenie
utwardzonym (parkingi, drogi), wtaz z logo MPWIK Ilhin (studnia sieciowa),

» stopnie ztazoweeliwne osadzone fabrycznie wekach,

* izolacja zewgtrznych powierzchnécian prefabrykowanych i stropu — Abizol R+P,

« wzmochienie powierzchni kinet preparatem np.: RenetFH w iloici tacznej 0,2 I/m.

Zestawienie elementdéw poszczegdlnych studni - algplt zawartych w e&ci rysunkowej

opracowania (ryz. nr S5).

6.4.3. PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA ¢1800mm
w ul. Z. AUGUSTA.

W celu podiczenia projektowanych wpustow deszczowych W1 i Witrasie istniggej
kanalizacji deszczowej kd900 w projektowanej drodize. Augusta zaprojektowano stuelni
sieciong D1 - T 209,82 D 204,72rewizyjr betonow, polczeniovws z kregow zelbetowych
prefabrykowanych o srednicy wewntrznej ¢D1800mm. Pegtzenia poszczegodlnych
elementow systemu na fabrygzumszczelk gumows. Kregi zelbetowe prefabrykowane winny
by¢ wykonane z betonu towarowego klasy min. C40/5(®([B4
W skfad studni wchodgibeda nastpujace elementy:

+ podstawa studni wykonana zelu zelbetowegodp18002/1000, przed montam kegu
nalezy wycia¢ gormng potowke rury kd900 (zgodnie z rysunkiem szczegétowym Spex
studne wykona dwie fazy betonowania (fundamentowania) z betord®/20 (B20) o
tacznej grubéci okoto 650mm (zgodnie z rys. S/6), dno pod kmeary studng
powinno by wyréwnane,

» kregi betonowe o wysokai: 30cm, 50cm i 100cm, grub®scianki 22cm, pajczenia na
systemow uszczelk,

* piyta pokrywowazelbetowa h=15cmjD2240mm

» wilaz zeliwny ¢600mm (pokrywa wilazu z dwoma ryglami) osaa na pieicieniach
wyrownawczych h=6cm, klasa wiazu: D400 dla studmytuowanych w terenie
utwardzonym (parkingi, drogi), wtaz z logo MPWIK lhin (studnia sieciowa),

» stopnie ztazoweeliwne osadzone fabrycznie welgach,

» kineta wylewana z betonu klasy C35/45 (B45),

* izolacja zewgtrznych powierzchnécian prefabrykowanych i stropu — Abizol R+P,




Do wzmocnienie powierzchni kinety wykonanej na bupbonaley uzy¢ uszczelniacza do
betonu w postaci preparatu penefcejgo géboko powierzchri i poprzez reakejchemiczi
zamykagcego pory zapewnigg glkbokie i state uszczelnienie oraz poprzez reakcgolami
zawartymi w betonie eliminggy wydzielanie s pylu betonowego. Wzmocni on znacznie
powierzchng, ktéra staje si duzo bardziej odporna nécieranie, uderzenia i wszelkiego
rodzaju napgzenia.

Szczego6t studni - wg ¢gci rysunkowej opracowania (rys. nr S/6).

6.4.4. WPUSTY DESZCZOWE.

W celu odwodnienia utwardzonej powierzchni jezdmihodnikbw i miejsc
parkingowych w pasach drogowych zaprojektowano wpuseszczowe z osadnikiem,
wykonane z prefabrykowanychdgow betonowych @rednicy ¢500mm. Wpusty deszczowe
zakaczy¢ rusztenzeliwnym ulicznym z zawiasem i ryglem, klasy D400.

Elementy prefabrykowane wpustu winnycébwykonane z betonu towarowego klasy min.
C40/50 (B45).

Z uwagi na zlokalizowanie wpustu w obszarze ruchagowego zastosowabetonowy
pierscien odciyzajacy zapobiegacy uszkodzeniom przytza kanalizacyjnego.

Szczegdt wpustu pokazano na rysunku nr S7.

6.5. Proby i badania przewodow.

Obowigzujgca norma PN-EN 1610:2002— Budowa i badania przewddmalizacyjnych.
Nalezy wykona probe szczelnéci rurochggow i studzienek na eksfiltracprzy okr&lonym
cisnieniu wewntrz przewodu. Pr&p nalezy przeprowadza odcinkami pomgdzy
studzienkami.

Proke szczelnéci nalery przeprowadzi po ulazeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystymntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkigcza powinny by odkryte dla méliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

Rurochgi nalezy podda& probie cénieniowej na 3 mpD.

7. OBLICZENIE SCIEKOW DESZCZOWYCH.

Wielkos¢ obliczeniowy ilosci sciekdw deszczowych liczono wg wzoru:

q =y A | /dm 3>

10000 s

gdzie:

Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,

A - powierzchnia odwadniana fin

| - miarodajne natenie deszczu [ditsha].
do obliczé przyjeto | = 127 dni sha

7.1. ULICA ZYGMUNTA AUGUSTA.

1. CHODNIKI - KOSTKA

» powierzchnia F=0,032 ha
> wspotczynnik sptywu ¢ =0,8

Qp=0,032*0,8*127 = 3,25 difs.




2. MIEJSCA PARKINGOWE - KOSTKA BETONOWA

» powierzchnia = 0,055 ha
> wspotczynnik sptywu Y =0,85

Q par. = 0,055 * 0,85 * 127 = 5,94 difs.
3. TEREN UTWARDZONY JEZDNY/DROGA - KOSTKA BETONOW

» powierzchnia £=0,035 ha
> wspotczynnik sptywu Y =0,95

Qurw. = 0,035 * 0,95 * 127 = 4,22difs.

llo$¢ sciekOw z catego terenu olefego inwestyca wyniesie:
Qcak.=3,25+5,94 + 4,22 £3.41 |/s.

Catkowita powierzchnia odwadniana:

Fcak. =320 + 550 + 350 £ 220 m2.

llos¢ zaprojektowanych wpustow - 4 sztuki.
Powierzchnia odwadniana przez jeden wpust - 400m2.
llos¢ wpustow zostata dobrana prawidtowo.

7.2. ULICA WEADYStAWA JAGIELLY.
1. CHODNIKI - KOSTKA

» powierzchnia F=0,011 ha
» wspotczynnik sptywu Y=0,8

Qp=0,011*0,8*127 = 1,11 difs.
2. MIEJSCA PARKINGOWE - KOSTKA BETONOWA

» powierzchnia F=0,016 ha
» wspotczynnik sptywu Y =0,85

Qpar. = 0,016 * 0,85 * 127 = 1,73 difs.
3. TEREN UTWARDZONY JEZDNY/DROGA - KOSTKA BETONOW

» powierzchnia F=0,019 ha
» wspotczynnik sptywu Y =0,85

Qurw. = 0,019 * 0,85 * 127 = 2,05di#s.

llo$¢ sciekow z cateqo terenu olfeqo inwestych wyniesie:
Qcax.=1,11+1,73 + 2,05 4,89 |/s.

Catkowita powierzchnia odwadniana:

Fcak =110 + 160 + 190 460 _m2.

llos¢ zaprojektowanych wpustéw - 2 sztuki.
Powierzchnia odwadniana przez jeden wpust - 400m2.
llos¢ wpustow zostata dobrana prawidtowo.




Catkowita powierzchnia projektowanych miejsc pakingowych:

F parking= 550 + 160= 710I?FF0,071 ha < 0,1 ha.

Zgodnie z Rozporglzeniem MinistreSrodowiska z dnia 24.07.2008KV sprawie warunkow,
jakie naley speiné przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych gladowiska wodnegg“(Dz. U. nr 137 poz. 984), dla
projektowanego zakresu budowy drog wraz z miejsqarkingowymi nie zachodzi potrzeba
podczyszczenia wéd opadowych (zgodnie z § 19 cytega rozporgdzenia).

8. ANALIZA INFRASTRUTURY WOD-KAN. W BUDOWANEJ DRODZE.
ISTNIEJACA STUDNIA REWIZYJINA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO.

* rzedna terenu istniegego 210,07
* rzedna terenu projektowanego (niweleta) 210,07
Brak koniecznéci zmian w dostosowaniu zwiezenia studni do warunkow projektowych.

ISTNIEJACA STUDNIA REWIZYJINA KANALIZACJI SANITARNEJ SO.

* rzedna terenu istniggego - wierzch ptyty betonowej na wiazie 210,17

* rzedna terenu projektowanego (niweleta) 210,04
W zakresie zmian natg zdemontowé betonovwd ptyte pokrywows utozong na wiazie
zeliwnym. Po zdjciu pokrywy sprawdzi klass wtazu wejciowego. W przypadku wiazu
klasy nizej niz D400 - wiaz wymierd.

9. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana kanalizacjactizie odprowadzascieki deszczowej z pasa drogowego.
Kanalizacja deszczowagtizie wykonana jako szczelna, a zatem ngdzke nasipowato
przesjkaniesciekdw do gruntu, jak rowniedrenowanie do gruntu.

Oddziatywania zwjzane z faz budowy inwestycji bda miaty charakter odwracalny i
beda wyskepowa w krotkim czasie, w okresie budowy. Wieléotych oddziatywé nie
spowoduje trwatych skutkow wrodowisku. Po zakirzeniu budowy nie dula wystpowa
negatywne oddziatywania déeodowiska i zdrowia ludzi.

Nie wysgpi zatem ujemne oddziatywanie inwestycjisnadowisko ani na przylegte dziaiki.
Po zakaczeniu budowy kanalizacji deszczowej teren zostaraglzony.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 34 ust. 3pkt 5 nowelizacji Prawal®ulanego (Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Dz. U. nr 89, poz. 414 wraz zzpiejszymi zmianami) oraz 813a rozpguzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maegkz dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu bddoego (Dz.U. 2012, poz. 462 wraz z
paézniejszymi zmianami), w projekcie budowlanym a#tomo obszar oddziatywania obiektu.
Dla inwestycji polegajcej na robotach budowlanych zwanych z budow kanalizacji
deszczowej, zakresem opracowaniactubjdziatki o numerach ewidencyjnych: 49/2, 51/3,
52/3, 53/2, 54/1, 55/1, 56/2, obr 11 - DzisiWies, ark. 5.

Zaprojektowanie i wybudowanie powszej infrastruktury technicznej urrawi prawidtows
obstug komunikacyja terenu, w nawzaniu do projektowanego zespotu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Lini¢ na osiedlu FELIN, na dziatkach
sasiednich o numerach ewid. 49/3, 51/4, 52/4, 534335

Powyzsze wypelnia zapisy zawarte w Ustawie z dnia 7 vezar 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wagdi zbiorowym odprowadzenigéciekdéw (Dz.U. 2001 Nr 72, poz. 747), w
ktorej okrélone zostaty zasady i warunki zbiorowego zaopatezenwod: przeznaczondo




sparycia oraz odprowadzanigciekOw, a take zasady dziataldoi przedsgbiorstw
wodocigowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunkévzapewnienia agtosci dostaw
wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczawiekdéw, a take zasady ochrony
intereséw odbiorcow ustug, z uwzdhieniem wymagaochronysrodowiska.

Przewidywany rodzaj rob6t nie stwarza gitivosci projektowanych obiektow na tereny
przylegte. Projektowana budowa kanalizacji deszejopo wybudowaniu nie spowoduje
powstania obszaru ograniczoneggytdowania.

W trakcie budowy nie przewiduje ¢sizagcia ssiednich nieruchommi. Lokalizacja
inwestycji ogranicza sido dysponowania terenem w zakresie dziatektptl projektem
budowlanym.

11. UWAGI KONCOWE.

Szczegotowe rozwranie projektowanych sieci pokazano na@abnych rysunkach.
Wszystkie prace zwrane z wykonawstwem i odbiorami sieci rnglavykona& zgodnie z
“Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roli#ddowlano Montaowych” cz. Il
wydanie 1988 rok oraz z Warunkami Technicznymi Whdia i Odbioru Ruroggéw z
Tworzyw Sztucznych wydanych przez — Polska Korpardechniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 rok. Ponadt®éwWiO wydanie COBRT INSTAL -
2003r- Sieci wodoggowe — Zeszyt 3.

Roboty ziemne wykortazgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i @ah Robot
Budowlano-Montaowych” cz. | Budownictwo Ogodlne, przy zachowaniurweoéw BHP
okreslonych Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003pz( U. nr 47/03, poz.
401).

Wszystkie materiaty, ugzlzenia i elementy sieci musdy¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustavo wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004.(0@zNr
92, poz. 881).

Roboty budowlano-instalacyjne muaszby¢ prowadzone z rownolegt koordynacy
migdzybrartows. Przed przygpieniem do robdét wykonawca powinien zapozreg z
calcscig dokumentacji brarowej.

opracowat:
mgr inz. Anna Mazur



11. INFORMACJA BiOZ.

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
v drogi: nawierzchnia z kostki betonowej ul. Z. Autgys
v/ czynna sié wodocigowa dn160,
v’ si& kanalizacji sanitarnej ks300, &ikanalizacji deszczowej kd900,
v linie energetyczne.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktéraogg stanowi zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
v" linie energetyczne i telekomunikacyjne,
v' droga gminna — ulica Z. Augusta - ruch kotowy nadte oraz ruch pieszy w
ciggu chodnika.

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdéen wystepujacych robot
budowlanych

v' roboty ziemne - wykopy i ich bezgmdnie otoczenie - nachylenie skarp,
szalowanie wykopow, upadki do wykopow niezabezmeagzh, zasypanie,

v' roboty mechaniczne - odlegto wysiegnika od linii telekomunikacyjnych,
teletechnicznych i energetycznych. Ustalenie stiebezpiecznych w polili
istniegcego uzbrojenia dla okilenia miejsc zaprzestania robot sjem
mechanicznym i wznowienie ich robotaracznymi.

v" roboty montaowe w wykopach dla uf@nia sieci i przyczy wod-kan.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

v’ instrukta ustny przed robotami ziemnymi i moatavymi na temat zasad bezpiecznej
pracy i aktualnych przepiséw eksploatacyjnych,

v instrukta na stanowisku pracy (pokaz z oméwieniem),

v zabezpieczenie wykopow przed osuwaniemgsuntu, zabezpieczenie drewnianymi
barierkami lub téma ostrzegawczi wywieszlkg ,gtebokie wykopy”.
Procedury okrdajace zasady bezpiecznej pracy, zawarte w przepisach
eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie itrtvania, pracownicy i ich
przetazeni maj obowigzek zné i je stosowdé. Kazde przedsibiorstwo wykonawcze
ma obowszek posiadai stosowa instrukcje wykonania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa.

5. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie

zalazy¢ dziennik budowy,

opracow& harmonogram organizacji robot,

ustawt tablicc administracyjn budowy,

oszalowanie i zabezpieazywykopy,

AN NI NN



AN NN

AN

wyznaczy i oznakowa place sktadowania materiatobw budowlanych,
wyznaczy i oznaczy strefy montau elementow budowlanych,
stosowé materiaty posiadafe odpowiednie atesty techniczne zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami,
stosowa sprawny i odpowiedni spgz mechaniczny,
oznaczenie stref niebezpiecznych przy isgogth czynnych sieciach i liniach
telekomunikacyjnych,
odpowiednie oznakowanie robot w pasie drogowym,
roboty montaowe wykonywa przez 2 robotnikéw,
w przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenmezry zgtost do
domniemanego wiagiciela tj.
- kable telefoniczne: TP S.A. w Lublinie,
- kable energetyczne: LUBZEL,
- gazocygi: Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego w linib, Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Lublinie,

v’ zapewnt ogoiny dostp do miejsca gdzie znajdujecsapteczka pierwszej pomocy

oraz podgczny sprzt gasniczy,

v  zapewné $rodki tgczndici z  jednostkami administracji budowlanej, pomocy

medycznej i stdb technicznych, stég pazarnej, policji itp.

opracowat:
mgr inz. Anna Mazur



