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OSWIADCZENIE

Projektant mgr in. Michat Bujakowski i sprawdzagy mgr irnz. Anna Bujakowska «wiad-
czap, ze projekt budowlany i wykonawczy "Budowa ulicy KDE{Zygmunta Augusta) i uli-
cy KDL-G/R (Krélowej Bony) w Lublinie. Gwietlenie drogowe.”, zostat wykonany zgodnie
Z umowy, obowhzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy techragejest komplet-
ny z punktu widzenia celu, ktéremu mazsit

Projektant

mgr inz. Michat Bujakowski
nr uprawnié: LUB/0082/POOE/08

Sprawdzajcy

mgr inz. Anna Bujakowska
nr uprawnié: LUB/0048/POOE/13

Lublin, styczé 2016



LUBELSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 27 maja 2008 r.

LOIIB.OKK.7131 /57 /07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz wurbanistéw /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm. [, oraz § 12,

§ 15 i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Michal Boguslaw BUJAKOWSKI
; magister inzynier
urodzony dnia 3 czerwca 1977 r. w Lubartowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0082/POOE/08

do projektowania bez ograniczert
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

2.

Otrzymuja;
() Pan Michat Bujakowski

2.

3.

fm

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego. ’

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodniczacy

Skiadu Orzekajagego OKK.

inz. Maria Kosler

ul. Baczynskiego 23,
21-100 Lubartow
Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
a/a
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal Boguslaw BUJAKOWSKI

Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoSci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.1i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9LG-K2R-8BE *

Pan Michat Bogustaw Bujakowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0026/09

adres zamieszkania ul. Baczynskiego 23, 21-100 Lubartéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LUBELSKA . ;
. OKREGOWA Lublin, dnia 4 czerwca 2013 .
~ _)LI Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/151/13
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, zp6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z pozn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna BUJAKOWSKA

magister inzynier
urodzona dnia 1 listopada 1984 r. w Krasniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0048/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/ Dz. U. z 2000t. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
7 Czlonek

0/

mg:r inz. Maria Kosler

Przewodnijczacy

Horynski

Otrzymuja:

q T \Pani Anna Bujakowska
ul. Baczynskiego 23,
21-100 Lubartéw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pani Anna BUJAKOWSKA

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 15 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,

w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ tonek/

Przewodpiczacy
7 L— O /
4/ /. 7
inz. Maria Kosler ifiz/ Edward Wozniak //
i/ L

drinz{B ]/ aw rynski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-26W-63B-1QG *

Pani Anna Bujakowska o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0249/13

adres zamieszkania ul. Baczyniskiego 23, 21-100 Lubartéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




PGE Dystrybucja S.A.
//q Oddziat Lublin

PGE' Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pl
Lublin, dn. 26 lutego 2016r.
L. dz. 1389/RM/IP/2016
Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12
20-112 Lublin

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego ,Budowa ulicy KDL-G

(Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R (Krélowej Bony) w Lublinie. Oéwietlenie drogowe”.

W zataczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy ,Budowa ulicy KDL-G
(Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R (Krélowej Bony) w Lublinie. O$wietlenie drogowe” bez uwag.
Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi.
Kopig pisma sprawdzajgcego zataczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.
Realizacj¢ robot budowlanych wykonaé¢ zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.

Sprawdzenie projektu wazne do dn. 28.10.2017r.

c
Oddzia x;u
Rejon Energetyg

Do wiadomosci:
1. Adresat
—2—RM—

Zataczniki:
1. Projekt budowlany i wykonawczy — 2 szt.

v prowadzonego
946-25-93-855.
1. Jerozolimskie 2,

PGE Dystrybucxa Spotka Akcyjna z snedzubq w Lublinie, 2

Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o
, WWW. pgedystrybuqa pl
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RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

OBIEKT:
Budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta)
i ulicy KDL-G/R (Kro6lowej Bony)
w Lublinie
Oswietlenie drogowe
ADRES:
Obreb: 11 - Dziesigta Wies, ark. 5
dziatki nr: 49/2, 51/3, 52/3, 53/2, 54/1, 55/1, 56/2
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
INWESTOR:
Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin [PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
Ninie}j(szq dokumentacje techniczng spra ono
W zakresie zgodnosci z warunkami przytdczenia
Pismo z dnia.......19.04. 2014
L.dz. I RIP KT
Sprawdzeni £ RS sebie
Lublin, dnia %@%»ﬁ :
A e o
dokumentacji nie s_prawdzn praw, ktére
| tseac hun:_eé:%‘ane obowigzujacymi ngrmami
]
Autorzy opracowania Specjalnos¢ Nr uprawnien
, Instalacje mgr iz,
Projektant: mgr inz. M. Bujakowski i sieci LUB/0082/POOE/08 |
elektryczne i
: inz. Anna Bujakowska
Instalacje i : ar.
Sprawdzajgcy: mgr inz. A. Bujakowska i sieci LUB/OO48/POO!*;/L§J cr f@?ﬁ%@%@%ﬁn b
elektryczne i dlektroenergetyczne
e

Lublin, styczen 2016
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RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

OBIEKT:
Budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta)
i ulicy KDL-G/R (Kr6lowej Bony)
w Lublinie
Oswietlenie drogowe
ADRES:
Obreb: 11 - Dziesigta Wies, ark. 5
dzialki nr: 49/2, 51/3, 52/3, 53/2, 54/1, 55/1, 56/2
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
INWESTOR:
Zalilﬂd Nlemch‘;f;mzé;l ﬁﬁ“u‘l"ﬁydﬁm Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin
Grodzka = Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
Niniejszg dokumentacje techniczng sprawdzono
w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia
Pusmozdnia | A8.02. 2006
Ldz. AR ILILOT6
Sprawdzeniewazne d0 @it e
9hn dnia..Re, 'Au.LTf?j’" hiin
Z-ca Iy Avr - sata—
Z\lc‘iokumentacjl Hezysatatdtbe appive kidre
3| uregulowane obowigzujgcymi normami
/| technicznymi
i ]
Autorzy opracowania Specjalnos¢ Nr uprawnieri
Instalacje
Projektant: mgr inz. M. Bujakowski i sieci LUB/0082/POOE/08
elektryczne . ).
Instalacje rinz, Anna Bujakowska
Sprawdzajgcy: | mgr inz. A. Bujakowska i sieci LUB/0048/P00E/131 r. bt %Y?"ﬂ
elektryczne spdc. indt. Tsie KT czlne
elektroenergetvczne

Nrewid. LUB/0048/POOE/13

Lublin, styczen 2016 Zarzad Drég i Most
RO, ty ul.Krochmalna 133 20-401 Lublin

1637 .2016 DG

‘Wpiynelo dn.29-01-2016
Pr:yl.to praez:
. Iwona Oleksiewiocz

 OT100MLWU




RejolEnergetyczny Lublin-Miasto

Ninie[szZgQiokumentacje techniczng sprawdzono
W zakregigszgodngsci z warunkami przytagfenia
Pismo z i todnif =
L.0Z. o B THRR ol

3| uregulowane obowigzujacymi ‘norfhami
technicznymi.
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Zatacznik Nr .& do pisma,
Gpinii, .. ..
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wcy | Projektowane slupy oéwietleniowe
(o) wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

Projektowana linia kablowa zasilajgca YAKY 4x120 mm2 1 kV
wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

_mm._ Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego YKYoz 5x16 mm21 kV
fwg oddzielnego opracowania - Etap [)

m_ rojektowana linia kablowa oéwietlenia drogowego YKYoz 5x16 mm2 1 kV
ktadany na calej diugosci w rurze ostonowej DVR 76
_”M_ rojektowany stup o$wietieniowy, uliczny, rurowy,
$rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiegnikiem lukowym pojedynczym
A 12,612,715 o catkowitej wysoko$ci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
ndamencie betonowym 400x410x1200, 2 oprawami oéwietleniowymi w i klasie
ronnosci, Zrédio $wiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR3

rojektowany stup o$wietieniowy, uticzny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy

$rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiggnikiem tukowym pojedynczym

B 12,0/2,7/5 o catkowitej wysokosci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
ndamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami oéwietleniowyml w |l klasie

behronnoscel, Zrédio éwiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR4

=3+ [Projektowane rury osionowe

, aluminiowy, dwuelementowy

Plan _5; kablowych zasilajgcych nN o$wietlenia drogowego

Urzadzenie w II klasie ochronnosci

zﬁmu siec
N Samoczynne wylaczenie zasilania

_ SKALA:
Obiekt: ‘ Budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta)

, i ulicy KDL-G/R (WKr6lowej Bony) 1:500

7 w Lublinie Sy
Inwestor: | Zarzad Nieruchomosci xo:.::&:%: .

, ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin 01.2016
FUNKCIA: | IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYE:

8 ¢

PROJEKTANT | | mgrinz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 § / " Hv
SPRAWDZAJACY : | mgr inz. A. Bujakowska | LUB/0048/POOEN3 | £ .} @T;
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PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miastg

w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczénia
Pismo

.......

do pisma,

[
....... 4334.1.8.2015

momZBhu

Projektowana linia kablowa o$wietienia drogowego YKYoz 5x16 mm21 KV

uktadany na catej dtugosci w rurze ostonowej DVR 76
m Projektowany stup oéwietieniowy, uficzny,
A

rurowy, aluminiowy, dwuelementowy
p $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiegnikiem lukowym pojedynczym
e

2,6/2,7/15 o catkowitej wysokosci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
ncie betonowym 400x410x1200

, z oprawami ofwietieniowymi w Il kiasie
pchronnoscl, Zrodio $wiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR3
@ rojektowany stup oswietleniowy,

B

, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy
$§rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiggnikiem fukowym pojedynczym
12,0/2,7/5 o catkowitej wysokosci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
damencie betonowym 400x410x1200, z oprawami oéwietleniowymi w Il klasie
hronno$ci, Zrodio éwiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR4
rojektowana tasma stalowa FeZn 25x4 mm - dodatkowe uziemienie zyty PE

rojektowane stupy oéwietleniowe

=
%
=
=
=

wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

rojektowana linia kablowa zasilajgca YAKY 4x120 mm2 1 kV

wg oddzielnego opracowania - Etap )

rojektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego YKYoz 6x16 mm2 1 kV
wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

Projektowana tama stalowa FeZn 25x4 mm - dodatkowe uziemienie zyy PE
[wg oddzielnego opracowania - Etap I)

$chemat strukturainy oswietlenia drogowego
uktad sieci Urzadzenie w II klasie ochronnosci
N Samoczynne wylgczenie zasilania
i e SKALA:
z \_ﬁw,m m D_ Obiekt: Budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta)
L.dz. .02 5l i ulicy KDL-G/R (WKr6lowej Bony)
Sprawdzenie wazn w Lublinie
4 DATA:
Lyplin, dnia........ <, - Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
\ iy Y ¥ - ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin 01.2016
\ - amx::_aamo_.. :mm sprawdzono sprg
uregulowane obowigzujacymi nor . . J- 2 NR RYS:
7 by qzujacy FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | ~ NR UPRAWNIEN: | PODPIS: A
m)_ PROJEKTANT:| | mgrinz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 \\§ N
SPRAWDZAJA(Y: | mgr inz. A. Bujakowska | LUB/0048/POOE/13 .},
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Proj. szafka oéwietleniowa Sz.0.

Zalgcznik Nr % do pisma,
opinii, e .

.........................

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

ng_:_ dnia .26, ©O2 08dag Lublin

w zakresie zgodnoéci z imE:xmB. przytaczegfia
Pismo z dnia .t 4D 0. Zode
P oG -

Niniejsza dokumentacje techniczng wEmEQNNo

...............

Sprawdzenie wazne BGE. M rylidia

Rejoi Energetyezny

dokumentacji nig, spray tore
\mR uregulowane oc&@%%

tech\nicznymi.

(wg oddzieinego opracowania)
Pola odplywowe
proj. szafki o$wietleniowej Sz.0.
L1, 12,13
1 2 3 4 ] 7 8
g b | 44l _.A £ af i a .w_m
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LEGENDA:

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego YKYoz 5x16 mm2 1 kV
ukiadany na calej dtugoéci w rurze ostonowej DVR 75

—M_ Projektowany stup oéwietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy
o $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiegnikiem fukowym pojedynczym
A 1/2,5/2,7/15 o catkowitej wysokosci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami oéwietleniowymi w il kiasie
ochronno$ci, Zrddio $wiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR3

m Projektowany stup o$wietieniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy
o Srednicy 176 mm przy podstawie, z wysiegnikiem tukowym pojedynczym
B 1/2,0/2,7/5 o catkowitej wysokosci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami odwietieniowymi w I} kiasie
ochronnoscl, zrédio wiatla diodowe 40xLED HB/NW OFR4

Schemat strukturalny zasilania

Urzadzenie w II klasie ochronnosci

Samoczynne wylgczenie zasilania

SKALA:
Budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta)
i ulicy KDL-G/R (Krélowej Bony)

w Lublinie

DATA:
Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin

01.2016
IMIE | NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: 7 i
ﬂ Projektowana ta$ma stalowa FeZn 25x4 mm - dodatkowe uziemienie yly PE \ ; ] p f {
PROJEKTANT:| | mgrinz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 \ \§ Y w
SPRAWDZAJAGY | mgrinz. A. Bujakowska | LUB/0048/POOE/N3 | A Q\N\P
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1/ \dokumentacji nie sprawdzono A
q |uregulowane obowigzujacymi |
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bucja S.A. Oddzial Lublin
efe Energetyczny Lublin-Miasto
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LEGENDA:

_“.|||h-||._ rojektowany stup oéwietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy
o $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiegnikiem tukowym pojedynczym
A 1/2,5/2,7/15 o catkowitej wysokosci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami o$wietleniowymi w Il klasie
ochronnosci, Zrédto $wiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR3

_m_ Projektowany stup oéwietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy
o $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiegnikiem tukowym pojedynczym
B 12,012,715 o catkowitej wysokoéci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami o$wietleniowymi w Il klasie
ochronnoéci, Zrédto Swiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR4

@ Projektowane rury ostonowe

pliy rojektowane stupy oéwietleniowe

® \in oddzielnego opracowania - Etap 1)

n |Projektowana linia kablowa zasilajaca YAKY 4x120 mm2 1 kV
|(wg oddzielnego opracowania - Etap )

n quo_.mx.oim:m linia kablowa o$wietlenia drogowego YKYoz 5x16 mm2 1 kV
(wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

H

Plan linij kablowych zasilajgcych nN o$wietlenia drogowego

B
T Urzadzenie w 11 klasie ochronnosci
,, Samoczynne wylaczenie zasilania
) ] SKALA:

Obiekt: , Budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta)

V i ulicy KDL-G/R (WKrélowej Bony) 1:500

, w Lublinie | Wl 8. W ER

, DATA:
Inwestor: , Zarzad Nieruchomoéci Komunalnych

7 ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin 01.2016

|

| : NRRYS:
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: v@wv_m“ (
PROJEKTANT mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 NM N \ \M\ \ H
SPRAWDZAIJACY : | mgr inz. A. Bujakowska | LUB/0048/POOE/13 \%&C&Q\&\«\P




PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

w zakresie zgodnosci

Niniejszg dokumentacje techniczng sprawdzono \

LEGENDA:

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego YKYoz 5x16 mm2 1 kV

Projektowany stup oé$wietleniowy, uliczny,

rurowy, aluminiowy, dwuelementowy
o $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiegnikiem tukowym pojedynczym

1/2,5/2,7/15 o catkowitej wysokoéci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami o$wietleniowymi w Il klasie
ochronnosci, zrédto éwiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR3

Projektowany stup o$wietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy

o $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiegnikiem tukowym pojedynczym
1/2,0/2,7/5 o catkowitej wysokosci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami o$wietleniowymi w Il klasie
ochronnosci, Zrédio $wiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR4

Projektowana tasma stalowa FeZn 25x4 mm - dodatkowe uziemienie zyly PE

Projektowane stupy o$wietleniowe
(wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

Projektowana linia kablowa zasilajgca YAKY 4x120 mm2 1 kV
(wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego YKYoz 5x16 mm2 1 kV
(wg oddzielnego opracowania - Etap I)

Projektowana taéma stalowa FeZn 25x4 mm - dodatkowe uziemienie zyy PE
(wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

Schemat strukturalny oswietlenia drogowego

ukldd sieci Urzadzenie w II klasie ochronnosci
N Samoczynne wylgczenie zasilania
Pismo zdnia...... \Q R
L.dz. ... kG 0/ Rl Wrofed6bpen igfto R B Vg )
Sprawdzenie wazne do ... 2R.ndkaredid ! 7., i xo_.-o&_ﬂ_mm_ﬁm_os\m_ S8
Lubljn, dnia ..............KEBY QA0 M) DATA:
g . Inwestor: Zarzad Nieruchomoéci Komunalnych
dokumentacji nie sprawdzono sprayjf ktére 0 i Rl A -
| uregulowane obowigzujacymi normafhi \ .
tedhnicznymi. i FUNKCIA: IMIE I NAZWISKO: | NRUPRAWNIEN: | PODPIS: | RIS
» \
PROJEKTANT : mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 \N\N \ \ \ N
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. A. Bujakowska | LUB/0048/POOE/13 ? Q\NC(
T




[PGE Dystrybucja S.A. Oddzis
Rejon Energetyczny Lublin-

Niniejszg dokumentacje techniczna spr .
w zakresie zgodnoéci z warunkami pigflaczenia

i 0 19.00 . A0A6 [ ...
f o il (P 2046/
| Sprawdzenie wazne do :
%3_ dnia %%@Q&&&
.. Rejon-Energelyc
dokumentacji nie spraw

a \uregulowane, oBowd
echpicznymi. Krzyszto

Proj. szafka o$wietleniowa Sz.0.
(wg oddzielnego opracowania)

Pola odplywowe
proj. szafki o$wietleniowej Sz.0.
L1,12,13
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Istn. obw6d o$w. N A istn. stup T o e s e o e e T TR B e e W e )
wyprowadzony z istn. $z.0. 1277 AN / h oswietleniowy 43m /37 m 45m/3m
L oy nr 88
- i
] ] \ |
| | 1 1
1 I ] 1
1 1 1 |
1 | 1 1
| ] \ \
b b |
- b |
L . ,_
o i ! . " v
Vo . LEGENDA: Schemat strukturalny zasilania
1 1 |
| W
B Projektowana linia kablowa oéwietlenia drogowego YKYoz 5x16 mm2 1 kV uktad sieci C_.N@QNQ:@ w 11 klasie ochronno$ci
_M_ Projektowany stup oéwietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy TN Samoczynne wyltaczenie zasilania
o $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiggnikiem tukowym pojedynczym TR
A 1/2,56/2,7/15 o catkowitej wysokos$ci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na olete . o )
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami o$wietleniowymi w Il klasie Obiekt: mcao.<< m_. :__,_NMO—_A.UA_W. \_m. AAM_«MB&M.ﬂo)MQV:mEV
ochronnoéci, r6dio $wiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR3 ey e _.cc__amo JEln
_”M_ Projektowany stup o$wietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy DATA:
o érednicy 176 mm przy podstawie, z wysiegnikiem tukowym pojedynczym Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
B 1/2,0/2,7/5 o catkowitej wysoko$ci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin 01.2016
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami o$wietleniowymi w |l klasie
h i, i i LED HB/N F i g
ecHETIoRClL ARk el L Do 400 E0 HRIOVIORRA FUNKCIA IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | POBRIS: NB RYS:
n Projektowana taséma stalowa FeZn 25x4 mm - dodatkowe uziemienie zyty PE - " - 7 £ \\
PROJEKTANT: | mgrinz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 \@\\ \ / \\ w
SPRAWDZAJACY : | mgrinz. A. Bujakowska | LUB/0048/POOE/13 / ,\c.\ ) LA
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PGE Dystrybucja 8.A.
Cddzial Lublin
PG E‘ Rsjon Energstycany Lumm-masm
20441 Lubling, ul Wolska
1ol B1) 445 1000, fax (81) 7464338
PGE Dystrybutja s A anail sekrataz‘tat re1.0l@puedystrybucia.pt

Lubtin; dn. 28 paidziernika 2015r. 7

L. dz. 9405/RM/1P/2015

i Zarzad Nieruchomosci Komunalnych

Lez. fo/? zal... " w Lublinie g
pedo's ul. Grodzka 12 vl

20112 Lublin \

Dotyczy: Zalecenia techniczne przylaczenia urzadze oswietlenia drogowego do siec
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin przy ulicy Zygmunta Augusta i ul. Krélowej Bony
w Lublinie.

W zwiazku ze zlozonym wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia urzadzen oswietlenia
drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin przy ulicach; Zygmunta Augusta i Krolowej
Bony w Lublinie informujemy, ze przedmiotowe oswietlenie zostanie przylaczone w ramach mocy
przytaczeniowej istniejacej z projektowanej Sz. 0. wg warunkéw przytaczenia nr 81694 1266/RE-
1/2014.

W celu przylaczenia wskazanych we whniosku urzadzen o poborze mocy przytaczeniowe] 14 kW
nalezy:

1. Zaprojektowac oswietlenie wydzielone kablowe, kabfa zastosowat miedziane Sxprzekrés
jak-wyjdzie z obliczert lecz nie mniejszy niz 16 mm?. Kable prowadzi¢ w rurach osionoufyeh,
DVR 75 na calej diugosci trasy.

2. Zaprojektowaé oprawy w Il klasie izolacji, o mocy dajacej natgZenie oswietlenia jak dla daneg
kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE | zamontowa¢ na stupach.

3. Zaprojektowad tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w H Klas:e
izolacji ze érubami M8 do podiaczenia kabli.

4. Zaprojektowa¢ potgczenia z istniejgcym odwietleniem w tym rejonie: st nr 88 ul. Zygmuma
Augusta (sterowanie) oraz st. nr 130 ul. Kro!owe; Jadwigi,

5. Szezegbly techniczne, schematy urzadzed inumeracje stupow uzgodni¢ na etapie
projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i ZDIM LUBLIN) w Rejonie Energetycznym Lublin
~ Miasto,

6 -Na- powyisze opracowad dekumeritacie projeklowy prredstawic  do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostéw Miasta Lublin Wydziat Utrzymania O$wietlenia | Sygnalizacji przed
sprawdzeniem w RE Lublin - Miasto. ’

7. wykonawea robot dostarczy: pratokotz pomxarew impedancji petli 7wama

Urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty.
Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

© o

7 powazarfiBRPA rvbecia s.a,
) 9) Lyibeiin
Do wiadomosci: '

: Troraiiota

1. Adresat ’r'{s stitof Klempka




Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-0S.4331.1. 8 2016 Lublin, dnia 12.02.2016

Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12
20 — 112 Lublin

dot. oswietlenia drogowego ul. Z. Augusta i ul. Krélowej Bony w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzgdu uzgadnia niniejszym
dokumentacje projektowg dot. budowy oswietlenia ul. Z. Augusta i ul. Krélowej Bony
w Lublinie, wnoszgc jednoczesnie nastepujgce uwagi :

- kable oswietleniowe uktadaé na podsypce piaskowej, bez stosowania rur
ochronnych DVR, natomiast wykopy po kablach o$wietleniowych zlokalizowanych

w chodnikach zasypac wytgcznie piaskiem.

NACZELNIK

7 atacznik - u“]\ nia 1 Sygnalizaci
1x PBW b
mgr inz. Stanistau Wastiel

Strona 1z 1




D&L Ewa Musz c e ME.00. 2016

Dothobrody 13 znak: £5-0 S 433448 2016
22-220 Hanna

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

OBIEKT:

Budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta)
i ulicy KDL-G/R (Krolowej Bony)
w Lublinie
Oswietlenie drogowe

Obreb: 11 - Dziesiagta Wies, ark. 5
dzialki nr: 49/2, 51/3, 52/3, 53/2, 54/1, 55/1, 56/2
BRANZA:
ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin

Autorzy opracowania Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

Instalacje

Projektant: mgr inz. M. Bujakowski i sieci LUB/0082/POOE/08 ///@ /#Z of AL )
elektryczne e A H% 455 o0/

Instalacje mgr inz. Anna Bujakowska
Sprawdzajgcy: mgr inz. A. Bujakowska i sieci LUB/0048/POOE/13:pr. bu@? D@g%ﬁ%og?

elektryczne spgc. lﬂéf Slé} KUr'ycgane
elektroenergetvczne
Nrewid. LUB/0048/POCE/13

Lublin, styczer'l 2016 Zarzad Drég i Mostéw
ul .Krochmalna 13J,20-401 Lublin

1637.2016 .DG

Wpiyn&to dn.28-01-2016

Prayjeto przez:

Iwona Oleksiewicz

07100MLWU

e




| €1/400d/8¥00/€0'T ﬂ eysmoxelng v zutifut | I AOVIVZAMVUAS
‘H m 80/400d/Z800/6107T | wysmodelng ‘W zuridw | LNVLIIIOUd x
‘SAYUN : NAINMVAAN AN | COMSIMZVN I HINI ﬁ VIOMNNA "n
I 910T°10 unan ZLL-0z ‘2l eNzpoI I
yoAujeunwoy| 1osowoyoniaIN peziez 1101s9MmuU|
VLVa
SN N A m
008-1 (Auog femoiouyian) ¥/o-1aM Aonn 1
(eisnBny ejunwibAz) ©-1aM Adin emopng PRIGO
RIUR[ISBZ QIUAZORIAM duUAZOOWRS ,W N.L
. TOCORMOIIDCOTRURY I B STUGTIRANY lonpEen

oBamoboup elugjjaimso NU yoAkoklejisez yoAmojgey liul| ueld

A_aSm.m_cmagﬁaoomm:_m_nvoom;v n
A | 2WW 9LXG ZOAM A 0BamoBoIp elusjeimso emolgey eiul] euemopafold

:Qﬂm-m_:m\sooﬂaoomoc_m_uvuomé n
A L ZWW 0Z1XP AMVA BoklR|ISEZ BMO|qEY Blujl euemoBlold

(1 dey3 - eluemooeido ofiauiaizppo Bm) ©
amojuapemso Adnjs auemopialold S

€-o-CD)
amouojso Ainis auemopydlold m

40 MN/GH A3TX0F @MOPOIP BHEIMS OfpQIZ ‘lO$OUUOIYO0
alsepy || M IWAMOIUBIBIMSO Iwemeldo Z '00Z 1LX0 L X000 wAmouoiaq aouaLuepuny

eu Auomopesod ‘Aiezs 0|0y Bu AUBMOPOUE ‘W § I0SONOSAM [DUMONED 0 G/2Z/0"L/L 4
wiAzoukpalod wAmonnt wamubdisim z ‘aimelspod Azid ww g/ 1 Adupals o
Amojuawalanmp ‘Amojuiunie ‘Amoind ‘Auzoin ‘Amoluspeimso dnis Auemopyalold
€440 MN/GH A3 1X0F SMOPOIP BHEIMS 0POIZ TOFOUUOILO0
21Sepy || M IWAMOIUBIIBIMSO Iwemeldo Z ‘00z LX0 L X00r wAmouoiaq apuawepun)
eu Auomopesod ‘Aiezs 10j0) Bu AUBMOPOUE ‘W g 10S0N0SAM [8)1MONHED O OL/22/S L/L

=3
\'4
wiAzoukpalod wAmoynt waniubdisim z ‘emeispod Azid ww g/ Aoupass o I

Amojuawajenmp ‘Amoiuiunie ‘Amouns ‘Auzoin ‘Amoiusjisimso dnis Auemopialoid

G/ ¥AQ femouoiso azins m 19s0Bnip [dped eu Auepepin
A | ZWW 9LXG ZOAM A 0BamoboIp elusjjeimso emolgey elul] euemopialold

‘VAN393T

Sesessetannn
..... Seeeesieriseaay

Y FO " eIup  z

d ‘rrurdo
\\ ‘ewsid op wm IN Yruzokyey

N R | R , T

I




J@N, [ €1/H00d/8500/8N0T | eysmoxeing "y Zun Bur | <4 rvZaMYEdS
. /).
N \N\\ / \§ 80/400d/Z800/dNT | rysmoxelg ‘W zul 18w | LNV.LII(OUd
2 I
‘SAN AN 4 INAINMVIAN AN | CONSIMZYN T HIAI IVIOMNNA
91010 ugn 21 1-0Z ‘2L e4zpoio ‘|n
yoAujeunwuoy 19sowoyonIalN peziez 1101S9MU|
viva
alugn m
(Auog [emojQIMM) H/D-1aM Adin |
(mysnBny eunwbAZ) H-1a) AdIN emopng MRG0
VIVIS
BIUR[ISRZ Q1UQZORIAM QUUAZOOWERS NL
10$OUUOIYO0 JISB[Y [[ M IUIZPLZI() 1oals pepin

offemoBolp elusjeImso Aujeinpinis jJewsyog

(1 deyg - elwemooeldo obaueizppo Bm)

3d Az sluaiwsizn 8MONIEPOP - WIW pXSZ UZB4 BMO|E)S BlUSE)} BUBMOM B[Ol
(1 dey3 - elwemosesdo obauldIzppo Bm)

ML ZWW 9LXG ZOAMA 0BamoBoip BIUS|IOIMSO BMO|O.Y BlUl| BUBMOIYS[0Id
(1 dey3 - elwemooeido obaudizppo Bm)

A L ZWW 0Z X AMVA BoBlelIsEZ BMOJGR)Y BIUI| BUBMODSI0.Y

(1 dey3 - ejuemooeido obaujaizppo Bm)
amoluapamso Adnis suemoyalold

440 MN/EH A31X0F @MOPOIP BHEIMS OpQJZ ‘IO$0ULI0IYOQ

a1sep || M jwAMOIURIRIMSO lwemeldo z ‘002 L X0 LFX00F WAMmouoleq alouswepun)
eu Auoimopesod ‘Aiezs J0j0Y Bu AUBMOPOUR ‘W g I0S040SAM [8)IMOMNED O G/2'Z/0" /1.
wAzoukpalod wAmon wapubdisim z ‘aime;spod Azid ww 971 Aolupais o
Amojuagianmp ‘Amoiuiwinie ‘Amoand ‘Auzaln ‘Amoluejieimso dnis Auemopyalold
€440 MN/EGH Q3T1X0F 8MOPOIP BRBIMS OfpO.Z 'I0$0ULI0IY00

QISE| || M JWAMOIUB|IRIMSO IWwemeldo Z '00Z 1 X0 L X00F WAMmouoeq aouaepun)
eu Auoimopesod ‘Aiezs J0j0) BU AUBMOPOUE ‘W 8 10S0X0SAM [@IMONEO O OL/L'Z/S L/L
wAzouhpalod wAmosn; wamubdisim z ‘emelspod Azid ww 971 Aolupais o
Amojuawaienmp ‘Amoluiwnie ‘Amoan ‘Auzoln ‘Amolusieimso dnis Auemolyafosd

G/ HAQ [eMouoIso 8zin1 m 1agobnp (apeo eu Auepepin

A L Zwi 9LXG ZOAYA 0BamoBoIp eluapRImMso emojgey eiul| euemolafosd

‘VAN3931

©
@

@eCH

3d Aikz sjusiwaizn eMONIEPOP - WW $XGZ UZO4 BMO[E)S BLISE) BUBMOLR[0I n

g

\4

————mmm“_—__

eresesssreersaesnsrtrany

9497 G vesh S0-90

9lov ‘7o °2/

vd ‘rrurdo

‘gwstd op

&

IN Yruzoeyey




JNQ,N w\@% €1/400d/800/ENT | eysmoNelng v Zut 18w | 1A QVIVZAMVIS
\\\§ $O/A00A/Z800/ANT | pysmoelng W ZutBur | LNVLNEIOU

\\ m\ a Id MKz 81UBIWBIZN DGMOMNIEPOP - WIW $XGZ UZO-4 BMOIB]S BWSE} BUBMOYS(OId ﬂ
. . . 2 \
SSAY NN S1dddd INFHINMVAIN AN COMSIMZVN T HIAL VIOMNNA Y40 MN/EH QI1X0b SMOPOIP BRIMS OJpOIZ ‘ISOULOILOO0
alsepy || M IwAmoluajeimso [wemeldo z ‘00z LX0 LX00r WAMOUOaq aouawepuny
910210 wignT Z1L1-0Z ‘21 eNZpolo ‘In eu Auoimopesod ‘Aiezs 10j0y Bu AUBMOPOUE ‘W g 10$040SAM [@)IMOMNIED © 6/2'2/0"L/L 4
yoAujeunwioy| 10§0woyanIaIN peziez 1101S9MU] wAzouhpalod wAmoxnt wapyubdisim z ‘aimespod Azid wwi 91 Aojupals o
viva D—— Amoyuswaenmp ‘Amoiuwinie ‘Amoins ‘Auzoiin ‘Amolusieimso dnis Auemoielold
i , €440 MN/GH A31X0F @MOPOIP BRBIMS 0fpOJZ 1OFOUL0IYO0
- ni
" w:%_omm W%h_mﬂ_xvv m.\ o JDM_\MV__NB.O " . alsepy || M IWAMOIUBIaIMSO IWwemeldo Z ‘00ZLX0LPX00r WAmouolaq aiouawepun)
VIV S L b Z) O1ax AN png R0 eu Auomopesod ‘A1ezs oj0y eu AuBMOpouE ‘W g 10§0)OSAM [R)IMOMNED O 01/2'2/G L/ Y
I wAzouApafod wAmoxnt waiubdisim z ‘emelspod Azid ww g | Aolupals o .
eruejisez o_cuNowTAB o:EnNooEwm N.L Amojuswaianmp ‘Amojuiwunie ‘Amoina ‘Auzoyn ‘Amolusjieimso dnis Auemolyalosd
19$0UUOIYO0 JISL]Y [| M SIUSZPLZI() 19918 pepin S ¥AQ femouoyso azini m 1ogoBnip fajeo eu Auepepin ﬂ
. : : AN L ZWW 9LXG ZOAWA 0BamMoBOIp BIUSIIBIMSO BMOIQEY BUI| BUBMOD(0Id
ejuejisez >C_mh:uv_3huw lewayodog N EGER]
Amolua)aimso 1221 'O’'2S st z AuozpemoidAm
fmmmm - e ——— —mm e Mmoo e dnis “uis! "MSO POMQO “U3S|
&/Q U 0L s Ny VAL UoLsny St B
S .
m Lo s o e s a wA | I -
g '« | 2 i
| ]
i , !
g e , g a !
MOPOMQo ( [ommm == mm e “n lllllll
o 4 L U oL s Ny Z/y voLsnd|ilifa L/p :
, " 1 !
| | F—— S p—— o —— L e - o
-!.".-ill..lllll..ll.“'ul‘l..lnlul-lu.!‘«ltl-!.!h-rnl-ll-l.lll..!.l|tl.l|.l¢|.l-|.vl-|llnlcl4|ll-r. '''' - - — . - —— J
- —
o !
1 !
— .
— -
— —
|||||| a1
e e o s o e e o e e 0, 0
| . m.......l....l...lil;..x....ll.... lllllllll -4
| . Taavestusiogsiioosipuiins' yrlovssiunousiiunapesinciouiinstgs sl A
! ! 1 "c R
] | ] g
< 1< =< 1< _A _A 5
i EIE IR 812
153 €7 Xy Xy &K LR 38
voLsny _9.m o€ .wu < m_w. m_w. voLsny Sy
= 3 3 3 3 3 = 4l
= ' 1 33 3 E
| I? wod o ROTR R T2
ad ‘ At AL 4
| N N DY/ S N BN,
,, 1 1 | ] I | .m
ol el el el el gl ol w2l @ b
o o o o o o o o o m
& > > > > > & > S
M T R MR O Pl P !
1A'
‘028 [emoluajiaimso yezs “fosd
| amomArdpo ejod

(eluemooeido obauje|zppo 6m)
'0’'2S BMOIUS|IRIMSO BYjezs ‘[oid

LR R, IERRRPR TR

.W\QN | §VMMW .MQ\M% euz

9/08 70

.\\.GHE@ V4 |

‘tutdo

‘ewsid op \\ AN Yruzokpey




; s
Zarzad Drog i Mostow w Lublinie ﬁ}/

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji [ (
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701 4 (l
e-mail: drogi@zdm Jublin.eu, www.zdm.lublin.eu 9 g,
05-08.4330.1. 55 2015 . Lublin, dnia 24.09.2015

ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH
ul. Grodzka 12 |
20112 Lublin

:vm&i@::ry\?,} J
S50

Dot. budowy os’wietlenia" projektowanego fragmentu ul. Z. Augusta i Krélowej
Bony w Lublinie

W nawiazaniu do otrzymanej korespondenciji Wydziat Utrzymania O$wietlenia
i Sygnalizacji tut. Zarzadu informuje, ze wyraza zgode na przytaczenie do miejskiej
sieci oswietlenia drogowego wnioskowanego oswietlenia projektowanego fragmentu
ul. Z. Augusta i Krélowej Bony w Lublinie przy jednoczesnym spetnieniu nastepujgcych
warunkow :

. zakres o$wietlenia winien obejmowacé wytgcznie tereny ktére sg ( bedq )

w zarzadzie miasta, L

o$wietlenie projektowaé w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,oéwietlenie

drég” przyjmujac dla w/w ulic klase o$wietlenia ME 5 ( CE 5 ),

na skrzyzowaniach ulic zwiekszy¢ parametry fotometryczne stosujgc

wspotczynnik 1,5 w stosunku do wymaganych dla ulicy o wyzszej klasie

technicznej,

stosowa¢ stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor szary, ze stopg

zabezpieczong elastomerem poliuretanowym w nawigzaniu do istniejgcych w

tym rejonie,

stosowac oprawy LED o nastepujgcych parametrach :

- Il klasa izolacji, IP 66,

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium,

- temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- montaz opraw pod katem O °,

- oprawy winny posiada¢ certyfikat ENEC,

- zasilacze opraw winny posiadaé uruchomiong opcje wspétpracy z szafkami
o$wietleniowymi z funkcjg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego
strumienia Swietlnego w ciggu catego okresu eksploataciji,

w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejacych )

szafek oéwietlenia drogowego, stosowaé nowoczesne szafki sterujgce

z funkcjg redukcji mocy, zatgczane i wytgczane kaskada, z jednoczesng

gwarancjg ( Dostawcy szafki ) zaprogramowania jej wg zyczenia uzytkownika,

w szafkach stosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A

Strona1z2



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
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wigcznie,

- zwroci¢ szczegblng uwage na prowadzenle optyczne opraw lokalizujgc stupy
w jednakowej odlegtosci od kraweznika. W przypadku braku mozliwo$ci takiego
rozwigzania, prowadzenie optyczne zapewni¢ poprzez regulacje dtugosciami
wysiegnikow,

- stosowane materiaty jak réwniez lokalizacja urzadzen o$wietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektow Srodowiskowych, a takze estetycznych tj.
wygladu oswietlenia w ciggu dnia i w nocy.

- W dokumentaCJl (oraz przedmlarze robét ) uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania
pomiaréw fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem ,

i staraniem wykonawcy prac budowlanych, po zakonczeniu prac i uruchomieniu
catego oswietlenia.
Dokumentacje projektowg ( opracowana w oparciu o techniczne warunki przytaczenia
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin -
Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy ztozyé w tut. Wydziale ( w 2 egz ) celem
uzgodnienia.
Waznos¢ niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnieciem warunkow techmcznych
przytgczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A..

NAC‘ZJ
ﬁ\’dzxa}u Utrzy ELNIK

ania Oy tlenia Sy dlizaci

ST ing. Stan;
ST ins. Szczrzzsz’aw Wasiel

Znak sprawy: Btad: Nie znaleziono zrodia odwotania Btad: Nie znaleziono zrédta odwotania
Strona2z2
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie |

ul. Krochmaina 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4320.94.2015 Lublin, dnia 30.12.201
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"ym:fui z,v R s D Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12
Dﬂ‘“ 206 -01- 20 20-112 Lublin (
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dot. lokalizacji kanalizacji deszczowej i linii kablowych o$wietlenia droqoweao wraz ze m&z pasach
drogowych ul. Zygmunta Augusta i ul. Krdlowej Bony w Lublinie.

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 25.11.2015 roku dotyczacy lokalizacji kanalizacii
deszczowej i linii kablowych oswietlenia drogowego wraz ze stupami w pasach drogowych drag
wewnetrznych — ul. Zygmunta Augusta i ul. Krélowej Bony, Zarzad Droég i Mostéw w Lublinie
uzgadnia lokalizacje¢ w/w  kanalizacji deszczowej i linii kablowych ze stupami, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym z warunkami:

- ha podstawie art. 28b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U.2010.193.1287 z pé6zn. zm.) projektowane
sieci uzbrojenia terenu nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds.
koordynacji dokumentaciji projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- na przejéciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowaé rury

ostonowe na catej diugosci linii kablowych,

Niniejsze pismo stanowi jednocze$nie zgode na dysponowanie gruntem paséw
drogowych ul. Zygmunta Augusta (dziatki nr ewid. 53/2, 56/2 — obr. 11, ark. 5) i ul. Krélowej Bony
(dziatki nr ewid. 49/2, 51/3, 52/3, 54/1, 55/1 — obr. 11, ark. 5) na cele budowlane zwigzane
z realizacjg w/w kanalizacji deszczowej i linii kablowych oéwietlenia drogowego wraz ze stupami.

Z up. Prezyd
ZASTEPC

ta Miasta Lublin
DYREKTORA
ostéw w Lublinie
ia Inwestycji

Zalgcznik_nr 1~ mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong frasg kanalizacji deszczowej i linii

kablowych oswietlenia drogowego wraz ze stupami

ul. Zygmunta Augusta - Z-045
ul. Krélowej Bony ~ K-139

Wydzial Opinii i Uzgodnien tel..+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 1
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GD-DP.6630.1017.2015

KQ P EA Lublin, dn. 30.12.2015 r.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.1017.2015

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2015 r. poz. 520 z pézn. zm..)

Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa, energetyczna linia kablowa oswietlenia terenu ze shupami
Lokalizacja: ul. Zygmunta Augusta, Krélowej Bony w Lublinie
Whioskodawca: D&L EWA MUSZ Dothobrody
Dothobrody 13
22-220 Hanna
Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska
Miejsce narady: Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Oplata nr: 21745/15/1
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 22.12.2015
Data narady: 30.12.2015
Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
pozytywnie z uwagami.
UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
Jjednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy dana siecia.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.




GD-DP.6630.1017.2015

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis
1 Wydzial Architektury Ewelina Tys -
1 Budownictwa
UM. Lublin
2 Powiatowy Inspektorat Zbigniew -
Nadzoru Budowlanego Miasta | Jalkowski
Lublin -
.
3 Zarzad Drog 1 Mostow Arkadiusz -
w Lublinie Niezgoda
4 NETIA S.A. w Lublinie Waldemar -
Tofilski ({ O ~
5 PGE Dystrybucja SA Wieslaw Stawek -
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.
P
6 PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Tomasz -
Oddziat w Tamnowie Zyczyhiski "
Zaklad w Lublinie
| o / t \
7 Miejskie Przedsigbiorstwo Joanna - !
Wodociggow 1 Kanalizacji Bakowska
w Lublinie Sp. z 0.0.
8 Lubelskie Przedsiebiorstwo Dariusz -
Energetyki Cieplnej S.A. Szabatkiewicz
w Lublinie
9 Biuro Miejskiego Architekta Magdalena -
Zieleni UM. Lublin Rygahic
Maviirs
Lelrula
10 Miejskie Przedsigbiorstwo Cezary Gnieciak | -
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. zo.o. 1. d . —
BN _ R <
UWAGA: Brak podpisu jest Jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjne;

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin
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I. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego i Wykonawczego
Budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta)
i ulicy KDL-G/R (Krélowej Bony)
w Lublinie
Oswietlenie drogowe

1. Podstawa opracowania.

- Zalecenia techniczne pragzenia urzdzen oswietlenia drogowego
nr 10616/RM/IP/2015 z dnia 12.11.2015
- Wytyczne Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie nr OS-0S.4330.1.55.2&8nia 24.09.2015
- Zgoda na lokalizagjstupow i linii kablowej dwietlenia drogowego w pasie drogowym
nr |U-DE.4320.94.2015 z dnia 30.12.2015
- Opracowania bramowe,
- Normy i przepisy zwjzane z projektem.

2. Zakres opracowania.

Niniejszym opracowaniem afip:

- szafle oswietlenia drogowego,

- linie kablowe zasilace nn dwietlenia drogowego,
- stupy Gwietleniowe,

- oprawy dwietleniowe,

- przepusty kablowe,

- dodatkowe uziemienigyt PE.

3. Szafka éwietlenia drogowego.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi z RE Lublin-Mias#arzadem Drog i Mostow w Lublinie
nalezy polaczy¢ projektowan szafke oswietleniowa (proj. wg oddzielnego opracowania -
Etap | projektu éwietlenia terenu 3-ech budynkéw wielorodzinnychosaedlu Felin w
Lublinie) z istniegcym cwietleniem wybudowanym wzdhul. Zygmunta Augusta.

W tym celu naley polaczy istniepcy stup gdwietleniowy nr 88 zlokalizowany przy

ul. Zygmunta Augusta, zasilany z szafkwietleniowej Sz.O. 1277 z projektowaszaflk
oswietleniowa, linig kablowg typu YKY 5x16 mm2 1 kV.

W szafce éwietlenia drogowego (proj. wg oddzielnego opracoaarkEtap | projektu
oswietlenia terenu 3-ech budynkéw wielorodzinnychosadlu Felin w Lublinie)
przewidziano zabudowanie uktadu zasilania i steroaveswietleniem oraz uktadu redukcji
mocy.

Dostawca szafki powinien zagwarant@waprogramowanie jej wgyczenia aytkownika.



4. Linie kablowe zasilage nn dwietlenia drogowego, stupy, oprawy.
4.1. Linie kablowe zasilage nn dwietlenia drogowego.

Z pol odptywowych projektowanej szafkéwietleniowej (obw. nr 3, 4, 5) nalg
wyprowadzé linie kablowe typu YKY 5x16 mm2 zasilgje gwietlenie drogowe z
zabezpieczeniem poprzez wykniki nadpgdowe C 16 A (3b).

Trasa prowadzenia linii kablowych jak pokazano lamie.

Dla wykonania dodatkowego uziemieniy PE w projektowanych stupacBwietleniowych
przewidziano wykonanie uziomustaowego z FeZn 25x4 mm wonego w wykopie pod
kablem w odlegtéci minimum 0,2 m. Rezystancja uziemienia RQ10

Bednark nalezy przymocowa do podstawy stupa (nie najewprowadza bednarki do
wnetrza stupa).

4.2. Stupy éwietleniowe i wysggniki.

Zastosowano stupyswietleniowe:

- A - stup dwietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelememvy osrednicy 176 mm
przy podstawie, z wysgnikiem tukowym (pojedynczy, o wysiu 1,5 m, wysokexi 2,7 i ka-
cie 10°) o catkowitej wysolk&i 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony ma&men-
cie prefabrykowanym o wymiarach 0,4 x 0,41 x 1,2 m,

- B - stup dwietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelememvy o srednicy 176 mm
przy podstawie, z wysgnikiem tukowym (pojedynczy, o wysiu 1,0 m, wysokexi 2,7 i ka-
cie 5°) o catkowitej wysokai 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony maldmencie
prefabrykowanym o wymiarach 0,4 x 0,41 x 1,2 m.

Stupy naley w dolnej czsci zabezpieczyelastomerem poliuretanowym.

Lokalizacja stupow swietleniowych jak pokazano na planie.

4.3. Posadowienie (fundamenty).

Zastosowano prefabrykowane fundamenty betonoweyveigpinie dla zastosowanego typu
stupa dwietleniowego, o wymiarach 0,4 x 0,41 x 1,2 m (sliapow A i B).
Powierzchnia zewgtrzna fundamentu winna byokrytasrodkiem impregnujcym.

4.4. Oprawy zrodtaswiatta.

Zastosowa oprawy typu:

- A - oprawa éwietleniowa drogowa zerodiemswiatta LED, 40xLED HB/NW OFR3,
moc 39 W, wykonana w Il klasie ochrorieg IP 66, montowana poditem 0°, z korpusem
oraz obudow wykonar z cisnieniowego aluminium, posiadap certyfikat ENEC,
wyposaona w zasilacz unitiwiajacy wspotprag z szaflg oswietleniowg z redukcy mocy,

- B - oprawa éwietleniowa drogowa zérodtemswiatta LED, 40XxLED HB/NW OFR4,
moc 29 W, wykonana w Il klasie ochrorieg IP 66, montowana poditem 0°, z korpusem
oraz obudow wykonar z cisnieniowego aluminium, posiadap certyfikat ENEC,
wyposaona w zasilacz unitiwiajacy wspotprag z szaflg oswietleniowg z redukcy mocy.

Zastosowane oprawy winny posiédasilacze z uruchomiaropci wspotpracy z szafkami
oswietleniowymi z funkcy redukcji mocy oraz funkejutrzymania statego strumienia
swietlnego w cagu catego okresu eksploatacji.



4.5. Zasilanie opraw.

W stupach zastosowadabliczki stupowe z tworzyw termoutwardzalnych viklbsie izolaciji
wyposaone wsruby M8 do podiczenia kabli oraz wykzniki nadmiarowe typu B6A (1b).
Kabel od tabliczek do opraw typu YKY 2x2,5 mm2 073.

5. Przepusty kablowe.

Projektowane kableswietleniowe przy skrzyowaniu z uzbrojeniem podziemnym najte
utozy¢ w rurach ostonowych g 75, posiagtajch karbowas scianke zewretrzng i gtadka
scianke wewretrzng, wykonanych z polietylenu wysokiegsgtasci (RHDPEpP).

Pod projektowasdrog i wjazdami przewidziano uknie przepustéw kablowych z rur

@ 110, gladkéciennych, 4czonych metoglzgrzewania, wykonanych z polietylenu wysokiej
gestasci (RHDPEpP), przeznaczonych do ochrony kabli w tigah warunkach terenowych,
przy maksymalnych obgieniach.

Rury po wcagnigciu kabli doktadnie uszczelhpoprzez zastosowanie rur termokurczliwych
uszczelniajcych oraz mas uszczelriaych.

6. Roboty kablowe.

Tras projektowanych linii kablowych pokazano na mapie.

Typ oraz dtugéc kabli podano na planie trasy oraz na schemacie.

Projektowany kabel zasilggy nalezy utozyc linig falista (z zapasem 3 %) w uprzednio
przygotowanym rowie kablowym ogtokasci 0,8 m.

Kable uktada na 10 cm warstwie piasku, po czym nglge przysypa warstwg piasku tej
samej grubgci. Nastpnie naley nasypa warstwe gruntu rodzimego gruloi 15 cm.

W celu ostrzegawczym kable na calej trasie clérpoprzez przykrycie fadi koloru
niebieskiego, uktadanco najmniej 25 cm nad kablem. Kable (poza chodnikajazdami i
drogami) zasypagruntem rodzimym pozbawionym kamieni i zanieczygsaabijajac
warstwami co 20 cm. Kable pod chodnikami, wjazdadiogami zasypapiaskiem, ubijajc
warstwami.

Nadmiar ziemi z wykopow wywig na wysypisko.

Pod uradzonymi caggami komunikacyjnymi roboty wykokaez naruszenia konstrukcji
nawierzchni tj. przewiertem naetpokasci min. 1,2 m od najaszej radnej na trasie
przegcia.

Przy przejciu kabli przez jezdnie, uktadge na gébokasci 1,2 m.

Przy prowadzeniu pod dragwjazdami kable chrodiw rurach ostonowych g 110,
gtadkaiciennych, 4czonych metoglzgrzewania, wykonanych z polietylenu wysokie$tgsci
(RHDPEp), przeznaczonych do ochrony kabli w trudimy@arunkach terenowych, przy
maksymalnych obgzeniach. Rury po wagnigciu kabli doktadnie uszczelhpoprzez
zastosowanie rur termokurczliwych uszczelgggh lub masy uszczelnige).

Przy skrzgowaniu z uzbrojeniem podziemnym kable chéomirurach ostonowych g 75,
posiadajcych karbowas scianke zewretrzng i gtadlkg scianke wewretrzna, wykonanych z
polietylenu wysokiej gstasci (RHDPEp). Rury po wagnicciu kabli doktadnie uszczelhi
poprzez zastosowanie masy uUszczeioj

Linie wyposay¢ w oznaczniki kablowe igelitowe moeujje w odsgpach co 10 m oraz przy
rurach ostonowych, przepustach i zagoeniach. Na oznacznikach pédaazwe
uzytkownika, typ kabla i rok utzenia.

Konce kabli wyposay¢ w gtowice 5-cio palczaste termokurczliwe Raychem.



Wytyczenie trasy w oparciu o PB-W powie¢ayprawnionemu geodecie.
Kable podlegaj dwustopniowemu odbiorowi przez ghy ZDiM UM Lublin oraz
RE Lublin - Miasto.

Catas¢ rob6t realizowéa zgodnie z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

7. Ochrona przeciwporaniowa.

Uktad sieci zasilajcej "TN”.

Sposob ochrony “samoczynne wyzenie nagicia zasilania”.

Urzadzenia w Il kl. izolaciji.

W wykopie pod kablami, w miejscach pokazanych rrestacie, w odlegkei minimum
0,2 m naley utozy¢ tasme FeZn 25x4 mm dla wykonania uziemienia.

Rezystancja uziemienia R<Q@0

Skuteczn&¢ ochrony sprawdzipomiarami.

Obudowy metalowe (stupy, wyginiki) winny by przylaczone do uziemionego
przewodu PE.

8. Uwagi kaicowe i wytyczne realizaciji.

- po wybudowaniu éwietlenia naley wykona pomiary fotometryczne,

- mazliwe jest zastosowanie stupOw, osgitg, aparatow i oprawswietleniowych innego typu
niz zastosowane w projekcie z zachowaniem réwgthrych parametréw elektrycznych i
fotometrycznych,

- wytyczenie lokalizaciji tras linii kablowych powms/ uprawnionemu geodecie,

- projektowane kable oraz latarnie posadowinawgzaniu do rezdnych projektowanych
nawierzchni jezdni i chodnikow,

- roboty kablowe podlegap-stopniowemu odbiorowi przez przedstawiciela
ZDIiM UM Lublin oraz RE Lublin-Miasto,

- rozpoczcie prac poprzedgipowiadomieniem xytkownikdéw sisiadupcych instalaciji
uzbrojenia podziemnego,

- prace przy istniggych, czynnych uggzeniach elektroenergetycznych mglerowadzé
recznie dopiero po ich wytzeniu,

- organizacja pracy winna maksymalnie ské@iventualne przerwy i zaktdécenia
eksploatacyjne,

- zastosowane materiaty winny posiadapowiednie atesty i certyfikaty,

- szczegOty techniczne pokeai sieci dwietleniowych oraz numeracgtupdw (np. podziaty
obwodow), ustati w trakcie wykonawstwa z przedstawicielem RE Luilrasto.

mgr inz. Michat Bujakowski



[l. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Parametry @wietlenia.
Niniejsze rozwizanie dwietlenia zaprojektowano w naazaniu do:

- normy PN-EN 13201 "€wietlenie drog”
- klasa dwietlenia - ME5

2. Obliczenie éwietlenia
Wykonany w oparciu o program "Dialux” - wyniki oblier w zakczeniu.
3. Warta¢ obcihzenia

Projektowana szafkawietleniowa Sz.0O. (proj. wg oddzielnego opracowartdap |
projektu gwietlenia terenu 3-ech budynkéw wielorodzinnychos@dlu Felin w Lublinie).

- wartas¢ obchzenia obw. nr 1 = 0,670 kW

670

———=097A
400x1,73

lobc =

- wartas¢ obchzenia obw. nr 2 = 0,726 kW

726

lobc = ———— = 105A
400x1,73
- wartas¢ obchzenia obw. nr 3
-faza L1 1x0,039 = 0,039 kW
- faza L2 1x0,039 = 0,039 kW
- faza L3 1x0,039 = 0,039 kW

Razem =0,117 kW

bc = £ = 017A
400x1,73

- wartas¢ obchzenia obw. nr 4

- faza L1 1x0,039 = 0,029 kW
- faza L2 1x0,039 = 0,029 kW
- faza L3 1x0,039 = 0,029 kW

Razem =0,087 kW

87

lobc=— =
400x173

O13A



- wartas¢ obchzenia obw. nr 5

- faza L1 1x0,039 = 0,029 kW
-faza L2 1x0,039 = 0,029 kW
- faza L3 1x0,039 = 0,029 kW

Razem =0,087 kW

bc = L = 013A
400x1,73

- warta¢ obchzenia proj. szafki Sz.0.
P =1,687 kW
- wartas¢ pradu

lobe = 1687

=20 = 244A
400x173

4. Kable, przewody, zabezpieczenia.

Linia kablowa zasilajca szaf YAKY 4x120 mm2 1kV

- obcizalnai¢ diugotrwata kabla YAKY 4x120 mm2, 1z =157 A
Wartcé¢ zabezpieczenia w stacji transformatorowej Ib

-WTN 80 A/ gF

Wartas¢ pradu obcazeniaw Sz.0., lo =2,52 A

lo<Ib<lz
244 A<80A<157 A

Linia kablowa zasilajca oprawy éwietleniowe YKY 5x16 mm2 1kV
- obchzalnai¢ diugotrwata kabla YKY 5x16 mm2, 1z =67 A
Wartcé¢ zabezpieczenia proj. obw. nr 3

-3xC16 A

Wartcs¢ pradu obcgzenia w proj. obw. nr 3 =0,17 A

lo<lb<lz
0,17A<16 A<67A

Wartcé¢ spadku nagcia w obw. nr 3

11x100x117x(29+ 3)

AU % = -
57x16x40(

= 0006%




Projekt 1

Edytor
Telefon

DIALuUX

12.04.2016

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1
Parking 1
Jezdnia 1
Chodnik 2

Wspoitczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 5.000 m)
(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
(Szerokos¢: 2.000 m)

T 100m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

24.00 m

Y

(2

BGP621 40xLED-HB/NW OFR3

4950 Im

5500 Im

39.0wW
jednostronnie na dole
24.000 m

8.000 m

7.882m

-0.979m

10.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70¢ 662 cd/kim
przy 80° 83 cd/klm
przy 90° 8.04 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oSwietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.6.

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 1



Projekt 1 D | A I_ ux

12.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

BGP621 40xLED-HB/NW OFR3 (Typ 1)

Numer artykutu: @
Strumien Swietlny (Oprawa): 4950 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5500 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 75 97 100 90
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

.
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2




DIALux

12.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczeg0 towe

® T13.00m
T11.00
16.00
—>
——— /\
i
—>
® To0.00
, , , . 2.00
0.00 24.00 m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:215

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 24.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
0.72 0.70 0.72 10 0.79
2050 2035 20.40 <15 2050

v v v v v

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

12.04.2016

Ulica 1/ Wyniki szczeg0 towe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 24.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugosc: 24.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Parking 1

Dilugo$¢: 24.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Parking 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,. K] E. . [X]
3.02 1.35
>3.00 > 0.60
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, X E . [X]
9.94 4.92
>7.50 >1.50
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, (potsferyczne) [Ix] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.36 0.49
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.15
Spetnione/nie spetnione: v v

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4



Projekt 1

DIALuUX

12.04.2016

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Parking 1 (Szerokos¢: 5.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Parking 2 (Szerokos¢: 5.000 m)

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

)
1850m
>
—
1-250
— — g
0.00 32.00m 2
Oprawa: BGP621 40xLED-HB/NW OFR4
Strumien swietlny (Oprawa): 4140 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4500 Im przy 70% 518 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80° 44 cd/kim
Rozmieszczenie: obustronnie naprzeciwko 5vfk2¥d90 § ?(Oto cd/kim kot s daina i o
i azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa,
\?VdStelf S,+E'Ipa' i 1): 220880 m przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso 0?‘,: montaz%l (, ): _ ' m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  7.880 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
Nawis (2): o -2.490 m mocy o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m indeksu oslepiania D.6.

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 1



Projekt 1 D | A I_ ux

12.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

BGP621 40xLED-HB/NW OFR4 (Typ 1)

Numer artykutu: @

Strumien Swietlny (Oprawa): 4140 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4500 Im

Moc opraw: 29.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 72 96 100 92
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

.
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2




DIALux

12.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczeg0 towe

@ T13.00m
T11.00
T6.00
—_—
—_—
To.00
@ T-5.00
, , , . -7.00
0.00 32.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:272

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugos$c¢: 32.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
0.79 0.86 0.88 12 0.89
2050 2035 20.40 <15 2050

v v v v v

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 3



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

12.04.2016

Ulica 1/ Wyniki szczeg0 towe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 32.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugosc¢: 32.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Parking 1

Dilugo$¢: 32.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Parking 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: Al

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,. K] E. . [X]
5.75 3.21
>5.00 >1.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, X E . [X]
5.75 3.21
>5.00 >1.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, (potsferyczne) [Ix] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.23 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =0.15
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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DIALux

12.04.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczeg0 towe
Lista pél oszacowania
5 Pole oszacowania Parking 2
Dtugosc¢: 32.000 m, Szerokos$¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Parking 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: Al (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, (potsferyczne) [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.23 0.64
Warto$ci zadane wedtug klasy: =5.00 =0.15
Spetnione/nie spetnione: v v
il
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lIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

(dla cdwietlenia drogowego)

Lp Wyszczegblnienie Jednn K6 Uwagi

1 | Kabel YKYaz 5x16 mm2 1 kV m 392

2 | Kabel YKY 2x2,5 mm2 m 81

3 | Glowica termo-kurcz. 5-palczasta 10-16 st 32

4 | Koncowki kablowe 16/10 szt 110

5 | Oznaczniki faz termokurczliwe kpl 22

6 | Tama FeZn 25x4 m 119

7 | Rura ochronna g 75 m 25

8 | Rura ochronna g 110 m 39

9 | Termokurczliwa ksztattka uszczelnieq (dla rur 110) szt 8

10 [ Masa uszczelnigga kg 24

11 | Opaska kablowa do ozn. kabla st 16

12 | Opaska oznacznikowa szt 38

13 | Lampa éwietleniowa kompletna - A - 40xLED HB/NQ OFR3 kp 3

14 | Lampa éwietleniowa kompletna - B - 40xLED HB/NQ OFR4 kp 6

15 | A - Slup @wietleniowy h=8m, aluminiowy, anodowany z kpl 3
wysiegnikiem tukowym z fundamentem prefabrykowanym

16 | B - Stup éwietleniowy h=8m, aluminiowy, anodowany z kpl 6
wysiegnikiem tukowym z fundamentem prefabrykowanym

17 | Tabliczka bezpiecznikowa, stupowa, z psgyeniem jednej szt 9
fazy, Il kl. ochr.

18 | Wykcznik nadpgdowy B6A (1b) szt 9

19 | Wykhcznik nadpgdowy C16A (1b) szt 9




LEGENDA.:

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego YKYoz 5x16 mm2 1 kV

Projektowany stup o$wietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy

o $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiggnikiem tukowym pojedynczym
1/1,5/2,7/10 o catkowitej wysokosci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami o$wietleniowymi w Il klasie
ochronnosci, zrédto $wiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR3

Projektowany stup oswietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy

o $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiggnikiem tukowym pojedynczym
1/1,0/2,7/5 o calkowitej wysokosci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami o$wietleniowymi w Il klasie
ochronnosci, zrédto $wiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR4

m Projektowane rury ostonowe

Projektowane stupy o$wietleniowe
® (wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

B

“ _uqo_.m_aos\m:m_imxmu_oémNWm:m_.m,om<>_A<AxpmoBBNH_A<
(wg oddzielnego opracowania - Etap 1)
Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego YKYoz 5x16 mm2 1 kV
(wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

Plan linii kablowych zasilajgcych nN oswietlenia drogowego

uktad sieci Urzadzenie w Il klasie ochrontoi
TN Samoczynne wygtzenie zasilania

. SKALA:

Obiekt: Budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta)
i ulicy KDL-G/R (WKrélowej Bony) 1:500
w Lublinie
DATA:
Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin 01.2016

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: | NR UPRAWNIE: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: | mgrinz. M. Bujakowski| LUB/0082/POOE/08 H
SPRAWDZAMCY: | mgr inz. A. Bujakowskal LUB/0048/POOE/13




LEGENDA:

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego YKYoz 5x16 mm2 1 kV

Projektowany stup o$wietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy

o $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiegnikiem tukowym pojedynczym
1/1,5/2,7/10 o catkowitej wysokosci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami o$wietleniowymi w Il klasie
ochronnosci, zrédto $wiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR3

Projektowany stup o$wietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy
o $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiggnikiem tukowym pojedynczym

1/1,0/2,7/5 o catkowitej wysokosci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony na
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami o$wietleniowymi w Il klasie
ochronnosci, zrédto $wiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR4

\
\
o

Projektowana tasma stalowa FeZn 25x4 mm - dodatkowe uziemienie zyly PE
Projektowane stupy o$wietleniowe

(wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

Projektowana linia kablowa zasilajagca YAKY 4x120 mm2 1 kV

(wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego YKYoz 5x16 mm2 1 kV
(wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

Projektowana tasma stalowa FeZn 25x4 mm - dodatkowe uziemienie zyy PE
(wg oddzielnego opracowania - Etap 1)

uktad sieci

Schemat strukturalny oswietlenia drogowego

Urzadzenie w II klasie ochronnosci

Samoczynne wytaczenie zasilania
Budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta)

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY

SKALA:
i ulicy KDL-G/R (WKrdlowej Bony)
w Lublinie

Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin

IMIE I NAZWISKO:

DATA:

01.2016
NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
mgr inz. M. Bujakowski

mgr inz. A. Bujakowska

NR RYS:
LUB/0082/POOE/08

LUB/0048/POOE/13 2




Proj. szafka oswietleniowa Sz.0O.
(wg oddzielnego opracowania)

Pola odptywowe
proj. szafki oswietleniowej Sz.0.
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LEGENDA:

b

Schemat strukturalny zasilania

EI Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego YKYoz 5x16 mm2 1 kV uktad sieci Urzqdzenie w II klasie ochronnosci
EI Projektowany stup o$wietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy N Samoczynne wylaczenie zasilania
o $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiggnikiem tukowym pojedynczym SN
A 11 ,5/2,7/1Q o catkowitej wysokosci 8 m, anodowany ‘na’kqlor szary, p(_)sadowmpy na Obickt: Budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) :
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami o$wietleniowymi w Il klasie i ulicy KDL-G/R (Krol B
ochronnosci, rédio $wiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR3 tulicy KDL L t()rr(') owej Bony)
w Lublinie
EI Projektowany stup o$wietleniowy, uliczny, rurowy, aluminiowy, dwuelementowy DATA:
o $rednicy 176 mm przy podstawie, z wysiegnikiem fukowym pojedynczym Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
B 1/1,0/2,7/5 o catkowitej wysokosci 8 m, anodowany na kolor szary, posadowiony ha ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin 01.2016
fundamencie betonowym 400x410x1200, z oprawami o$wietleniowymi w Il klasie
ochronnosci, zrédto $wiatta diodowe 40xLED HB/NW OFR4 . NR RYS:
FUNKCJA: IMIE [ NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: :
Projektowana tasma stalowa FeZn 25x4 mm - dodatkowe uziemienie zyly PE - - -
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 3
SPRAWDZAJACY : | mgr inz. A. Bujakowska | LUB/0048/POOE/13







