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wiaz zeliwny @600 klasy wg tabeli

pierscienie wyrbwnawcze
h=6 i h=8cm sztuk wg tabeli

(pokrywa wtazu z zamknigciem ryglowym)
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chudy beton B10 - 8cm

kineta z betonu B45
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Uwagi:

SZCZEGOL. PROJEKTOWANEJ STUDNI
BETONOWEJ @1200mm
ZE ZWEZKA

STUDNIA SIECIOWA
Zestawienie studni kanalizacyjnej Dw=1,20m
ZWEZKA Pierscienie Klasa
KREGI KREGI KREGI X
Rzedne |Wysokosé BETONOWA| suma Wysokosé wyrownawcze whazu
Nr studni H+h Elementy state 1200B/1000 | 1200B/500 | 1200B/300 | 1200B/600 |wysokosci| "podmurowki" | wysokos¢ | wysokosc
studni % po 1 sztuce kregow P 6cm 8CM |41z studni sieciowych
H H H H wymagany wiaz
logo MPWIK
(m.n.p.m.) (cm) (sztuk) (sztuk) (sztuk) (sztuk) (cm) (cm) (sztuk) (sztuk) ‘ OgLOuinn I
210,42
D3 | 20767 | 275*10 | podstawa studni 1 - - 1 150 13 2 - D400
1200Z/1000mm
tgczna wysokos$c:
h1=100+12
=112cm
taczna ilosé prefabrykatow 1 - - 1 2 - 1 szt.

doptyw @200 PVC

z wpustu W6

szczelne

doptyw @200 PVC
z wpustu W5

przejscie
systemowe

Szczegot kaskady wewnetrznej wg rys. nr 4

szczelne przejscie
systemowe

proj. kanat
@315 PVC

210,42

D 207,67
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