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1. Czsé ogllna.
1.1. Nazwa zamdwienia obfego Specyfikagjtechniczry.

Nazwa inwestycji: Projekt kanalizacji deszczowej dudowy ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy
KDL-G/R (Wiadystawa Jagietty) w Lublinie jalobstugi komunikacyjnej dziatek o
numerach ewidencyjnych: 49/3, 51/4, 52/43534/3.
Adres: Lublin, osiedle FELIN, dziatki nr ewid. n®2, 51/3, 52/3, 53/2, 54/1, 55/1, 56/2,
obr. 11 - Dziegta Wie$, ark. 5
Inwestor: Zarzd Nieruchoméci Komunalnych, ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin.

1.2. Przedmioti zakres robét budowlanych .

Przedmiotem zamowienia niniejszego opracowagiaygnagania techniczne dotyre wykonania
i odbioru robét instalacyjnych dotygzych budowy kanalizacji deszczowej, zmanej z konieczriaia
odwodnienia pasa drogowego w 2eku z budow ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R
(Wtadystawa Jagietty) w Lublinie stanoyeiej obstug komunikacyjma dziatki nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3,
54/3, obr 11 - Dziegta Wies, ark. 5, osiedle Felin w Lublinie
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych pairsj.
Zakres Robot w zakresikanalizacji deszczowej ugto:

« odwodnienie pasa drogowego drogi KDL-G ul. Z. Augysoprzez projektowane wpusty deszczowe
z osadnikiem, z odptywem woéd opadowych do istoefjo kolektora deszczowego kd900
wykonanego z rur tworzywowych GRBy(vica poliestrowa zbrojowa wioknem szklanym),

« odwodnienie pasa drogowego drogi KDL-G/R ul. W. iglyg poprzez projektowane wpusty
deszczowe z osadnikiem, z odptywem wdd opadowychprijektowanego odcinka kanalizaciji
deszczowej kd300 ¢chlacej przedtaeniem istniggcego kanatu deszczowego kd300 w ul. Jagietty.

1.3. Prace towarzysge i roboty tymczasowe.

Przed przysipieniem do robo6t podstawowych na odcinku realizagan zadania, Wykonawca

wykona roboty przygotowawcze z zakresu robot towsmych i tymczasowych:

e geodezyjne wytyczenie ruragow,

e wyznaczenie, wygrodzenie i oznakowanie stref nipleeznych,

e wyznaczenie, wygrodzenie i zabezpieczeniem gizda pieszych i oznakowanie przejazdow
dla ruchu kotowego,

* wyznaczenie miejsc skladowania materiatow orazidtogozu do strefy montawej,

* wykonanie pod nadzorenmzytkownikbw podziemnego uzbrojenia kontrolnych praeéw dla
uszczegoétowienia ich lokalizacji.

Do obowizkow Wykonawcy nakey rowniez:

e Sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wdgim kompletnéci i zgodndci z
obowigzujacymi normami i przepisami oraz poditekm maliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowgizujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matetiatbozwigzan. W
przypadku wtpliwosci, brakéw lub wad nafy powiadomé Zamawiajcego w celu dokonania
niezkednych wyjdnien lub poprawek.

e Dowdz materiatéw na plac budowy.

« Wykonanie otworéw wscianach istnigjcych studni kanalizacyjnych (studnie rewizyjne
betonowe ¢1200mm na kanale kd300 of&800mm na kanale kd900) dla przeprowadzenia
projektowanych przewodow kd200mm oraz kd315 wransadzeniem prefabrykowanych
tulei/przeg¢ szczelnych w miejscach wskazanych w dokumenteciirticznej.

« Wykonanie odpowiedniej podbudowy pod projektowaneociagi, scisle z dokumentagj
techniczn i warunkami gruntowo-wodnymi.

» Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywaraa pr terenie.

* Naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakastalty dokonane w trakcie budowy
(dokumentacja powykonawcza).



1.4. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w
tym: odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorowazelkie innesrodki nieztzgdne do ochrony
robét, wygody spoteczroi zamieszkujcej osiedle innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje @ize jest whczony w
cerg umowry.
Przewidywane prace wymagapracowania przez kierownika budowy planu BiOZ.
Pracownicy powinni mie& zapewniony dobry dogh do chgobw komunikacyjnych i drog
ewakuacyjnych.
Stanowiska pracy, wyposenie i sprzt powinny by utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
Miejsca pracy powinny kiyodpowiednio zabezpieczone.
Pracownicy powinni posiadaaktualne przeszkolenie bhp oraz powinni lgoddani instruktzowi
stanowiskowemu. Jednoémie powinni posiada orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazi
pracy na zajmowanym stanowisku.
Kierownik budowy powinien posiadauprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie.
Pracownicy powinni b§ zaopatrzeni w odzierobocz orazsrodki ochrony indywidualnej.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i uidzenia eywane do
robot od daty rozpogzia budowy (przekazania terenu budowy) do daty adbostatecznego.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
robét albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzagjstwowej i
samorzdowej, ktére s w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw o wytycznyckdcgas prowadzenia robét, np. Rozpdeznie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 rokw/ ,sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. z dnia 1923 roku, Nr 46, poz.401) oraz
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &rzenia 1997 roku ,W sprawie ogélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.1650).
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedafgevkopie zezwol® i
inne odnéne dokumenty.

1.5. Kody inazwy CPV.

Kategorie robot:
* roboty budowlane w zakresie budowy wodgdiw i rurochgéw do odprowadzanigxiekdw
45231300-8

1.6. Definicje pojé.

Wszystkie pojcia podstawowe iayte w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatunej
wykonania i odbioru robo6t budowlanychy ggodne z obowkzujacymi normami i ustaw Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz zzpiejszymi zmianami.

2. Wymagania dotyczce wyrobow budowlanych.

Wszystkie materiaty i ugdzenia powinny odpowiad@olskim Normom i Normom Braowym, a
w przypadku ich braku powinny néiglecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie wydane
przez jednostki upowaione przez odpowiedniego ministra.
Rury powinny by proste, czyste od zewinz i wewrgtrz, bez werow i ubytkbw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie rurogjgi powinny by sktadowane na regatach w miejscu zabezpieczonyedpvptywem
warunkéw atmosferycznych.
Armatura oraz urgdzenia nie powinny posiaélavidocznych pknig¢ lub innych uszkodzei powinny
by¢ przechowywane w magazynach zargkyih. Materialy nie odpowiadge wymaganiom



jakosciowym zostan przez wykonawe wywiezione z terenu budowy,atlz ztozone w miejscu

wskazanym przez inspektora nadzoru.

Wyroby naley uklad& wg poszczegollnych grup, wield@ i gatunku w sposéb zapewnjay

stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Kruszywo naley sktadowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahzi i frakcjami kruszyw.

Podiaze, na ktérym skiaduje eimaterialy i uradzenia powinno by réwne i nie powodowa

uszkodzenia i utraty materiatow wraz z Zfvosciag odprowadzenia wod opadowych. Zalecasgosob

sktadowania materiatow unatwiajacych dosgp do poszczegdlnych ich asortymentéw.

Elementy prefabrykowane mgtpy¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielostaowo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki oraz drokteamenty skladowaw magazynie zamketym.

Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna przekra¢za

1,8m. Sktadowanie powinno umvia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych

kregow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdyjsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykoaawc

wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdydola one potrzebne do

robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeraachowaly swaj jakos¢ i wkasciwosci do robot i

byly dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych w inspektorem nadzoruslddokumentacja projektowa lub szczegétowa speayiik

techniczna przewidgjmazliwos¢ zastosowania ehych materiatdw do wykonywania poszczegolnych

elementow robo6t wykonawca powiadomi inspektora nadz zamiarze zastosowania konkretnego

rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ p&zniej zmieniany bez zgody inspektora

nadzoru. Inspektor nadzoru peodopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych,

 posiadaj deklarags zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsly Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono RieisNormy, jezeli nie g objete certyfikacj i
ktore spetniaj wymogi szczegotowej specyfikacji technicznej

W przypadku materiatéw, dla ktérych wgj wymienione dokumentygsvymagane przez szczegoipw

specyfikacy techniczp, kazda ich partia dostarczona do robo¢dbie posiada te dokumenty,

okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przedmiarze prac okila sk ogolne cechy zastosowanych materialbwzellezostanie
wskazana nazwa szczego6towa lub producent, to welaama na celu okikenie szczegbtowych cech
danego materiatu lub wdzenia. Wykonawca nie zaproponowazamiennik, ktory powinien mée
cechy spetiace wszystkie parametry techniczne materiatu luhdeznia wskazanego.

Powyzsza zasada eliminuje dziatania monopolistyczneamiesizczalne w zamowieniach publicznych.
O proponowanym wyborze Wykonawca powiadamia inspekinadzoru inwestorskiego, ktory po
uzgodnieniu z Zamawiggym podejmuje odpowiedpidecyzg. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Wykonawca proponggy urzdzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest spaiawdzenie
mozliwoséci ich zastosowania pod k@ym wzgkdem (wymiardw, gizaru, sposobu transportu,
sterowania, parametrow zasilania energetycznegd dfgz ewentualne dostosowanie do materiatu
Zamiennego rozwzan zwigzanych przyjtych w innych opracowaniach.

Zastosowane ugdzenia objte w instalacjach odbna gwarancy producenta powinny mte
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i adzenia musg posiadé aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie R&yiadectwa zgodrii z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraze
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegélnymi.



3.  Wymagania dotyczce sprztu i maszyn.

Rodzaj spretu powinien by odpowiedni do wykonywanych roboét i posiadaabezpieczenia oraz
badania zgodne z obayzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spitu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robaét.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowej ogikacji technicznej i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym urgow
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze
jego wytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dodwtéw potwierdzacych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca dokona uzgodriez Administratorem obiektu czasookresu stosowahektrnarzdzi
emitujgcych hatas w zwjizku z prowadzeniem prac w czynnym khizie Pracy.
Zatadunek, transport i roztadunek materialtdow nalprzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4. Wymagania dotyczce srodkdw transportu.

Zastosowanerodki transportu powinny ldy odpowiednie dla potrzeb oraz posiadaszystkie
niezkedne i aktualne badania.
Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robot i wikeiwosci przewaonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdyedls speinig wymagania dotycre przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu
nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez wiawy
zarad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegytkowania odcinkow drég na koszt
wykonawcy.
Przewaone materiaty powinny gy réwnomiernie rozmieszczone na catej powierzchdukdkowej
srodka transportu i zabezpieczone przed uszkodzemieataniem lub przesuwaniem.
Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.
Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
e samochdd dostawczy do 0,9 t
« samochdd skrzyniowy do 5t
e samochdd samowytadowczy do 5t
» sprzarka powietrzna przewoa - spalinowa 4-5 m3/min.
 zuraw samochodowy do 4 t.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.
Niedozwolone jest zrzucanie elementéw instalacyinpa twarde podi®. Wskazany jest transport
wyrobow spétych fabrycznie, na paletachsrodkami transportowymi z wiasnyrmurawiem do
roztadunku.
Transport cementu i przechowywanie stosownie do agannormy BN-88/6731-08.
Jednostki tadunkowe nale uktad& na srodkach przewozowychicisle jedne obok drugich. W
jednakowej liczbie warstw na powierzchdrodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna
przekracza wysokdaci burt. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozowyabem powinien odbywa
sie recznie przy ayciu przyrzdow pomochniczych.

5. Wymagania dotyczce wykonania rob6t budowlanych.
5.1. Odwodnienie pasa drogowego drogi KDL-G uE. Augusta.

W pasie drogowym ul. Z. Augusta zaprojektowan@igzivpusty deszczowe W1, W2, W3 i W4
wykonane z elementow prefabrykowanych betonowysB0mm z osadnikiem. Odpty¥ciekéw - do
istniejgcego kolektora deszczowego kd900 biggo wzdta osi drogi.
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Dla wpustu W1 i W2 zaprojektowano sgkzenie do kolektora deszczowego (kanaty wykonamer z
GRP -zywica poliestrowa zbrojona widknem szklanym) za pagmprojektowanej studni rewizyjnej
kanalizacyjnej D1 (T 209,82 D 204,72), zgéw zelbetowych agrednicy$1800mm, z wykorzystaniem
kaskady wewetrznej spadowej z rur PE dn160mm zgrzewanych czotow

Dla wpustéw W3 i W4 zaprojektowano odwodnienie dmiepcej studni rewizyjnej betonowej SO o
srednicy kegow ¢1800mm z wykorzystaniem kaskady wesvmnej spadowej z rur PE dn160mm
zgrzewanych czotowo.

Dilugasci:

- przewody PVC SN8, SDR34)200x5,9mm - L=3,7 + 2,6 + 2,8 + 3,5 = 12,6m.

Materiat rur:

Do budowy kanalizacji deszczowepyd rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV-Wcfanki lite
gtadkie) o sztywngci obwodowej SN=8kN/f Pohczenia rur i ksztattek kanalizacyjnych za pomoc
pierscieniowej uszczelki elastomerowej, patenia na kielichy.

Uktad wysokdaciowy kanalizacji wg profilu deszczowego w Dokunamjt Technicznej.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ul. Zygmuntayésta:

5cm — warstwacieralna AC 12S PMB 45/80-55

7cm — warstwa wgizaca AC 16W PMB 25/50-60

20cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu

15cm — wzmocnienie podta kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem eRBMPa.

5.2. Odwodnienie pasa drogowego drogi KDL-G/R ulV. Jagietty.

W pasie drogowym ul. W. Jagielly zaprojektowancaadmpusty deszczowe W5 i W6 wykonane
z elementow prefabrykowanych betonowy&d0mm z osadnikiem.
Odptyw sciekow przewidziano do projektowanego odcinka kanali deszczowej kd300,
zaprojektowanego jako przedgnie istniegcej kanalizacji deszczowej kd300 zakaonej na studni o
oznaczeniu D2 (T 209,97 D 207,24).
Dilugasci:
- przewody PVC SN8, SDR34)p200x5,9mm - L=1,8 + 4,5 = 6,3m.
- przewody PVC SN8, SDR34p315x9,2mm - L=21,6m.
Materiat rur:
Do budowy kanalizacji deszczowepyd rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV-Wcfanki lite
gtadkie) o sztywnéci obwodowej SN=8kN/f Pohczenia rur i ksztattek kanalizacyjnych za pomoc
pierscieniowej uszczelki elastomerowej, pctenia na kielichy.
Ukfad wysokdciowy kanalizacji wg profilu deszczowego w Dokunsaijt Technicznej.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ul. Wiadystalagielty i stanowisk postojowych:

8cm — kostka betonowa wibroprasowana

3cm — podsypka z grysu 2/5mm

20cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu

15cm — wzmochienie podta kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem eRBMPa.

5.3. Studnie kanalizacyjne.
5.3.1. Wymagania podstawowe.

Podstawowe wymagania dla studzienek kanalizacyjnych

e wysoka¢ komory roboczej (mierzona od pdéiki do plyty stre@ powinna wynosi min.
2,00m),

e komin wlazowy nie mge przekraczadtugasci 0,5m, licac od powierzchni wiazu,

e dhugas¢ komory roboczej (mierzona wzdtprzeptywu minimum 1,20m),

e promiea kinety w komorze 1,5+5D kanatu doptywowego. Zalsgastosowanie maksymalnie
duzych promieni kinety, w celu ograniczenia wytracgmigdkosci przez ptymacescieki.

* komora powinna miep6tki po obu stronach kanatu, o szergdamin 0,50m po stronie wiazu i
0,30m po stronie przeciwnej, na wysé&io2/3 kanatu odptywowego,

« poikki na catej diugéci komory roboczej z nachyleniem 3%-5% @lodka studzienki w kierunku
kanatu odptywowego,

¢ na kanatach érednicach od DN1,40m wzwnnalezy przewidywa& dwa oddzielne wiazy,
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dennica jednorodna prefabrykowana z kinétprzegciami szczelnymi dostosowanymi do
materiatu budowanego kanatu,
dopuszcza giwbudowanie kinety z tworzyw sztucznych.

Wymagania materialowe.

Beton:

klasy nie mniejszej niC35/45 (B45)

wykonany z cementu odpornego na siarczany
maksymalnym stosunku wi/c: 0,45

minimalnej zawartéci cementu: 340 kg/m3

minimalnej zawartéci powietrza: 4,0%

wodoszczelny o stopniu wodoszczeloioodpowiadagcym W8
maksymalnej zawargci chlorkéw odniesionej do masy cementu: 0,40%
korozja spowodowana karbonatyzacfC4

agresywne oddziatywanie zamaaia/rozmraania: XF4
agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2
nashkliwo$¢ max 5% wagowych,

odpornd¢ na korozg spowodowaip chlorkami —klasa XD3,

Elementy betonowe lukelbetowe prefabrykowane:

studnia zakaczona zwzka,

kregi i zwezki wyposaone w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze,

dennica jednorodna prefabrykowana z pi@emi szczelnymi dostosowanymi do materiatu
budowanego ruroggu,

kregi i zwezki wyposaone w uszczelki,

kregi z zamontowanymi stopniami ztazowysaliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE,
grubas¢ otuliny nie mniejsza aidmm,

pierscienie regulacyjne pod whazy wykonangetbetu z zastosowaniem betonu min. C 35/45.
prety zebrowane ze stali o charakterystycznej granicytytaacci min. 500 MPa

studnia powinna ki szczelna — w zal@osci od panujcych warunkéw gruntowo-wodnych
nalezy zaprojektowéa odpowiedmi zewretrzng izolacg przeciwwilgociow lub przeciwwods,
przewidzi€ zastosowanie uszczelhieprzerw roboczych/technologicznych oraz pégej
rurociagow przezciany,

komin wlazowy nie mge przekraczadtugaici 0,5m, liczc od powierzchni wiazu

wiazy ryglowe dla kanalizacji deszczowej wykonarieliva,

wlazy bez osadnikow zanieczyszfize

wlazy o odpowiedniej klasie wytrzymdld, w pasach drogowych min. D400,

wlazy okmgte o przéwicie 600mm,

wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,

wyposaone we wkiladlk amortyzacyjg trwale zamocowanw pokrywie lub korpusie,

pokrywa bez wentylaciji,

pokrywa wg wzoru wskazanego przez MPWIK - wymagéogo na pokrywie dla_studni
sieciowych

korpus wysoké&¢ min. 115mm,

szerokaéc¢ kotnierza korpusu min. 40mm,

zewretrznasrednica kotnierza min. 700 mm,

min. waga wtazu wykonanegazeliwa szarego —105 kg,

min. waga wtazu wykonanegazeliwa sferoidalnego — 90kg,

min. waga wilazu mieszanego (korpuseliwa szarego, pokrywa zeliwa sferoidalnego) —
95kg, w tym waga pokrywy min. 52kg,

wlazy osadzone w sposoOb unietiiwiajacy ich przesuwanie &i



5.3.2. Projektowana studnia kanalizacyjnap1200mm w ul. W. Jagiely.

Na trasie kanalizacji deszczowej w projektowarrgjdde ul. W. Jagielty zaprojektowano stugdni
sieciong D4 - T 210,42 D 207,67 rewizyynbetonows, pokczeniowy z kregébw zelbetowych
prefabrykowanych érednicy wewgtrznej ¢D1200mm. Patzenia poszczegolnych elementow systemu
na fabrycza uszczelk gumows. Kregi betonowe prefabrykowane winny dwykonane z betonu
towarowego klasy min. C40/50 (B45).

W sktad studni wchodznastpujace elementy:

e podstawa studrielbetowa o h=100cm, gruibdna podstawy §cianki 15cm,

e krag betonowy o wysol&i: 100cm, grub& scianki 13,5cm,

e zwezka betonowa1200, h=600mm,

« kineta wylewana z betonu klasy B45,

« whaz zeliwny ¢600mm (pokrywa wlazu z dwoma ryglami) osamz na piescieniach
wyrownawczych h=6cm, klasa wilazu: D400 dla studejtuowanych w terenie utwardzonym
(parkingi, drogi), wtaz z logo MPWiIK Lublin (studmsieciowa),

» stopnie ztazoweeliwne osadzone fabrycznie wegach,

* izolacja zewntrznych powierzchnician prefabrykowanych i stropu — Abizol R+P,

+ wzmocnienie powierzchni kinet preparatem np.: RrengtFH w ilcici tacznej 0,2 I/,

Zestawienie elementow poszczegolnych studni -akgltzawartych w eZci rysunkowej dokumentacji

technicznej.

Podhczenie projektowanych wpustéw deszczowych do stwdylkona& za pomog rury spadowej

(kaskady) prowadzonej wewtnz studni. Odcinek spadowy wykahaz rur i ksztaltek (trojnik

redukcyjny dn200/160mm, kolanoatk<9(°) PE100 szeregu SDR21 @ednicy dn160x7,7mm o

pofaczeniach zgrzewanych doczotowo. Odcinek pionowy mpadowej mocowado scian studni za

pomoa uchwytow wykonanych ze stali nierdzewnej odporreefziatanigciekow.

Przedsciam studni, na przykanaliku deszczowym od wpustu,arsowa kolano PVC ¢200 kgt <15°

oraz wykona podhczenie rury PV@200 z rug PE dn200 z wykorzystaniem manszety reperacyjnej 2B

DN200 lub zastosowaksztaltle przegciows PVC/PE odpowiedgidla danychsrednic przewodéw.

Szczegdt kaskady - wg projektu technicznego.

5.3.3. Projektowana studnia kanalizacyjnap1800mm w ul. Z. Augusta.

W celu podiczenia projektowanych wpustow deszczowych W1 i W3, trasie istnigcej
kanalizacji deszczowej kd900 w projektowanej drodize&Z. Augusta zaprojektowano stuglsieciovng
D1 - T 209,82 D 204,72 rewizyjrbetonovd, polgczeniowy z kregdw zelbetowych prefabrykowanych o
srednicy wewstrznej ¢D1800mm. Pegtzenia poszczegdlnych elementéw systemu na falgyczn
uszczelk gumows. Kregi zelbetowe prefabrykowane winny dywykonane z betonu towarowego klasy
min. C40/50 (B45).

W sktad studni wchodgibeda nastpujace elementy:

+ podstawa studni wykonana zgu zelbetowegap180/1000, przed mong@m kiegu naley wyciaé
gorm potowke rury kd900 (zgodnie z rysunkiem szczegdtowym Sfg)d studng wykona dwie
fazy betonowania (fundamentowania) z betonu C1§E20) o hcznej grubéci okoto 650mm
(zgodnie z rys. S/6), dno pod projektowatudné powinno by wyréwnane,

« kregi betonowe o wysokgi: 30cm, 50cm i 100cm, grubbscianki 22cm, palczenia na systemaw
uszczelk,

* piyta pokrywowazelbetowa h=15cnhD2240mm

» wlaz zeliwny ¢600mm (pokrywa wiazu z dwoma ryglami) osamz na piegcieniach
wyréwnawczych h=6cm, klasa whlazu: D400 dla studsytuowanych w terenie utwardzonym
(parkingi, drogi), wtaz z logo MPWiIK Lublin (studmsieciowa),

« stopnie ztazoweeliwne osadzone fabrycznie wegach,

« kineta wylewana z betonu klasy C35/45 (B45),

 izolacja zewntrznych powierzchnician prefabrykowanych i stropu — Abizol R+P,

Do wzmocnienie powierzchni kinety wykonanej na busonaley uzyé uszczelniacza do betonu w

postaci preparatu penetfoggo géboko powierzchri i poprzez reakejchemiczn zamykagcego pory

zapewnigjc gkbokie i state uszczelnienie oraz poprzez regkcjsolami zawartymi w betonie
eliminujacy wydzielanie si pytlu betonowego. Wzmocni on znacznie powierzghktiora staje sidwo
bardziej odporna n&cieranie, uderzenia i wszelkiego rodzaju gapnia.
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Podhczenie projektowanych wpustéw deszczowych do stgd@0Omm wykoné za pomog rury
spadowej (kaskady) wewtnznej, zgodnie z opisem wg pkt. 5.3.2.

5.3.4. Istniepca studnia kanalizacyjna¢1800mm w ul. Z. Augusta.

W celu podiczenia dwoch wpustéw deszczowych do isyuiej studni$p1800 na kanale kd900,
naley w wykona& w $cianach studnizelbetowej otwory na odpowiedniej wysdkd dla
przeprowadzenia rury odprowadzagj scieki.

Podhczenie projektowanych wpustéw deszczowych do stgd@00Omm wykoné za pomog rury
spadowej (kaskady) wewtnznej, zgodnie z opisem wg pkt. 5.3.2.

5.4. Wopusty deszczowe.

Dla warunkow projektowych zastosowano wpusty desze z osadnikiem (h=85cm), wykonane z
prefabrykowanych kigoéw betonowych dgrednicy ¢500mm. Elementy prefabrykowane wpustu winn
by¢ wykonane z betonu towarowego klasy min. C40/5(®b|B4
taczenie elementéw prefabrykowanych za pognwodoszczelnej zaprawy.

Whpusty deszczowe zakozyc rusztem ulicznynzeliwnym z zawiasem i ryglem klasy D400.

Whpust deszczowyeliwny sytuowa na prefabrykowanej ptycie pokrywowej (pieieniu do osadzenia
wpustu) osrednicy dwo500mm i dz 1070mm oraz wysakad h=15cm.

Z uwagi na zlokalizowanie wpustu w obszarze ruchagdwego, pod phyt pokrywows do osadzenia
wpustuzeliwnego, zastosowabetonowy piejcien odchzajacy zapobiegacy uszkodzeniom przytza
kanalizacyjnego.

5.5. Roboty ziemne. Monta przewodow kanalizacyjnych. Roboty towarzysace.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalewytyczy¢ trasg kanatdéw i zainstalowarepery
robocze. Projektuje siwykopy oscianach pionowych, umocnionych, wykonywane meclmuecoraz
recznie w miejscach kolizji z istniggym uzbrojeniem podziemnym.

Roboty prowad# zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy otevadla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyéora.
Przewody uktadaw gotowym wykopie na podsypce. Warstwa podsypkipoa mi€ grubac¢ od 100
do 150mm. Zastosowany material powiniert kayarnisty gwir, piasek, kruszywo) o maksymalnej
wielkosci czastek podanej w dokumentacji techniczne.
Zaleca s, aby materiat podsypki byt rownomiernie rozprowarlz w poprzek catej szeroka wykopu
i wyréwnany do spadku ruragu lecz nie zagszczony.
Transport pionowy rur opuszczanie do wykopow odliywia bedzie kcznie. Wykopy wykonywa
nalezy recznie z odktadk urobku na pobocza wykopdéw. Umocnienia pionowychan wykopow
wykonywa jako petne a w przypadku gruntu spoistegaur@awe.
Wykopy zasypywé gruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z fddkym ubiciem kadej
warstwy. Pierwsza 10-centymetrowa zasypka ponaczelieprzewodu utmonego w wykopie winna ldy
wykonana piaskiem. Do zasypki a@by¢ uzyty grunt rodzimy spetniggy ponisze kryteria:
* nie zawiera czstek wekszych nz odpowiednia wart® graniczna podana w powszej tabeli,
* nie zawiera bryt gruntu dwukrotnie gkiszych od odpowiedniej maksymalnej wiedkbczastki
podanej w tabeli,
* nie zawiera materialu zamarztégo,
* nie zawiera odpadéw (np. asfaltu, butelek, pusadekyna itp.),
e tam gdzie wymagane jest zagczenie, materiat powinien bpodatny na zagzczanie.
Jezeli grunt rodzimy nie spetlnia powszych warunkéw zasypknalezy wykona z gruntu obcego,
dowiezionego na plac budowy. W poziomie gazgzanej warstwy zastosowana obudowa wykopu musi
by¢ wezeniej usungta np. przez podagniccie do gory ptyt wykopowych.
Zasypka pozostatej egci wykopu:
— pod terenem jezdnym, zjazdem, parkingiem zasypkagiasku (PN-B-11113) zggzczona do
Is=1,00 oraz 1s=0,98 SP octgbkasci 1,2m w dot,
— w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (¢®zci organicznych i kamieni), mineralnego
zag:szczona warstwami co 15cm do uzyskania parametbfiwonych do gruntu rodzimego.
Po zakaczeniu robot teren nate zrekultywowa.
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Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopow oraz ukfaidarur, naley zachowad jak najdalej idce
srodki ostranaosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu robletac

Zaleca s} stosowanie do umachianigian wykopow szalunkéw inwentaryzowanych wielokegja
uzytku (obudowy szalunkowécian wykopdw, piyty wykopowe, szalunki do wykopoweranych).
Jednoczénie dopuszcza siwykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasekiadrie poziomym.

5.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.7.

6.

inwentaryzacja geodezyjnadrie wykonana tylko przez uprawnionego geedet

pomiary geodezyjne wykonywarzed zasypaniem wykopow,

z wykonanych pomiarow geodeta spmtzi mag inwetaryzacyja i dokona czynn<i
rejestracyjnych zgodnych z przepisami Prawa Budosda,

mapa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze§lzie zawierd m.in.: przebieg trasy z
domiarami do uzbrojenia, diugm odcinkdw, materialy isrednice oraz zestawienie
wykonanych przewoddéw z podziatem dradnice i materiaty.

Dokumentacja powykonawcza.
kierownik budowy po zakirzeniu robot w oparciu o dokumentagprojektows wykona
dokumentagj powykonawci,
w dokumentacji powykonawczej zawartedh informacje o wykonanych rozwzaniach
technicznych i zastosowanych materiatach,
rozwigzania zamienne wymagajakceptacji nadzoru autorskiego oraz inwestorskiégo
przypadku jego ustanowienia),
dopuszcza si wykorzystanie dokumentacji projektowej do wykoranidokumentacii
powykonawczej w formie naniesienia zmian.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robot budowlanych.

Odbidr wyrobow i robo6t budowlanych polega na:

sprawdzeniu zgodioi wykonania instalacji z projektem technicznym,

sprawdzenie tytych materiatow, urzen i armatury,

sprawdzenie kgdnych posadowienia studégiekowych, pokryw wiazowych, kratiekowych,
sprawdzenie prawidtovgoi wykonania paiczen zgrzewanych, kielichowych, kotnierzowych,
sprawdzenie jakmi zastosowanych uszczelek gm#en rur kanalizacyjnych, uszczelmie
pofaczen kotnierzowych oraz dtawic armatury,

sprawdzenie spadkdw rurggbw,

sprawdzenie odlegéoi rurocikgoéw od uzbrojenia terenu istrieggo i projektowanego,
sprawdzenie prawidtovgoi rozstawienia blokow, podpor, uchwytow,

sprawdzenie prawidtovgoi ustawienia armatury,

sprawdzeniu szczelda przewodow,

poprawnd¢ wykonania przég przewodow przezciany studni, ze zwrdceniem szczegolnej
uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodaepezen wywotywanych
odksztalceniami konstrukcji,

badanie wskaikdéw zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

badanie i pomiary szczelfm, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa
mineralnego lub betonu,

spetnienie ewentualnych dodatkowych zafegarojektanta oraz ich wprowadzenie do
dokumentacji powykonawczej,

sprawdzeniu zgodioi wykonania sieci z przepisami techniczno-budowiain

sprawdzenie jakai wykonania sieci.

6.1. Kontrola szczelnéci przewoddéw kanalizacyjnych.

W czasie prowadzenia robot nazaieo wykonywa proby szczelnéei zgodnie z PN-EN 1610:

2002 — ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnydrdz dokonywé& czynndci zwigzane z
inwentaryzacj geodezyjn.
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Nalezy wykon& proke szczelnéci rurocagdéw i studni na eksfiltragj przy okrélonym cknieniu
wewntrz przewodu. Prapnalery przeprowadz&odcinkami pomidzy studzienkami.

Préke szczelnéci naley przeprowad@ po ulaeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem zilbezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zcza powinny by odkryte dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Rurochgi nalezy podda probie cénieniowej na 3 mkD.

7. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robaot.
Obmiar robét wykonano zgodnie z zadmiami szczegdétowymi w poszczegolnych Katalogach
Naktadéw Rzeczowych i Katalogach Norm Nakladéw Reeg/ch wytych do wykonania przedmiaru
rob6t. Kada pozycja przedmiaru robot zawiera gpsjace informacije:

* numer pozycji przedmiaru,
kod pozycji przedmiaru, okény na podstawie wskazanych publikacji zawigrggh
kosztorysowe normy naktadow rzeczowych lub systgkgaiobodt ustalono indywidualnie,
e nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczeniasgdomiary,
jednostlk miary,

e ilos¢ jednostek miary.
Publikacje zawierage kosztorysowe normy nakladéw rzeczowyepte do wykonania przedmiaru:

* KNR - katalogi naktadéw rzeczowych wraz z uzupetiaei,

* KNNR - katalogi norm naktadoéw rzeczowych,

* w przypadku braku midiwosci ustalenia nakladow w oparciu o katalogi jw. mastvano

kalkulacg indywidualry.

Jednosty obmiarovg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtugdéhrjednostek:

v’ rozbidrka nawierzchni m

v'metr szécienny obgtosci wykopow n

v ksztattki, armatura, studzienki szt.

v' roboty ziemne: wykopy, zasypki *m

v' podsypki pod ruroggi e

v przebudowy nawierzchni m

v/ umocnienia wykopow m

v zabezpieczenie kolizji pl.

v bloki podporowe rh

v' préby szczelnéi odcinki 200m

llos¢ robot zostata okétona w przedmiarze robot.

llosci robét podane w przedmiarach robot zostaty wyliez dla uzgodnionego do wykonania zakresu
robét, w ramach pogbowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem odeggcym cerp kosztorysow za przedmiot zaméwienia.
Podstaw do sporzdzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar roboukladzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o KNR.

Ogolne zasady obmiaru robdt ollega zalazenia ogodlne i szczegotowe do katalogéw oraz jedtinost
obmiarowe podane w poszczegoélnych tablicach. Dladtranie okrélonych w katalogach zasady
obmiaru i okrélania naktadéw rzeczowych winny wynika analizy indywidualne;.

8. Sposob odbioru robét budowlanych.

Roboty uzna si za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Zamawiagego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji opisanych
w specyfikacjach technicznych daty wyniki pozytywne
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

« roboty montaowe wykonania przewodow wodagowych i kanalizacyjnych z uzbrojeniem,

* zasypany zagszczony wykop.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6inego ppstrobat.
Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej m@mi i uzupelnieniami w trakcie

wykonywanych robot,
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e stan terenu okiony przed przyspieniem do robot przez podanie znakéw wyseciamwvych
reperow,

e uzbrojenia podziemnego przebiegaggo wzdha i w poprzek trasy przewodu, a takprzekroje
poprzeczne i przekrdj podtny terenu, zadrzewienie,

e dziennik budowy,

¢ dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow,

e protokot z pozytywnych préb szczekub

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopéw pod wedém: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowy i z opadow atmosferycznych,

* przydatndci podiaza naturalnego do budowy przewoddéw wodgowych i kanalizacyjnych
(rodzaj podiaa, stopié agresywnéci, wilgotnasci),

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéwosiogrzchni terenu,

* zagzszcCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno

* podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmp, usytuowania w palnie, ¢gdnych i gtbokasci
utozenia,

e jakosci wbudowanych materialdw oraz ich zgodcio z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz adestproducenta i normami,

» ulozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym,

» dlugcici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagménia rur i ksztaltek,

» szczelnéci przewodow,

* materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbi6r techniczny kicowy.
Jest to odbior techniczny catkowicie ulkaonych przewoddéw po zakezeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia egraniczé dotycacych ditugdci badanego odcinka
przewodu. Przy odbiorze koowym wymagane jest przedenie nasfpujacych dokumentow:
e wszystkich dokumentdw jak przy odbiorzeegzowym,
e protokotéw wszystkich odbioréw technicznychegz@owych,
e protokotu przeprowadzonego badania szczelintatego przewodu,
« Swiadectw jakéci wydanych przez dostawcdw materiatdw,
« dwbch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej pradvo i obiektbw na planach
sytuacyjnych, wykonana przez uprawrjgednostk geodezyijn,
e karty zasuw, zaworéw z dokladnym domiarem do punigtatych.
Przy obiorze kacowym naley sprawdzt:
* zgodnd¢ wykonania z dokumentacjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od dokumentacji projektowej,
e protokoly z odbioréw aogciowych i realizagi postanowié@ dotyczca usunécia usterek,
aktualnd¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszigtkmiany i uzupetnienia,
e protokoly bada szczelnéci catego przewodu.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowgykonaniu kacowego odbioru technicznego.
Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zaajaego w obecriei inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikow badlai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania robét z dokumentagprojektowy i szczegotow specyfikacy technicza.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapcdaa realizac ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetai@jch i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét uzupetniggych w
poszczegdllnych elementach konstrukcyjnych i wigk@niowych, komisja przerwie swoje czyidoio
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaké¢é wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektows i szczegdtow
specyfikacy techniczg z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzasartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

Termin wykonania robd6t poprawkowych i robét uzujehtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzygeych.

Wartaé¢ robot tymczasowych i towarzygzych musi by uwzgkdniona w cenie wykonania zadania.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagama jednost& obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztd przez zamawiggego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest wartd¢ (kwota) podana przez wykonagic
przyjeta przez zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dnizie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonani, okrdone dla tej roboty w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych i w do&mtacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigds obejmowa:

« robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,

e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spretu wraz z narzutami,

e koszty pdrednie,

e zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia.

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DEWB9 z péniejszymi zmianami),

e ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O badaniach iyéikecji (Dz.U. Nr 55 z paniejszymi
Zmianami),

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze techgioz(Dz.U. Nr 122 z piniejszymi
Zmianami),

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. Nr 62 z pdiejszymi
Zmianami),

e ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgmin®z.U. Nr 166 z p#niejszymi
Zmianami),

e ustawa z dnia 12 wrgeia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169 zzmdejszymi zmianami),

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmwieragcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

¢ PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane magcgoogolnego zastosowania,

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe,

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyrobach bvdoych (Dz. U. Nr 92,p0z.881)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie gingaozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze teadmym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrémyglowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
pézniejszymi zmianami),

e Ustawa o ochronie zabytkéw i przepisy wykonawczdym zakresie prowadzenia robot
remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow
oceny zgodngi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz.1779),
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okétenia
polskich jednostek organizacyjnych upawinych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybuudhielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz.1780)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@&wrzénia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpiearmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, poz.1650)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfizh U. Nr 47, poz.401),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20. — w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
(Dz. U Nr 120, poz.1126),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. — w sprawie szczegb6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalrigtiowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p0z.2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@d02 r. — zmieniace
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawigtego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz.2042)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny &odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawad20

Nie wymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, nornlyarzowe, ustawy, rozpogrlzenia lub innego
przepisu nie zwalnia wykonawcy z ob@aku stosowania sido wymaga okreslonych prawem
polskim.

Opracowat:
mgr ire. Anna Mazur
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