Kosztofys ofertowy
Oswietlenie drogowe

Budowa: Budowa ulicy KDL-G (Zygmunta Augusta) i ulicy KDL-G/R (Krélowej Bony) w Lublinie
Obiekt lub rodzaj robdt: Roboty elekiroenergetyczne
Lokalizacja: Obreb: 11 - Dziesigta Wies, ark. 5, dziaiki nr: 49/2, 5143, 52/3, 53/2, 54/1, 551, 58/2

Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunainych
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin

Data opracowania:
2016-03-04
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Kosztorys

Oswietlenie drogowe

Element

Oséwietlenie terenu

SS8T-E.5.3

KNNR 5/701/2

Kopanie rowow dla projektowanych kabli
oswietleniowych w sposéb reczny w gruncie kat. Il

m3

98,240

1.2

SS8T-E5.8

KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
szerokoscé do 0,4 m
Krotnogé=2

299,000

1.3

SST-E5.9

KNNR 5/724/2

Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia
przeciskowege wraz z jego zasypaniem, grunt
nienawodniony, kategorii 1li-IV

m3

18,000

1.4

SST-E5.9

KNNR 5/725/1

Wykonanie &ciany oporowej, dia sit nacisku do 25 {1

ptyta}

szt

4,000

1.5

SST-E.5.9

KNNR 5/723/2

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do
Fi-125-mm (pierwsza w wigzce)

33.000

1.6

SST-E59

KNNR §/705/1

Utozenie rur oslonowych o srednicy 75

25,000

1.7

SST-E.5.9

KNNR 5/705/1

Ulozenie przepustéw kablowych z rur oslonowych ¢
§r. 110

16,000

1.8

SST-E5.8

KNNR 5/713/3

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanalach zamknietych (YKY 5x16
mm2}

108,000

1.9

SST-E.5.8

KNNR 5/707/4
M

Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel
do 3,0-kg/m, przykrycie folig (YKY 5x16 mm2)

284,000

SST-E.5.9

KNR 501/606/9

Uszczelnianie wprowadzeri kabli do rury - masa
uszczelniajgea dia rur 75
R=09855 M=1,000 §=1000

szt.

24,000

SST-E5.8

KNR 501/606/9

Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury -
Termokurczliwa ksztaltka uszczelniajaca dla rur 110
R=0,956 M=1000 S=1,000

szt

8,000

SST-E.5.12

KNNR 5/907/6

Ukiadanie uzioméw w rowach kablowych (FeZn 25x4
mm)

119,000

SST-E.5.8

KNNR 5/611/1

taczenie przewoddw instalacji odgromowsj lub
przewodow wyrdwnawczych z bednarki o przekroju do
120 mm2 w wykopie

szt.

6,000

1.14

8ST-E.5.3

KNNR 5/702/2

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w
gruncie kat. 1l

ma3

48,960

1.15

SSTESS

KNNR 5/702/2

Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii H -
zasyapnie piaskiem ze stabilizacig

m3

25,360

1.16

SST-E.5.3

KNR 201/236/1

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi,
grunt sypki kategorii I-111

m3

25,360

SST-E.5.3

KNNR 1/301/2

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na
odleglosé do 1 km (grunt kat. 111}

m3

49,280

SS8T-E.5.3

KNNR 1/208/2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

49,280

SST-E.5.3

KNR 201/6101

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 5 cm
R=0955 M=1000 $=1,000

m2

191,400

1.20

8ST-E5.5

KNNR 6/1001/1

Moniaz i stawianie slupéw oswietleniowych ¢ masie
do 100 kg - stup Ai B (stup rurowy, aluminiowy,
dwuelementowy o §r. 176 mm przy podstawie,
anodowany na kolor szary, o catkowitej wysokosci 8
m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym
0,4x041x1,2m)

szt

9,000

1.21

SST-E5.6

KNNR 5/1602/2

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na
stupie - stup A (wysiegnik pojedynczy, o wysiegu 1,5
m, wysokosci 2,7 mikagcie 10 st.)

szt.

3.000

1.22

SST-E.5.8

KNNR 5/1002/2

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na
stupie - Stup B (wysiegnik pojedyriczy, o wysiegu 1m,
wysokosci 2,7 m i kacie 5 st.)

szt.

6,000].

1.23

SST-E.5.7

KNNR 5/1003/3

Montaz przewodow - weigganie w shupy, rury
oslonowe i wysiegniki przy wysokosci latani do 10 m

YKY 2x2,5mm2

kpl.przew.

9,000

Oswietlen

ie drogowe
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1.24

S8T-E.57

KNNR 5/1004/2

Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na
wysiegniku - oprawa A {oprawa céwietleniowa
drogowa ze Zrodiem Swiatla LED, 40xLED HB/NW
OFR3, moc 39W, wykonana w Il kl. ochronnosci, IP
66, mentowana pod katem 0 st., z korpusem oraz
obudowa wykonana z cisnientowego aluminium,
posiadajaca certyfikat ENEC, wyposazona w zasilacz)

szt.

3.000

1.25

SST-E5.7

KNNR §/1004/2

Mentaz opraw odwietlenia zewnetrznego na
wysiegniku - oprawa B {oprawa odwietleniowa
drogowa ze Zrodlem $wiatta LED, 40xLED HB/NW
OFR4, o mocy 29W wykonana w Il kl. echronnosci, IP
66, montowana pod katem 0 st., z korpusem oraz
obudowg wykonang z cisnieniowego aluminium,
posiadajaca certyfikat ENEC, wyposazona w zasilacz)

szt

6,000

1.26

SST-E.5.5

KNNR 5/1008/1

Montaz tabliczek bezpiecznikowych slupowych
{tabliczki pigciotorowe przystosowane do przytaczenia
max. 3 kabli z jednym zabezpieczeniem B6A (1b) - Il
kl. ochr., IP 54}

szt

10,000

1.27

SS8T-E.5.14

KNNR 5/726/9

Zarcbienie na sucho korca kabla 5-zylowego o
przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolagji
i powloce 2 tworzyw sztucznych

szt

22,000

1.28

SST-£.5.14

KNNR 5/726/5

Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o
przekroju zyt do 18 mm2 na napiecie do 1 kV o izoladji
i powloce Z tworzyw sztucznych

szt

18,000

1.29

S8T-E.5.5

KNR 514/6041

Montaz tabliczek opisowych w szafce oswietleniowej
8z.0.
R=0,955 M=1,000 $=1000

szt

4,000

1.30

SST-E.5.6

KNR 514/604/1

Montaz tabliczek opisowych w stupach
R=0955 M=1000 §$=1,000

szt

18,060

1.31

SST-E8.8

KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego ohwodu
elektrycznego niskiego napiecia

pomiar

9,000

1.32

GST-E6.8

KNNR 5/1301/2

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego cbwodu
elekiryeznego niskiego napigcia

pomiar

11,000

1.33

SST-E.6.8

KNNR 5/1302/4

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy

odc.

11,000

1.34

5ST-E.6.8

KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy
pomiar)

szt

1,000

1.35

SST-E6.8

KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary instatacji uziemiajacej (kazdy
nastepny pomiar)

szt.

2,000

1.36

5ST-E6.8

KNNR 5/1304/5

Badania 1 pomiary skutecznosci ochrony od porazei
(pierwszy pomiar)

szt.

1,000

137

S8T-E.6.8

KNNR 5/1304/6

Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen
(kazdy nastepny pomiar)

szt

19,000

1.38

SST-E6.8

KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnege wylgczania zastlania
{pierwsza proba)

préb.

1,060

1.39

SST-E6.8

KNNR 5/1305/2

Sprawdzenie samoczynnega wylaczania zasilania
{nastepna proba)

prob.

12,000

1.40

SST-E.6.8

KNNR 5/1304/8

Pomiar natezenia oswietlenia

szt.

12,000

Oswietlenie drogowe




