WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM
Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

wpusty: Hp=130cm - osadnik 85cm

zeliwny wpust deszczowy uliczny

z zawiasami i ryglem, klasy D400 podlewka cementowa
I / < N1 T \
L ‘ - ]
ptyta pokrywowa ?PW 50/107, h=15cm i [T~ / / - |
pierscien do obsadzenia wpustu Zeliwnego “\[TTT1 s < J— ISR \7\\ T o \
\\\\\\\\\\ o | \\\\\\\\\\\ —| B |
pierscien fundaméntowy odcigzajacy oy mﬁi oy ﬁip :
@670/1170mm, h=20cm Yy ‘§ 20000000 o !
* Cepoy B0 2620 W 307 ‘
‘ Tl ERE o ERE o
i i )
| piasek gruby lub $redni L
| 0 b. dobrym uziarnieniu : T
| zageszczony do 1s>=98%
|
| : } o 9
v ! — N
prefabrykowan& elementy betonowe / | .*. 3 \% —*——‘~T5!;\%EVQ ,,,,, i
Dw50cm tgc2one na zaprawe - \ e 00mm e
wodosgzczelng X" 7 L .
NN o /\
2:: SSS uszczelnignie
NN 222 zaprawg wodoszczelng
NN NN np: CX5 Ceresit L
% N o
NN N NN N -
N ) 8500 61NN
NN\ () | NNN
NN <1 NN
NNN 1 N
NN I NNN |
NN Y NN dno studzienki =
/////////////1///////////// (Osadnik) (@]
beton klaSyB10 ////////////!///////////// — 4
\
| 2900mm |
] ]
D&L Ewa Musz
Uwagi: Dothobrody 13, 22-220 Hanna
1. Rozpatrywad tgcznie z czescig technologiczng Inwestor: .............. Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych
2. N1, N2 -rzedne wg profili podtuznych i, ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin ...
3. Posadowienie przykanalikow w gruncie wg rysunku nr S8 B o R Tt abe Db
) udowa ulicy KDL-G ( Zygmunta Augusta
4. W obrebie wpustu wyprofilowana do wpustu kostka Temat: ..............20 y( ..... Y gg ......... ) ..............
5. Pierscien fundamentowy moze byé wykonany jako prefabrykat |, lullcyKDL-G/R(W#adys’fawaJagleHy) ...................
6. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu klasy min. C35/45 | w Lublinie
Nazwa rys.: KANALIZACJA DESZCZOWA
SZCZEGOL WPUSTU DESZCZOWEGO
Wyszczegolnienie Nazwisko i imie, nr upr. Data Podpis Skala: 1:20
Projektant: up?f&glg 1’;’;’/“;\,\/'\’(';‘32/‘6'4 02.2016 Nr rys.
Sprawdzalacy: | " PO B SI7




