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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenie projektantow.,

Kopie uprawnien projektantow.

Inwentaryzacja przewodéw kominowych opracowana przez Spoldzielni¢ Pracy
Kominiarzy w Lublinie.

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

II. Cel i zakres opracowania

I11. Opis ogo6lny, stan istniejacy
IV.Roboty remontowo budowlane
V. Zasigg oddziatywania inwestycji
VI. Uwagi wykonawcze

Plan BIOZ
Czgé¢ rysunkowa

Sytuacja

Rzut I pietra.

Rzut I pigtra.

Przekréy A—-A

Elewacja zachodnia (fragment), wentylacja lok. nr 5
Wykaz okien i drzwi

Uklad elementéw konstrukcyjnych — strop nad lok. nr 3.
Elementy konstrukcyjne stropu WPS, nadproza N-1,N-2
9. Wzmocnienie nadproza N-3

10. Przemurowania $cian

11.Rzut I i II pigtra - inwentaryzacja

12.Przekr6j — inwentaryzacja

13.Rzut I pietra — instalacje wodociggowo — kanalizacyjne
14.Rzut II pietra — instalacje wodociggowo- kanalizacyjne
Wykazy stali konstrukcyjnej str.1

Wykaz stali zbrojeniowej str. 1
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PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLONSKI

20-085 Lublin ul. Lubartowska 26/20
tel. (081) 747-54-57 ,0-502-346-167

PROJEKT BUDOWLANY —- WYKONAWCZY
Remontu lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 z wymiang stropu

w budynku przy ul Lubartowskiej 46 w Lublinie.

Dz. nr 56, obreb nr 7.

Branza : architektura, konstrukcja, instalacje wodociaggowo-kanalizacyjne

Inwestor:

Zleceniodawca:

Projektanci:

Architektura:

Konstrukcja:

Instalacje wodno-kanalizacyjne:

Sprawdzajgcy:

Architektura;

Konstrukcja:

Gmina-Miasto Lublin

Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie
Lublin ul. Grodzka 12

mgr inz. arch. Bogustaw Krzyzanpwski
upr. nr 2315/Lb/74 f\/w W

inz. Ryszard Jablonski
upr. nr 2611/Lb/85

inz. Mirostawa Dunia
upr. Nr 2175/Lb/93

mgr inz. arch.Janusz Bielak::ww 7 21
upr. Nr 806/L.b/71

mgr inz. Tadeusz Matek P %
upr. nr St-586/81 % 7

Instalacje wodno-kanalizacyjne:

mgr inz. Danuta Majewska T /
upr. LUB/0111/PWOS/06 L\

Lublin - styczen 2015r



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oséwiadczenie projektantow.

Kopie uprawnien projektantow.

Inwentaryzacja przewod6w kominowych opracowana przez Spoldzielni¢ Pracy
Kominiarzy w Lublinie.

Opis techniczny

I. Podstawa opracowania

II. Celi zakres opracowania

III. Opis ogo6lny, stan istniejacy
IV.Roboty remontowo budowlane
V. Zasieg oddzialywania inwestycji
VI. Uwagi wykonawcze

Plan BIOZ

Cze$¢ rysunkowa

Sytuacja

Rzut I pigtra.

Rzut II pigtra.

Przekr6] A—-A

Elewacja zachodnia (fragment), wentylacja lok. nr 5
Wykaz okien i drzwi

Uktad elementéw konstrukcyjnych — strop nad lok. nr 3.
Elementy konstrukcyjne stropu WPS, nadproza N-1,N-2
. Wzmocnienie nadproza N-3

10 Przemurowania $cian

11.Rzut I i II pigtra - inwentaryzacja

12.Przekr6j — inwentaryzacja

13.Rzut I pietra — instalacje wodociggowo — kanalizacyjne
14.Rzut II pietra — instalacje wodociaggowo- kanalizacyjne
Wykazy stali konstrukcyjnej str.1

Wykaz stali zbrojeniowej str. 1
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OSWIADCZENIE
z wymiang slvopu

Os$wiadczamy, z¢ projekt budowlany: remont lokali nr 3, nr 5 w budynku przy ul.

Lubartowskiej 46 w Lublinie
jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi

Normami (Prawo budowlane art. 20 ust. 4 2003r)

Dokumentacja przekazana Zleceniodawcy jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.

Projektanci:
Architektura: mgr inz. arch. Bogustaw Krzyzanowski, /.
upr. nr 2315/L.b/74 ainn
Konstrukcja : inz. Ryszard Jablonski ,[”
upr. nr2611/Lb/85 | /

Instalacje wodno-kanalizacyjne: o
inz. Mirostawa Dunia P
upr. Nr 2175/L.b/93 (

Sprawdzajacy:
Architektura: mgr inz. arch.Janusz Bielak
upr. Nr 806/Lb/71
Konstrukcja : mgr inz. Tadeusz Malek
upr. nr St-586/81
Instalacje wodno-kanalizacyjne: //
mgr inz. Danuta Majewska

upr. LUBOI1I/PWOS/06 ' &

Lublin 02.01.2015r
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IZBA ARCHITEKTOW

Lubeiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. architekt Bogusiaw Jerzy Krzyzanowski
p05|adaja_cy kwalifikacje zawodowe do pe’mlema samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2315/Lb/74,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0097.

Cztonek czynny od: 09-05-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-12-2014 r. Lublin.

Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodmczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zas’wiadczehia:

LB-0097-D164-C74C-F74D-E2BB

Dane zawarte w niniejszyny zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektdw RP.



B OSPOLIT 8]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw Rp

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw Rp zaswiadcza, ze:

mgr inz, architekt Janusz Marian Bielak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii techniczn

ych w budowmctvyie

W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 806/Lb/71,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0118,

Cztonek czynny od: 26-10-2012 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2015 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder«Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

LB-01 18-598D-CCYE-D893-11F9

mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
ym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow, pl
egowa Izbg Architektéw Rp,

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetow
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okr
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WOJEWODZKIES RADY NARODOWE)
Wydziat Budownictwa

Urbanistyki i Architekiury
w LUBLINIE

806/Lb/T1

Nr ewid. uprown. OY¥Y/LD/ 7L

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. | pkt. | i art. 20 ust. | ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz

- § 29 i §.5.mst.d pkt. 1. rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety
Budownictwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzeénia 1962 r,
w sprawie kwalifikacji fachowych o0séb wykonuvjgcych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr. 53, poz. 266)

Ob. Janusz Marian BIELAXK .

otrzymuije

w specjalnoéci .architektonicznes . ' e en s eereeessra,

uprawnienia budowlane do .. 8porzaazania.
architektonicznych wszelkich obiektéw budowlamrch, pro 1ekt6w

" PUPT 1895 19.V.69 3000 F.7/2110 -




POLSKA

i B A
IHEYRIEROW
BUDOWRICTWA

Zas$wiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

LUB-S4K-EWH-JMY *

Pan Ryszard Jabloriski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0862/01

adres zamieszkania Lubartowska 26/20, 20-085 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekirgnicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-09 roku przez

Wojciech Szewcayk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnis 2001+, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyr weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecenymi.)

* Werylikacje poprawnodci danych w niniejszym sadwiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSEKA
I 2 B A
INEYWIEROW
BUDOWNICTINA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IUT-TSW-BFM *

Pan Tadeusz Matek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1402/01

adres zamieszkania ul. Dozynkowa 21 d/3, 20-223 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zeswiadezeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej [zby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZEXIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji techniczne] w hudownictwic

Na podstawie  art.
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U
?u%fiﬁkf’iréfinstzxﬁﬁus*ﬁ%§’? §o13 ustll . pktel
rozp. Ministta Gospodarki Terenowei 1 Ochrony Srodowiske z dnia 20 lulego ﬂ? 7 5
w sprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 46).

18 ust. 5 E art. 57 usl. 3 ustawy z deio 24 paidziernika
! o} )

. Nr 38, poz 229) oraz §W“”MWWWW”WMWUMMM

STWIERBZAM

Cse Ob... TADEUSZ  ZDZISEAW M A L E K 85.72anciszka .

magister infynier budownictwa oo

UFQd?OﬂY(U) dric e 31207 1951 Y. . ByQHC A TR

"y

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienio somodzielne] funkell i

4

2

w specialnodel konstrukeyino = DULOWIARG T i o i

1/ do upordqd ania projektdw w zakresie rozwigzan konstruk&yjnﬁm““'
budowlanych bmuynkaw oraz innyech budowli, z wytgczeniem li
wezidw i stacii kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég star
towych i manipulacyinych, mostow, budowli hyarat@chﬁzcznyvv,
i melioracii wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych px@j@?téw w :
zakresie rozwiazad architektonicznych: »

a/ budynkdw inwentarskich i gqospodarczych, adaptacii ﬁféﬁyktéw_
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
plandw zaao%pmdalﬂwanja dziatki zwiazanych z realizacig
tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie osdk fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania
konstrukeyinyeh elementdw budowlanych oraz ocenlania 1 badania
stanu technicznego obilektdw budowlanych. :
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POLSKA
P LB A
INZYHIEROW
BUDODWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-D1M-SM8-R89 *

Pani Mirostawa Dunia o numerze ewidencyjnym LUB/IS/1408/01

adres zamieszkania Kryniczna 21, 20-809 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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" DECYZJA 0 STWIERDZINTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samddzielnych furkcii technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..4 uste2,5.7...... ceenees 10§13 ust.
- . pkt ...4..... lit. ..b.... rozporzgadzenia Ministra Gospodar-
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POLSKA
I 1 8 A
INZYKIEROW

BUDDWNICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NLJ-PKI-1121 *

Pani Danuta Jolanta Majewska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0378/05
ad_res zamieszkania ul. Harnasie 21/66, 20-857 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygerierowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubeiskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym’ przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

strénie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. L ’ .

Padpis jast pragidlowy

18.



Vo

- budownicgwic lDz'U.Nr%pcz.Bl?l

@ Pani Donuta Majewska

e LUBELSKA

SR, OKREGOWA . |

SO CZ- B A ' Lublin, duia 14 czerweg 2006
T INZYNIEROW . ' .

.‘; .

wst ™

LOI[B.OKK.?}_B’ 1/6 < 7132 /6/06

i | BUDOWNICTWA

DECYZJA ©
Na . podstawis . at._ 24 Aust, i pl;t Z.ustawy z -dniz ‘15 gudnia 2000 o “samorzadach - zwodoviych architekidyy, inynlersw
budowsictwa  oaz utbanistéw /D2 {7 x 2001 r. Nr 5, pez.42, z pitn, an /, w13 ust 1 ple, 14 Z,at 14 uet | pkt. 4
ustiwy 2 doin 7 lipes 1994, Frawo -budowdane / fekst Jednaliy: Dz, U,z 2003 1, Nv 207, Fezll26 z pin. zm. f oz § I3 Pkt 1
1§ 23 vst. 1 rozporzadzeniy Misiateg Infrastrukmry 2z dofa 13 maja’ 2005 .  spravie samodzicluycht fuzegi techaicznych, - vy
_ stwierdzamy, ze L
¢ . o .
Pani-Danuta Jolanta MAJEWSKA. -
B ..' .mgi-stér_.~.‘. .‘er.'l ._ 'Erii wm_odb- -—‘ﬂ{
Wodzona dmia 03 sterpnia 19361 w Lubiinie
oizzymata . S
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
. Nr. ewidencyjny : LUB/O111/PWOS/06

© do Projektowania § Ferowania robotami budowlanpmi bes ograniczey
- wspecjalnosci instalacypinef w 2akresie siect, instalacji i urogdzes ‘
cleplnyih, wentylicyjuyek gazowych, wodeciggonyck z!gazzalz:aqy_myca

UZASADNIENIE

- W awisziar 2 uwzglednienien w caloict #adanis strony, £ podstawic wt. 107 § 4 Kodeoy pestzpawania sdministrazyinegs

/Dz.U.2. 2000, Nr 98, poz, 1071 £ PoZn.zm. | odstepuje sigod wmsadienia decyzfi, -
Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.
| . POUCZENIE,

1. Zgodnie zart, 17 gt 7 wiw ustawy - Frawo budowlana —podst#wg do wykonywania mmodz:‘:!uydhhnkcji tachmicznych

w budownictwie stanowi Wpis do eeatralnega rejestru Gldwnego Inspektora Nadzom Budowlanego braz wpis za liste cztonkiw
whiciwe] izby sumorzady zzwedowega, . ' ' . ' )

% Odniniejszg] decyaji shuty odwolasie do Krajows] Rowmigfi Kvwallfikacyine] Paldkiq Toby Intynitréw Budownictwa, w Warszande,

za posrednictwvers, Lubelskie] Okregowsf Izhy Lntynierdw Budawnictwa wL;sziniewbtunﬁnin.qu!ud d;i}‘j:j dorgcz:n?n.

Skiad orzekajacy Olrggowe] Komisji Kwalifacyjuci

Crlouck . ' Calonck

\2EIFX IO
im:/ A:ndxzej Adiy

Lugjza Cholesen
Otrzymuja:

.8l Homasio 21/ - .. .
20857 Lathhy - )
2. ‘Gléwny Inspekror
Nadzory Budowlinego
3.




A

mxw?oﬁmn:._.._:

DISHVINIAL L WAIREN
:louciume.dn’ Aqopo sidpoyg

J
v
mw :
L] BLEN EEE N |
m_ £ o€ G& e 0E 62 82 29z 2z 1z
iy
@ . " %
= Ll K o7
% 3 #
- % " %
v
B U
0Z_61 8t
Y
gl
%, %, 4
Sh ! o
i
|
gl
|
I 2
- |
1
|
0l
]
6
Z8-60-¥01-ZLL dIN "SL1560 uoBs
\ S1 760 969 "U0X 17 98 239 1o 1 EEEN B0
/8 BXSUBNAIEM "0 ‘UiIqnT 8ea-07 S S
DYZODH uomvyg
AZD m‘Z\gON‘.\U-Ov.mm{_ NIWOY
avHivz smoonisn
KOMBUOYAM BMOULY 9320014 BUIOM ApOMBZId D :
@.v mowOtmn :I_._: suffoeifiuem Apomazig A
amowlAp Apomazig .

Zo.



21

euezozseod eforifiuopm M ¢8-60-01-2L/ dIN ,\m:mmoomo uobay
991 Y60 969 'WOX "1z 96 /ZG 1§ 'jal
L 8/8 BsuBNAlRAA 1 “UllqnT 8£5-07

. .m_:m;@ummw MO5 DYDY LUOMDIG
oretIEEe fuolBsm o91d _ AZIINMOZVYD-ONSAVINIWOMN e | . AR
. avpivz AMOoonisn i S MOD
AmoiBdm osid Md . ¥
emoiBdm eluyony; A 1l . il : i
‘ % it ; )
4 W \‘ &l 1l i 1l

" plusiZe} efoeAlusn M

el

ony eloeikiusm m Vg % or G vy €V TV Lv OV 6 g9t

TN/ 29

d | / d UWX\ d d wmoo| s | ma | d > d
¥ WA BN | v | €1 | el _
Ad _ A _ Md Md | Md w A ,
| NI =7 I Bl 2 I v I T 1 I
A if »= Il oy | I pAR ARl v |
\ ;
IE 9 SE bE 2 ﬁ&s £e ze 1e 0 67 82 17 9T sz vz €z 2z 12z

oL} - Wl - : 0} oL | - 9z . 12 24 - 8¢ | 82 ; .
s | d m | d dm md| d A d M mi| @ MY | md d
L | | wal AL | / N\ ] !
m| | W I | anl N mal/ \ 0 I ma| |
ot I o~ It MR i \ AN

0z 6L 81 Il oL SI bl €L Zk 1L oL 6 8 L 9 g v e z.

9 BSMopeqNT N




OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego, wykonawczego remontu lokali mieszkalnych nr 3,
nr 5 z wymiang stropu, w budynku przy ul. Lubartowskiej46 w Lublinie.

I. Podstawa opracowania.

- Umowa nr T1/2014/163
- Pomiary i ogledziny lokali, oraz elementéw konstrukcyjnych przez autora
opracowania w grudniu 2014 r.
- Uzgodnienia z przedstawicielami inwestora dot. sposobu i zakresu przebudowy
lokalu.
- Inwentaryzacja przewodéw kominowych opracowana przez Spétdzielni¢ Pracy
Kominiarzy w Lublinie.
- Protok6t NR 6/ADMINA/2014 z okresowej kontroli stanu technicznego i
przydatno$ci do uzytkowania budynku dostarczony przez Inwestora

II. Celizakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma na celu remont mieszkan nr 3 i 5 w budynku przy
ul. Lubartowskiej 46 w Lublinie w zakresie podanym przez zamawiajgcego.

1. Wymiana istniejacego stropu drewnianego nad lokalem nr 3 (I pigtro)na strop z

plyt WPS na belkach stalowych.

2. Remont lokalunr 3

3. Remont lokalu nr 5 na wymienionym stropie(Il pigtro).
Projekt opracowano w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej w
zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budow¢ oraz realizacji remontu.
Remont instalacji elektrycznej - w oddzielnym opracowaniu.

II1. Opis ogéiny-stan techniczny budynku, lokali nr 3, nr 5.

Budynek zlokalizowany jest przy Lubartowskiej 46 na dzialce nr 56 w Lublinie.
Gléwna czes¢ budynku usytuowana jest w pierzei od strony ulicy na osi wschod
zachod.

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych , mieszkalny, wielorodzinny.
Przejécie(przejazd) na teren posesji bramg przejazdowg w osi budynku.
Komunikacja pionowa w budynku, klatka schodowa dostepng z bramy(sieni).
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej : Sciany murowane z cegly
ceramiczne;j, stropy drewniane. Nad bramg sklepienie ceglane ~kolebkowe.
Budynek jest w dostatecznym stanie technicznym . Uszkodzenia $cian i stropu
wystepujg w lokalu nr 3.

Lokal nr 3( aktualnie nie uzytkowany) zlokalizowany na I pigtrze z wejsciem z
klatki schodowe;j, sklada si¢ z przedpokoju kuchni i jednego pokoju.

Kuchnia pelni réwniez funkcj¢ sanitariatu. ‘

Przedpokéj i kuchnia usytuowane sg nad brama wjazdowg.

Strop nad lokalem drewniany z podsufitkg otynkowang (na trzcinie), jest w ztym
stanie technicznym. Belki drewniane skorodowane nadmiernie ugigte, w



pomieszezeniu kuchennym sg zabezpieczone stemplami drewnianymi .Strop
przeznaczony do rozbiérki w catosci.

Lokal mieszkalny wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng oraz
elektryczng.

Ogrzewanie jednym piecem kaflowym na paliwo state. Piec wlgczony do przewodu
dymowego nr 30 w $cianie podluznej wewnetrznej budynku.

W kuchni jest trzon weglowy stalowy podtaczony do przewodu dymowego nr 31 w
$cianie od klatki schodowej, zlew i muszla ustgpowa. W $cianie tej istniejag dwa wolne

przewody kominowe nr 32, 33.

W kuchni i pokoju, podtogi biale w ztym stanie technicznym.

W przedpokoju wyktadzina typu gumolit na wylewce cementowej.

Wylewka w ztym stanie technicznym (pokruszona), wykladzina zniszczona.

Scianki dzialowe drewniane otynkowane, $cianka przy przedpokoju murowana z cegly
ceramicznej pelnej.

Sciany w miejscu przewodéw kominowych spekane. Przy pionach wod - kan i oknach
widoczne zagrzybienia.

Lokal doswietlony od strony posesji . Okna i drzwi stare drewniane w zlym stanie
technicznym.

W pomieszczeniach brak wentylacji.

Tynki wapienne w 60% spekane i skorodowane powierzchniowo.

Lokal nr 5. Zlokalizowany czeSciowo nad lokalem nr 3, sktada si¢ z przedpokoju ,
lazienki (nad przedpokojem- kuchnig lok. Nr 3)oraz dwéch pokoi i kuchni. Jeden
pokdj przechodni z wejsciami do kuchni i drugiego pokoju.

Ogrzewanie w pokojach i kuchni piecowe - dwa piece kaflowe na paliwo stale.

W przedpokoju ogrzewanie kominkiem wbudowanym we wneke Sciany.

Kominek przeznaczony jest do likwidacji a piec ogrzewajacy pokéj i kuchni¢ do
przebudowy.

W lokalu brak wentylacji.

Scianki dzialowe drewniane otynkowane.

.azienka wyposazona w natrysk, umywalke i muszl¢ ustgpowa.

Podlogi: w przedpokoju podtoga biata, w lazience terakota na wylewce cementowej.
W czesei tazienki wykonane zostalo podwyzszenie podlogi o 16 cm przez
nadbetonowanie, czym nadmiernie obcigzono strop.

W pokoju przechodnim i kuchni wyktadzina PCV, w drugim pokoju podloga z paneli
poditogowych.

Mieszkanie w dobrym stanie technicznym, okna i drzwi nowe.

Remont podyktowany jest konieczno$cig wymiany stropu pod znaczna cz¢$cig lokalu.

Zestawienie powierzchni uzytkowych

Lokal nr 3

1. przedpokdj 3,97 m*

2. kuchnia 10,53m>

3. pokoj 24.50m*

Powierzchnia uzytkowa  39,00m 2



Lokal nr 5

4. przedpokdj 2,73m>
5. lazienka 7,16m?
6. pokoj 18,89m’
7. kuchnia 10,27m?
8. pokdj 22.61m*

Powierzchnia uzytkowa 6 1,66m2
IV. Opis robét remontowe- budowlanych.
1. Przyjete rozwigzania funkcjonalne
W lokalu nr 3 przewidziano : przedpokoj, kuchnig , fazienke oraz jeden pokoj.
W lokalu nr 5 ; pozostawiono w tym samym miejscy przedpokoj tazienke oraz pokdj

od ulicy. Zaprojektowano pomieszczenie kuchenne przechodnie i drugi pokoj.

Zestawienie powierzchni uzytkowych i podiég

Lokal nr 3

1. przedpokdj 2,82 m’ PCV

2. lazienka 2,90m? PCV

3. kuchnia 8,40m> PCV

4. pokoj 24.43m* _ podl. biala

Powierzchnia uzytkowa  38,55m 2
Lokal nr 5

5. przedpokoj 4,04m> PCV

6. lazienka 6,13m*>  gres

7. kuchnia 17,30m>  PCV

8. pokoj 11,67m*  PCV

9, pokoj 22.61m* panele (istnigjace)

Powierzchnia uzytkowa 61,7 5m’

2. Rozbiorki

Zaprojektowano rozbidrki: piecow kaflowych szt.2, Scianek dziatowych drewnianych
w lokalach nr 3 i nr3, kominka w lok nr 5 oraz stropu drewnianego nad lokalem nr 3.
W lokalu nr 3 demontaz okien, drzwi wewnetrznych, drzwi wejéciowych do lokali.

Rozbioérki podtég i posadzek w lok. nr3.
Rozbidrki $cian ceglanych w miejscach wyku¢ i przemurowan w lokalu nr 3.

W lokalu nr 5 rozebra¢ sufit podwieszony nad przedpokojem i lazienkg

3. Roboty remontowo — budowlane

3.1 Roboty murowe

Spekane $ciany z przewodami oraz w narozu pokoju lokalu nr 3 przemurowa¢ na

- glebokos¢ 0,5-1,0 cegly. Przewody przemurowa¢ na calej wysokosci pomieszczen.

’ 74



Stosowaé cegle ceramiczng pelna kl. 10MPa i zaprawe cementowg MS3.
Przemurowania lgczy¢ z starym murem strzgpiami.

Rysy i peknigcia muréw przedmuchaé powietrzem pod ci$nieniem, przemy¢ wodg pod
ci$nieniem.
Pekniecia o rozwarto$ci do 3mm wypei¢ zaprawg iniekcyjng (dowolng metoda).
Peknigcia powyzej 3mm przemurowac.

Stosowac atestowang zaprawe iniekcyjng do szczelin i pgknigé w murach,

o wytrzymatosci M5.
Pekniecia powyzsze wystepuja na ok. 40 % powierzchni Scian.

Wzmochienie nadprozy.

W lokalu nr 3 przyjeto wzmocnienie nadproza nad wnekg w przedpokoju oraz nad
oknami i zamurowanym otworem w pokoju..

Wzmocnienie nadprozy belkami stalowymi od §rodka wykona¢ w spos6b nastgpujacy:
- podstemplowaé nadproze

wykona¢ pozioma bruzde w $cianie nad otworem

osadzi¢ belke I-140, z dolng stopkg owini¢ta siatkg stalowg

pod koncami belek wykonaé¢ poduszki betonowe z betonu C16/20.

wolne miejsce za belkami wypehié¢ betonem drobnoziarnistym j .w.

- belki wyszpatdowaé cegla ceramiczng pelng kl1.10MPa na zaprawie cementowej
M10 a dolne stopki belek obrzucié zaczynem cementowym.

H

Wzmocnienie nadproza nad otworem drzwiowym w $cianie klatki schodowej
Wzmocnienie nadproza belkami stalowymi wykona¢ w spos6b nastepujacy:

- podstemplowaé nadproze

- wykona¢ z jednej strony poziomg bruzde oraz przewierci¢ przez $ciang otwory na
rurki dystansowe.

- osadzi¢ belke I-140, z dolng stopka owini¢tg siatkq stalowag oraz rurki dystansowe
d 25 x 2,3 mm

- pod konicami belki wykonaé poduszki betonowe z betonu C16/20.

- wolne miejsce za belkami wypelni¢ betonem drobnoziarnistym jw.

- 'w sposob analogiczny osadzi¢ drugg belke , belki skrgci¢ Srubami @ 16,

- po stwardnieniu betonu poduszek zdemontowac stemple. '

- belki wyszpatdowa¢ cegly ceramiczng pelng kl.10MPa na zaprawie cementowej
M10 a dolne stopki belek obrzuci¢ zaczynem cementowym.

Przed montazem belki oczy$ci¢ do 2-go stopnia czystosci (PN) i zabezpieczy¢
mleczkiem cementowym (3x)

3.2. Strop nad lokalem nr 3 z plyt WPS na belkach stalowych

Istniejgcy strop drewniany przeznaczony do rozbiorki.

Pas $ciany szer. ok.50 cm na obwodzie stropu zaimpregnowaé preparatem
grzybobdjczym do mur6w.

Poziom podlogi lok nr 5(II pigtro) przyjeto rowny istniejgcemu.
Projektowane belki stalowe osadzi¢ w gniazdach wykutych w murach.
Pod koficami belek wykona¢ poduszki betonowe stosujgc beton C 16/20.
Gniazda w $cianie zewnetrznej ociepli¢ styropianem EPS70 gr. 30mm.

25,



Puste miejsca w gniazdach wypelni¢ betonem C16/20.

Belki z 1-220 z stali St3SX.

Przed montazem belki oczysécié do 2-go stopnia czystosci (PN) i zabezpieczy¢
mleczkiem cementowym (3x).

Stosowa¢ plyty WPS-120

Wylewki zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg A-111 B400.

Zebra usztywniajace oraz obetonowania belek z betonu C20/25.

Zakotwienia $ciany z belkami stropu z pretéw przewleczonych przez otwor w
$rodniku i zabetonowanych w wykutych w §cianach wnekach.

Na belkach i zebrach usztywniajgcych ulozy¢ paski z styropianu EPS100 grub. 10mm.
Strop wypetni¢ zageszezonym keramzytem 4,0kN/m’ grubosci 15cm (stopien
zageszezenia 10%) z obrzutkg cementowa gruboscei 0,5-1,0 cm na powierzchni
zasypki.

Jastrych cementowy M12(12MPa) grub. 5,0 cm, zbrojony siatka stalowg 10x10cm z
pretow ¢3mm.

3.3, Przewody wentvlacvine i dymowe, nawiewniki.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng w tazienkach oraz kuchniach.

W lokalu nr 3 wykorzystano istniejagce przewody: nr 32 na wentylacje tazienki i nr 31
na wentylacje kuchni z rurg przylaczeniowg ¢150mm z z blachy stalowej
ocynkowanej typu flex.

W lokalu nr 5 na wentylacje lazienki wykorzystano przewdd nr 33 z rurg
przylaczeniowg jw.

Kratki wentylacyjne 14 x 20 cm osadzi¢ na wysoko$ci max.15 cm pod istniejgcym
sufitem.

W oknach pokojow stosowaé nawiewniki okienne o przeplywie powietrza 30m*/h,
higrosterowane.

Dla zapewnienia doplywu powietrza do piecOw oraz bezpieczefistwa ich uzytkowania ,
( zagrozenie tlenkiem wegla) w oknach pomieszczen kuchennych wlok. nr3inr5
oraz w pokoju ( nr 9) w lokalu nr 5 stosowa¢ nawiewniki o tacznym przeplywie
powietrza min. 70m’ /h,

Wentylacje grawitacyjng w kuchni lokalu nr 5 wyprowadzi¢ ponad dach po Scianie
zewnetrznej budynku od strony posesji, przewodami z rur dwuplaszczowych
$160/260.

Zastosowano rury z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5mm.

Ocynk ogniowy grubosci 70um wg PEN-EN ISO1461.

Warstwa ocieplajgca z welny mineralnej grub. S0mm.

Przew6d wyprowadzony ponad pota¢ dachows i zakonczy¢ turbowentem .

Kolano przylgczeniowe z odprowadzeniem skroplin.

Stosowaé rozwigzania systemowe wentylaciji z rur posiadajgce aktualne atesty,

certyfikaty i $wiadectwa ITB.

Rure osadzona w $cianie zewnetrznej uszezelnié¢ pianka montazowa.

2.



Nowe piece podlaczy¢ do istniejacych przewodéw dymowych rurami @ 150 z stali
zaroodpornej (700° C) .

W lokalu nr 3 zastosowac rur¢ dwuplaszczows.

Rura wewngtrzna jw., izolacja z welny mineralnej grub. 5,0cm plaszcz z blachy
ocynkowanej grub. 0,5mm. Izolacja ma na celu ochrong przed poparzeniem.

Adaptowane istnieiace przewody wentylacvine i dymowe oczyscié.

3.4. Podlogi i posadzki.

Lokal nr 3

W pokoju wymienié istniejacg poditoge biala stosujac deski podtogowe kl. 1 grub.
30mm z drewna iglastego k1.C30.

W przedpokoju i kuchni usung¢ podtogi, warstwy posadzkowe, zasypki na sklepieniu
na glebokos¢ ok. 25cm. Po odgrzybieniu podioza i §cian wykonacé nowe warstwy
podlogowe:

- zasypka z grubosci 15cm z keramzytu o ggstosci 4,0kN/m’ (stopien zageszczenia
10%) z obrzutka cementows grubosci 0,5-1,0 cm na powierzchni zasypki.
-styropian EPS100 grub S0mm

- jastrych cementowy zbrojony grub. 5,0cm (siatka 10x10 z pretéw #3 A-III)

- gladz z zaprawy samopoziomujgcej grub. ~0,5¢cm.

Posadzki w lazience:

-izolacja z zaprawy do wykonywania izolacji wodoszczelnej pod plytki ceramiczne,
elastycznej, o wydtuzeniu wzglgdnym przy zerwaniu 18% /grub. 2mm/.

- posadzka z plytek gres na zaprawie klejacej kl. C2 wg PN-EN 12004.

- cokolik wys.15 cm z plytek gres.

Stosowa¢ spoiny elastyczne z zaprawy kl. CG2 wg PN-EN 13888.

Stosowa¢ plytki gres o powierzchni angobowanej, klasy 4 odpornosci na $cieranie
(PN-EN14411:2006), antyposlizgowe (gr. R10) wg PN-EN 14411:2009, grupa
nasigkliwosci 1.

Tasmy izolacyjne w naroznikach (stosowac rozwigzania systemowe).

W kuchni i przedpokoju : rulon PCV grub 2.5 mm pa kleju lateksowym, listwy
przypodtogowe z PCV.

Lokal nr §

W pokoju nr 9 pozostawia si¢ istniejaca podloge z paneli podiogowych.
Projektuje si¢ nowe posadzki na stropie WPS: w kuchni i w pokojunr 8 zPCV, w
lazience izolacja i gres, jak w lokalu nr 3.

3.5. Scianki dziatowe
Scianki tazienki w lokalu nr 3 grubosci 10cm , pozostale $cianki w obu lokalach

grubosci 12 cm, z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym (75mm i 100mm)

Stosowaé plyty grub.12,5 mm w pokojach standardowe, w kuchniach i i tazienkach
wodoodporne. Scianki wypehi¢ welng mineralng grubosci 60mm i 80mm.
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3.6. Stolarka okienna i drzwiowa,

W lokalu nr 3 okna z PCV, jednoramowe, podwdjnie szklone U<1,1W/mK.

Szklo niskoemisyjne. Szklenie zespolone o gr. 4/16/4 z wypelieniem pustki
argonem.
Okna wyposazone nawiewniki okienne,w funkcj¢ mikrouchylania, klamke oraz
maskownice¢ na otwory odwodnieniowe.

Skrzydta okien rozwieralne w tym jedno uchylne.
Izolacyjno$¢ akustyczna Rw > 30dB
Wspolczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g, < 0,75
Przepuszczalnos¢ powietrza okien kl. 4. Wodoszczelnosé okien kl. 4a.
Drzwi wewnetrzne wewnatrzlokalowe, plytowe - ramiak sosnowy oblozony dwiema
plytami ttoczonymi HDF grub. 3,2mm. wypemienie z plyty wiérowej otworowanej.
Szklenie szklem ornamentowym grubosci 4mm.

Zamki jednopunktowe wpuszczane na klucz.

W lazience lokalu nr 3, drzwi przesuwne ptytowe na prowadnicach , z otworami
wentylacyjnymi i zamkami lazienkowymi. '

Oscieznice stalowe.
Drzwi wej$ciowe do lokalu nr3 drewniane ptycinowe ocieplone, U < 2,6W/m’K.
Izolacyjno$é akustyczna Rw > 35dB.
Drzwi wyposazone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

3.7. Tynki wewnetrzne.

W lokalu nr 3 istniejace tynki oczyéci¢ ze skorodowanej gladzi (60%).

Sku¢ odspojone fragmenty tynku(30%).
Ubytki w pozostawionych istniejgcych tynkach uzupenié zaprawa cementowo-
wapienng . Na przemurowaniach i sufitach w lokalu nr 3wykona¢ tynk cementowo-
wapienny kat. 3.

Calos¢ istniejgcych tynkow $cian przetrzed zaprawa wapienng.
Do wypraw stosowa¢ dodatek grzybobojczy (do gladzi).

W lokalu nr 5 nad przedpokojem i tazienka wykona¢ okladzing sufitu z plyt gipsowo-
kartonowych grub,12,5mm wodoodpornych na ruszcie stalowym(profile 60x27mm).

3.8. Parapety okienne

W lokalu nr 3 parapety drewniane, sosnowe grubo$ci 4,0 cm na wys. 85 cm nad

podioga.
Okapnik z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,60mm.

3.9. Roboty malarskie.

Sciany i sufity remontowanych pomieszczefi malowaé farbg emulsyjna, lateksowg do
§cian i sufitow, odporng na zmywanie, zapewniajgcg ,,oddychanie $cian” zgodna z
wymogami PN-EN-13300.

Ofcieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, malowaé farbg ftalowa uniwersalng

dwukrotnie w kolorze biatym.
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W kuchniach przy zlewozmywakach oraz na §cianach tazienek wykona¢ lamperie

ftalowe do wys. 2,0m nad posadzka.
Podtogi drewniane pomalowaé farbg ftalowg (do podtég), dwukrotnie.

Parapety malowane farbg ftalowa.

3.10. Ogrzewanie.

Ogrzewanie piecami na paliwo state (kaflowymi) o powierzchni grzejnej 7,2 m’
Piec w kuchni w lokalu nr 3 podiaczy¢ do przewodu nr 30.

Réznica poziomoéw podigczen piecéw kuchni i pokoju nr 9 w lokalu nr 5, nie moze
by¢ mniejsza niz 1,50m.

Ogrzewanie tazienek elektryczne - wg projektu instalacji elektrycznych.

Ciepta woda z pojemno$ciowych (501)podgrzewaczy wody.

Trzony kuchenne elektryczne : w lokalu nr 3 z dwoma polami grzejnymi a w lokalu
nr 5 z czterema polami grzejnymi.

4. Podstawowe materialy budowlane

- cegla ceramiczna pelna kl. 10 MPa

- zaprawa cementowo — wapienna M5, zaprawa cementowa M10

- stal profilowa St3SX

- beton C16/20, C20/25

- stal zbrojeniowa A-III RB400

- plyty stropowe WPS-120.

- keramzyt o masie objetosciowej 4,0 kN/m’

- plyty gipsowo-kartonowe zwykte i wodoodporne grubosei 12,5mm.
-styropian EPS100

- drewno iglaste kl. C30

- plytki gres antyposlizgowe

- rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5mm

Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne atesty i §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania (ITB) — jezeli sa3 wymagane, oraz spetnia¢ wymogi
okre$lone aktualnymi normami PN EN.

5. Ochrona przeciwpozarowa.
Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych . Kategoria ZL IV.

Klasa odpornosci pozarowej D.
Zmiany funkcjonalne zwigzane z projektowanym remontem nie majg wplywu na

zagrozenie pozarowe, i warunki ewakuacji .

4. Instalacje wodociggowo-kanalizacyjne
Nowe instalacje dostosowane do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.
Zgodnie z projektem budowlanym wymiany stropu i remontu lokali przewiduje sig
rowniez przebudowe instalacji wod-kan. Urzgdzenia istniejgce podlegaja demontazowi
a fragmenty instalacji wod-kan. rozbiorce.
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Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych lgczonych na gwint.
Wodomierze zbocznikowaé przewodem DY 6,00 mm®. Nowa instalacja winna by¢
prowadzona dostepnymi miejscami z zachowaniem odleglo$ci umozliwiajacych
wykonanie otuliny termoizolacyjnej przeciwpotne;.

Dopuszczane stosowanie rur tworzywowych pod warunkiem nie pogorszenia instalacji
elektrycznej ochronnej. Wowczas nalezy miedzy Zroédtem ciepla a przewodem ¢.w z
tworzywa sztucznego nalezy zamontowaé rure metalowa o dlugosci min 0,5m przy
oblicz. temp. wody do max 60°C. przewody elekiryczne winny by¢ prowadzone nad
przewodami wodociggowymi w odleglo$ci min 15cm liczge od zewng¢trznej
powierzchni przewod6w. Przewody instalacji wod-kan. prowadzi¢ w bruzdach lub
obmurowanych elementach $cian ( cokoty, pilasty, itp.) zaleca si¢ uklada¢ przewody w
izolacji z otuliny poliuretanowe;.

Z uwagi na mate odleglosci przewodéw c.w. przewiduje si¢ kompensacje naturalna.
Jako Zrédlo podgrzewania cieplej wody przewiduje sie podgrzewacze elektryczne
pojemnosciowe V= 501 N=1,5 kW wieloczerpalne.

Armatura bezdlawicowa niklowana $cienna. Przewody wodociagowe montowa¢ przy
zastosowaniu standardowych uchwytéw dla danego systemu rur. Podejscia instalacji
wodociggowych dodatkowo montowaé przy punktach poboru wody.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV, P.P. lub P.E. o max rozstawie uchwytéw
co 1,0m pomig¢dzy przewodem kanalizacyjnym a obejma nalezy stosowa¢ podkladki
elastyczne. Obejmy z zasady mocowa¢ pod kielichem. Pion kanalizacyjny w dolnej
czgsci wyposazy ¢ w rewizj¢. Podej$cia odpltywowe, laczace wyloty urzadzen
sanitarnych z pionem, prowadzone nad stropem i w posadzce z minimalnym spadkiem
3+4,5% w kierunku pionu. Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z ich
dokumentacjg ruchowa.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z
dnial2.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkii ich usytuowanie Dz. Ust. R.P. nr 75 z dnia 15.06.2002; poz. 690 z
pbZniejszymi zmianami oraz normami zwigzanymi ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych (wyd. Polska Korporacji
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji wyd. 2008).

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi ,,COBRTJ”
INSTAL Warszawa 2006, zeszyt 1+12.

Przejscia przez stropy i §ciany wykonaé w tulejach ochronnych wg BN-82/8876.
Roboty instalacyjno-budowlane wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych z
przestrzeganiem przepisow BHP i p.poz.

Uwaga: Przed rozpoczeciem rob6t dokonaé probnych odkrywek instalacji dla
mozliwosci szczegblowego ich zlokalizowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
w trakcie remontu. Inne szczegdly wg czgéci rysunkowej i kosztorysowej.

V. Zasieg oddzialywania inwestycji
Stwierdza si¢ ze zasigg oddzialywania inwestycji obejmuje posesje¢ na ktorej
usytuowany jest budynek- dzialkg nr 56,
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VI. Uwagi wykonawcze

- Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem aktualnych przepiséw bhp.

- Zmiany w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie mozna wprowadzi¢, po
uzyskaniu aprobaty inspektora nadzoru i projektanta w postaci wpisu do dziennika
budowy lub opracowania aneksowego.

- Stosowa¢ materialy majgce aktualne atesty, certyfikaty i $wiadectwa I'TB.

- Na czas realizacji rob6t wykwaterowaé lokatoréw mieszkania nr 5.

-Wykonawca zobowigzany jest wykonania planu BIOZ.

Opracowali :

Mgr inz. arch. Boguslaw Krzalangw
upr. nr 2315/Lb/74 ‘E

Inz. Ryszard Jablonski (, //
upr. 2611/Lb/85 q

Inz. Mirostawa Dunia _
upr. Nr 2178/Lb/93
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
‘Remontu lokali mieszkalnych nr 3 1 nr 5 z wymiang stropu
w budynku przy ul Lubartowskiej 46 w Lublinie. Dz. nr 56

INWESTOR: GMINA MIASTO - LUBLIN

Opracowal:
inz. Ryszard Jablonski
upr. bud nr 2611/Lb/85
Adres zam. ul. Lubartowska 26/26

20-085 Lublin &
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. Zakres robét zamierzenia budowlanego.

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane zwigzane z remontem lokali
mieszkalnych z wymiang stropu.

Kolejnosé robot.

- przekazanie placu budowy przez Inwestora

- roboty rozbiérkowe (podlogi , strop drewniany, mury w miejscach przemurowan)
- wzmocnienie nadproza belkami stalowymi.

- wykonanie stropu WPS

- wykonanie $cianek dziatlowych murowanych i z plyt g-k

- montaz instalacji

- podlogi i posadzki

- roboty wykonczeniowe

- montaz rusztowan

- wykonanie zewnetrznego przewodu wentylacyjnego z rur dwuplaszczowych.
- wymiana okien i drzwi wejéciowych do lok. Nr 3.

. Istniejace na dzialce obiekty.

-budynek mieszkalny.

Elementy zagospodarowania dzialki nie stwarzajj zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia hudzi.

8. Przewidywane zagrozemia wystepujace podezas realizacji  robot

budowlanych.

Podstawowe zagrozenia moggce wystgpié podczas prac budowlanych zwigzanych z
rozbiérka stropu, przemurowaniem peknie¢ $cian i wzmocnieniem nadprozy
belkami stalowymi (potluczenie gruzem z rozbiorki, uderzenie belkg). Ponadto
zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas montazu belek i plyt stropowych (spadnigcie z
pomostu roboczego, przygniecenie belkg lub plyta stropows).

Podczas prowadzenia robot impregnacyjnych srodkami grzybobdjczymi (zatrucie).
Wszystkie czynno$ci wykonywane na wysokosci wiekszej niz 1,0m sg robotami ,,na
wysokosci”.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem rusztowan, montazem zewngtrznego
przewodu wentylacyjnego z rur, wymiang stolarki, bedg wykonywane na wysokosci
do ~16 m. Zgodnie z ustawg sa to roboty ,,na wysokosci”.

Podstawowymi zagrozeniami dla bezpieczeﬂstwa zdrowia 1 zycia ludzi
wyst@pujqcymi podczas montazu rusztowan i realizacji na nich robot jest mozliwosc¢
przewrdcenia si¢ montowanego rusztowania ITub spadku jego elementu
(elementow), spadku pracownika i elementéw przewodu z wysokosci.

Zagrozenia wystepuja rowniez podczas transportu pionowego materialow
budowlanych.
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Powyzsze zagrozenia wystepuja podczas calego dnia pracy.

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Nalezy zwrécié uwage pracownikom przed przystgpieniem do robot na prawidlowe,
zgodne z instrukcjg powyzszych robot.

Procedury okreslajace zasady bezpieczne] pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie trwania rob6t budowlanych, ktore
pracownicy i ich przelozeni majg obowiazek zna¢ i stosowac. zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
nr 47 poz. 401).

Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi za§wiadczeniami inspekcji BHP.
Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania
instrukeji wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng
i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Nalezy wydzielié teren placu budowy, zabezpieczy¢ wejécia do budynku,
oznakowac przejscia dla pieszych i objazdy dla pojazdow. W og6lnie dostgpnym
miejscu powinna znajdowaé si¢ apteczka pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy
podreczny, w widocznym miejscu (na tablicy budowy) powinny by¢ wypisane
numery telefonéw alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢
sprawng i skuteczng komunikacjg, a materialy budowlane skfadowane na nim muszg
byé w taki sposob, by nie narazié¢ oséb tam przebywajacych na przypadkowe urazy i
zniszczenie sprzetu.

Opracowal:

Inz. Ryszard Jabloniski
upr. nr 2611/L.b/85
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