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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Cz$¢ ogolna

1.1.Nazwa zamowienia

Roboty budowlane polegage na remoncie lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 wiymku

przy ul. Lubartowskiej 46 w Lublinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest remont lokaksakalnych nr 3 i nr 5 w budynku

przy ul. Lubartowskiej 46 w Lublinie. Zakres remonbbejmuje: wymia@ stropu drewnianego nad
lokalem nr 3 na strop z ptyt WPS na belkach statdwywymiar scianek dzialowych w lokalu 3,
wzmocnienie nadpty, roboty wykaczeniowe i instalacje sanitarne i elektryczne.

Wymagania ogélne natg rozumie€ i stosow& w powigzaniu z naspujacymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.SST.B.01  Roboty rozbiérkowe

2.SST.B.02  Roboty murarskie

3.SST.B.03  Roboty zbrojarskie i betoniarskie

4.SST.B.04  Konstrukcje stropow

5. SST.B.05 Scianki dziatowe i oktadziny z ptyt gipsowo- kartonavych
6.SST.B.06  Piece ogrzewcze, przewody dymowe i wdatyjne z rur
7.SST.B.07  Roboty tynkarskie

8.SST.B.08 Stolarka drzwiowa

9.SST.B.09 Podtoa, posadzki,

10.SST.B.10 Roboty izolacyjne,

11.SST.B.11 Roboty malarskie i odgrzybieniowe

12.SST.B.S Instalacje wod. — kan.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i rob6t tymczasowych.
Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanig/@ia wody i energii do celéw budowy.

Prace towarzysace:

- transportowanie w poziomie na potrzelodlegiaé i w pionie na potrzeknwysokaé materiatow i
elementéw i wszelkiego spitzi pomocniczego niezdnych do wykonania robat,

- zniesienie lub wyniesienie poza ebrbudynku materiatéw, ospiti oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i Ztenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobownirobdw nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie spkgu nie posiadacego etatowej obstugi,

- podstemplowania wzmachianych elementéw;

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkogmmvstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezprednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub veymignych elementow,

- wykonanie niezkdnych zabezpieciebhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenik@ma
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagmia,

- - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub znisEzefarbami balustrad, grzejnikdw, umywalek i
innych uradzex stanowacych wyposaenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszaxenige remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku, np. nie remontowane posadzkinagzwymieniana stolarka drzwiowa itp.

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonychdalementéw wyposania, podtdg, itp.

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remonas{aprego wyposzenia lokali, uradze itp.,

- wywOz gruzu i utylizacja materiatow rozbiérkowych

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztogray malowaniu na wysokoi do 5m,

- demonta i monta anten, kabli, fwietlenia, itp.

- zdejmowanie do malowania i zawieszenie po wysgahniskrzydet okiennych i drzwiowych;
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Koszt prac towarzyszcych i robot tymczasowych nie podlega o@bnej zaptacie i przyjmuje sk, ze
jest wiaczony w ceg umowna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowychgtygh w
przedmiarach robo6t nie podlegajsobnemu rozliczaniu i stanawintegralne zobowazanie Wykonawcy
wobec Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realigamyvestycji.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robét budowlanych;

Roboty budowlane prowadzoneecda wewratrz i na zewrtrz budynku mieszkalnego przy ul.
Lubartowskiej 46.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca od dnia przgjia terenu budowy do dnia zalazenia odbioru kidcowego catéci robot
zobowhzany jest do usuetia na wtasny koszt wszelkich szkod wynikltych wakuprowadzonych przez
niego robot.

1.4.3 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy @hdwca bhdzie unikat uszkodzelub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasrdgi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd nasrodki ostranosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazarazliwoscia powstania pzaru.

1.4.4 Warunki bezpiecastwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzeda przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdlda Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaiaz nie spetniapych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osGb zatrudnionych na budowie orapezvnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajcy zobowizuje sk umazliwi ¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udpsic mu
pozostajce w jego dyspozycji przytza wody i energii elektrycznej. Wykonawcedbie ponosit koszty
wykonania zaplecza orazzicia wody i energii elektrycznej w okresie realigachbot.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mierokresie realizacji robot
az do zakaczenia i odbioru kicowego robot. Koszt zabezpieczenia budowy nie gadledebnej
zaptacie i przyjmuje §j ze jest whczony w ceq umowry.

1.5 Nazwy i kody grup robat, klas robét, kategoriirob6t

* Roboty w zakresie burzenia 451 4511 45111
» Betonowanie, zbrojenie, murowanie, wykonanie

podktadéw, cementowanie 452 4526 45262
* lzolacja cieplna 453 4532 45321
* lzolacja dwigkoszczelna 453 4532 45323
* Instalacje wentylacyjne 453 4533 45331
* Tynkowanie 454 4541 45410
* Roboty w zakresie stolarki budowlanej 454 4542 542
* Kiadzenie plytek 454 4543 45431
» Kladzenie i wyktadanie podtog 454 4543 45432
* Roboty malarskie. Naktadanie pow. kigych 454 4544 45442
* Roboty remontowe i renowacyjne 454 4545 45453
* Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 453 4533 45332

1.6. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia, nazwy myte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub réwnowane z normami
polskimi a w przypadku ich braku z normami brawwymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.
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2 . MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Wyréb budowlany mee by¢ wprowadzony do obrotu, jeli nadaje si do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiaggm jego wiaciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest
ma wiaciwosci uzytkowe umdliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych ma lbyzastosowany w sposob trwaly, spetnienie wymagadstawowych, o
ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt.1. ustawy Prawodwidne.
Wyréb budowlany nadajeesdo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyekeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacz& dokonano oceny jego zgodnbdz normy zharmonizowas albo
europejsk aprobad techniczim badz krajows specyfikacy techniczm panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospozlego, uznanprzez Komisg Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw maicych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséva, dla ktérych producent wydat deklarazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyrob budowjest zgodny z PolgiNorma wyrobu
lub aprobat techniczm), ktérego wzér okrda zahcznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych.
2.2 Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie staazczegllnego zagemia dla zdrowia lub
bezpieczéstwa oraz nie odpowiada lub odpowiadgsciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych
mowa w pkt.1, jest tale dopuszczalne, wadznie po dokonaniu stosownej oceny zgaano
Przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia naleéy stosowa& materiaty i urzadzenia:
» odpowiadajce co, do jak&i wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stemoa w
budownictwie okréonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawien@obach budowlanych;
e standardowe;
» dopuszcza gizastosowanie réwnovmych materiatdw i urdzen w stosunku do przewidzianych w
projekcie, pod warunkienze zastosowane materialy i wdzenia spetlni bezwzgédnie wymogi
jakosciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgody éktajnta i Zamawiagego.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajsosprzitu bedzie gwarantowarealizacg robot,
zgodnie z zasadami okfenymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji ltgcznej i wskazaniami
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym urpowprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie, gotosed do pracy i zgodny z
normami ochronyrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Sprgt, maszyny, uradzenia i
narzdzia nie gwarantgce zachowania warunkOw umowy, zostaprzez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywamwiadt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatéw. Srodki
transportowe gyte do transportu materiatdw muasgpelnid wymagania wynikaijce z obowdzujacych
przepisow jak réwniezapewnié bezpieczastwo wytkownikdéw drég oraz pracownikéw na terenie placu
budowy. Dojazd do placu budowy z ul. Lubartowski®¥ykonawca bdzie usuwat na bigco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegazgami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne wymagania dotycgce rob6t budowlanych

Calas¢ robdt budowlanych natg wykonywa zgodnie z :

e dokumentag projektows — projektem budowlanym — wykonawczym, specyfigatgchniczi
wykonania i odbioru robot;

* pod bezpérednim nadzorem kierownika robét posiadaigo uprawnienia ogolnobudowlane do
kierowania robotami;

* W sposob okrdony w przepisach, w tym techniczno- budowlanychizargodnie z zasadami wiedzy
technicznej ( Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. @zrpejszymi zmianami / Prawo budowlane);

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t dbwlano-montaowych w bragy
ogoélnobudowlanej wg tomu | ,, Budownictwo ogdlne’yav Arkady ;
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* Roboty rozbiérkowe prowadzoneda wg ,, Poradnika — remonty budynkéw mieszkalnyclozdz. 6 ,
wyd. I, Arkady 1995r

* W czasie prowadzenia robo6t nateprzestrzega przepisy BHP zawarte w Rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r. w sprawie begp@stwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)

Wykonawca robét budowlanych odpowiedzialny jest jakos¢ ich wykonania oraz zgodié z

dokumentagj projektovs, specyfikaci techniczni i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumengtapjektowo- kosztorysoav Wszelkie

zmiany w dokumentacji projektowej powinny dywwprowadzone na fie i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymaggpnadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz dgcy

0 zmianie pozwolenia na budewrt. 36a ustawy ,Prawo budowlane”.

Wykonawca ponosi pesrodpowiedzialné za:

» utrzymanie na placu budowy padku i prawidtowej organizacji robét

* bezpieczastwo robdét

* przestrzeganie zasad ochramgdowiska

* zabezpieczenie prac fmrowo niebezpiecznych ( spawanie)

» zabezpieczenie materiatdw budowlanych i sjurma placu budowy

5.2 Ogolne zasady wykonywania robot

» Wszystkie budowlane powinny dyvykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, prepa@aaniu
aktualnie obowizujacych przepiséw dotyazych bezpiecaestwa i higieny pracy.

* Roboty musz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisdorm i instrukcji. Nie
wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiedbowirzujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Do obowazkdéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgektonadzoru
programu zapewnienia jakd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie robot zgodnie z dokumendac)
projektowa, specyfikacy techniczm oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi priezpektora
nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

« certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

e deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Normg lub aprobata technican w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Rigijs Normy, jezeli nie @ objete
certyfikacp okreslona w pkt.1 ktdre spetniajwymogi specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materialy, ktére niexthy spetni@ tych wymagé zostam odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

» Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnglbowiazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kimca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpugcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

» Ksigga obmiaru- dokument pozwaday na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw
robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposéb cigly w jednostkach przgjych w
wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje dogkgiobmiaru.

* Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budoyy

- protokét przekazania placu budowy;

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno- prawne;

- protokoty odbioru robét;

- protokoty z narad i ustaie

Kontrola jakdci roboét kedzie przeprowadzana na kbieo przez inspektora nadzoru ze zwréceniem
szczegOlnej uwagi na jakd materiatdw i prefabrykatéw przed ich wbudowanienazo prawidtowe
wykonanie robét zgodnie z projektem i warunkamihtécznymi wykonania, normami i instrukcjami
producentow.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robot

llosci poszczegolnych elementow i robot mglestalt wedtug rzeczywistych wymiarow pomierzonych w
naturze po zakiwzeniu rob6t budowlanych w jednostkach ustalonychwycenionym kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzédaiamiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiargda
wpisane do kggi obmiaru. Jakikolwiek d lub przeoczenie ( opuszczenie ) wédiach podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w szczegédtoh specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robot. @ine dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru naspnie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmnym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do obowizkowego, sukcesywnego dokonywania obmiaru wykonanyc
robot. Tak wykonana ksjja obmiarow, po zaakceptowaniu jej zapisow przepdktora Nadzoru
Inwestorskiego, stanowi podstawo sporzdzenia kosztorysu powykonawczego robot przy zastasiu
cen jednostkowych, okilnych w ofercie Wykonawcy.

7.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitalzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie adzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kda przeprowadzone przed ¢ziowym Ilub kaicowym odbiorem robét. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub aidpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie kseégi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalkcznika do ksjgi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z éképrem nadzoru.

7.4. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jetknabmiaru
powinny zgodnie zgodne z jednostkami gksaymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty legdp nasgpujacym etapom
odbioru:

» odbiorowi robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu

e odbiorowi czsciowemu

» odbiorowi kaixcowemu ( ostatecznemu )

» odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegr, zakryciu. Odbior robot zanikagych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzdBotowaé
danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior kedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykcfa Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstgwieprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentagjrojektows, specyfikaci techniczm i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robdt dokonuje givedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbior koncowy robét.
Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykeaaobdot w odniesieniu do ich #aoi,
jakosci i wartasci.



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLNSKI

Calkowite zakaczenie robo6t oraz gotowd do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigoiem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr #oowy robot nasipi w terminie ustalonym w umowie o roboty budowlane
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokorzzzenia robdt i przycia dokumentow wg
punktu 8.5.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamjawego w obecriwi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikéw badld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robét z dokumentagjprojektovs i specyfikacy technicza.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaekiacja projektowi specyfikacy techniczi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezéstwo,
komisja dokona poicen, oceniagc pomniejszoa wartagsé wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w umowie o roboty budowlane.

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickavego roboét jest protokét odbioru d@pwego
robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpjesli zostata sporzdzona w
trakcie realizacji umowy.

» specyfikacje techniczne;

» Dzienniki budowy i ksigi obmiaru.

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikatgchnicza.

» Atesty jakgciowe wbudowanych materiatow,

* Sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizagykonywanych robot, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowe] przekej przez Zamawigego, uwagi
dotyczce warunkow realizacji robét, datozpoczcia i zakaczenia robot)

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wggm przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweryznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robdét.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonany@idtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad
odbioru kaicowego robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk obmiarove
ustalora dla danej pozycji kosztorysu pretg przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i poa@rzyszcych -

Wykonawca hdzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpémia miejsca wykonywanych robot,
zaplecza budowy oraz koszty wody i energii elektngj w okresie realizacji robot.

Koszt prac towarzysacych i robét tymczasowych nie podlega og@bnej zaptacie i przyjmuje sk, ze
jest wiaczony w ce umowng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®e . z 2013r. poz.1409 z pd. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamavpeblicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z {0 zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 4% zm.)
- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 3051 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotwidgw budowlanych i uchylage
dyrektywe Rady 89/106/EWG
- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o0 ochronie przeciapowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — 0 dozorze technitz(z.U.z 2013r. , poz, 963 z b zm.)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrénoglowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 zpb6zm.).
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicknfygednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 z
pézn. zm.)
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002w sprawie systemow oceny zgodoio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE ( Dz.U.Nr 209, poz. 1779);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004wr.sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ichkiena budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.
2041z pén. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tesbznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 20Q3wr sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 zmieniagce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszantawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr2&.09.1997r. — w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. NipéZ. 401 z 2003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH )
SST.B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvsymagania dotyere wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych przy remoncie lokali mieszkalnychdii nr 5 w budynku przy ul. Lubartowskiej 46 w
Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclangj dotycz wykonania rozbiérki nagpujacych
elementow:

- piecow ogrzewczych licowanych kaflami szt.2;

- $cianek dziatowych drewnianych;

- $cianek dziatowych murowanych

- elementéw stropéw drewnianych ;

- kominka w lokalu nr 5,

- stropu drewnianego nad lokalem nr 3 wraz zapbgtonovg w lokalu nr 5.

- demonta okien, drzwi wewatrznych, drzwi wejciowych do lokalu nr 3.

- podtég i posadzek w lokalu nr3.

- $cian ceglanych w miejscach wykuprzemurowa.

- wlokalu nr 5 sufit podwieszony nad przedpokojdazienk
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczseeggodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 Wymagania ogolne.
1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogdlne” pkt.2
Przy robotach rozbiérkowych materiaty do wbudowari@wystpuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Roboty rozbiérkowe magby¢ wykonywane ¢cznie przy ayciu lekkiego spretu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w.B980 ,Wymagania ogélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegOtowe

Przewaone fadunki naley zabezpieczyprzed spadaniem, przesuwaniem i pyleniem. Wykoadwdzie
usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST.B.00/pelgania ogolne” pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot rozbiérkowych

Przeznacza sido rozbiérki:

Piece ogrzewcze kaflowe szti2janki dziatowe drewniane w lokalach nr 3 i nr Bpknek w lokalu nr 5
oraz stropu drewnianego nad lokalem nr 3.

W lokalu nr 3 demontaokien, drzwi wewatrznych, drzwi wejciowych do lokalu.

Rozbiérki podtdg i posadzek w lok. nr3.
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Rozbidrkiscian ceglanych w miejscach wykuprzemurowa w lokalu nr 3..
W lokalu nr 5 rozebrasufit podwieszony nad przedpokojem i tazigndrzwi wepciowe do lokalu
Rozbiorkascian ceglanych w miejscach wykuprzemurowa.

Odpady uzyskane w wyniku robét rozbiorkowych stanomtasnéé Wykonawcy. Elementy pochogize

z rozbioérki naley na bigaco segregowa w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu prze
Wykonawe pojemnikach na odpady, a ngstie sukcesywnie wywo&ina najblisze wysypisk@mieci.
Materiaty nigelazne oraz nie podlegag przygciu na wysypisko odpadow naleprzekaza do zaktadu
utylizacji.

5.2.1 Rozbidrka piecéw licowanych kaflami

Po zdemontowaniu ospitzr pieca nalgy rozbierd ostraznie poszczegoélne elementy piecowglowych.
zaczc¢ od rozbiorki jego gornej €%ci i usura¢ najpierw piytki sktadajce se na sklepienie.

5.2.2 Rozbidrkascianek dzialowych murowanych z cegiet

Ze scianek dziatowych naly usunié tynk, a nasgpnie rozbiera je kolejno warstwamiScianki dziatowe
nalezy rozbiera z lekkich, przestawnych rusztoiaa caty materiat i gruz usaéna dot.

5.2.3 Rozbiorka scianek drewnianych —rozbiérka obustronnego obickxian drewnianych z desek
otynkowanych nagpnie konstrukcjgcianki;

5.2.4 Rozbidrka podtogi i elementéw stropow drewniaych;

Technologia rozbidrki:gczna. Kolejné¢: tynk- podsufitka- podiogélepy putap - belki. Nie przewiduje
si¢ odzysku drewna poza przeznaczeniem na drewnowpatn wykorzystania przez wykonaywobot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru zgécdnaykonywanych robo6t z dokumentacprojektows i
wymaganiami SST. Kontrola jaka rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiovykonania robot
rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,Wjané& ogolne”pkt.7.

7.2 Wymagania szczegotowe
Rozbiérka elementéw stropu, posadzek - W ,mozbidrka pieca kaflowego — wm rozbiérkascianek
dziatowych - —w r, stolarka — szt. ;

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00,Wyanagogolne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegoétowe

Wszystkie roboty rozbiorkowe odip SST.B.01 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilcéci, jakadsci i wartdsci. Nie przewiduje si ponownego wbudowania materiatdw uzyskanych z
rozbiorki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Og0llIne zasady ptatnéi
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.9.

9.2 Podstawg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapisow zawartych pomidzy Wykonawe a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odwana ilosé.

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamnymunkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcieOdpady uzyskane w wyniku robot
rozbidrkowych stanowi wtasné¢ Wykonawcy i ich wyw6z na wysypisko i utylizacjaeniobcaza
Inwestora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
10.2 Inne dokumenty

10
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1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. NipéZ. 401 z 2003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.02 ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45262

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvsymagania dotyere wykonania i odbioru robot

murowych przy remoncie lokali mieszkalnych nr 3ri : w budynku przy ul. Lubartowskiej 46 w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyez/konania robot nagpujacych :

- wykucie gniazd dla belek stalowych,

- wykucie i zamurowanie bruzd pionowych na osadzear wentylacyjnych;

- wzmocnienie nadpéy nad otworami istnigcymi;

- naprawa rys i gknie¢ muréw, przemurowania, iniekcja rysdgkmie¢;

- przebicia, uzupetnienia i zamurowal@anek z cegiet ceramicznych petnych;

- przemurowania przewodow wentylacyjnych w lokalu 3

- oczyszczenie i sprawdzenie przewodow kominowych;

- obsadzeniem kratek wentylacyjnych;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeeggodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00.” Wymagania ogélne”pkt.1

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane materialom podano w S8U.BVymagania ogoélne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Cegta petna

Nalezy stosowa cegk ceramiczn petra, klasy 10 wedtug PN-75/B-12001ggar obgtosciowy 1800-
1900kg/m3, wspoétczynnik przenikania ciepta 0,75V¥0n

2.2.2 Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, ceonen wapiennej marki M4 (M5) oraz zaprawy
cementowej M 10. Zaprawa powinna odpowiadgmogom normy PN-90/B-14501.

2.2.3 Stal profilowa St3SXwg PN-88H-84020-wg EN 10025 -S235 JR

cechy materiatlowe i mechaniczwg PN-90/B-03200, granica plastycZobRc = 235MPa, wytrzymao
na rozciganie Rm = 360-510 MPa

2.2.4 Preparaty odgrzybiapce do muréw i drewna - Do nanoszenia gozlem na oczyszczona
powierzchnie muru. Preparat powinien postadatest PZH do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych.

2.2.5 Iniekty cementowe i mikrocementowe

- zaczyn cementowy do wypetniania rys o rozwaitpowyzej 2mm;

- zaczyn z cementami portlandzkimi wysokich margip&niania rys o rozwarfci powyzej 0,5mm

- iniekty mikrocementowe do wypetniania rys o rortesci do 0,1mm

2.2.6 Siatka typu Rabitza-siatka z drutu gotega@arzonego grub.0,8mm, ocynkowana, rozstaw oczek
10x20mm -wg normy BN-90/5032

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00,Wymagania ogdlne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniark, do przygotowania zapraw, wygiem budowlanym, spetem pomochiczym

4. TRANSPORT
12
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4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogokiedp

4.2 Wymagania szczegOtowe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed
uszkodzeniami mechanicznymi i na skutek oddzialyawanynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST.B.0Q/pvedgania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Odgrzybienie powierzchnician

Po rozbibérce podtdg i stropu drewnianego gaany szer. ok.50cm wokot stropu odgraylpreparatem
grzybobdjczym do muréw. Po skuciu tynkow w miejdtarszkodzonych oczgi¢ sciang szczotkami,
zmy¢, zagruntowa i doktadnie osuszy

5.2.2 Murowanie, przemurowania, iniekcja

Sciany przemurowa zgodnie z dokumentacjprojektova. Fragmenty przemurowai uzupetnienia po
winny odpowiadd wymogom normy PN-68/B-10020. Nale je wykonyw& z zachowaniem
prawidlowagci wiazania, grubéci spoin i wymaganej geometrii. Mury nowe winny¢biaczone z
istniejacymi na wykuwane stepia.

Spekanesciany z przewodami oraz w naxopokoju lokalu nr 3 przemurowaa gkbokas¢ 0,5-1,0 cegty.
Przewody kominowe przemurowav catcci. Stosowa cegt ceramiczn petm klasy 10MPa i zapragv
cementow M5.

Przemurowania muru w obszarze rysy polega na wykmaehuru uszkodzonych cegiet i zgseniu ich
nowymi. Przemurowania¢zy¢ z starym murem stegpiami.

Rysy i pzknigcia muréw przedmuclégpowietrzem pod énieniem, przemgwoda pod cinieniem.
Pekniecia o rozwartéci do 3mm wypetri zaprawg iniekcyjna (dowolm metod, ). Stosowa atestowan
zaprawe iniekcyjm do szczelin i pknie¢ w murach o wytrzymakei M5 (na 40% powierzchrician).
Iniekcja

- Iniekty hydrauliczne, stosujeesinikrocementy, ktére pozwakapa wypetnienie rys od 0,1 do 3mm.
Metody wykonywania iniekcji

Wprowadzenie materiatu uszczelniegggo do rys w murze podsnieniem.

Iniekcja cknieniowa mae by¢:

- niskocknieniowa (do 0,15MPa) - stosuje $a, gdy wytrzymaté¢ betonu jest niska albo gdy nie ma
wywierci¢ otworow pod iniektory wgibne.

Zamknkicie rysy na powierzchni muru zapobiega wyciekomemiatu przed zwizaniem iniektu, a tade
umazliwia uzyskanie wymaganegosoienia, szczegolnie w przypadku iniekcji sklefagj (sitowej).
Przygotowanie konstrukcji do iniekcji polega na yszczeniu powierzchni, odst@giu i oczyszczeniu
rys, ustaleniu rozstawu iniektoréw, sposobu ich taani zamkngcia powierzchniowego rys. Odlegto
pomigdzy iniektorami powinna kynie wigksza nk zaseg penetracji iniektu, okoto 1/2-1/3 grudmd
elementu. Drenos¢ wykonanych otwordw oraz szczelidawamontowania kicdéwek iniektoréw naley
sprawdzé za pomog powietrza lub wody, gdy rysy maby¢ zwilzone.

5.2.3 Wzmocnienie nadpray

W lokalu nr 3 przyto wzmocnienie nadpta nad werka w przedpokoju oraz nad oknami i
Zamurowanym otworem w pokoju..

Wzmocnienie nadpty belkami stalowymi odrodka wykona w sposéb nagpujacy:

- podstemplow&anadprae

wykona& poziony bruzd: w scianie nad otworem

- osadz belke I-140, z dolla stopk owinieta siatlg stalows

pod kaicami belek wykonapoduszki betonowe z betonu C16/20.

wolne miejsce za belkami wypetrbetonem drobnoziarnistym j .w.

- belki wyszpatdowa cegh ceramiczn petrg klasy 10MPa na zaprawie cementowej M10 a dolngksto
belek obrzudi zaczynem cementowym.

Wzmocnienie nadpraza nad otworem drzwiowym wscianie klatki schodowej

Wzmocnienie nadpt@ belkami stalowymi wykoréaw sposob nagpujacy:

- podstemplowéanadprae

- wykona z jednej strony pozioanbruzd: oraz przewierd przezsciare otwory na rurki dystansowe.

- osadz belke 1-140, z dolm stoplky owinicta siatky stalows oraz rurki dystansowe 25 x 2,3 mm

- pod kaicami belki wykona poduszki betonowe z betonu C16/20.
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- wolne miejsce za belkami wypetrthetonem drobnoziarnistym C16/20.

- W sposOb analogiczny osaélzirug belke, belki skeci¢ srubamid 16,

- po stwardnieniu betonu poduszek zdemontostample.

- belki wyszpatdowé cegh ceramiczn petrm kl.10MPa na zaprawie cementowej M10 a dolne stopki
belek obrzudi zaczynem cementowym.

Przed montzem belki oczyci¢ do 2-go stopnia czystoi (PN) i zabezpieczymleczkiem cementowym
(3x)

5.4.4 Przewody wentylacyjne i dymowe

Wentylacja grawitacyjna w tazienkach oraz kuchniaclokalach nr 3 i nr 5.

W lokalu nr 3 wykorzystaistniepce przewody nr 32 na wentyladpzienki i nr 31 na wentylagjkuchni
Z rur przylczeniows ¢150mm z blachy stalowej ocynkowanej typu flex.

W lokalu nr 5 na wentylagjtazienki wykorzysté przewod nr 33 z rarprzylaczeniovy jw.

W pomieszczeniach z piecami na paliwo statej tghiku w lok. nr 3, oraz kuchni i pokoju nr 9 lokatu5,
zainstalowa nawiewniki o wydajnéci 30nT/h.

Adaptowane istniae przewody oC&gic.

W oknach lokalu nr 5 zamontowaawiewniki okienne o przeptywie powietrza 30m higrosterowane.
Kratki wentylacyjne 14 x 20 cm osadzia wysokéci max.15 cm pod istniggym sufitem.

5.2.5 Parapety z drewna sosnowego

W lokalu mieszkalnym nr 3 natg osadzt parapety z drewna sosnowego, klejonego dgibécm na
wysokaici 85cm nad poziomem podtogi. Okapnik z blachyst&l ocynkowanej grub. 0,60mm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymagania szczegotowe

Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrzadania gotowych mieszanek oraz
preparatéw do wykonania rob6t i przedstawiniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
SzczegOlnie nalgy zwrdcik uwag: na terminy przydatrioi.

Badania w czasie wykonywania rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badapowinny by zgodne normami z PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z
cegly. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-9045Q1 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy ayakentrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem radz

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdan@yyoby maj zaswiadczenia o jakei
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniscimasci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badadoranych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placdotwy, naley kontrolowa& jej marle i
konsystengj, w spos6b podany w normie PN-90/B-14501 "Zapraugdwlane zwykie”.

Wyniki bada materiatow i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania muréw powinny léyprzeprowadzane w spos6b podany w normach PN-630]1N-68/10024 i
umazliwia¢ ocerg wszystkich wymagaa w szczegolni:

- zgodndci z dokumentaaj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidigeigrzygotowania materiatow,

- prawidtowaci wykonaniascianek, wyghdu powierzchngcianek, prawidtowéci wykonania powierzchni
i krawedzi scianek.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarow robot jest:

dla uzupetnié muréw z cegty ceramicznej frdciany, m?’ - przemurowa itd.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.8.

8.2 Wymogi szczego6towe

Badania w czasie odbioru robot
e zgodndci z dokumentaaj projektow i zaleceniami nadzoru autorskiegagdbinwestorskiego,
» zgodndci z dokumentagj powykonawcaz,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtéaiovypetnienia bruzd

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje: - dostarczenie materiatow i @praa stanowisko pracy
- wykonanie przemurowi uzupetnié@ murow;
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowsodstemplowania i rozbiorki nadpeg
- uporazidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resntatieriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i bddaechniczne przy odbiorze.
 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloegianozelbetowe wykonywane

na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyce zaprawy do murowania. €z 2: Zaprawa
murarska.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

* PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodéo dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

e PN-EN 197-2:2002 Cement. &# 2: Ocena zgodrici;

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaepraw.
* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

* PN-EN 459- 1: 2003 Wapno budowlaneg&ezl: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu;
PN-EN 459- 2: 2002 - U)/Ap 1:2003  Wapno budowlaDes¢ 2: Metody badé;

 PN-EN 459-3: 2003  Wapno budowlane ¢&&z3: Ocena zgodriai;

* PN-B-30020: 1999 Wapno budowlane. Wymagania.

 PN-75/B- 12001 Cegta petha wypalana z gliny- zwykla

PN-70/B- 12016 Wyroby ceramiki budowlanej . Badamighniczne.

 PN-B-06200: 2002  Konstrukcje stalowe budowlaneriiki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

* PN-H-93404.00 Ksztattowniki stalowe walcowane naago okrélonego zastosowania.
Wymagania ogolne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.03 ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE kod CPV 452623

1. WSTEP
5.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsg/magania dotycce wykonania i odbioru remontu
stropu przy remoncie lokali mieszkalnych nr 3 bnw budynku przy ul. Lubartowskiej 46 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolast jstosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w fgie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyezkonania:
» Uzupehia zbrojonych piyt stropowych — wylewkiebra usztywniajce;
» Betonowania poduszek pod oparcie belek stalowych;
» Obetonowania belek stalowych stropu, betonowaniazgh
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeeggodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00- Wymagania ogdlne.
1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST.B ,Wymagania ogdlne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1 Stal do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa #6 klasy A-lll RB400;

» Stal do zbrojenia betonu powinna odpowiadgmaganiom PN-89/H-84023-6/Az1:1996 Stal
okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rikatu

» PN-82/H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu;

2.2.2 Beton

Beton klasy C16/20 (B20), C20/25 (B25). Powinierpodiad& wymaganiom normy PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004Beton @x¢ 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodreg.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

Betoniarkami do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym

Wibratorami do zagszczenia mieszanki,

Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,WWymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegOtowe

Czas transportu mieszanki betonowej zaled konsystencji, temperatury zestmznej i temperatury
mieszanki oraz sktadnikéw ( cement, domieszki ).

Mieszank betonows nalezy przewoz¢ tak aby jej transport z wytworni nie trwat dej niz 30min przy

temperaturze zewtrznej 30C, a 1,5 godz. Przy temperaturze’@5Mieszank nalery zabezpieczy

przed segregagj wysychaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST.B.0Opggania ogolne”pkt.5.
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5.2 Zakres wykonania robot
- poduszki betonowe wylewane z betonu C16/28cienach pod belki stalowe;
- Wylewki stropowe z betonu C20/25 zbrojone s#&llll (RB 400).
5.2.1 Wykonanie deskowa
Przed przysipieniem do wykonania deskowaalery sprawdzt zgodnd¢ osi i poziomdw oraz zgodséd
wymiaréw z rysunkami. Szalunki naleustawig w tak aby docelowo beton spetniat warunki tolejanc
co do ksztattu, potania i wymiardw.
Nalezy dopasowywé polaczenia szalunkOw oraz zapewrich wodoszczeln@. llos¢ polaczen nalery
ograniczé do minimum. Na wszystkich wysutych, eksponowanych zewtnznych naranikachscian i
piyt, deskowania naly wzmacnig 25mm tdma stalows. Przed poteeniem betonu naky wyczysci¢
deskowanie i podize.
Deskowania powinny pozostana miejscu @ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyréeto
pozwalajcej przenié¢ obchzenia od aizaru wkasnego betonu oraz konstrukcji na nim umisszygch.
Przygotowanie powierzchni deskofiva
Wszystkie powierzchnie deskowanajce wchodat w kontakt z betonem przed przysieniem do prac
opisanych poriej powinny zostégruntownie oczyszczone z pozostaiovczeniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszche powierzchniowych. Nie wolno powtérniezywaé deskowa o0 zniszczonej
powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowaalery usura¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatanetali.
Przed zainstalowaniem plyty majy¢ pokrytesrodkiem zapobiegagym przywieraniu betonisrodek ten
nie powinien zmieni@barwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniert byksyczny.
5.2.2 Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Stal zbrojeniowa powinna byoznaczona metkami dla tatwiejsze] identyfikacjizétl uyciem naley ja
chroni przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinné bgtadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu megta petom.
Zbrojenie naley przygotowywa zgodnie z normp PN-B-03264:2002/Apl1, Wszystkie gty musz by¢
gigte na zimno.
Ukfadanie stali zbrojeniowe;j
Czyszczenie stali: z metalu najeusura¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, zignoraz inne
zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odgty i ukladanie zbrojenia:
Zgodnie z PN-B-03264: 2002/Apl — tablica 21 orazego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
- Pohczenia:izgodnie z PN-B-03264:2002/Apl oraz szczegota uwagami podanymi na
rysunkach.
- Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej:
- Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniegavolenia Inspektora Nadzoru;
5.2.3 Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betoowej
Beton do wykonania piytyelbetowej powinien by dostarczony z wytworni betonu znajalcych sé w
poblizu budowy. Projekt mieszanki betonowej dla betondenskrukcyjnych powinien spetrdia
nastpujace wymagania:
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymé&o betonu powinna hky zgodna 2z projektem
budowlanym.
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wyno$).60 w proporcjach wagowych, chylia
Inspektor nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.
c. Maksymalna zawaréé cementu w elementach masywnych powinna wyn8a0 kg/n.
d. Zawarté¢ catkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonusciany, ptyty i belki: 50-75mm
Nalezy sprawdzt czy wyniki badéa mieszanki betonowepszgodne z wynikami testow opadu betonu. W
celu utatwienia uktadania mieszanki na zwkkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkéw plastyfikujcych, a nie przez dodawanie wody.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na noejsvbudowania, naky dostarczy metryke
dostawy zawieraga informacje zgodne z wymaganiami aomymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot, Rozdz. 6 oraz wymaganigtawianymi przez inspektora nadzoru.
Uktadanie mieszanki betonowej
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Na co najmniej 2 dni przed przypteniem do ukladania mieszanki betonowej aglpowiadomé
inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowhrojer, otworéw i innych elementéw mggjych sé
znajdowa w betonie.
Mieszank betonowd nalezy uktada& bezzwitocznie po dostarczeniu na bugpwe dopuszczag¢ do jej
segregacji lub utraty skltadnikéw oraz rozpryskivease mieszanki o deskowania i stal zbrojenipwy
warstwach o grubgi nie wigkszej ni 450mm.
Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopussieztosowania rur i innych wdzer wykonanych
z aluminium.
Przed przysipieniem do betonowania najeusuraé z podi@a gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek hdacy podktadem pod mieszanketonova nalezy nawilzy¢. Przed utéeniem betonu nakgy
posmarowé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczeniejerie powinno b§ sprawdzone i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru przedamiem betonu.
Zageszczanie betonu
Beton kedzie zagszczany przy tyciu wibratorow szalunkowych/doczepnych (montowalaezewtrz
szalunkow) w odpowiednim rozstawie. Wprawigj drgania caly szalunek, co daje ideghowierzchng
elementu, lecz majniewielky glebokas¢ wnikania drgé, dlatego s rekomendowane do elementéw
niewielkiej grubgdci (10-15 cm). W celu zapewnienia odpowiednie] f@kaag;szczenia pracownik
obstugujcy wibrator musi mié mazliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu.
5.2.4 Prace wykdczeniowe
Wykonczenia ptyt
Piyty map by¢ dokltadnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wykzenie, do ogDniecia
odpowiedniego wyréwnania, powinno dywykonane po catkowitym rozprowadzeniu i uswii
nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znagkgo st w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni
powinno zosté sprawdzone przez przyenie taty. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiedgiebien
nalezy je natychmiast wypettiswiezo zarobionym betonem, wyrowflazag:$ci¢c i ponownie podda
pracom wykaczeniowym.
5.2.5 Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykaczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny by chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wysgpienia naprawione. Powinny byakze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkéw i materiatdw metalowych oraz innys&todkow powoduicych zabrudzenie.
Pielegnacja betonu
Piekgnacja betonu powinna polégaa utrzymywaniu betonu w staniegiej wilgotngci w ciagu:

- 7 dni w przypadku tycia cementu portlandzkiego
Wybdr metody pielgnacii betonu zalgy od opinii inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akaizywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodnii

wykonywanych robot z dokumentagyrojektows i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmuj:

Badanie dostaw materiatéw, kontgdrawidtowaci wykonania rob6t (geometrii i technologii), ogen

estetyki wykonanych robaét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybktilementow procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgoddoi dostarczonych przez Wykonagvcdokumentéw dotycegych stosowanych

materiatdbw z wymogami prawa.

Dopuszczalne odchyiki w doktadnéci wykonania elementow:

Piyty stropowe monolityczne ( wylewki )

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom toleranciji:

1. Nieréwndci powierzchni ptyt nie powinny przekraéz&mm niezalenie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonujegsprzyktadnie 3m dtugdci potozona na najwyszym punkcie.

2. Wozniesienia na wykazonej ptycie powinny gimiesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za wtfiem
piyt zaprojektowanych i opisanych jako plyty a@g gwarantowaodptyw do rynien podtogowych
lub kanatow, ktére powinny dobrze spethiswoje zadanie, pomijg tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjoramie uka@czonej budowli. Spadki natg
poprawt, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego gupt. Odchyiki w grubéciach plyt nie
powinny by wieksze nk 5mm i powinny spetni@aokreslone powyej wymagania.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogblne zasady obmiaru robopodano w SST B.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.2 Wymagania szczegoétowe

Jednostk obmiarow elementéw betonowych jest irzbrojenia konstrukcji ,t”. Do obliczania naleosci
przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, thckm diugasé pretdw poszczegdlnych
srednic pomngong odpowiednio przez ich magednostkowy (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na
zaktady przy 4czeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego. Nie uwzghnia st tez
zwigkszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpegtéw o srednicach wikszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

llo§¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.8.
8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu 8.
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzorwlzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodzidokumentag
projektowg i SST,
inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wgki robot.
8.2.2 Zakres robot
Zakres robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbidr koncowy

Odbior kaicowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadrodzienniku budowy zakicwzenia robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora oadna rozpocgie betonowania elementow, ktorych zbrojenie paglleg
odbiorowi.
Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

zgodnéci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektows,

zgodnéci z dokumentaagjprojektow liczby pretow w poszczegbinych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowdci wykonania hakéw, gtz i dugaci zakotwie pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrigen

Do odbioru rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w SST Kod C300@000-7 ,Wymaganiagdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
- wykonanie deskowania, zbrojenia, betonowania
- rozebranie potrzebnych deskawa
- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnieriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

*  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.

» PN-EN 10080:2007 — Stal do zbrojenia betonu. Spajatal zbrojeniowa. Postanowienia ogolne.

* PN-EN 10204:2006 — Wyroby metalowe. Rodzaje dokutweikontroli.

* PN-EN ISO 15630-1:2004 — Stal do zbrojenia ksania betonu. Metody baflaCzs¢ 1: Prty,
walcéwka i drut do zbrojenia betonu.

*  PN-ISO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betongtyRytadkie.

* PN-ISO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betontgtyP gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

*  PN-ISO 6935-2:1998 — Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

*  PN-ISO 6935-2/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonetyPzebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
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PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia betorPety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu. Staddbonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 — Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton & 1. Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodn.
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonovelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodéo dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. &# 2: Ocena zgodrici;

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawannapawania. Ogolne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygky spawanych. Nazwy i oldlenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH )
SST.B.04 KONSTRUKCJE STROPOW  kod CPV 452623

1. WSTEP

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyege wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wymiasa stropow przy remoncie lokali mieszkalnych nr 3 brw budynku

przy ul. Lubartowskiej 46 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyez/konania robot zvazanych z :

- montaem stropow z ptyt WPS na belkach stalowych i ictwkenie;

- utozenie stropu z ptyt prefabrykowanych WPS

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeeggodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00- Wymagania ogélne.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogo6lne wymagania dotyaee rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogdlne”pkt.2

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Stal profilowa St3SXwg PN-88H-84020-wg EN 10025 -S235 JR

cechy materiatowe i mechaniczwg PN-90/B-03200, granica plastycZobRc = 235MPa, wytrzymao
na rozciganie Rm = 360-510 MPa

Dwuteowniki wg PN-EN 10210. Stal St3SX stosowan&onstrukcjach musi odpowiaflamormom PN-
89/H-84023.

Do wykonania stropow z ptyt WPS, niezaiéee od wymaga standéw granicznych gnosci i uzytkowania,
nalezy stosowad belki o takiej szerokii stopki, aby zapewaioparcie ptyt co najmniej na diugm 3cm.
Jaka¢ wyrobow stalowych winna ldypotwierdzona Zaviadczeniem jakéri, gdy wymagane wkgiwosci

Sa gwarantowane w normie dla zamawianego gatunky ataktem luBwiadectwem odbioru i deklaragj
zgodndci producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowaate st stal drobnoziarnista : wg PN-EN
10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stalpsiena cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN
10137-2

Powierzchnia ksztattownika powinnadgharakterystyczna dla procesu walcowania i wolhavad, jak
widoczne tuski, pkniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczaessingte wady przez szlifowanie
lub diutowanie, z tymze obrobiona powierzchnia powinna hiagodne wygicia i zaoksglone brzegi, a
grubci¢ ksztattownika nie mge zmniejszy sie poza dopuszczaindolm odchyike wymiarowa dla
ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzddoej ksztattownika lub zgodnie z rysunkiem
szczegoOtowym. Powierzchnia koow ksztattownika nie powinna wykazy@vaozwarstwi@, pekniec i
sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymewki

2.2.2 Piyty stropowezelbetowe, prefabrykowane, WPS

Piyta stropowa WPS jest prefabrykowanyatbetowym, nénym elementem konstrukcyjnym, uktadanym
miedzy stalowymi belkami stropéw. Plyty WPS mégztalt prostoita, wzmocnionegwzdiuznie trzema
zebrami, w obu kacach maj wglebienie dla oparcia na stopce dolnej belki stalosvejiteowej. Wyrdb
winien spetnia wymagania okrdone w PN-EN 13369 i PN-EN 13224 lub aprobaty téctme).

2.2.3 Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, ceonen wapiennej marki M 4 ( M5) oraz zaprawy
cementowej M 10. Zaprawa powinna odpowiadgmogom normy PN-90/B-14501.

2.2.4 Preparaty odgrzybiapce do muréw i drewna - Do nanoszenia gozlem na oczyszczona
powierzchnie muru lub drewna. Preparat powinierigatzs atest PZH do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych.

2.2.5 Siatka Rabitza -siatka tkana z drutu gotegarzonego grub. 0,8mm wg BN-90/5032
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane sgawi podano w SST.B.00,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniark, do przygotowania zapraw, wygiem budowlanym, spetem pomocniczym;

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogokiedp

4.2 Wymagania szczego6towe

- Piyty przy transportowaniu uktadaggia ub (na kant) dtugecia w kierunku jazdy oraz szczelnie, aby
nie nas¢powato przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogtobgwedowd obttuczenie krawdzi lub
popekanie piyt.

- Pozostate materialy mpa przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek iadigzania czynnikow atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéblne warunki wykonania rob6t

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w SST.B.00/pvegania ogdlne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robét

5.2.1 Konstrukcje stropow

Stropy z ptyt WPS na belkach stalowych nad lokalemr 3

Istniejacy strop drewniany natg rozebré.

Passciany szer. ok.50 cm na obwodzie stropu zaimpregag@separatem grzybobdjczym do muréw- wg
SST.B.11.

Poziom podtogi lok nr 5(Il gitro) przyjgto réwny istniegcemu.

Belki z I-220 z stali St3SX osadziv gniazdach wykutych w murach na poduszkach betga z betonu
C 16/20. Gniazda \écianie zewntrznej ocieplé styropianem EPS70 gr. 30mm.

Puste miejsca w gniazdach wypétbetonem C16/20.

Przed montzem belki oczyci¢ do 2-go stopnia czysto (PN) i zabezpieczymleczkiem cementowym
(3%).

Stosowa prefabrykowane piytyelbetowe WPS-120. Wylewkielbetowe z betonu C20/25 zbrojone stal
A-lll RB400.

Zebra usztywniajce oraz obetonowania belek z betonu C20/25.

Zakotwieniasciany z belkami stropu z gidw przewleczonych przez otwordnodniku i zabetonowanych
w wykutych wsécianach wrkach.

Na belkach ebrach usztywniagych utay¢ paski z styropianu EPS100 grub. 10mm.

Strop wypeint zag;szczonym keramzytem.

5.2.2 Wykonanie stropu z ptyt WPS na belkach staloych.

- Belki stropowe stalowe

Poziom belek mierzyod rzeczywistego poziomu stropu. Dopuszczalna yilahw srodku rozpgtosci
montowanej belki w ptaszczgie pionowej i poziomej wynosi 1/750 rozgfmsci lecz nie mniej i 3mm.
Odchylle nalezy mierzy¢ od linii prostej po uwzgldnieniu strzaitki ugicia.

Réznica poziomdéw na kaach belek mniejsza z wastd 1/500, [ 10mm]

- Piyty WPS ukiada st recznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnyckekb&k, aby zapewai
oparcie ptyt co najmniej na diugm 3cm. Ukilad, numery belek stalowych stropu i typlyt WPS
powinny by zgodne z projektem. Podnoszenie piyt powinno odbysie w potazeniu pionowym pilyty.
Po zastaniu calej powierzchni stropu ptytami, spairiedzy krawedziami ptyt, a bokami belek wypetnia
si¢ zapravg cementow 1: 2 lub 1: 3. Uktadanie ptyt i wypetnienie spai@prave wykonuje s¢ z pomostu
z desek grubwi 32mm utaonych na gornej stopce belek. Przy zastosowankichidelek wysokéci
16cm mog wyshpié trudnaci przy wsuwaniu pityt na dolne stopki. W takich ypadkach belki naley
nieco przechyti i podklinowa& dla zabezpieczenia przed wywréceniem. Paanw plyt Kliny trzeba
usuryé, aby belki wrécity do pionowego patenia. Z tego powodu nie nale wmurowywa& koncow
belek przed utzeniem ptyt. Dolne stopki belek stalowych - niezale od ich wysokéci - powinny by
usytuowane w jednym poziomie. Powierzehbelek powyej ptyty naley powlec lepikiem asfaltowym
lub mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia przzéwieniem, stopk dolna za& owinaé siatky
druciary przed utgeniem piyt. Po ulzeniu piyt, styki medzy skrajnymi podhanymi zebrami ptyty naley
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wypeinic betonem, a styki radzy ptytami asrodkami belek -rzadkzaprawi cementow. Zaprawa w
stykach nie powinna wystawg@onad powierzchriptyt i by¢ zatarta na ostro pagkirewnian.
Belki stropu nalgy obetonowa. Plyty mana obciazy¢ po stwardnieniu zaprawy w spoinach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogblne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymagania szczegbtowe

Badania przed przygtieniem do robot

Kontroli jakdéci podlega:

6.2.1. Sprawdzenie jaka zastosowanych materialdbw na podstawiezatych przez Wykonawc
dokumentéw potwierdzagych jaké¢ zastosowanych materiatow; deklaracje zgddntub certyfikaty
zgodndci z odpowiedry norny lub aprobat technicza,

6.2.2. Badanie ptyt w zakresie sprawdzenia ksztalumiarow i ckzaru.

6.3.3. Wizualna ocena stanu technicznego dostaychamateriatow stropowych:

1. dopuszczalne odchytki wymiarow przekrojéw popeze/ch wg tolerancji zgodniej z PN-EN 13369
2. wady i uszkodzenia

Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz brakigiate na skutek niewdeiwego zagszczenia betonu
3. wgkbienia i wypukigci o srednicy do 15mm i gbokdsci lub wypuktgici do 5mm na goérnej i dolnej
powierzchni ptyty w liczbie 1 szt./1mb piyty

4. wyszczerbienie krawdzi dluggci do 200mm i gibokasci do 5mm nie wicej jak 1szt. na jednej
krawedzi piyty

5. zwichrowanie powierzchni na koach plyt po przeftnej nie mog przekraczd 5mm, a wsrodku
powierzchni 10mm

6. rysy i mkniecia powstate na skutek skurczu betonu o déaigdo 200mm w odsgpach nie mniejszych
niz 1m. Rkniecia nie g dopuszczalne.

6.2.4 Badania w czasie wykonywania robot
Wyniki badax materiatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania elementdéw konstrukcyjnych stropow powiny frzeprowadzane w sposéb podany w normach
i umazliwiaé¢ ocere wszystkich wymagaa w szczegolniei:

- zgodndgci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidideigrzygotowania materiatow,

- prawidtowdci wykonania stropéw,

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,Wgané& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednosti obmiarow robot jest:

obsadzre%nie belek stalowych — m, kotwienie belel,—deskowania - fn stropy z prefabrykowanych phyt
WPS -

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,Wjané& ogolne”pkt.8.

8.2 Wymogi szczego6towe

Badania w czasie odbioru robot:
e zgodndci z dokumentaagj projektow i zaleceniami nadzoru autorskiegagdbinwestorskiego,
» zgodndci z dokumentagj powykonawcaz,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtéaiovypetnienia bruzd

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje: - dostarczenie materiatow i @praa stanowisko pracy
- odgrzybienie stropow drewnianych;
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- monta konstrukcji stropow na belkach stalowych i ichvdanie
- ustawienie i rozebranie potrzebnych deskpwaisztowa
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnieriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
* PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlanerWiki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

* PN-H-93404.00 Ksztaltowniki stalowe walcowane n&go okréglonego zastosowania.
Wymagania ogolne.

* PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatdetonu

* PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropoleesystemow stropowych.

* PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Plyty stropaelaowe.

* PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgbada wytrzymaitgciowych.

* PN-EN 206-1 Beton. @G&¢ 1 : Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig.

* PN-EN 12390-1 Badania betonu.¢€& 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyce

prébek do badania i form.
* PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Bet@res¢l: Wymagania, wihsciwosci,
produkcja, zgodn.

PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymaganiaddnia.

 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpgbierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw produkciji
betondw.

e PN-B-10104 Wymagania dotygze zapraw murarskich ogbélnego przeznaczenia.

Zaprawy o okréonym skladzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.05SCIANKI DZIALOWE | OKEADZINY Z PLYT GIPS-KARTON CPV 4541

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczngjws/magania dotycce wykonania i odbiorgcianek
dziatowych i oktadzin z ptyt gipsowo- kartonowyclnzp remoncie lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 w
budynku

przy ul. Lubartowskiej 46 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolast jstosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w fgie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecangj dotycz wykonania:

- scianek dziatowych z ptyt gipsowo- kartonowych naztie metalowym;

- okfadzin z ptyt gipsowo- kartonowych na stropach;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeeggodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1.Piyty gipsowo- kartonowe

Powinny odpowiadawymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Przed montzem skladowé ptyty przez kilka godzin w pomieszczeniu o podgbtemperaturze i
wilgotnosci do tych pomieszcze

- plyty standardowe grub. 12,5mm

- ptyty wodoodporne grub. 12,5mm

2.2.2 Profile do ptyt gipsowo-kartonowych

- profile poziome UW (listwy) i pionowe CW (stupki) szerokéciach 75 i 100mm.

Do wykonywania konstrukcji szkieletdciany stosuje si profile o trzech rénych szerokéciach,
poniewa im wyzszasciana ma by wykonana, tym szerszy profil nalezastosowé& do wykonania jej
konstrukcji.

2.2.3 Gips szpachlowy

Powinien spetni@wymagania normy PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowipsGzpachlowy, gips
tynkarski i klej gipsowy.

2.2.4 Wetna mineralnaizolacjascianek dzialowych z ptyt z wetny mineralnej — grétioptyt 60mm i
80mm wedtug PN-EN 13162:2002 , stoséwpdyty o gestasci 80-120kg/m.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow, wg@m budowlanym, spegem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w.B980 ,Wymagania ogélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyev@zynnikdéw atmosferycznych).

Nalezy sktadowa plyty pod zadaszeniem na rownym paaiona paletach lub stosoivpodktadki o
szerokdci okoto10cm co maksimum 35cm.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéblne warunki wykonania rob6t

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST.B.0Q/pvegania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robét

5.2.18cianki dziatowe

Scianki grubdci 10 i 12 cm z piyt gipsowo-kartonowych na ruszati@owym (75mm i 200mm)

Stosowad ptyty grub.12,5mm - w pokojach standardowe a whki@ch i tazienkach wodoodporne.
Scianki wypetné wetra mineraln.

Konstrukcja néna

Montujemy profile UW do sufitu i podtogi, a profilEW do skrajnychician za pomag tacznikow
mechanicznych, np. kotkéw rozporowych. Maksymalogstaw 4cznikdw nie mae przekroczg 80cm.
Powstad rame wypetniamy profilami CW, ktére wsuwamy paogdizy gérne i dolne profile UW.
Odlegtas¢ migdzy profilami mae wynosé maksymalnie 60cm.

Wyznaczamy miejsce, w ktorymedta zamocowane drzwi i montujemy do podtogi i sufipesjalne
katowniki. Do katownikow przykecamysrubami pionowe profile UA.

Gérm czs$¢ otworu ograniczamy profilem UW przyaonym do pionowych profili UA. Przestnze
nadpraga wypetniamy profilami CW.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akazywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodniei
wykonywanych robét z dokumentagprojektows i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmuj: Badanie dostaw materiatdw, kontroprawidiowdci wykonania robot
(geometrii i technologii), ocerestetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybktklementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodgoi dostarczonych przez Wykonagvedokumentow dotyeych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna byggodna z PN-B-
79405 ,Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych".
W szczegOIngci powinna by oceniana:

. rownas¢ powierzchni piyt,

. naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodze

. wymiary piyt (zgodne z tolerarg)

. wilgotnos¢ i nasikliwosé,

. obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia phyt.

6.2.2 Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powjn by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraoad

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST.B.00 ,Wjané& ogolne”pkt.7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostl obmiarowy robét jest: dlagcian dziatowych , podsufitek jest réciany lub podsufitki

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchni suchych tynkéw oblicza siw ,m? jako iloczyn diugéci scian w stanie surowym i
wysokaici mierzonej od podim lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu pstrovyzszej
kondygnacji. Powierzchai pilastrow i stupdédw oblicza siw rozwiniciu tych elementow w stanie
surowym.

Powierzchng suchych tynkoéw stropow plaskich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutuswietle
scian surowych na ptaszczygzpoziona.

Z powierzchni suchych tynkéw nie pata s¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych ydzen, jezeli
kazda z nich jest mniejszand,5nf.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST.B.00 ,WWgan& ogdlne”pkt.8.
8.2 Odbidr podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych z
ptyt gipsowo-kartonowych. Zeli odbidér podtaga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtaze oczycic¢ i umy¢ wods.
8.3 Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S@fyd
pozytywne wyniki

1. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze ol#la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Sutshmi.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodné¢ z dokumentaaj projektowva;

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podia,

d. prawidtowd¢é zamontowania ptyt i ich wyki@zenia na stykach, nasach i obrzeach,
e. wichrowaté¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stadoplaszczyzny pionowe, poziome lub acle
pochylenia przewidzianym w dokumentacjiati{ dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiadarozwarcie wynikajce z wczeéniejszych zaloen zawartych w
dokumentacji. Krawdzie przycecia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie prawidioyed
wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkéw naky przeprowadz&a za pomog ogledzin
zewrgtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych aibie kierunkach) taty kontrolnej o diugn

ok. 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiargdwatu pomidzy tak a powierzchri suchego
tynku powinien by wykonywany z doktadri@ia do 0,5mm.

Dopuszczalne odchyiki powierzchni godane w pouszej tabeli.
Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku

Odchylenie
przecinagcych sé
ptaszczyzn oddta
przewidzianego w
dokumentacji

Odchylenie powierzchr
suchego tynku od

ptaszczyzny i odchylen
krawedzi od linii proste;

pionowego poziomego

nie wicksza nk 2mm i w
liczbie nie wikszej ni
2 na calej diuggi taty
kontrolnej o dtugéci 2
mb

nie wicksze nk 1,5mm ne
1 mb i og6tem nie wicej
niz3 mmw
pomieszczeniach do
3,5mm wysokéci oraz nie
wiecej niz 4mm w

pomieszczeniach povigj

nie wicksze nk 2mm na
1mb i og6tem nie wecej
niz 3mm na caiej
powierzchni ograniczone
scianami, belkami itp.

nie wicksze nk 2mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.
2.

Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w SST Wymagania ogolne" pkt 9
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzgbnieniem zapiséw zawartych pomidzy

Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét,jest wykonana i odebrana
ilos¢ m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowira obejmuije:
» dla wszystkich technologii (czynéi przygotowawcze):
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obstug; sprztu niewymagajcego etatowe] obstugi,
-ustawienie i rozbiorkrusztowa, o wysokaci do 4 m,

-przygotowanie podim,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngdmentow,
-0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
-a),na rusztach z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomakretow wraz z przyeiciem i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynéc wykonczeniowe):
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-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wgehia powierzchni oktadzin,
-szpachlowanie patzen i stykdw plyt zescianami i stropami,

-zabezpieczenie spoirstaa papierovd,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
* PN-B 79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo- kartonowe;
* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.nfégania i badania przy odbiorze.
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.

* PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachloups tynkarski i klej gipsowy.

* PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

* PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masyksniskie do wypraw pocienionych.
* PN-B-10109:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.06 PIECE OGRZEWCZE, PRZEWODY DYMOWE | WENTYL ACYJNE Z RUR
Kod CPV 453312- Instalowanie wentylaciji,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyege wykonania i odbioru robot

zwiagzanych z wykonaniem piecow ogrzewczych, przewodgmaivych i wentylacyjnych przy remoncie

lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 w budynku przy uubartowskiej 46 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggykonania robo6t zwazanych z wykonaniem piecow

ogrzewczych kaflowych, przewoddw kominowych z rur:

» Piece ogrzewcze na paliwo state kaflowe / piecar@zne statopalne/ -2szt;

* Przewody dymowe z blachy stalowgroodpornej, kotowe o0 @ 160 z izolag wetny mineralnej i
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grub 0,5dompodiczenia piecow do istniggych
przewoddw dymowych;

*  Obrotowa nasada kominowa — turbowent;

 Przewody wentylacji grawitacyjnej kuchni lokalu & z rur z blachy stalowej ocynkowanej
dwuptaszczowych — @160/260 wyprowadzone ponad dael scianie zewrtrznej od strony
podwoérka.

* Rura przyhczeniowa wentylacji @ 150, typu flex z blachy stedp ocynkowaneyj;

* Instalacja do odprowadzenia skroplin;

*  Obsadzenie kratek wentylacyjnych;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeeggodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogdlne” pkt.2
2.1 Wymagania szczegotowe
2.2.1 Cegta piecowa
Nalezy stosowa cegk piecowy wypalan, z chudej gliny wedtug PN-75/B-12001,
2.2.2 Cegta szamotowa i ptytki ceramiczne-szamotowe
O sredniej odpornéci na wysolg temperatug, klasa ,D”, powinny spetni@awymagania normy PN-76/H-
12030 Materialy ogniotrwate i szamotowe. Wyrobyrsatowe.
2.2.3 Kafle
Kafle srodkowe, nargne, wieicowe i cokotowe PN-58/B-12041 i PN-71/B-40152
Kafle do wykonania piecow i trzonow kuchennych powyi spetnid wymagania normy PN-B-
12044:1999 - Wyroby budowlane ceramiczne. Kafle.
2.2.4 Zaprawa zduska
Zaprawa zdtfiska zwykta powinna kyprzygotowana przez zarobienie gliny wddorzez urabianie masy
do uzyskania jednolitej plastycziuo.
» glina zwyklasrednio tlusta BN-62/6738-02

2.2.5 Zaprawa ogniotrwata (szamotowa)
Zaprawa ogniotrwata (szamotowa) powinnat lgyrzygotowana z gliny i atzki szamotowej /glina
ogniotrwata szamotowa PN-76/H-12030 /. Proporcjgtokciowa gliny i maczki szamotowej powinna
wynosk 1:3. Zapraw nalery starannie urolido stanu jednolitej plastyczfm.
2.2.6 Osprzt piecowy:

-zeliwne ruszty piecowe wg — BN-85/4817-03

-zeliwne drzwiczki piecowe wg— BN-84/4817-09

- rury zapiecowe wg — BN-85/4817-12
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2.2.8 Klamry do wigzania kafli z drutu stalowego lub miedzianegérednicy 3-5mm;

2.2.9. kaczniki, uchwyty, uszczelnienia

Nalezy stosowa rozwigzania systemowe posiadeg¢ atesty swiadectwa ITB.

2.2.10 Przewody wentylacyjne z rur stalowych z bldny ocynkowanej wg rozwihzan systemowych
posiadajcychswiadectwa ITB.

2.2.11 Rury elastyczne @150 typu flex kwasoodpormmsiadajce atesty i aprobaty techniczne
2.2.12 Przewody dymowe z blachy stalowejaroodpornej, kotowe o @ 160 z izolagjz wetny
mineralnej i ptaszczem z blachy stalowej ocynkow@ngmm;

2.2.13 taczniki i akcesoria, uchwyty, uszczelnienia, kolankgrojniki, wyczystki

Nalezy stosowad rozwiazania systemowe posiadeg atesty swiadectwa ITB.

2.2.14 Obrotowa nasada kominowa do wspomaganiaagu kominowego— turbowent @150 —
rozwiazanie systemowe jw.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow, wg@m budowlanym, speggem pomocniczym:

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w.B980 ,Wymagania ogélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyev@zynnikdéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogblne warunki wykonania rob6t
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST.B.00 ,Wymaganidrajpkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot
5.2.1 Wykonanie pieca ceramicznego statopalnego PNB-40153
1. Piece wykonana fundamencie o wymiarach poziomych réwnych wyamapieca wg projektu.

2. Kanat ogniowy lub komerpaleniskova wykona z cegly szamotowej lub z cegly piecowej obkladanej
od strony paleniska ceglszamotow. Cegk szamotow uktada& na ogniotrwate] zaprawie glinianej z
domieszk proszku szamotowego.

3. Scianki pozostatych kanatéw i sklepienia wymurévwacegty piecowej na zaprawie zokiej. Cegt
nalezy uktada w scianach z zachowaniem zasadchzainia spoin. Nie wolno wzat cegiet piecowych z
cegtami szamotowymi ze wzglu na ich rany rodzaj rozszerzalgoi cieplnej.

4. Wykona& dwie wyczystki rewizyjne umdiwiajace wyczyszczenie catego pieca.
5. Pohczenie przewodu odprowadzeggo spaliny zéciam pieca musi b§ szczelne.

6. Umocowanie drzwiczek paleniskowych @iany pieca musi kyszczelne i skutecznie chraoe przed
dziataniem ognia.

7. Piece nalgy tak usytuowdé aby odstp do otwordéw rewizyjnych w piecach byt tatwy a dgstdo
paleniska nie utrudniony.

8. Odlegla¢ pieca odsciany lub drewnianych. nieotynkowanych elementowdyimku nie powinna by
mniejsza nt 30 cm, natomiast od zabezpieczonych elementéw 15elmvne lub blaszane rury wylotowe
pieca powinny b§ oddalone od drewnianych otynkowanych konstruk@i riajmniej 30cm, a od
nieotynkowanych 60cm.

5.2.2 Przewody wentylacyjne i dymowe

Wentylacja grawitacyjna w tazienkach oraz kuchniach

- W lokalu nr 3 wykorzyst istniepgce przewody kominowe nr 32 na wentyta¢qzienki i nr 31 na
wentylacg kuchni z rug przylaczeniova $150mm z blachy stalowej ocynkowanej typu flex.

- W lokalu nr 5 na wentylaejtazienki wykorzysta przewdd kominowy nr 33 z rgiprzylaczeniovy jw.

- W pomieszczeniach z piecami na paliwo statdjughni w lok. nr 3, oraz kuchni i pokoju nr 9 lokair
5, zainstalow&nawiewniki 0 hcznym przeptywie powietrza min. 7G#n.

- Adaptowane istniage przewody kominowe naig oczyscic.
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- W oknach lokalu nr 5 zamontowaawiewniki okienne o przeptywie powietrza 30m higrosterowane.

- W lokalu nr 3 stosowaokna z nawiewnikami jw.

- Wentylacg grawitacyjn, w kuchni lokalu nr 5 wykora przewodami z rur z blachy stalowej
ocynkowanej dwuptaszczowydil60/260 na&cianie zewrtrznej od strony posesji.

Rura wewntrzna kwasoodporna gat. 1.44.04 wg DIN 17441 gra/eOmm. Ocieplenie z wemny
mineralnej grub. 50mm. Plaszcz zevany: blacha stalowa ocynkowana gat. 1.4301.

Przewdd wyprowadziponad pota dachow i zakaiczy¢ turbowentem.

Kolano przyhczeniowe z odprowadzeniem skroplin. Rw scianie (w przebiciu) uszczehipianky
poliuretanovy.

- Stosowd rozwiazania systemowe posiadeg¢ aktualne atesty, certyfikatgwiadectwa ITB.

- Piece grzewcze nate podhczy¢ do istniejcych przewodéw dymowych rurami @ 150 z stali
zaroodpornej (700C). W lokalu nr 3 zastosowaure dwuptaszczow.

Rura wewnstrzna jw., izolacja z welny mineralnej grub. 6,0paszcz z blachy stalowej ocynkowanej
grub. 0,6mm.

- Kratki wentylacyjne 14 x 20 cm osadzia wysokéci max.15 cm pod istniggym sufitem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe

Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektadzoru.

Kontrola jakaci wykonanych robét zdiskich obejmuije :

- sprawdzenie odchylenia od pionu, powierzchni kidza

- sprawdzenie odchylenia od poziomu gérnej powienzpieca,

- sprawdzenie prawidtovéoi posadowienia pieca,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania podstawy pieca,

- sprawdzenie osadzenia rusztu, drzwiczek, rurjezagvej i blachy przedpiecowej,
- sprawdzenie staranfm wykonania rob6t wykiaczeniowych,

- weryfikacja certyfikatéw lub deklaracji zgodsm zastosowanych wyrobow budowlanych

» Badania przewodéw powinny obejmowé sprawdzenie

- draznasci przewodoéw, - prawidtow&ei prowadzenia przewodow, - kierunku przewodow

- ksztattu i wymiarow zewgirznych, szczelriwi przewodow, - wlotow do przewoddw i wylotow
przewodow,

- prawidtowdaci ciagu

Warunki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pizsgektora nadzoru.
Sprawdzenie zgodgoi wykonania instalacji z projektem budowlanym,

» Sprawdzenie poprawsa dziatania oraz osgniecia parametrow obliczeniowych kratek,

» Sprawdzenie poprawsa dziatania oraz osgniecia parametrow obliczeniowych turbowentow,

» Sprawdzenie usuggia wszystkich usterek,

» Sprawdzenie prawidtovoi montau kratek.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST.B.00 ,Wgané& ogolne”pkt.7.

7.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Jednostka obmiarowa robot jest:

Piece kaflowe obmierzaesiv n® (z doktadnécia do 0,01r) wedtug ich wymiaréw zewstrznych bez
potracenia kubatury kanatéw, komér paleniskowych, i ichnyie wypetnionych e#ci zewrgtrznych.

- przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkoajaprzewody wentylacyjne raiflex — nf

- zwienczenia przewodow wentylacyjnych turbowenty— szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.8.
8.2 Wymagania szczegoétowe
Odbior przewoddw wentylacyjnych z rurdglokonywany przez sprawdzenie:
» jakosci wbudowanych materiatéw i wyrobdw;
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e zgodndci z dokumentagj projektowa;
» zachowania wymag@aochrony przeciwparowej;
» prawidtowego osadzenia i wykozenia oSprau;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogblne zasady ptatrszi
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.9.

9.2 Podstaw ptatndgci, z uwzgkdnieniem zapisow zawartych pagdzy Wykonaweg a Zamawiaicym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebriko¥g.

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamnymunkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
*  PN-B-12044:1999
* PN-75/B- 12001

Wyroby budowlane ceramiczne. Kafle.
Cegta petha wypalana z gliny- zwykia

PN-71/B-40151
PN-71/B-40152
PN-71/B-40153
PN-71/B-40154
PN-76/H-12030
BN-84/4817-01
PN-58/b-12041

Piece i trzony kuchenne ceramic#@dziat, nazwy i okrgenia.
Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymaga

Piece ceramiczne statopalne. Wymagani

Trzony kuchenne ceramiczne. Wymagania

Materiatly ogniotrwate i szamotowe.rdly szamotowe.
Ospet piecowy i kuchenny. Wymagania i badania

Kafle. Wymagania techniczne i wraabioru.

* PN-88/C-32250

* BN-85/4817-03
ramie.

 BN-85/4817-12 Ospet piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe.

» BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane.

* PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budownictwigszkaniowym zamieszkania
zbiorowego i uyteczndci publicznej. Wymagania.

* PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyfpedstawowe wymagania i badania.

* PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewodysf@a ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

* PN-B-76002-1996 Wentylacja . Bokenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-67/B-03410:1999 Wentylacja. Wymiary poprzecpreewoddw wentylacyjnych.

* PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody gro&sztattki wentylacyjne o przekroju
kotowym — Wymiary

e PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Termgih

* PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjrRodstawowe wymagania i badania.

* PN-B-76002:1976 Wentylacja — Rokenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

* PN-68/B-01411 Wentylacja. Ugdzenia i elementy ugdzenr wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia

*  PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przgywventylacyjne wewgtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelgaizi

 PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypzczelnéé. Wymagania i badania

Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.
Ospet piecowy i kuchennyZeliwne drzwiczki piecowe na wspolne;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.07 ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 4541

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwe/magania dotycce wykonania i odbioru tynkow
przy remoncie lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 w golu przy ul. Lubartowskiej 46 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania tynkéw cementowo- wapiennych
wewretrznych kategorii 1ll nascianach i stropach oraz przetarcia pozostatychiejgtych tynkéw
wewretrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeeggodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotyaee rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materialom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2

2.1 Wymagania szczegoétowe

* Woda - PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosofvenozna ka&da wodk zdatry do picia, oraz wog z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

» Piasek- PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetrdiavymagania obowazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawierd domieszek organicznych, niiérakcje r@nych wymiaréw, a mian.:piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5mm, piasedrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nale stosowdé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5mm.

» Zaprawy budowlane zwykiewg PN-90/B-14501.

- Marka i sktad zaprawy powinny bggodne z wymaganiami norm.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powibgt wykonywane mechanicznie.

- Zapraveg nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana po jej przygotowaniu do
ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych mgletosowa cement portlandzki wg PN-EN 197-1 CEM |
32,5 R cement portlandzki lub cement hutniczy PN 07- CEM III/A 32,5N —LH/HSR/NA,
ktory spetnia zawarte w normie PN-EN 197-1 ,Cemer€@zxs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementow powszechneggytku”, pod warunkiemze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie &lzie nizsza ni +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszoriégme powinno tworz§ jednolity i
jednobarwin mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych. Sktad okjosciowy
zapraw nalgy dobierg doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

» Kratki wentylacyjne — o wymiarach 14x20cm;

e Siatka Rabitza - Siatka tkana o oczkach prositikych 10x20 lub kwadratowych 16x16mm z
drutu gotegararzonego, ocynkowanego o grgbio0,8-1,2mm

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
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Ogodlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczego6towe
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

+ Srodkami transportu do przewozu materiatow,

» Betoniarlk lub agregatem tynkarskim do przygotowania zapraw,

*  Wyciagiem budowlanym,

e Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano WBSET ,Wymagania ogoélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczegOtowe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziahiev@zynnikdéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST.B.0Q/pvegania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

Tynki w technologii tradycyjnej wykonywapo wykonaniu instalacji. Tynki kategorii 1l powiy
odpowiadé wymogom normy PN-70/B-10100. Przy wykonywaniu tmwkwymagane jest stosowanie
podtynkowych, nierdzewnych listew nanikowych. Podczas wykonania tynkow osadzratki
wentylacyjne.

Na zamurowaniach dcianach, przemurowaniach wykdnignki cementowo —wapienne lll-ciej kategorii.
Istniejace fragmenty tynkow skorodowanych i odspojonyctpodtaza naley sk, zmy¢ woda. Rysy w
tynku poszerz§ i wypeini zaprawg cementowo i uzupetéi wyprawa cementowo- wapienn z
wtopieniem siatki zbrojonej (na rysach).Galprzetrzé zaprawa cementowo- wapienfiM4).
Przygotowanie podiay

Podtaze powinno by suche, stabilne, rowne i ée, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone zwarstw
moaacych ostahi przyczepnéé zaprawy, zwhaszcza z kurzu, brudu, wapna, oleffwgzczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zmane czséci powierzchni naley odkue, za czsci luzne lub
osypliwe usun¢ przy pomocy szczotki stalowej.

Bezparednio przed tynkowaniem nalepodtaze zmoczy czyst wod. Jezeli istnieje potrzeba redukcji
chtonndci poditaza, zaleca gistosowanie emulsji gruntigych. Tynkdw cementowych nie stosuje sa
poditazach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podtg gipsowych powierzchaiistniejpcychscian naley zarysowa ostrym diutem
w gesta, skaing siatlke tak, by geébokas¢ rys wynosita ok. 3 mm. Kraydzie styku piyt wiérowo-
cementowych przed tynkowaniem nglavzmocné pasami z nierdzewnej siatki metalowe].

Wilgotnos¢ muru w okresie rozpoczynania robot tynkarskich poevinna przekracza8%. Spoiny w
murach ceglanych:

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetnia zapravg spoin przy zewegtrznych licach
na gkbokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustychzmaousuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lamenzynows. Nadmiernie suchpowierzchné poditaza naley zwilzyé
woda.

Wykonywania tynkoéw tréjwarstwowych

Przy wykonywaniu tynkdw zwyklych natey przestrzegazasad podanych w normie PN-

70/B-10100 p.3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowsrswych powinny by zgodne zdanymi
okreslonymi w tabl.4 normy PN 70/B-10100.

Grubasci tynkdéw zwyklych w zalenosci od ich kategorii oraz rodzaju podilub podktadu powinny ldy
zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte 1l i Ill naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanychspeséb
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien skladasic z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow westnznych
nalez y wykona& wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lbymocno dociskana do warstwy narzutu.
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Do wykonania tynkow naly stosowd zaprawy cementowo — wapienne tynkéw nie mamgich na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, nagnych na zawilgocenie w proporcji 1:1:2.

Suche mieszanki tynkarskie workowane zm® przewozi dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem

Po wykonaniu tynkow wewitrznych (tak e w okresie grzewczym) nglezapewné dobr wentylacg
pomieszcze.

Do utwardzenia niezioina jest dostateczna wymiana powietrza oraz nieghybkie odparowywanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezdne w tym celu czynrioi nalezy okresli¢ na miejscu lub uzgodéi
oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezpednie nagrzewanie tynku. Oznacza #e,na przyktad strumiegoracego
powietrza z dmuchawy nie m® by skierowany ani bezpcednio na powierzchnie tynku, ani tez
dmuchawa nie me@ by umieszczona w zbyt bliskie] odlegt odsciany.

Zastosowanie odwihczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wygniccie” wody wigzacej z tynku, a tym
samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akazywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodnii
wykonywanych robot z dokumentagyrojektows i wymaganiami SST.

W szczegOlngéci obejmup:

Badanie dostaw materiatow, konggbrawidtowaci wykonania robét (geometrii i technologii), ogen
estetyki wykonanych roboét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybktilementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgoddoi dostarczonych przez Wykonagvcdokumentéw dotycych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

6.2.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolow& jej marle i
konsystengj w sposéb podany w oboaziujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST.B.00 ,Wjané& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostl obmiarows robét jest M llosé robét okréla sic na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdhow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST.B.00 ,\Wgané& ogdlne’ pkt.8

8.2. Odbior podiaza

Odbior podtaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych. Podi®
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2etell odbior podiga odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.3. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie przegicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentagcfechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii
prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugei faty kontrolnej 2 m.

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztwordw soli przenikgych z
poditaza, pikni itp., trwateslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaeénkcherze wskutek
niedostatecznej przyczepiwotynku do podiaa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.Q@/ymagania ogdélne” pkt. 9.

9.2 Ptaci s¢ za wykonam i odebrang ilosé¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktta
obejmuje:
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Tynki wewrctrzne. Placi s za ustaloa ilos¢ m* powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa powyzej 4m,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobimgtementow,
- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

- zamurowanie przebj

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostEitoateriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcamych i wytrzymatéciowych.
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéik&obieranie prébek.
* PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

*  PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodéo dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement- €2 1. Skfad, wymogi i kryteria zgodsa dotycace
cementéw powszechnegaytku.

 PN-EN 197-2:2002 Cement. &# 2: Ocena zgodrici;

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

* PN-EN 459- 1: 2003 Wapno budowlane ¢&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiod;

* PN-EN 459- 2: 2002 Wapno budowlane ¢&z2: Metody badza;
(U)/Ap 1:2003

* PN-EN 459-3: 2003  Wapno budowlane ¢£z3: Ocena zgodrioi;

* PN-B-30020: 1999 Wapno budowlane. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.08 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 4542

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvg/magania dotyce wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej przy remoncie lokali mieszkath nr 3 i nr 5 w budynku przy ul. Lubartowskiej 46
w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolast jstosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w jxare 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyez/kucia istniegcej stolarki oraz dostawy i moria
* Okien jednoramowych z PCV;
» drzwi wejciowych do lokali mieszkalnych, drewnianych, ptymivych;
* wewrgtrznych drzwi drewnianych zsoieznicami stalowymi;
» drzwi fazienkowe plytowe przesuwne;
e podokiennikéw wewetrznych drewnianych;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeeggodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 Wymagania ogolne.
1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane materialom podano w SE¥BVymagania ogélne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Okna z PCV jednoramowe

Podwojnie szklone ©1,1W/nfK szklem niskoemisyjnym. Szklenie zespolone o grl6#4 z
wypetnieniem pustki argonem. Okno powinno¢ byyposaone w nawiewniki okienne o wydajfm
30nt/h, w funkci mikrouchylania, klamé oraz maskownig na otwory odwodnieniowe. Skrzydta okien
rozwieralne w tym jedno uchylne. Izolacyféakustyczna Rw 30dB

Wspotczynnik przepuszczalém energii promieniowania stonecznegexd,75

Przepuszczalrsé powietrza okien kl. 4. Wodoszczeksmkien Kkl. 4a.

Wspdiczynnik przepuszczalém energii promieniowania stonecznege<d,75

2.2.2 Drzwi zewrtrzne na korytarz

Drzwi wejsciowe do lokali nr3 i nr 5 drewniane ptycinowe qaiEne, U< 2,6W/nfK.

Izolacyjnai¢ akustyczna Rw 35dB.

Drzwi wyposaone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

2.2.3 Drzwi wewrgtrzne, wewmtrz-lokalowe

Drzwi ptytowe — ramiak sosnowy ol#ony dwiema ptytami ttoczonymi HDF grub. 3,2mm, wipenie z
ptyty wiorowej otworowanej, szklenie szklem ornatmwym grub. 4mm, zamki jednopunktowe
wpuszczane, na klucz.

2.3.4 Drzwi do tazienkiptytowe przesuwnez otworami wentylacyjnymi,

2.2.4 Podokienniki wewntrzne drewniane — z drewna klejonego, grufioparapetu powinna wyngsi
4cm. Zamontowé&na wysokéci 85cm nad podiag

2.2.5 Nawiewniki okienne -higrosterowane o przeplywie powietrza 30im Stolark okienry nalezy
wyposay¢ w szczelinowe nawiewniki okienne, montowane w gémpoziomych cgciach skrzydia
okna.

Wymagane jest, aby sterownie praca nawiewnika odhbywsie na podstawie pomiaru poziomu
wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Przeplyw powietrza przez mpamik powinien zawierasie w
granicach od 5 m3/h do 35 m3/h przy wilgattionzglednej powietrza wewgtrznego odpowiednio od
35% do 70%. Zastosowane nawiewniki powinny posiaddualra Aprobat; Techniczna potwierdzaga
parametry pracy oraz zasadziatania urzdzenia, Atest Higieniczny oraz Deklaracje Zgodmavydana
przez producenta
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Drobnym sprztem potrzebnym do morta stolarki;

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania stawiane transportowi podano w.B980 ,Wymagania ogélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyev@zynnikdéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéblne warunki wykonania rob6t

Ogolne warunki dotycgce wykonania robot podano w SST.B.00 ,Wymaganidragpkt.5.

5.2 Zakres wykonania robét

- W lokalu nr 3 okna z PCV jednoramowe. Podwdjriklene <1,1W/nfK szklem niskoemisyjnym.
Szklenie zespolone o gr. 4/16/4 z wypetnieniemlpasgonem.

Okno wyposayé w nawiewniki okienne o wydajsoi 30ni/h, w funkcg mikrouchylania, klamé oraz
maskowni¢ na otwory odwodnieniowe.

Skrzydta okien rozwieralne w tym jedno wzkigm oknie uchylne. 1zolacyjié akustyczna Rw 30dB
Wspdiczynnik przepuszczalém energii promieniowania stonecznege<d,75

- Drzwi wewrgtrzne, wewntrzlokalowe ptytowe - ramiak sosnowy obémy dwiema plytami ttoczonymi
HDF grubdgci 3,2mm, wypetnienie z plyty widrowej otworowane$zklenie szkiem ornamentowym
grubaici 4mm. Zamki jednopunktowe wpuszczane na klucz.

- W tlazience lokalu nr 3, drzwi przesuwne plytowa prowadnicach, z otworami wentylacyjnymi i
zamkami fazienkowymi. &ieznice stalowe.

- Drzwi wejsciowe do lokali nr 3 i nr 5 drewniane plycinowe eglone, U< 2,6W/niK.

Izolacyjnas¢ akustyczna Rw> 35dB.

Drzwi wyposay¢ w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

5.2.1 Montaz stolarki

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przedidabniem écieznice naleéy umiesci¢c w otworach,
ustawt do pionu, poziomu i w plaszcayie oraz zamocowamechanicznie do soiezy. Szczeliny
pomiedzy asciezami i ascieznicami wypetné pianky poliuretanow, ktorej nadmiar po wyschggiu nalery
usurgé. Po osadzeniu skrzydel nayeje wyregulowé i uzbrok w okucia. Ofoliowanie elementéw
drzwiowych usua¢ po zakdczeniu wszystkich prac wykezeniowych.

5.3.3. Mocowanie &cieznic stolarki z PCV.

Producent okien dostarcza szczeg@anstrukcg wbudowywania tych wyrobdéw, zawiegah miedzy
innymi zasady dczenia okien w zestawy. Okna z PVE&d{p wbudowywane wscianach zewgtrznych
murowanych. Przy wbudowywaniu stolarki PVC nrgleeachowa odpowiednie luzy na rozszerzenia
okien pod wplywem temperatury. Réca pomedzy otworem éciezy (muru) a wymiarem zevetrznym
oscieznicy winna wynosi min 30mm na wysokai progu i 20 mm na szeroga, jezeli oscieze zostato
prawidiowo przygotowane — wyprowadzone poziomyoingi

Do wbudowania stolarki PCV néadg zastosowam.in. nastpujace materiaty:

. kotwy,

. faczniki do hczeniu okien w zestawy,

. kotki rozporowe 10x50 mm z wdiem 6x50mm,

. rurka polietylenowa do dystansowanigrednicy 10mm i grscianki 1mm /zalecana/

. masa uszczelnigja, silikon budowlany mrozoodporny,

. szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa.

. stosowane do morai uszczelniania materiaty powinny raiatest Pastwowego Zaktadu Higieny.

~No o~ WN PR

Kolejnos¢ czynnaci przy osadzaniu stolarki PVC jest ngmijaca:
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1. sprawdzi wymiary okien i otworu okiennego,

2. zdp¢ skrzydta z écieznicy i nasuné na wysgpy cscieznicy kotwy,

3. wstawt oscieznice w otwoOr na gibokas¢ wynikajaca z docelowej grubii $ciany, zachowuijc przy
tym réwnomierny luz porgidzy ccieznica a otworem w murze,

4. ustawé w poziomie i w pionie &cieznicg z zachowaniem przgfiych luzow,

5. zamocowa oscieznice na kotwach,

6. zatay¢ skrzydta na écieznicg | wyregulowa okno,

7. od strony pomieszczenia luz pegdry otworem okiennym i drzwiowym as@eznica wypetnic
szczeliwem syntetycznym,

8. zamocowa parapety wewgtrzne i zewRtrzne,

9. wykon& wykonczenia zewetrzne i wewntrzne (tynkowanie, uzupeinienie spoinsciezy
zewretrznych w nawdzaniu do istniejcej elewaciji),

10. wykon& obrébki blacharskie zwraca uwag na otwory odwadniage — pozostawiodkryte.

5.2.2 Montaz parapetdéw okiennych

W lokalu mieszkalnym nr 3 parapety drewniane, osadzna wysoki 85cm nad podtag Osadzanie
parapetu wewgtrznego nalgy rozpocaé po zak@czeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie okna.
Parapety wewrgtrzne powinny by osadzone w dolnej efci oscieza, zgodnie z rozwizaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszazy styku parapetu z glsem @cieznicy powinna
by¢ tak uszczelniona, aby nie ddpi€ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni gdgiem
oscieznicy.

Okapnik z blachy stalowej ocynkowanej griieo0,6mm.

Okapnik powinien wystawaokoto 5cm poza licgciany. Krawdzie okapnika powinny @ywywinigte
tak aby zapewiiszczelné¢ w czasie opadow atmosferycznych i uiikaaciekow. Boki zabezpieczy
przez odpowiednie wyprofilowanie blach szersze oawgdzi okna o 2cm z kalej strony. Okapnik
powinien przylegado ccieza na catej diugii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe

Zasady kontroli jakeci powinny by zgodne z wymogami normy PN-88/B-1085 dla stolatiennej i
drzwiowej

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akazywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodnii
wykonywanych robét z dokumentagprojektows i wymaganiami SST.

W szczegOIngéci obejmuj:

Badanie dostaw, kontrgl prawidlowdci osadzenia elementow (geometrii i technologiipntkok
poprawndci funkcjonowania ruchomych elementow, kontérgoprawnéci wykonania i skuteczrioi
uszczelnié, kontrok poprawndci funkcjonowania mechanizméw zamykaych, oké oraz ich
funkcjonowania, ocenestetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtklementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodkoi dostarczonych przez Wykonagvedokumentéw dotyeych stosowanych
materiatdbw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST.RAM@nagania ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostl obmiarowy robét jest- sztukasgieznicy oraz 1 stolarki wbudowanej wwietle dicieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST.B. ,Wymagaa ogoélne”pkt.8.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podijegasadom odbioru robot zanikaych. Odbiér

obejmuje oce@ okien pod wzgldem zgodnfci z aprobat technicza ITB oraz wyegzekwowanie
deklaracji zgodngi gotowych wyrobow z aprobatbraz jaké¢ osadzenia i zgodiké z wymaganiami

niniejszej SST podanymi w punkcie 2 oraz w punkcie

8.2 Wymagania szczegotowe

Odbioru wbudowania okien dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na stale.
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1. Odbi6r osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed wykozapcym otynkowaniem
osciezy.
2. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu m#ipno by wigksze nz 2 mm na 1 m wysokai,
jednak nie wicej nz 3mm na calej diugei elementow écieznicy. Odchylenie ¢cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie me by wieksze nk 2mm. Rénice wymiardw przeknych nie powinny b§
wieksze ni:
a) 1 mm przy diugi przekatnej do 1 m
b) 2 mm przy diugéci przekytnej do 2 m
¢) 3 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m.
3. Warunki bada materiatdw stolarki budowlanej i innych materiatg@winny by wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraoad
4. Kontrola obejmuje:

- Poprawné¢ wykonania mocowania za pompkotew

- Ciaglos¢ wykonania izolacji z pianki montawej

- Poprawné¢ montau parapetéw wewtrznych

- Wiasciwe uszczelnienie ratlzy ramy okna a murem, podokiennikiem , parapetem

- Zachowanie pionéw i poziomow

- Poprawnéc¢, rownas¢ i potaczenie nowych tynkow ze starymi

- Wiasciwa regulacg stolarki

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.9 .
9.2.Ptaci st za wykonan i odebran ilos¢ w jednostkach podanych w punkcigvédiug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dostarczenie gotowej stolarki;

» o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zenteniem i ewentualnym obiciem

listwami;

» dopasowanie i wyregulowanie;

* ewentualg naprave powstatych uszkodze
Ptaci sk w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce moria zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicimytasciwosci. Terminologia i symbole.
PN-B-13079:1997- Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13080 Szkto budowlane. Nazwy i olemia.

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlaneqye i lewe. Okréenia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywaiansport.

PN-B-91000:1996- Stolarka budowlana. Okna i drZwitminologia.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draiymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 26927  Budownictwo. Wyroby do uszczelniaiigy. Terminologia.

PN-EN ISO 7345 - I1zolacja cieplna. Wieldd fizyczne i definicje.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drxdymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeitzhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 .Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania nggb stosowania.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawieriolve ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stelbtddowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeogane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.09 PODLOZA | POSADZKI kod CPV 45432

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotycze wykonania i odbioru warstw
podiazy i posadzek przy remoncie lokali mieszkalnych mn85 w budynku przy ul. Lubartowskiej 46 w
Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyezykonania:
- Jastrychu cementowego zbrojonego;
- warstw posadzkowych wyréwnawczych z zaprawy sam@mupcej;
- podiogi z desek struganych;
- posadzek z wyktadzin rulonowych PCV z listwangysciennymi z PCV;
- posadzek z ptytek gresu z cokolikami,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeeggodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotyaee rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2;
2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Zaprawa cementowa Stosowana zaprawa do wykonania gtadzi powinmewhda& wymogom
normy PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie.

2.2.2 Zaprawa samopoziomujca

Mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi idgiikatorami, samoczynnie wygladzap sé
zaprawa do wyréwnywania podipw zakresie 1 — 10mm

Wiasciwosci: - samopoziomuajca, ruch pieszy po 6 godzinach, zaoby¢ wylewana maszynowo, do
kazdego typu wyktadzin, odporna na ofg@nia skupione.

2.2.3 Tarcica podtogowa

wg (PN-74/D-94005), z drewna sosnowego fuberkowego. Tarci¢ podtogows dzieli sk na dwie klasy
jakosciowe, a ze wzgldu na stopig obrébki powierzchni — na tarcicszorstlg i strugan. Rozr&nia sie
tarcice podiogow z litego drewna o profilu prostetaym z wpustem i piérem oraz o profilu
prostokitnym ze zhczem wegowym prostym.

Wymiary tarcicy podtogowejasustalone przy wilgotriei drewna réwnej 15%. Grubétarcicy szorstkiej
(nie struganej, nie gtadzonej) wynosi 38mm. Pouggtniu jednostronnym grubb maleje o 2mm, a
dwustronnym o 4mm. Szeraod@tarcicy szorstkiej wynosi: 100, 110 lub 115 mndi 120 do 250 mm ze
stopniowaniem co 10mm. Po ostruganiu szefokwnniejsza sie o 5mm. Diugbtarcicy wynosi: 3,0 +
5,5 m ze stopniowaniem co 0,10m.

Jaka¢ tarcicy zaley od rodzaju i iléci wad drewna.

Deski podtogowe wg (PN-EN 13629:2004 oraz PN-EN2B32004) z drewnadtiastego lub iglastego.
Podziat na klasy zatg od wystpujacych wad powierzchni (biel zdrowyls, peknigcia, zakorki, zmiana
barwy, biodegradacja).

2.2.4 Wyktadziny rulonowe PCV:

Nalezy stosowdé wyktadziny przeznaczone do pomieszczeieszkalnych, o przydatéa (zgodnie z
normg EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetmasgpujace wymogi:

- minimalna grub&é 2,5mm

- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie wargtechronm pozwalajca na utrzymanie w czysio;

- powinna posiadaatest na trudnozapal§toi atest higieniczny
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2.2.5 Klej lateksowy na bazie naturalnego lateksuadwyktadzin podtogowych, wodorozcigczalny
2.2.6 Zaprawa klepca do ptytek- klasy C2 wg PN-EN 12004:2008

2.2.7 Plytki gresowe— o wymiarach do 30x30cm, wg PN-ISO 13006:200y#kPi ptyty ceramiczne.
Definicje, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie.

2.2.8 Zaprawa —spoinaelastyczna klasy CG2 wg PN-EN 13888:2010;

2.2.9 Tama do dylatacji i odksztatcalnych spoin w oktadzinah z ptytek ceramicznych-
wodoszczelna i elastyczna, odporna na alkalia

Parametry techniczne:

Baza: membrana uszczelnjeq z termoplastycznego elastomeru, powleczona e fizelirg
polipropylenovy

Maksymalne nagtenie przy rozeiganiu: wzdid: > 9MPa

Wydtuzenie przy maksymalnej sile: wzdtu> 50 %

Wodoszczelng przy cénieniu 0,15MPa w czasie 24 h: brak przeciekow

Odpornd¢ na temperatgr od -30°C do +90°C

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniarky do przygotowania zapraw, wygiem budowlanym, spetem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,WWymagania ogolne”pkt.4;

4.2 Wymagania szczegotowe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziahiev@zynnikdw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST.B.00 ,Wymaganidrajpkt.5;

5.2 Zakres wykonania robot

Lokal mieszkalny nr 3

W pokoju wymient istniegca podtog; biala na deski podtogowe grub. 30mm z drewna iglastégiB8R.
W przedpokoju i kuchni usan podtogi, warstwy posadzkowe, zasypki na sklepiaraugtbokas¢ ok.
25cm. Po odgrzybieniu podia i scian wykon& nowe warstwy podtogowe:

- zasypka z keramzytu 4,0kNingrubgici 15cm (stopié zag:szczenia 10%)z obrzutk, cementow
grubdci 0,5-1,0 cm na powierzchni zasypki.

-styropian EPS100 grub 50mm

- jastrych cementowy zbrojony grub. 5,0cm (siatRa1D z petow #3 A-IIl)

- gltadz z zaprawy samopozionugej grub. ~0,5cm.

Posadzki w tazience:

-izolacja z zaprawy do (wykonywania izolacji wodoazinej) pod ptytki ceramiczne, elastycznej o
wydtuzeniu wzgkédnym przy zerwaniu 18% /grub. 2mm/.

- posadzka z ptytek gres na zaprawieddej kl. C2 wg PN-EN 12004.

- cokolik wys.15 cm z ptytek gres.

Stosowa spoiny elastyczne z zaprawy kl. CG2 wg PN-EN 13888

Stosowa plytki gres o powierzchni angobowanej, klasy 4 athsci nascieranie (PN-EN14411:2006),
antypalizgowe (gr. R 10) wg PN-EN 14411:2009, grupa gdsivosci I.

Tasmy izolacyjne w narinikach (stosowarozwiazania systemowe).

W kuchni i przedpokoju rulon PCV grub 2.5 mm na kleju lateksowym, ligtprzypodtogowe z PCV.

Lokal mieszkalny nr 5

W pokoju oznaczonym nr 9 pozostawia isitniepca podtog: z paneli podtogowych.

Nowe posadzki na stropie WPS wykémwa kuchni i pokoju nr 8 z PCV, w tazience izolacgres, jak w
lokalu nr 3.

5.2.1 Oczyszczenie i odgrzybienie elementéw drewnigch podiogi
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Oczyszczenie elementow podiogi szczotkami stalowgnsiz odgrzybienie 2x metedopryskiwania
ciagtegosrodkiem bio- i ogniochronnym dopuszczonym do stcesma w lokalach mieszkalnych.

5.2.2 Posadzki cementowe, gtadzie

Powierzchng przeznaczondo wykonania posadzki nale pokry¢ folia budowlam. Po ulaeniu, beton (
lub zapraw cementow ) zag:szcza do osagniccia wspoétczynnika 1,0. Podta betonowe pod posadzki
Z plyt i ptytek zacier& na ostro. Pozostate podeo betonowe zacie¢tana gltadko. Podi@a musz by¢
poziome lub mié zachowane projektowane spadki. Nierowai@taszczyzn mierzone dwumetrowaatat
nie mog, przekraczé& 3mm.

Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa wytrzymat@é na sciskanie nie
nizsz niz 12MPa, na zginanie 3MPa. Podkiad podiogowy naebaementéw musi ktyodpowiednio
diugo sezonowany. Czas sezonowaniadkgo jednego centymetra podktadu cementowego wyrkosi-
10dni.

5.2.3 Podtogi drewniane na legarach

Podloga z desek struganych grub. desek 30 mm

W pokoju lokalu nr 3 podioga biata na legarach 8w8stanowice podkiad pod posadgkz desek
iglastych powinny b§ ze wszystkich stron nasycone dopuszczonym do \s&ga solnym preparatem
przeciwgrzybowym, najlepiej metadanurzeniow.

Deski podtogowe wedtug normy PN-EN 13990:2005 Pgidiivewniane.

Deski podtogowe z drewna iglastego rglektada prostopadle déciany okiennej.

Migdzy posadzk a statymi pionowymi elementami budynku rgi@ozostawd szczelirg o szerokséci 10-
25mm.

Posadzk z desek nalg wykonczye wzdhuz scian przez przybicie listew podtogowych pieiennych. W
listwach powinny by wyrobione od stronysciany wyckcia umaliwiajace wentylagi przestrzeni
podpodiogowe;j.

Posadzk z desek iglastych natg wygtadzic przez cyklinowanie, ktére wykonuje esipasmami
réwnolegtymi do diugéci desek a nagpbnie pomalowéa dwukrotnie farba ftalow

Przygotowanie i monfapoditég z desek struganych.

Deski do podtég powinny IBydostarczone na budeww stanie obrobionym ( piéro- wpust), gotowym
do wycia. Przed przygpieniem do uktadania podtogi najesprawdzt, czy podige jest rowne bez
zagkbien i wybrzuszé oraz suche. Do momnta podibg mana przysipi¢ dopiero po zaktczeniu
innych robdét budowlanych. Uktadanie desek podtogdwgowinno przebiegaprostopadle déciany z
otworami okiennymi. Po uf@niu pierwszego tdu desek naley skontrolowa jego prostolinijné¢ za
pomoa nachgnigtego sznurka. Nagbnie mana ukiada kolejne rzdy desek. Podtoga z desek
podiogowych powinna kiyoddylatowana odcian szczelin 1cm. Po wykonaniu catkowitego monta
desek styki podtogi z&cianami nalgy wykonczy¢ listwami przypodtogowymi drewnianymi.

W trakcie montau desek zwrdéi szczeg6la uwag; na to, czy deski nigsvadliwe, uszkodzone oraz czy
kolorystyka poszczeg6lnych elementéw jest taka sama

5.2.4 Wyktadziny rulonowe PCW

Podiaza pod wyktadziny powinno léy rowne, niepydce, pozbawione powtok malarskich, bez zatluszcze
i sladéw bitumitow, suche (max. wilgotso3%)

Posadzki z wyktadzin rulonowych PCW nataiktada na podktadach oké®nych w projekcie z tymze
wytrzymatas¢ podktadu betonowego naiskanie musi wynogico najmniej 12MPa, a na zginanie co
najmniej 3MPa, beton minimum B25

Podktad pod posadzlk wyktadziny rulonowej PCW musi spetaia/w warunki:

Wilgotnos¢ podkiadu nie mze by wigksza ni 3% z zaprawy cementowej. Wilgotgo podkiadu
powinna by sprawdzona bezpmednio przed rozpoeeziem uktadania wykladziny, a wynik pomiaru
powinien by wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgdticnalery do obowazkow wykonawcy
robot podtogowych.

Do wykonywania posadzki z wykiadziny nayedobierg materiaty najbardziej odpowiadap celowi
zastosowania posiadag wymagane atesty i dopuszczenia do stosowanigammictwie.

Materialy powinny by zaopatrzone w etykietlub nadruk na spodzie wyktadziny, usiwiajace ich
identyfikacg co najmniej naze materiatu i producenta, symbol barwy i wzorusdlodat produkcji, a w
przypadku klejéow — sposéb ichzycia. Powinien b§ réwniez podany numer normy lubwiadectw
dopuszczajcego do stosowania w budownictwie.

Do wykonania posadzek nalestosowa wyktadziny odpowiadajce polskim normom. Wykladziny te
powinny sg¢ charakteryzowawskanikiem ttumienia dwigkow Ery>+18dB

43



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLNSKI

Do przyklejenia wyktadzin nahy stosowdé kleje zalecane przez producenta wykladziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kfgainny zapewnia trwate pohkczenie
wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatyévszkodliwie na podktad i wyktadzin

Do wykonczenia posadzek pragcianach stosowalistwy podiogowe z PCV Preparaty do gruntowania
powierzchni podktadéw powinny charakteryzawse krotki czasem wgkania i schrigcia oraz powinny
by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktéwygkonywane g posadzki z wyktadzin nie powinna
by¢ nizsza nk 10°C.

Podktad wykazujcy usterki powierzchni powinien byvyréwnany odpowiedaimag

Przed przysipieniem do uktadania wyktadziny zagrunt@waodiaze w przypadku stwierdzenidady
pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinnd twkonana z wyktadziny tego samego rodzaju, barwygoru

o ile projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzire rulonowsy PCW naley na 24 godziny przed przyklejeniem rozadnz rulonu, poci¢ na
arkusze odpowiednio do wymiarow pomieszczenianduwtary¢ na podkitadzie, tak aby arkusze tworzyty
zaktady ok. 3cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien bytak rozplanowany aby spoiny ¢dzy arkuszami wyktadziny
przebiegaly prostopadle ddéciany okiennej; spoiny nie powinny znajdaiwasie w miejscach
najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy wyldméch wzorzystych wzér na stykaych sg
arkuszach powinien léydopasowany.

Styki arkuszy naley dopasowé przez jednoczesne przecie obu zachodgych na siebie brzegow
arkuszy.

Wyktadzina powinna by przyklejona na catej powierzchni do podktadu. @9 przyklejenia naley
stosowé kleje zalecane przez producenta wyktadziny orazowddzujacych instrukcjach
technologicznych.

5.2.5 Posadzki z ptytek gresu

1. Warunki wykonania posadzek z plytek

Posadzki z pltytek mima wykonywé jedynie na podkitadzie, ktérego prawidldiéovykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protekoodbioru daczonym do dziennika budowy.
Podstawowe wymagania dotyce wykonania posadzek z ptytekrgastpujace:

a. w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje gposadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cememiow
w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu pdski temperatura powietrza nie powinna lnyzsza nit
5°C,

b. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktbposadzka z ptytek jest uktadana

na zaprawach i kitach zywic syntetycznych, nie powinna byizsza nk 15°C w trakcie robot i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki,

2. Wymagania

a. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnycbwniez w posadzce, powinna bywykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem kzazdylatacyjna powinna lywykonana na linii
wodorozdziatu,

b. posadzka powinna byzysta; ewentualne zabrudzenia zapravb kitem naley usuwa niezwtocznie
w trakcie wykonywana posadzki,

c. powierzchnia posadzki powinna dyowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w progekci
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki odzgteyzny poziomej lub projektowanej, mierzone 2-
metrow tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, niypnno by wieksze nk 5mm na calej
dtugdasci lub szerokeéci posadzki,

d. spoiny m¢dzy ptytkami przez catdtugas¢ i szerokd¢ pomieszczenia powinny twor&yinie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wiecej niz:

-2mm na | mi 3mm na catej dhuggd lub szerokéci posadzki w przypadku ptytek pierwszego gatunku,
-3mm na | m i 5mm na catej diugm lub szerokéci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e. grubd¢ spoin medzy ptytkami nie powinna kiywieksza nk 2mm,

f. ptytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warsqvzaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni,

g. w miejscach przylegania dician posadzka powinna ®ywykonczona cokotami o wysokoi co
najmniej 100 mm; cokoty powinny Bytrwale zwazane z posadzk

Przed przysipieniem do uktadania posadzek riglenontazowo osadzi listwy dylatacyjne oraz listwy
taczace r&ne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy maaleastpnie trwale zamocowawedtug
technologii okrélonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek uddada podigach pozbawionych
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nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej samuej zbkowary szpachd. Cokoliki wykona o
wysokasci minimum 15cm. Fugowanie przeprowadpd zwhzaniu kleju. Uszczelnienia nanpwykona
silikonem o barwie stosowanej fugi.

Naroza - styki posadzek zescianami, szczeliny dylatacyjne i patzenia powierzchni tdo-
materialowych naley zabezpieczy przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywam&Emy
uszczelniaggcej o szerokéci 12cm. Tama posiada uzupeinige wyroby do zabezpieazenaraznikow
wewrgtrznych, zewantrznych, manszety uszczelrnjag przejcia rurek instalacyjnych i kotnierze
uszczelnigce.

Tasme uszczelniajca wklei¢ w swieza warstwe powtoki izolacyjnej. Naspnie brzegi témy przykry
warstwa odpowiedniej powtoki izolacyjnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6;

6.2 Wymogi szczegotowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akazywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodnii
wykonywanych robot z dokumentagyrojektowy i wymaganiami SST obejmuj

- Badanie dostaw materiatéw, kontrgrawidtowdci wykonania robot (geometrii i technologii), ogen
estetyki wykonanych robét.

- Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtkiementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodkoi dostarczonych przez Wykonagvedokumentow dotyeych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego, prawidtowgci utozenia posadzki, jednolifai barwy lub wzoru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki aasz#zyzny za pomac2-metrowej taty w dwdch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomeagc cienkiego drutu naggnietego wzdti spoin na calej
diugcsci i pomiaru odchylé z doktadnécia do 1mm.

- sprawdzenie gruldoi spoin i ich wypetnienia za pom®oogledzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielia 1 nf nalezy zmierzyé spoiny suwmiark z doktadnécia do
0,5mm,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

- sprawdzenie przylegania posadzki do podkiaalprzez opukiwanie posadzki;

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogolne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczacsiv nf na podstawie dokonanych beggnio pomiaréw. Z
obliczonej powierzchni odlicza sipowierzchng stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw
wieksze od 0,25M

W przypadku rozbinos¢ pomiedzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie oblicza \sedtug
stanu faktycznego. 156 robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paji

8.1. Odbiér materiatow i robot powinien obejmowé zgodndci z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzenie wikgiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi #es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materialu z zé@wiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza gi stosowania do robdét materiatdw, ktorych widciwosci nie odpowiadap
wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowd:

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego; badanie nat¢ wykona przez oceeiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona przez ocea
wzrokowa,
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- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej nale przeprowadz na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badapiostoliniowdci
nalezy wykona za pomoeg nacagnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokei
spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- Posadzka z wyktadziny powinna wykazyin@obre przyleganie wyktadziny do podktadu; nie digmza
sie¢ wystgpowania deformacji wyktadziny (fatdgpherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy aetak
zabrudzé powierzchni klejem.

- sprawdzenie prawidtovoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez
ocere wzrokows.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot:

Podczas oceny rowso posadzki dopuszcza gsinasgpujace tolerancje w geometrii wykonania
elementéw: maks. 1 mm na 1 mb i nie®dj niz 4 mm w pomieszczeniu. Niedopuszczalaevgkwity w
postaci nalotéw roztworow soli orazkmiecia powierzchni posadzki, jak rowriaieréwndgci wynikajace
ze ztego rozprowadzenia wierzchniej warstwy lulyateatarcia posadzki.

Podloga drewniana musi dystabilna, niedopuszczalnes podtogi nieprzymocowane do legarow,
uginapce sk, posiadajce szpary meidzy deskami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Og0lIne zasady ptatnéi

Ogolne zasady ptatso podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.9;

9.2 Podstaw ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapiséw zawartych pomidzy Wykonawe a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robotjest wykonana i odebrana $lom” powierzchni ut@one;j
posadzki wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje porgganie podiga, dostarczenie materiatow i
Sprztu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:
* PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okigenia.

* PN-EN 13813:2003  Podkfady podtogowe oraz matedatich wykonania — Materiaty-
Wiasciwosci | wymagania,;

 PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cenvegjtdVymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

 PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetawych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

 PN-B -04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania cigla£fnych i wytrzymatéciowych.

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

 PN-EN 1322 Kleje do plytek.

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

* PN-EN ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne fiDieje, klasyfikacja, wtaciwosci i
znakowanie.

*  PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebieranie prébek i warunki odbioru.

*  PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznen@czenie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

* PN-EN 13999:2004(V) Podtogi drewniane Deski podieg z drewna iglastego litego

PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane Elementy posaeHlite z wpustami i/lub wypustami

* PN-EN 13756:2004 Podtogi drewniane Terminologia.

10.2Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanyich cz. B Roboty wyk@zeniowe,
Posadzki z wyktadzin wiékien i polichlorku winylé/2009; Instytut Techniki Budowlane;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.10 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 4532
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru izolacjiprzy remoncie lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 w goku przy ul. Lubartowskiej 46 w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umaziwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociopietermicznej przy remoncie lokali mieszkalnych
nr 3 i nr 5w budynku przy ul. Lubartowskiej 46.

1.3.1 Izolacje przeciwwilgociowe w tazienkach .

1.3.2. I1zolacje termiczne i akustyczne z plyt zriwehineralnej, ptyt styropianowych;

1.3.3 Zasypki stropu z kruszywa keramzytowego zowyraniem szlicht cementow;

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjizgciwwilgociowych i termicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngavowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych
dany materiat do powszechnego stosowania w buddwieic

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w Sposob
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.11zolacja z zaprawy na bazie cementudo wykonywania izolacji wodoszczelnej pod ptytki
ceramiczne, elastycznej o wyd&niu wzgkdnym przy zerwaniu 18% , grufm 2mm;

2.2.2 Tama uszczelniajca -tasma izolacyjna wodochronradopotaczen posadzkasciana

2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustyczngh

2.3.1. Styropian

- Piyty styropianowe termoizolacyjne EPS 70-04@odukowane z polistyrenu spienialnego, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 13163 ,Wyroby do izoladgmnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja't&ptyty prostopadiienne o krawdziach prostych lub
frezowanych na zaktagdk

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta040W/(m K))

- Piyty styropianowe termoizolacyjne EPS 037 dachipgals, produkowane z polistyrenu spienialnego,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13163 ,Wyrobyidacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyjiac

Sq to piyty prostopadkxienne o krawdziach prostych lub frezowanych na zaklkadk

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta037W/(m K))

2.3.2. Welna mineralna, w postaci ptyt do izolacji:

Wymagania:

wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwoseé.

Piyty do ocieplania powinny spehdiaastpujace wymagania:

- scisliwos¢ pod obcizeniem 4kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,

- wytrzymatG¢ na rozrywanie siprostopadt do powierzchni nie mniejszazn2kPa,

- nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.
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Wyroby z wetny mineralnej natg mocowa& do podida przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco.

2.3.3 Keramzyt- izolacyjny, frakcja 10-20mm, do zasypki stropoigzarze obgtosciowym do 4,0kN/rfy
zgodny z norra PN-EN 13055-1:2003 dopuszczony do stosowania Baaobe oraz posiada atest
Paistwowego Zaktadu Higieny.

Wsp. przewodzenia cieplaok.0,1 W/mK;

* Reakcja na ogie—klasa Al-niepalny;

« Odpornd¢ na zmi&dSenie:0,75 N/mm2;

3. SPRZET
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

- Plyty styropianowe i z wetny mineralnej najgrzewozté w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego

- Plyty styropianowe nahy transportowé i przechowywa w sposob zabezpieczay je przed
uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkéw atmosfemych takich jak promieniowanie UV, silne
nastonecznienie oraz opady deszczu (wymagane osag#gt przed wbudowaniem).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podkfad pod izolacje powiniendyrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na
obciazenia.
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinné bywna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkiadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izajgmpwinien by zagruntowany.
b) Przy gruntowaniu podkitad powiniendsuchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.
c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym,druga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysaokuiu pierwsze;j.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania pallkpowinna b§ nie nizsza nz 5°C.
5.2. I1zolacje termiczne
EPS 70 grub 3cm ocieplenie gniazd belek stropowgidnie zewntrznej
EPS 100 grub 5cm docieplenie stropu na powierzzisypki keramzytu
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegolnie starannie. Piyty styropianoalery uktada
na styk bez szczelin. Piyty winny bprzyciete na miag bez ubytkéw i wyszczerhie
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwe uklada mijankowo. Przesuacie stykdéw winno
wynosE minimum 3cm.
5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane matemaiery chront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie fola lub pap).

6. KONTROLA JAKO SClI
6.1. Materialy izolacyjne.
. Wymagana jak& materiatléw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta

przez zawiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzdnym dokumentem.
e Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzgych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
. Odbior materiatdbw izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgodso z
dokumentagej projektowy oraz sprawdzenie wdaeiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastehe co do zgodn&ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powinien¢kyn zbadany zgodnie z
postanowieniami hormy patwowe;j.
Odbior izolacji przeciwwilgociowych, powinien nagbwa: po okrélonym czasie od wykonania
izolacji tj. po 24 godzinach.
Zakres czynn&i kontrolnych dotyczcych izolacji obejmuije:
- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowejarstwa izolacji powinna I8y ciagta,
rébwna, bez zmarszciae peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna przylegado podiaa; r&zne
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nasycenie koloru zwranej powitoki izolacyjnej maghby¢ spowodowane tda wilgotnaoscia
poditaza, nie wpltywag na szczeln&@ wykonanej izolacji;
- w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej natena bieaco kontrolowa zwzycie materiatu. To
znaczy aplikowé jedno opakowanie gotowej kompozycji na warej wydzielony (o okréonej
powierzchni) fragment podia;
- gotowg warstwe izolacyjra mazna rownie bad@& metodami niszegymi, pobierajc probki z
powierzchni podtga i badajc ich grubac¢ w laboratorium;
Wyniki kontroli powinny by porownane z wymaganiami podanymi w projekcie isape w
dzienniku budowy lub protokole z@zonym do dziennika budowy.
Jezeli chat jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawiamaguagania, odbieranych prac
budowlanych nie mma uzna za wykonane prawidtowo.
Wymagania dla ptyt styropianowych:

» plyty styropianowe powinny posiagldarwe granulek styropianowych wginie spienionych,

» dopuszcza siwystpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4mm
dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do S5Smm.
LquTr%\a powierzchnia wad nie a@przekracza50cnt, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej wady
10cnf.
Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kabrywilasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy robét jest i powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robdt izolacyjnych powinien st odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakii materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow
d) protokdty odbioru poszczegoinych etapéw robaikagacych,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty izolacyjne podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za ustalonilos¢ m izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pozip

- zagruntowanie podia,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Woyroby do izolacji cie@] w budownictwie. Piyty styropianowe ( PS-E)
- PN-75/B-23100 Wyroby do izolacji cieplnej z wiék nieorganicznych. Wetna mineralna
- PN-B/23116:1997  Wyroby do izolacji cieplnej w lmwehictwie. Filce, maty i ptyty z weiny
mineralnej.

- PN-EN 1946-1:2000 Wiaiwosci cieplne wyrobow i komponentow budowlanych. Szetewe

kryteria oceny laboratoriow wykonugych pomiary wtéciwosci zwiazanych z transportem ciepta.
Kryteria wspolne.

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemendynku, Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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- PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyrobgyvdekochtonne aywane w budownictwie. Wskaik
pochtaniania éwieku.

- PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane ¢z budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliéze

- PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochroreedrhatasem w budynkach. Izolacy§éio
akustyczna przegréd w budynkach oraz izoladgrakustyczna elementow budowlanych. Wymagania”.
- PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgaeve;j.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiedania przy odbiorze.

- PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfalegtosowane na zimno.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Woyroby do izolacji cie@] w budownictwie. Plyty styropianowe.

- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjey.

- PN-EN 13162:2002 Woyroby do izolacji cieplnej wdmwnictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-B 20132:2004 — Wyroby ze styropianu (EPS) pkodvane fabrycznie-zastosowania.

- PN-99/B-20130 - Piyty styropianowe (PS-E).

- PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnepwdownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje

- PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

- PN-EN 13055-1:2003 Materialy i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyrobylekkiego kruszywa z
peczniepcych surowcéw ilastych (LWA) formowane in situ z¢8¢ 1: Specyfikacja wyrobdéw w postaci
niezwigzanej przed zastosowaniem
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.11 ROBOTY MALARSKIE | ODGRZYBIENIOWE kod CPV 4544

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvsymagania dotyere wykonania i odbioru robot
malarskich i odgrzybieniowych przy remoncie lokaleszkalnych nr 3 i nr 5 w budynku
przy ul. Lubartowskiej 46 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolast jstosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w jxare 1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczynndgci przy odgrzybianiu i malowaniu:
» Odgrzybienigscian ceglanych przyayciu szczotek i smarowania preparatami;
» Odgrzybienie podia pod brar przejazdow,
+ Scian i sufitow farbami emulsyjnymi lateksowymi odpgmi na zmywanie;
* Lamperii farly ftalowa w tazience i kuchni;
» (Oscieznice stalowe farpftalowg 2x;
» Podtég drewnianych 2x fagtftalowa;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeeggodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 - Wymagania ogéine.
1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materialom podano w S8U.BVymagania ogoélne”pkt.2;
2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- rozcieczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinyauzajow farb powinny
odpowiadé normom Ilub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o jakii
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sersaw

2.2.2 Farby budowlane gotowe.
* Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm petwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
* Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

» Farby ftalowe do malowania lamperii

» Farby ftalowe do malowania podtdg
Na tynkach stosowafarby emulsyjne na spoiwach z lateksu butadiepesbwego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normacfwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.38rodki gruntuj ace.

*  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni tynkéw zwyklych nie zalecaesigruntowania, o ile$wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ndainaczej,

- na chionnych podiach naley stosowé& do gruntowania fakp emulsyjr
rozcieaczom woda W stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiej@rzewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej,

* Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewchnie nalgy zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

+ Srodki chemiczne do odgrzybiania drewna i powierzcduian posiadajgce atest higieniczny,
zezwalagcy na stosowanie preparatu w pomieszczeniach pazeanych na staty pobyt ludzi.;
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2.2.4 Preparaty odgrzybiapce do muréw i drewna - Do nanoszenia gozlem na oczyszczona
powierzchnie muru lub drewna. Preparat powinierigutzs atest PZH do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdolne”pkt.3;

3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowarobnym sprgtem potrzebnym do wykonania prac malarskich.
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Prace odgrzybiemawazna
wykona: recznie lub przy ayciu pedzli, szczotek lub spryskiwacza z pompkczm.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiagedkom transportowym podano w SST.B.00 ,Wymagaugjalrme pkt.4.
4.2 Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed
uszkodzeniem i szkodliwym wplywem czynnikow atmogéznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogblne warunki wykonania rob6t

Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w SST.B.00 ,Wymaganidragkt.5;

5.2 Zakres wykonania robét

5.2.1. Odgrzybienie powierzchnician

Po rozhiérce poditdég i stropu drewnianego pod lakaledkryte elementy néj polazonego stropu
oczysci¢ 1 zabezpieczy preparatem bio i ogniochronnym. P&sany szer. ok. 50cm wokot stropu
odgrzybt preparatem grzybobdjczym do muréw.

Po skuciu tynkéw w miejscach uszkodzonych écigysciare szczotkami, zm, zagruntowé i doktadnie
0oSuszy.

Sciany oczyci¢ przy pomocy szczotek stalowych z uszkodzonych grzgionych gladzi i
zaimpregnowaé preparatem grzybobdjczym do tynkow i gtadzi. Pradgrzybieniowe nale prowadzt
w okresie wiosenno-letnim, przed nastaniem chiopisiennych i pory deszczowe;j.

5.2.2 Malowaniescian i sufitow

Sciany i sufity malowa farba emulsyjr, lateksows do scian i sufitow, odporp na zmywanie,
zapewniajca ,oddychaniescian” zgodn, z wymogami PN-EN-13300.
Przed przysipieniem do prac malarskich nayesprawdzt przygotowanie podiy. Nowe tynki musz
by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszcEFarby nanosi zgodnie z wytycznymi
producenta w co najmniej dwoch warstwachd® osagniecia wymaganej barwy, gruba i faktury
powtok okré&lonych w dokumentacji projektowe;.
Przy malowaniu powierzchni wewimznych temperatura nie powinnacbgizsza nk +8 °C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury co najmniej %8 Po zakaczeniu
malowania mena dopyci¢ do stopniowego obsania temperatury, jednak przez 3 dni niezengpac
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest hawietezaralowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i ugdzexr ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
- calkowitym ukdiczeniu roboét instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urgzdzen
sanitarnych),
- catkowitym ukaczeniu robo6t elektrycznych,
- catkowitym utaeniu posadzek,
- usungciu usterek na stropach i tynkach.
1 Przygotowanie podiy
 Podlae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,bynaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprayvcementowo-wapienn Powierzchnie powinny léyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystacych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstg tynki naley odbi, a rysy
poszerzy i ponownie wypetrd zaprava cementowo-wapienn
» Powierzchnie metalowe powinny bwpczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganianmyo
PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;..
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2 Gruntowanie.
e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowaniasewa& farbe emulsyjra tego samego
rodzaju z jakiej ma kiywykonana powloka lecz rozgiezora woda w stosunku 1:3-5.
*  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie gruntow@pokostem.
3. Wykonywania powtok malarskich
* Powloki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowaniodkéw mypcych i
dezynfekugcych.
Powtoki powinny dawé&aksamitno - matowy wygdl powierzchni.
Barwa powtok powinna liyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladow gdzla.
* Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznygowinny mi€ barwg jednolity zgodry ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkagzamarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegdlne warstwy stoséwéarby w r@&nych
odcieniach.
Sciany i sufity malowa farbami emulsyjnymi, lateksowymi daian i sufitow, odpornymi na zmywanie,
zapewniagcymi ,oddychanigcian” zgodnie z normPN-EN-13300.

- Oscieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, maftolaen ftalowa uniwersala dwukrotnie w kolorze
biatym.

- W kuchniach przy zlewozmywaku i kuchence orazaianach w tazienkach wykoédamperie ftalowe
do wysokdci 2,0m nad posadzk

5.2.3 Podtogi z desek malowéaarbami ftalowymi do podtog;

- Przygotowanie podtaa

» Powierzchnia przeznaczona do malowania powingaobyyszczona, sucha i odtluszczona.

« Powierzchng nowych podidg, wczmiej nie malowanych, wspnie zaimpregnowaPokostem
Lnianym rozci&czonym rozciaczalnikiem do wyrobow ftalowych ogélnego zastosowaw
stosunku 1:1, a po wyschwiu przeszlifowa papierenmgciernym 120-150.

- Malowanie

» Farle przed uyciem dokladnie wymieszaj i w razie potrzeby ro#cie rozcigéczalnikiem (w
ilosci max. 2% obj.)

« Zalecana ilé&¢ warstw - 2. Drug warstw nalezy nanosé po uptywie 24 godzin od natenia
pierwszej warstwy.

« W celu uzyskania gtadkiej powierzchni, przed naeigiem ostatniej warstwy powteknalezy
przeszlifow& drobnoziarnistym papierefaiernym.

- Informacje dodatkowe

« Pelne wiaciwosci mechaniczne (twardé, odporné¢ na zarysowanie) powtoka uzyskuje po 72
godzinach od malowania.

» Niska temperatura i zawgna wilgotnd¢ powietrza wydtaaja czas schricia powtoki.

»  Przechowywéaw opakowaniach szczelnie zamétych.

e W trakcie prac malarskich i po zal@zeniu pomieszczenia przedytkowaniem wywietrz do
zaniku charakterystycznego zapachu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6;

6.2 Wymagania szczegoétowe

Kontroli podlegé bedzie zgodnéc kazdej partii dostarczanych materiatdbw z wymogami dokatacji
projektowej i niniejszej SST. Odbior materiatow dmgrzybiania muréw powinien obejmoiva
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &@s wytworcy.

Kontroli podlegé bgdzie take przygotowanie podia pod powtoki malarskie oraz koowy efekt prac
malarskich. Naniesione powioki musposiada jednolita barwe ( zgodm, z kolorystyky okreslona w
dokumentacji projektowej) i faktema catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wygtowanie nierownsci powierzchni, zaciekow itp.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.7;
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7.2 Wymagania szczego6towe

Jednostl obmiarows robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem dmomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemsztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwinggronych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,Wgané& ogolne”pkt.8;
8.2 Wymaogi szczego6towe
8.2.1 Odbior podtaza
Zastosowane do przygotowania pco@dtomaterialy oraz materialy odgrzybieg¢ powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach fgéwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podlze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnoé¢byaprawione przez wypetnienie
ubytkédw zapraw cementowo-wapierndo robdét tynkowych lub odpowiedniszpachléwk. Podiae
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.Zelleodbioér podtéa odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze przed gruntowaniem ocmy¢.
8.2.2 Odbior robot malarskich
e Sprawdzenie wygdu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rogo pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéweclperzy odstaicych ptatéw powtoki, widocznych
okiemsladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o dobrej
jakasci wykonania.
* Sprawdzenie odporgdoi powtoki na wycieranie polegge na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
* Sprawdzenie odporgol powtoki na zarysowanie.
* Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiéa polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.
e Sprawdzenie odpordoi powloki na zmywanie wad polegajce na zwiktaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgknickka szczotlg lub szmath.
Whyniki odbioréw materiatow i robdt powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogblne zasady ptatrszi

Ogolne zasady ptatdo podano w SST.B. ,Wymagania ogolne”pkt.9.

9.2 Podstaw pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapiséw zawartych pomidzy Wykonawa a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie rob6t, jest wykonana i od#ana ilosé m? powierzchni
odgrzybionej lub zamalowanejwg ceny jednostkowe;j.

Placi s za ustaloa ilosé m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] virgzzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin malarskich
oraz uporzdkowaniem stanowiska pracy.

Ptaci si; za ustalon ilos¢ m? odgrzybianej powierzchni wg ceny jednostkowej ritébejmuije:
-dostarczenie materiatéw, przygotowanie preparatow;

- przygotowanie i oczyszczenie pogho zagruntowanie podie;

- wykonanie smarowania powierzchinbdkiem chemicznym;

- uporadkowanie stanowiska pracy;

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
* PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatckc.

* PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kwe i systemy powtokowe na

wewrgtrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

 PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko
polimeryzowane styrenowe.
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 PN-C-81800:1998 Lakiery olejnoaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
 PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wignn
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikaobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu.
* PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowps tynkarski i klej gipsowy.
* PN-69/B-10280-Ap:1999 Roboty malarskie budowlanmbdani wodnymi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
»  PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wgman wewretrznych budynkow.
Minimalne wymagania techniczne.
. PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochronzeprkoroz konstrukcji stalowych za

pomoa ochronnych systemow malarskich €&z7 : wykonywanie i
nadzér prac malarskich

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butdmych ITB czé¢ B: Roboty wyk@czeniowe.
Zeszyt 4:

Powtoki malarskie zewgtrzne i wewrtrzne. Warszawa 2003 r.

- Instrukcja techniczna o impregnacji drewna bu@m&bo i odgrzybiania budynkéw- Instytut Techniki
Budowlanej

55



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLNSKI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT
SST.B.S INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvsymagania dotyere wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji wodnych i kanalizaggh przy remoncie lokali mieszkalnych nr 3 i
nr 5 w budynku przy ul. Lubartowskiej 46 w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzykonania rob6t zwazanych z remontem instalacji

wodno- kanalizacyjnych w lokalu ustugowym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczeeggodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotyaee rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materialom podano w S8U.BVymagania ogoélne”, pkt.2.

2.1 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Rury stalowe ocynkowanegtzone na gwint.

Powinny spetni@wymagania normy PN-H-74200:1998 Rury stalowe zeesz gwintowane
2.2.2 Rury kanalizacyjne PVC

Powinny spetni@ wymagania normy PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjmeeplastyfikowanego
poli(chlorku winylu)

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sgawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”, pkt.3.

3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:srodkami transportu do przewozu materiatow,
sprztem pomocniczym:

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne warunki stawiane transportowi podano w SSTBWymagania ogolne”, pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatye&zynnikow atmosferycznych, nastonecznienia,
nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST.B.00/pvdlgania ogolne”, pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

Istniejace instalacje przewidujeesiv ramach remontu do demosmtiawraz z podégiami doptywowymi i

odptywowymi.

5.2.1 Wykonanie remontu instalacji wodggowej z rur stalowych ocynkowanycicgzonych na gwint. W
ramach remontu zdemontodvastniepce uradzenia sanitarne wraz z poft@ami doptywowymi i
odptywowymi. Opomiarowanie lokalu wyko@avodomierzem wody zimnej @15, Qn = 1,0- 1°fm
Roboty instalacyjne wykortazgodnie z wytycznymi technicznymi ,COBRTI” INSTAsierpien 2003
zeszyt 1-10. Przé&gia przez stropy $ciany konstrukcyjne wykortaw tulejach ochronnych wg BN-
82/8976.

5.2.2 Wykonanie remontu instalacji kanalizacyjmeirzPVC hczonych na wcisk.
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Instalacg kanalizacyjlm wykona z rur PVC #czonych na wcisk. Maksymalny rozstaw uchwytow co
1,0m.

Podejcia odptywowe 4czace wyloty uradzer sanitarnych z istnigtym pionem prowadzi nad
stropem z minimalnym spadkiem 2,0-4,5% w kierunianp.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z normami zwkanymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych ( wyd. Polska korporacgcfniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji)

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”, kt.

6.2 Wymogi szczego6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akaizywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodnii

Wykonywanych robét z dokumentagjrojektows i wymaganiami SST obejmuje:
Badanie dostaw materiatow, konggbrawidtowaci wykonania robét (geometrii i technologii),
ocerg estetyki wykonanych robot.

» Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkieclementow procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgddnalostarczonych przez Wykonagvdokumentow
dotyczcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotygze obmiaru podano w technicznej SST.B.00 ,Wymamagidlne”, pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STT.B.00 ,Wyamga ogolne”, pkt.8.
8.2 Wymagania szczegoétowe

8.2.1 Odbior techniczny- kacowy instalacji wodocagowej

W ramach odbioru kicowego nalgy:

a) sprawdaz czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteamnicznym powykonawczym;

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robo6t”, a w przgha ods¢pstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczaowprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdat protokoty odbiorow technicznych —gziowych,

d) sprawdat protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

e) uruchomi instalacg, sprawdzt oskhganie zaktadanych parametrow;

8.2.2 Odbior kancowy instalacji kanalizacyjnej

Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢ protokoty odbiorow cgsciowych, bada szczelnéci, a take
sprawdzé zgodng¢ stanu istnigjcego z dokumentagj

Nalezy sprawdzt: uzycie wiasciwych materiatdw, odlegkei przewoddéw kanalizacji wewgtrznej od
przewoddéw cieplnych, prawidlowé wykonania podiczen, prawidlowdé wykonania umocowa
punktow statych i przesuwnych, prawidiod&&o kompensacji, wielk& spadkow przewodéw,
prawidtowas¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej SST.B.00,Wymaig
ogolne”, pkt.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
- \Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci veaéigowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003.

* PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe- Wymagania w projektowaniu.
* PN-B-01706:1999/Az1 Instalacje wodagowe- Wymagania w projektowaniu. (zmiana Az1)
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne- wymaganiarajektowaniu

* PN-81/B-10700.00 Instalacje weetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i i baalani

 PN-81/B-10700.02 Instalacje weetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych.
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PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane;

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm poli (chlorku winylu)
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywczztych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wemnz konstrukcji budowli
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) G#¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i
systemu
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