PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLO NSKI

LUBLIN, ULUBARTOWSKA 26/20

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: REMONT LOKALI MIESZKALNYCH NR 315

ZWYMIAN A STROPU

Adres: LUBLIN, UL. LUBARTOWSKA 46, DZ. NR 56, OBREB NR 7-
CZWARTEK
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, w im. ktérej dziata
Zarzad Nieruchomaosci Komunalnych
z siedzila w Lublinie przy ul. Grodzkiej 12

Projektant:  inz. MirostawZejmo
upr. bud. nr 93/Lb/75

Lublin, 01.2015r.



Zawartos¢ opracowania branzy elektryczneyj:

l. Czs¢ formalno-prawna:

- Oswiadczenia projektanta

- Uprawnienia budowlane projektanta nr ewid. 93N/

- Zaswiadczenie projektanta z Polskiej Izby:ymierow Budownictwa

- Umowa o przydczenie lokalu nr 3 wydana przez RE Lublin-Miasto
- Warunki przyhczenia lokal nr 3 wydane przez RE Lublin-Miasto

Il. Opis techniczny
[ll. Obliczenia techniczne

IV. Rysunki techniczne:

Nr E-1. Schemat instalacji elektrycznych

Nr E-2. Plan instalacji elektrycznych — lokal n(kB schod. K1) — rzut | pira
Nr E-3. Plan instalacji elektrycznych — lokal n@ih schod. K1) — rzut Il itra
Nr E-4. Widok istniejcej tablicy gtownej TG



Lublin, 01.2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84 roku — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: DzU Nr 243 z 2010 r., poz. 162&)wiadczamze:

PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt: REMONT LOKALI MIESZKALNYCHNR 3i5

Z WYMIAN A STROPU

Adres: LUBLIN, UL. LUBARTOWSKA 46, DZ. NR 56, OBREB NR 7-
CZWARTEK
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zostat opracowany zgodnie z obawijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Inz. MiroslawZejmo
upr. bud. nr 93/Lb/75



Lublin, 01.2015r.

OSWIADCZENIE

0 zapewnieniu mocy przydzeniowej energii elektrycznej w lokalu nr 5
PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt: REMONT LOKALI MIESZKALNYCHNR 3i5

ZWYMIAN A STROPU

Adres: LUBLIN, UL. LUBARTOWSKA 46, DZ. NR 56, OBREB NR 7-
CZWARTEK
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswiadczamze moc przydczeniowa w lokalu nr 5 zaewidencjonowana jest WoRigj
Energetycznym Lublin-Miasto pod nr 11631016 w wysak 5,0 kW przy zabezpieczeniu

1x25A i projektowana moc méei si¢ w granicach przydziatu mocy.

Projektant:

Inz. MiroslawZejmo
upr. bud. nr 93/Lb/75



OPIS TECHNICZNY

Obiekt: REMONT LOKALI MIESZKALNYCHNR 3i5ZWYM |IANA STROPU
Adres: LUBLIN, UL. LUBARTOWSKA 46 M 3i5, DZ. NR 56, OBREB NR 7-CZWARTEK
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA PRAWNA

- Zlecenie Inwestora
- Umowa o przydczenie i warunki przyiczenia lokalu nr 3

- Obowizujace w tym zakresie przepisy i normy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Cel i zakres opracowania

Remont lokali mieszkalnych nr 3 i 5 zlokalizoware In Il pietrze budynku przy ul. Lubartowskiej 46 poléga
bedzie na wymianie stropu. Lokal nr 3 i 5 w ereelektryczm zasilane s z istniepcych tablic pgtrowych —
licznikowych TP-2 i TP-3 ze z¢za kablowego ZK-3a linii niskiego napia na budynku ul. Lubartowska 46;
K-987 Lubartowska 48.

W zwiazku z wymiam stropu pormidzy ww. lokalami oraz ztym stanem technicznym ilesth wewmtrz lokali
remont instalacji elektrycznych poleglaedzie na wymianie instalacji w lokalach.

Zakres robot:

- Wyposaenie istniegcych tablic pétrowych TP-2 i TP-3

- Tablice mieszkaniowe do 8 modutéw - szt. 2

- Instalacje elektryczne w lokalach 3 i 5,

- Dostawa kuchenek elektrycznych - szt. 2

- Pomiary kacowe instalacji elektrycznych

- Demonta istniepcej instalacji elektrycznej

- Ochrona od potzen.

3. DANE TECHNICZNE

Lokal nr 3

- Moc przyhczeniowa istniejca R =4 kw
- Moc przyhczeniowa projektowana B 5 kW
Lokal nr 5

- Moc przyhczeniowa istniejca R =5 kw
Prad znamionowy zabezpieaz@rzedlicznikowych N=25A
Napkcie sieci zasilajcej U =230V

4, WYPOSAZENIE ISTNIEJ ACYCH TABLIC PI ETROWYCH - LICZNIKOWYCH

Istniejace tablice licznikowe wyposa&yvg schematu w:
- tablice TL-1f pod liczniki 1-faz. energii elektrgnej czynnej,
- wylaczniki instalacyjne S301C-25A w obudowach S-2,

Czesci przedpomiarowe przystosoivdo plombowania. Obudaywzastosowéz tworzyw termoutwardzalnych.



5. TABLICE MIESZKANIOWE
Tablice zalicznikowe TM - tablice w lokalach miea#tkych projektuje sijako natynkowe dla min.
12 modutéw o parametrach: U=400V, |=63A, IP-30. li@wyposay¢ wg schematu, w wytzniki S301B -10-
20A oraz w wyhczniki réznicowo-padowe P-302-25A/30mA.
Tablice instalowé na wysokéci max. 2m od podtogi do gornej kragzi tablicy.

6. INSTALACJA O SWIETLENIOWA , GNIAZD WTYCZKOWYCH, KUCHNIA ELEKTRYCZ  NA

Z tablic mieszkaniowych wyprowadzodzielne obwody do zasilania:
- odwietlenia goérnego,
- gniazd wtyczkowych ogolnego zastosowania,
- odbioréw kuchennych
- pralki
- bojleréw cieptej wody

- kuchni elektrycznej

Instalacg oswietleniowa w lokalach mieszkalnych wykotgako 3- przewodowz doprowadzeniem do

wszystkich opraw gwietleniowych przewodu ochronnego PE.

Przewody prowadziw/t . Przebicia przegiany i stropy wykonaw rurkach stalowych rs @1".

taczniki instalow& na wys.1,4 m od podiogi. Oprawywaetleniowe klasy ochronioi I lub Il. W tazience i
nad miejscem pracy w kuchni najezastosowé& oprawy hermetyczne. W tazience i w miejscach azksdonej
wilgotnosci zastosowaosprzt bryzgoszczelny.

Lokal wyposay¢ w instalacg dzwonkowe drzwi wegciowych.

Instalacg do gniazd 1-faz. wykortajako 3-przewodow (L,N,PE) przewodami YDYp 3x2,5nfpt.
Wszystkie gniazda wtyczkowe zastoséwa bolcem ochronnym o stopniu ochrony co najmnig2K. Do
bolcéw ochronnych i dogbnych czsci urzadzen elektrycznych przyczye przewdd ochronny PE. Gniazda
wtyczkowe og6lnego przeznaczenia instalows wys. 0,5m, w kuchni i tazience wys. 1,1m i dcapu
kuchennego na wys. 2,1m.

Kuchnie elektryczne zastosoiva

w lokalu nr 3 - dwuptytow 0 max. mocy 2,7 kW z ptytami grzewczymi 1,5 kW,2d W, napicie 230V,
w lokalu nr 5 — 4-plytow z piekarnikiem o max mocy 7 kW (pola grzewcze 3kW+2x1kW), napicie
230V/400V.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA —POt ACZENIA WYROWNAWCZE

Dodatkowa ochrore przeciwporaeniowy (obok podstawowej)zastosow& w ukladzie sieci TT
(z przystosowaniem do pracy w ukladzie TN-S)yrzez zastosowanie szybkiego mogenia w przypadku
przekroczenia wartgi napkcia dotykowego bezpiecznego, U zastosowanie pa¢zen wyrOwnawczych
gtoéwnych i dodatkowych (miejscowych).

Dla zapewnienia skuteczée ochrony od porzen pradem elektrycznym w lokalu winien by
zastosowany wytznik raznicowoprdowy o padzie r&nicowym An= 30mA.

Aby naptcie dotykowe nie przekraczato wadtbnapkcia dotykowego bezpiecznego:U
w uktadzie sieci TN-S powinno by spetnione wymaganie:

Zslla<Uo, gdzie:

Zs—impedancja ¢li zwarcia, obejmujcazrédto zasilania, przewdd fazowy do miejsca zwargiezewdd



ochronny od miejsca zwarcia doidta zasilania,
lo— prad zapewniajcy zadziatanie uggdzenia ochronnego (wadznika lub bezpiecznika).

Zastosowanie wytznikéw r&nicowoprndowe o p#dzie r&nicowym An= 30mA spetnia warunek
szybkiego wydczenia przy spetnieniu warunku:

< % < 4855 550
Przewod ochronny PE pragizy¢ do bolcéw ochronnych gniazd wtyczkowych i wszystkdosgpnych czsci
urzadzen elektrycznych.

Polkczenia wyrownawcze dodatkowe w pomieszczeniu gagita wykon@& przewodem DY-4mm2atzac

metalowe rury i urgdzenia nie bdace normalnie pod nagiiem z przewodem PE w tablicy.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Wykon& pomiary kaicowe instalaciji.

8.2. Catd¢ wykona zgodnie z:

- niniejszym projektem;

- warunkami przytczenia wydanymi przez ZE- w aakeniu;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétowlano-montzowych w braagy elektrycznej;
- normy podstawow PN-E/05009- Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych;

- hormami zwazanymi oraz

- obecnie obowizujacymi przepisami.



Il OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zapotrzebowanie mocy w lokalach

Lokal nr 3

- Moc przyhczeniowa istniejca R =4 kw
- Moc przyhczeniowa projektowana B 5 kW
Lokal nr 5

- Moc przyhczeniowa istniejca R =5 kw
Prad znamionowy zabezpieaz@rzedlicznikowych N=25A
Napicie sieci zasilajcej U =230V

2. Wlz od ZK do TG
Istn. Pn=128kW, proj. Ps=128kW+1kW=129kW, k=0,38, Pmax=49,02 kWg79A, istn.|,= 80A

Istniejace przewody 4 x LgY-50mfro mobcizalndici diugotrwatej Iz = 134A z zabezpieczeniem 3xWT-
80A/gF o max prdzie zadziatania,l= 125A spetniajce warunki:
7T9A<80A<134A
125 A<1,45x 134 A
125 A< 194,3A
Spadek napieciasu=0,03%< 2 %

3. WIz — kl. schod. Nr 1: TP-2, TP-3, TP-4 (M3, 44, 5, 6, 6a, 7, 8, 9)

YPn=3x4 kW +5x5kW + 14kW = 51 kW

Wspoitczynnik jednoczesia k = 0,4

Moc max. Pmax = 20,4 kW

Prad obliczeniowy $=32,8A
Istniejace przewody 5 x LgY-16 mhw PCV o obcizalnaici diugotrwatej 1z = 66A z zabezpieczeniem
S303-C50A o max pdzie zadziatanial= 1,45x50A spetniare warunki:

32,8 A<50 A<66 A
1,45 x50 A< 1,45 x 66 A

Spadek napieciasu=0,37%< 2 %
4. Max. spadek napgcia
ZK — TP1-6A,6B P=22400W, I=10myu = 0,15%
TP1-6A,6B do TM-6B  P=14000kW, |=27p = 0,69%
> AUmax = 0,03% +0,37 % = 0,48 2%
Maksymalny spadek nagia od ZK do najdalej oddalonego odbiornika w lakdl nie przekracza

dopuszczalnego max spadku REE AU e < 4%

inz. MirostawZejmo
upr. bud. nr 93/Lb/75



