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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

* Zlecenie Inwestora,

* Inwentaryzacja budowlana pomieszezobjctych opracowaniem,

* Inwentaryzacja przewodéw kominowych w elbie remontowanych pomieszaéze
wykonana przez SpotdzietnPracy Kominiarzy w Lublinie ,

* Projekt budowlany i wykonawczy remontu lokalktytkowego i mieszkalnego nr 7
w budynku przy ul. Rynek 14 w Lublinie w zakresretatektury i konstrukcji,

* Obowizujace normy i rozporgdzenia.

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlandenawczy instalacji:

- zimnej i cieptej wody gytkowe;j

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- wentylacji

- gazu ziemnego
dla lokalu uytkowego na parterze oraz zlokalizowanego nad naml rpitrze lokalem
mieszkalnym nr 7 dziatka nr 111 (obr. ewid. 34, &K

3. Opis stanu istniejgcego:
Lokale w ktérych projektowanag Snstalacje znajdygj sic w potudniowej czsci kamienicy
przy ul. Rynek 14 igsiadup z przylegaica kamienig Jezuicka 10 od zachodu. \&@g do
lokalu uzytkowego w parterze z sieni, do lokalu nr 7 ngrpe z klatki schodowej.
W/w lokale g§ wiasngcia Gminy Lublin, pozostale lokalegsw gesti Wspodlnoty
Mieszkaniowej Rynek 14/15. Na wykonanie prac remoaytch dla czsci wspdlnych
budynku Wspolnota wyrazita zgedlchwah nr 6 z dnia 15. 06. 2016 roku.
Piwnica pod lokalemaytkowym oraz lokal mieszkalny nr 11 na Ikpize (nad lokalem nr 7)
nie g przedmiotem niniejszego projektu.
Wspdlnota Mieszkaniowa obecnie prowadzi remont wzogtatej czsci kamienicy
obejmupcy m. in.: wymiag dachu, docieplenie stropu nad ostatkondygnacj, wymiare
klatki schodowej, remont korytarzy, wymiarstolarki okiennej i drzwiowej, remont
nawierzchni podworza, wymiannstalacji elektrycznej i wod — kan wgziach wspolnych
budynku i pod podworzem. Remont prowadzony jegioustawie Decyzji Prezydenta Miasta
Lublin nr 13/16 z dnia 07 stycznia 2016 roku o wetkmiu pozwolenia na budew
obejmupcego przeprowadzenie remontu.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod 268/ jako kamienica i podlega ochronie
konserwatorskiej. Na projektowany zakres prac uagekzgod wiasciwego Konserwatora
Zabytkéw. Dla istnigjcego uktadu przewodow wentylacyjnych spgizony zostat protokot
z inwentaryzacji kominiarskiej.
Lokal uzytkowy na parterze skladacsz dwoch pomieszcze nie wytkowanych od wielu lat.
Nie jest ogrzewany. W lokalu znajduje stara instalacja elektryczna, pion wodgciwy
i odprowadzenie do pionu kanalizacyjnego po idoien niegdy w.c.
Lokal mieszkalny nr 7 na | girze to dwa pomieszczenia w amfiladzie: kuchniak@.
Lokal ten jest zamieszkaly lecz mocno zdewastowlargk ogrzewania i trzonu kuchennego
(ulegty rozbiérce), urmdzenia sanitarne i instalacje wystijag w stanie szcgkowym.
Okna obu lokali wychodgna ul. Jezuick (strona potudniowa) i podworko (strona potnocna).




4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1 Instalacja wodocagowa
Zimna woda dostarczangdzie projektowanym odcinkiem instalacji wodggowej @40 do
remontowanych lokali. Zaprojektowano pctenie istnigjcego poziomu wody
zlokalizowanego pod stropem w piwnicy z ista@jm pionem wodoggowym
zlokalizowanym na drugiej kondygnacji.
Dla lokali zaprojektowano odbne uktady pomiarowe wypagane w niej wyspecyfikowane
wodomierze oraz zawory odcigag przed i za wodomierzem, uptiwviajag one odgicie
instalacji wodocigowej lokalu:

A lokal uzytkowy - wodomierz Qnom1,5 fth,

A lokal mieszkalny nr 7 — wodomierz.g, 2,5nt/h,

A Wodomierze do monta w pozycji pionowej.

Ciepta woda przygotowywana edlzie w kottachdwufunkcyjnych kondensacyjnych z
zamkngta komora spalania. Nalg odprowadzi kondensat do instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Instalacg wodochgowg wykon& z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowand®fe-Xc
o srednicach 16 x 2,2 + 32 x 4,0 mm.. f#enia rur wykon&ajako zaprasowywane.

Rury prowadzi w posadzce lub bruzdaébtiennych.

Przewody wody zimnej i cieptej przed skryciem wzmtach, zaizolowatermicznie wg PN-
2000/B-02421, otulinami z pianki polietylenowej gosci 10 mm do izolacji podtynkowe;j.
Rury wodocjgowe ukladane w posadzce mglemontow& w karbowanych rurach
ostonowych typu PESZEL.

Przed zabetonowaniem rur nateprzeprowadzi préky szczelnéci na cknienie 1,5 razy
wicksze od dinienia roboczego, W miejscach pi&eprzezsciany zastosowaotuliny ze
specjalnego PE.

Istniejgce rury i uradzenia instalacji zimnej i cieptej wodyytkowej naley zdemontowé.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do grawitacyjnego odprowadzenixiekdédw sanitarnych zostanwykorzystane istnigge
piony kanalizacyjne przechogtz2 przez pomieszczenia lokali efyich niniejszym
opracowaniem.

Instalacg wewretrzng kanalizacji sanitarnej projektujecsd kielichowych rur PVC.

Elementy mocujce instalag zawsze powinny obejmowaure pod kielichem. Maksymalny
rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 \Wh razie konieczriwi na
przewodach pionowych dla k@ej kondygnacji naley zastosowadodatkowe obejmy tak aby
dla kadej kondygnacji zamontowane bylo co najmniej jednocowanie state i jedno
przesuwne. Przy przgiach rur PCW przez stropysciany konstrukcyjne naky stosowé
tuleje ochronne oérednicy wekszej, co najmniej o dwie grub@ scianki przewodu.
Przestrzé pomidzy rurami wypetnd masg plastyczg niedziatagca szkodliwie na rury i
umazliwiajacg swobodne przesuwanie girzewodu.

4.3 Instalacja gazu ziemnego

Urzadzenia gazowe w budynku zasilang gazem ziemnym E (GZ-50) z istrjeggo
przylacza przez istnigga instalacje gazow

Ze wzgkdu na remont budynku naleopomiarowa dwa dodatkowe lokale.



W tym celu projektuje gi dwa dodatkowe gazomierze G4. Wszystkie gazomiastery
umiescic w wentylowanej szafce o wymiarach 45x45x21cmzlakabane na klatkach
schodowych.

Przed przysipieniem do robot naky przebudowywane odcinki instalacji ogici odgazowa

z zachowaniem szczegoOlnej osgtmosci. Likwidowane odcinki przedmucha gazem
obogtnym i catkowicie zdemontowa Roboty te jako gazoniebezpieczne musi wykona
ekipa monterow skladgga s¢ z 0sob posiadagych odpowiednie uprawnienia energetyczne.
Usytuowanie wewgtrznej instalacji gazowej przedstawiono we& rysunkowe.
Projektowan instalacg wewretrzng na odcinku od zaworu w szafce do odbiornikow hgale
wykona z rur stalowych czarnych bez szwu, tygwadniego (wg PN-79/H-7420)dzonych
przez spawanie. Rury przez przegrody budowlane gadaww tulejach, mocow@aza pomog
petno metalowych uchwytow z wyktadzina. Rueggiinstalacji gazowej nahy prowadzé po
wierzchuscian w odlegtéci ok. 2 cm odiciany. Zamontowane rurag@i nalezy oczyci¢ do
2° czystdci i po probie szczelrgi zabezpieczy antykorozyjnie zgodnie. z instrulgdKOR -
3A przez pomalowanie faglpodktadowy i nawierzchniow w kolorzezéttym.

Instalacja bdzie zasilata: kociot gazowy w pomieszczeniu lokatytkowego oraz kociot i
kuchni gazowg w lokalu mieszkalnym.

Kotly gazowe projektuje sijako wiszce dwufunkcyjne z zamkgty komom spalania o mocy
modulowanej do 24 kW, kuchnie gazowe 4 palnikove¢t)Kz zamkngta komomr spalania
zaprojektowano w pomieszczeniach ktorych kubatesa yweksza nk 6,5 m3 Wszystkie
odbiorniki musz by¢ dostosowane do spalania gazu ziemnego i pasiaktualne atesty
dopuszczeniowe. Przed Adym odbiornikiem gazu natg zamontowa zawodr kulowy
gazowy posiadagy dopuszczenie IGNIG w Krakowie, przed kottem d&dao zainstalowa
filtr do gazu.

Przewody gazowe rozprowadzachowujc minimalne odlegkci:

- minimum 15 cm nad przewodami wodggowymi i kanalizacyjnymi
- minimum 15 cm pod przewodami c.o.

- minimum 10 cm od piondw instalacji c.0. wod-kan.

- minimum 10 cm nad przewodami niskegowymi

- minimum 10 cm od puszek elektrycznych

- minimum 60 cm od ugdzen elektrycznych wywotujcych iske.

W pomieszczeniach, gdzie zainstalowanglgbodbiorniki gazu nawiew poedni przez
nawiewniki zamontowane w oknach, wygi wentylatorami tazienkowymi w
pomieszczeniach wc, fazienki i kuchni.

Dla kottow z zamkrjta komow spalania zaprojektowano doprowadzenie powietrza
z przestrzeni szachtu 25x25, odprowadzenig rgpalinows dnl125/80 zamontowanw
szachcie Uwagarednic rury spalinowej natey uzgodné z projektantem po ostatecznym
wyborze kotta.

Kanaty wentylacyjne winny odpowiad@rzepisom:

- Rozporadzenie MGPIB z 14.12.94 (Dz. U. Nr 10 z 8.02.1995)
- PN-89/B-10425 ,Przewody spalinowe dymowe i weatyjne”
-Dz. U. Nr 75z dn.15.06.2002 r. poz. 690.

Po wykonaniu, przed uruchomieniem instalacji gajowalezy uzysk& z Zakiadu
Kominiarskiego zéwiadczenie stwierdzage prawidiowsé¢ dziatania wentylacji i
podiczenia odbiornikow.



Po wykonaniu instalacji gazowe] naje ja przedmucha sprzonym powietrzem celem
usungcia zanieczyszczre

Szczelné¢ instalacji gazowej nakly sprawdzt na cknienie 0,06 MPa. Zeli wiaczony
manometr nie wykee spadku énienia w ciagu 30 min. to instalagj mozna uzné za
szczeln.

Zagazowania instalacji dokona przedstawiciel dosyagazu.

4.3 Instalacja wentylacji

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla lokali ustugowych.

llos¢ powietrza, jak ze wzgédow higienicznych nalgy odprowadz i jednoczénie
doprowadzt do lokalu okrélona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowegazyteczndgci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z
pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowdnydupludzi powinny mié zapewniony
doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zeytnznego dla kadej przebywajcej osoby.

W s$wietle powyszych wymaga przyjeto strumidgi powietrza wentylacyjnego w doi:

- 20nt/h na osob w lokalu mieszkalnym

- 50n/h w lokalu ustugowym

- 50n7/h dla oczka w sanitariatach

Sposob rozwizania wentylacji lokalu 2ytkowego

Wentylacja ogolna.

Nawiew wentylacji ogolnej dmzie realizowana za pom®c3 nawiewnikdw okiennych
higrosterowanych o wydatku 25th kazdy.

Wyciag wentylacji ogolnej bdzie realizowany za pomgcprojektowanego wentylatora
tazienkowego W1 o wydatku 75m3/h wentylatorgediony w projektowany kanat dn 125
(kanat naley zamontowa w istniepcym szachcie i wyprowadzponad dach)

Wiaczenie wentylatora w tazience zaprojektowano jekmaszone z wgcznikiem swiatta w
tazience, wydczenie z 10 min zwiak . Dodatkowo wentylator posiada czujnik wilgotoio
ktéry uruchamia go poprze kroczeniu wadiayranicznej.

Przeptyw strumienia powietrza fredni od strefy czystej - lokal ustugowy, przez oty
kontaktowe w drzwiach do strefy brudnej WC.

Wentylacja spalinowa.

Zaprojektowano kociot gazowy 2 funkcyjny z zamtgikomor spalania zgodnie z ¢xia
dotyczcg instalacji gazowej niniejszego opracowania.

Dla kottbw z zamknjta komor spalania zaprojektowano doprowadzenie powietrza z
odprowadzenie spalin rmr powietrzno/spalinow dn80/125 zamontowanw szachcie.
Podejcie od kotta 60/100. Uwagarednic; rury spalinowej natey dobra po ostatecznym
wyborze kotta.

Sposob rozwizania wentylacji lokalu mieszkalnego

Wentylacja ogélna.

Nawiew wentylacji ogolnej ddzie realizowana za pom®c2 nawiewnikOw okiennych
higrosterowanych o wydatku 25th kazdy.

Wyciagg wentylacji ogolnej &dzie realizowany za pomsgcprojektowanego wentylatora
tazienkowego W2 o wydatku 50m3/h wentylatorgedony w projektowany kanat dn 125
(kanat naley zamontowa w istniepcym szachcie i wyprowadzponad dach).




Wiaczenie wentylatora zaprojektowano jako skojarzonegtacznikiem swiatta w tazience,
wytgczenie z 10 min zwiak Dodatkowo wentylator posiada czujnik wilgogob ktory

uruchamia go poprze kroczeniu wadiograniczne.

Przeptyw strumienia powietrza fedni od strefy czystej — pokdj przez otwory kdmdave

w drzwiach do strefy brudnej WC.

W kuchni zaprojektowano wentylator wygbwy higrosterowany W3 70 m3/h, sgzonym

do projektowanego kanatu akrego dnl25. Wszystkie przewody wyprowadgonad dach,
zakaczy¢ odpowiednimi nasadami.

Wentylacja spalinowa.

Zaprojektowano kotty gazowe 2 funkcyjne z zamgknikomom spalania. Projektuje ¢i
komin zbiorczy systemu dla dwoch kotté8rednica kanatu spalinowego wynosi 80/125mm.
Uwaga:srednic rury spalinowej natey dobr& po ostatecznym wyborze kotta.

3.2 Instalacja centralnego ogrzewana

Instalacja c.o. projektuje ¢siako wodm, dwururows 0 obiegu wymuszonym - pompowym.
Zrodtem ciepta dla lokali dula kotty gazowe dwufunkcyjne o mocy nominalnej 24kW z
zamkneta komomg spalania.

Cz$¢  instalacji prowadzonej w warstwach podposadzkowyebykona z rur
wielowarstwowych PEX/AI/PEX z warstwantydyfuzyjr taczonych za pomacpolczen
zaprasowywanych (montavg wytycznych producenta).

Przy krzyowaniu w posadzce przewoddéw grzewczych (zasilenipowrotem) obégia
wykonywa przewodem powrotnym pod przewodem zasihan (przewod zasilagy
prowadzony poziomo).

Przewody przechodee przez otwory drzwiowe zabezpie¢zyrzed uszkodzeniem paskiem z
blachy stalowej o wymiarach gr. 3,0 mm. Wylewltetonovs nad rurami natey zazbroté
siatky zbrojeniows 0 module 10x10 cm, gruba drutu 3 mm w pasie szerada 1,0 m.

Zastosowano nagiujace odbiorniki ciepta:

w tazienkach - grzejniki tazienkowe

w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe

Wielkos¢ oraz rozmieszczenie pokazano wstz rysunkowe).

Grzejniki nieposiadafre wktadki zaworowej wyposgc w zawory termostatyczne.

Przed oddaniem dozytku instalacji c.o. (przed prébna gogco), naley podd& je probie
hydraulicznej na énienie 0,6 MPa.

Instalacg c.o., naley przeptuka trzykrotnie wod i powietrzem o wydatku przevgzagcym
dwukrotnie przeptywy nominalne. Pilukado osjgniecia poziomu zanieczyszaze
nieprzekraczagego 5 mg/drh

Dla wykonania i odbioru robot obogzduja w petnym zakresie ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymaigahechniczne COBRTI INSTAL” —
Zeszyt 6.

Opracowat:

mgeirLidia Wraga



