PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: REMONT LOKALU U ZYTKOWEGO | MIESZKALNEGO NR 7
Adres: LUBLIN, UL. RYNEK 14
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, w im. ktérej dziata
Zarzad Nieruchomaosci Komunalnych
z siedzila w Lublinie przy ul. Grodzkiej 12

Projektant:  inz. MirostawZejmo
upr. bud. nr 93/Lb/75

Sprawdzajacy: mgr irz. Jozef Dhiewski
upr. bud. nr 1852/Lb/92

Lublin, 08.2016r.



Zawartosé¢ opracowania branzy elektrycznej:

l. Cze$¢ formalno-prawna:

- Oswiadczenia projektanta

- Uprawnienia budowlane projektanta

- Zawiadczenie projektanta z Polskiej Izbyymierow Budownictwa

Il. Opis techniczny

lll. Rysunki techniczne:

Nr E/1. Schemat tablic i wiz

Nr E/2. Plan instalacji elektrycznych w lokaliytkowym — rzut parteru
Nr E/3. Plan instalacji elektrycznych w lokalu nakalny nr 7— rzut | pitra

1: 50
1: 50



Lublin, 08.2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84 roku — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: DzU Nr 243 z 2010 r., poz. 162&)wiadczamze:

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: REMONT LOKALU U ZYTKOWEGO | MIESZKALNEGO NR 7
Adres: LUBLIN, UL. RYNEK 14
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zostat opracowany zgodnie z obawijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. MirostawZejmo
upr. bud. nr 93/Lb/75

Sprawdzajcy:

mgr inz. Jozef Dhazewski
upr. bud. nr 1852/Lb/92



Lublin, 08.2016r.

OSWIADCZENIE
0 zapewnieniu mocy przydzeniowych energii elektrycznej

Oswiadczam,ze moce przyczeniowe dla projektowanych lokali w budynku pry Rynek

14 w Lublinie, zaewidencjonowanea sw Rejonie Energetycznym Lublin-Miasto w

wysokaciach:
Lokal uzytkowy Pn=4kW, lIb=1x20A
Lokal mieszkalny nr 7 Pn=5kW, Ib=1x25A

oraz,ze projektowane moce miesaczic W granicach przydziatu mocy.

Projektant:

mz er os }awZejmo ...................
upr. bud. nr 93/Lb/75



Il OPIS TECHNICZNY

Obiekt: REMONT LOKALU U ZYTKOWEGO | MIESZKALNEGO NR 7
Adres: LUBLIN, UL. RYNEK 14
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA PRAWNA

Zlecenie Inwestora,

Oswiadczenia projektanta o zapewnieniu mocy pi@gniowych,

Obowhzujace w tym zakresie przepisy i normy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Cel i zakres opracowania

Wymiana stopu projektowana jest pedy lokalami, aytkowym zlokalizowany na parterze i mieszkalnym nr
7 zlokalizowanym nad lokalenzytkowym, na | pitrze budynku przy ul. Rynek 14. Lokale zasilareabwg
projektu wykonanego na zlecenie Wspoélnoty Miesziarj Rynek 14, wg schematu rys. E/1.

W zwiazku z wymiam stropu pomidzy ww. lokalami oraz ztym stanem technicznym ilesth wewmtrz lokali
remont instalacji elektrycznych polegbedzie na wymianie instalacji w lokalach wg obecnwiazujacych
przepiséw.

Zakres robot:

- Tablice zalicznikowe do 8 modutow - szt. 2

- Instalacje elektryczne w lokalach,

- Pomiary kacowe instalacji elektrycznych,

- Demonta istniepcej instalacji elektrycznej,

- Ochrona od poteen.

3. DANE TECHNICZNE

Lokal uzytkowy Pn=4kW, Ib=1x20A - istnigje
Lokal mieszkalny nr 7 Pn=5kW, 1b=1x25A - istiace
4. TABLICE ZALICZNIKOWE

Tablice zalicznikowe w lokalach projektuje gako natynkowe dla min. 8 modutéw o parametrach:
U=400V, I=63A, IP-30. Tablice wyposa: wg schematu, w wytzniki instalacyjne nadmiarowo-gatowe 1-
biegunowe S-1P-B -10-20A oraz w wgkniki réznicowo-padowe 2-biegunowe 2P-25A/30mA.

Tablice instalowéa na wysokéci max. 2m od podiogi do gérnej kraslzi tablic.

5. INSTALACJA O SWIETLENIOWA , GNIAZD WTYCZKOWYCH

Z tablic zalicznikowych wyprowad&ioddzielne obwody do zasilania:
- oswietlenia gérnego,
- gniazd wtyczkowych ogélnego zastosowania,
- odbioréw kuchennych
- pralki oraz pozostatych wdzen jak piecyk gazowy dwufunkcyjny.
Instalacp oswietleniowa w lokalach wykona jako 3- przewodowprzewodami YDYpo 3/4x1,5mm z

doprowadzeniem do wszystkich opraswietleniowych przewodu ochronnego PE.



Przewody prowadziw tynku (wt.). Przebicia przeziany i stropy wykonaw rurkach stalowych rs @1".
taczniki instalow& na wys.1,4 m od podiogi. Oprawgvadetleniowe klasy ochronioi | lub Il. W tazience i w
miejscach o zwgkszonej wilgotnéci zastosowaoprawy gwietleniowe i ospregt hermetyczny.

Lokal mieszkalny wyposg¢ w instalacg dzwonkows drzwi wefciowych.

Instalacg do gniazd 1-faz. wykortgako 3-przewodow (L,N,PE) przewodami YDYjo 3x2,5mrmA wi.
Wszystkie gniazda wtyczkowe zastoséwa bolcem ochronnym o stopniu ochrony co najmnig2K. Do
bolcéw ochronnych i dogbnych czséci urzadzen elektrycznych przyiczy¢ przewdd ochronny PE. Gniazda
wtyczkowe ogoélnego przeznaczenia instaléwsa wys. 0,5m, w kuchni i tazience wys. 1,1m i dcamu
kuchennego na wys. >2,25m.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA —POL ACZENIA WYROWNAWCZE

Dodatkowa ochrona przeciwpaemiows (obok podstawowej): w uktadzie sieci TT w punkzasilania
(L1, L2, L3, PEN) poza ,granic stron” rozdziat na L1, L2, L3, N, PBN lokalach przez zastosowanie
szybkiego wydczenia w przypadku przekroczenia wacio napkcia dotykowego bezpiecznego, Ui
zastosowanie patzer wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)

Dla zapewnienia skuteczéw ochrony od porzen pradem elektrycznym w lokalach najezastosowa
wytaczniki réznicowoprdowe o psdzie réznicowym IAn= 30mA.
Przewdd ochronny PE pragizy¢ do bolcéw ochronnych gniazd wtyczkowych i wszystkdostpnych czsci
urzadzen elektrycznych.
Polkczenia wyrownawcze dodatkowe w pomieszczeniu sagita wykon& przewodem DY-4mm2atzac

metalowe rury i urgdzenia nie bdace normalnie pod nagiiem z przewodem PE w tablicy.

7. UWAGI KO NCOWE

- Wykon& pomiary kaicowe instalaciji.

- Calas¢ wykon& zgodnie z:

- niniejszym projektem;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano-montzowych w braay elektrycznej;
- normy, podstawow PN-E/05009- Instalacje elektryczne w obiektachdwldnych;

- hormami zwazanymi oraz

- obecnie obowizujacymi przepisami.

inz. MirostawZejmo
upr. bud. nr 93/Lb/75



