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TABELA ZESTAWIENIOWA

rurka 825x2,3mm

tynk 1,5cm
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USYTUOWANIE | PROFIL H A B L L1 L2 z_woww o
SYMBOL BELK] (o] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |NVPeRp

P >¥mx 1140 2100 800 560 1750 716 674 1

p %%% 1140 2100 700 460 1400 656 574 1

n_mﬂwo 1140 2100 740 500 1500 696 614 1

PO WYKUCIU GNIAZDA BELKI WCISNAC PRZEZ PODPARCIE,
SCIAGNAC MIN. TRZEMA SRUBAMI (2 NA PODPORACH

1 W SRODKU) | WYSZPALDOWAC CEGLA

BELKI WKUWAC POJEDYNCZO. OTWOR WYBURZAC

PO ZWIAZANIU BETONU W GNIAZDACHI PODUSZKACH.

STAL ST3SX (52354R/USt37-2)

BETON C16/20 (gniazda)
C20/25 (poduszki)

Temat

W LUBLINIE

PROJEKT REMONTU LOKALU UZYTKOWEGO |
MIESZKALNEGO NR 7, W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 14

Tutysunks. WZMOCNIENIE NADPROZY NAD)| Pt
PROJEKTOWANYMI OTWORAM]I| 082016

Branza konstrukcja

Podpis

Skala

Projektant: mgr inz. TERESA TATAR

upr. bud. nr 2618/Lb/74
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Sprawdzajacy: mgr inz. ANDRZEJ RAPA

upr. bud. nr 2763/Lb/94
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