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SST.B.00 WYMAGANIA OGOLNE kod CPV 45000000-7

1. Czs¢ ogolna

1.1.Nazwa zamoOwienia

Roboty budowlane polegaje na remoncie lokalwytkowego i lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku
przy ul. Rynek 14 w Lublinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest lokatkowy i mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Rynek 1
w Lublinie.

Zakres obejmuije:

- wymiare warstw wypetniaijcych na istnigjcych sklepieniach ze wzmocnieniem ich od gory
koszulkamizelbetowymi oraz gtami stalowymi w miejscachegnige;

- wymiarg zniszczonego stropu drewnianego nad parterem or@iepzczeniem zaplecza;

- wzmocnienie nadpéy nad istniegcymi i projektowanymi otworami Wcianach;

- zamurowania i przemurowania wynikeg¢ z funkcji i niezkdnych wyburzé;

- wymiare stolarki okiennej i drzwiowej;

- wymiarg posadzek i warstw podposadzkowych;

- wymiarg tynkéw i malowanie pomieszcie

- wykonaniescianek dziatowych;

- wykonanie kanatéw wentylacyjnych i spalinowychaakucia bruzd, przystosowanie istrieych
przewodow kominowych;

- wykonanie instalacji wodoggowej, kanalizacyjne, elektrycznej, gazowej, cdnggo ogrzewania i
wentylacji wg projektow brarowych i STW i OR.

Wymagania ogdélne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z nasgpujacymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.SST.B.01  Roboty rozbiorkowe

2.SST.B.02 Roboty murarskie

3.SST.B.03 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

4.SST.B.04 Konstrukcje stropow - strop WPS

5. SST.B.05 Scianki dziatowe z plyt gipsowo- kartonowych

6.SST.B.06 Roboty tynkarskie

7.SST.B.07 Stolarka okienna i drzwiowa

8.SST.B.08 Roboty izolacyjne

9.5ST.B.09 Podla, posadzki

10.SST.B.10 Roboty malarskie i odgrzybieniowe

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych.

Prace towarzysace:

- obstugiwanie spkzu nie posiadagcego etatowej obstugi,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub veyrianych elementow,

- wykonanie niezidnych zabezpiecAeBHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszeni&@mna
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagmia,

- - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub znismeefarbami balustrad, grzejnikow, umywalek i
innych uradzex stanowacych wyposaenie budynku,

- zabezpieczenie przed zalaniem, zabrudzeniem hibzazeniem, nie remontowanych Ilub nie
wymienianych elementéw budynku,

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonychdalementéw wyposania, podtdg, itp.

- wywo0z na skltadowisko komunalne gruzu;

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie ruszfowa
- stemplowania i rozbiérka stemploiya

- demonta i montaz anten, kabli, éwietlenia, itp.

1.4 Informacje o terenie budowy



1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych;
Roboty budowlane prowadzoneda wewratrz i na zewatrz budynku przy Rynek 14.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich

Wykonawca od dnia przgjia terenu budowy do dnia zalazenia odbioru kicowego catéci robot
zobowhzany jest do usuetia na whlasny koszt wszelkich szkéd wyniktych wakuprowadzonych
przez niego robot.

1.4.3 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy @hdwca kdzie unikat uszkodzelub
uciazliwosci dla oséb lub wlasrdgi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll nasrodki ostranaosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazematliwoscia powstania pzaru.

1.4.4 Warunki bezpiecastwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoéléa Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychatleowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oragezvnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajeesize wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajicy zobowhzuje se umazliwi ¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udpsi¢ mu
pozostajce w jego dyspozycji przygza wody i energii elektrycznej. Wykonawcadbie ponosit
koszty wykonania zaplecza orazzygaia wody i energii elektrycznej w okresie realigacbot.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mi@enokresie realizaciji
robét & do zakaczenia i odbioru kiacowego robdt. Koszt zabezpieczenia budowy nie padle
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.5 Nazwy i kody grup robét, klas robét, kategoriirobot

¢ Roboty w zakresie burzenia 451 4511 45111
e Betonowanie, zbrojenie, murowanie, wykonanie

podkiadéw, cementowanie 452 4526 45262
* Izolacja cieplna 453 4532 45321
e Izolacja dwiekoszczelna 453 4532 45323
« Instalacje wentylacyjne 453 4533 45331
e Tynkowanie 454 4541 45410
* Roboty w zakresie stolarki budowlanej 454 4542 5421
« Kladzenie ptytek 454 4543 45431
e Kiladzenie i wyktadanie podtog 454 4543 45432
* Roboty malarskie. Naktadanie pow. kigych 454 4544 45442
¢ Roboty remontowe i renowacyjne 454 4545 45453

1.6. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia, nazwy iyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub rownowae z normami
polskimi a w przypadku ich braku z normami brawwymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

2 . MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow.

Wyréb budowlany mze by wprowadzony do obrotu, jeli nadaje si do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowjackan jego widciwosciom uwzytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma Wavosci uzytkowe umaliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych macmastosowany w sposob trwatly, spetnienie
wymaga podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkistawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany nadajeestlo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyereli jest:



1) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowa#
albo europejsk aprobai technicza badz krajowa specyfikacy technicza paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego, uzagmzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w oksonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietsteva, dla ktérych producent wydat deklaracj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyréb budow jest zgodny z PolgkNormg
wyrobu lub aprobattechniczr), ktorego wzor okrda zahcznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych.

2.2 Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia rglstosowa materiaty i uragdzenia:

e odpowiadajce co, do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stomoe w
budownictwie okréonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie wrobach
budowlanych;

+ standardowe;

» dopuszcza gizastosowanie rownovmych materiatow i urgzer w stosunku do przewidzianych
w projekcie, pod warunkienig zastosowane materialy i adzenia spetai bezwzgédnie wymogi
jakosciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgody ékt@jnta i Zamawiarego.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké6 wykonywanych roboét. Liczba i wydajsd sprztu bedzie
gwarantowd realizacg robot, zgodnie z zasadami o#enymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektos@zoru w terminie przewidzianym umewsprz:t
bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym
stanie, gotowéci do pracy i zgodny z normami ochroérodowiska i przepisami dotyseymi jego
uzytkowania. Sprg, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow
umowy, zostas przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nggpukzczone do wykonywania
robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatéw.Srodki
transportowe iyte do transportu materiatbw muaszspelnig wymagania wynikajce z
obowiazujacych przepisow jak rowniezapewnid bezpieczastwo wytkownikow drég. Dojazd na
Stare Miasto ( niezfuine zezwolenie) a naginie do placu budowy od strony Rynku lub ul. Jelzieic

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne wymagania dotycgce rob6t budowlanych

Calai¢ robot budowlanych natg wykonywa zgodnie z :

« dokumentagj projektowa — projektem budowlanym i wykonawczym, specyfilkkatgchniczi
wykonania i odbioru robot;

e pod bezpérednim nadzorem kierownika robo6t posiag&jgo uprawnienia ogélnobudowlane do
kierowania robotami;

* W sposoOb okrdony w przepisach, w tym techniczno- budowlanychizargodnie z zasadami
wiedzy technicznej ( Art. 5 ustawy z dnia 7.07.219%4 p&niejszymi zmianami / Prawo
budowlane);

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot dbwlano-montaowych w brany
ogo6lnobudowlanej wg tomu | ,, Budownictwo ogélne’yav Arkady ;

W czasie prowadzenia robot nafeprzestrzega przepisy BHP zawarte w Rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r. w sprawie beegpé@stwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)

Wykonawca robot budowlanych odpowiedzialny jest jakos¢ ich wykonania oraz zgodgd z
dokumentagj projektows, specyfikacy techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumertapjojektows i kosztorysow.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powirtny wprowadzone na finie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagajpnadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz
decyzji o zmianie pozwolenia na budgert. 36a ustawy ,Prawo budowlane”.

Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialnét za:

» utrzymanie na placu budowy padku i prawidtowej organizacji robét



* bezpieczastwo robot

e przestrzeganie zasad ochrangdowiska

» zabezpieczenie prac fyowo niebezpiecznych ( spawanie)

» zabezpieczenie materiatdbw budowlanych i sfprna placu budowy

5.2 Ogolne zasady wykonywania robot

« Wszystkie budowlane powinny bywykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy
zachowaniu aktualnie oboggiujacych przepisdw dotyezych bezpieczestwa i higieny pracy.

¢ Roboty musz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisdorm i instrukcji.
Nie wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkoek obowhzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeld
nadzoru programu zapewnienia j&io w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczm oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

» certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&éd z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

e deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Normg lub aprobata technicanw
przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Riels Normy, jezeli nie @ objete
certyfikacp okreslona w pkt.1 ktore spetniajwymogi specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materiaty, ktére niexthy spetni@ tych wymaga zostam odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawmpowiazujacym Zamawiajcego i
Wykonawg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e Ksigga obmiaru- dokument pozwaday na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robo6t przepmimea s w sposéb ceigly w
jednostkach przytych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje ksiegi obmiaru.

* Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budoyy

- protokét przekazania placu budowy;

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno- prawne;

- protokoty odbioru robat;

- protokoty z narad i ustaie
Kontrola jakdci robot dzie przeprowadzana na kieo przez inspektora nadzoru ze zwroceniem
szczegblnej uwagi na jakd materiatow i prefabrykatow przed ich wbudowanierazoprawidtowe
wykonanie rob6t zgodnie z projektem i warunkamhtécznymi wykonania, hormami i instrukcjami
producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

llosci poszczegdlnych elementéw i robdt rmgleustalc wedlug rzeczywistych wymiaréw
pomierzonych w naturze po zalazeniu robét budowlanych w jednostkach ustalonych w
wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@aem. Wyniki obmiaru &da wpisane do kgbi
obmiaru. Jakikolwiek ld lub przeoczenie ( opuszczenie ) wsdiach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcyg obowhzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckonaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc

i Inspektora nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy



Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wszystkieaglzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kacowym odbiorem robét. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub afpsci beda uzupelnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dotaczone w formie
oddzielnego zakznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z éksprem nadzoru.

7.4. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilasci robét podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedramstlokrelonymi w dokumentacji projektowe; i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich specyfikaciji technicznych, roboty legép nastpujacym
etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
e odbiorowi czsciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
* odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegra, zakryciu. Odbior robét zanikagych

i ulegapcych zakryciu hdzie dokonany w czasie uioviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppst rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru
Gotowa¢ danej czsci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér kzdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyircfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilosé robot ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstandeprowadzonych
pomiaréw , w konfrontacji z dokumentacjprojektovs, specyfikaci techniczm i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonuje sivedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robd6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny robat.

Odbidér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich Hai,
jakosci i wartcsci.

Calkowite zakaczenie robdt oraz gotowe® do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigoiem na pgimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbi6r koowy robdt nagpi w terminie ustalonym w umowie o roboty
budowlane, licac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokormzenia robot i przycia
dokumentéw wg punktu 8.5.

Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zagajavego w obecriei Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania
robot z dokumentagjprojektows i specyfikacy technicza.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robét w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacja projektow i specyfikacy
techniczm z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo, komisja dokona paefren, oceniajgc pomniejszon wartai¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagaprzyjetych w umowie o roboty budowlane.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic&aego roboét jest protokoét odbioruawego
robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowéanastpujace dokumenty:
* dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkpjssli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy.



e Dziennik budowy i ksizki obmiaru.

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikatgchnicza.

» Atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» Sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizagykonywanych robét, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekej przez Zamawigjego, uwagi
dotyczce warunkow realizacji robot, datozpoczcia i zakaczenia robot)

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego néeld
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin
odbioru kaxcowego robot.

8.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbotrozwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekuwzgkdnieniem
zasad odbioru kacowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanazm jednost& obmiarove
ustalora dla danej pozycji kosztorysu przyd przez Zamawiacego w dokumentach umownych.
Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i poa@rzysacych:

Wykonawca bhdzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpémia miejsca wykonywanych
robét, zaplecza budowy oraz koszty wody i enelgikteycznej w okresie realizacji robot.

Koszt prac towarzyszcych i robdt tymczasowych nie podlega ogbnej zaptacie i przyjmuje sk,
ze jest whczony w ceg umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@® . z 2013r. poz.1409 z pd. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamawgieblicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z 56 zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach buldowch ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p0
zm.)
- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 3061 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotuobdw budowlanych i
uchylapce dyrektywe Rady 89/106/EWG
- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przecikapawej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — o dozorze technitz(yz.U.z 2013r. , poz, 963 z fpd zm.)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrérmpdowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 zzpo
zm.).
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o0 drogach publicar(yjednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 z
pézn. zm.)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002 w. sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE ( Dz.U.Nr 209,
poz. 1779);
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004vrsprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiema budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.
2041z pén. zm.)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytjkaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003vrsprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004- zmieniajice rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz.,2042).
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2&09.1997r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (DNW47 poz. 401 z 2003r.);



SST.B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznemg/magania dotyce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych przy remoncie lokaluwzytkowego i lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku pRynek
14 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotyca wykonania rozbiorki nagpujacych
elementow:
- istniepcy strop drewniany nad pomieszczeniem zapleczartarge;
- usuny¢ istniepce posadzki i warstwy zasypki na sklepieniach piwniparteru wraz z
warstwami wypetniajcymi;
- Skucie istnigjcych tynkow n&gcianach i sufitach;
- muru w miejscu projektowanych otworow drzwiowyckv istniepcych $cianach
wewretrznych;
- Demonta stolarki okiennej i drzwiowej w obbie remontowanych lokali;
- Wykucie bruzd pionowych wcianie wewrtrznej kominowej na osadzenie przewodow
wentylacyjnych i spalinowych;
- Wykucie gniazd na osadzenie projektowanych bstedpowych i nadpr@wych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami
i europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogolne”.
1.5 Wymagania ogdlne dotycrce robét
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne” pkt.2
Przy robotach rozbiérkowych materiaty do wbudowam&wystpuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Roboty rozbiérkowe magby¢ wykonywane ¢cznie przy ayciu lekkiego spretu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w.BST ,Wymagania ogdélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Przewaone fadunki natey zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawgezie
usuwa& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w SST.B.00/pelgania ogolne” pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robét rozbiérkowych

Elementy pochodize z rozbiérki naley na bieaco segregow@aw wydzielonych i zabezpieczonych
do tego celu przez Wykonawmojemnikach na odpady, a ngstie sukcesywnie wywo&ina
najblizsze wysypiskamieci. Materiaty nieelazne, nie podlegge przygciu na wysypisko odpadow
nalezy przekaza do zaktadu utylizacji.

5.2.1 Rozbiérka muru pod projektowane otwory wscianach wewrgtrznych;

Mozna wykonyw& po wykonaniu wzmocnienadpray drzwiowych;

Ze $ciany naley usuraé tynk, a nastpnie wykuwajc kolejno warstwami zayciem lekkiego sprgu,
elektronarzdzi .

5.2.2 Rozbiérka podtogi, zasypek stropowych i elem&w stropow drewnianych



Technologia rozbiorki:gczna. Rozpoczynagbd usungcia tynku i podsufitki, sprawdéistan belek i
grozace zawaleniem podstemploévaPo rozebraniu podtogi zdemontawaepy putap a naspnie
belki stropowe. Nie przewiduje esibdzysku drewna poza przeznaczeniem na drewno \weaito
wykorzystania przez wykonaweobot.

5.2.3 Wykucia bruzd, gniazd na belki

Zwrdci¢ uwag: na istniejce instalacje wcianach. Wykuwa z wyciem elektronargdzi. W lokalach
zamieszkalych miejsca wykucia bruzd pod przewodyntwacyjne i spalinowe zabezpie€zy
kurtynami z folii PCV.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegoOtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru zgédneykonywanych robot z dokumentagprojektowy i
wymaganiami SST. Kontrola jaka robot polega na wizualnej ocenie komplétavykonania robot
rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogolne”pkt.7.

7.2 Wymagania szczego6towe
Rozbiérka elementéw stropu, posadzek - W ,mozbidrkascianek dziatowych - —w fn stolarka —
szt. ,

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00,Wyanagyogolne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegoétowe

Wszystkie roboty rozbiérkowe ofig SST.B.01 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmeeny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ili, jakadsci | wartdsci. Nie przewiduje si ponownego wbudowania materiatow
uzyskanych z rozbiorki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady ptatnéi
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogolne”pkt.9.

9.2 Podstawg pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapisow zawartych pomgdzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odwana ilos¢.

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanypunkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podamyqhunkcie 7.0dpady uzyskane w wyniku
robot rozbidérkowych stanowia wtasnagé¢ Wykonawcy i ich wyw0z na wysypisko i utylizacja re
obcigza Inwestora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DAU47 poz. 401 z 2003r.);



SST.B.02 ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45262

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneps/magania dotyege wykonania i odbioru robét
murowych w ramach remontu lokalaytkowego i lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku pRynek
14 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania nagpujacych robot :

- wykucie i zamurowanie bruzd pionowych na osadzeni wentylacyjnych;

- wykonanie nadpray w scianach istniejcych nad projektowanymi otworami;

- wzmacnianie gknigé¢ scian i nadpray pretami spiralnymi ze stali austenicznej;

- naprawa pknie¢ muréw, przemurowania;

- zamurowania otworow Wcianach istnigjcych z cegiet ceramicznych petnych;

- sprawdzenie i oczyszczenie przewodow kominowgblsadzeniem kratek wentylacyjnych;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami
i europejskimi oraz SST.B.00.” Wymagania ogélne’pkt

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogdlne”pkt.2;
2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Cegta petna
Nalezy stosowa cegk ceramiczn petrs, klasy 15 wedtug PN-75/B-12001gzar obgtosciowy 1800-
1900kg/m3, wspétczynnik przenikania ciepta 0,75V9Gn

2.2.2 Bloczki gazobetonowe 5,0MPa

Wymagania : gstas¢ objetosciowa okoto 115 kg/m3

Wytrzymatai¢ nasciskaniesrednio> 350kPa, wytrzymakg na rozcaganie> 80kPa

Klasa ognioodpornei Al (niepalne)

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnef 3

Wspotczynnik przewodzenia ciepgta 0,045 W/(mIK) wg Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-
05/0093

2.2.3 Zaprawy murarskie

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, ceoman wapiennej marki M4 ( M5) oraz
zaprawy cementowej M10 z dodatkiem plastyfikatorac&lu uplastycznienia. Zaprawa powinna
odpowiad@ wymogom normy PN-90/B-14501.

2.2.4 Prty systemowe ze stali nierdzewnej, spiralne6#stal gatunkiB04 (EN 1.4301do naprawy
peknie¢ scian, nadpray

2.2.5 Zaprawa systemowa

Modyfikowana tiksotropowa, niekurczliwa zaprawa egtowa ,

2.2.6 Stal profilowa St3SXdwuteowniki wg PN-EN 10210, stal St3SX stosowankonstrukcjach
musi odpowiadanormom PN-89/H-84023, wg EN 10025 — stal S235JR.

2.2.7 Siatka typu Rabitza-siatka z drutu gotegearzonego grub.0,8mm, rozstaw oczek wg normy
BN-90/5032

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniarky do przygotowania zapraw, wygiem budowlanym, Spezem systemowym do naprawy
peknigé scian.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
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Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoktedp

4.2 Wymagania szczegotowe
Materiaty mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
uszkodzeniami mechanicznymi i na skutek oddzialyavanynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robot podano w SST.B.0G/pvegania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot
5.2.1 Wzmocnienie nadpray nad projektowanymi otworami w §cianach.

Nad otworami projektowanymi w istnigjychscianach nadpta z belek stalowych | 140,
umieszczonych w bruzdach wykutych po obydwu strbmaaru. Belkisciagniete trzemasrubami.
Oparcie belek na poduszkach betonowych, bruzdy tmgpbetonem.

Belki wkuwat pojedynczo, otwér w murze wybukzpo zwhzaniu betonu w gniazdach i poduszkach.

Sposbb wykonania nadpta z belek stalowych:

- podstemplowéistniepce nadproe

- wykon& poziomy bruzd; w scianie nad otworem na odpowiedniej wyséticraz otwory na rurki
dystansowe

- osadz belke I-140, z dolla stopk owinieta siatlka stalows oraz rurki dystansow® 25x2,3

pod kaicami belki wykoné poduszki betonowe z betonu C16/20.

wolne miejsce za belkwypeinic betonem drobnoziarnistym j .w.

w sposo6b analogiczny osaédirug belke , belki skeci¢ srubamid 16,

- po stwardnieniu betonu poduszek zdemontostample, rozebtafragmenty istnigjcej sciany pod
nadpraem a dolne stopki belek obrzti@aczynem

cementowym.

- belki wyszpatdowacegh ceramiczia petrg kl.15MPa na zaprawie cementowej

Nad istniejcymi otworami okiennymi osadzibelki stalowe z 1-140 odrodka w sposob jw. Belki
skotwi¢ z sciam kotwami wklejanymi®16. Przed monta&m belki oczyci¢ do 2-go stopnia czystoi
(PN) i zabezpieczymleczkiem cementowym (3x)

5.2.2 Naprawa knigé scian, wzmocnienie nadpray istniejacych.
Peknigte i rozwarstwione nadpza wzmocné stosugc jedrn z nowoczesnych metod napraw i
wzmacniania konstrukcji murowych. Wzmocnienie palega zastosowaniu giéw spiralnych z

nierdzewnej stali austenicznej, ktére w guzieniu z odpowiedai systemow zaprawg cementow
zapewniag dobr wytrzymaita¢ konstrukcji muru.

Prety # 6mm umiéci¢ w poziomych spoinach wygych w murze. Gdbokas¢ szczelin 3,5 do 4,5cm.
Szczeliny wypetrd zapravg systemow. Prty winny skgat na dtugdé min. 50cm poza ¢gknigcie
muru. Pionowy rozstaw gidw co ~ 30cm. Po umieszczeniwidw uzupeint zapravg od zewntrz
muru.

5.2.5 Zamurowania likwidowanych otworéwmurem z bloczkéw gazobetonowych klasy 5,0MPa, na
zaprawie cementowej z dodatkiem plastyfikatora. @enwania otwordéw drzwiowych wykokhdak
aby zaznaczypierwotnie istniejce otwory poprzez wykonanie blend od strony klatliodowe.

5.2.6 Przemurowaniaw miejscach projektowanych kanatéw wentylacyjnypb {yburzaniu

odcinkéw muru) oraz pod oparciem belek stropowygkamywat z cegty ceramicznej petnej klasy
15 na zaprawie cementowejctac mur nowy ze starym stoggjtzw. ,strzpia” .

5.2.7 Przewody wentylacyjne i spalinowe
Wyburzenia bruzd na kanaly wentylacyjne i spalinowe

Na prowadzenie rur wentylacji i odprowadzenia spaliykorzysta kanaly istniejce, biegace w
$cianie wewstrznej i wyprowadzone kominem ponad dach.

Wykorzysta& kanaty nr 14; 15 i 16 wg w/w inwentaryzacji konarskiej.

Kanat nr 14 sprowadziz | pietra do parteru (przedhy¢) bruzd 20 x 20cm.

Kanat nr 15 udrgni¢ do miejsca wdczenia na | gitrze (istn. przekrdj kanatu 28 x 44cm)

Kanat nr 16 (istn. przekrdj 23 x 43cm) po uihieniu przedhay¢ bruzdy 25 x 25cm, od miejsca
zagruzowania do parteru.

Dlugos¢ potrzebnych bruzd nitiwa bedzie do okrélenia po zlokalizowaniu w trakcie prowadzenia
robét miejsca zagruzowania istrieych kanatow. Po osadzeniu rur wentylacyjnych ilispaych
zewrgtrzmg strorg kazdej bruzdy zamurowamurem grub. 1/4 z cegty ceramicznej petnej naaa
cementowej i osadziksztattki wg projektu instalacji.
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Roboty remontowe w lokalu nr 11 (llgbio).

Poniewa istniepce kanaty biegp w $cianie lokalu nr 11, me zaistnié konieczné¢ wykonania
otworu dla sprawdzenia przebiegu ktorégdkanatéw lub wykonania bruzdy.

Nalezy uwzgkdni¢ roboty zwhzane z wyburzeniem a naghie zamurowaniem otworow lub
kanatéw, uzupetnienie tynkow i malowarigany wewrtrznej po obydwu stronach.

Roboty zwiazane z wykonaniem kanaléw w istriegj scianie naley prowadzt etapami, tzn.
wykonywa kanaty pojedynczo uzupetni@ wyburzone fragmenty muru. Nie rozkuivaszystkich
kanatéw jednoczmie, nie wyburzéa duzej powierzchni muru na raz.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymagania szczegoétowe

Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykd@nabadania gotowych mieszanek oraz
preparatow do wykonania robét i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Szczegdlnie nalgy zwrdcic uwag na terminy przydatriai.

Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badagpowinny by zgodne normami z PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z
cegly. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-9045Q1 ,Zaprawy budowlane zwykle”.
Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy ayalontrolowa pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiadyroby map zawiadczenia o
jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzetasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. baddoranych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placdowy, naley kontrolowa& jej marle i
konsystengj, w sposéb podany w normie PN-90/B-14501 "Zaprawgdwlane zwykle”.

Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania muréw powinny I8y przeprowadzane w sposéb podany w normach PN-63010BN-
68/10024 i umdliwia¢ ocery wszystkich wymagaa w szczegolni:

- zgodndci z dokumentaaj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaoéci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidldeigrzygotowania materiatow,

- prawidtowaci wykonania scianek, wygidu powierzchniscianek, prawidtowéci wykonania
powierzchni i krawdzi scianek.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Og0dlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednosti obmiarova robot jest:

dla wykucia bruzd, naprawalknie¢ scian, wykonania przewodow kominowych w ,m”, -
zamurowa otworow itd.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogoine”pkt.8.
8.2 Wymogi szczegotowe
Badania w czasie odbioru robot
» zgodndci z dokumentagj projektows i zaleceniami nadzoru autorskiegadb
inwestorskiego,
* zgodndci z dokumentagj powykonawcz,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidt@siovypetnienia bruzd

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
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Cena obejmuje: - dostarczenie materiatdw i g@prna stanowisko pracy

- wykonanie zamurowaotworow wscianach, uzupetnfescian
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowsodstemplowania i rozbiérki nadpeg
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regniteriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i éaid techniczne przy
odbiorze.
* PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloegianozelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przyarde.

PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyice zaprawy do murowania. &2z 2: Zaprawa
murarska.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodsa dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. € 2: Ocena zgodrioi;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
PN-EN 459- 1: 2003 Wapno budowlane ¢€&z1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodndci;

PN-EN 459- 2: 2002 - U)/Ap 1:2003  Wapno budowla@es¢ 2: Metody bada;
PN-EN 459-3: 2003  Wapno budowlane g&z3: Ocena zgodriai;

PN-B-30020: 1999 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-75/B- 12001 Cegta petna wypalana z gliny- zaykt

PN-70/B- 12016 Wyroby ceramiki budowlanej . Badat@ichniczne.
PN-B- 06200: 2002  Konstrukcje stalowe budowlanerwiki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-H- 93404.00 Ksztattowniki stalowe walcowanegoaco okr&lonego
zastosowania. Wymagania ogolne.

SST.B.03 ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE kod CPV 452623
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru
remoncie lokalu zytkowego i lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku pRagnku 14 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robgstjstosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymieniohyw punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:
«  Wylewki zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone st&illl B400.
« Zelbetowych koszulek na istnigych sklepieniach;
« Zebra usztywniajce oraz obetonowania belek z betonu C20/25.
e Poduszek betonowych pod oparcie belek stalowych;
« Obetonowania belek, betonowania gniazd;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami
i europejskimi oraz SST.B.00- Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST.B ,Wymagania ogolne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Stal do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa @ 4,51 @ 6 klasy A-O StOS i #4615

» Stal do zbrojenia betonu powinna odpowiadgmaganiom PN-89/H-84023-6/Az1:1996 Stal
okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.ri&atu

* PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu;

2.2.2 Beton

Beton klasy C16/20 (B20), C20/25 (B25). Powinierpadiad& wymaganiom normy PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004Beton G&¢ 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawvi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

Betoniarkami do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym

Wibratorami do zagszczenia mieszanki,

Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogollne wymagania stawiane transportowi podano w.BST ,Wymagania ogdlne”pkt.4.
4.2 Wymagania szczegotowe

Mieszank betonow nalezy przewozé tak aby jej transport z wytwoérni nie trwat dij niz 30min / w
zaleznosci od temperatury otoczenial/. Nayezabezpieczyja przed segregagj wysychaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.00pggania ogdlne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Nadprae — parapetmigdzy drzwiami do piwnicy a oknem parteru wykéna formie ptyty
zelbetowej grubgci 5cm. Zbrojenie plyty siatkpretow @ 4,5 mm o oczkach 6 x 6cm. Riybpiera
na murze po okoto 10cm.

5.2.2 Wzmacnienie sklepi@ nad piwnicami (pod remontowanym lokalemzytkowym) i parterem
(nad lokalem gytkowym).
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Istniejace posadzki i warstwy zalegag na sklepieniu usaé. Gorra powierzchng sklepienia
oczysci¢ i zwilzy¢ mleczkiem cementowym.

Na catej powierzchni wykorda,koszulky” betonows grubgci 6cm, zbrojon siatlky z prtow @
4,5mm o oczkach 6 x 6cm. Zasypgod projektowane warstwy posadzkowe wykomakeramzytu
dobrze zgszczonego, stabilizowanego cementem w pachachisklap na gérnej powierzchni.
5.2.3poduszki betonowe wylewane z betonu C16/28cenach pod belki stalowe;

5.2.4Wylewki stropowe z betonu C20/25 zbrojone stalll

Wykonanie deskowai
Przed przysipieniem do wykonania deskowanalezy sprawdzt zgodnd¢ osi i poziomow oraz
zgodnd¢ wymiarow z rysunkami.
Szalunki naley ustawig w taki sposéb aby docelowo beton spetniat wartwikirancji co do ksztattu,
potozenia i wymiarow.
Nalezy dopasowywaé polaczenia szalunkéw oraz zapewmnth wodoszczelni. 1los¢ polaczen nalezy
ogranicza do minimum.
Na wszystkich wysurtych, eksponowanych zewnznych naranikach scian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnigé 25mm tdma stalows. Przed potéeniem betonu naky wyczyscic deskowanie i
podiaze.
Deskowania powinny pozostaa miejscu ado uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyrégito
pozwalajcej przenié¢ obchzenia od atzaru wilasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.
Przygotowanie powierzchni deskofiva
Wszystkie powierzchnie deskowanapce wchodzt w kontakt z betonem przed przysieniem do
prac opisanych po#ej powinny zost& gruntownie oczyszczone z pozostaiowczeniejszego
betonu, brudu i innych zanieczyszazgowierzchniowych. Nie wolno powtérnieywac deskowa o
zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowanalezy usuraé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato
metali.
Przed zainstalowaniem ptyty mapy¢ pokryte srodkiem zapobiegagym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmiergidarwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniert byksyczny.
Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Stal zbrojeniowa powinna byznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjzdtl wyciem naley
ja chront przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinnct tskladowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachavkasataltu nadanegogbom.
Zbrojenie naley przygotowyw& zgodnie z norm PN-B-03264:2002/Ap1, Wszystkie gty musz
by¢ giete na zimno.
Uktadanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu najeusury¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, zignaraz inne
zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odgly i ukladanie zbrojenia:
Zgodnie z PN-B-03264: 2002/Apl — tablica 21 oraezegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach.

- Pohczenia:zgodnie z PN-B-03264:2002/Apl oraz szczegbla uwagami podanymi na
rysunkach.

- Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej:

- Zbrojenie otworéw: Ieeli na rysunkach nie podano inaczej, nazdyan boku otworu
(zaréwno w pionie jak i w poziomie) naleumiesci¢ dodatkowe pity o przekroju rownym
potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miajgizie wystpuje otwér, gdyby go nie
bylo. O5 dodatkowej wizki pretdw musi znajdowa sic w odlegtéci 100mm od krawdzi
kazdego z bokdéw otworu.

- Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzednzegevolenia Inspektora Nadzoru;

Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betoowej
Beton do wykonania ptytyelbetowej powinien by dostarczony z wytwdérni betonu znajalcych se
w poblizu budowy. Projekt mieszanki betonowej dla betondmgtrukcyjnych powinien spetria
nastpujace wymagania:
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymé&do betonu powinna ky zgodna z projektem
budowlanym.
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wyno$§.60 w proporcjach wagowych, chyba
Inspektor nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.
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c. Maksymalna zawaréé cementu w elementach masywnych powinna wyn®a0 kg/m.

d. Zawartg¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu
-Sciany, piyty i belki: 50-75mm
Nalezy sprawdzt czy wyniki badéa mieszanki betonowepszgodne z wynikami testéw opadu betonu.
W celu ufatwienia uktadania mieszanki ima zwekszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkow plastyfikagych, a nie przez dodawanie wody.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na noigje/budowania, naky dostarczy metryke
dostawy zawierapa informacje zgodne z wymaganiami aftomymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t, Rozdz. 6 oraz wymaganigtawianymi przez inspektora nadzoru.
Ukfadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przgpteniem do uktadania mieszanki betonowej aalpowiadomé
inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowhroje, otwordw i innych elementow magych
si¢ znajdowa w betonie.
Mieszank betonowy nalezy uktada bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dogzegrc do jej
segregacji lub utraty skladnikdéw oraz rozpryskiveask mieszanki o deskowania i stal zbrojenigw
w warstwach o grulBei nie wickszej nz 450mm.
Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopussgzastosowania rur i innych wdzen
wykonanych z aluminium.
Przed przysipieniem do betonowania nale usura¢ z podicza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasekdzlacy podkiadem pod mieszapnketonows nalezy nawilzy¢. Przed utaeniem
betonu naley posmarowé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczen@etua powinno by
sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadaa@ed utageniem betonu.
Zageszczanie betonu
Beton ledzie zagszczany przy iyciu wibratorow z odpowiednido zagszczenia betonowanych
elementow amplitugd W celu zapewnienia odpowiedniej jakozag;szczenia pracownik obstugily
wibrator musi mié mazliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu.
Prace wykaiczeniowe
Wykonczenia piyt i podtog:
Piyty i podiogi maj by¢ dokfadnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wykzenie, do
osiaghiecia odpowiedniego wyréwnania, powinnocbwykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunkciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znaf@go s¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta sprawdzone przez przyienie 3m przykiadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zaghien nalezy je natychmiast wypehiswiezo zarobionym betonem,
wyréwnas, zag:sci¢ i ponownie poddapracom wykdaczeniowym.
Ochrona betonéw po wykonaniu prac wyka@czeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny bychronione przed zniszczeniem fizycznym
a przypadku jego wysgpienia naprawione. Powinny &ytakze chronione przed dziataniem
chemikaliéw,srodkow i materiatbw metalowych oraz innygodkéw powodujcych zabrudzenie.
Pielegnacja betonu
Piekgnacja betonu powinna polégaa utrzymywaniu betonu w staniegiej wilgotnasci w ciagu:

- 7 dni w przypadku tycia cementu portlandzkiego

Wybér metody pielgnacji betonu zalsy od opinii inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonawomateriatow i zgodrii
wykonywanych robét z dokumentagprojektowa i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmuj:

Badanie dostaw materiatow, kontggrawidtowaci wykonania robét (geometrii i technologii), ogen
estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtlétementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgod§t dostarczonych przez Wykonagvdokumentdéw dotyegych stosowanych
materialtdbw z wymogami prawa.

Dopuszczalne odchytki w doktadnéci wykonania elementow:

Piyty stropowe.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom co do tolerancji:
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1. Nierowndci powierzchni ptyt nie powinny przekracz&mm niezaleénie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonujeesprzyktadnia 3m diugdci potazona na najwyszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykmzonej ptycie powinny gimiesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za vgtliem
ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty m@@ gwarantowa odptyw do rynien
podtogowychlub kanatow, ktére powinny dobrze spelhiswoje zadanie, pomijg tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpamie funkcjonowanie uk@zonej
budowli. Spadki naley poprawt, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego gupt.
Odchytki w grubdciach ptyt nie powinny by wigksze nk 5mm i powinny spetnia okreslone
powyzej wymagania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robopodano w SST B.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2 Wymagania szczego6towe

Jednostk obmiarows elementéw betonowych jest f zbrojenia konstrukcji ,t”. Do obliczania
naleznosci przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tackm dlugasé pretow
poszczegoélnyclirednic pomnaong odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m). Nie dolicza si
stali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego. Nie
uwzgkdnia sk tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawmetéw o
srednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.8.

8.2.0dbior robdt zanikaj acych i ulegaicych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu &

- pisemne stwierdzenie Inspektora hadzoru wriiiiel budowy o wykonaniu rob6t zgodniglakumentag
projektowy i SST,

inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wgki robot.

8.2.2 Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér kacowy odbywa & po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzomzienniku budowy zak@zenia
rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektoadzoru na rozpogzie betonowania elementdw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodnéci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektova,

- zgodnéci z dokumentagjprojektows liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowdci wykonania hakow, 2tz i dlugaci zakotwie pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrgjen

Do odbioru robét majzastosowanie postanowienia zawarte w SST Kod C30@000-7 ,Wymaganiagdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatléw i spta na stanowisko pracy
- wykonanie deskowania, zbrojenia, betonowania
- rozebranie potrzebnych deskawa
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regniteriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

*  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.

« PN-EN 10080:2007 — Stal do zbrojenia betonu. Spajatal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne.

* PN-EN 10204:2006 — Wyroby metalowe. Rodzaje dokutmwerkontroli.
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PN-EN ISO 15630-1:2004 — Stal do zbrojenia i¢g@gnia betonu. Metody baflaCzs¢ 1:
Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betonetyRytadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonigetyPgtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 — Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonuetyP zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia betolkty zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu. Steéstonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 — Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton &2 1. Wymagania, wkgiwosci, produkcja i
zgodngc¢.

PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweédlbetowe. Wymagania techniczne.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodsa dotyczce
cementdéw powszechnegaytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. €# 2: Ocena zgodriai;

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spa@amapawania. Ogoélne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i okilenia
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SST.B.0O4 KONSTRUKCJE STROPOW — STROP WPS kod CPM52623

1. WSTEP
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejs/magania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze wymianstropow w ramach remontu lokalaytkowego i lokalu mieszkalnego nr 7 w
budynku przy Rynek w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania robot zwazanych z :

- montaem konstrukcji stropéw na belkach stalowych z ketieém i ulgdeniem z piyt
prefabrykowanych WPS — strop nad pomieszczenieteezg lokalu aytkowego nad parterem

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczagggodne z odpowiednimi polskimi normami
i europejskimi oraz SST.B.00. Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogoélne”pkt.2

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Stal profilowa St3SX

Dwuteowniki wg PN-EN 10210. Stal St3SX i St3SY stwana w konstrukcjach musi odpowiéda
normom PN-89/H-84023.

Do wykonania stropéw z pyt WPS, niezalee od wymaga stanéw granicznych K00SCi i
uzytkowania, naley stosowad belki o takiej szerokii stopki, aby zapewaioparcie ptyt co najmniej
na diugdci 3cm. Jaké¢ wyrobow stalowych winna ldypotwierdzona zZaviadczeniem jakéxi, gdy
wymagane wiéciwosci 3 gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku, sitdstem lub
swiadectwem odbioru i deklaracggodndci producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowaale st
stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN 1021 PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana
cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2

Powierzchnia ksztattownika powinnadgharakterystyczna dla procesu walcowania i wokhavad,
jak widoczne tuski, gkniccia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpeisungte wady przez
szlifowanie lub diutowanie, z tynmze obrobiona powierzchnia powinna hieagodne wygicia i
zaoknglone brzegi, a grué ksztattownika nie m@ zmniejszy si¢ poza dopuszczaindolm
odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdioe] ksztaltownika lub zgodnie z
rysunkiem szczegotowym. Powierzchnia nkow ksztaltownika nie powinna wykazywa
rozwarstwia, pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeski

2.2.2 Ptyty stropowezelbetowe, prefabrykowane, WPS

Piyty WPS

Piyty zelbetowe prefabrykowane z betonu C20/25, szeéwka@Ocm, zgodne z norn PN-
92/03380+Az1:2001

Ptyta stropowa WPS jest prefabrykowanyialbetowym, nénym elementem konstrukcyjnym,
uktadanym midzy stalowymi belkami stropéw. Ptyty WPS mdjsztalt prostoita, wzmocnione &
wzdtuznie trzemazebrami, w obu kacach maj wglkebienie dla oparcia na stopce dolnej belki stalowej
dwuteowej. Wyréb winien spelniawymagania okrdone w PN-EN 13369 i PN-EN 13224 lub
aprobaty techniczne;j.

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cemmen wapiennej marki M 4 ( M5) oraz
zaprawy cementowej M 10. Zaprawa powinna odpowdadanogom normy PN-90/B-14501.

2.2.4 Preparaty odgrzybiapce do murow i drewna- Do nanoszeniagozlem na oczyszczona
powierzchnie muru lub drewna. Preparat powinien igo@ atest PZH do stosowania w
pomieszczeniach mieszkalnych.

2.2.5 Siatka Rabitza -siatka tkana z drutu gotegarzonego grub. 0,8mm wg BN-90/5032

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
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Ogdlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
Betoniark do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym, speggem pomochniczym

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogokielp

4.2 Wymagania szczego6towe
Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochroe przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyevazynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.00/fWedgania ogdlne”pkt.5.
5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Konstrukcje stropow

Po rozbiérce stropu drewnianego nad pomieszczerépiecza lokalu zytkowego naley odgrzybé
passciany po obwodzie stropu.

Belki stalowe osadziw gniazdach wykutych w murach na poduszkach betgab z betonu C 16/20.
Gniazda wscianie zewntrznej ocieplé styropianem EPS70 gr. 30mm. Puste miejsca w gadied
wypeinic betonem C16/20.

Belki z I-160 z stali St3SX.

Przed montazem belki oczyci¢ do 2-go stopnia czys&ei (PN) i zabezpiecz§ mleczkiem
cementowym (3x).

Ptyty WPS-140, wylewkizelbetowe grubgci 8cm z betonu C20/25 zbrojone gt#6 co 6¢cm A-llI
B400.

Zebra usztywniajce oraz obetonowania belek z betonu C20/25.

Zakotwienia sciany z belkami stropu z goOw przewleczonych przez otwor wWrodniku i
zabetonowanych w wykutych $eianach wikach.

5.2.2 Stropy z ptyt WPS

Stropy z piyt :WPS — 140.

Na plytach zasypka stropu z keramzytu o masietodgjiowej < 4,0kN/nt stabilizowanego zaczynem
cementowym, warstwa wyréwnawcza z betonu drobnoitago C 12/15 grub. 4,5cm, giad
zaprawy samopoziomagej grub. ~1.0cm

Belki stalowe opiera sina murze w wykutych gniazdach. Niepotrzebne gmiapd usunritych
belkach stropowych zamurowa&egh ceramicza petma klasy 15MPa na zaprawie marki 5SMPa. W
przypadku gdy projektowana belka stropowa wypadwimiejscu istniejcej - naley wykorzysta
istniejace gniazda.

Belki osadza na betonowej podlewce szybkawicej z betonu C20/25, grukm ~15cm. Kace belek
powlec mleczkiem cementowym w celu zabezpieczerdedokorozj.

Gniazdo z belk wypetnia s¢ betonem C20/25. W razie konieczobprzemurowd mur na kilka
warstw cegiet znajdagych s¢ nad lub pod gniazdem. Przed uktadaniem piyt singpt dolne stopki
belek owija st siatky cigto-ciagniom lub siatlh Rabitza. Na belkach stalowych uktada; si
prefabrykowanezelbetowe ptyty WPS, a géibelek zabezpiecza przed rdzewieniem i obetonowuje
betonem C 20/25.

Ptyty prefabrykowane uktada ¢sicisle obok siebie i jak najblej dosuwa dosrodnikow belek
stalowych. Styki mydzy skrajnymi podhanymi zebrami ptyt wypetnia betonem, a styki miedzy
ptytami asrodnikami belek rzadkzapravg cementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.
6.2 Wymagania szczegoétowe
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Badania w czasie wykonywania robot
Wyniki badan materialdw i zaprawy powinny bBywpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania elementéw konstrukcyjnych stropow powinyy firzeprowadzane w sposGb podany w
normach i umgliwia¢ ocerg wszystkich wymagaa w szczegolnei:

- zgodndci z dokumentaaj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaoéci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidldeigrzygotowania materiatow,

- prawidtowaci wykonania stropow,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarowa robot jest:

d|§l obsadzenie belek stalowych — m , kotwieniekel kg, stropy z prefabrykowanych ptyt WPS -
m .

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogodlne”pkt.8.

8.2 Wymogi szczego6towe
Badania w czasie odbioru robot
e zgodndci z dokumentagj projektow i zaleceniami nadzoru autorskiegadb
inwestorskiego,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidi@sionontau belek stalowych i piyt
prefabrykowanych WPS;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje: - dostarczenie materiatéw i @prna stanowisko pracy
- monta konstrukcji stropéw na belkach stalowych i ichWietie, obetonowanie belek,
spoinowanie ptyt WPS, zamocowanie siatki Rabitza;
- ustawienie i rozebranie potrzebnych deskowaisztowa
- uporazidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regnitieriatéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
* PN-B- 06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlanerWiki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

e PN-H-93404.00 Ksztattowniki stalowe walcowanegoaco okr&lonego
zastosowania. Wymagania ogolne.

e PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatdetonu

e PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Piyty stropoligesystemow stropowych.

e PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Plyty stropaelarowe.

« PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. tdde bada
wytrzymataciowych.

* PN-EN 206-1 Beton. G&¢ 1 : Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodrig.

¢ PN-EN 12390-1 Badania betonu.¢&z 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania

dotyczce prébek do badania i form.

* PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 BetOmscl: Wymagania, wWCiwosci,
produkcja, zgodrig.

«  PN-63/B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne.

*  PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogoélne wymaganiaddnia.
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* PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpofderania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjoceséw produkcji

betondw.
e PN-B-10104 Wymagania dotygze zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.

Zaprawy o okr@lonym skfadzie materialtowym, wytwarzane na miejscu
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SST.B.05SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GIPS-KARTON - CPV 4541

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyere wykonania i odbioru
scianek dziatlowych z plyt gipsowo- kartonowych w eh remontu lokalu aytkowego i lokalu
mieszkalnego nr 7 w budynku przy Rynku 14 w Luldini

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédtjstosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymieniohyw punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecang dotyca wykonania:

- $cianek dziatowych z ptyt gipsowo- kartonowych naztie metalowym;

- okfadzin z ptyt gipsowo- kartonowych ognioodpachyna ruszcie drewnianym;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczagggodne z odpowiednimi polskimi normami
i europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogodlne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogdélne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1.Plyty gipsowo- kartonowe

Powinny odpowiadawymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Przed montzem sktadowé ptyty przez kilka godzin w pomieszczeniu o podgbteenperaturze i
wilgotnosci do tych pomieszcze

- ptyty standardowe grub. 12,5mm

- ptyty wodoodporne grub. 12,5mm

2.2.2 Profile do ptyt gipsowo-kartonowych

- profile poziome UW (listwy) i pionowe CW (stupkm) szerokéciach 50, 75 i 100mm.

Do wykonywania konstrukcji szkieletéciany stosuje si profile o trzech rénych szerokgciach,
poniewa im wyzszasciana ma b§ wykonana, tym szerszy profil najezastosowado wykonania jej
konstrukcji. Maliwos¢ stosowania podwojnego poszycigian pltytami gipsowo-kartonowymi
pozwala réwnie¢ na zwgkszenie wysokei tych scian a dodatkowo poprawia ich izolacy§tio
akustyczn i odpornd¢ ogniowa.

2.2.3 Gips szpachlowy

Powinien spetni@wymagania normy PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowépsGszpachlowy,
gips tynkarski i klej gipsowy.

2.2.4 Welna mineralna— piyty z wetny mineralnej - wedtug PN-EN 1316202

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow, wg@m budowlanym, spezem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Materiaty mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyevazynnikdéw atmosferycznych).

Nalezy sktadowa ptyty pod zadaszeniem na réwnym padipna paletach lub stosoévpodkiadki o
szeroka@ci ok.10cm co maksimum 35cm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.00/Wedgania ogblne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot
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5.2.18cianki dziatowe

Scianki dzialowe grubi 10cm, z piyt gipsowo — kartonowych 12,5mm, naszoie z
ksztattownikéw profilowanych stalowych (75 mrSgianki wypetné wetra mineralr grubdci 6¢cm.
Scianki tazienki w lokalu mieszkalnym i sanitariatuokalu uwytkowym z ptyt wodoodpornych.
Scianki z ptyt gipsowo kartonowych szpachlowanelifewane, z wypraw gtadzi gipsows

5.2.2 Okfadzinascienna z ptyt g-k na zaprawie

Istniejaca ceglara obudowe zefcia do piwnicy po skuciu tynku ocieplstyropianem gr.12 cm

a jako wykaiczenie potay¢ ptyty kartonowo-gipsowe 12,5mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegodtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akazywanych przez Wykonawcmateriatldw i zgodngei
wykonywanych robét z dokumentagprojektowa i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmuf: Badanie dostaw materiatéw, kontggbrawidtowdci wykonania robot
(geometrii i technologii), ocerestetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtlétementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgod§t dostarczonych przez Wykonagvdokumentdéw dotyegych stosowanych
materiatdbw z wymogami prawa.

Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badapiyt gipsowo-kartonowych powinna éyzgodna z
PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych"
W szczegdlIngéci powinna by oceniana:

. rownas¢ powierzchni piyt,

. naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodg

. wymiary ptyt (zgodne z tolerarw)

. wilgotnos¢ i nasakliwosé,

. obciazenie na zginanie niszgze lub uggcia phyt.

6.2.2 Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdbw powinby¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraoad

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogolne”pkt.7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarow robdt jest: dlacian dziatowych , podsufitek jest T &eiany lub podsufitki

llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchng suchych tynkéw oblicza giw ,m? jako iloczyn diugéci scian w stanie surowym i
wysokdaci mierzonej od podia lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodupstrovyzszej
kondygnacji. Powierzchaipilastrow i stupow oblicza siw rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchng suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza $¥ metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzpozions.

Z powierzchni suchych tynkéw nie pata sé powierzchni kratek, drzwiczek i innych ydzea, jezeli
kazda z nich jest mniejszan0,5nf.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.8.

8.20dbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych
z piyt gipsowo-kartonowych. deli odbior podiga odbywa si po diwszym czasie od jego
wykonania, nalgy podiaze oczyci¢ i umye woda.
8.3 Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqrojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S&iyd
pozytywne wyniki

1. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze olsta norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suthmi.
Wymagania i badania przy odbiorze".
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Sprawdzeniu podlega:

a. zgodné¢ z dokumentaaj projektova;

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podia,

d. prawidtowd¢ zamontowania ptyt i ich wykiwzenia na stykach, nas@ch i obrzeach,

e. wichrowaté¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stadgw@iszczyzny pionowe, poziome lub acle
pochylenia przewidzianym w dokumentacjiati dwuwscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by katami prostymi lub posiadarozwarcie wynikajce z wczéniejszych zatgen zawartych
w dokumentacji. Krawdzie przycecia ptaszczyzn powinny By prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkéw nahy przeprowadzaza pomog
ogledzin zewnrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych igbie kierunkach) taty kontrolnej
o diugaci ok. 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiprze&witu pomkdzy tag a
powierzchni suchego tynku powinien byvykonywany z dokfadrizia do 0,5mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchri godane w porszej tabeli.

Odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku Odchylenie
przecinagcych se
ptaszczyzn oddta
przewidzianego w
dokumentacji

Odchylenie powierzchr
suchego tynku od

ptaszczyzny i odchylen pionowego poziomego
krawedzi od linii proste]

nie wicksza nk 2mm i w nie wigksze n¥ 1,5mm né nie wieksze nk 2mm na | nie wieksze nk 2mm
liczbie nie wekszej nk |1 mb i ogétem nie veicej | 1mb i ogbtem nie wicej

2 na cafej diuggri taty | niz3 mmw niz 3mm na catej
kontrolnej o dtugéci 2 pomieszczeniach do powierzchni ograniczone
mb 3,5mm wysokéci oraz nie scianami, belkami itp.

wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach povirgj

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0lne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w SST Wymagania ogolne” pkt 9

9.2 Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzgbnieniem zapisOw zawartych pomgdzy
Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét,jest wykonana i odebrana
ilos¢ m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowra obejmuije:

« dla wszystkich technologii (czynéc przygotowawcze):

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstug: sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbidrkrusztowa, o wysokdgci do 4 m,

-przygotowanie podia,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

-0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

-a),na rusztach z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pamadkretow wraz z przyeciem i
dopasowaniem,

+ dla wszystkich technologii (czynéc wykonczeniowe):

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wgehia powierzchni oktadzin,
-szpachlowanie patzei i stykdw plyt zescianami i stropami,

-zabezpieczenie spoirstaa papierovd,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
«  PN-B 79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo- kartonowe;
e« PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynkyritdgania i badania przy
odbiorze.
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy
odbiorze.

¢ PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys tynkarski i klej gipsowy.
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* PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

 PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masykanskie do wypraw
pocienionych.

e« PN-B-10109:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie.
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SST.B.06 ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 4541

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyecre wykonania i odbioru
tynkéw w ramach remoncie lokaluytkowego i lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku pRggnku 14
w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania nowych tynkéw cementowo-
wapiennych wewgtrznych kategorii Il .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami
i europejskimi oraz SST.B.00. Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robdét

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogélne”pkt.2

2.2 Wymagania szczego6towe

* Woda - PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosotM@ozna kada wodk zdatra, do picia, oraz wogz rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

» Piasek- PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetriavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawierd domieszek organicznych, ndiefrakcje r&nych wymiaréw, a mian.: piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasg@kednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisf+4,0 mm

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o przeicie

0,5mm.

e Zaprawy budowlane zwykiewg PN-90/B-14501.

- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami norm.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powibg¢ wykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalezy przygotowa w takiej iloéci, aby mogta by wbudowana do ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych mglestosowa cement portlandzki wg PN-EN 197-1
CEM 1 32,5 R cement portlandzki lub cement hutniéy-B 19707- CEM III/A 32,5N —
LH/HSR/NA, ktéry spetnia zawarte w normie PN-EN 1B7Cement — Cg¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodidoi dotycace cementéw powszechnegaytku”, pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie dmzie nizsza ni +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktére powinno tworgy
jednolity i jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierg& doswiadczalnie, w zablnosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

« Kratki wentylacyjne — o wymiarach 14x20cm;

» Siatka Rabitza Siatka tkana o oczkach prosatikych lub kwadratowych 16x16mm z drutu
gotegozarzonego grubii 0,8-1,2mm

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
 Srodkami transportu do przewozu materiatow,
« Betoniark lub agregatem tynkarskim do przygotowania zapraw,
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¢ Wyciagiem budowlanym,
*  Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogollne wymagania stawiane transportowi podano wBS@T,Wymagania ogdélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochroe przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyevazynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.00/fWedgania ogblne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

Tynki w technologii tradycyjnej wykonywapo wykonaniu instalacji. Tynki kategorii Ill powiy
odpowiadé wymogom normy PN-70/B-10100. Przy wykonywaniu twmk wymagane jest
stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew paikowych. Podczas wykonania tynkéw os&dzi
kratki wentylacyjne.

Na zamurowaniach wcianach, przemurowaniach wyka@n&ynki cementowo —wapienne lll-ciej
kategorii. Istniejce fragmenty tynkéw skorodowanych i odspojonychpodiaza naley skue, zmyé
woda. Rysy w tynku poszerzyi wypeinic zapraw cementowo i uzupetiwyprawa cementowo-
wapienrn, z wtopieniem siatki zbrojonej (na rysach).Gatprzetrzé zaprawa cementowo- wapienn
(M4).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonawomateriatow i zgodnii
wykonywanych robét z dokumentagprojektowa i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmuj:

Badanie dostaw materiatow, konggrawidtowaci wykonania robot (geometrii i technologii), ogen
estetyki wykonanych robdét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtlitementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgod§w dostarczonych przez Wykonagvdokumentdéw dotyegych stosowanych
materiatdbw z wymogami prawa.

6.2.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoby, naley kontrolow& jej marle i
konsystengj w sposéb podany w oboaiujacej hormie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarowy robét jest m 1losé¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwingtronych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogodlne’ pkt.8

8.2. Odbiér podtaza

Odbiér podiga naley przeprowad#i bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych.
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ekell odbiér podiga
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze oczyci¢ i zmye woda.

8.3. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kreazie przecicia powierzchni orazaty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentaciechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej — nie weksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugei taty kontrolnej 2
m.
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8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkdw roztworow soli przenikgjych
z podiaza, pikni itp., trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezeénpecherze
wskutek niedostatecznej przyczepcidynku do podiaa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.Q@/ymagania ogoélne” pkt. 9.

9.2 Placi s¢ za wykonam i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

Tynki wewrgtrzne. Placi si za ustaloa ilos¢ m” powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa powyzej 4m,

- umocowanie i zdjie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobimgtementéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- zamurowanie przebj

- reperacje tynkéw,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozosteitaateriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech ycfimych i
wytrzymataciowych.
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania przy
odbiorze.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjtik&obieranie probek.

* PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

« PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Skfad, wymogi i kryteria zgodéa dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

«  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodsai dotyczce
cementdéw powszechnegaytku.

¢« PN-EN 197-2:2002 Cement. € 2: Ocena zgodrioi;

« PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
e PN-EN 459- 1: 2003 Wapno budowlane e&Zz1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodndci;

*  PN-EN 459-2: 2002 Wapno budowlane g&z2: Metody bad#;
(U)/Ap 1:2003

* PN-EN 459-3: 2003  Wapno budowlaneg&z3: Ocena zgodriai;

*  PN-B-30020: 1999 Wapno budowlane. Wymagania.
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SST.B.07 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 4542

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyecre wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej w ramach remontu lokalaytkowego i lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy
Rynek 14 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédtjstosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymieniohyew punkcie 1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczykucia istniejcej stolarki oraz dostawy i
montau:

» Okna jednoramowe, drewniane szklone podwdjnie pakieszklanym.

e drzwi wefgciowych, drewnianych ptycinowych;

« wewretrznej stolarki drzwiowej drewnianej;

e parapetéw wewgtrznych drewnianych;

e podokiennikéw zewgtrznych z blachy powlekanej;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami
i europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogodlne”.
1.5 Wymagania ogolne dotycrce robdét
Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w SEXBVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Okna drewniane jednoramowe.

Okna drewniane jednoramowe. Podwodjnie szklogé, UW/nfK.

Szkto niskoemisyjne. Szklenie zespolone o gr. 4/¥6hkypetnieniem pustki argonem.

Okno wyposaone nawiewniki okienne o wydajé 30nt/h w funkcg mikrouchylania, klamé oraz
maskownig¢ na otwory odwodnieniowe. Skrzydta uchylno-rozwieea

Izolacyjnas¢ akustyczna Rw 30dB

Wspotczynnik przepuszczaléw energii promieniowania stoneczneged,75

2.2.2 Drzwi wewrgtrzne, wewmtrz-lokalowe

Drzwi wewretrzne wewatrz-lokalowe, plytowe - ramiak sosnowy obémy dwiema plytami
ttoczonymi HDF grub. 3,2mm. wypeienie z ptyty widvej otworowanej. €ieznice stalowe.
Szklenie szktem ornamentowym grgbo4mm.

Zamki jednopunktowe wpuszczane na klucz.

2.2.3. Drzwi wegciowe

Drzwi wejsciowe do lokalu drewniane plycinowe ocieplone<@,6W/nfK.

Izolacyjnas¢ akustyczna Rw 35dB.

Drzwi wyposaone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

2.2.4 Podokienniki wewrtrzne drewniane — z drewna sosnowego, gréboparapetu powinna
wynosic 4cm.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Drobnym sprztem potrzebnym do monta stolarki;Do montau maze by uzyty dowolny sprzt jak
elektronarzdzia, wiertarki, wkgtarki oraz nargdzia tradycyjne.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogollne wymagania stawiane transportowi podano w.BST ,Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochroe przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyevazynnikéw atmosferycznych)
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczce wykonania robot podano w SST.B.00 ,Wymaganidregpkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Okna nowe - jednoramowe, drewnianszklone podwdjnie pakietem szklanym. Szkto
niskoemisyjne. Wymagana izolacyjéccieplna okien U< 1,1 W/nfK. Szklenie zespolone o grumo
4/16/4 z wypetnieniem pustki argonem. Wspétczyrprikepuszczalniei energii promieniowania
stonecznegog< 0,75. Izolacyjnét akustyczna R>30 dB

Okna wyposzone w system higrosterowania (nawiewniki, rozsataglie), okrélone w projekcie
wentylacji (proj. instalacji sanitarnych).

Skrzydfa uchylno-rozwieralne. Kolor mah{jak istniepce okna istniejce juz wymienione.
5.2.2Parapety nowe drewniane, sosnowe, klejone, gaidem o szerokii odpowiadajcej
grubdci scian tj okoto 45 i 75cm.

5.2.30brébka zewetrzna okien z blachy powlekanej w kolorze mahonimwy

5.2.4 Drzwi zewretrzne wegciowe do lokali drewniane ptycinowe, nailjace forny do drzwi
historycznych, ocieplone, wzmocnione antywlamaniowo

Izolacyjnai¢ cieplna U 2,6 W/nfK; izolacyjnai¢ akustyczna R>35 dB. Drzwi wyposzone w dwa
zamki (w tym jeden nadklamkowy), zamykane na klliazor maha.

5.2.5Drzwi wewretrzne w lokalach ptytowe: ramiak drewniany aday ptytami ttoczonymi HDF
grub. 3,2 mm, z wypetnieniem piywidrowa. Drzwi do tazienki i sanitariatu z otworami
wentylacyjnymi i zamkami tazienkowymi. Kolor biaty.

5.3 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przedudabniem écieznice naleéy umieci¢c w
otworach, ustawi do pionu, poziomu i w plaszcayie oraz zamocowamechanicznie dosociezy.
Szczeliny pomidzy dsciezami i cscieznicami wypetné pianky poliuretanowy, ktérej nadmiar po
wyschngciu naley usurmé. Po osadzeniu skrzydet nayeje wyregulowa i uzbrot w okucia.
Zabezpieczenia elementéw drzwiowych ugupo zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych.
5.4 Montaz parapetéw okiennych

Parapety drewniane, sosnowe gddbd,0 cm na wys. 85 cm nad podiog

Okapniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekamgepb. 0,60mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegodtowe

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami normy PN-88/B-1085 dla stolakiennej

i drzwiowej,

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akazywanych przez Wykonawecmateriatldw i zgodngei
wykonywanych robét z dokumentagprojektowa i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmug:

Badanie dostaw, kontrplprawidtowdgci osadzenia elementow (geometrii i technologigntkok
poprawndci funkcjonowania ruchomych elementéw, kongrpbprawnéci wykonania i skuteczrici
uszczelnia, kontrok poprawndci funkcjonowania mechanizméw zamykaych, oky¢ oraz ich
funkcjonowania, ocenestetyki wykonanych robat.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkitementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgod§w dostarczonych przez Wykonagvdokumentdéw dotyegych stosowanych
materialdbw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST.B.Q@/ymagania ogélne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostk obmiarow robdt jest- sztukassieznicy oraz 1 stolarki wbudowanej Wwietle dicieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B. ,Wymageagolne”pkt.8.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podiegzasadom odbioru robot zanikeych.
Odbidr obejmuje ocen okien pod wzgildem zgodnéci z aprobat techniczm ITB oraz
wyegzekwowanie deklaracji zgodimd gotowych wyrobéw z aprobatoraz jakéé¢ osadzenia i
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zgodnd¢ z wymaganiami niniejszej SST podanymi w punkcier@z w punkcie 5. Przy odbiorze
elementéwslusarsko - kowalskich wbudowanych powinnyttsprawdzone:

e prawidlowad¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;

+ dokladnd¢ uszkodzeniadzieznic elementu z &iezami otwordw lubscianami;

prawidtowas¢ dziatania elementéw ruchomych i adzer zamykagcych;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatnéci podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.9

9.2.Placi st za wykonan i odebrag ilos¢ w jednostkach podanych w punkcigvédiug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

* dostarczenie gotowej stolarki;

e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami;

e dopasowanie i wyregulowanie;

e ewentualg naprave powstatych uszkodse
Ptaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce morita,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczaaiosviska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicinytasciwosci. Terminologia i
symbole.

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13080 Szkto budowlane. Nazwy i oemnia.

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlansgye i lewe. Okréenia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywaniansport.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzweirrilinologia.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draMymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 26927  Budownictwo. Wyroby do uszczelniakigly. Terminologia.

PN-EN ISO 7345 Izolacja cieplna. Wielkb fizyczne i definicje.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i dr¥Mymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 .Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggiir&tosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeoyvane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O
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SST.B.08 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 4532

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru izolacjiw ramachremontu lokalu #ytkowego i lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy
Rynku 14 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe termicznej przyremoncie przebudowy
lokalu wytkowego i uytkowego w budynku przy Rynku 14 w Lublinie.

1.3.1 izolacje powierzchni koszulki betonowej skégya folia paroizolacyja;

1.3.2 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z 2 warkdlii polietylenowej, w tazience z elastycznej
zaprawy wodoszczelnej igm uszczelniajcych na stykach;

1.3.3. I1zolacje termiczne i akustyczne z ptyt zrwahineralnegcianek dziatowych g-k

1.3.4 Zasypka izolacyjna stropu z kruszywa keraoweggo;

1.3.5 Ocieplenigciany zefcia do piwnicy ptytami styropianowymi 12cm meidekka-mokra;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjzgciwwilgociowych i termicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngéwowych lub s$wiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovnidtwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1 Folia paroizolacyjna

Folia paroizolacyjna ogranicza przedostawanie¢ swilgoci do warstwy ocieplenia.
Paroprzepuszczalé@ czyli zdoIng¢ do przepuszczania pary wodnej wynosi 0,5g/m?/24ist to
materiat, ktéry wykonuje siz folii polietylenowej o grubgci 0,15-0,20mm. Niekiedy wzmacnia $e
siatlq polietylenow, lub wytwarza z polietylenu i polipropylenwckonych warstwami. Takie
paroizolacje przypominaj swym wyghdem zwykle folie budowlane, ale aia sie od nich
przeznaczeniem i parametrami.

2.2.2 1zolacja z zaprawy - do wykonywania izolacji wodoszczelnej pod ptytkiramiczne,
elastycznej o wydtteniu wzgkédnym przy zerwaniu 18% , grufm 2mm;

Parametry techniczne :

» wodoszczeln& powtoki — dziatanie wody od strony naniesionej pukiv— brak przecieku przy
cisnieniu 0,5MPa

* Przyczepn& do podiaa betonowege 0,5 MPa

« Odpornd¢ na przebicie statyczne oklena wodoszczelrigia powtoki w MPa po dziataniu
obciazen 5kg, 10kg, 15kg, 20kg — brak przecieku przneniu 0,5MPa

2.2.3 Tama uszczelniajca -tasma izolacyjna wodochronradopotaczen posadzkasciana

2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznygh
2.3.1. Styropian

EPS-100-038 grub. 12cm

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubai¢ T2 +2 mm
Diugoéc¢ L2 +2mm
Szeroka¢ W2 £2mm
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Prostolgtnosé Sl + 2 mm/1000 mm
Plaskdg¢ P3 + 10 mm/1000 mm
Wytrzymalai¢ na zginanie BS > 150kPa
Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu CS(10)100 >100kPa
wzglednym

Stabilna¢ wymiarowa w statych normalnych warunkachDS.(N)5 max. £0,5%
laboratoryjnych

Stabilnag¢ wymiarowa w okrglonych warunkach DS.(70,-)2 max. 2%
temperatury i wilgotngci

Wytrzymatas¢ na rozcaganie prostopadle do TR100 >100kPa
powierzchni czotowych

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepth - <0,038W/(m*K)
Klasa reakcji na ogie E -

- Piyty styropianowe termoizolacyjne EPS 2@(psodukowane z polistyrenu spienialnego, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 13163 ,Wyroby do izolaggm@nej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyjia&a to ptyty prostopadiienne o
krawedziach prostych lub frezowanych na zakkadk

Styropian odmiany G-T samogasy.
a) Wymagania
*  plyty styropianowe powinny posiaélharwg granulek styropianowych wginie
spienionych,
» dopuszcza giwystpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodze
dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4mm
dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5mm.
t aczna powierzchnia wad nie a@przekracza50cnt, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej
wady 10cm.
e wymiary:

dtugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczaloeydd +0,5%
szerokaé¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchls mm
gruba¢ — 20-500 mm co 10mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.
2.3.2. taczniki mechaniczne:
os kolki rozporowe - wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen,

poliamid, polietylen) z rdzeniem metalowym. Wypas@e g w talerzyki dociskowe, dodatkowo

— w krazki termoizolacyjne, zmniejszge efekt powstawania mostkow termicznych,
s minimalna g¢bokas¢ zakotwienia powinna wynashie mniej nk: w betonie 5 cm,
«s - Rozmieszczeniegznikow, min. 8 kotkdw fi 10 na 1 ipowierzchni mocowanych w odlegtm

ok. 5 cm od brzegu piyty.
2.3.3. Zaprawa zbropca -oparta na bazie cementu, zawiecaj wypetniacze (tale widkna) masa,
nanoszona na powierzchmtyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siagkaojca.
Zaprawa klejowa do warstwy zbuogj:
Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralihymodyfikatorami. @stas¢ nasypowa: ok.
1,3 kg/dm3, przyczepré: do betonu > 0,3MPa do styropianu > 0,1MPa (roaeie/w warstwie
styropianu)
2.3.4. Siatka zbrojca -siatka z widkna szklanego (impregnowanego prze&atlialznie), wtapiana w
zaprawe zbrojca.
Parametry:
Osnowa 24x2 na 100mm
Watek 22 na 100 mm
Rodzaj splotu: gazejski, uniemiviajacy przesuwanie sioczek siatki
Masa powierzchniowa 160 g/m2
Wymiary oczek 4x4mm
Wytrzymala¢ na rozcaganie osnowa arek
warunki standardowe: 2075N/5cm  @UBcm
Wytrzymalai¢ na rozciganie osnowa uitek
po 28 dniach w 5% NaOH: 1195N/5cm 1220N/5cm
Wydtuzenie podtane: < 3,3%
Wydtuzenie poprzeczne: < 2,7%

2.3.5. Wetna mineralna, w postaci ptyt do izolacji:
Wymagania:

34




wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakavtwarda¢ orazscisliwose.

Piyty do ocieplania powinny speldimastpujace wymagania:

- §cisliwos¢ pod obcizeniem 4kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,

- wytrzymata¢ na rozrywanie siprostopadt do powierzchni nie mniejszazn2kPa,

- nasikliwosé¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej natg mocowa do podiaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco.

2.3.6 Keramzyt - izolacyjny, frakcja 10-20mm, do zasypki stropiciezarze obgtosciowym do
4,0kN/nf; zgodny z normp PN-EN 13055-1:2003 dopuszczony do stosowania rezavbe oraz
posiada atest Ratwowego Zaktadu Higieny.

Przy ukladaniu keramzytu na stropach mpleprzestrzega generalnej zasady dostosowania
odpowiedniej frakcji kruszywa, do projektowanej lgoéci wypetnienia.

- W warstwach o grubdci 0-6 cm powinien by uzyty keramzyt izolacyjny o najdrobniejszej
granulacji.

- W warstwach o grubici 3-9 cm powinien by uzyty keramzyt izolacyjny éredniej granulacji.

- W warstwach o gruldei powyzej 8 cm powinien b§ uzyty keramzyt izolacyjny o najgrubszej
granulacji.

Zaleca st uzycie sprawdzonego keramzytu, charakteryzefjo s¢ nastpujacymi wiasciwosciami:
- KERAMZYT izolacyjny - g:stas¢ nasypowa 510 kgl 15%, frakcja 0-4mm.

- KERAMZYT izolacyjny - g:stasé¢ nasypowa 320 kg/ie 15%, frakcja 4-10mm.

- KERAMZYT izolacyjny - g:stas¢ nasypowa 290 kgl 15%, frakcja 10-20mm.

3. SPRZET

Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

Do wykonania podiza mana stosowasprzt mechaniczny lubgczny: pompy do keramzytu, taczki i
ubijarki reczne z plyi 0 wym. min. 50x50cm. Ponadto niedme jest zapewnienie odpowiedniego
sprztu do pomiaréw niwelacyjnych.

4, TRANSPORT

Plyty styropianowe i z welny mineralnej najeprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw
BHP i ruchu drogowego.

Keramzyt mae by przewaony dowolnymi srodkami transportowymi pod warunkiem
zabezpieczenia kruszywa przed opadami deszczu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidrajgkt.5;

5.2 Zakres wykonania robot

- Odgrzybienie powierzchrcian, podiga pod posadzki, impregnacja grzybobojcza;

- lzolacja przeciwwilgociowa posadzki w taziencelastycznej zaprawy wodoszczelnejsnia
uszczelniajcych na stykach;

- Izolacje termiczne i akustyczne z ptyt z wetnyanialnejscianek dziatowych g-k

- Zasypka izolacyjna stropu z kruszywa keramzypye

5.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkiadu
a) Podkiad pod izolacje powiniendtrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce
nan obchzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné biywna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkfadu
a) Podkilad betonowy lub cementowy pod izadgmpwinien by zagruntowany.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien dysuchy, a jego wilgotrsé nie powinna
przekraczéa 5%.
c) Powioki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tyendruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wyscfuiu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania paldkpowinna b¥ nie nizsza nk 5°C.

Izolacje z zaprawy do wykonywania izolacji wodoszczelnej patytki ceramiczne, elastycznej o
wydtuzeniu wzgednym przy zerwaniu 18% /grub. 2mm/.
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Tasmy izolacyjne w narinikach (stosowarozwiazania systemowe).

5.2.2 Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny byyuktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropiancalery uktada na
styk bez szczelin. Ptyty winny bByrzyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach @ warstwe uktad& mijankowo. Przesuacie stykow
winno wynost minimum 3cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty zyathront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie fola lub pap).
zasypk z keramzytu 4,0kN/fhgrubdci ok.15cm (stopike zag:szczenia 10%}ye szlich4 cementowy
grubaici 0,5-1,0 cm na powierzchni zasypki.
5.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ociefile
5.3.1. Gruntowanie podiza
Zaleznie od rodzaju i stanu podi@ oraz wymaga producenta systemu naje nanigé¢ srodek
gruntupcy na cad jego powierzchri.
5.3.2. Montaz piyt izolacji termicznej
Przed rozpocxiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowa
wzdhwz niej listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym kvegnych otworach).
Nanies¢ zaprave klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zahe od rownéci podiazza, w
postaci plackéw i eigtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo ktpwa) lub pag
zabkowaray na catej powierzchni piyty. Plyty z wetny minerejmaleyy za-szpachlow@awczeniej
zapraw na catej powierzchni. Nie naie dopuszczado zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.
Piyty naklejg w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesurcie min. 15 cm). Zapewaiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzeeiste
utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskaolacji lub - w przypadku styropianu -
pianka uszczelnigjca. Po zwizaniu zaprawy klecej, ptaszczyze plyt izolacji termicznej
zeszlifowa do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaaam systemowymi, nie wczniej,
niz 24 godziny po zakzeniu klejenia, naly wykona ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie 4cznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhdgdacznikow zalena jest od
grubdici piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju pogo Ich rozstaw (min. 4 szt.fiinw strefie
brzegowej min. 6 szt./m Po nawierceniu otworéw undiei¢ w nich kotki rozporowe, a naginie
wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.
5.3.3. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbragej wykona& zbrojenie ukéne przy narenikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchaiptyt izolacji termicznej naggnaé paa warstwe zaprawy zbrajcej
(klejacej), natay¢ i wtopi¢ w nia za pomog pacy siatk zbrojpca, w pierwszej kolejngci ewentuala
siatke pancern. Powierzchni warstwy zbrojonej wygtadéi- siatka zbrajca powinna b§ catkowicie
zakryta zapraw W strefie cokotowej i parteru wtapdwie warstwy siatki lub siatk,pancern” o
ciezarze >500,0g/m2.
5.3.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej.
Na powierzchni warstwy zbrojonej nagigrodek gruntujcy.
5.3.5. Warstwa wykaczeniowa - tynkowanie
Warstwe wykonczeniowy wykona po zwiazaniu (wyschriciu) zaprawy zbrajcej - nie wczgéniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po zagrurdoiM nanié¢ mag tynku cienkowarstwowego i
podd& jego powierzchri obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemokumentacj
projektows.
5.4 Zasypki z keramzytu
5.4.1.Przygotowanie podiy do ulazenia keramzytu
Podtae stropowe, na ktorymehzie uktadany keramzyt, powinno dguche. Niedopuszczalne jest
uktadanie kruszywa po kilku dniach od wylanebetowej piyty stropowe;.
Przed przysipieniem do ukfadania keramzytu na stropie halatozy¢é paraizolagi, w zakresie
opisanym w projekcie.
5.4.2 .Ukladanie keramzytu
Na przygotowanej jw. powierzchni stropu ma utazy¢ bezpdrednio warstw suchego keramzytu o
odpowiedniej frakcji, dostosowanej do projektowagrejbaci warstwy. Uktadany keramzyt powinien
mie¢ wilgotnas¢ <5%. Sprawdzenie wilgotdoi mazna wykona doranie, uktadagc szybk szklam
na powierzchni keramzytu i pozostawii@ja na noc. Jeeli rano na szybce wygii rosa, to keramzyt
nalezy przesusza przegrabiggc go, w celu obrienia wilgotndci. W trakcie przesuszania naje
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skutecznie wietrzy pomieszczenia lub, w okresach zimowych, intensgywogrzewd pomieszczenie
ponizej.

5.4.2 Zag:szczanie keramzytu

Kruszywo naley utozy¢ na catej powierzchni i dopiero wéwczas:zina rozpocaé zag;szczanie.
Zaggszczanie mze odbywa sig mechanicznymi zagzczarkami ptytowymi, lub ubijakam¢eznymi,
wyposaonymi w plyke kwadratove o wymiarach ok. 50x50cm.

Na przygotowanym podio mazna uktada kolejne warstwy podposadzkowe.

Jezeli jastrych cementowy ma bytozony bezpérednio na keramzycie, wowczas warstwy te nale
oddziel¢ dodatkowa izolaci np. z folii. Rozwizanie to jest niezluine przy zatgonych wierzchnich
warstwach posadzki z drewna.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materialy izolacyjne.
. Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna by potwierdzona przez

producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.
» Materialy izolacyjne dostarczone na budobez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jalkgé nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddo z
dokumentag projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastehieco do zgodn&i materiatu z
zaswiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta powiniert lon zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowe;.
. Nie dopuszcza gistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci
nie odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows robét jest M powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien s odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jak&i materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdiikagacych,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie bylty zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty izolacyjne podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za ustaloailos¢ m’ izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio

- zagruntowanie podia,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporazidkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Piyty styropianowe (
PS-E)

PN-75/B-23100 Wyroby do izolacji cieplnej z widkiaieorganicznych. Welna mineralna

PN-B/23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w buddetwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.
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PN-EN 1946-1:2000 Wiaiwosci cieplne wyrobow i komponentéw budowlanych. Sztewe
kryteria oceny laboratoriéw wykonigych pomiary wiéciwosci zwiazanych z transportem ciepta.
Kryteria wspélne.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleméntyynku, Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN I1SO 11654:1999 Akustyka. Wyrobyvdekochtonne iywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania gwieku.

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane ¢&z budynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliéze

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona grizatasem w budynkach. Izolacyjéo
akustyczna przegréd w budynkach oraz izoladgradkustyczna elementéw budowlanych.

Wymagania”.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociey

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadd@a przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie. Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrjey.

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B 20132:2004 — Wyroby ze styropianu (EPS) prosidne fabrycznie-zastosowania.
PN-99/B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buddetwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

PN-EN 13055-1:2003 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyrobylekkiego kruszywa z
peczniepcych surowcow ilastych (LWA) formowane in situ 2¢68¢ 1: Specyfikacja wyrobdw w
postaci niezwjzanej przed zastosowaniem
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SST.B.09 PODLOZ.A | POSADZKI kod CPV 45432
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania dotyege wykonania i odbioru warstw
poditazy i posadzek w ramach remontu lokalytkowego i lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy
Rynku 14 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:

- warstw posadzkowych wyréwnawczych betonu i z aagrsamopoziomggej;

- jastrych cementowy zbrojony 5cm;

- podioga z desek struganych klejonych do pzaiobetonu;

- posadzek z plytek gresu z cokolikami,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami
i europejskimi oraz SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”.
1.5 Wymagania ogdlne dotycrce robdét
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogdlne”pkt.2;
2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Zaprawa cementowa Stosowana zaprawa do wykonania gtadzi powinmpowihda
wymogom normy PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlanektery

2.2.2 Zaprawa samopoziomujca

Mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi dgfikatorami, samoczynnie wygtadzap s¢
zaprawa do wyréwnywania podipw zakresie 1 — 10mm

Wiasciwosci: - samopoziomuaia, ruch pieszy po 6 godzinach, rady¢ wylewana maszynowo, do
kazdego typu wyktadzin, odporna na of@nia skupione.

2.2.3 Podtogi drewniane — Deski podtogowe z litegioewna iglastego wg PN-EN 13990:2005

Rozr&nia sie tarcice podiogawz litego drewna o profilu prostetiym z wpustem i piorem oraz o
profilu prostolkitnym ze ziczem wegowym prostym.

Wymiary tarcicy podiogowej ssustalone przy wilgotr@i drewna rownej 15%. Grubé tarcicy
szorstkiej (nie struganej, nie gladzonej) wynosh&8 Po ostruganiu jednostronnym grébmaleje o
2mm, a dwustronnym o 4mm. Szerékadarcicy szorstkiej wynosi: 100, 110 lub 115 mndi120 do
250 mm ze stopniowaniem co 10mm. Po ostruganiwka&r zmniejsza sie 0 5mm. Diugptarcicy
wynosi: 3,0 + 5,5 m ze stopniowaniem co 0,10m.

Jaka¢ tarcicy zaley od rodzaju i iléci wad drewna.

Deski podtogowe wg (PN-EN 13629:2005 oraz PN-EN 2B32004) z drewna dciastego lub
iglastego. Tarcica (deski) podtogowa dzieti wig zasady podanej vgj.

Deski dzieli sie na trzy klasy oznaczone odpowiedgymbolem: O, D, .(odpowiednio: kotko, tréfk
kwadrat). ,Ko6tko” jest symbolem najwigzej klasy, a ,kwadrat” najnszej.

Podziat na klasy zatg od wystpujacych wad powierzchni (biel zdrowyegld, pekniecia, zakorki,
zmiana barwy, biodegradacja).

2.2.4 Zaprawa klepca do ptytek- klasy C2 wg normy PN-EN 12004

2.2.5 Piytki gresowe— o wymiarach do 30x30cm, antyimgowos¢ w pomieszczeniach mokrych
R10. Ptytki gresowe - wg PN-ISO 13006:2001 — Piytktyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie.

2.2.6 Zaprawa —spoinaelastyczna klasy CG2 wg PN-EN 13888;

2.2.7 Klej do przyklejania desek podtogowych

Dwusktadnikowy klej poliuretanowy do bezprzesuwnébgenia desek podtogowych
2.2.8.Lakier do podtog - produkt zgodny z normy PN-EN 71-3
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniarly do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym

Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4;

4.2 Wymagania szczegotowe

Materiaty mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyevazynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidrajkt.5;

5.2 Zakres wykonania robot

W pokoju lokalu mieszkalnego podioga drewniana gedtelitych. Przyto deski grubéci 14mm,
klejone do podioa z betonu. Podkiad pod podiogagruntowa gruntem dobranym do rodzaju kleju.
Przed gruntowaniem sprawdaivytrzymata¢ podiaza (np. rysikiem) i jego réwrid oraz oczyci¢
podiaze z pytu (odkurzg).

Stosowé deski szeroki 10 do 12cm i diugai okoto 1,20 m, ukladaf je z przesumtciem
wzgledem siebie. Wykona dylatacg obwodow przy $cianach min. 5mm, wykazy¢ listwami
przysciennymi.

W pozostatych pomieszczeniach posadzki z gresuordejdo podiga jak wyej. Warstwy
podposadzkowe i wypetnigje oraz izolacje wg rysunkow.

Posadzka w tazience:

Na jastrychu cementowym wykoh&olacg z zaprawy do wykonywania izolacji wodoszczelnegl po
ptytki ceramiczne, elastycznej o wydeniu wzgkdnym przy zerwaniu 18% /grub. 2mm/.
Posadzka z pltytek gres na zaprawieddej kl. C2 wg PN-EN 12004.

Cokolik wys.15 cm z ptytek gres.

Stosowa spoiny elastyczne z zaprawy kl. CG2 wg PN-EN 13888

Stosowa ptytki gres o powierzchni angobowanej, klasy 4 ausci nascieranie (PN-
EN14411:2006), antygbzgowe (gr. R10) wg PN-EN 14411:2009, grupa gdsvosci I.

Tasmy izolacyjne w narmikach - stosowarozwigzania systemowe.

5.2.1 Oczyszczenie i odgrzybienie elementéw drewnigch podtogi

Oczyszczenie elementdéw podiogi szczotkami stalowgnat odgrzybienie 2x metgapryskiwania
ciagtegosrodkiem bio- i ogniochronnym dopuszczonym do stamuia w lokalach mieszkalnych.
5.2.2 Posadzki cementowe, gtadzie

Powierzchng¢ przeznaczan do wykonania posadzki nale pokry¢ folia budowlanm. Po utgeniu,
beton ( lub zapragvcementow ) zag;szczé do osagnigcia wspotczynnika 1,0. Podta betonowe
pod posadzki z pityt i plytek zacié€rana ostro. Pozostale podi betonowe zacietana gtadko.
Podiaza musz by¢ poziome lub mié zachowane projektowane spadki. Nierowsioptaszczyzn
mierzone dwumetrowa kahie mog przekraczé& 3mm.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgkazywa wytrzymata¢ nasciskanie nie
nizsz niz 12MPa, na zginanie 3MPa. Podklad podiogowy naebegimentéw musi ldyodpowiednio
dlugo sezonowany. Czas sezonowanizdkgo jednego centymetra podkiadu cementowego wynosi
ok. 7-10dni.

5.2.3 Podtogi z desek

Montaz drewnianych desek podiogowych ima rozpocaé po zakaczeniu wszystkich prac
budowlanych i wykéaczeniowych. Pomieszczenie musicbysuszone oraz posiadaprawny system
wentylacyjny. Drzwi wewagtrzne naley zainstalowa po utazeniu podtogi (chybaze producent drzwi
zaleca inaczej). Temperatura w pomieszczeniu, wyki6zamierzamy utpy¢ podtog; powinna
wynosié przynajmniej +10°C, najlepiej +18-23°C. Co #ma, tal temperatugy rowniez musi mi€

podiaze. Kolejm istotra sprava jest wiaciwa wilgotnégé podiaza oraz wilgotnéé drewna.
Wilgotnos¢ podiaza cementowego nie me przekracza 2% CM (zmierzone metadkarbidows).
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Jezeli poziom wilgotndci nieznacznie przekracza te parametry naleastosowé poliuretanowy
grunt odcinajcy, ale naley przy tym pamgtac, ze podiog trzeba przyklei do podiga wchagu 24h
od nal@enia gruntu, poniewaw innym przypadku przyczepfbkleju do zagruntowanego podk
moze by¢ obnizona

Wiasciwe przechowywanie desekMontaz powinngmy rozpocz¢ od sprawdzenia dostarczonych
paczek, czy nie ulegly uszkodzeniu w trakcie tramgp Nie otwierajmy paczek z deskami przed
montaem poniewa mog wchiomé wilgoé i odksztalct sie. Paczki przechowujmy zawsze w
pozycji poziomej, nigdy nie stawiajmy ich w pozygjonowej — to mge spowodowé deformacg
desek. Drewno jest materiatem naturalnym i co za tgizie w poszczegdllnych paczkach rmpog
pojawit sie deski o widocznie innej barwie lub posiaga inne ustojenie. Absolutnie nie stanowi to
wady produktu. W trakcie monta nalery przeghdna¢ deski z kilku paczek i uky¢ je tak aby tony
réznych odcieni tadnie ze sabvspoétgraty.

Podtoga przyklejana do podtda Przed klejeniem podtogi nalg takze sprawdz stan podtoa. Jéli
jest stabe, mocno mde naley zastosow& grunt poliuretanowy. Naky stosowdé gruntowki
poliuretanowe, do klejenia gadwusktadnikowy klej poliuretanowy, ktéry posiadas#onate
wlasciwosci wiazace. Klejenie podtogi nakly rozpocza¢ od réwnomiernego naniesienia kleju na
podiae, przy pomocy odpowiedniej szpachlgbatej. Prawidlowe rozprowadzenie kleju jest
konieczne aby zapewhprawidtows przyczepnéc. Klej naktadamy tylko na powierzchni na jakiej
bedziemy w stanie uly¢ deski, zanim klej zacznie zasyc¢hdDeski ukladamy bezpgmednio na
swiezo nat@ong warstwe kleju, i dociskamy lekko przesuvaaj Wszelkie zabrudzenia powierzchni
desek klejem powstate podczas mantaaley bezzwitocznie, przed zaganiem kleju, usuwaza
pomoa $rodka czyszcaxego zalecanego przez producenta kleju. Wskazouotyicdhce montau s
takie same, jak w przypadku podiogi ptya@gj, z & roznica, ze posadzk nalezy obchza¢ na czas
schnkcia kleju przy ayciu na przyktad pojemnikéw z klejem lub paczekeskami. Poza tym, aby
posadzka zostata prawidtowo przyklejona na cateyipzchni, nabrata rownomiernej wilgotse
nalezy przez okoto 24 do 48 godzin pomieszczenie porostpuste. Gdy klej wyschnie, usuwamy
kliny dylatacyjne i mocujemy listwy przypodtogowdezpdrednio do podiogi (inaczej hiw
przypadku podtogi ptywagej). Po utgeniu drewnianej podiogi musimy zwrécuwag: na wiele
czynnikdw, poniewa niewtaciwe warunki mog spowodowa jej trwate uszkodzenia. Temperatura
wewmtrz pomieszczenia powinna wynési8-23°C, a wilgotn& wzgldna 45-60%. W sezonie
grzewczym wilgotnéé powietrza mee spac¢ do tak niskiego poziomuge deski ulegs przesuszeniu,
w efekcie czego powstamiedzy nimi szpary. Zbyt niska wilgot§é powietrza sprzyja przesychaniu
drewna i powstawaniu wad posadzki w postaci odksatéa s¢ i pckania elementow i wygpowania
wyjatkowo szerokich szczelin poauizy deskami. Z tego powodu korzystniejsze jestyatsgvanie w
niezamieszkanych pomieszczeniaclismych temperatur powietrza (ok. 10°C) oraz stosdavan
nawilzaczy powietrza. Niemniej w sezonie grzewczym wskazast take korzystanie z nawihczy
powietrza. Po zamontowaniu podtogi nie przykrgvig folia, ktéra hamuje przenikanie wilgoci, co
moze doprowadzi do deformacji desek. Zeli podioga wymaga zabezpieczenizyjmy do tego
papieru.

Deski podiogowe wedtug normy PN-EN 13990:2005 Pgidiioewniane.

Deski podtogowe z drewna iglastego rglektada prostopadle déciany okiennej.

Miedzy posadzka statymi pionowymi elementami budynku rigi@ozostawé szczelirg o szerokéci
10-25mm.

Posadzk z desek nalgy wykonczy¢ wzdtuz scian przez przybicie listew podtogowych pseennych.
W listwach powinny b§ wyrobione od stronyciany wyckcia umaliwiajace wentylaci przestrzeni
podpoditogowe;.

Posadzk z desek iglastych nate wygtadzi przez cyklinowanie, ktGre wykonujeespasmami
rownolegtymi do diugéci desek a nagpnie polakierowé dwukrotnie.

5.2.4 Posadzki z ptytek gresu

1. Warunki wykonania posadzek z ptytek

Posadzki z ptytek mma wykonywa jedynie na podktadzie, ktérego prawidtciéavykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub proteko odbioru daiczonym do dziennika
budowy.

Podstawowe wymagania dotyce wykonania posadzek z plytekreastpujace:

a. w pomieszczeniach, w ktérych wykonujez gi0sadzki z pitytek ukladanych na zaprawach
cementowych, w trakcie robét i przez kilka dni pgkananiu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by nizsza nit 5°C,

b. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktdposadzka z ptytek jest ukladana

na zaprawach i kitachzwic syntetycznych, nie powinna byizsza nt 15°C w trakcie robot i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki,
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2. Wymagania

a. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnyahwniez w posadzce, powinna bywykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem kzazgylatacyjna powinna kiywykonana na linii
wodorozdziatu,

b. posadzka powinna byczysta, ewentualne zabrudzenia zaprawb kitem naley usuwa
niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

c. powierzchnia posadzki powinnadhydowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w progkci
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki oszeleyzny poziomej lub projektowanej, mierzone
2-metrovy tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, niewpnno by wigksze nk 5 mm
na calej dtugéci lub szerokéci posadzki,

d. spoiny midzy piytkami przez cal dlugas¢ i szeroké¢ pomieszczenia powinny twor&ylinie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii fgjasie powinno wynosiwigcej niz:

-2mm na Im i 3mm na catej diug lub szerokéci posadzki w przypadku ptytek pierwszego gatunku,
-3mm na | m i 5mm na catej diugm lub szerokéci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e. grubd¢ spoin meédzy ptytkami nie powinna kiywieksza nk 2mm,

f. plytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warsfvzaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni,

g. w miejscach przylegania deian posadzka powinna dyvykonczona cokotami o wysokoi co
najmniej 100 mm; cokoty powinny bytrwale zwhzane z posadzk

Wykonanie wymienionych czyn&oi powinno by odnotowane w dzienniku budowy

Przed przysipieniem do ukiadania posadzek rglenontaowo osadz listwy dylatacyjne oraz
listwy taczace r&ne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nal@astpnie trwale
zamocowa wedtug technologii okkdonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek wddada
podiazach pozbawionych nalotu mleka cementowego, na uég@rklejowej nanoszonejabkowary
szpachd. Cokoliki wykona& o wysokdci minimum 15cm. Fugowanie przeprowadpo zwhgzaniu
kleju. Uszczelnienia nazg wykona silikonem o barwie stosowanej fugi.

Naroza - styki posadzek zescianami, szczeliny dylatacyjne i pggzenia powierzchni no-
materialowych naley zabezpieczy przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywatg&my
uszczelniajcej o szerokéi 12cm. Tdma posiada uzupeinigje wyroby do zabezpieaz@araznikow
wewrgtrznych, zewntrznych, manszety uszczelrjag przejcia rurek instalacyjnych i kotnierze
uszczelniace.

Tasme uszczelniajca wklei¢ w swieza warstwe powtoki izolacyjnej. Naspnie brzegi témy przykry
warstwg odpowiedniej powtoki izolacyjnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;

6.2 Wymogi szczegoOtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodrii
wykonywanych robét z dokumentagjrojektows i wymaganiami SST obejmuj

- Badanie dostaw materiatow, kontrgbrawidtowaci wykonania robét (geometrii i technologii),
ocere estetyki wykonanych robat.

- Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgod§w dostarczonych przez Wykonagvdokumentdéw dotyegych stosowanych
materiatdbw z wymogami prawa.

Kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie wygbu zewrtrznego, prawidtowgci utozenia posadzki, jednolifci barwy lub
wzoru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki @$zizyzny za poma@-metrowej faty w dwoch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowsoi spoin za pomaccienkiego drutu naggnigtego wzdtd spoin na catej
dtugasci i pomiaru odchyl# z doktadnécia do 1mm.

- sprawdzenie grulioi spoin i ich wypetnienia za pomo®gledzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkb1l nf nalezy zmierzyé spoiny suwmiark z
doktadndcig do 0,5mm,

- sprawdzenie prawidtov§oi wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

- sprawdzenie przylegania posadzki do podkiaolorzez opukiwanie posadzki;

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogllne zasady obmiaru robét podano w SST.B.O&od 45000000-01) ,Wymagania
0golne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie podiy i podidg oblicza s w nf na podstawie dokonanych begrEinio pomiaréw. Z
obliczonej powierzchni odliczagpowierzchng stupow, pilastréw, fundamentdw i innych elementow
wieksze od 0,25m

W przypadku rozbimos¢é pomidzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si
wedlug stanu faktycznego. #® robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdhow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pasit

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materialbw z wystawionymi @aes wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&ci materialu z zéwiadczeniem o jakiEi wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatow, ktérych widciwosci nie odpowiadap
wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowa réwniez materiatldw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmow:

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniestyalwykona przez
ocere wzrokowy,

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowe]j naleprzeprowad na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badarostoliniowdci
naleey wykona za pomog nachgnhictego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a
szerokaci spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- Posadzka z wyktadziny powinna wykazywdobre przyleganie wykfadziny do podktadu; nie
dopuszcza siwyskpowania deformacji wyktadziny (fatd,epherzy itp.) oraz odstawania brzegéw
arkuszy a take zabrudz& powierzchni klejem.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badamialey wykona
przez oce@wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady ptatnéi

Ogodlne zasady ptatso podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.9;

9.2 Podstaw ptfatnosci, z uwzgkdnieniem zapisOw zawartych pomidzy ngkonawq a

Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt,jest wykonana i odebrana o m~ powierzchni

utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmpjeygotowanie podia, dostarczenie
materiatéw i spretu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:
¢ PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalwdziat, nazwy i okigenia.

* PN-EN 13813:2003  Podkfady podtogowe oraz matedatich wykonania — Materiaty-
Wiasciwosci | wymagania;

« PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cenregjtdVymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

« PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetawych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badanégtniczne.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

* PN-B -04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania cegleZnych i
wytrzymataciowych.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
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* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

* PN-EN 1322 Kleje do ptytek.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

* PN-ENISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne fideje, klasyfikacja, wiaciwosci
i znakowanie.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramicznebieranie prébek i warunki
odbioru.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramicznenmaczenie wymiarow i
sprawdzanie jalksi powierzchni.

10.2Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Butiowch cz. B Roboty wykiczeniowe,
Posadzki z wyktadzin widkien i polichlorku winyl@#2009; Instytut Techniki Budowlane;j.
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SST.B.10 ROBOTY MALARSKIE i ODGRZYBIENIOWE kod CPV 4544
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneps/magania dotyege wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach remontu lokalaytkowego i lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku pRygnku
14 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robgstjstosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymieniohyw punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczynndci przy odgrzybianiu i malowaniu:

« Odgrzybieniecian ceglanych;

« Scian i sufitow farbami dyspersyjnymi:

e Listwowania i¢wieréwalki przy aGcieznicach farly olejma;

e Lamperii w tazienkach i w kuchni przy zlewozmywalkkuchence gazowej;

e Lakierowanie posadzek drewnianych;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami
i europejskimi oraz SST.B.00. - Wymagania ogolne.
1.5 Wymagania ogolne dotycrce robét
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.1

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogdlne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1 Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry, do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esapcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2 Spoiwa bezwodne.

e Pokost Iniany powinien ldyciecz oleist o zabarwieniu odéitego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy getwowej.

e Pokost syntetyczny powinien d&yuzywany w postaci cieczy, barwy od jasdtie] do
brunatnej, bdacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikigym, o wi&ciwosciach technicznych zlonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schaiPowinien on odpowiadavymaganiom
normy pastwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.2.3 Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

- wock do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr -do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyeidzajow farb
powinny odpowiad& normom lub mié cechy techniczne zgodne z$w@adczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.2.4 Farby budowlane gotowe

« Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiadarymaganiom norm gatwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanynmiownach iswiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

* Farby olejne i ftalowe wytwarzane fabrycznie
2.2.5Srodki gruntuj ace.

¢ Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyklych nielerza s¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emudgyjie podaje inaczej,

45



- na chtonnych podi@ach naley stosowa do gruntowania fakpemulsyjm rozcieiczory
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejgrzewiduje si wykonanie powitoki
malarskiej,

* Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewechnie nalgy zagruntowéa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

* Mydto szare, stosowane do gruntowania pegatov celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

« Srodki chemiczne do odgrzybiania drewna i powierzéeian posiadajce atest higieniczny,
zezwalajcy na stosowanie preparatu w pomieszczeniach pazeanych na staly pobyt
ludzi.;

2.2.6 Preparaty odgrzybiapce do muréw i drewna- Do nanoszeniagolzlem na oczyszczona
powierzchnie muru. Preparat powinien poséaddest PZH do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogdllne wymagania stawiane sgiawvi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3;

3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowarobnym sprgtem potrzebnym do wykonania prac malarskich.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych. Prace odgrzybieaonozna
wykonat recznie lub przy @yciu pedzli, szczotek lub spryskiwacza z pompkczra.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiadedkom transportowym podano w SST.B.00 ,Wymagaialme pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe
Materiaty mana przewozi dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed
uszkodzeniem i szkodliwym wplywem czynnikow atmogtznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST.B.00 , Wymaganidragpkt.5;
5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Odgrzybienie powierzchnician

Po rozbidérce podtdg i stropu drewnianego pod lakatalkryte elementy pej potazonego stropu
oczysci¢ 1 zabezpieczy preparatem bio i ogniochronnym. Pasany szer. ok. 50cm wokét stropu
odgrzybt preparatem grzybobdéjczym do murow.

Po skuciu tynkbw w miejscach uszkodzonych @&cigy sciang szczotkami, zm§;, zagruntowa i
doktadnie osuszy

Sciany oczyci¢ przy pomocy szczotek stalowych z uszkodzonych grzbionych gtadzi i
zaimpregnowé& preparatem grzybobojczym do tynkow i gtadzi. Pramdgrzybieniowe naly
prowadzé w okresie wiosenno-letnim, przed nastaniem chiopiiennych i pory deszczowe.
5.2.2.Malowanie

- W sanitariacie lokalu aytkowego oraz w kuchni przy zlewozmywaku i kuchegezowej oraz na
scianach w tazience wykotdamperie ftalowe do wysokoi 2,0m nad posadzk

- Sciany i sufity malowa farba emulsyjr, do $cian i sufitéw, odporg na zmywanie, zapewnigia
»oddychaniescian” zgodm z wymogami PN-EN-13300.

Oscieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, mafofeaba ftalowa uniwersala dwukrotnie w
kolorze biatym.

Przed przysipieniem do prac malarskich najesprawdzt przygotowanie podiy. Nowe tynki
musz by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pylu i zanieczyskc#arby nanosgi zgodnie z
wytycznymi producenta w co najmniej dwéch warstwaehdo osiagnigcia wymaganej barwy,
grubdci i faktury powtok okrélonych w dokumentacji projektowe;.

Przy malowaniu powierzchni wewinznych temperatura nie powinnachyizsza nz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do temperatury co najmniej ¥8. Po
zakaiczeniu malowania mma dopygci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez 3 dni
nie maze spéé ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaialowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urdzea ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
- calkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen
sanitarnych),
- catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym uta@eniu posadzek,
- usungciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podiay
 Podlae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyé,bypaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapramwcementowo-wapienin Powierzchnie powinny lgyoczyszczone
Z kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odata tynki naley odbic, a
rysy poszerzg§i ponownie wypetri zapravg cementowo-wapieni
» Powierzchnie metalowe powinny dyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkieeja
Gruntowanie.
¢ Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowart@sewa farbe emulsyjm, tego samego
rodzaju z jakiej ma hiywykonana powtoka lecz rozéiezora woda w stosunku 1:3-5.
*  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie gruntowapokostem.
Wykonywania powtok malarskich
* Powloki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanstodkéw mypcych i
dezynfekugcych.
Powtoki powinny dawé& aksamitno - matowy wygdl powierzchni.
Barwa powlok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow gdzla.
» Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznyplowinny mi€ barwg jednolita zgodm, ze
wzorcem, bez smug, zaciekoéw, uszkazamarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegdlne warstwy stoséwiarby w r&nych
odcieniach.
Sciany i sufity malowa farbami emulsyjnymi, doscian i sufitow, odpornymi na zmywanie,
zapewniggcymi ,oddychaniecian” zgodnie z norsmPN-EN-13300.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;

6.2 Wymagania szczegoétowe

Kontroli podlegé bedzie zgodnéc kazdej partii dostarczanych materiatow z wymogami dokatacji
projektowej i niniejszej SST. Odbiér materiatdbw dogrzybiania muréw powinien obejmoiva
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &esi wytworcy.

Kontroli podleg& bedzie take przygotowanie pod#a pod powtoki malarskie oraz koowy efekt
prac malarskich. Naniesione powioki masposiada jednolita barwe ( zgodm z kolorystyk
okreslona w dokumentacji projektowej) i fakteina catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wygtowanie nierownsci powierzchni, zaciekéw itp.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogolne”pkt.7;

7.2 Wymagania szczego6towe

Jednostk obmiarowy robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomania
podiara, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemsztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoruwingtronych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,WWgani& ogolne”pkt.8;

8.2 Wymogi szczego6towe
8.2.1 Odbiér podiaa
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Zastosowane do przygotowania podtonateriaty oraz materiaty odgrzykie¢ powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachnséwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnathaprawione przez wypeltnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienndo robét tynkowych lub odpowiednszpachléwh. Podiae
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.zell@dbior podtaa odbywa si po
dluzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze przed gruntowaniem ocj¢.
8.2.2 Odbior robot malarskich
» Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem
producenta, braku préeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéwclperzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o
dobrej jakdci wykonania.
* Sprawdzenie odporidoi powtoki na wycieranie polegge na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
e Sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie.
e Sprawdzenie przyczepfw powioki do podiga polegaice na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.
e Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgknickka szczotlg lub szmath.
Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady ptatnéi
Ogodlne zasady ptatdo podano w SST.B. ,Wymagania ogolne”pkt.9.

9.2 Podstaw ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapisébw zawartych pomidzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie rob6t, jest wykonana i odeana ilosé m? powierzchni
odgrzybionej lub zamalowanejwg ceny jednostkowej.

Placi st za ustaloa ilos¢ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
przygotowaniem do malowania pod# przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.

Placi st za ustaloa ilos¢ m* odgrzybianej powierzchni wg ceny jednostkowejratébejmuije:
-dostarczenie materiatéw, przygotowanie preparatow;

- przygotowanie i oczyszczenie pogho zagruntowanie podia;

- wykonanie smarowania powierzchnodkiem chemicznym;

- uporazidkowanie stanowiska pracy;

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
* PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat&ckc.
* PN-C-81607:1998 Emalie olejnigawiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko
polimeryzowane styrenowe.
¢ PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
¢« PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane \wan
« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikeobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.
* PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachloups tynkarski i klej gipsowy.
* PN-69/B-10280-Ap:1999 Roboty malarskie budowlanmbdani wodnymi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

« PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaatiidrami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
e PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wygman wewretrznych

budynkéw. Minimalne wymagania techniczne.
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PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochronzeprkorozj konstrukcji stalowych
za pomog ochronnych systemow malarskich &7 :
wykonywanie i nadzér prac malarskich

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butimych ITB czé¢ B: Roboty wykaczeniowe.

Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewgirzne i wewntrzne. Warszawa 2003 r.
- Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budmego i odgrzybiania budynkow- Instytut

Techniki Budowlanej
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