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ISTNIEJACY POZIOM POSADZKI
W LOKALU UZYTKOWYM LUB LOKALU NR 7
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A POSADZKA (WG. RZUTOW)
N WYLEWKA BETONOWA 4 cm
FOLIA IZOLACYJNA PEx2
WARSTWA WYROWNAWCZA (SZLICHTA CEM.) 2.5 cm
ZASYPKA KERAMZYTEM ZAGESZCZONYM
PAROIZOLACJA - FOLIA
KOSZULKA BETONOWA ZBROJONA -6cm
SIATKA PRETOW @ 4,5 O OCZKACH 6 x 6 cm
ISTNIEJACE SKLEPIENIE - NAD PIWNICAMI KAMIENNE - 30 cm
- NAD PARTEREM MIESZANE - 30 cm
TYNK CEM - WAP ( W LOKALU UZYTKOWYM)
POWIERZCHNIA SKLEPIEN W RZUCIE:
-NAD PIWNICAMI 33,10 m? (po tuku ok. 40m?)
-NAD PARTEREM 22,00 m’ (30m’ po tuku)
UWAGI:
1. NIEPOWIAZANY BUDULEC MURU SKLEPIEN
PRZEMUROWAC LUB UZUPELNIAC
2. DOSTOSOWAC POZIOM POSADZEK
DO STANU ISTNIEJACEGO
Temat PROJEKT REMONTU LOKALU UZYTKOWEGO |
MIESZKALNEGO NR 7, W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 14
W LUBLINIE
Tyl ysunke REMONT SKLEPIEN  |°=
NAD PIWNICAMI | PARTEREM 08.2016
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