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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.

Remont prowadzonyedzie w obebie dwoch lokali: aytkowego na parterze i mieszkalnego
nr 7 na | pgtrze, w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 14 w linie.

Projektowane gsnastpujace roboty:

- wymiana stropu drewnianego nad parterem nad mataeniem zaplecza,

- wzmochienie nadpy,

- naprawa gknictych fragmentow murow,

- wymiana warstw posadzkowych na sklepieniach z@e@enieniem ich koszuikbetonovd,
- wykonaniescianek dziatowych,

- wymiana tynkow,

- wykonanie podtég i posadzek,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty wyburzeniowe wynikage z modernizacji funkcji i wykonania instalacji.

2. Obiekty istniejace.

Roboty budowlane remontowe prowadzordabwv dwéch lokalach istniecego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego w z\ageudowie potudniowej pierzei
Starego Miasta w Lublinie. Budynek jest wpisanyréi@stru zabytkdw pod nr A/269.
Doskp do lokalu aytkowego na parterze z sieni, do lokalu mieszkadnem | petrze

z klatki schodowej. Wégie do budynku od strony ul. Rynek przez podworkazamd strony
ul. Jezuickiej przez wrota bezfednio do sieni.

Powierzchnia remontowanych lokalizytkowy — 32,78 rfi; mieszkalny — 34,86 ™
Budynek posiada: 3 kondygnacje nadziemne i podgzéamie.

Wysoka¢ budynku: ~ 10,0 m do gzymsu; 12,5 m w kalenicy.

3. Elementy zagospodarowania terenu.
Budynek w zabudowie zwartej, w ksztatcie literyZhodworkiem wewsirz posesiji.

Dostp na podworko przez branod strony ul. Rynek i sieod strony ul. Jezuickiej.

4. Zagrazenia przewidywane podczas realizacji rob6t.
Charakter przewidywanych robét remontowych nie stavatyzyka powstania zagrenia

bezpieczastwa i zdrowia ludzi, wwietle Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23



czerwca 2003 roku (np. odéroe gkbokich wykopow, robét na wysoka czy rozbidrki
obiektéw > 8 m).

Zagrazenie w trakcie robot magpowodowa:

- fakt zamieszkania budynku przez lokatorow

- roboty wyburzeniowe, konieczne do wykonywanianags i ostraznoscia, po uprzednim

wzmocnieniu istniejcych muréw lub zapewnieniu stateczaidstniepcych elementow.

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow.
Wykonawca, przed przygiieniem do wykonywania robét jest obazany:
- opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- opracowa instrukcg bezpiecznego wykonywania robot i zaznajomnia pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczagstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

- Wyznaczy i oznakowa stret niebezpieczporaz uniemaliwi ¢ dostp osobom
postronnym.

- Przestrzegauwag zawartych w opisie technicznym do projektu.

- Wszelkie roboty prowad&izgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywaoiet budowlanych
(Dz. U. Nr 47).

Opracowata mgr in Teresa Tatar



