WZMOCNIENIE NADPROZY
W SCIANIE ZEWNETRZNEJ N3  szt.1 (parter)
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W SCIANIE WEWNETRZNEJ N4 szt.2 (PARTER I PIETRO)
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PLYTA ZBROJONA ‘
SIATKA PRETOW @ 4,5 mm
O OCZKACH 6 x 6 cm
ELEMENTY WZMOCNIENIA MUROW W NADPROZACH MATERIALY:
WG SYSTEMOWEJ TECHNOLOGII: BETON  C16/20
- PRETY SPIRALNE # 6 ZE STALI AUSTENICZNEJ STAL ZBROJENIOWA - SIATK; ﬁ{’gg)
- ZAPRAWA CEMENTOWA SYSTEMOWA ( )
ZASADY WYKONANIA WZMOCNIEN W CZESCI OPISOWEJ STAL W NADPROZACH - SPIRALNA,

i AUSTENICZNA, SYSTEMOWA,
ZESTAWIENIE PRETOW # 6 (SYSTEMOWYCH)

N1 2x4x160 = 1280 cm Temal  PROJEKT REMONTU LOKALU UZYTKOWEGO |
MIESZKALNEGO NR 7, W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 14
N2 (2+2)x60 = 240 cm W LUBLINIE
N3 1x220 = 220 cm Tyutrysunks WZMOCNIENIE ISTNIEJACYCH | pata
N4 2x180 = 360 cm NADPROZY 08.2016
z 1 =2100 cm Branza konstrukcja Podpis Skala
Projektant: mgr inz. TERESA TATAR 1:25
upr. bud. nr 2618/Lb/74
Sprawdzajacy: mgr inz. ANDRZEJ RAPA Nrrys.
upr. bud. nr 2763/Lb/94 K/5




