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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANO-
MONTA ZOWYCH
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE-
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych zremontem lokalu uzytkowego i mieszkalnego nr 7 w budynku przyRynek 14w Lublinie —
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i umowny przy zlecaniu i realizagbbt
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycmykonania robé6t zwizanychz remontem instalacji
elektrycznych w zakresie:

- Tablice zalicznikowe do 8 modutow,

- Instalacje elektryczne w lokalach,

- Pomiary kacowe instalacji elektrycznych,

- Demonta istniepcej instalacji elektrycznej,

- Ochrona od potaen..

- Z tablic mieszkaniowych wyprowadzodzielne obwody do zasilania:
- o$wietlenia goérnego,

- gniazd wtyczkowych ogélnego zastosowania,

- odbioréw kuchennych

- pralki oraz do dwufynkcyjnego piecyka gazowego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczsgjzgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz ST- Wymagania ogoélne.

1.5 Wymagania ogdlne dotycrce robot
Og6lne wymagania dotysee robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotysee robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Materialy, wyroby i urzdzenia dla ktérych wymagaeséwiadectw jakdci jak: aparaty, oprawy, ugdzenia
prefabrykowane nahy dostarczy wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego.

Wykonawca, mafg prawo stosowania materiatdw dowolnego producejest, zobligowany do przestrzegania
wymaga technicznych aparatury i ospitm podanej Specyfikacji Technicznej Wykonania ii@ubrob6t, pod
warunkiem posiadania przez Producentéw aktualn@gadectwa dopuszczenia do stosowania materialdw na
terenie RP.

Nie dotyczy to urglzei, aparatury i ospratu, ktérych dobér wynika z oblicz@rojektowych. Na ich zamian
konieczna jest zgoda Inspektora Nadzoru lub Prejgiat po przedstawieniu stosownych oblicze

2.2 Wymagania szczegétowe

2.2.1. Tablicezalicznikowe wg ry. E-1: rozdzielnica natynkowa gtam izolacyjm dla min. 8 modutéw, o
parametrach: U=400V, 1=63A, IP-20 wypasae w wyhczniki instalacyjne nadmiarowo4atowe 1-
biegunowe S 1P 10-16A i w vadzniki réznicowo-padowe 2-biegunowe 2P-25/0,03A AC do zabudowy
modutowej

2.2.2. Przewody zyta ochronm PE- izolacja 750V,

2.2.3. Osprat ogblnego zastosowania — do 16A, 250V, stbmiehrony IP-20

2.2.4. Ospret stosowany w pomieszczeniach wilgotnych i pgeiejwo wilgotnych takich jak kuchnie i tazienki
—do 16A, 250V, stopieochrony min. IP-44,



3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Og6lne wymagania stawiane sghawi podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Wymagania szczegoétowe

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych mdiy¢ wykonane ¢cznie lub przy wyciu sprztu
mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca pagvirdysponowa sprztem technicznie sprawnym a
pracownicy powinni b§ przeszkoleni do jego obstugi oraz przestrzagarunkéw bezpiecznej pracy.

Roboty remontowe instalacji elektrycznyckdb prowadzone przyayciu: elektronarzdzi, spawarki.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE MATERIALOW

4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagolne”.

4.2 Wymagania szczego6towe

Dostawa materialtbw powinna nagic po odpowiednim przygotowaniu pomieszizenagazynowych, w
ktérych materialty maja kdy skladowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczored ewitrznymi
wptywami atmosferycznymi.

Materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatlywania czynnik@tmosferycznych, nastonecznienia, nadmiernym
nagrzewaniem odrodet ciepta).

W czasie transportu , za- i wytadunku oraz przegheawiu i skladowaniu materiatow nale
—przestrzegazalecé Producentéw urgzen, aparatow i opraw oddnie transportu i skladowania;
—aparatug i urzadzenia chrord przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powiok.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6Ine warunki wykonania robét

Og6lne wymagania stawiane sghawi podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania oraz za zgodéio robét z dokumentagi
projektows, niniejsz Specyfikacy Techniczm i obowiazujacymi normami.

Wykonawca rob6t jest zobowdany do wykonywania polegeinspektora nadzoru w zakresie zmian
technologii, uradze itp. wprowadzanych w trakcie realizacji.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania wszystkich przepiséw datych bezpiecaestwa i higieny
pracy oraz wykonywania polet@rgandéw ustawowych i inspektora nadzoru w tym zsikre

5.2 Zakres wykonania rob6t

Demontaz instalacji:

Wykonat demonta instalacji i aparatury wg projektu w kolej§ed przewidzianej technologirobét.
Zdemontowane materialy nie naglzg st do dalszego iytku wywiezé na wysypiskosmieci, a materiaty
z odzysku pozostawido dyspozycji Wykonawcy robét.

Uktadanie kabli i przewodow:

Kable i przewody ukilada zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiaobét budowlano-
montaowych.

Trasy kabli i przewodoéw - réwnolegle do pionowyghoziomych krawdzi §cian i stropow.

Grubas¢ bruzd — umeliwiajaca przykrycie przewodow co najmniej 0,5cm watstyinku.

Mocowanie przewoddw -przyzyciu materiatow nie ulegagych korozji (drut miedziany).

Przewody wprowadzido puszek i aparatéw w petnej izolaciji.

Polaczenia elektryczne przewoddw i kabli

Powierzchnie stykagych st elementéw przewodeych pad powinny by dokladnie oczyszczone
i wygtadzone (dotyczy réwnieuchwytéw rur i podczer wyréwnawczych).

—Powierzchnie jw. naley zabezpieczyprzed korozi wazelirp bezkwasow.

— Elementy ziczowe §ruby, naketki, podktadki) powinny by w wykonaniu z galwanicznym pokryciem
ochronnym.

— Oczko przewodu podézonego pod zacisk gwintowangriba lub wket) wyginat zgodnie z kierunkiem
dokrecania.

—Sruby i wkrety do kczenia przewod6éw powinny niigaka diugasé, aby po wykonaniu patzenia wystawaly
€O najmniej na wys. 2 zwojow gwintu ponad rgke.

—Polaczenia w puszkach wykoégako skecane, z wykorzystaniem zaciskéw izolacyjnych samotyjacych.



Przytaczenie do opraw éwietleniowych i urzadzen

—Przewody montowado oznakowanych zaciskow wg schematu;

— Przewdd fazowy w oprawkackaréwek montowé do styku wewntrznego, przewdd neutralny do styku
gwintu oprawki.

—Przewdd ochronny (izolacja zieloéita) montowa do styku ochronnego.

—Przytaczenie do gniazd wtyczkowych — widok od frontu

— Przewdd fazowy montowado lewego bieguna gniazda, przewdd neutralny davgga bieguna, przewod
ochronny do kotéw ochronnych powsj biegunéw.

—Montaz osprzetu i opraw

—Osprzt montowany na wysokai przyjetej normami lub podanymi w dokumentaciji.

— Stosowa oprawy i osprzt w | klasie izolacji i stopniu ochrony podanym wkidimentacji.

OCHRONA OD PORAZEN
Przewody ochronne w izolacji zielorditej taczy¢ do szyn PE istniggych i projektowanych rozdzielnic oraz
zaciskéw ochronnych aparatow i udzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Wymogi szczegbtowe

Sprawdzenie przez inspektora nadzoru $akouzywanych przez Wykonawc materiatow i zgodndi
wykonywanych rob6t z dokumentacjprojektows, poprawnéci montau, kompletnéci wyposaenia,
poprawndci oznaczenia oraz wymaganiami ST.

W szczegolnéci obejmuj:

Badanie dostaw materiatow, kontgg@rawidtowasci wykonania rob6t (geometrii i technologii), ogesstetyki
wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkédementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodioi dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotycych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Badania i pomiary pomontawe dotyca:

Sprawdzenia stanu izolacji przewodéw;

Sprawdzenia ggtosci przewoddw ochronnych,

Sprawdzenia skuteczéw ochrony od porzen.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne”.

7.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Odbiér techniczny- instalacji elektrycznej

Odbidr czesciowy- odbiorowi czsciowemu podlega instalacja ulegeg zakryciu w trakcie wykonywania
robot
— odbidr instalacji przed jej zatynkowaniem z kohrtypow i przekrojow zastosowanych przewodow.

Odbiér koncowy —po zakdiczeniu robét. W ramach odbiorudaowego nalgy:

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektechité&znym powykonawczym;

b) sprawdz zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami élaeymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét”, a w przgha odsgpstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdzt protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej

d) Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow ydzen i materiatow,

e) DTR zamontowanych wdzex

f) Instrukcje obstugi urmdzen i instalacji;

g) Sprawdz, czy dokonano zgtoszenia i odbioru wykonanych tadéktrycznych do Rejonu Energetycznego
Lublin-Miasto z kompletem wypetnionych przez Wykarea dokumentéw wymaganych przez ZE, w celu
zawarcia umowy na dostavenergii elektrycznej z przysztymi najemcalokali, tj.:



- Whniosek o zawarcie umowy na sprze@aergii WI-01 —
- Zahcznik do wniosku o zawarcie umowy na sprze€elaergii
- Umowy o przyhczenie — zat. do projektu budowlanego

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciektrycznych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 5;

8.2 Norm

. Norma)IIDN-IEC (HD) 60364 Ochrona przeciwpamiowa w instalacjach elektrycznych do 1 kV.
= PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektactidwianych

* PN-92/E-05009/56 Instalacje elektryczne w obiektagiowlanych- Dobd4r i montavyposaenia
elektrycznego

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych

« PN 88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

¢ PN-61/E-01002 Przewody elektrycznego

* PN-87/E-090054 Przewody elektrycznego do ukladatsite

* BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodowyt (analogia)

* PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlokinylu (PCW)

* PN-84/E-06311 Oprawy daswietlenia mieszk&i wnetrz wzyteczndci publicznej

* Pn-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez @ydgkod IP)
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