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do czsci architektonicznej i konstrukcyjnej projektu budanego i wykonawczego

remontu lokalu #ytkowego i mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. B4 w Lublinie.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa NR TI/2016763, zawarta z InwestorenGtpina — Miastem Lublin,
w imieniu ktérej dziata Zasd Nieruchoméci Komunalnych, magy siedzile
w Lublinie przy ul. Grodzkiej 12.

1.2. Inwentaryzacja budowlana pomieszcabjctych opracowaniem, oprac. w ramach zlec.

1.3. Inwentaryzacja przewodow kominowych wellie remontowanych pomieszaze
wykonana przez SpotdzienPracy Kominiarzy w Lublinie.

1.4. Wizje lokalne w budynku i w lokalach przezrnawgch do remontu, podczas ktérych
dokonano oceny stanu technicznego elementow kdwasinych i wykaiczeniowych.

1. 5. Projekt budowlany remontuedei wspolnych budynkow Rynek 14 i Rynek 15 w
Lublinie na dziatce nr 111 obr. 34 ark.2, opracoyvarzez firnge JERZY SUDUL
USLUGI PROJEKTOWE 20-502 Lublin ul. Kredowa 7/7e@bna przez Wspoélnpt
Mieszkaniovg Rynek 14/15, 20-116 Lublin ul. Lubartowska 27/29.

2. Dane ogodlne.

Przedmiotem opracowania: dokal uzytkowy na parterze oraz lokal mieszkalny nr 7 na

| pictrze, znajdujcy sk nad lokalem #ytkowym. Lokale te usytuowana & potudniowej
czesci kamienicy przy ul. Rynek 14 gsiadup z przylegaica kamienig Jezuicka 10 od
zachodu. Wegie do lokalu aytkowego w parterze z sieni, do lokalu nr 7 ngrge z klatki
schodowe;.

W/w lokale s wtasndcia Gminy Lublin, pozostate lokaleysv gestii Wspoélnoty
Mieszkaniowej Rynek 14/15. Na wykonanie prac rerasyth oraz na wykorzystanie
elementow wspdélnych (m. in. pion wodaggowy, pion kanalizacyjny, wetzenie do instalacji
gazowej, istnigjcych kanatow wécianie, wykonanie otworu cianie), Wspdlnota wyrazita
zgock Uchwah nr 6 z dnia 15. 06. 2016 roku.

Piwnica pod lokalemaytkowym oraz lokal mieszkalny nr 11 na Ikpize (nad lokalem nr 7)
nie @ przedmiotem niniejszego projektu.

Wspdlnota Mieszkaniowa obecnie prowadzi remont mogtatej czsci kamienicy
obejmupcy m. in.: wymiar dachu, docieplenie stropu nad ostakondygnacgj, wymiarg
klatki schodowej, remont korytarzy, wymiastolarki okiennej i drzwiowej, remont
nawierzchni podworza, wymiannstalacji elektrycznej i wod — kan wgziach wspolnych

budynku i pod podwérzem. Remont prowadzony jegioustawie projektu wymienionego



w punkcie 1.5. oraz Decyzji Prezydenta Miasta Ludblr 13/16 z dnia 07 stycznia 2016 roku
0 udzieleniu pozwolenia na budewbejmugacego przeprowadzenie remontu.

W/w projekt posiada rowniedecyzg Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw udzigtaj
pozwolenia na prowadzenie rob6t azalOpine Rzeczoznawcy do spraw zabezpidécze
przeciwpaarowych stwierdzaga, ze budynek spetnia wymagania ochrony

przeciwpaarowej.

Lokal uzytkowy na parterze sktadacsi dwdch pomieszcienie wytkowanych od wielu lat.

Nie jest ogrzewany. W lokalu znajduje stara instalacja elektryczna, pion wodgoiwy

I odprowadzenie do pionu kanalizacyjnego po igioien niegdy w.c.

W 2009 roku zostat opracowany projekt na remonalokrytkowego i zatwierdzony
Decyzp nr 776/1308 Prezydenta Miasta Lublina zgmernika 2009 roku, udzielaga
pozwolenia na prowadzenie robot, ktore nie zostedglizowane.

Funkcjalokalu wytkowego na parterze wg w/w projektu oraz planowaba&cnie — biurowa

w zakresie doradztwa ekonomicznego. W lokalu gqmorgcowa jedna lub dwie osoby.

Lokal mieszkalny nr ha | pktrze to dwa pomieszczenia w amfiladzie: kuchniak@.

Lokal ten jest zamieszkaty lecz mocno zdewastowhrak ogrzewania i trzonu kuchennego
(ulegly rozbidrce), urmzenia sanitarne i instalacje wystija w stanie szcgkowym.

Okna obu lokali wychodgna ul. Jezuick (strona potudniowa) i podworko (strona pétnocna).

Kamienica przy ul. Rynek 14 usytuowana jest na zekeniu zwartej zabudowy potudniowe;j
strony Rynku, pomidzy ulicami Jezuick Gruella i Rynek na dziatce nr 111.
Budynek dwupitrowy o rzucie w ksztatcie litery C, z véejami i klatkami schodowymi

od strony ulicy Jezuickiej i Rynek, z sieniami gézeowymi na podworko.

Obiekt znajduje sina terenie Starego Miasta w Lublinie, jest wpisdayejestru zabytkow

pod nr A/269 jako kamienica i podlega ochronie leanstorskie;.

Widok fragmentu budynku w otvie remontowanych lokali na fot. 1 (od strony podva)
| fot. 2 (od strony ul. Jezuickiej).

W ramach projektu remontu przewiduje popraveg stanu technicznego lokali oraz
podwyzszenie standarduytkowego, z pozostawieniem dotychczasowego sposobu
uzytkowania i funkcji. Nie przewiduje siprzeksztatce bryty i gabarytéw budynku, ani
zmian elewaciji. W projekcie remontuegezi wspolnych, wymienionym w punkcie 1.5.

przedstawiono elewacje catb budynku. W niniejszym opracowaniu powtdrzondayl



z wiw projektu wykaz stolarki okiennej dotyex przedmiotowych lokali, ktorydulzie

pomocny w rozliczeniu kosztow guzy inwestorami.

Projektowany remont pozostaje bez wpltywu na eleynleatlynku poza przedmiot. lokalami.

Remont lokali, w ogbélnym zarysietizie obejmowat:

- wymiarg warstw wypetniajcych na istniejcych sklepieniach ze wzmocnieniem ich od gory
koszulkamizelbetowymi oraz pitami stalowymi w miejscachegnic¢;

- wymiarg zniszczonego stropu drewnianego nad parterem or@ikepzczeniem zaplecza;

- wzmocnienie nadpty nad istniegcymi i projektowanymi otworami cianach;

- zamurowania i przemurowania wynikeg z funkcji i niezhdnych wyburzé,

- wymiarg stolarki okiennej i drzwiowej;

- wymiare posadzek i warstw podposadzkowych;

- wymiarg tynkOw i malowanie pomieszaze

- wykonaniescianek dziatowych;

- wykonanie instalacji wod — kan, elektrycznej, gaej, centralnego ogrzewania i wentylacji
wg projektow bramowych.

Zestawienie powierzchnizytkowej:

- przed remontem: * lokal wzytkowy: - lokal 21,91 M

- zaplecze 11,17m

razem 33,086 m
* |okal mieszkglnr 7: - kuchnia 12,71m
- _pokd]  21,83m

razem 34,54 m

- po remoncie: * lokal uytkowy: - lokal 21,91
- zaplecze 5,47m
- W.C. 5,45°m

razem  32,78m

* lokal mieszkalny nr 7 - przedpoko;j 8,21 M
- fazienka 4,58

- pokoj 16,25Mm

- kuchnia 5,54 M

razem 34,58 M

3. Stan techniczny istniejcy z opinia 0 mazliwosci wykonania remontu.

Remontowane lokale: lokakytkowy w parterze budynku, nad nim lokal mieszkatny



na | pktrze. Pod lokalemaytkowym znajduje si piwnica lokatorska, nad lokalem

mieszkalnym nr 7 lokal mieszkalny nr 11 na Htpe, ktore nie podlegayemontowi.

Elementy konstrukcyjne w offsie remontowanych lokali:

- sciany murowane jako mur mieszany z cegty i kamievapiennego na zaprawie wapienno-
piaskowej;

- ha pomieszczeniem gitéwnym parteru (od stronyeguickiej) — sklepienie kolebkowe z
muru mieszanego;

- nad zapleczem w parterze strop drewniany belkopwydsufitly z desek;

- nad piwnicami pod lokalemzytkowym — sklepienie z kamienia wapiennego na zaajga
wapienno-piaskowej;

- nad pomieszczeniami lokalu mieszkalnego nr 7jpgtdyewniane belkowe;

- nadpraa w wigkszasci ceglane; nadpe@ okienne od ul. Jezuickiej] wzmocnione belkami
stalowymi.

W wyniku ogkdzin i bada makroskopowych materiatow, w @lie omawianych lokali

stwierdzono:

- zly stan stropu drewnianego nad pomieszczenigiieeza nad parterem: zniszczone
i przegnite elementy podsufitki i widocznych élel szczegdlnie od strony klatki schodowej
(fot. 5), lzdace w stanie nie kwalifikacym sk do napraw, przewidziane do wymiany;

- sklepienie nad pomieszczeniem gtownym parterdrogdv stanie zadowalaym lecz
z lokalnymi rysami o rozwarciu 0,1 cm (fot. 3p@arw miejscu pakczenia z&ciam
wewrgtrzng o rozwarciu 0,4 cm (fot. 4).

- nadpraa w parterze nad oknem od podworka i nad drzwiasgianie wewrtrznej
zarysowane wrodku rozpetosci (0,1 i 0,4 cm); stan pozostatych nadiroznaje si jako
zadowalajcy;

- mury w stanie zadowalggym lecz w parterze lokalnie zawilgocone (fot. 3);

- sklepienie nad piwnicami w stanie zadowagn;

- stropy drewniane nadgirem w stanie zadowalgym (nie stwierdzono ugg lub
uszkodzeé widocznych gotym okiem);

- zty stan wszystkich tynkow ri@ianach, sklepieniach i stropach, szczegélnie mepze
W pomieszczeniu zapleczadwanie zewnrtrznej od podworka,

- zty stan wszystkich podtog i posadzek, ktGrevszasadzie catkowicie zniszczone.

Planowany remont lokali jest maliwy do przeprowadzenia. Zniszczony strop nad

parterem zostanie wymieniony na nowy strop ogniotnaty. Ostabione nadpraa

wzmocnione. Nie naruszony édzie ukiad konstrukcji . Obcigzenia przekazywane na

elementy ngne nie ulegas zmianie.



W ramach remontu natg:

- rozebr& istniepcy strop drewniany nad pomieszczeniem zapleczariemga i wykona
nowy strop na belkach stalowych z ptytami typu WPS;

- wzmocné peknigte nadpraa i zarysowania sklepie

- wykona nadpraa nad otworami projektowanymi w istraeychscianach;

- usurna¢ istniepce posadzki i warstwy zasypki na sklepieniach pivwarteru; wykona
koszullke wzmacniajca na powierzchni sklepie wykona nowe warstwy i posadzki;

- wymienk zniszczon stolarke okienry i drzwiows;

- wykona $cianki dziatowe;

- wymieni tynki po uprzednim osuszeniu i odgrzybieniu zaagignych fragmentow;

- wykona malowanie pomieszcae lakierowanie podtdég drewnianych.

W zakres remontudola wchodzity rownie roboty instalacyjne, wg projektéw braowych.

4. Warunki p. poz.

Istniejacy budynek zakwalifikowano do kategorii zaggaia ludzi ZLIV (mieszkalny), ze

wzgledu na lokal aytkowy ZLIII. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemJest to

budynek niski, jego wysokoé do stropu nad ostatnkondygnaci wynosi mniej nt 10,0 m.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z 2 grudnia 2015

roku 8 3.1, projekt nie wymaga uzgodnienia pod wag p.pa.

Jak juz wspomniano w punkcie 2, projekt remontgscz wspoélnych budynku przy ul. Rynek

14/15 posiada opigiRzeczoznawcy do spraw zabezpigcpezeciwpaarowych, gdzie

réwniez stwierdzonoze budynek spetnia wymagania ochrony przecivpowej i nie ma

formalnego obowizku jego dostosowania do obaaujacych przepiséw.

5. Warunki dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.

Lokal uzytkowy usytuowany jest na parterze , z $&ggm bez stopni i wysokich progow.

Po dokonaniu remontu projektowanych lokali oragcizwspoélnych, w dalszym giju keda

spetnione warunki dogbnasci dla os6b niepetnosprawnych.

6. Oddziatywanie inwestycji.

Realizacja robét remontowych wyznacza obszar otideéaia w obebie budynku Rynek 14,

nalezacego do Wspdlnoty Mieszkaniowej Rynek 14/15 orazryrhublin. Zakres i zagg

robot remontowych w lokalach pozostaje bez wphyawohiekty i dziatki gsiednie.

6. Opis rob6t remontowych.

6.1. Roboty rozbiorkowe
- Rozbidrka stropu drewnianego nad parterem, natiggzczeniem zaplecza;

- Rozbidrka (wyburzenie) istnigjych podtog i posadzek w pomieszczeniach parteru



I pigtra, wraz z warstwami wypetniggymi;

- Skucie istnigjcych tynkow nacianach i sufitach;

- Wyburzenie projektowanych otworow drzwiowych wnigjacychscianach wewetrznych;

- Demonta stolarki okiennej i drzwiowej w obbie remontowanych lokali;

- Wyburzenie bruzd pionowych $gianie wewrtrznej kominowej na osadzenie przewodow
wentylacyjnych i spalinowych;

- Wyburzenie gniazd na osadzenie projektowanycekbgtropowych i nadp#owych.

6.2. Elementy konstrukcyjne.

Wymiana stropu nad pomieszczeniem parteru

Nad pomieszczeniem zaplecza nad parterem, w raigsdeacego stropu drewnianego
projektuje st strop typu WPS na belkach stalowych | 160, z phytarefabrykowanymi.
Rozstaw belek wynosi 1,40 m, oparcie na murze agekach betonowych nagbkas¢
min. 30 cm. Dolne stopki belek osiatkatv&@tyty prefabrykowane WPS 140 uktadane na
dolnych stopkach belek. Pasma gignne szer.10 do 25 cm uzupetnione gegkamiczn
petra na zaprawie cementowej. Nie modularne odcinkiakax@zeniu pol z ptytami WPS
wykona: jako wylewki betonowe: ptytki grub. 8 cm , zbrojer 6 co 6 cm.

Po utazeniu ptyt belki obetonowa Zasypka na ptytach z keramzytu gszrzonego,
wykonczona gtadzi wyrownawca.

Przed wykonaniem gniazd i poduszek na oparcie bedéky sprawdzé stan muruciany
wewretrznej. W przypadku natrafienia na istaieg kanaty lub niepowkany budulec
wykona przemurowania cegipetrn na zaprawie cementowej, twacztrwaly filarek.,
szerokdci min. 25 cm.

Wzmocnhienie nadpey nad projektowanymi otworami ¥cianach.

Nad otworami projektowanymi w istniglychscianach nadpta z belek stalowych 1140,
umieszczonych w bruzdach wykutych po obydwu strbmaaru. Belkisciagnigte trzema
srubami. Oparcie belek na poduszkach betonowyclzdyrwypetnione betonem.

Belki wkuwat pojedynczo, otwor w murze wybuizpo zwhzaniu betonu w gniazdach

I poduszkach.

Wzmocnienie istniecych nadpray oraz gknieé lokalnychsciany i sklepienia

Peknigte i rozwarstwione mury sklepienigiany lub nadpray wzmocné stosugc jedry
z nowoczesnych metod napraw i wzmacniania kongirakaowych. Wzmocnienie polega
na zastosowaniu giow spiralnych z nierdzewnej stali austeniczneré&tw pohczeniu

Z odpowiedni systemow zaprava cementow zapewniaj dobi wytrzymatadé muru.



Prety # 6mm umiéci¢ w spoinach wyeitych w murze. Gdbokas¢ szczelin 3,5 do 4,5 cm.
Szczeliny wypetnd zapraw systemow. Prety winny skgat na dlugdéé min. 50 cm poza
peknigcie muru. Pionowy rozstaw ¢gidw co ~ 30 cm. Po umieszczenigiow uzupetnt
zapraw od zewntrz muru.

Nadprae — parapemicdzy drzwiami do piwnicy a oknem parteru wykémwaformie piyty

zelbetowej grubgci 5 cm. Zbrojenie plyty siatkpretow @ 4,5 mm o oczkach 6 x 6 cm. Riyt
opiera& na murze po ~ 10 cm.

Wzmocnienie sklepienad piwnicamipod remontowanym lokalenzytkowym)_i parterem

(nad lokalem gytkowym).

Istniejace posadzki i warstwy zalegag na sklepieniu usaé

Gorm powierzchng sklepienia oczici¢ i zwilzy¢ mleczkiem cementowym.

Na catej powierzchni wykorta,koszulke” betonows grubdgci 6 cm, zbrojon siatky z pretow

® 4,5 mm o oczkach 6 x 6 cm. Zasypod projektowane warstwy posadzkowe wykona

z keramzytu dobrze zgzczonego, stabilizowanego cementem w pachachiskiap na
gornej powierzchni.

Roboty te wykonapo uprzedniej naprawieknie¢ muréw sklepié, opisanej wye;.
Zamurowania istnigcych otworéw drzwiowychmurem z bloczkéw gazobetonowych klasy

5,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej marki ZéBurowania otworow drzwiowych
wykona: tak aby zaznaczypierwotnie istnigjce otwory poprzez wykonanie blend od strony
klatki schodowej.

Przemurowanidilarka na petrze, murow kanatow wentylacyjnych (po wyburzanidcimkow

muru) oraz pod oparciem belek stropowych wykonywaegty ceramicznej petnej klasy 15

na zaprawie cementowej marki M18¢zac mur nowy ze starym stosgjtzw. ,strzpia” .

6.3. Elementy wykaczeniowe.

Scianki dziatowe.

Projektowanécianki dziatowe grubici 10 cm, z ptyt gipsowo — kartonowych 12,5 mm, na
ruszcie z ksztattownikow profilowanych stalowy¢i5 mm).Scianki wypené wetr
mineralny. Scianki tazienki w lokalu mieszkalnym i sanitariatuokalu wytkowym z piyt
wodoodpornych.

Podtogi i posadzki.

W pokoju lokalu mieszkalnego projektowana podtoganchiana z desek litych. Przyp
deski grubéci 14 mm, klejone do podia z betonu. Podktad pod podéozagruntowa



gruntem dobranym do rodzaju kleju. Przed gruntoa@nsprawdd wytrzymata¢ podtaza
(np. rysikiem) i jego réwni oraz oczyci¢ podtaze z pytu (odkurzg)).

Stosowa deski szerokei 10 do 12 cm i dlugai okoto 1,20 m, uktadag je z przesurciem
wzgledem siebie. Wykortadylatacg obwodowva przyscianach min. 5 mm, wykm@zy¢
listwami przyéciennymi. Nasipnie podtogi lakierow@dwukrotnie.

W pozostatych pomieszczeniach posadzki z gresorkdejlo podiga jak wyzej. Warstwy
podposadzkowe i wypetnigje oraz izolacje wg rysunkow.

Tynki i wykiadziny.

Wszystkie istnigjce tynki wymagaj wymiany na nowe, tradycyjne tynki wapienno-
cementowe gtadkie kategorii lll. Zawilgocone i zagrione fragmenty muru podéa
procesowi osuszenia i odgrzybienignk na deskach podsufitki istraepgo stropu w lokalu
mieszkalnym wykon@na siatce tynkarskiej ze stali nierdzewnej, moawydo desek

podsufitki, po uprzednim uswiu tynku na trzcinie.

Scianki z plyt gipsowo kartonowych szpachlowanelifswane, z wypraw gtadzi

gipsowva.

Istniejaca ceglanm obudowe zegcia do piwnicy po skuciu tynku ocieplstyropianem gr.12
cm a jako wykaczenie potayc ptyty kartonowo-gipsowe 12,5 mm. Cé&dego docieplenia

wykona: w technologii klejonej.

Stolarka

Istniejaca stolarka okienna i drzwiowa jest w stanie ztarojektuje st wymiarg tych
elementow na nowe drewniane bez ingerencji w sabjgtécian, bez zmiany wymiarow

w stosunku do stanu istrepgo. Uktad ramiakéw i szprosow nawije do stolarki
historycznej, z zachowaniem podziatu istmieigo oraz zastosowanego w projekcie remontu
czesci wspolnych (p.1.5.). W niniejszym zestawieniu pémono wymiary z w/w
opracowania.

Okna nowe - jednoramowe, drewniane szklone podwdakietem szklanym. Szkto
niskoemisyjne. Wymagana izolacyjiéacieplna okien U< 1,1 W/nfK. Szklenie zespolone o
grubcaci 4/16/4 z wypetnieniem pustki argonem. Wspotcikmizepuszczalriei energii
promieniowania stonecznegg@ €0,75. Izolacyjné akustyczna R>30 dB

Okna wyposaone w system higrosterowania (nawiewniki, rozszuaeie), okrélone w
projekcie wentylacji (proj. instalacji sanitarnyckrzydta uchylno-rozwieralne. Kolor

maha (jak istniepce okna istniece juz wymienione i jak w proj. wg. p. 1.5.).
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Parapety nowe drewniane, sosnowe, klejone, gaildam o szerokici odpowiadajcej
grubgci scian tj okoto 45 i 75cm.

Obrobka zewetrzna okien z blachy powlekanej w kolorze mahonimwy

Projektuje st takze nowe drzwi zewgtrzne wegciowe do lokali drewniane ptycinowe,
nawigzujace formy do drzwi historycznych, ocieplone, wzmocnione asdynaniowo.
Izolacyjnas¢ cieplna & 2,6 W/nfK; izolacyjnas¢ akustyczna R>35 dB. Drzwi wyposzone
w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy), zamykandloaz. Kolor maha.

Drzwi wewrgtrzne w lokalach ptytowe: ramiak drewniany alday ptytami ttoczonymi HDF
grub. 3,2 mm, z wypetnieniem piytvidrowa. Drzwi do tazienki i sanitariatu z otworami
wentylacyjnymi i zamkami tazienkowymi. Kolor biaty.

Malowanie

Malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi. Gruntowanie alowanie w kolorze
biatym.

W sanitariacie lokaluzytkowego i tazience lokalu mieszkalnego wykétemperie ftalowe
w kolorze jasnym do wysokoi 2,0m; w kuchni nad zlewozmywakiem.

Stolarka malowana fabrycznie. Listwowanianieré¢watki przy futrynach pomalowaolejno
w kolorze okien i drzwi.

Instalacje

W lokalach projektuje sinowe instalacje wod — kan, elektrygamwietleniows i gniazd
wtykowych, wentylacji, cieptej wody i centralneggraewania wg projektéw braawych
Wentylacja.

Wentylacja pomieszcagrowadzona w rurach SPIRO dn 125 mm, umieszczonych

w istniegcych kanatach lub bruzdach prowadygch do tych kanatéw biegaych wscianie
wewretrznej. Wentylacja wspomagana jest przez systemo$tigrowania w oknach.

Szczegobty w projekcie wentylacji (€ instalacyjna projektu).

6.4.Inne roboty remontowe.
Wyburzenia bruzd na kanaty wentylacyjne i spalinowe

Na prowadzenie rur wentylacji i odprowadzenia spalykorzystane &la kanaly istniejce,
biegrace wscianie wewstrznej i wyprowadzone kominem ponad dach.

W projekcie oparto gina inwentaryzacji kominéw tj, przebiegu i wymidnaukrelonych
przez Spotdzielri Pracy Kominiarzy w Lublinie. Wykorzystano kanaiy14; 15i 16 wg
w/w inwentaryzaciji.

Kanat nr 14 sprowad&iz | pictra do parteru (przediy¢) bruzdy 20 x 20 cm.

Kanat nr 15 udreni¢ do miejsca wjczenia na | pitrze (ist. przekroj kanatu 28 x 44 cm)
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Kanat nr 16 (ist. przekrdj 23 x 43 cm) po ughi@niu przedhay¢ bruzdy 25 x 25 cm, od
miejsca zagruzowania do parteru.

Dlugaos¢ potrzebnych bruzd nitwa bedzie do okrélenia po zlokalizowaniu w trakcie
prowadzenia rob6t miejsca zagruzowania istioigh kanatow.

W czsci kosztorysowej projektu uwzglniono maksymatpmazliwa ilos¢ wyburze
potrzebnych w tym celu. Po osadzeniu rur wentylagh i spalinowych zewtrzna strorg
kazdej bruzdy zamurowamurem grub. 6 cm z cegly ceramicznej petnej naaeie
cementowo-wapiennej i osadisztaltki wg projektu instalaciji.

Roboty remontowe w lokalu nr 11 (lighro).

Poniewa istniepce kanaly biegnw scianie lokalu nr 11, ma zaistnié konieczné¢
wykonania otworu dla sprawdzenia przebiegu ktdsegkanatow lub wykonania bruzdy.
Nalezy uwzgkdni¢ roboty zwiazane z wyburzeniem a ngghie zamurowaniem otworéw lub
kanatow, uzupetnienie tynkéw i malowasigany wewrtrznej po obydwu stronach.
Uwaga.Roboty zwiazane z wykonaniem kanatéw w istriegj scianie naley prowadz¢
etapami, tzn. wykonywakanaty pojedynczo uzupetnagjwyburzone fragmenty muru. Nie

rozkuwa wszystkich kanatéw jednocade, nie wyburzéa duzej powierzchni muru na raz.

7. Materialy
Beton C16/20 i C20/25
Stal zbrojeniowa AO (St0S)
Stal profilowa St3SX
Cegta ceramiczna petna klasy 15 MPa
Bloczki gazobetonowe klasy 5,0 MPa
Zaprawa cementowo-wapienna marki M 5 (zamurowatvi@i@w i bruzd).
Zaprawa cementowa marki M10 (filarki)
Materiaty systemowe do wzmochigeeknic¢ i nadpray wg aktualnych certyfikatow

producenta.

8. Wykonawstwo robot.

8.1. W trakcie remontu kontrolowatan elementéw konstrukcyjnych a w przypadku
stwierdzenia uszkodaenie przewidzianych w projekcie, powiadanpirojektantéw celem
uscislenia rozwazan. Zakres robét me ulec zmianie po odstagtiu niedosgpnych

obecnie elementow, szczegdlnie muréw kominowych.
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8.2. Roboty zwjzane z wymiaam stropu prowad#ize szczegOn ostraznaoscia ze
zwrdceniem uwagi ha stan muru w miejscu oparciakhedzie mog by¢ konieczne jego
przemurowania. Wymianstropu wykonywéa odcinkami. Po osadzeniu nowych belek
max. w 2 polach mina przysipi¢ do rozbiorki pozostatego odcinka stropu.

8.3. Bruzdy wécianie wewrtrznej wykonywa pojedynczo, nie wyburzawigckszych partii
muru jednoczénie. Zakres wyburzeograniczy do minimum. Starannie sprawdza
przebieg istnigjcych kanatéw, kontrolowastan muru a ewentualne stabe fragmenty
przemurowywa.

8.4. W pierwszej kolejri wykonywa elementy wzmacniage a nasfpnie wyburzenia.

8.5. Nie obciza¢ istniepcych stropow i sklepiematerialem budowlanym i spitem.

8.6. Wymiary sprawdzaw naturze.

8.7. Przed przemurowaniem filarka przy $egj do lokalu nr 7 na | ptrze podstemplowa
sasiednie nadpra.

8.8. Zwraca si uwag;, ze roboty remontowe prowadzonedh w budynku zabytkowym,
ktory podlega ochronie konserwatorskiej.

8.9. Wszelkie roboty wykonywazgodnie z ,Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonyaaobdt budowlanych” Dz. U. Nr
47. Poz. 401).
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