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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA | ODBIORU ROBOT:
INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ KANALIZACJI SANITA  RNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZU ZIEMNEGO | WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce wykonania i odbioru robét instalacji wody
zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalagazu ziemnego oraz instalacji centralnego
ogrzewania i wentylacji w ramach remontu lokalytkowego na parterze oraz zlokalizowanego
nad nim na | pitrze lokalu mieszkalnego nr 7 dziatka nr 111 (awid. 34, ark. 2) w budynku
przy ul. Rynek 14 w Lublinie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Ingtgl&anitarnych i Wentylacji - naty przez
to rozumi€ opracowanie zawiergge zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania roboét
budowlanych, obejmage w szczegllnei wymagania wiéciwosci materiatdbw, wymagania
dotyczce sposobu wykonania i oceny prawidt@aio wykonania poszczegolnych robot oraz
okreslenia zakresu prac, ktére powinnychyjete w ramach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do spozenia wyceny rob6t oftiych projektem.
Przedmiotem robot dolacym tematem niniejszego opracowanigreboty remontowe wewgtrz
lokalu zlokalizowanego na parterze oraz lokalu mv Kamienicy przy ul. Rynek 14 w Lublinie w
zakresie instalacji wod-kan, c.o. , gazu ziemnegentylacji w zakresie ustalonym przez Inwestora
zgodnie z Dokumentagj Projektova, a take ogoélnie obowjzujacymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i btawymi oraz wiedza technicgn

1.3 Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujwszystkie czynn&i umazliwiajagce i magce na celu
wykonanie nasgpujacych instalacji:

» instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptgjakres robo6t obejmuje demontatarej
instalacji i wykonanie nowoprojektowanej
* instalacja centralnego ogrzewania wykonana — zatkyedét obejmuje montaprzewodow
C.0., grzejnikdbw oraz niezknej armatury
* instalacja gazu ziemnego - zakres rob6t mogezomierzy, kottbw gazowych, kuchenki
gazowej oraz przewodéw z rur stalowych
* wentylacja — zaprojektowano wentylacjwywiewna o0golg poprzez wentylatory
higrosterowane. W celu uzupetnienia powietrza zagtowana kratki nawiewne okienne.
W weztach sanitarnych natg zamontowa wentylatory wycigowe.
Dla wykonania robot instalacyjnych zostata opracmavdokumentacja, wg ktorej najewykona&
planowany zakres robot

1.3.1 Roboty demontaowe

» wykucie bruzd na instalacje

» kucie posadzki

» demonta piondw i poziomow wody zimnej i cieptej wraz z atary
* demonta kanalizacji sanitarnej



* demonta urzagdzen sanitarnych z ospggem

1.3.2 Roboty inwestycyjne

* wykonanie piondw i pozioméw wody zimnej i cieptejur polipropylenowych i z rur
ocynkowanych wraz z armatur

» wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

e wymiana pionow z rur PVC

* monta czyszczakow i wywietrznikdw na pionach kanalizaggh

» wykonanie podg&f wodociggowych i kanalizacyjnych pod wdzenia

* monta umywalek, zlewozmywakow, misek ggbwych i brodzikow wraz z ospgtem

* wykonanie instalacji c.0. z tworzyw sztucznych wraarmatug

* monta rozdzielaczy c.o.

* monta grzejnikdw ptytowych wraz z podgjiami do grzejnikéw, zaworami
termostatycznymi i odpowietrznikami

* monta wentylatorow osiowych na kanatach wywiewnych w WC

» wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

* monta gazomierzy mieszkaniowych

e monta kottdbw gazowych dwufunkcyjnych

* monta kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem

* monta instalacji gazu ziemnego z rur stalowych

* monta rur ochronnych przy przgjiach instalacji gazy ziemnego przez przegrody
budowlane

* monta rur spalinowych w murowanych istriejych kanatach

1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkp metody wykonania robot i powinien przestrzega
spetni& wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych priemestora.

Wykonawca jest zobowkany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a Placu Budowy oraz
robot poza tym terenem w okresie trwania realizédgjnowy, & do zakdczenia i odbioru
koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracyobyiu oséb wykonuagych czynnéci
zwigzane z budow i nienaruszalnéci ich mienia stigcego do pracy, a tak zabezpieczy Plac
Budowy przed dogpem oso6b nieupowaionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia praerod/nika Robot, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakpesc i obowizkow kierownika nalgy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca niezaavykorzysta btedow lub opuszcze
w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powmieatychmiast powiadominspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy raéev i elementéw budowli mugzbyc¢
jednorodne i wykazyw@abliska zgodnad¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentadjwptynie to na niezadowakgjg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Wykonawca, realizag roboty remontowe, jest zobazany do zagwarantowania, by wykonany
zakres robot spetniat podstawowe wymagania dgtgz

* bezpieczéstwa uytkowania
» odpowiednich warunkoéw higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska



* o0szczdndici energii i odpowiedniej izolacyjroi cieplnej przegrod
* warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowzany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcz& remontowanym obiekcie,
istniegcych uradzen technicznych Ilub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

* urzagdzenia Placu Budowy — w zakresie nigdloym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpiéshga wytkowania oraz warunkéw
bezpieczastwa poruszania gipo terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uodesy
procesu budowlanego jak i dla 0os6b postronnych

» sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy welnigjac:

a) czynniki mogce stwarzé zagraenia

b) wyznaczenie drog wewitrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczdnego gospodarowania przestraeia przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony pgpo

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie¢tprmatunkowego, nieziolnego przy
prowadzeniu rob6t remontowych

h) zapewnienie ochron§rodowiska i ochrony sanitarnej

 dla prowadzenia robdét, bezpiecznego ich wykonywardaktada si staty nadzor
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej zptace

Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadaa zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdéw procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpietsteva i ochrony zdrowia” spogdzony przez Wykonavec
Rob6t zgodnie z Rozpaggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003mnw sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia.

2. MATERIALY
Remont lokali j.w. nabkey wykona z takich materialéw i wyroboéw oraz w taki sposéby nie
stanowity zagréenia dla higieny i zdrowiaaytkownikdéw w szczegolniai w wyniku:

* wydzielania s} gazéw toksycznych

» obecndgci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidiowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidiowego usuwania nieczystociektych i statych

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwa dla otoczenia nieedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azakmczeniu roboét ich
szkodliwa¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynagachnologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatdw uszkodzonych.



Materiaty instalacji sanitarnych

Nalezy stosowa materiaty instalacji sanitarnych zgodne z DokuraeptProjektova i Specyfikacy
Techniczn.

do wykonania powsszych prac nalg/ uzy¢ materiatow:

- rury z polietylenu sieciowanego PE-Xc,

- rury i ksztattki kanalizacyjne PCW,

- zlewozmywak dwukomorowy emaliowany montowany rafee,

- syfon zlewozmywakowy z PCW,

- muszla z desksedesowa z tworzyw sztucznych,

-miska kompaktowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych

- zawory kulowe przelotowe,

- umywalka porcelanowa biata,

-umywalka dla 0s6b niepetnosprawnych- z otworemzej@wem,

- syfon umywalkowy pojedynczy z PCW,

-syfon podtynkowy do umywalki,

- brodzik akrylowy,

- syfon pod brodzikowy z PCW,

- wezyk elastyczny,

- bateria stejca- umywalkowa, z kompletemgaykow oraz zaworami odcinggymi,

-bateria umywalkowa stgga dla niepetnosprawnych, z kompletegrykow oraz zaworami
odcinapcymi,

- bateria stejca jednouchwytowa -zlewozmywakowa, z kompletegaykdw oraz zaworami
odcinapgcymi

- bateriascienna /prysznicowa- przesuwna z zestawem prysamico/,

- kotki i dyble mocugce osprzt,

- wodomierz skrzydetkowy 1,5#h, 2,5 ni/h -do zimnej wody, z mdiwoscia montau w pionie i
w poziomie, klasy B lub wiszej, z ceclplegalizacyja z roku montau,

- zawor antyskzeniowy typ EA przeznaczony do wody pitnej,

- kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy do 24 kW z zamwta komom spalania, kondensacyjny z
mozliwosciag podihczenia do wspdlnego systemu powietrzno-spalinowédopuszcza simonta
kotta dowolnego dostawcy, lecz w parametrachgrsec¢ nie nizszych nk dla projektowanego
ogrzewania lokali oraz pozyskania c.w.u.), uruchesm@ powinien wykonaautoryzowany
serwisant w momencie wskazanym przez Inwestoraoeat kWykonawcy.

-ukfad powietrzno spalinowy 80/125 przeznaczonypddiczenia co najmniej dwoch kottow

- kuchenka ,50” gazowa czteropalnikowe z piekamrikigazowym, z zabezpieczeniem
przeciwyptywowym gazu

- filtr i zawor gazowy,

- gazomierz miechowy G4- (dostawa i maenZaktad Gazowniczy),

- szafka gazomierzowa,

- zawory odcinajce,

-wentylatory wyciagowe z higrostatem (czujnikiem wilgoci), timerenp@nieniem czasowym) i
wylotem do kanat@125mm, Wentylator uruchamiagsiv wyniku wykrycia wilgotngci lub zostaje
uruchomiony wdcznikiem zewgtrznym, np. wdcznikiemswiatta. Op@nienie wyhczenia (timer)
zaczyna odliczaczas od momentu, gdy czynnik ktéry wzbudzit westiyt ustanie.

-zawory termostatyczne,

-rozdzielacze mosgine ze ziczami dla rur PE-Xc

Dla poszczegolnych pomieszézéobrano nagpujace typy grzejnikow:

Pokoje- grzejniki stalowe ptytowe, dolnozasilanetmudowan wktadka termostatycza
odpowietrznikiem, odwodnieniem oraz kompletem zgz&e.

tazienka — grzejnik tazienkowy drabinkowy z kontpla zawieszée

Wielkosci grzejnikéw podano projekcie.



Wszystkie ayte materiaty powinny odpowiadavymaganiom Norm pestwowych i mi€
swiadectwa dopuszczaje do stosowania.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji waglpmwej, oraz armatura, wdzenia i
wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wod do picia.

Rury instalacyjne, armatura i udzenia musg posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazstwa oraz certyfikat zgoddao lub deklaragi zgodndci z Polslg
Normg lub z aprobattechniczg.

Przewody wody zimnej i cieptej wykoéanaleey z rur wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego PE-Xc érednicach 16x 2,2 + 40x 4,0 mm. Instalagj wyposay¢ w armatug,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Przewody wody zimnej i cieptej przed skryciem w Zutach, zaizolow@d termicznie wg PN-
2000/B-02421, otulinami z pianki polietylenowej gosci 10 mm do izolacji podtynkowej. Rury
wodochgowe uktadane w posadzce rglenontowa w karbowanych rurach ostonowych typu
PESZEL.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i ugglzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaaeyinej powinny
odpowiadé Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku powinny posiéda
decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przeBRTO INSTAL.
Kanalizacg¢ sanitarm odprowadzajca scieki z uradzen i kratek podtogowych projektuje ¢si
wykon& z rur PVC lub PP.

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i udzenia musg posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazstwa oraz certyfikat zgod®a lub deklaragj zgodndci z Polslg
Normg lub z aprobattechniczg.

Instalacg c.0. wykona& z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX z warsivantydyfuzyjm taczonych
za pomog polgczen zaprasowywanych. Jako elementy grzejne dobraregke stalowe, ptytowe i
tazienkowe. Kady grzejnik nie wyposane we wkitadki zaworowe nalg wyposayé w zawory
termostatyczne.

Przewody przechodee przez otwory drzwiowe zabezpieézgrzed uszkodzeniem paskiem z
blachy stalowej o wymiarach gr. 3,0 mm. Wylemlketonowy nad rurami naley zazbrot siatkg
zbrojeniova o0 module 10x10 cm, gruba drutu 3 mm w pasie szerada 1,0 m.

2.4 Instalacja gazu ziemnego

Rury instalacyjne, armatura i udzenia musg posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazstwa oraz certyfikat zgodsa lub deklaragi zgodndci z Polslg
Normg lub z aprobagtechniczg.

Instalacje gazu ziemnego wyka@na rur stalowych czarnych bez szwu, tygredniego (wg PN-
79/H-7420) 4czonych przez spawanie. Rury przez przegrody bualmeviprowadzi w tulejach,
mocowa za pomog petno metalowych uchwytéw z wyktadzina.

Zamontowane ruroggi nalery oczyci¢c do 2 czystéci i po prébie szczelrioi zabezpieczy
antykorozyjnie zgodnie. z instrulkcjKOR - 3A przez pomalowanie faybpodktadovy i
nawierzchniow w kolorzezottym.

Instalacja zasikabedzie: kociot gazowy w pomieszczeniu lokalzytkowego oraz kociot i kuchai
gazowy w lokalu mieszkalnym.



Po wykonaniu Instalacji natg uzyska& z Zakladu Kominiarskiego gaiadczenie stwierdzage
prawidtowa¢ dziatania wentylacji i podtzenia odbiornikdw. Wykonawca wykona dokumentacj
dla dostawcy gazu w celu zakmia gazomierza.

Przed kadym odbiornikiem gazu natg zamontowa zawor kulowy gazowy posiadaly
dopuszczenie IGNIG w Krakowie, przed kottem dodata@ainstalowé filtr do gazu.

2.5 Wentylacja

Nawiew wentylacji ogolnej realizowany za pom@&nawiewnikdédw okiennych higrosterowanych.
Wycigg natomiast za pomac projektowanego wentylatora tazienkowegetagczonego w
projektowany kanat dn 125 (kanat nalfezamontowdé w istniepcym szachcie i wyprowadzponad
dach)

Wszystkie przewody wyprowadzponad dach, zakezy odpowiednimi nasadami.

Dla kottow z zamknjta komog spalania zaprojektowano zbiorczy uktad powietrapalinowy
dn80/125.

3. SPRAET

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien ieiekorzystnego wptywu na jaké
wykonywanych robot srodowisko wykonywanych robét. Spitzpowinien by uzywany zgodnie z
oferts Wykonawcy i odpowiada pod wzgédem typow i ilgci gwarantujcej przeprowadzenie
robét dobrej jakéci w ustalonym terminie. Ma By stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowii do pracy. Musi on odpowiadawymaganiom ochronyrodowiska i
przepisom szczego6towym dotycxym jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takishodkow transportu, ktére pozwplnikngé
uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdbw i nie wphm niekorzystnie na jakd
wykonywanych robot i wiciwosci przewaonych materiatow. & uzywanych srodkéw
transportu musi zapewrtigorowadzenie robét zgodnie z zasadami gdkreymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniabitspektora w terminie przewidzianym
umowy.

Wykonawca bdzie usuwé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewanwyniku
ruchu jego pojazddéw na drogach publicznych oraejanie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVC i PP

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysnkKaurt oraz zabezpieczone
pasami. Z uwagi ha specyficzne wdavosci mechaniczne i fizyczne rur, nale przy ich
transporcie zachowanastpujace wymagania:

» przewdz powinien odbywssic w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
* wysoka¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradzan
* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe
Rury mana przewozi w potazeniu poziomym. Powinny ldytadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniemrgez podklinowanie.



4.3 Armatura i urzgadzenia

Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmemachanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnyabjetych projektem naley
realizowa zgodnie z :

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robétBwlano-Montaowych tom |l

» Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie dyoprzed wtérnym
zanieczyszczeniem

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacgntralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

* Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Riiedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rohgbdnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, dazgodné¢ z Dokumentagj Projektovy,
Specyfikacy Techniczg, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbysvsic zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno samiaprzepisy BHP i ppo, a talke stosowane
Polskie Normy i Normy Braiowe.

5.1 Roboty rozbiorkowe

W zakresie robot rozbiérkowych nale zdemontowa stare rurocigi instalacji zimnej wody i
cieptej wody uytkowej oraz odagia kanalizacji.

Zdemontowane materialy i gruz najewynies¢ z pomieszcze oraz miejsc rozbidérkowych, a
nastpnie wywiez¢, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalonmspektorem. Gruz
wywiez¢ na sktadowisk@mieci.

5.2 Instalacja wodocagowa

Przewody wody cieptej projektuje esiprowadzé réwnolegle do przewoddéw wody zimne;j.
Przewody naley mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pompochwytow, w odsipach
nie wigkszych nt wynika to z wymiaru odpowiedniego déaednicy rurocigu i dla materiatu, z
ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwyfowinna zapewniatatwy i trwaty monta
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanycbgraniczenie rozprzestrzenianig sirgah i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych &agoprowadzone wcianach powinny by
uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolelghgo krawedzi przegrod. Trasa przewodow
powinna by zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, abyly tatwe do
zlokalizowania.

Przewody powinny byprowadzone ze spadkiem zapewsggm maliwos¢ odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mlonvos¢ odpowietrzenia przez najug) potazone punktu
czerpalne.

Wskazane w dokumentaciji rurggi nalezy izolowa odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodagiowej naley podda ja ptukaniu wod o predkosci co najmniej 1,5
m/s.

Préba szczelrii instalaciji:



Rurochgi nalezy napeiné wodg. Przy probie wspnej naley zastosowa cisnienie probne,
odpowiadajce 1,5-krotnej warkei najwyzszego dopuszczalnegosmienia roboczego, podrie
cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutackmenie probne nie nmi@ obniy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar.
Nie mog wystpi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po prébie wgpnej naley wykona probke

glébwng na 2 godziny, w tym czasiesnienie probne nie ni@ obniy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po
probie wsgpnej i gtdbwnej instalagjnalezy podda probie impulsowej, polegatej na wytwarzaniu
na przemian énienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalagj cieptej wody naley podd& badaniu temperatury strumienia wyptyaeg)

wody. Badaniu nalgy podd& okoto 15% o0golnej liczby punktow czerpalnych irests.

5.4 Instalacja kanalizacyjna

Przy uktadaniu instalacji sanitarnej podposadzkowsglery zachowdé spadki, przekroje
poszczegolnych ruragyow, posadowienie naganych zgodnie z dokumentagcjnalery wykona
pofaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykoémmodefcia pod poszczegdlne adzenia sanitarne.

Rury naley uktad& od najniszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym sisadku
kanatu. Przewody natg uktada& w odcinkach prostych, rownolegle do najbliej sciany i w
odpowiedniej od niej odlegioi. Zmiany kierunkow przewodow néale wykon& za pomog
kolanek podwadjnych. Promietak wykonanego tuku nie powinien dynniejszy od 1Grednic rur
przewodowych gtéwnych i od &ednic rur przewoddw drugagdnych. Przewody boczne powinny
si¢ taczy¢ z przewodem gtownym poditem nie wiekszym ni 60 st.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wyngsdla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przysipieniem do montas rury musza by¢ skontrolowane pod wzgllem ewentualnych
uszkodzé. Rury Bczy sk poprzez wdiniecie do oporu bosego koa rury, po wczaiejszym
posmarowanigrodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednidqionej.

Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynku za pomochwytéw lub obejm.

Przed zakryciem ruroggow naley przeprowadzi badania szczeldoi na eksfiltrag i infiltracje
w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprafvgmszczegoélne ezine, prawidtowsci
spadkow. Po dokonaniu odbioru nglavykonana instalagjzasypa piaskiem.

5.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Przy krzyowaniu w posadzce przewodow grzewczych (zasilepi@wrotem) obdgia wykonywa
przewodem powrotnym pod przewodem zagiigin (przewod zasilagy prowadzony poziomo).
Przewody przechodee przez otwory drzwiowe zabezpieézgrzed uszkodzeniem paskiem z
blachy stalowej o wymiarach gr. 3,0 mm. Wylemlketonowg nad rurami naley zazbrot siatkg
zbrojeniova 0 module 10x10 cm, gruba drutu 3 mm w pasie szeraia 1,0 m.

Przed oddaniem dozutku instalacji c.o. (przed prgbna gogco), naley podd& je prébie
hydraulicznej na énienie 0,6 MPa.

Instalacg c.o. przed zateeniem gtowic termostatycznych, najeprzeptuka trzykrotnie wod i
powietrzem o wydatku przevrgzapcym dwukrotnie przeptywy nominalne. Phdkdo osagniecia
poziomu zanieczyszcaeieprzekraczapego 5 mg/dr

Dla wykonania i odbioru robét oboyduja w petnym zakresie ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania Technec@OBRTI INSTAL” — Zeszyt 6.

5.6. Instalacja gazu ziemnego
Przed przysipieniem do rob6t naly przebudowywane odcinki instalacji ogicii odgazowa z
zachowaniem szczegoélnej ostnosci. Likwidowane odcinki przedmuchagazem obagnym i
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catkowicie zdemontowa Roboty te jako gazoniebezpieczne musi wykonakipa monterow
sktadajca st z 0os6éb posiadagych odpowiednie uprawnienia energetyczne.

Projektowan instalacg wewretrzng na odcinku od zaworu w szafce do odbiornikéw hale
wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu, tygadniego (wg PN-79/H-74203)dzonych przez
spawanie. Rury przez przegrody budowlane prowadzitulejach, mocowa za pomog petno
metalowych uchwytéw z wyktadzina. Rurggi instalacji gazowej nahly prowadzé po wierzchu
scian w odlegtéci ok. 2 cm odkciany. Zamontowane rura@i nalezy oczysci¢ do 2 czystadci i po
prébie szczelnkwi zabezpieczy antykorozyjnie zgodnie. z instrulkcjKOR - 3A przez
pomalowanie farfppodktadowy i nawierzchniow w kolorzezéttym.

Przewody gazowe rozprowadzachowugc minimalne odlegki:

- minimum 15 cm nad przewodami wodggowymi i kanalizacyjnymi
- minimum 15 cm pod przewodami c.o.

- minimum 10 cm od piondw instalacji c.0. wod-kan.

- minimum 10 cm nad przewodami niskegowymi

- minimum 10 cm od puszek elektrycznych

- minimum 60 cm od ugdzen elektrycznych wywotujcych iske.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej aglezysk& z Zaktadu Kominiarskiego gaiadczenie
stwierdzagce prawidtowdé¢ dziatania wentylacji i pogtzenia odbiornikow.

Po wykonaniu instalacji gazowej najeja przedmucha spgzonym powietrzem celem usggia
zanieczyszcze

Szczelné¢ instalacji gazowej naky sprawdzt na cénienie 0,06 MPa. Zeli wtagczony manometr
nie wykaze spadku énienia w cggu 30 min. to instalagjmozna uzna za szczelp

Zagazowania instalacji dokona przedstawiciel dosyagazu.

5.7 Instalacja wentylacji

Wentylacg nalezy wykon& zgodnie z dokumentagcj Dla potrzeb pokoju z kuchni
zaprojektowano wentylagjwywiewrng ogélmg. W celu uzupetnienia powietrza wyganego dla
obu tych lokali zastosowany nawiewniki higrosterbweezamontowane w futrynach okiennych.
Wszystkie istnigjce kanaly wentylacyjne i spalinowe nafesprawdzé i oczysci¢, zapewnigc
wiasciwe funkcjonowanie ugdzen oraz pomieszcze Instalacja wentylacyjna i spalinowa podlega
odbiorowi przez uprawnionego kominiarza, ktéry spdra odpowiedni opinic z tego przegdu.
Komisja odbiorowa odbiera poprawatovykonanych robét i ich zgodéédz dokumentag;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Prace zwizane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnyabjetych projektem naley
realizowa zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru roBadowlano-Montaowych tom I

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczamdy przed wtdérnym zanieczyszczeniem
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaejntralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

- Wytyczne Projektowania i Stosowania Instala¢fur Miedzianych COBRI INSTAL
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragénie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t,crazigodné¢ z Dokumentagj Projektova,
Specyfikacy Techniczg, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbyivsic zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno samiaprzepisy BHP i ppo, a take stosowane
Polskie
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naley dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dameswymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce agizzniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normachowdpdnich dla danego rodzaju robat.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rokdklzaakceptowane
przez Inspektora. Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli
urzadzenie lub sprg uzywany do pomiarow wymagapada atestujcych, to Wykonawcadalzie
zobowgzany posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary lgdg przeprowadzane przedegdziowym lub ostatecznym odbiorem robo6t. Obmiar robét
zanikapcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania, a robét podleggch zakryciu
przeprowadza giprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzelxda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygbowierzchni lub obkjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi sillze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, adzen i wyposaenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe isdbpodane $ w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

» odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej ocenigdia jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie reajiadegap zakryciu. Powinien on iy
dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania pogpu rob6t. Gotow& danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednocémée powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje
odbioru.

» odbidr czsciowy — polega na ocenie fid i jakosci wykonania czsci robot

» odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie np@istego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakcsci i wartasci. Catkowite zakéaczenie robdt oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego colzie stwierdzone przez Wykonagvavpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbiorwatesiznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiapgo w obecnawi Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbieragca roboty dokona ich oceny jakdowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw badai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodonbwykonania
robét z Dokumentagj Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna $i z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioru robot zanilkaych i
ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roh@upetniagcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robétrisja przerwie swoje czyngiai
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przjpa stwierdzenia przez komgsjze
jakos¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentaokzrn@Ecznie odbiega od
wymaganej Dokumentacprojektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji nie ma wkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezgfestwo ruchu, komisja dokona
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potracen, oceniagc pomniejszona warié wykonanych robét w stosunku do wyméaga
przyjetych w Dokumentach Umownych.

« odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na eeavwkonanych rob6t zwzanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaaistniatych w okresie
gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mamnai i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewalne uzupetnigre lub zamienne)

» Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wypesa

» Dziennik Budowy i Kstgga Obmiarow — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia

* Protokot wszystkich prob, uruchomiebada, wyniki pomiarow kontrolnych

« Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiGwzadzen

* Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen

* Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodimowykonania robot z dokumentadjustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu @ezytego stanu i pogdku terenu
budowy

* Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania z dokumentagj
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektanteinspektorem, wiedg
techniczn i sztuky budowlan oraz z Polskimi Normami

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstaw rozliczenia finansowegoetzie umowa Wykonawcy z Zamawdaym.
Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykoraracjednostk obmiarows, ustalon dla danej
pozycji przedmiaru roboét. Ceny jednostkoweldobejmowd:

- robocizre bezpdredni z kosztami towarzygzymi,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw z kosztami zakupu, magazynowantgtkow i transportu,
wartas¢ pracy sprztu z kosztami towarzygezymi, koszty pérednie z zyskiem kalkulacyjnym i
ryzykiem

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sgirenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapdzsiaz projektem instalaciji
sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd — Montaowych tom |l

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenidyyarzed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagintralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Riiedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplagtgfvanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niepfisowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
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PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragdi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalagrzewa wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplne rurogigdéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebuaaa ciepto pomieszcae

0 kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale weattyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtrgwietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictiWgmagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. adizenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypeczelné¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego

I uzyteczndci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnegozytku. Wentylatory. Bezpiecastwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyiWgmiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagamwialiczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszgzbudynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewmne

Oraz inne obowgizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.0A4429pd&niejszymi zmianami i povgzane
rozporzdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgamzo30.08.2002r. i powrzane rozporgzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z4L8@4r. z péniejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.200p&niejszymi zmianami i povgzane
rozporzdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09710 w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozpogezenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietsteva i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r

Dz.U.96.62.285 rozpogezenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprasizezegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozpaogdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spra@® podczas
eksploatacji maszyn i wdzen i innych urzdzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przecigpowej z 24.08.1991r. z phdiejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia
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