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grzejnik istniejący
lokalizacja i wielkość bez zmian

grzejnik istniejący
lokalizacja i wielkość bez zmian

grzejnik istniejący
lokalizacja i wielkość bez zmian

grzejnik istniejący
lokalizacja i wielkość bez zmian

1

A

wyjście przewodów grzewczych
z kanału podposadzkowego

odcinki przewodów grzewczych
prowadzone nad posadzką

2

grzejnik istniejący do demontażu grzejnik istniejący do demontażu

odcinki przewodów grzewczych
prowadzone pod stropem

przewody grzewcze prowadzone
w kanale podposadzkowym

przewody grzewcze prowadzone
w kanale podposadzkowym

grzejnik istniejący do demontażu grzejnik istniejący do demontażu
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grzejnik istniejący do demontażu

istniejący
właz

przewody grzewcze prowadzone
w kanale podposadzkowym
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grzejnik istniejący do demontażu grzejnik istniejący do demontażu

C

odcinki przewodów grzewczych
prowadzone nad posadzką
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lokalizacja i wielkość bez zmian

20

wyjście przewodów grzewczych
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prowadzone nad posadzką
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grzejnik istniejący
lokalizacja i wielkość bez zmian
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rozdzielacze
instalacyjne

Reflex

w kanale podposadzkowym

1

1 SEKCJA

2SEKCJA

2dn28
21 271

2

z wymiennikaPO

PO istn. pompa obiegowa Grundfos
UPS 25-80 180 1x230V - bez zmian

ZB

ZB istn. zawory bezpieczeństwa SYR 1915 2"
d  =42mm - bez zmian

NP

NP istn. naczynie przeponowe N80
prod. Reflex - bez zmian

0

3
3

3 istn. sekcja c.o. do Stowarzyszenia
"Źródło" - do likwidacji
odejścia na rozdzielaczach zaślepić

2dn35
33 057

2dn35
33 057

1 SEKCJA

1

2dn28
18 773

2 SEKCJA

kanał podposadzkowy

2dn28
18 7732

3

z wymiennika c.o.

- przewód powrotny do wymiennika płytowego
z filtrem kołnierzowym i odejściem do rury bezpieczeństwa
pozostawić bez zmian

odejście na zasileniu c.o.

3 istn. sekcja c.o. do Stowarzyszenia
"Źródło" - do likwidacji
odejścia na rozdzielaczach zaślepić

Szczegół rozdzielaczy c.o. w węźle cieplnym

istniejące rozdzielacze
instalacyjne bez zmian
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OZNACZENIA:

- grzejnik stalowy płytowy

- grzejnik jedno-, dwu- lub trzypłytowy, płyta profilowana,

- wysokość grzejnika 300mm, długość 1,35m
- na gałązkach grzejnikowych zasilajacych zawór termostatyczny

- podłączenie grzejnika z boku, podłączenie z gwintem

z osłonami bocznymi i osłoną górną typu "grill",

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa pomieszczenia

Typoszereg zastosowanych przewodów:

cienkościennych z zewnętrzną warstwą cynku o połaczeniach
Na projektowane przewody grzewcze użyć rur stalowych

- gałązki grzejne prowadzić natynkowo

głowicę termostatyczną
- na gałązkach grzejnikowych powrotnych zawór odcinający prosty

umożliwiającą opróżnianie i napełnianie grzejnika

- na odgałęzieniach od pionu do grzejnika stosować trójniki
redukcyjne, dostępne w asortymencie wybranego producenta
systemu rur typu stal press do połączeń zaprasowywanych

- wszystkie prace związane z montażem rur wykonywać ściśle
z wytycznymi wybranego producenta systemu rurowego

C22-30/1,35

29
950

projektowana strata ciepła

- nastawy na zaworach termostatycznych - wg rozwinięcia
instalacji

78
-8

0c
m

istniejący
właz

istniejący
właz

- w najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory

przewidzieć odwodnienie
- przewody instalacji c.o. prowadzić ze spadkiem 0,3% dla umożliwienia

odpowietrzające z zaworem stopowym, w najniższym poziomie

odpowietrzenia i odwodnienia instalacji
- przejścia rurociągów w przegordach budowlanych wykonać w stalowych

tulejach ochronnych
- mocowanie rur w kanałach - wg rysunku szczegółowego

projektowany
właz

projektowany
właz

projektowany
właz

bez zmian


