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1. Cze$¢ ogdlna.

1.1

Nazwa zamowienia.

Remont instalacji centralnego ogrzewania

Obiekt: Budynek uzytkowy

Adres:

Lublin, ul. Gospodarcza 32, dz. nr ewid. 46

Inwestor: Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych w Lublinie

1.2.

ul. Grodzka 12 w Lublinie.

Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Przedmiotem zamOAwienia niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacyjnych dotyczacych remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku uzytkowym
zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Gospodarczej 32.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robdt wymienionych ponizej.

Zakres robét instalacyjnych i budowlanych.

W zakresie prac demontazowych przewiduje sie:

>

demontaz istniejgcych przewodéw c.0. w tym: przewodoéw rozdzielczych prowadzonych w
istniejacych kanatach podposadzkowych wraz z armaturg odcinajaca, pionéw c.0. oraz podejsciami
do grzejnikéw

demontaz galgzek grzejnikowych wraz z armaturg (dotyczy grzejnikbw przeznaczonych do
demontazu)

demontaz grzejnikow zeliwnych cztonowych oraz grzejnikow stalowych rurowych gtadkich oraz z
ozebrowaniem typu "favier" wraz z armaturg regulacyjng i odcinajacg (w czesci rysunkowej
dokumentacji technicznej zaznaczono grzejniki stalowe ptytowe przeznaczone do wykorzystania)
demontaz przewoddw odpowietrzajgcych

demontaz izolacji cieplnej na przewodach grzewczych.

Uwaga: Wykonawca swoim kosztem i staraniem zdemontuje istniejacy rurarz (wraz z izolacjg) oraz
grzejniki przeznaczone do wymiany oraz wywiezie poza teren budowy do odpowiedniego punktu
skupu posiadajacego stosowne zezwolenia. Koszty zwigzane z pracami demontazowymi, wywozem
elementow zdemontowanych poza teren budowy oraz koszty sktadowania i utylizacji sg kosztami
Wykonawcy i nie podlegajg odrebnym ptatnosSciom.

W zakresie prac montazowych przewiduje sie:

VVVY VYV VY ¥V VV VVV ¥V VYV

montaz nowych przewoddw rozdzielczych, pionéw c.o., podejs¢ do grzejnikow

montaz nowych grzejnikow stalowych ptytowych, z uwzglednieniem czeSciowych zmian w
lokalizacji

montaz armatury grzejnikowej - zawordw termostatycznych z gtowicami termostatycznymi, zaworow
odcinajacych

montaz zaworu odcinajacego przy istniejagcym rozdzielaczu instalacyjnym w wezle cieplnym

montaz zaworow odcinajgcych na podejsciach do pionéw c.o.

montaz zawor6éw odwadniajacych na projektowanych przewodach rozdzielczych w pom. wezla
cieplnego

wykonanie podparc¢/podpdr i punktow statych dla przewodow grzewczych

osadzenie tulei ochronnych o odpowiednich $rednicach w miejscach wskazanych w dokumentacji
technicznej

wykonanie prac budowlanych zwigzanych z realizacjg wtazow rewizyjnych do istniejacych kanatow
podposadzkowych, w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej

wykonanie prac zwigzanych z uzupetnieniem ubytkow w warstwie wykonczeniowej posadzki
(terakota), w miejscach ich powstania

zaSlepienie przy rozdzielaczu w wezZle cieplnym istniejagcego odejScia do likwidowanego
(wytaczanego z uzytkowania) obiegu grzewczego

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

ptukanie instalacji

préby szczelnosci i regulacja instalacji

wykonanie izolacji cieplnej



» napetnienie i uruchomienie instalacji.
Uwaga: Koszty zwigzane ze spuszczeniem ziadu z instalacji c.0. oraz ponownym jej napetnieniem
wodg sieciowg sg kosztami Wykonawcy i nie podlegajg odrebnym platnosciom. Wykonawce
obowigzuje aktualna w LPEC S.A. stawka cenowa za uzupetnienie/napetnienie ztadu remontowanej
instalacji c.o.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Oprécz robdt podstawowych do Wykonawcy nalezy:

v’ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z obowigzujacymi
normami i przepisami oraz pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan. W przypadku watpliwosci, brakdw
lub wad nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego w celu dokonania niezbednych wyjasnien lub poprawek.

v dowo0z materiatdw na plac budowy

v’ wytyczenie trasy projektowanej instalacji

v’ zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac

v wykonanie otworéw w S$cianach dla przeprowadzenia przewodéw c.o. (dotyczy projektowanych
przewodow prowadzonych nad posadzka oraz pod stropem - po wyjsciu z kanatu)

v' wykonanie otworéw w ptytach zelbetowych nad istniejacym kanatem dla przeprowadzenia

przewoddw c.o. do grzejnikdw

v" wykonanie prac w istniejgcych kanatéw podposadzkowych: oczyszczenie dna kanatdw z gruzu i
$mieci

v uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu i kolejnosci wykonywanych prac - dotyczy kolejnosci
zajecia powierzchni dla konkretnego Najemcy lokalu uzytkowego

v’ uzgodnienie z Najemca w trakcie wykonywanych prac kolorystyki i rodzaju terakoty stanowigcej
uzupetnienie ubytkéw w posadzce oraz warstwe wykonczeniowg dla ptyty pokrywowej wiazu kanatu

v naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakie zostaty dokonane w trakcie budowy
(dokumentacja powykonawcza).

Uwaga: Wszelkie koszty zwigzane z wywiezieniem gruzu z terenu budowy sg kosztami Wykonawcy i
nie podlegajg odrebnym ptatnosciom.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorowaé wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody i bezpieczenstwa 0s6b korzystajacych z obiektu oraz spotecznosci zamieszkujacej dzielnice.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
Przewidywane prace nie wymagaja opracowania przez kierownika robot planu BiOZ.
Pracownicy powinni mie¢ zapewniony dobry dostep do ciggéw komunikacyjnych i drog ewakuacyjnych.
Stanowiska pracy, wyposazenie i sprzet powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
Miejsca pracy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie bhp oraz powinni by¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu. Jednoczes$nie powinni posiadac¢ orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na
zajmowanym stanowisku.
Kierownik robdt instalacyjnych powinien posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz $rodki ochrony indywidualnej.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia budowy (przekazania terenu budowy) do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robo6t
albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia istniejgcych instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw o wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych” (Dz. U. z dnia 19.03.2003 roku, Nr 46, poz.401) oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku ,,w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odno$ne
dokumenty.

1.5. Kody i hazwy CPV.

45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne.
Kategorie robét:

- instalacje centralnego ogrzewania 45331100-7
- izolacja rurociggdw 5320000-6

- 0golne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw 45231100-6
- roboty budowlane w zakresie uktadania rurociggéw 45231110-9
- demontaz instalacji c.o. 45331100-7
- roboty budowlane 450000007

- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej wodnej 452000009
- roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe 45110000-1
- pokrywanie podtdg 45431100-8

1.6. Definicje pojec.

Wszystkie pojecia podstawowe uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994
roku wraz z p6zniejszymi zmianami.

2. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w
przypadku ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wydane przez
jednostki upowaznione przez odpowiedniego ministra.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wszystkie rurociggi powinny by¢ sktadowane na regatach w miejscu zabezpieczonym przed wptywami na nie
warunkdéw atmosferycznych.

Armature oraz urzadzenia nie powinny posiada¢ widocznych peknie¢ lub innych uszkodzen i powinny byé
przechowywane w magazynach zamknietych. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru.




Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz

umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kruszywo nalezy skfadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Podtoze, na ktérym skiaduje sie materiaty i urzadzenia powinno by¢ réwne i nie powodowa¢ uszkodzenia i

utraty materiatdbw wraz z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Zaleca sie sposob sktadowania

materiatow umozliwiajacych dostep do poszczegolnych ich asortymentow.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki oraz drobne elementy sktadowaé w magazynie zamknietym.

Przy skfadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoélnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do

kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych w inspektorem nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja

techniczna przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych materiatdbw do wykonywania poszczegolnych
elementow rob6t wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

v posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

v posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktore spetniaja wymogi szczeg6towej specyfikacji technicznej

Materiaty stosowane do robo6t posadzkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknige€) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spehniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spehniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonfczenia robot
pokrywczych powinien sie kohczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t posadzkowych z ptytek materiatdw nieznanego pochodzenia.

W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez szczego6towa

specyfikacje techniczng, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w

sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przedmiarze prac okresla sie ogdlne cechy zastosowanych materiatow. Jezeli zostanie wskazana
nazwa szczeg6towa lub producent, to wskazanie to ma na celu okreSlenie szczegotowych cech danego
materiatu lub urzadzenia. Wykonawca moze zaproponowac zamiennik, ktéry powinien mie¢ cechy spetniajace
wszystkie parametry techniczne materiatu lub urzadzenia wskazanego.

Powyzsza zasada eliminuje dziatania monopolistyczne niedopuszczalne w zamoéwieniach publicznych.

O proponowanym wyborze Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.




Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich
zastosowania pod kazdym wzgledem (wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu, sterowania, parametrow
zasilania energetycznego itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych
przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢ zapewniony
serwis przez autoryzowany zakiad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie RP, Swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Rodzaj sprzetu powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych robdt i posiadaé zabezpieczenia oraz
badania zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, szczegbtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca dokona uzgodnie z poszczegdlnymi aktualnymi Najemcami obiektu czasookresu stosowania
elektronarzedzi emitujacych hatas w zwigzku z prowadzeniem prac w czynnym obiekcie.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.
Do wykonywania rob6t posadzkowych nalezy stosowac:
— szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejacych,
— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

Zastosowane $rodki transportu powinny by¢ odpowiednie dla potrzeb oraz posiada¢ wszystkie niezbedne i
aktualne badania.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkow drdg na koszt
wykonawcy.




Przewozone materiaty powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej Srodka
transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t
samochdd skrzyniowy do 5 t
samochod samowytadowczy do 5t
sprezarka powietrzna przewozna - spalinowa 4-5 m3/min.
zuraw samochodowy do 4 t.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Niedozwolone jest zrzucanie elementdw instalacyjnych na twarde podioze. Wskazany jest transport wyrobow
spietych fabrycznie, na paletach $rodkami transportowymi z wiasnym zurawiem do roztadunku.
Transport cementu i przechowywanie stosownie do wymagan normy BN-88/6731-08.
Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich. W jednakowej
liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozowych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu
przyrzadoéw pomocniczych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych rurociggdw, grzejnikow
(przeznaczonych do demontazu), podtgczen i rurociggow instalacji odpowietrzenia.

Grzejniki i rurarz po zdemontowaniu, Wykonawca swoim kosztem i staraniem wywiezie poza teren budowy
do odpowiedniego punktu skupu ztomu posiadajacego stosowne zezwolenia.

Grzejniki. Montaz grzejnikow.

Zgodnie z dokumentacja techniczna, w instalacji c.0. przewidzie¢ wymiane istniejgcych grzejnikow zeliwnych
oraz stalowych z rur gtadkich i ozebrowanych.

Zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem z boku grzejnika - grzejniki jedno-, dwu- i trzyptytowe,
0 wysokosciach 300, 600 i 900mm. Podstawowe parametry techniczne zastosowanych grzejnikow:

- materiat - gleboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno gatunek DCO1

- grubosc¢ blachy - ptyty grzejnika oraz ozebrowania konwekcyjnego: zgodna z PN-EN 442

- cisnienie prébne - podczas produkcji 13bar, po zainstalowaniu 12bar

- maksymalne ci$nienie robocze - 10bar

- temperatura maksymalna - 110 °C

- RAL 9016 - $nieznobiaty

- malowanie podktadowe - KTL Il - kataforeza drugiej generacji

- malowanie koricowe - napylanie elektrostatyczne

- gwarancja - 10 lat.

Wraz z grzejnikiem dostarczane sg w komplecie przez Producenta:

- 2 konsole z kotkami i wkretami

- korek i odpowietrznik

- uchwyty na tylnej $ciance

- krdcce podtaczeniowe 4x¢p1/2"



- grzejniki pakowane w tekture falistg i zabezpieczone folig termokurczliwa.

Grzejniki wielorzedowe podtgczac z prawej lub lewej strony (zadne mocowanie nie okresla przedniej strony
grzejnika). W zaleznosci od liczby phyt i elementow konwekcyjnych zastosowaé nastepujace typy grzejnikow:
11 jednoptytowy z jednym elementem konwekcyjnym

22 dwuptytowy z dwoma elementami konwekcyjnymi

33 trzyptytowy z trzema elementami konwekcyjnymi.

» Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi 100-150mm, odlegto$¢ od parapetu powinna wynosi¢ co
najmniej 100mm - w przypadku braku mozliwosci spetnienia powyzszych zalecen podstawowych
(niskie parapety), grzejnik montowa¢ symetrycznie do czynnej odlegto$ci od posadzki do spodu
istniejgcego parapetu.

» Grzejniki mocowaé do $cian budynku za pomocg systemowych wspornikow i wkretéw mocujgcych z
kotkami rozporowymi, dostarczanymi w kompletach w systemie mocowan producenta grzejnikow.

» Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie¢ w przestrzeni nieostonietej.

Kolejno$¢ wykonywania robdt:

» wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow

» wykonanie otworéw i osadzenie uchwytoéw

» zawieszenie grzejnika

» podiaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jesli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jesli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykoriczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac¢ deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Przewody c.o.. Materiat i prowadzenie.

Dla projektowanej instalacji c.0. - przewody rozdzielcze, piony grzewcze, gatazki grzejnikowe,
przyjaé system cienkosciennych rur i ksztattek stalowych, ze stali o niskiej zawartoSci wegla pokrytych
warstwg cynku (stal weglowa 1.0034), stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni
rur i ksztattek.

Potaczenia wykonywaé w technologii press, dajacej szybkie i pewne wykonywanie polaczen poprzez
zaprasowywanie ztgcz, z wykorzystaniem ogolnodostepnych zaciskarek (bez konieczno$ci skrecania lub
spawania poszczeg6lnych elementéw). Standardowe parametry pracy instalacji grzewczej dla wybranego do
realizacji kompletnego systemu: cinienie robocze - 16bar, temperatura pracy -35 °C do 90°C.

Do potgczen z armaturg (zawory odcinajace, zawory przygrzejnikowe), stosowac systemowe zigczki, mufy,
Srubunki i potSrubunki mosiezne z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym z koricowkami typu press do
zaprasowywania.

Zastosowany do realizacji producent rur powinien posiadac zgczki, ksztattki itp. stwarzajgc kompletny system
instalacyjny. Wszystkie ksztattki systemu powinny posiada¢ sygnalizacje niezaprasowanych potgczen, za
pomocg specjalnej konstrukcji uszczelnien typu O-ring

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Rur peknietych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3%o w Kierunku - od najdalszego
pionu lub odbiornika ciepta do Zrodia ciepta (kanat podposadzkowy pod pomieszczeniem wezta cieplnego i
pod rozdzielaczami c.0.).

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, natomiast
w najwyzszych punktach - mozliwos$¢ odpowietrzenia.

Montaz rurociggdw na wspornikach i uchwytach umozliwiajgcych swobodny ruch osiowy rurociggow.
Podpory przesuwne PP — punkty przesuwne ($lizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch osiowy
rurociggow, wywotany wydtuzeniem termicznym. Nie wolno ich montowac bezposrednio przy zigczkach
(minimalna odlegto$¢ od krawedzi zigczki musi by¢é wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka
rurociggu). Role podpdr przesuwnych moga petni¢ nieskrecone obejmy metalowe z gumowa wktadka.




Do wykonywania punktow statych (PS) stosowa¢ obejmy metalowe z gumowa wkiadka, umozliwiajace
doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zaci$nieta na
rurze.

Na obejmy punktow przesuwnych i punktdw statych zastosowac dostepne na rynku instalacyjnym systemowe
kompletne obejmy ze stali ocynkowanej (z wktadkg gumowa) dla rur stalowych.

Mocowanie obejm wykona¢ do prefabrykowanych elementow wsporczych np: profilowanych szyn
montazowych wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie, wymiar szyny: 30x30x2mm.
Zastosowac szyny montazowe ze stopka mocowang do $ciany kanatu - wg dokumentacji technicznej.

Punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggéw, dlatego powinny by¢
montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza np. tgcznika, trojnika). Obejmy stanowigce punkty state lub
podpory przesuwne nie moga by¢ montowane bezposrednio na ksztattkach.

Przy montazu punktow statych przy trojnikach nalezy zwréci¢ uwage, aby obejmy blokujace rurociag nie byty
montowane na odgatezieniach o Srednicy mniejszej niz o jedng dymensje w stosunku do rurociagu, od ktérego
odchodzi odgatezienie (sity wywotywane przez rury duzych

Srednic moga uszkodzi¢ matg Srednice). Podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe przemieszczenie
rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi rurociagu) i powinny by¢
wykonywane przy uzyciu obejm.

Podpory przesuwne nie moga by¢ montowane przy zigczach, gdyz moze prowadzi¢ to do zablokowania
ruchéw termicznych rurociagu.

Przyktadowe odlegtos$ci miedzy podporami — wg tabeli zawartej w dokumentacji technicznej.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Wszystkie
przewody poziome rozdzielcze powinny by¢ zaizolowane termicznie.

Wszelkie prace przy montazu rur c.0. wykonywac Scisle wedtug wytycznych zastosowanego producenta
systemu.

Projektowane wiazy kanatowe.

Dla prawidtowej eksploatacji czesci instalacji c.0. prowadzonej w kanale podposadzkowym, wykonaé
zgodnie z dokumentacjg techniczng wlazy kanatowe. Wykona¢ rame otworu pod pokrywe wtazu oraz rame
pokrywy wiazu z profili stalowych 40x40x4mm ze stali St3SX. W celu zmniejszenia masy klapy zastosowaé
wypetnienie ramy pokrywy wiazu ptytami typu MFP gr. 22mm, warstwg styroduru ok. 60mm oraz plyta
gipsowo-widknowa gr. 12,5mm.

Uwaga:

Ostatecznag grubo$¢ warstwy styroduru ustali¢ na budowie po odkryciu rzeczywistych warstw posadzkowych
nad istniejacg ptyta zelbetowg nad kanatem. Szczegdt konstrukcyjno-technologiczny wihazu - wg czesci
rysunkowej dokumentacji technicznej.

Kolorystyke terakoty stanowigcej wykonczenie warstw posadzkowych w ramie pokrywy wiazu dopasowac do
istniejagcej w danym pomieszczeniu terakoty (dotyczy pomieszczenia komunikacji i korytarza). W
pomieszczeniu kierownika, kolor terakoty dopasowac do kolorystyki paneli.

Rodzaj, w tym: typ, fakture i kolorystyke terakoty Wykonawca robot winien ustali¢ indywidualnie z Najemca.

Uzupetienie terakoty w posadzkach.

W miejscach, w ktérych uszkodzone zostaty ptytki terakotowe podczas wykonywania otworéw pod
projektowane wilazy kanatowe, nalezy dokonaé koniecznych uzupetnien materiatowych w porozumieniu z
Najemca.

Kolorystyke terakoty stanowigcej uzupetnienie po ubytkach, dopasowa¢ do istniejgcej w danym

pomieszczeniu terakoty (dotyczy pomieszczenia komunikacji i korytarza). Rodzaj terakoty w tym: typ,

wielko$¢, fakture i kolorystyke, Wykonawca rob6t powinien ustali¢ indywidualnie z Najemca.

Phytki mocowac do posadzek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Phytki powinny odpowiadac¢ normie: PN-EN 14411: 2005 — Phytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja,

charakterystyki i znakowanie.

Zastosowac ptytki powinny posiadac:

- najwyzsza V klase wytrzymatosci na Scieranie (korytarze, komunikacja - odpornos¢ na Scieranie okreslona
wg normy PN-EN 1SO 10545-7)

- odporno$é na dziatanie roztworow testujacych Srodkéw domowego uzytku, soli do basendéw kapielowych
oraz stabych kwasow i zasad o stezeniu do 3% - klasa ptytek GLA (ptytki odporne na czynniki chemiczne



nie moga pod wptywem tych substancji ulega¢ zmianie, np. zmienia¢ potysku ani barwy, badanie
odporno$ci chemicznej okre$lone metodg badan wg normy PN-EN 1SO 10545-13 - dla klasy GLA oznacza
brak widocznych zmian po badaniu

- 5 klasa odpornosci na zabarwienie - okreSlona wg normy PN-EN 1SO 10545-14, ptytki, z powierzchni,
ktérych najtatwiej jest usung¢ zabarwienie (przy uzyciu cieptej wody i tkaniny)

- phytki antyposlizgowe z grupy R9 - zgodnie z klasyfikacjg zawartg w normie DIN51130.

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004: 2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Powierzchnia pod phytki terakotowe powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkéw, czysta,

pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i

Srodkami antyadhezyjnymi.

Wielkos$¢ i kolorystyke spoiny dopasowac do wymiaru i wybarwienia istniejacej spoiny w ptytkach sasiednich.

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

— $rodki ochrony ptytek i spoin

—$rodki do usuwania zanieczyszczen

—$rodki do konserwacji posadzek i okfadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub odpowiednie

aprobaty techniczne.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode

odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Roboty posadzkowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna

utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Dok#fadny czas powinien by¢ okres$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni

ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny

moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

Aparatura i osprzet w instalacji.

W instalacji c.0. stosowac¢ nastepujace typy armatury i osprzetu:
- zawory termostatyczne z nastawg wstepng proste dn15mm
- zawory odcinajgce na gatgzkach powrotnych proste dn15mm
- glowice termostatyczne z nastawg wstepna z czujnikiem cieczowym — dla grzejnikow z podigczeniem z
boku
- automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem odcinajacym, PN10, T .=100°C
- zawory odcinajgce kulowe gwintowane, mosiezne do wodnych instalacji grzewczych pompowych PN10,
Trmax=100°C - montowane w wezle cieplnym (po stronie niskich parametréw), na odgatezieniach
przewodow rozdzielczych w kanatach, na odejsciach do pionéw c.o. w kanatach
- manometry tarczowe 0-1,0MPa z kurkiem manometrycznym
- termometry proste cieczowe w obudowie stalowej, T=0-100°C.
Zawory na gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.
Zawory termostatyczne doposazy¢ w odpowiadajace gtowice z czujnikiem cieczowym wbudowanym (do
stosowania w miejscach, gdzie nie ma utrudnienn w pomiarze temperatury pomieszczenia). Gtowica powinna
by¢ montowana poziomo dla efektywnego dziatania:
- glowica z czujnikiem wbudowanym
- bezpiecznik mrozu
- zakres regulacji temperatury 5-28°C
- mozliwo$¢ blokowania i ograniczania warto$ci ustawionej temperatury



- mozliwo$¢ odciecia zaworu - pozycja 0.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy stalowe instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez oczyszczenie szczotkami stalowymi
do 2-go stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A i pomalowanie:

- 2 x farbg ftalowg podktadowa,

- 1 x emalig ftalowg nawierzchniowsa.
Rurociaggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6.

Izolacja cieplna.

Przewody instalacji c.0. powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreSlonym w projekcie
technicznym. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
izolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Materiat, ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym remontu instalacji c.o.

Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i
nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach wilgotnych.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb nie rozprzestrzeniajacy ognia.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

6. Kontrola, badania oraz odbidr wyroboéw i robdt budowlanych.

Odbior wyrobdw i robét budowlanych polega na:

sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym

sprawdzenie uzytych materiatdw, urzadzen i armatury

sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen w instalacji ¢.0. — w zaleznosci od zastosowanego
materiatu rur

sprawdzenie jakosci zastosowanego szczeliwa przy pofaczeniach gwintowanych i w dtawicach
armatury

sprawdzenie spadkow rurociggow

sprawdzenie jakosci wykonanych gie¢ rurociggow

sprawdzenie odlegtosci rurociggdw od innych instalacji i $cian

sprawdzenie prawidtowosci rozstawienia podpdr i uchwytéw

sprawdzenie prawidtowos$ci ustawienia armatury

sprawdzeniu szczelnosci przewodow

poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych

poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy budynku, ze zwrdceniem
szczegOlnej uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezeri wywotywanych
odksztatceniami konstrukcji

spetnienie ewentualnych, dodatkowych zalecen projektanta oraz ich wprowadzenie do
dokumentacji powykonawczej instalacji

v’ sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z przepisami techniczno-budowlanymi

v’ sprawdzenie jakosci wykonania instalacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wkaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1. Kontrola szczelnoéci przewoddw c.0. ha zimno.

v badania szczelnoéci na zimno nie nalezy wykonywa¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C

v badanie przeprowadza¢ przed zakryciem ewentualnych bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej

v jesli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia kanatéw przed catkowitym zakorczeniem
montazu, wowczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelnosci czesci instalacji

v' przed badaniem nalezy instalacje podda¢ kilkakrotnemu ptukaniu woda

v niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

v po napehnieniu nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelno$¢ potaczen przewodow, diawic zawordw i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w
instalacji

v po stwierdzeniu gotowosci ztadu do préby szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w jej najnizszym punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej —
0,01MPa przy zakresie od 1,0Mpa, —0,02MPa przy zakresie wyzszym.

v" Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli:

- w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji
wykonanej w technologii spawanej),

- ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o0 2 % (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej),

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegblnie na taczeniach, szwach i dtawicach
zaworow.

v Po pierwszym napetnieniu instalacji woda, nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdéznienie tylko tej
czesci zfadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac. Wymaganie powyzsze dotyczy zwlaszcza ogrzewan z elementami grzejnymi z blachy
stalowej.

v'Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

6.2. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji grzewczej.

6.2.1. Regulacja dziatania.

v Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji c.o.,
przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, powinna by¢ przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci fragmentu instalacji w stanie zimnym.

v Zawory odcinajgce na przewodach rozdzielczych i podejsciach do pionéw musza by¢ catkowicie
otwarte. Ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

v Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywa¢ pomiar6w w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadnosé
pomiaru + 0,5°K; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci
1,5m nad ziemia i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocag termometrOw zapewniajacych
doktadnos$¢ pomiaru + 0,5°K




6.2.2.

c) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji zapewniajaca doktadnos¢ odczytu nie mniejszg
niz 10MPa za pomocg manometru réznicowego podtgczonego do kroccoéw na gtdwnych
rozdzielaczach zasilajgcym i powrotnym

d) pomiar temp. powietrza w pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajacych
doktadno$¢ pomiaru +0,5°K, termometry zabezpieczy¢ przed wptywem promieniowania i
umieszcza¢ na wysokosci 0,75m nad podtoga w Srodku pomieszczenia, a przy wiekszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi 10m

e) pomiar spadkow temp. wody w odbiornikach ciepta za pomocg termometréw
zapewniajacych doktadno$¢ odczytu 0,5°K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru
posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu
0,5°K. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na prostym odcinku przewodu.

Kontrola szczelnosci przewoddw w stanie gorgcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji

Probe szczelno$ci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po rozpoczeciu sezonu grzewczego, w
miare mozliwosci przy wyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego podawanego z sieci
cieplnej (nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych)

Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany przez co najmniej 72 godziny

Podczas proby na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, diawic.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢

Wynik prob uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a
po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym — poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
takg mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jesli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w zfadzie nie przekroczy 0,9% pojemnosci ztadu.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Obmiar rob6t wykonano zgodnie z zatozeniami szczegdtowymi w poszczegolnych Katalogach Naktadow
Rzeczowych i Katalogach Norm Nakladdéw Rzeczowych uzytych do wykonania przedmiaru robot.
Kazda pozycja przedmiaru rob6t zawiera nastepujgce informacje:

v

4

v
v
v

numer pozycji przedmiaru

kod pozycji przedmiaru, okreslony na podstawie wskazanych publikacji zawierajacych kosztorysowe
normy naktadow rzeczowych lub systematyke rob6t ustalono indywidualnie

nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci miary

jednostke miary

ilo$¢ jednostek miary

Publikacje zawierajgce kosztorysowe normy nakfadéw rzeczowych uzyte do wykonania przedmiaru:

v
v
v

KNR - katalogi naktadow rzeczowych wraz z uzupetnieniami (N.Z.)

KNNR - katalogi norm naktadow rzeczowych

w przypadku braku mozliwosci ustalenia naktadow w oparciu o katalogi jw. zastosowano kalkulacje
indywidualng

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot. Obmiar ten powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

v
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dtugos¢ rurociggbw mierzy sie po ich osi, bez odliczania tgcznikdw i armatury fgczonych na gwint oraz
bez odliczania dtugosci rurociggdw faczacych aparaty,

do ogdlnej dtugosci rurociagéw wlicza sie dtugosci rur przytaczonych do grzejnikow, armature faczona
na gwint i faczniki,

do dtugosci rurociagdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

zwezki wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,

catkowitg dtugos¢ rurociggu przy probach instalacji ogrzewczej stanowi suma dtugosci rurociggdéw
zasilajacych i powrotnych.



8. Sposéb odbioru robét budowlanych.

W trakcie wykonywania inwestycji przeprowadzany jest odbior czeSciowy i koncowy.
Odbiorom czeSciowym podlegaja roboty zanikajace takie jak przebicia i przejScia przez przegrody
budowlane.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany na koniec inwestycji. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢
protokoty z odbioréw czesciowych.
Odbior koncowy dokonywany jest przez Komisje powotang przez Zamawiajacego, przy spetnieniu w tym
wzgledzie wymagan Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Ochronie Zabytkow w zakresie odbioru rob6t i
przekazania w uzytkowanie.
Wszelkie uzasadnione odstepstwa i zmiany proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i
kazdorazowo potwierdzone wpisem przez Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
uzasadnionych rowniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszystkie zmiany i odstepstwa od uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Jezeli zmiany dotyczg materiatow
lub urzadzen okreSlonych w projekcie na inne, nie moga one powodowaé zmniejszenia trwatosci oraz
jakosci wykonywanych robot. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych rob6t, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentow:
v dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
v szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne)
v' protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych
v' protokoty odbioréw czesciowych
v deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia
jakosci
v rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i szczegotows specyfikacja techniczna.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwhaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg [projektowg i szczegétowg specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.



9.

Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosSci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonani, okre$lone dla tej roboty w szczegotowych
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Wartos$¢ robot tymczasowych i towarzyszacych musi by¢ uwzgledniona w cenie wykonania zadania.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

10.
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robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami

warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie

zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Dokumenty odniesienia.
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ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z pdZniejszymi zmianami

ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 z pdZniejszymi zmianami)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z pdZniejszymi zmianami)
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62 z pOzniejszymi
zmianami)

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz.U. Nr 166 z p6zniejszymi zmianami)
ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 14411: 2005 PHytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Pytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2: 1999 Pytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN 12808-1: 2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odporno$ci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12004: 2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 197-1: 2002 Cement — Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2: 2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 1008-1: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 13813: 2003 Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci | wymagania

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pOzniejszymi zmianami)



v/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
pOZniejszymi zmianami)

v/ Ustawa o ochronie zabytkéw i przepisy wykonawcze w tym zakresie prowadzenia robot
remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 2009,
poz.1779)

v Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780)

v Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, poz.1650)

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U
Nr 120, poz.1126)

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6étowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz.2041)

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

v' Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawa 2001.

Nie wymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normy branzowe, ustawy, rozporzadzenia lub innego

przepisu nie zwalnia wykonawcy z obowigzku stosowania sie do wymagan okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
mgr inz. Anna Mazur



