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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA | DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1. Podstawy prawne sporzgdzenia kosztorysu.
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym [ Dz.U.z 2004 r. Nr 130 p0z.1389]
> Umowa z Inwestorem
1.2. Cel sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.
Ustalenie wartosci robét sanitarnych dla wyboru trybu udzielenia zaméwienia publicznego
oraz szacunkowej ilosci sSrodkdw inwestycyjnych.
1.3. Podstawy sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.
> projekt budowlany
> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
> zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
> ceny jednostkowe robét podstawowych,
1.4. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
> kosztorys inwestorski sporzadzono metodg uproszczong i szczeg6towg w oparciu o analize
wlasng, katalogi KNNR i KNR.
> ceny jednostkowe robét przyjeto na podstawie danych rynkowych , w tym danych z zawartych
wczesniej uméw i powszechnie stosowanych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczeg6towych.
> ceny robocizny, materiatéw i sprzetu oraz ceny jednostkowe nie zawierajg podatku od
towaréw i ustug VAT.
> ceny materiatéw podane sg wigcznie z kosztami zakupu.
> w oparciu 0 w.w rozporzgdzenie oraz na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD w kosztorysie
przyjeto minimalne stawki kosztéw posrednich Kp, zysku Z i roboczogodziny R dla wojewddztwa
lubelskiego dla Il kw. 2018 r.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT | OBIEKTU

2.1. Nazwa zadania : REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - budynek ustugowy w Lublinie, ul. Gospodarcza
32.

2.2 Przedmiot i zakres kosztorysu.

2.2.3. Instalacja c.o.

a) Roboty demontazowe wszystkich rur stalowych czarnych o potagczeniach
spawanych w kanatach i na $cianach wraz z izolacjg oraz wszystkich grzejnikéw
zeliwnych i stalowych z rur gtadkich i ozebrowanych wraz z armaturg z
wywiezieniem i ze ztomowaniem.

Istniejgce grzejniki stalowe ptytowe przeznacza sie do dalszego wykorzystania.

b) Montaz nowej instalaciji c.o. (przewody rozdzielcze, piony grzewcze, gatgzki

grzejnikowe) z cienkosciennych rur i ksztattek stalowych, ze stali o niskiej
zawartosci wegla pokrytych warstwa cynku, stanowigca zabezpieczenie
antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek o potagczeniach w technologii
press.
Montaz grzejnikow stalowych ptytowych z podtgczeniem z boku grzejnika wraz z
zaworami termostatycznymi doposazonymi w odpowiadajgce gtowice z czujnikiem
cieczowym wbudowanym.

Na gatgzkach grzejnikowych powrotnych zastosowano zawory odcinajgce proste
Dn15mm.

W wezZle cieplnym (po stronie niskich parametréw), na odgatezieniach przewodéw
rozdzielczych w kanatach, na odejsciach do pionéw c.o. w kanatach zamontowano
zawory odcinajgce kulowe gwintowane do wodnych instalacji grzewczych.

c) Izolacja przewod6w w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz prowadzonych w
kanatach otulinami miekkiej pianki poliuretanowej, z ptaszczem ochronnym z PVC.
Dla przewodéw prowadzonych: nad posadzka, pod stropem pomieszczen oraz dla
pionéw c.0. zastosowano izolacje elastyczne ze spienionego polietylenu z
ochronnym ptaszczem z folii polietylenowej.

d) drobne roboty budowlane (przebicia przez sciany i plyte zelbetowsg)

e) wykonanie 3 wiazéw do kanatéw poprzez wyciecie otworow w zelbetowej plycie,
zamontowanie ramy wiazu, wykonanie pokrywy i potozenie nawierzchni z terakoty.

2.3. Zawartos$¢ kosztorysu;
> Strona tytutowa
> Charakterystyka obiektu
> Tabela wartosci elementéw scalonych.
> Przedmiar robot.
> Kosztorys inwestorski[ kalkulacja uproszczona]
> Kosztorys inwestorski szczeg6towy
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
REMONT NSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU UStUGOWYM PRZY UL. GOSPODARCZEJ 32 W LUBLINIE
1 INSTALACJA C.O.
1/KNR 4-02 SST.S |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej  |kpl.
d.1/0520-02 pkt 5 do 5.0 m2 z wywiezieniem zdemontowanych elementéw i ze ztomowa-
niem
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
2|KNR 4-02 SST.S |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej  |kpl.
d.1/0520-03 pkt 5 do 7.5 m2 z wywiezieniem zdemontowanych elementéw i ze zlomowa-
niem
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
3/KNR 4-02 SST.S |Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o ér. 80mm z wywiezie- |m
d.1/0521-05 pkt 5 niem zdemontowanych elementéw i ze ztomowaniem
5*2,5 m 12,50
RAZEM 12,50
4/KNR 4-02 SST.S |Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o ér. 65mm z wywiezie- |m
d.1/0521-05 pkt 5 niem zdemontowanych elementéw i ze ztomowaniem
1 m 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 4-02 SST.S |Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m z wywie-  |szt.
d.1/0520-06 pkt 5 zieniem zdemontowanych elementéw i ze ztomowaniem
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
6/KNNR 8 SST.S |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $§r.15mm |m
d.1/0410-01 pkt 5 na $cianie z wywiezieniem zdemontowanych elementéw i ze ztomowa-
niem
245 m 245,00
RAZEM 245,00
7/KNNR 8 SST.S |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 25-32  |m
d.1/0410-03 pkt 5 mm na $cianie z wywiezieniem zdemontowanych elementéw i ze ztomo-
waniem
57+44 m 101,00
RAZEM 101,00
8/ KNNR 8 SST.S |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm z wywiezieniem zde- szt
d.1/0412-01 pkt 5 montowanych elementéw i ze ztomowaniem
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
9/KNNR 8 SST.S |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm z wywiezieniem zde- szt
d.1/0412-02 pkt 5 montowanych elementéw i ze ztomowaniem
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
10|KNR 2-16 SST.S |Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na izolacji ruro- |mz2
d.1/0609-01 z.sz. |pkt 5 ciggow o $r.zewn. do 108 mm - demontaz demolacyjny z wywiezieniem
2.3.9903-2 zdemontowanych elementéw i sktadowaniem na wysypisku.
3,14*0,26*(20+25+15+18) m?2 63,68
RAZEM 63,68
11|KNR 2-16 SST.S |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z waty szklanej |mz2
d.1/0316-01 z.sz. |pkt 5 na osnowie z welonu szklanego rurociggéw o $r. zewn. do 55 mm - de-
2.3.9903-2 montaz demolacyjny z wywiezieniem zdemontowanych elementéw i
sktadowaniem na wysypisku.
3,14*0,2*(20+25+15+18) m?2 48,98
RAZEM 48,98
12|KNR 2-16 SST.S Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej rurociggéw |m?2
d.1/0501-01 z.sz. |pkt 5 0 $r. zewn. 15-32 mm (jedna warstwa) - demontaz demolacyjny z wy-
2.3.9903-2 wiezieniem zdemontowanych elementéw i sktadowaniem na wysypisku.
analogia
3,14*0,015*14+3,14*0,02*22+3,14*0,025*18+3,14*0,032*20 m?2 5,46
RAZEM 5,46
13|KNR 4-07 z. |SST.S |Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz spraw- |obiekt
d.1|sz.r1-3.5.a pkt 5 dzenie szczelnosci instalacji wody zimnej dla obiektéw do 15 piono-pieg-
ter
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
14/KNR INSTAL [SST.S |Rurociggi ze stali weglowej, ocynkowane o potgczeniach zaciskowych |m
d.1/0408-06 pkt 5 roztgcznych o $r. zew. 35 mm uktadane w kanale (wsp. do R=1,2) z ptu-
analogia kaniem, préba szczelnosci
44 m 44,00
RAZEM 44,00
15/KNR INSTAL |SST.S |Ksztaltki zaciskowe roztgczne do rur ze stali weglowej ocynkowanych o |szt.
d.1/0410-06 pkt 5 ér. zew. 35 mm w kanale (wsp. do R=1,2)
analogia
24 szt. 24,00
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RAZEM 24,00
16|/KNR INSTAL [SST.S |Rurociagi ze stali weglowej, ocynkowane o potaczeniach zaciskowych |m
d.1/0408-05 pkt 5 roztgcznych o $r. zew. 28 mm uktadane w kanale (wsp. do R=1,2) z plu-
analogia kaniem, proba szczelnosci
36 m 36,00
RAZEM 36,00
17/KNR INSTAL |SST.S |Ksztaltki zaciskowe roztgczne do rur ze stali weglowej ocynkowanych o |szt.
d.1/0410-05 pkt 5 $r. zew. 28 mm w kanale (wsp. do R=1,2)
analogia
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
18/KNR INSTAL [SST.S |Rurociagi ze stali weglowej, ocynkowane o potaczeniach zaciskowych |m
d.1/0408-04 pkt 5 roztgcznych o $r. zew. 22 mm uktadane w kanale (wsp. do R=1,2) z ptu-
analogia kaniem, proba szczelnosci
25 m 25,00
RAZEM 25,00
19/KNR INSTAL |SST.S |Ksztaltki zaciskowe roztgczne do rur ze stali weglowej ocynkowanych o |szt.
d.1/0410-04 pkt 5 $r. zew. 22 mm w kanale (wsp. do R=1,2)
analogia
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
20|KNR INSTAL |SST.S |Rurociggi ze stali weglowej, ocynkowane o potaczeniach zaciskowych |m
d.1/0408-03 pkt 5 roztgcznych o $r. zew. 18 mm uktadane w kanale (wsp. do R=1,2) z ptu-
analogia kaniem, proba szczelnosci
58 m 58,00
RAZEM 58,00
21|KNR INSTAL |SST.S |Ksztaltki zaciskowe rozigczne do rur ze stali weglowej ocynkowanych o |szt.
d.1/0410-03 pkt 5 $r. zew. 18 mm w kanale (wsp. do R=1,2)
analogia
98 szt. 98,00
RAZEM 98,00
22|KNR INSTAL |SST.S |Rurociggi ze stali weglowej, ocynkowane o potaczeniach zaciskowych |m
d.1/0408-04 pkt 5 roztgcznych o $r. zew. 22 mm na $cianie z ptukaniem, prébg szczelnos-
analogia Ci
55 m 55,00
RAZEM 55,00
23|KNR INSTAL |SST.S  |Ksztaltki zaciskowe rozigczne do rur ze stali weglowej ocynkowanych o |szt.
d.1/0410-04 pkt 5 $r. zew. 22 mm na $cianie
analogia
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
24|KNR INSTAL |SST.S |Rurociggi ze stali weglowej, ocynkowane o potaczeniach zaciskowych |m
d.1/0408-03 pkt 5 roztgcznych o $r. zew. 18 mm uktadane na $cianie z ptukaniem, prébg
analogia szczelnosci
186 m 186,00
RAZEM 186,00
25|KNR INSTAL |SST.S |Ksztaltki zaciskowe rozigczne do rur ze stali weglowej ocynkowanych o |szt.
d.1/0410-03 pkt 5 $r. zew. 18 mm na $cianie
analogia
112 szt. 112,00
RAZEM 112,00
26|KNR 0-35 SST.S |Zawory termostatyczne z nastawg wstepng proste dn15mm z gtowicami |Kpl.
d.1/0215-02 pkt 5 termostatycznymi z nastawg wstepng z czujnikiem cieczowym
- nowe grzejniki i istniejgce ptytowe
36 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
27 /KNR 0-35 SST.S |Zawory grzejnikowe powrotne proste; §r. nom. 15 mm szt.
d.1/0215-06 pkt 5
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
28/ KNR 0-31 SST.S |Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.1/0208-05 pkt 5
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
29|/KNNR 4 SST.S |Zawor odcinajacy prosty DN 15 szt.
d.1/0411-01 pkt 5
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
30|/KNNR 4 SST.S  |Zawor odcinajgcy prosty DN 20 szt.
d.1/0411-02 pkt 5
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
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31/KNNR 4 SST.S |Zawor odcinajacy prosty DN 25 szt.
d.1/0411-03 pkt 5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32|KNNR 4 SST.S |Zawor odcinajacy prosty DN 32 szt.
d.1/0411-04 pkt 5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|/KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe jednoptytowe C11 600/0,45 szt.
d.1/0418-03 pkt 5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|/KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe jednoptytowe C11 600/0,60 szt.
d.1/0418-03 pkt 5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 300/1,35 szt.
d.1/0418-05 pkt 5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36/KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 300/1,50 szt.
d.1/0418-05 pkt 5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
37/KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 300/1,65 szt.
d.1/0418-06 pkt 5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|/KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/0,6 szt.
d.1/0418-07 pkt 5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
39|KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/0,75 szt.
d.1/0418-07 pkt 5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
40/KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/0,90 szt.
d.1/0418-07 pkt 5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/1,20 szt.
d.1/0418-07 pkt 5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
42|KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/1,35 szt.
d.1/0418-07 pkt 5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 600/1,50 szt.
d.1/0418-07 pkt 5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44|KNNR 4 SST.S  |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 900/1,5 szt.
d.1/0418-07 pkt 5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNNR 4 SST.S  |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33 300/1,2 szt.
d.1/0418-09 pkt 5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46|KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33 300/1,5 szt.
d.1/0418-09 pkt 5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47|KNNR 4 SST.S |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33 300/1,65 szt.
d.1/0418-10 pkt 5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48|KNNR 4 SST.S |Dokonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1/0436-01 pkt 6
28+8 urz. 36,00
RAZEM 36,00
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49|KNZ-1528- |SST.S |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. zewn. 35 m
d.1/03 pkt 5 mm, gr. izolacji 30 mm w kanale (wsp. do R=1,2)
44 m 44,00
RAZEM 44,00
50|KNZ-15 27- |SST.S |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. zewn. 28 m
d.1/02 pkt 5 mm, gr. izolacji 25 mm w kanale (wsp. do R=1,2)
36 m 36,00
RAZEM 36,00
51|KNZ-1526- |SST.S |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. zewn. 22 m
d.1lj01 pkt 5 mm, gr. izolacji 20 mm w kanale (wsp. do R=1,2)
25 m 25,00
RAZEM 25,00
52|KNZ-1526- |SST.S |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. zewn. 18 m
d.1lj01 pkt 5 mm, gr. izolacji 20 mm w kanale (wsp. do R=1,2)
58 m 58,00
RAZEM 58,00
53/KNR 0-34 SST.S Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pianki PE gr.20 mm m
d.1/0101-10 pkt 5
55 m 55,00
RAZEM 55,00
54 KNR 0-34 SST.S Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami z pianki PE gr.20 mm m
d.1/0101-10 pkt 5
186 m 186,00
RAZEM 186,00
55|KNR 4-03 SST.S |Reczne przebijanie otworéw w stropach betonowych o dtugosci przebi- |otw.
d.1/1007-06 pkt 2 cia do 20 cm - $r. rury do 25 mm (przej$cia przez ptyte zelbetowa nad
kanatem)
24 otw. 24,00
RAZEM 24,00
56 KNR 4-03 SST.S |Reczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dtugosci przebicia do |otw.
d.1/1006-06 pkt 2 1 cegty - $r. rury do 25 mm
22 otw. 22,00
RAZEM 22,00
57 KNR 4-03 SST.S |Reczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dtugosci przebicia do |otw.
d.1/1006-11 pkt 2 1 1/2 cegly - $r. rury do 25 mm
8 otw. 8,00
RAZEM 8,00
58 KNR 4-03 SST.S |Reczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dtugosci przebicia do |otw.
d.1/1006-17 pkt 2 2 cegly - $r. rury do 40 mm z zamontowaniem tulei
12 otw. 12,00
RAZEM 12,00
59|KNR-W 4-03 |SST.S |Montaz przepustow rurowych w $cianie - dugo$¢ przepustu do 1 m - ér. |prze-
d.1/1008-02 pkt 2 zewnetrzna rury do 40 mm pust.
66 prze- 66,00
pust.
RAZEM 66,00
60/KNR AT-17 |SST.S |Cigcie posadzek z betonu niezbrojonego o grubosci do 12 cm reczng pi- |m2
d.1/0108-03 pkt 2 ta spalinowg z tarczg diamentowg z usunieciem i wywiezieniem gruzu
[0,6+0,84]*2*0,12*3 m?2 1,04
RAZEM 1,04
61/KNR AT-17 |SST.S |Cigcie stropéw kanatu z betonu zbrojonego o grubosci 15 cm reczng pi- |m2
d.1/0108-01 pkt 2 ta spalinowg z tarczg diamentowg z usunieciem i wywiezieniem gruzu
[0,6+0,8]*2*0,15*3 m?2 1,26
RAZEM 1,26
62|KNR-W 2-02 |SST.S |Obramowanie z katownika 40x40x4 mm kanatu wewnatrz budynku m
d.1/0701-10 pkt 2
[[0,84+0,6 +0,82+0,58]*2+0,5]*3 m 18,54
RAZEM 18,54
63|KNNR 7 SST.S |Malowanie przed montazem katownika kg
d.1/0919-03 pkt 2
44 kg 44,00
RAZEM 44,00
64|ZKNR C-2 SST.S |Montaz kotew chemicznychw klejanoch klejem do betonu ; wiercenie szt.
d.1/0703-06 pkt 2 otworu o $r. 14 mm i gt. 200 mm w betonie
10*3 szt. 30,00
RAZEM 30,00
65/KNR-W 2-02 |SST.S |Przekrycia otworu ptytami MFP o grubosci 22 mm m?2
d.1/0702-08 pkt 2
0,8*0,6*3 m2 1,44
<boki >[0,6+0,8]*2*0,06*3 m?2 0,50
RAZEM 1,94
66 KNR 0-29 SST.S  |Ulozenie piyt ze styropianu twardego - styroduru gr 60 mm m?2
d.1/0642-02 pkt 2
0,81*0,52*3 m?2 1,26
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RAZEM 1,26
67|KNR-W 2-02 |SST.S |Przekrycia otworu ptytg gipsowo- wtoknowg gr 12.5 mm m2
d.1/0702-08 pkt 2
0,81*0,58*3 m?2 1,41
RAZEM 141
68|ZKNR C-2 SST.S |Gruntowanie podtoza gruntem m2
d.1/0603-06 9914 |pkt 2
141 m?2 1,41
RAZEM 141
69|ZKNR C-2 SST.S |Ukiadanie ptytek z terakoty na kleju elastycznym m?2
d.1/0513-01 pkt 2
141 m?2 1,41
RAZEM 141
70/KNR W-02 SST.S |Wypekienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 15x10 mm |m
d.1/0102-03 pkt 2 jednosktadnikowg masg silikonowa
[0,6+0,84]*2*3 m 8,64
RAZEM 8,64
71|KNR-W 4-01 |SST.S |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 2.0 m2 w jednym miejscu z m2
d.1/0809-12 pkt 2 ptytek terakotowych na kleju
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
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