KARTA DOBORU WYMIENNIKA C.O.
Specyfi’ =cja techni.zzna ptyt ,wego wymni .nnika ciz;la
Alfa Lava! - typ CBE”5-34H (V2z2.V22)*

Klient . Alfa Laval Polsla _p. z 0.0
Zapytanie . 235215 Data . 4/5/02
Pozycja Nr 77.9 KW Gospod ‘rcza 32

Strona ciepfa Strona zimna
Medium : Water Water
Gestosc kg/m3 965.3 978.3
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.19 4.18
Przewodnos¢ cieplna W/(m*K) 0.676 0.660
Lepkosc wejsciowa cP 0.206 0.465
Lepkos¢ wyjsciowa cP 0.403 0.333
Przeptyw m3/h 1.098 2.732
Temperatura wejsciowa (] 135.0 60.0
Temperatura wysciowa A 70.0 850
Spadek cisnieni: kPa 213 12.1
Obciazenie ciep' e kW 7790
Log. roznica teinperatur K 24.9
Powierzchnia wymiany ciepla m2 0.8
Wsp. "k" - czyste plyty W/m2*K 4912
WSsp. "k" - brudne plyty Wim2*K 3929
Wsp. zarastania ptyt * 10000 m2*K/\W 0.51
Rezerwa % 250
Rodza] przepiywu strumieni Przeciwpradowy
llos¢ piyt 34
llosc biegaw 1
Materiat piyt / grubosé AlS| 316 /0.40 mm
Material uszczelek COPPER COPPER
Rodzaj kroccow V22 V22
Srednica kréécow mm 25.0 250
Rozmieszczeniz kroccow 54 -> §3 §1 <82
Przepisy budowy zbiornikéw cisnieniowych SA
Cisnienie projektowe barg (6.0 16.0
Cisnienie prébne barg 20.8 20.8
Temperatura projektowa oC 135.0 85.0
Dlugosc x szerokosc x wysokosé mm 136 x 111 x 310
Cigzar netto pusty / napetniony kg 6/7

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciu o dane wejsciowe, pochodzace od Kh'e_an:g.
Prawidfowa praca wymiennika uwarunkowana jest speinieniem tych danych podczas exsploatacy
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