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WARUNKI REMONTU / PRZEBUDOWY INSTALACJI C.O.
WM-13 /210 05/ 2018

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2018, Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej S.A.
podaje warunki remontu/przebudowy instalacji wewnetrznej centrainego ogrzewania w budynku
uzytkowym przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie:

- Ci$nienia dyspozycyjne i temperatury pracy instalacji wewnetrznej c.o., przyjaé zgodnie z projektem
istniejgcego wezia ciepinego w budynku.

- temperature obliczeniowg czynnika grzejnego przyjgé 85/60°C.

- instalacje winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji Centralnego
Ogrzewania - opracowanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL w Warszawie.

- wykonaé projekt regulacji instalacji wewnetrznej c.o. w budynku.

- regulacje realizowac poprzez montaz i wykonanie nastaw termostatycznych zaworéw grzejnikowych
i nastawnych zawordw podpionowych.

" - nie stosowaé grzejnikéw aluminiowych i miedziano-aluminiowych.

-w zakresie montazu zaworéw z giowicg termostatyczng, regulacyjnych zaworéw podpionowych
proponujemy zastosowac zawory termostatyczne firm Danfoss lub Oventrop, regulacyjne firmy Herz,
Oventrop lub Danfoss

Przed przystgpieniem do modernizacji instalacji c.0. nalezy uzyskaé zgode wiasciciela obiektu na jej

przebudowe oraz opracowaé i uzgodni¢ z LPEC S.A. projekt zawierajgcy:

- aktualne obliczenia strat ciepfa obiektu, uwzgledniajgce modernizacje budowlane takie jak ocieplenie
przegréd zewnetrznych i wymiane okien,

- rzut lub rzuty kondygnacji z rozmieszczeniem, wielkoscig grzejnikéw i innych urzadzen grzewczych,
podtaczonych do instalacji oraz warto$ci nastaw zaworéw regulacyjnych,

- dob6r urzgdzen grzewczych i nastaw zawordw termostatycznych oraz podpionowych,

- zawory regulacyjne podpionowe montowa¢ na przewodzie zasilajgcym,

- sprawdzenie wydajnosci urzgdzen wymiennikowego wezia cieplnego, w przypadku znaczacej zmiany
zapotrzebowania na ciepto obiektu.

Uwagi: »
1. Niniejsze warunki sg aktualne dwa lata od daty ich okre$lenia.
2. Zawory regulacyjne winny by¢ dobrane oraz zamontowane zgodnie z wymaganiami i zaleceniami

producenta.
3. LPEC S.A. zastrzega sobie prawo kontroli robdt budowlano-montazowych w zakresie gospodarki
ciepinej.
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