RZUT KONSTRUKCJI WLAZU Z POKRYWA
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\stn'ejqco ptyta stropowa nad kanatem

czes¢ przeznaczona| do
otwor 80x60cm

rozbidrki

PROJEKTOWANY WLAZ DO KANALU - 3szt.

RAMA WLAZU R1
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Istniejaca $ciana zelbet. kanatu

Istniejaca sciana budynku/

\\stm’ejqco ptyta stropowa nad kanatem

WARSTWY  POSADZKOWE

POKRYWY WtAZU

Terakota na kleju elastyc

znym

Grunt pod klej i terakote

Ptyta gipsowo—wtéknowa

PRZEKROJ 1-1

gr. 12,5mm

Styrodur /Styropian twardy ~60mm
(grubose —do wyrownania z istniejaca posadzka)

Ptyta MFP gr. 22mm
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Rama pokrywy wtazu R2

z zamocowanq skrzynke z ptyt MFP,
wypetniona warstwami posadzkowymi

Rama wtazu R1

kotwiona do przylegtej sciany i istniejacej

czes¢ przeznaczona do rozbidrki

Istniejaca Sciana budynku
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otwér 80x60cm

PRZEKROJ 2-2
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Istniejace warstwy posadzkowe
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' Kotwa — pret @10 jednostronnie gwintowany dtugosci 200mm,

wklejany klejem do betonu + podktadka + nakretka.
Gtebokos¢ wiercenia (tunelu) 210mm; srednica otworu

k / g 1 el4mm.
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\ Czesc plyty przeznaczona

do rozbiorki

otwor 80x60c
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Rama pokrywy wtazu R1

spawana z katownikow 40x40x4mm

Otwory ¢12mm

578

RAMA POKRYWY WLAZU R2
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WYKAZ STALI PROFILOWEJ

Rama pokrywy wtazu R2
spawana z katownikéw 40x40x4mm

Dtugos¢| , . |Ciezar jedn|Ciezar 1szt|Ciezar catkowit

Nr elem. Element [Eﬂ llosc [kg/mjﬂ [ka] [kq] y
1 Katownik 40x40x4mm | 0,840 | 2 2,420 2,033 4,066
2 Katownik 40x40x4mm | 0,600 | 2 2,420 1,452 2,904
3 Katownik 40x40x4mm | 0,818 | 2 2,420 1,980 3,959
4 Katownik 40x40x4mm | 0,578 | 2 2,420 1,399 2,798
5 Ptaskownik 40x4mm | 0,498 | 1 1,260 0,627 0,627
Razem [kg] 14,354
Spoiny 1,8% 0,258
Og6tem dla 1 kpl. [kq] 14,612
Ogotem dla 3 kpl. [kq] 43,336

OPIS ROBOT:

— Wykona¢ ramy: R1 (whaz) i R2 (pokrywa wtazu) — konstrukcje stalowe spawane z katownikéw 40x40x4mm w ilosci: 3 komp.
W ramie R1 przewiercic otwory @12mm na kotwy wg rysunku. Elementy stalowe oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, zagruntowaé i

pomalowaé farba olejna.

— W zelbetowej ptycie stropowej przykrywajacej kanat c.o. (w miejscach oznaczonych na rzucie przyziemia) wyciaé otwér o wymiarach

60cm x 80cm (na szerokos¢ kanatu w swietle).

— W kazdym otworze zamontowa¢ rame wtazu R1, zakotwic w przylegtej scianie budynku i ptycie stropowej kanatu (kotwami z pretéw
jednostronnie gwintowanych dtugosci 200mm, wklejanych klejem do betonu).

— Ubytki w ptycie stropowej wokét ramy R1 uzupetnic zaprawa cemenowa i posadzka.

— Wykona¢ skrzynke z ptyt MFP gr. 22mm, dopasowujac wymiary do wnetrza ramy R2, zamocowac¢ wkretami samogwintujacymi do

katownikéw i ptaskownika.

— Skrzynke wypetni¢ styrodurem do wyréwnania poziomu z istniejaca posadzka; przyklei¢ i zamocowaé do pftyt.
— Przykry¢ skrzynke ptyta gipsowo—wtéknowa gr. 12,5mm; zamocowa¢; zagruntowac. Wykona¢ nawierzchnie z terakoty na kleju

elastycznym; ptytki spoinowa¢ zaprawa elastyczna.

— Pokrywe umiesci¢ w ramie R1, dylatacje obwodowa wypetnic silikonem.
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