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wspornik — szyna montazowa ze stopka, profil stalowy
konstrukcyjny, ze stali cynkowanej ogniowo
lub galwanicznie — wymiar profilu 30x30x2,0mm

atugosc L =okoto Socm dopasowac
ao rozmieszezema rur w kanale

— Odlegtosci miedzy pdoporami — wg opisu technicznego

— Do rownolegtego prowadzenia rur pod Stropem pomieszczeri
bqd? nad posadzka, zastosowac obejmy podwojne stalowe
ocynkowane w komplecie z wktadka ttumiaca, Srubami
I wkretami dwugwintowanymi' z kotkami

AN-SAN P.W. Anna Mazur, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744

RODZAJ REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | DA
OPRACOWANIA W BUDYNKU UZYTKOWYM 2018
TYTUE RYSUNKU| REMONT INSTALACJI C.O. NR RYS. S4
INWESTOR ZNK, ul. GRODZKA 12, 20-112 Lublin

LOKALIZACJA LUBLIN, ul. GOSPODARCZA 32 NR DZIALKI 46 | SKALA 1:20

W KANALE PODPOSADZKOWYM
Anna Mazur

nr upr. LUB/0124/PWOS/04

USYTUOWANIE | MOCOWANIE RUR |PODPPIS:




