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INSTALACJA C.O.
RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:50

istniejace rozdzielacze
instalacyjne bez zmian
0 L=70cm

bez zmian

iennika c.0.

Hejscie na zasileniu c.o.
binic o zawor odcinajacy @32

0,3%

[@FE:=VY

33057
(D sekcaa

kanal podposadzkowy

2dngs| > |

130-135¢¢

h=:

grzejnik istniejacy do demontazu

GS-5-@80 L=2,5m

elem

grzejnik istniejacy do demontazu
50

grzeinik istniejacy do demontazu

Zel. 350mm 19 elem.

- przewod powrotny do wymiennika phytowego

Z filtrem
pozostawié

i odejciem do rury
bez zmian

istn. sekcja c.0. do Stowarzyszenia

‘Zrodio" - d

o likwidacii

odejscia na rozdzielaczach zaslepic
zS zawor spus!

C22-30/1,35

950

towy @20mm

OZNACZENIA:

zasilenie/powrot c.o. 85/60°C

R | O () A

Na projektowane przewody grzewcze uzyé rur stalowych
s z warstwa cynku 0

zaprasowywanych, Tmax=90°C, Prob=16bar

Typoszereg zastosowanych przewodow:
dn18 dzxg @18 x 1.2mm
dn22 dzxg @22 x 1,5mm
dn28 dzxg @28 x 1,5mm
dn35 dzxg @35 x 1,5mm

- w najwyzszych punktach instalacji zamontowaé automatyczne
odpowietrzajace z zaworem stopowym, w najnizszym poziomie

przewidzie¢ odwodnienie

- przewody instalacji c.o. prowadzic ze spadkiem 0,3% dia umozli

odpowietrzenia i odwodnienia instalacji

ienia

- przejscia rurociagéw w przegordach budowlanych wykonaé w stalowych
nych

tulejach ochron

- mocowanie rur w kanatach - wg rysunku szczegélowego

- grzejnik stalowy plytowy

- podtaczenie grzejnika z boku, podiacz:
wewnetrznym G 1/2", Tmax=110°C, Prob=1

- grzejnik jedno-, dwu- lub trzyplytowy,

jtowy, plyta pi
2 ostonami bocznymi i ostona gorma typu "grill’,

- wysokosé grzejnika 300mm, diugos6 1,35m
- na gatazkach grzejnikowych zasilajacych

enie z gwintem

Obar
rofilowana,

zawor termostatyczny

prosty @15mm wraz z doposazeniem w odpowiadajaca

glowice termostatyczng

- na gatazkach grzejnikowych powrotnych zawér odcinajacy prosty
@15mm (indywidualne odcigcie grzejnika), z koficéwka spustowa
umozliwiajaca opréznianie i napetnianie grzejnika

- galazki grzeine prowadzi¢ natynkowo

- na odgatezieniach od pionu do grzejnika stosowac tréjniki

dostepne w

systemu rur typu stal press do polaczer zaprasowywanych

- wszystkie prace zwigzane z montazem rur wykonywac $cisle
Z wytycznymi wybranego producenta systemu rurowego

- nastawy na zaworach termostatycznych - wg rozwiniecia

instalacji

numer pomieszczenia

projektowana strata ciepta

AN-SAN P.W. Anna Mazur, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744
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