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OZNACZENIA:
zasilenie/powrdt c.o. 85/60°C

Na projektowane przewody grzewcze uzy¢ rur stalowych
cienkosciennych z zewnetrzng warstwa cynku o potaczeniach
zaprasowywanych, Tmax=90°C, Prob=16bar

Typoszereg zastosowanych przewod6w:

dn18 dzxg @18 x 1,2mm

dn22 dzxg @22 x 1,5mm

dn28 dzxg @28 x 1,5mm

dn35 dzxg @35 x 1,5mm

numer pomieszczenia . .
temperatura obliczeniowa pomieszczenia
projektowana strata ciepta

zewn. $rednica przewodu
moc przesytana

in 22 A
416

- grzejnik stalowy ptytowy

- podtaczenie grzejnika z boku, podtaczenie z gwintem
wewnetrznym G 1/2", Tmax=110°C, Prob=10bar

- grzejnik jedno-, dwu- lub trzyptytowy, plyta profilowana,
z ostonami bocznymi i ostonag goérna typu “grill",

- wysoko$¢ grzejnika 600mm, diugos$é 0,60m

- na gatgzkach grzejnikowych zasilajacych zawér termostatyczny
prosty @15mm wraz z doposazeniem w odpowiadajgca
gtowice termostatyczng

- na gatazkach grzejnikowych powrotnych zawér odcinajgcy prosty
@15mm (indywidualne odciecie grzejnika), z koricowka spustowg
umozliwiajgca opréznianie i napetnianie grzejnika

- galgzki grzejne prowadzi¢ natynkowo

- na odgatezieniach od pionu do grzejnika stosowac tréjniki
redukcyjne, dostepne w asortymencie wybranego producenta
systemu rur typu stal press do potaczen zaprasowywanych

- wszystkie prace zwigzane z montazem rur wykonywac $cisle
z wytycznymi wybranego producenta systemu rurowego

- mocowanie rur w kanatach - wg rysunku szczegétowego
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AN-SAN P.W. Anna Mazur, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744
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REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU UZYTKOWYM
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